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SmartForm – nowy
standard oświetlenia
biurowego, zapewniany
przez wąskie oprawy
przeznaczone do
wbudowania
SmartForm TBS417

Przeznaczone do wbudowania oprawy SmartForm,
odzwierciedlające dążenie firmy Philips do logicznych i
prostych rozwiązań, to uniwersalne oprawy o budowie
półmodułowej. Oprawy te są dostępne ze źródłami światła
MASTER TL5, w wersjach bardzo wąskich i o niewielkich
rozmiarach. Zostały one zaprojektowane tak, aby pasować
do przeróżnych typów sufitów. Kompletna rodzina jest w
stanie sprostać większości wymagań. Stosująca
energooszczędne źródła światła TL5 oraz stateczniki
elektroniczne Philips rodzina przeznaczonych do
wbudowania opraw SmartForm może również być
wyposażona w sterowniki służące do wykrywania obecności
osób i regulacji oświetlenia względem natężenia światła
dziennego (ActiLume) lub wyłącznie regulacji oświetlenia
względem natężenia światła dziennego (Luxsense), co
pomaga zmniejszyć zużycie energii (bardzo niska wartość
W/m2). W ten sposób produkty oznaczone symbolem
Green Flagship zmniejszają ogólne koszty posiadania oraz
poziomy emisji CO2, czyniąc oprawy SmartForm
rozwiązaniem przyjaznym dla środowiska naturalnego.



Smukłe, przeznaczone do wbudowania oprawy SmartForm
zapewniające ciągłą linię światła zostały zaprojektowane do
zintegrowania z liniowymi sufitami o widocznych profilach T
oraz sufitami gipsowo-kartonowymi. Ciągła linia świetlna dla
mikrooptyk, optyka asymetryczna i gładkokrawędziowa
MLO oraz klosz opalizujący. Wszystkie wersje TL5: 14/24
W; 21/39 W; 28/54 W; 35/49/80 W. Szerokość oprawy
wynosi 90 mm. Ciągła linia świetlna dla minioptyk, 2-
lampowa. Wszystkie wersje TL5: 14/24 W; 21/39 W; 28/54
W; 35/49/80 W. Szerokość oprawy wynosi 115 mm.

Korzyści
• Smukłe opraw belki świetlne, do wbudowania z mikro- i mini-optyką

dla płynnej integracji z modułem sufitowym
• Kompletna rodzina opraw zaprojektowanych dla zintegrowania z

różnymi systemami sufitów
• Dostępne z 1 lub 2 świetlówkami TL5 dla wysoce

energooszczędnego rozwiązania oświetlenia biur

Specyfikacje

• Typ TBS417 (przeznaczona do wbudo-
wania, ciągła linia świetlna)

• Moduły sufitowe Sufit o widocznych profilach T oraz
sufity kartonowo-gipsowe

• Źródło światła Świetlówka:
• Zawiera lampę Tak (barwa lampy 451 (ActiViva

Natural), 452 (ActiViva Active), 827,
830 lub 840)
Nie

• Osprzęt Elektroniczny, 220–240 V / 50–60 Hz:
• Optyka Wersja 1-lampowa:

Wersja 2-lampowa:
• Optyka (wersja 1-

lampowa)
Klosz opalizowany (O)
Mikrooptyka OLC w kloszu z PC
(MLO-PC)
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• Złączka (na zewnątrz
obudowy)

Szybkozłączka push-in (PI) lub ze
zwolnieniem napięcia (PIP)
Złącze Wieland GST 18, 3 lub 4
bieguny (odpowiednio W, W4)
Złącze Wago, 3 lub 4 bieguny (odpo-
wiednio WA, WA4)
Złącze Ensto, 3 lub 4 bieguny (odpo-
wiednio EN, EN4)
Przewód, długość 200 cm, z wtyczką
CEE7 (CCE)

• Opcje Oświetlenie awaryjne: 1 godzina
(EL1), 3 godziny (EL3)
Sterowanie oświetleniem:
Okablowanie przelotowe, 1 faza, 3
przewody (TRW1)
Okablowanie przelotowe, 3 fazy, 5
przewodów (TRW3)
Wewnętrzne okablowanie bez PVC
(PVCFR)
Zawiera bezpiecznik (FU)
Przewód bezpieczeństwa (SC)

• Materiał i kolor Obudowa: stal ocynkowana z
powłoką białą RAL 9016
Opcjonalnie biały RAL 9010 lub
srebrno-szary RAL 9006
Obrzeże: obrzeże liniowe, szerokość
12 mm, wysokość 5 mm, lakierowane
po montażu

• Akcesoria Zestaw zaślepek dla wersji 1-
lampowej: ZBS417 EP-S SET (SI i RAL
9010)
Zestaw zaślepek dla wersji 2-
lampowej: ZBS417 EP-T SET (SI i RAL
9010)
Zestaw zaślepek dla wersji asyme-
trycznej: ZBS417 EP-A SET (SI i RAL
9010)
Sufity o profilach widocznych: bez
zaczepów
Sufity gipsowe: zaczep ZBS460 SMB-
PLC (12 szt.)

• Uwagi Folia ochronna zabezpieczająca
optykę podczas montażu

• Zastosowania główne Biura, placówki edukacyjne,
medyczne, wypoczynkowe, sklepy,
przemysł

Produkty powiązane

SmartForm TBS417 recessed semi-

modular continuous light-line with micro

high-efficiency asymmetrical optic (A)

SmartForm TBS417 recessed semi-

modular continuous light-line with micro

OLC performer high-gloss optic (C8) or

micro OLC very-high-efficiency high-gloss

optic (C8-VH)

SmartForm TBS417 recessed semi-

modular continuous light-line with micro

OLC performer high-gloss optic (C8) or

micro OLC very-high-efficiency high-gloss

optic (C8-VH)

SmartForm TBS417 recessed semi-

modular continuous light-line with micro

OLC excellent-comfort high-gloss optic

(C8-C)
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Produkty powiązane

SmartForm TBS417 recessed semi-

modular continuous light-line with micro

OLC performer semi-high-gloss optic

(D8), micro OLC very-high-efficiency

semi-high-gloss optic (D8-VH) or micro

OLC performer semi-high-gloss bi-

directional optic (D8-BD)

SmartForm TBS417 recessed semi-

modular continuous light-line with micro

OLC excellent-comfort semi-high-gloss

optic (D8-C)

SmartForm TBS417 recessed semi-

modular continuous light-line with micro

matt mirror, ribbed cross-louvers (M2) or

micro high-efficiency mirror, ribbed cross-

louvers (M2-H)

SmartForm TBS417 recessed semi-

modular continuous light-line with OLC

micro-lens optic in polycarbonate cover

(MLO-PC)

SmartForm TBS417 recessed semi-

modular continuous light-line with opal

cover made of polycarbonate (O)

SmartForm TBS417 recessed semi-

modular continuous light-line with mini

OLC performer high-gloss optic (C6) or

mini OLC very-high-efficiency high-gloss

optic (C6-VH)

SmartForm TBS417 recessed semi-

modular continuous light-line with mini

OLC performer semi-high-gloss optic

(D6) or mini OLC very-high-efficiency

semi-high-gloss optic (D6-VH)

Rysunki techniczne

TBS417 1 x EN/EN4/W/W4/WA/WA4
Product A (Min) A (Norm) A (Max)

TBS417 1x21W/840 HFP C8-C W 908

TBS417 1x49W/451 HFP T D8-VH W 1508

TBS417 1x28W/840 HFP C8-VH W 1208

TBS417 1x35W/840 HFP C8-VH W 1508
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Rysunki techniczne

TBS417 1x49W/840 HFP C8-VH W 1508

TBS417 1x54W/840 HFP C8-VH W 1208

TBS417 1x80W/840 HFP C8-VH W 1508

TBS417 1x28W/840 HFP D8-VH W 1208

TBS417 1x35W/840 HFP D8-VH W 1508

TBS417 1x49W/840 HFP D8-VH W 1508

TBS417 1x54W/840 HFP D8-VH W 1208

TBS417 1x80W/840 HFP D8-VH W 1508

TBS417 1x28W/840 HFP M2 W 1208

TBS417 1x35W/840 HFP M2 W 1508

TBS417 1x49W/840 HFP M2 W 1508

TBS417 1x54W/840 HFP M2 W 1208

TBS417 1x80W/840 HFP M2 W 1508

TBS417 1x28W/840 HFP A W 1208

TBS417 1x35W/840 HFP A W 1508

TBS417 1x49W/840 HFP A W 1508

TBS417 1x54W/840 HFP A W 1208

TBS417 1x80W/840 HFP A W 1508

TBS417 1x28W/840 HFP O W 1208

TBS417 1x35W/840 HFP O W 1508

TBS417 1x49W/840 HFP O W 1508

TBS417 1x54W/840 HFP O W 1208

TBS417 1x80W/840 HFP O W 1508

TBS417 1x28W/840 HFP MLO-PC W 1208

TBS417 1x35W/840 HFP MLO-PC W 1508

TBS417 1x49W/840 HFP MLO-PC W 1508

TBS417 1x54W/840 HFP MLO-PC W 1208

TBS417 1x80W/840 HFP MLO-PC W 1508

TBS417 1x28W/830 HFP D8 W 1208

TBS417 1x35W/830 HFP D8 W 1508

TBS417 1x54W/830 HFP D8 W 1208

TBS417 1x80W/830 HFP D8 W 1508

TBS417 1x35W/830 HFP D8-VH W 1508

TBS417 1x35W/830 HFP D8-C W 1508

TBS417 1x28W/830 HFP M2 W 1208

TBS417 1x35W/830 HFP M2 W 1508

TBS417 1x49W/830 HFP M2 W 1508

TBS417 1x54W/830 HFP M2 W 1208

TBS417 1x80W/830 HFP M2 W 1508

TBS417 1x35W/830 HFP A W 1508

TBS417 1x35W/830 HFP O W 1508

TBS417 1x35W/830 HFP MLO-PC W 1508

TBS417 1x28W/840 HFP C8 W SC 1208

TBS417 1x49W/840 HFP C8 W SC 1508

TBS417 1x28W/840 HFP D8 W SC 1208

TBS417 1x49W/840 HFP D8 W SC 1508

TBS417 1x28W/840 HFP C8-VH W SC 1208

TBS417 1x49W/840 HFP C8-VH W SC 1508

TBS417 1x28W/840 HFP D8-VH W SC 1208
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Rysunki techniczne

TBS417 1x49W/840 HFP D8-VH W SC 1508

TBS417 1x28W/840 HFP A W SC 1208

TBS417 1x49W/840 HFP A W SC 1508

TBS417 1x28W/840 HFP MLO-PC W SC 1208

TBS417 1x49W/840 HFP MLO-PC W SC 1508

TBS417 1x28W/830 HFP C8 W SC 1208

TBS417 1x49W/830 HFP C8 W SC 1508

TBS417 1x28W/830 HFP D8 W SC 1208

TBS417 1x49W/830 HFP D8 W SC 1508

TBS417 2 x PI/PIP
Product A (Min) A (Norm) A (Max)

TBS417 2x28W/830 HFP D6 FU PI 1208

TBS417 2x28W/830 HFP D6-VH PI 1208

TBS417 2x28W/840 HFP C6 PI SC 1208

TBS417 2x28W/840 HFP C6-VH PI 1208

TBS417 2x28W/840 HFP C6 PI 1208

TBS417 2x35W/840 HFP C6 PI 1508

TBS417 2x49W/840 HFP C6 PI 1508

TBS417 2x54W/840 HFP C6 PI 1208

TBS417 2x80W/840 HFP C6 PI 1508

TBS417 2x28W/840 HFP D6 PI 1208

TBS417 2x35W/840 HFP D6 PI 1508

TBS417 2x49W/840 HFP D6 PI 1508

TBS417 2x54W/840 HFP D6 PI 1208

TBS417 2x80W/840 HFP D6 PI 1508

TBS417 2x28W/840 HFP D6-VH PI 1208

TBS417 2x35W/840 HFP D6-VH PI 1508

TBS417 2x49W/840 HFP D6-VH PI 1508

TBS417 2x54W/840 HFP D6-VH PI 1208

TBS417 2x80W/840 HFP D6-VH PI 1508

TBS417 1 x PI/PIP
Product A (Min) A (Norm) A (Max)

TBS417 1x14/24W HFPi O TW3 PI 608

TBS417 1x14W/840 HFP C8 PI 608

TBS417 1x24W/830 HFP D8 PIP 608

TBS417 1x28/54W HFPi A TW1 PI 1208

TBS417 1x28W/830 HFD M2-H ACL PI 1208

TBS417 1x28W/830 HFD-T MLO-PC PI 1208

TBS417 1x28W/830 HFR M2 LXM PI 1208

TBS417 1x35W/452 HFP T C8-VH PI SI 1508

TBS417 1x28W/840 HFP C8 PI 1208

TBS417 1x35W/840 HFP C8 PI 1508

TBS417 1x49W/840 HFP C8 PI 1508

TBS417 1x54W/840 HFP C8 PI 1208

TBS417 1x80W/840 HFP C8 PI 1508

TBS417 1x28W/840 HFP D8 PI 1208

TBS417 1x35W/840 HFP D8 PI 1508
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Rysunki techniczne

TBS417 1x49W/840 HFP D8 PI 1508

TBS417 1x54W/840 HFP D8 PI 1208

TBS417 1x80W/840 HFP D8 PI 1508

TBS417 1x28W/840 HFP M2 PI 1208

TBS417 1x35W/840 HFP M2 PI 1508

TBS417 1x49W/840 HFP M2 PI 1508

TBS417 1x54W/840 HFP M2 PI 1208

TBS417 1x80W/840 HFP M2 PI 1508

TBS417 1x28W/840 HFP O PI 1208

TBS417 1x35W/840 HFP O PI 1508

TBS417 1x49W/840 HFP O PI 1508

TBS417 1x54W/840 HFP O PI 1208

TBS417 1x80W/840 HFP O PI 1508

TBS417 1x14W/830 HFP D8 PIP 608

TBS417 1x14W/830 HFR D8 PIP 608

TBS417 1x28W/830 HFP D8 PIP 1208

TBS417 1x28W/830 HFR D8 PIP 1208

TBS417 1x35W/830 HFP D8 PIP 1508

TBS417 1x35W/830 HFR D8 PIP 1508

TBS417 1x49W/830 HFP D8 PIP 1508

TBS417 1x49W/830 HFR D8 PIP 1508

TBS417 1x14W/830 HFP M2-H PIP 608

TBS417 1x14W/830 HFR M2-H PIP 608

TBS417 1x28W/830 HFP M2-H PIP 1208

TBS417 1x28W/830 HFR M2-H PIP 1208

TBS417 1x35W/830 HFP M2-H PIP 1508

TBS417 1x35W/830 HFR M2-H PIP 1508

TBS417 1x49W/830 HFR M2-H PIP 1508

TBS417 1x49W/830 HFR M2-H PIP 1508

TBS417 1x28W/830 HFP A PIP 1208

TBS417 1x28W/830 HFR A PIP 1208

TBS417 1x35W/830 HFP A PIP 1508

TBS417 1x35W/830 HFR A PIP 1508

TBS417 1x49W/830 HFP A PIP 1508

TBS417 1x49W/830 HFR A PIP 1508

TBS417 1x54W/830 HFP A PIP 1208

TBS417 1x54W/830 HFR A PIP 1208

TBS417 1x35W/830 HFP O PIP 1508

TBS417 1x35W/830 HFR O PIP 1508

TBS417 1x49W/830 HFP O PIP 1508

TBS417 1x49W/830 HFR O PIP 1508

TBS417 1x54W/830 HFP O PIP 1208

TBS417 1x54W/830 HFR O PIP 1208

TBS417 1x35W/830 HFP MLO-PC PIP 1508

TBS417 1x49W/830 HFP MLO-PC PIP 1508

TBS417 1x49W/830 HFR MLO-PC PIP 1508

TBS417 1x54W/830 HFP MLO-PC PIP 1208

TBS417 1x54W/830 HFR MLO-PC PIP 1208
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Rysunki techniczne

TBS417 2 x EN/EN4/W/W4/WA/WA4
Product A (Min) A (Norm) A (Max)

TBS417 2x35W/830 HFP D6 W 1508

TBS417 2x35W/830 HFP D6-VH W 1508

TBS417 2x28W/840 HFP C6 W SC 1208

TBS417 2x49W/840 HFP C6 W SC 1508

TBS417 2x28W/840 HFP D6 W SC 1208

TBS417 2x49W/840 HFP D6 W SC 1508

TBS417 2x28W/840 HFP C6-VH W SC 1208

TBS417 2x49W/840 HFP C6-VH W SC 1508

TBS417 2x28W/840 HFP D6-VH W SC 1208

TBS417 2x49W/840 HFP D6-VH W SC 1508

Akcesoria

ZBS417 EP-S WH SET
End piece

Więcej o produkcie
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Więcej o produkcie

złączka Push-in

Wieland/Adels
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Dane fotometryczne
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SmartForm TBS417 10

2011, Czerwiec 4
Dane wkrótce ulegną zmianie



Dane fotometryczne
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TBS417 1xTL5-35W HFP D8
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TBS417 1xTL5-14W HFP M2-H
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TBS417 1xTL5-35W HFP M2-H
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Dane fotometryczne
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Dane fotometryczne

TBS417 2xTL5-28W HFP D6 TBS417 2xTL5-35W HFP D6 TBS417 2xTL5-28W HFP C6-VH

TBS417 2xTL5-28W HFP D6-VH TBS417 2xTL5-49W HFP C6 TBS417 2xTL5-80W HFP C6

TBS417 2xTL5-54W HFP C6 TBS417 2xTL5-80W HFP D6-VH TBS417 2xTL5-49W HFP D6-VH
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Dane fotometryczne
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TBS417 1xTL5-24W HFP D8 TBS417 1xTL5-35W HFP T C8-VH TBS417 2xTL5-28W HFP D6
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Dane fotometryczne
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TBS417 1xTL5-80W HFP C8
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Dane fotometryczne
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TBS417 1xTL5-28W HFP C8-VH
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Dane fotometryczne

TBS417 1xTL5-80W HFP A
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TBS417 1xTL5-28W HFP MLO-PC
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TBS417 1xTL5-35W HFP MLO-PC
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TBS417 2xTL5-80W HFP C6
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Porównaj tabeli

Kod zamó-
wienia

Rodzina
produktów

Ilość
źródeł
światła

Optyka Kod
rodziny
źródła
światła

Moc
lampy

Barwa
światła
lampy

Kolor Oświetlenie
awaryjne

Napięcie Kod IP Osprzęt

986156 00 TBS417 1 A TL5 28/54 - WH No 220-240 IP20 HFPi

988068 00 TBS417 1 A TL5 28 840 WH No 220-240 IP20 HFP

988075 00 TBS417 1 A TL5 35 840 WH No 220-240 IP20 HFP

988082 00 TBS417 1 A TL5 49 840 WH No 220-240 IP20 HFP

988099 00 TBS417 1 A TL5 54 840 WH No 220-240 IP20 HFP

988105 00 TBS417 1 A TL5 80 840 WH No 220-240 IP20 HFP

989362 00 TBS417 1 A TL5 35 830 WH No 220-240 IP20 HFP

989928 00 TBS417 1 A TL5 28 830 WH No 220-240 IP20 HFP

989935 00 TBS417 1 A TL5 28 830 WH No 220-240 IP20 HFR

989942 00 TBS417 1 A TL5 35 830 WH No 220-240 IP20 HFP

989959 00 TBS417 1 A TL5 35 830 WH No 220-240 IP20 HFR

989966 00 TBS417 1 A TL5 49 830 WH No 220-240 IP20 HFP

989973 00 TBS417 1 A TL5 49 830 WH No 220-240 IP20 HFR

989980 00 TBS417 1 A TL5 54 830 WH No 220-240 IP20 HFP

989997 00 TBS417 1 A TL5 54 830 WH No 220-240 IP20 HFR

990740 00 TBS417 1 A TL5 28 840 WH No 220-240 IP20 HFP

990757 00 TBS417 1 A TL5 49 840 WH No 220-240 IP20 HFP

986200 00 TBS417 1 C8-VH TL5 35 452 SI No 220-240 IP20 HFP

986125 00 TBS417 1 C8 TL5 14 840 WH No 220-240 IP20 HFP

987719 00 TBS417 1 C8 TL5 28 840 WH No 220-240 IP20 HFP

987726 00 TBS417 1 C8 TL5 35 840 WH No 220-240 IP20 HFP

987733 00 TBS417 1 C8 TL5 49 840 WH No 220-240 IP20 HFP

987740 00 TBS417 1 C8 TL5 54 840 WH No 220-240 IP20 HFP

987757 00 TBS417 1 C8 TL5 80 840 WH No 220-240 IP20 HFP

987917 00 TBS417 1 C8-VH TL5 28 840 WH No 220-240 IP20 HFP

987924 00 TBS417 1 C8-VH TL5 35 840 WH No 220-240 IP20 HFP

987931 00 TBS417 1 C8-VH TL5 49 840 WH No 220-240 IP20 HFP

987948 00 TBS417 1 C8-VH TL5 54 840 WH No 220-240 IP20 HFP

987955 00 TBS417 1 C8-VH TL5 80 840 WH No 220-240 IP20 HFP

990665 00 TBS417 1 C8 TL5 28 840 WH No 220-240 IP20 HFP

990672 00 TBS417 1 C8 TL5 49 840 WH No 220-240 IP20 HFP

990702 00 TBS417 1 C8-VH TL5 28 840 WH No 220-240 IP20 HFP

990719 00 TBS417 1 C8-VH TL5 49 840 WH No 220-240 IP20 HFP

990788 00 TBS417 1 C8 TL5 28 830 WH No 220-240 IP20 HFP

990795 00 TBS417 1 C8 TL5 49 830 WH No 220-240 IP20 HFP

986132 00 TBS417 1 C8-C TL5 21 840 WH No 220-240 IP20 HFP

986149 00 TBS417 1 D8 TL5 24 830 WH No 220-240 IP20 HFP

986224 00 TBS417 1 D8-VH TL5 49 451 WH No 220-240 IP20 HFP

987764 00 TBS417 1 D8 TL5 28 840 WH No 220-240 IP20 HFP

987771 00 TBS417 1 D8 TL5 35 840 WH No 220-240 IP20 HFP

987788 00 TBS417 1 D8 TL5 49 840 WH No 220-240 IP20 HFP

987795 00 TBS417 1 D8 TL5 54 840 WH No 220-240 IP20 HFP

987801 00 TBS417 1 D8 TL5 80 840 WH No 220-240 IP20 HFP

987962 00 TBS417 1 D8-VH TL5 28 840 WH No 220-240 IP20 HFP

987979 00 TBS417 1 D8-VH TL5 35 840 WH No 220-240 IP20 HFP

987986 00 TBS417 1 D8-VH TL5 49 840 WH No 220-240 IP20 HFP

987993 00 TBS417 1 D8-VH TL5 54 840 WH No 220-240 IP20 HFP

Porównaj tabeli
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Porównaj tabeli

Kod zamó-
wienia

Rodzina
produktów

Ilość
źródeł
światła

Optyka Kod
rodziny
źródła
światła

Moc
lampy

Barwa
światła
lampy

Kolor Oświetlenie
awaryjne

Napięcie Kod IP Osprzęt

988006 00 TBS417 1 D8-VH TL5 80 840 WH No 220-240 IP20 HFP

989249 00 TBS417 1 D8 TL5 28 830 WH No 220-240 IP20 HFP

989256 00 TBS417 1 D8 TL5 35 830 WH No 220-240 IP20 HFP

989263 00 TBS417 1 D8 TL5 49 830 WH No 220-240 IP20 HFP

989270 00 TBS417 1 D8 TL5 54 830 WH No 220-240 IP20 HFP

989287 00 TBS417 1 D8 TL5 80 830 WH No 220-240 IP20 HFP

989294 00 TBS417 1 D8-VH TL5 35 830 WH No 220-240 IP20 HFP

989768 00 TBS417 1 D8 TL5 14 830 WH No 220-240 IP20 HFP

989775 00 TBS417 1 D8 TL5 14 830 WH No 220-240 IP20 HFR

989782 00 TBS417 1 D8 TL5 28 830 WH No 220-240 IP20 HFP

989799 00 TBS417 1 D8 TL5 28 830 WH No 220-240 IP20 HFR

989805 00 TBS417 1 D8 TL5 35 830 WH No 220-240 IP20 HFP

989812 00 TBS417 1 D8 TL5 35 830 WH No 220-240 IP20 HFR

989829 00 TBS417 1 D8 TL5 49 830 WH No 220-240 IP20 HFP

989836 00 TBS417 1 D8 TL5 49 830 WH No 220-240 IP20 HFR

990689 00 TBS417 1 D8 TL5 28 840 WH No 220-240 IP20 HFP

990696 00 TBS417 1 D8 TL5 49 840 WH No 220-240 IP20 HFP

990726 00 TBS417 1 D8-VH TL5 28 840 WH No 220-240 IP20 HFP

990733 00 TBS417 1 D8-VH TL5 49 840 WH No 220-240 IP20 HFP

990801 00 TBS417 1 D8 TL5 28 830 WH No 220-240 IP20 HFP

990818 00 TBS417 1 D8 TL5 49 830 WH No 220-240 IP20 HFP

989300 00 TBS417 1 D8-C TL5 35 830 WH No 220-240 IP20 HFP

986163 00 TBS417 1 M2-H TL5 28 830 WH No 220-240 IP20 HFD

986187 00 TBS417 1 M2 TL5 28 830 WH No 220-240 IP20 HFR

987818 00 TBS417 1 M2 TL5 28 840 WH No 220-240 IP20 HFP

987825 00 TBS417 1 M2 TL5 35 840 WH No 220-240 IP20 HFP

987832 00 TBS417 1 M2 TL5 49 840 WH No 220-240 IP20 HFP

987849 00 TBS417 1 M2 TL5 54 840 WH No 220-240 IP20 HFP

987856 00 TBS417 1 M2 TL5 80 840 WH No 220-240 IP20 HFP

988013 00 TBS417 1 M2 TL5 28 840 WH No 220-240 IP20 HFP

988020 00 TBS417 1 M2 TL5 35 840 WH No 220-240 IP20 HFP

988037 00 TBS417 1 M2 TL5 49 840 WH No 220-240 IP20 HFP

988044 00 TBS417 1 M2 TL5 54 840 WH No 220-240 IP20 HFP

988051 00 TBS417 1 M2 TL5 80 840 WH No 220-240 IP20 HFP

989317 00 TBS417 1 M2 TL5 28 830 WH No 220-240 IP20 HFP

989324 00 TBS417 1 M2 TL5 35 830 WH No 220-240 IP20 HFP

989331 00 TBS417 1 M2 TL5 49 830 WH No 220-240 IP20 HFP

989348 00 TBS417 1 M2 TL5 54 830 WH No 220-240 IP20 HFP

989355 00 TBS417 1 M2 TL5 80 830 WH No 220-240 IP20 HFP

989843 00 TBS417 1 M2-H TL5 14 830 WH No 220-240 IP20 HFP

989850 00 TBS417 1 M2-H TL5 14 830 WH No 220-240 IP20 HFR

989867 00 TBS417 1 M2-H TL5 28 830 WH No 220-240 IP20 HFP

989874 00 TBS417 1 M2-H TL5 28 830 WH No 220-240 IP20 HFR

989881 00 TBS417 1 M2-H TL5 35 830 WH No 220-240 IP20 HFP

989898 00 TBS417 1 M2-H TL5 35 830 WH No 220-240 IP20 HFR

989904 00 TBS417 1 M2-H TL5 49 830 WH No 220-240 IP20 HFR

989911 00 TBS417 1 M2-H TL5 49 830 WH No 220-240 IP20 HFR
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Porównaj tabeli

Kod zamó-
wienia

Rodzina
produktów

Ilość
źródeł
światła

Optyka Kod
rodziny
źródła
światła

Moc
lampy

Barwa
światła
lampy

Kolor Oświetlenie
awaryjne

Napięcie Kod IP Osprzęt

986170 00 TBS417 1 No TL5 28 830 WH No 220-240 IP20 HFD-T

988167 00 TBS417 1 No TL5 28 840 WH No 220-240 IP20 HFP

988174 00 TBS417 1 No TL5 35 840 WH No 220-240 IP20 HFP

988181 00 TBS417 1 No TL5 49 840 WH No 220-240 IP20 HFP

988198 00 TBS417 1 No TL5 54 840 WH No 220-240 IP20 HFP

988204 00 TBS417 1 No TL5 80 840 WH No 220-240 IP20 HFP

989386 00 TBS417 1 No TL5 35 830 WH No 220-240 IP20 HFP

990061 00 TBS417 1 No TL5 35 830 WH No 220-240 IP20 HFP

990078 00 TBS417 1 No TL5 35 830 WH No 220-240 IP20 HFR

990085 00 TBS417 1 No TL5 49 830 WH No 220-240 IP20 HFP

990092 00 TBS417 1 No TL5 49 830 WH No 220-240 IP20 HFR

990108 00 TBS417 1 No TL5 54 830 WH No 220-240 IP20 HFP

990115 00 TBS417 1 No TL5 54 830 WH No 220-240 IP20 HFR

990764 00 TBS417 1 No TL5 28 840 WH No 220-240 IP20 HFP

990771 00 TBS417 1 No TL5 49 840 WH No 220-240 IP20 HFP

986118 00 TBS417 1 No TL5 14/24 - WH No 220-240 IP20 HFPi

987863 00 TBS417 1 No TL5 28 840 WH No 220-240 IP20 HFP

987870 00 TBS417 1 No TL5 35 840 WH No 220-240 IP20 HFP

987887 00 TBS417 1 No TL5 49 840 WH No 220-240 IP20 HFP

987894 00 TBS417 1 No TL5 54 840 WH No 220-240 IP20 HFP

987900 00 TBS417 1 No TL5 80 840 WH No 220-240 IP20 HFP

988112 00 TBS417 1 No TL5 28 840 WH No 220-240 IP20 HFP

988129 00 TBS417 1 No TL5 35 840 WH No 220-240 IP20 HFP

988136 00 TBS417 1 No TL5 49 840 WH No 220-240 IP20 HFP

988143 00 TBS417 1 No TL5 54 840 WH No 220-240 IP20 HFP

988150 00 TBS417 1 No TL5 80 840 WH No 220-240 IP20 HFP

989379 00 TBS417 1 No TL5 35 830 WH No 220-240 IP20 HFP

990009 00 TBS417 1 No TL5 35 830 WH No 220-240 IP20 HFP

990016 00 TBS417 1 No TL5 35 830 WH No 220-240 IP20 HFR

990023 00 TBS417 1 No TL5 49 830 WH No 220-240 IP20 HFP

990030 00 TBS417 1 No TL5 49 830 WH No 220-240 IP20 HFR

990047 00 TBS417 1 No TL5 54 830 WH No 220-240 IP20 HFP

990054 00 TBS417 1 No TL5 54 830 WH No 220-240 IP20 HFR

986286 00 TBS417 2 C6 TL5 28 840 WH No 220-240 IP20 HFP

986293 00 TBS417 2 C6-VH TL5 28 840 WH No 220-240 IP20 HFP

988211 00 TBS417 2 C6 TL5 28 840 WH No 220-240 IP20 HFP

988228 00 TBS417 2 C6 TL5 35 840 WH No 220-240 IP20 HFP

988235 00 TBS417 2 C6 TL5 49 840 WH No 220-240 IP20 HFP

988242 00 TBS417 2 C6 TL5 54 840 WH No 220-240 IP20 HFP

988259 00 TBS417 2 C6 TL5 80 840 WH No 220-240 IP20 HFP

990825 00 TBS417 2 C6 TL5 28 840 WH No 220-240 IP20 HFP

990832 00 TBS417 2 C6 TL5 49 840 WH No 220-240 IP20 HFP

990863 00 TBS417 2 C6-VH TL5 28 840 WH No 220-240 IP20 HFP

990870 00 TBS417 2 C6-VH TL5 49 840 WH No 220-240 IP20 HFP

986262 00 TBS417 2 D6 TL5 28 830 WH No 220-240 IP20 HFP

986279 00 TBS417 2 D6-VH TL5 28 830 WH No 220-240 IP20 HFP

988266 00 TBS417 2 D6 TL5 28 840 WH No 220-240 IP20 HFP
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Porównaj tabeli

Kod zamó-
wienia

Rodzina
produktów

Ilość
źródeł
światła

Optyka Kod
rodziny
źródła
światła

Moc
lampy

Barwa
światła
lampy

Kolor Oświetlenie
awaryjne

Napięcie Kod IP Osprzęt

988273 00 TBS417 2 D6 TL5 35 840 WH No 220-240 IP20 HFP

988280 00 TBS417 2 D6 TL5 49 840 WH No 220-240 IP20 HFP

988297 00 TBS417 2 D6 TL5 54 840 WH No 220-240 IP20 HFP

988303 00 TBS417 2 D6 TL5 80 840 WH No 220-240 IP20 HFP

988310 00 TBS417 2 D6-VH TL5 28 840 WH No 220-240 IP20 HFP

988327 00 TBS417 2 D6-VH TL5 35 840 WH No 220-240 IP20 HFP

988334 00 TBS417 2 D6-VH TL5 49 840 WH No 220-240 IP20 HFP

988341 00 TBS417 2 D6-VH TL5 54 840 WH No 220-240 IP20 HFP

988358 00 TBS417 2 D6-VH TL5 80 840 WH No 220-240 IP20 HFP

989393 00 TBS417 2 D6 TL5 35 830 WH No 220-240 IP20 HFP

989409 00 TBS417 2 D6-VH TL5 35 830 WH No 220-240 IP20 HFP

990849 00 TBS417 2 D6 TL5 28 840 WH No 220-240 IP20 HFP

990856 00 TBS417 2 D6 TL5 49 840 WH No 220-240 IP20 HFP

990887 00 TBS417 2 D6-VH TL5 28 840 WH No 220-240 IP20 HFP

990894 00 TBS417 2 D6-VH TL5 49 840 WH No 220-240 IP20 HFP

984367 99 ZBS417 - - - - - WH - - - -

Porównaj tabeli

Kod
zamó-
wienia

Rodzina
produktów

Kombi Klasa
ochrony

Element
systemu
stero-
wania

Górny
odbłyśnik

Wenty-
lacja

Znak
bezpie-
czeństwa

Klosz Zaczepy
bezpie-
czeństwa

Ozna-
czenie
CE

Okablowanie
wewnętrzne

986156 00 TBS417 No CLI No No No F No No CE STD

988068 00 TBS417 K CLI No No No F No No CE STD

988075 00 TBS417 K CLI No No No F No No CE STD

988082 00 TBS417 K CLI No No No F No No CE STD

988099 00 TBS417 K CLI No No No F No No CE STD

988105 00 TBS417 K CLI No No No F No No CE STD

989362 00 TBS417 K CLI No No No F No No CE STD

989928 00 TBS417 K CLI No No No F No No CE STD

989935 00 TBS417 K CLI No No No F No No CE STD

989942 00 TBS417 K CLI No No No F No No CE STD

989959 00 TBS417 K CLI No No No F No No CE STD

989966 00 TBS417 K CLI No No No F No No CE STD

989973 00 TBS417 K CLI No No No F No No CE STD

989980 00 TBS417 K CLI No No No F No No CE STD

989997 00 TBS417 K CLI No No No F No No CE STD

990740 00 TBS417 K CLI No No No F No No CE STD

990757 00 TBS417 K CLI No No No F No No CE STD

986200 00 TBS417 K CLI No T No F No No CE STD

986125 00 TBS417 K CLI No No No F No No CE STD

987719 00 TBS417 K CLI No No No F No No CE STD

987726 00 TBS417 K CLI No No No F No No CE STD

987733 00 TBS417 K CLI No No No F No No CE STD

987740 00 TBS417 K CLI No No No F No No CE STD

987757 00 TBS417 K CLI No No No F No No CE STD

987917 00 TBS417 K CLI No No No F No No CE STD

Porównaj tabeli
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987924 00 TBS417 K CLI No No No F No No CE STD

987931 00 TBS417 K CLI No No No F No No CE STD

987948 00 TBS417 K CLI No No No F No No CE STD

987955 00 TBS417 K CLI No No No F No No CE STD

990665 00 TBS417 K CLI No No No F No No CE STD

990672 00 TBS417 K CLI No No No F No No CE STD

990702 00 TBS417 K CLI No No No F No No CE STD

990719 00 TBS417 K CLI No No No F No No CE STD

990788 00 TBS417 K CLI No No No F No No CE STD

990795 00 TBS417 K CLI No No No F No No CE STD

986132 00 TBS417 K CLI No No No F No No CE STD

986149 00 TBS417 K CLI No No No F No No CE STD

986224 00 TBS417 K CLI No T No F No No CE STD

987764 00 TBS417 K CLI No No No F No No CE STD

987771 00 TBS417 K CLI No No No F No No CE STD

987788 00 TBS417 K CLI No No No F No No CE STD

987795 00 TBS417 K CLI No No No F No No CE STD

987801 00 TBS417 K CLI No No No F No No CE STD

987962 00 TBS417 K CLI No No No F No No CE STD

987979 00 TBS417 K CLI No No No F No No CE STD

987986 00 TBS417 K CLI No No No F No No CE STD

987993 00 TBS417 K CLI No No No F No No CE STD

988006 00 TBS417 K CLI No No No F No No CE STD

989249 00 TBS417 K CLI No No No F No No CE STD

989256 00 TBS417 K CLI No No No F No No CE STD

989263 00 TBS417 K CLI No No No F No No CE STD

989270 00 TBS417 K CLI No No No F No No CE STD

989287 00 TBS417 K CLI No No No F No No CE STD

989294 00 TBS417 K CLI No No No F No No CE STD

989768 00 TBS417 K CLI No No No F No No CE STD

989775 00 TBS417 K CLI No No No F No No CE STD

989782 00 TBS417 K CLI No No No F No No CE STD

989799 00 TBS417 K CLI No No No F No No CE STD

989805 00 TBS417 K CLI No No No F No No CE STD

989812 00 TBS417 K CLI No No No F No No CE STD

989829 00 TBS417 K CLI No No No F No No CE STD

989836 00 TBS417 K CLI No No No F No No CE STD

990689 00 TBS417 K CLI No No No F No No CE STD

990696 00 TBS417 K CLI No No No F No No CE STD

990726 00 TBS417 K CLI No No No F No No CE STD

990733 00 TBS417 K CLI No No No F No No CE STD

990801 00 TBS417 K CLI No No No F No No CE STD

990818 00 TBS417 K CLI No No No F No No CE STD

989300 00 TBS417 K CLI No No No F No No CE STD

986163 00 TBS417 K CLI ACL No No F No No CE STD

986187 00 TBS417 K CLI LXM No No F No No CE STD

987818 00 TBS417 K CLI No No No F No No CE STD
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987825 00 TBS417 K CLI No No No F No No CE STD

987832 00 TBS417 K CLI No No No F No No CE STD

987849 00 TBS417 K CLI No No No F No No CE STD

987856 00 TBS417 K CLI No No No F No No CE STD

988013 00 TBS417 K CLI No No No F No No CE STD

988020 00 TBS417 K CLI No No No F No No CE STD

988037 00 TBS417 K CLI No No No F No No CE STD

988044 00 TBS417 K CLI No No No F No No CE STD

988051 00 TBS417 K CLI No No No F No No CE STD

989317 00 TBS417 K CLI No No No F No No CE STD

989324 00 TBS417 K CLI No No No F No No CE STD

989331 00 TBS417 K CLI No No No F No No CE STD

989348 00 TBS417 K CLI No No No F No No CE STD

989355 00 TBS417 K CLI No No No F No No CE STD

989843 00 TBS417 K CLI No No No F No No CE STD

989850 00 TBS417 K CLI No No No F No No CE STD

989867 00 TBS417 K CLI No No No F No No CE STD

989874 00 TBS417 K CLI No No No F No No CE STD

989881 00 TBS417 K CLI No No No F No No CE STD

989898 00 TBS417 K CLI No No No F No No CE STD

989904 00 TBS417 K CLI No No No F No No CE STD

989911 00 TBS417 K CLI No No No F No No CE STD

986170 00 TBS417 K CLI No No No F MLO-PC No CE STD

988167 00 TBS417 K CLI No No No F MLO-PC No CE STD

988174 00 TBS417 K CLI No No No F MLO-PC No CE STD

988181 00 TBS417 K CLI No No No F MLO-PC No CE STD

988198 00 TBS417 K CLI No No No F MLO-PC No CE STD

988204 00 TBS417 K CLI No No No F MLO-PC No CE STD

989386 00 TBS417 K CLI No No No F MLO-PC No CE STD

990061 00 TBS417 K CLI No No No F MLO-PC No CE STD

990078 00 TBS417 K CLI No No No F MLO-PC No CE STD

990085 00 TBS417 K CLI No No No F MLO-PC No CE STD

990092 00 TBS417 K CLI No No No F MLO-PC No CE STD

990108 00 TBS417 K CLI No No No F MLO-PC No CE STD

990115 00 TBS417 K CLI No No No F MLO-PC No CE STD

990764 00 TBS417 K CLI No No No F MLO-PC No CE STD

990771 00 TBS417 K CLI No No No F MLO-PC No CE STD

986118 00 TBS417 No CLI No No No F O No CE STD

987863 00 TBS417 K CLI No No No F O No CE STD

987870 00 TBS417 K CLI No No No F O No CE STD

987887 00 TBS417 K CLI No No No F O No CE STD

987894 00 TBS417 K CLI No No No F O No CE STD

987900 00 TBS417 K CLI No No No F O No CE STD

988112 00 TBS417 K CLI No No No F O No CE STD

988129 00 TBS417 K CLI No No No F O No CE STD

988136 00 TBS417 K CLI No No No F O No CE STD

988143 00 TBS417 K CLI No No No F O No CE STD
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988150 00 TBS417 K CLI No No No F O No CE STD

989379 00 TBS417 K CLI No No No F O No CE STD

990009 00 TBS417 K CLI No No No F O No CE STD

990016 00 TBS417 K CLI No No No F O No CE STD

990023 00 TBS417 K CLI No No No F O No CE STD

990030 00 TBS417 K CLI No No No F O No CE STD

990047 00 TBS417 K CLI No No No F O No CE STD

990054 00 TBS417 K CLI No No No F O No CE STD

986286 00 TBS417 K CLI No No No F No No CE STD

986293 00 TBS417 K CLI No No No F No No CE STD

988211 00 TBS417 K CLI No No No F No No CE STD

988228 00 TBS417 K CLI No No No F No No CE STD

988235 00 TBS417 K CLI No No No F No No CE STD

988242 00 TBS417 No CLI No No No F No No CE STD

988259 00 TBS417 K CLI No No No F No No CE STD

990825 00 TBS417 K CLI No No No F No No CE STD

990832 00 TBS417 K CLI No No No F No No CE STD

990863 00 TBS417 K CLI No No No F No No CE STD

990870 00 TBS417 K CLI No No No F No No CE STD

986262 00 TBS417 K CLI No No No F No No CE STD

986279 00 TBS417 K CLI No No No F No No CE STD

988266 00 TBS417 K CLI No No No F No No CE STD

988273 00 TBS417 K CLI No No No F No No CE STD

988280 00 TBS417 K CLI No No No F No No CE STD

988297 00 TBS417 K CLI No No No F No No CE STD

988303 00 TBS417 K CLI No No No F No No CE STD

988310 00 TBS417 K CLI No No No F No No CE STD

988327 00 TBS417 K CLI No No No F No No CE STD

988334 00 TBS417 K CLI No No No F No No CE STD

988341 00 TBS417 K CLI No No No F No No CE STD

988358 00 TBS417 K CLI No No No F No No CE STD

989393 00 TBS417 K CLI No No No F No No CE STD

989409 00 TBS417 K CLI No No No F No No CE STD

990849 00 TBS417 K CLI No No No F No No CE STD

990856 00 TBS417 K CLI No No No F No No CE STD

990887 00 TBS417 K CLI No No No F No No CE STD

990894 00 TBS417 K CLI No No No F No No CE STD

984367 99 ZBS417 - - - - - - - - - -
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