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SmartForm – nowy
standard oświetlenia
biurowego, zapewniany
przez oprawy
modułowe
przeznaczone do
wbudowania
SmartForm TBS461/471

Przeznaczone do wbudowania oprawy SmartForm,
odzwierciedlające dążenie firmy Philips do logicznych i
prostych rozwiązań, to uniwersalne oprawy o budowie
modułowej. Dostępne w wersjach kwadratowych i
prostokątnych dla źródeł światła MASTER TL5, oprawy
SmartForm zostały zaprojektowane w taki sposób, aby
pasować do przeróżnych sufitów modułowych (moduły
wielkości 600) oraz sufitów kartonowo-gipsowych.
Stosująca energooszczędne źródła światła MASTER TL5
oraz stateczniki elektroniczne rodzina przeznaczonych do
wbudowania opraw SmartForm może być wyposażona w
sterowniki służące do wykrywania obecności osób
(ActiLume) oraz regulację oświetlenia względem natężenia
światła dziennego (ActiLume/Luxsense), co jeszcze bardziej
zmniejsza całkowite koszty posiadania. W ten sposób
produkty oznaczone symbolem Green Flagship zmniejszają
również zużycie energii – bardzo niska wartość W/m2 –
oraz emisję CO2. Przeznaczone do wbudowania oprawy



SmartForm TBS461/471 są wyposażone w mikrooptyki
(MLO) i umożliwiają stworzenie jednorodnego i
komfortowego wrażenia świetlnego na całej powierzchni.
Obudowa tych opraw ma wysokość 95 mm. Wersja
TBS471 posiada również Oświetlenie Dynamiczne.

Korzyści
• Kwadratowe lub prostokątne oprawy do wbudowania, z

zaawansowaną optyką MLO, emitują jednorodny efekt "tafli
świetlnej", od krawędzi do krawędzi

• Sterownik CVC w oprawie TBS471, w wersji Dynamic Lighting
umożliwia indywidualną, zdalnie sterowaną regulację jasności i
temperatury barwowej

• Niewidoczna obramówka, o wysokości zaledwie 5 mm gwarantuje
spojność z każdym typem sufitu modułowego

Specyfikacje

• Typ TBS461 (wersja standardowa)
TBS471 (wersja z Dynamicznym
Oświetleniem)

• Moduły sufitowe Wielkość modułu: 600 mm
Sufity z widocznym profilem T, z
profilem ukrytym oraz sufity gipsowe

• Źródło światła Świetlówka:
- Kwadratowa TBS461: 4 x MASTER

TL5 / G5 / 14, 24 W
- Kwadratowa TBS471: 6 x MASTER

TL5 / G5 / 14, 24 W
- Prostokątna TBS461: 2 x MASTER

TL5 / G5 / 28, 35, 49, 54, 80 W
- Prostokątna TBS471: 3 x MASTER

TL5 / G5 / 28, 35, 49, 54, 80 W
• Zawiera lampę Tak (barwa lampy 451 (ActiViva

Natural), 452 (ActiViva Active), 827,
830 lub 840)
Nie

• Osprzęt Elektroniczny, 220 - 240 V / 50 - 60
Hz:
- TBS461: Statecznik typu HFP
- TBS461/471: Statecznik typu HFD
- TBS461: Statecznik typu HFR
- TBS461: Statecznik z przełącznikiem

dotykowym, typ HFR-T

• Klosz Akrylowe optyki składające się z
mikrosoczewek (AC-MLO)
Poliwęglanowe optyki składające się z
mikrosoczewek (PL-MLO)
Dyfuzor, standardowe MLO posiadają
dyfuzor (DF)

• Połączenia (poza
obudową)

Szybkozłączka typu push-in (PI) lub z
pull relief (PIP)
Złączka Wieland GST 18, 3 lub 4
bieguny (odpowiednio W, W4)
Złączka Wago connector, 3 lub 4
bieguny (odpowiednio WA, WA4)
Kabel, długość 200 cm, z wtyczką
CEE7 (CCE), tylko dla TBS461

• Opcja Oświetlenie awaryjne: 1 godzina
(EL1), 3 godziny (EL3)
Sterowanie oświetleniem:
- TBS461: Sterownik ActiLume (ACL)
- TBS471: Sterownik CVC
Zawiera bezpiecznik Euro (FU)
Przewód zabezpieczający (SC)
Oddzielne przełączniki (SW), tylko
TBS461

• Materiał Obudowa: stal cynkowana, obrzeże
malowane później, kolor biały
RAL9016
Opcjonalnie biały RAL9010 lub
srebrny RAL9006
Klosz: AC-MLO: PMMA, PC-MLO:
poliwęglan

• Instalacja Sufity z profilami widocznymi: ukła-
danie na suficie, bez uchwytów
Sufity z profilami ukrytymi: uchwyt
ZBS460 SMB (4 szt.) zasięg 25 - 45
lub 65 mm
Sufity gipsowe: uchwyt ZBS471 SMB-
PLC (4 szt.), zasięg 10 - 20 mm

• Akcesoria Zestawy uchwytów do zawieszania
oprawy

• Uwagi Folia ochronna chroniąca optykę
podczas montażu

• Zastosowania główne Biura, szkoły, szpitale, miejsca rekrea-
cyjne, sklepy, przemysł
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Produkty powiązane

SmartForm TBS461/471 recessed

modular luminaire with PMMA or

polycarbonate micro-lens optic (AC-

MLO, PC-MLO); SmartForm TBS471

with Dynamic Lighting facility

Oprawa SmartForm TBS461/471,

przeznaczona do wbudowania,

modułowa, z optyką z mikrosoczewek z

PMMA lub poliwęglanu (AC-MLO, PC-

MLO), SmartForm TBS471 z

Dynamicznym Oświetleniem

SmartForm TBS461/471 recessed

modular luminaire with PMMA or

polycarbonate micro-lens optic (AC-

MLO, PC-MLO); SmartForm TBS471

with Dynamic Lighting facility

Oprawa SmartForm TBS461/471,

przeznaczona do wbudowania,

modułowa, z optyką z mikrosoczewek z

PMMA lub poliwęglanu (AC-MLO, PC-

MLO) i CVC

Rysunki techniczne

TBS461/471 2/3 x TL5 PI
Product A (Min) A (Norm) A (Max)

TBS461 2x49W/830 HFP AC-MLO PI 1497

TBS461 2x54W/830 HFP AC-MLO PI 1197

TBS461 2x28W/840 HFP AC-MLO PI 1197

TBS461/471 2/3 x TL5 W
TBS471 3x28W/827/865 HFD AC-MLO CVC W 1197

TBS471 3x49W/827/865 HFD AC-MLO CVC W 1497

TBS471 3x54W/827/865 HFD AC-MLO CVC W 1197

Akcesoria

ZBS460 SMB-PLC (24PCS)
Zaczepy do sufitu kartonowo-giposego

ZBS460 SMB-TPM (4PCS)
Zaczepy do sufitu z ukrytymi profilami T-

owe 38mm
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Akcesoria

ZBS460 SMB (4PCS)
Wieszaki dla sufitów o profilach ukrytych

ZBS461 SMB-PLC (4PCS)
Zaczepy do sufitu kartonowo-giposego

Więcej o produkcie
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Więcej o produkcie
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Dane fotometryczne
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Dane fotometryczne
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Porównaj tabeli

Kod zamó-
wienia

Rodzina
produktów

Ilość
źródeł
światła

Optyka Kod
rodziny
źródła
światła

Moc
lampy

Barwa
światła
lampy

Kolor Oświetlenie
awaryjne

Napięcie Kod IP Osprzęt

005625 00 TBS461 2 No TL5 49 830 WH No 220-240 IP40 HFP

006394 00 TBS461 2 No TL5 54 830 WH No 220-240 IP40 HFP

006462 00 TBS461 2 No TL5 28 840 WH No 220-240 IP40 HFP

006509 00 TBS461 2 No TL5 49 840 WH No 220-240 IP40 HFP

006516 00 TBS461 2 No TL5 54 840 WH No 220-240 IP40 HFP

007827 00 TBS461 2 No TL5 28 840 WH No 220-240 IP40 HFD

007834 00 TBS461 2 No TL5 28 840 WH No 220-240 IP40 HFD

007865 00 TBS461 2 No TL5 28 840 WH No 220-240 IP40 HFP

007872 00 TBS461 2 No TL5 35 840 WH No 220-240 IP40 HFD

007889 00 TBS461 2 No TL5 35 840 WH No 220-240 IP40 HFD

007896 00 TBS461 2 No TL5 35 840 WH No 220-240 IP40 HFP

007902 00 TBS461 2 No TL5 49 840 WH No 220-240 IP40 HFD

Porównaj tabeli
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Porównaj tabeli

Kod zamó-
wienia

Rodzina
produktów

Ilość
źródeł
światła

Optyka Kod
rodziny
źródła
światła

Moc
lampy

Barwa
światła
lampy

Kolor Oświetlenie
awaryjne

Napięcie Kod IP Osprzęt

007919 00 TBS461 2 No TL5 49 840 WH No 220-240 IP40 HFD

007926 00 TBS461 2 No TL5 49 840 WH No 220-240 IP40 HFP

007933 00 TBS461 2 No TL5 54 840 WH No 220-240 IP40 HFD

007940 00 TBS461 2 No TL5 54 840 WH No 220-240 IP40 HFD

007957 00 TBS461 2 No TL5 80 840 WH No 220-240 IP40 HFD

007964 00 TBS461 2 No TL5 80 840 WH No 220-240 IP40 HFD

007971 00 TBS461 2 No TL5 80 840 WH No 220-240 IP40 HFP

008503 00 TBS471 3 No TL5 28 827/865 WH No 220-240 IP40 HFD

008527 00 TBS471 3 No TL5 49 827/865 WH No 220-240 IP40 HFD

008541 00 TBS471 3 No TL5 54 827/865 WH No 220-240 IP40 HFD

006530 00 TBS461 4 No TL5 14 830 WH No 220-240 IP40 HFP

006547 00 TBS461 4 No TL5 14 830 WH No 220-240 IP40 HFP

006561 00 TBS461 4 No TL5 14 840 WH No 220-240 IP40 HFP

006608 00 TBS461 4 No TL5 24 830 WH No 220-240 IP40 HFP

008008 00 TBS461 4 No TL5 14 840 WH No 220-240 IP40 HFP

008015 00 TBS461 4 No TL5 24 840 WH No 220-240 IP40 HFP

008565 00 TBS471 6 No TL5 14 827/865 WH No 220-240 IP40 HFD

008510 00 TBS471 3 No TL5 28 827/865 WH No 220-240 IP40 HFD

008534 00 TBS471 3 No TL5 49 827/865 WH No 220-240 IP40 HFD

008558 00 TBS471 3 No TL5 54 827/865 WH No 220-240 IP40 HFD

008572 00 TBS471 6 No TL5 14 827/865 WH No 220-240 IP40 HFD

493053 99 ZBS460 - - - - - - - - - -

641776 99 ZBS461 - - - - - - - - - -

493039 99 ZBS460 - - - - - - - - - -

493077 99 ZBS460 - - - - - - - - - -

Porównaj tabeli

Kod zamó-
wienia

Rodzina
produktów

Kombi Elementy
optyczne

Klasa
ochrony

Element
systemu
sterowania

Górny
odbłyśnik

Wenty-
lacja

Znak
bezpie-
czeństwa

Test
850 °C

Klosz Wspól-
czynnik
IK

005625 00 TBS461 K No CLI No No No F 850/5 AC-MLO IK07

006394 00 TBS461 K No CLI No - No F 850/5 AC-MLO IK07

006462 00 TBS461 K No CLI No - No F 850/5 AC-MLO IK07

006509 00 TBS461 K No CLI No No No F 850/5 AC-MLO IK07

006516 00 TBS461 K No CLI No No No F 850/5 AC-MLO IK07

007827 00 TBS461 K ND CLI No No No F 850/5 AC-MLO IK07

007834 00 TBS461 K ND CLI ACL No No F 850/5 AC-MLO IK07

007865 00 TBS461 K ND CLI No No No F 850/5 AC-MLO IK07

007872 00 TBS461 K ND CLI No No No F 850/5 AC-MLO IK07

007889 00 TBS461 K ND CLI ACL No No F 850/5 AC-MLO IK07

007896 00 TBS461 K ND CLI No No No F 850/5 AC-MLO IK07

007902 00 TBS461 K ND CLI No No No F 850/5 AC-MLO IK07

007919 00 TBS461 K ND CLI ACL No No F 850/5 AC-MLO IK07

007926 00 TBS461 K ND CLI No No No F 850/5 AC-MLO IK07

007933 00 TBS461 K ND CLI No No No F 850/5 AC-MLO IK07

007940 00 TBS461 K ND CLI ACL No No F 850/5 AC-MLO IK07

Porównaj tabeli
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Porównaj tabeli

Kod zamó-
wienia

Rodzina
produktów

Kombi Elementy
optyczne

Klasa
ochrony

Element
systemu
sterowania

Górny
odbłyśnik

Wenty-
lacja

Znak
bezpie-
czeństwa

Test
850 °C

Klosz Wspól-
czynnik
IK

007957 00 TBS461 K ND CLI No No No F 850/5 AC-MLO IK07

007964 00 TBS461 K ND CLI ACL No No F 850/5 AC-MLO IK07

007971 00 TBS461 K ND CLI No No No F 850/5 AC-MLO IK07

008503 00 TBS471 K No CLI No No No F 850/5 AC-MLO IK07

008527 00 TBS471 K No CLI No No No F 850/5 AC-MLO IK07

008541 00 TBS471 K No CLI No No No F 850/5 AC-MLO IK07

006530 00 TBS461 K No CLI No No No F 850/5 AC-MLO IK07

006547 00 TBS461 K No CLI No No No F 850/5 AC-MLO IK07

006561 00 TBS461 K No CLI No No No F 850/5 AC-MLO IK07

006608 00 TBS461 K No CLI No No No F 850/5 AC-MLO IK07

008008 00 TBS461 K ND CLI No No No F 850/5 AC-MLO IK07

008015 00 TBS461 K ND CLI No No No F 850/5 AC-MLO IK07

008565 00 TBS471 K No CLI No No No F 850/5 AC-MLO IK07

008510 00 TBS471 K No CLI CVC No No F 850/5 AC-MLO IK07

008534 00 TBS471 K No CLI CVC No No F 850/5 AC-MLO IK07

008558 00 TBS471 K No CLI CVC No No F 850/5 AC-MLO IK07

008572 00 TBS471 K No CLI CVC No No F 850/5 AC-MLO IK07

493053 99 ZBS460 - - - - - - - - - -

641776 99 ZBS461 - - - - - - - - - -

493039 99 ZBS460 - - - - - - - - - -

493077 99 ZBS460 - - - - - - - - - -

Porównaj tabeli

Kod zamó-
wienia

Rodzina
produktów

Ozna-
czenie CE

ENEC Okablowanie
wewnętrzne

005625 00 TBS461 CE ENEC STD

006394 00 TBS461 CE ENEC STD

006462 00 TBS461 CE ENEC STD

006509 00 TBS461 CE ENEC STD

006516 00 TBS461 CE ENEC STD

007827 00 TBS461 CE ENEC STD

007834 00 TBS461 CE ENEC STD

007865 00 TBS461 CE ENEC STD

007872 00 TBS461 CE ENEC STD

007889 00 TBS461 CE ENEC STD

007896 00 TBS461 CE ENEC STD

007902 00 TBS461 CE ENEC STD

007919 00 TBS461 CE ENEC STD

007926 00 TBS461 CE ENEC STD

007933 00 TBS461 CE ENEC STD

007940 00 TBS461 CE ENEC STD

007957 00 TBS461 CE ENEC STD

007964 00 TBS461 CE ENEC STD

007971 00 TBS461 CE ENEC STD

008503 00 TBS471 CE ENEC STD

008527 00 TBS471 CE ENEC STD

008541 00 TBS471 CE ENEC STD

Porównaj tabeli Porównaj tabeli

Kod zamó-
wienia

Rodzina
produktów

Ozna-
czenie CE

ENEC Okablowanie
wewnętrzne

006530 00 TBS461 CE ENEC STD

006547 00 TBS461 CE ENEC STD

006561 00 TBS461 CE ENEC STD

006608 00 TBS461 CE ENEC STD

008008 00 TBS461 CE ENEC STD

008015 00 TBS461 CE ENEC STD

008565 00 TBS471 CE ENEC STD

008510 00 TBS471 CE ENEC STD

008534 00 TBS471 CE ENEC STD

008558 00 TBS471 CE ENEC STD

008572 00 TBS471 CE ENEC STD

493053 99 ZBS460 - - -

641776 99 ZBS461 - - -

493039 99 ZBS460 - - -

493077 99 ZBS460 - - -
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