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SmartForm – nowy
standard oświetlenia
biurowego, zapewniany
przez oprawy
modułowe
przeznaczone do
wbudowania
SmartForm TBS463/473

Przeznaczone do wbudowania oprawy SmartForm,
odzwierciedlające dążenie firmy Philips do logicznych i
prostych rozwiązań, to uniwersalne oprawy o budowie
modułowej. Dostępne w wersjach kwadratowych i
prostokątnych dla źródeł światła MASTER TL5, oprawy
SmartForm zostały zaprojektowane w taki sposób, aby
pasować do przeróżnych sufitów modułowych (moduły
wielkości 625 mm). Stosująca energooszczędne źródła
światła MASTER TL5 oraz stateczniki elektroniczne rodzina
przeznaczonych do wbudowania opraw SmartForm może
być wyposażona w sterowniki służące do wykrywania
obecności osób (ActiLume) oraz regulację oświetlenia
względem natężenia światła dziennego (ActiLume/
Luxsense), co jeszcze bardziej zmniejsza całkowite koszty
posiadania. W ten sposób produkty oznaczone symbolem
Green Flagship zmniejszają również zużycie energii – bardzo
niska wartość W/m2 – oraz emisję CO2. Przeznaczone do
wbudowania oprawy SmartForm TBS463/473 są



wyposażone w mikrooptyki (MLO) i umożliwiają
stworzenie jednorodnego i komfortowego wrażenia
świetlnego na całej powierzchni. Obudowa tych opraw ma
wysokość 95 mm. Wersja TBS473 posiada również
Oświetlenie Dynamiczne.

Korzyści
• Square or rectangular recessed luminaires with superior Micro Lens

Optics producing a homogeneous, edge-to-edge 'surface of light'
effect

• Color Variation Controller (CVC) in TBS471 Dynamic Lighting
version allows individual, remote-controlled adjustment of brightness
and color temperature

• Seamless rim with a height of only 5 mm ensures the luminaire
blends in with every ceiling

• Kwadratowe lub prostokątne oprawy do wbudowania, z
zaawansowaną optyką MLO, emitują jednorodny efekt "tafli
świetlnej", od krawędzi do krawędzi

• Sterownik CVC w oprawie TBS471, w wersji Dynamic Lighting
umożliwia indywidualną, zdalnie sterowaną regulację jasności i
temperatury barwowej

• Niewidoczna obramówka, o wysokości zaledwie 5 mm gwarantuje
spojność z każdym typem sufitu modułowego

Specyfikacje

• Type TBS463 (modular light surface)
TBS473 (modular light surface,
Dynamic Lighting)

• Ceiling grid Module size: 625 mm
Exposed- and symmetrical concealed-
T-bar ceiling and plaster (board)
ceilings

• Light source Fluorescent:
- TBS463: 4 x MASTER TL5 ECO /

G5 / 13, 20 W (square version)
- TBS463: 4 x MASTER TL5 / G5 / 14,

24 W (square version)
- TBS473: 6 x MASTER TL5 / G5 / 14,

24 W (square version)
- TBS463: 2 x MASTER TL5 ECO /

G5 / 25, 32, 45, 50, 73 W (rectan-
gular version)

- TBS463: 2 x MASTER TL5 / G5 / 28,
35, 49, 54, 80 W  (rectangular
version)

- TBS473: 3 x MASTER TL5 / G5 / 28,
35, 49, 54, 80 W  (rectangular
version)

• Lamp included TBS463: Yes, TL5 ECO (lamp color
830 or 840)
TBS463: Yes, TL5 (lamp color 451
(ActiViva Natural), 452 (ActiViva
Active), 827, 830 or 840)
TBS473: Yes (lamp color combination
827/865, 827/451 or 827/452)
No

• Ballast Electronic, 220 - 240 V / 50 - 60 Hz:
- High Frequency Performer (HFP)
- High Frequency Performer, intelli-

gent, multi-watt (HFPI)
- High Frequency Regulator, 1-10 V

(HFR)
- High Frequency Regulator,

DALI (HFD)
- High Frequency Regulator DALI,

touch & dimming (HFD-T)
• Optical cover OLC micro lens optic cover of acry-

late material (AC-MLO)
OLC micro lens optic cover of poly-
carbonate material (PC-MLO)
Diffuser, standard MLO's have
diffuser (DF)

• Connection (outside
housing)

Push-in connector (PI) or with pull
relief (PIP)
Wieland connector GST 18, 3 or 4
poles (W, W4 respectively)
Wago connector, 3 or 4 poles (WA,
WA4 respectively)
Ensto connector, 3 or 4 poles (EN,
EN4 respectively)
Cable, length 200 cm, with plug CEE7
(CCE), for TBS463 only

• Option Emergency lighting: 1 hour (EL1), 3
hours (EL3)

Lighting controls:
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- TBS463: ActiLume multi controller
(ACL)

- TBS473: Color Variation Controller
(CVC)

Euro fuse (FU) included
Internal PVC free wiring (PVCFR)
Safety cable (SC)
Separate switching (SW), TBS463
only

• Material Housing: zinc-coated steel, rim post
lacquered, white RAL 9016 based
Optional white RAL 9010 or silver
grey RAL 9006 based
Rim detailing: seamless rim, width 12
mm, height 5 mm, post lacquered

• Installation Exposed ceilings: lay-in, no brackets
needed
Concealed ceilings: bracket ZBS460
SMB (4 pcs) reach is 25 - 45 or 65
mm
Plaster ceilings: bracket ZBS471 SMB-
PLC (4 pcs), reach is 10 - 20 mm

• Remarks Protection foil to protect the optic
during installation

• Main applications Office, education, healthcare, recrea-
tion, retail, industry

Produkty powiązane

SmartForm TBS463/473 recessed

modular luminaire with PMMA or

polycarbonate micro-lens optic (AC-

MLO, PC-MLO)

SmartForm TBS463/473 recessed

modular luminaire with PMMA or

polycarbonate micro-lens optic (AC-

MLO, PC-MLO)

SmartForm TBS463/473 recessed

modular luminaire with PMMA or

polycarbonate micro-lens optic (AC-

MLO, PC-MLO)

SmartForm TBS463/473 recessed

modular luminaire with PMMA or

polycarbonate micro-lens optic (AC-

MLO, PC-MLO) and CVC

Rysunki techniczne

TBS463/473 2, 3 x 28/54 W W/W4/WA/WA4/EN/EN4

TBS463/473 2, 3 x 35/49/80 W W/W4/WA/WA4/EN/EN4
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Rysunki techniczne

TBS463/473 14/24 W W/W4/WA/WA4/EN/EN4

Akcesoria

ZBS460 SMB-PLC (24PCS)
Zaczepy do sufitu kartonowo-giposego

ZBS460 SMB-TPM (4PCS)
Zaczepy do sufitu z ukrytymi profilami T-

owe 38mm

ZBS460 SMB (4PCS)
Wieszaki dla sufitów o profilach ukrytych

Więcej o produkcie
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Więcej o produkcie
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Dane fotometryczne
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TBS463 2xTL5-49W HFP ND AC-MLO

(cd/1000lm) L.O.R.=0.69

0-180
o

90-270
o

30-210
o
Imax

0
o

180
o

30
oo

30

60
oo

60

90
oo

90

120
oo

120

100

200

300

400

g

TBS463 2xTL5-35W HFP ND AC-MLO
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TBS463 2xTL5-54W HFP ND AC-MLO
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TBS463 2xTL5-28W HFP ND AC-MLO
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TBS463 4xTL5-24W HFP ND AC-MLO
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TBS463 4xTL5-14W HFP ND AC-MLO
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TBS463 2xTL5-80W HFP ND AC-MLO
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TBS463 2xTL5-35W HFP ND AC-MLO
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Dane fotometryczne
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TBS463 2xTL5-49W HFP ND AC-MLO

(cd/1000lm) L.O.R.=0.61

0-180
o

90-270
o

30-210
o
Imax

0
o

180
o

30
oo

30

60
oo

60

90
oo

90

120
oo

120

50

100

150

200

250

300

g

TBS463 2xTL5-54W HFP ND AC-MLO
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TBS463 2xTL5-80W HFP ND AC-MLO
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TBS463 4xTL5-24W HFP ND AC-MLO

Porównaj tabeli

Kod zamó-
wienia

Rodzina
produktów

Ilość
źródeł
światła

Optyka Kod
rodziny
źródła
światła

Moc
lampy

Barwa
światła
lampy

Kolor Oświetlenie
awaryjne

Napięcie Kod IP Osprzęt

008350 00 TBS463 2 No TL5 28 840 WH No 220-240 IP40 HFD

008367 00 TBS463 2 No TL5 28 840 WH No 220-240 IP40 HFD

008374 00 TBS463 2 No TL5 28 840 WH No 220-240 IP40 HFP

008381 00 TBS463 2 No TL5 35 840 WH No 220-240 IP40 HFP

008398 00 TBS463 2 No TL5 49 840 WH No 220-240 IP40 HFP

008404 00 TBS463 2 No TL5 54 840 WH No 220-240 IP40 HFD

008411 00 TBS463 2 No TL5 54 840 WH No 220-240 IP40 HFD

008428 00 TBS463 2 No TL5 54 840 WH No 220-240 IP40 HFP

008435 00 TBS463 2 No TL5 80 840 WH No 220-240 IP40 HFP

008589 00 TBS473 3 No TL5 28 827/865 WH No 220-240 IP40 HFD

008602 00 TBS473 3 No TL5 49 827/865 WH No 220-240 IP40 HFD

008626 00 TBS473 3 No TL5 54 827/865 WH No 220-240 IP40 HFD

Porównaj tabeli
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Porównaj tabeli

Kod zamó-
wienia

Rodzina
produktów

Ilość
źródeł
światła

Optyka Kod
rodziny
źródła
światła

Moc
lampy

Barwa
światła
lampy

Kolor Oświetlenie
awaryjne

Napięcie Kod IP Osprzęt

008442 00 TBS463 4 No TL5 14 840 WH No 220-240 IP40 HFD

008459 00 TBS463 4 No TL5 14 840 WH No 220-240 IP40 HFD

008466 00 TBS463 4 No TL5 14 840 WH No 220-240 IP40 HFP

008473 00 TBS463 4 No TL5 24 840 WH No 220-240 IP40 HFD

008480 00 TBS463 4 No TL5 24 840 WH No 220-240 IP40 HFD

008497 00 TBS463 4 No TL5 24 840 WH No 220-240 IP40 HFP

008640 00 TBS473 6 No TL5 14 827/865 WH No 220-240 IP40 HFD

008596 00 TBS473 3 No TL5 28 827/865 WH No 220-240 IP40 HFD

008619 00 TBS473 3 No TL5 49 827/865 WH No 220-240 IP40 HFD

008633 00 TBS473 3 No TL5 54 827/865 WH No 220-240 IP40 HFD

008657 00 TBS473 6 No TL5 14 827/865 WH No 220-240 IP40 HFD

493053 99 ZBS460 - - - - - - - - - -

493039 99 ZBS460 - - - - - - - - - -

493077 99 ZBS460 - - - - - - - - - -

Porównaj tabeli

Kod zamó-
wienia

Rodzina
produktów

Kombi Elementy
optyczne

Klasa
ochrony

Element
systemu
sterowania

Górny
odbłyśnik

Wenty-
lacja

Znak
bezpie-
czeństwa

Test
850 °C

Klosz Wspól-
czynnik
IK

008350 00 TBS463 K ND CLI No No No F 850/5 AC-MLO IK07

008367 00 TBS463 K ND CLI ACL No No F 850/5 AC-MLO IK07

008374 00 TBS463 K ND CLI No No No F 850/5 AC-MLO IK07

008381 00 TBS463 K ND CLI No No No F 850/5 AC-MLO IK07

008398 00 TBS463 K ND CLI No No No F 850/5 AC-MLO IK07

008404 00 TBS463 K ND CLI No No No F 850/5 AC-MLO IK07

008411 00 TBS463 K ND CLI ACL No No F 850/5 AC-MLO IK07

008428 00 TBS463 K ND CLI No No No F 850/5 AC-MLO IK07

008435 00 TBS463 K ND CLI No No No F 850/5 AC-MLO IK07

008589 00 TBS473 K No CLI No No No F 850/5 AC-MLO IK07

008602 00 TBS473 K No CLI No No No F 850/5 AC-MLO IK07

008626 00 TBS473 K No CLI No No No F 850/5 AC-MLO IK07

008442 00 TBS463 K ND CLI No No No F 850/5 AC-MLO IK07

008459 00 TBS463 K ND CLI ACL No No F 850/5 AC-MLO IK07

008466 00 TBS463 K ND CLI No No No F 850/5 AC-MLO IK07

008473 00 TBS463 K ND CLI No No No F 850/5 AC-MLO IK07

008480 00 TBS463 K ND CLI ACL No No F 850/5 AC-MLO IK07

008497 00 TBS463 K ND CLI No No No F 850/5 AC-MLO IK07

008640 00 TBS473 K No CLI No No No F 850/5 AC-MLO IK07

008596 00 TBS473 K No CLI CVC No No F 850/5 AC-MLO IK07

008619 00 TBS473 K No CLI CVC No No F 850/5 AC-MLO IK07

008633 00 TBS473 K No CLI CVC No No F 850/5 AC-MLO IK07

008657 00 TBS473 K No CLI CVC No No F 850/5 AC-MLO IK07

493053 99 ZBS460 - - - - - - - - - -

493039 99 ZBS460 - - - - - - - - - -

493077 99 ZBS460 - - - - - - - - - -

Porównaj tabeli

SmartForm TBS463/473 8

2011, Sierpień 16
Dane wkrótce ulegną zmianie



Porównaj tabeli

Kod zamó-
wienia

Rodzina
produktów

Ozna-
czenie CE

ENEC Okablowanie
wewnętrzne

008350 00 TBS463 CE ENEC STD

008367 00 TBS463 CE ENEC STD

008374 00 TBS463 CE ENEC STD

008381 00 TBS463 CE ENEC STD

008398 00 TBS463 CE ENEC STD

008404 00 TBS463 CE ENEC STD

008411 00 TBS463 CE ENEC STD

008428 00 TBS463 CE ENEC STD

008435 00 TBS463 CE ENEC STD

008589 00 TBS473 CE ENEC STD

008602 00 TBS473 CE ENEC STD

008626 00 TBS473 CE ENEC STD

008442 00 TBS463 CE ENEC STD

008459 00 TBS463 CE ENEC STD

008466 00 TBS463 CE ENEC STD

008473 00 TBS463 CE ENEC STD

008480 00 TBS463 CE ENEC STD

008497 00 TBS463 CE ENEC STD

008640 00 TBS473 CE ENEC STD

008596 00 TBS473 CE ENEC STD

008619 00 TBS473 CE ENEC STD

008633 00 TBS473 CE ENEC STD

008657 00 TBS473 CE ENEC STD

493053 99 ZBS460 - - -

493039 99 ZBS460 - - -

493077 99 ZBS460 - - -

Porównaj tabeli
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