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SmartForm TCS/
TPS460 – najwyższej
klasy oświetlenie o
świeżym i ciekawym
wyglądzie
SmartForm TCS460

Wszyscy czujemy się lepiej i wydajniej pracujemy w
przyjemnym, komfortowym środowisku pracy.
Zaprojektowana dla biur, sklepów i szkół rodzina opraw
SmartForm TCS/TPS460, przeznaczonych do podwieszania,
montażu na powierzchni oraz na ścianie łączy w sobie
najlepsze w tej klasie oświetlenie z czystym i
charakterystycznym wyglądem. Te wyjątkowo płaskie
oprawy są dostępne z lampami MASTER TL5 i TL5 ECO w
wersjach prostokątnych i kwadratowych z możliwościami
oświetlenia bezpośredniego/pośredniego. Można ich
używać do tworzenia linii i konstrukcji świetlnych.  Dzięki
bogatemu wyborowi bardzo wydajnych i komfortowych
mikro-optyk i kloszy, SmartForm TCS/TPS460 zapewnia
idealne rozwiązanie dla każdej sytuacji. Dodanie sterowania
oświetleniem umożliwi uzyskanie dalszych oszczędności
energii.

Korzyści
• Najlepsze osiągi oświetleniowe spełniają wszelkie wymagania dla tego

projektu
• Nowoczesny projekt
• Energooszczędność



Cechy
• Bardzo smukła obudowa – głębokość tylko 47 mm
• Najnowocześniejsze lampy
• Optyka i klosz wysokiej sprawności
• Bezpośredni/pośredni rozsył światła
• Możliwość dodania sterowników oświetlenia

Wniosek
• Biura
• Sklepy
• Szkoły

Specyfikacje

• Typ TCS460
• Źródło światła Świetlówka:
• Zawiera lampę Tak, TL5 ECO (830 lub 840)

Tak, TL5 (barwa lampy 451 (ActiViva
Natural), 452 (ActiViva Active), 827,
830 lub 840)
Nie

• Statecznik Elektroniczny, typu HF, 220 - 240 V /
50 - 60 Hz:

• Konfiguracja obudowy
(do aranżacji linio-
wych)

Koniec linii, 1 faza (LE1), dla zakoń-
czenia linii
Element linii, 1 faza (LF1), dla
włączenia w linię

• Optyka Wersja 1, 2, 3, 4-lampowa:
wersja 1, 2-lampowa:

• Klosz wersja 1, 2-lampowa:
wersja 3, 4-lampowa:

• Złączka Szybkozłączka push-in ze zwolnieniem
napięcia (PIP)
Przewód, długość 200 cm, z wtyczką
CEE7 (CCE)

• Opcje Oświetlenie awaryjne: 1 godzina
(EL1), 3 godziny (EL3)
Sterowanie oświetleniem:
Wewnętrzne okablowanie bez PVC
(PVCFR)
Zawiera bezpiecznik (FU)

• Materiał i kolor Obudowa: stal ocynkowana z
powłoką białą RAL9016
Opcjonalnie biały RAL9010 lub
srebrno-szary RAL9006

• Akcesoria Indywidualnie lub w linii; mocowanie
oprawy na wstępnie przykręconych
wspornikach sufitowych

• Uwagi Folia ochronna zabezpieczająca
optykę podczas montażu
Dedykowane oprawy do montażu
liniowego (LE i LF) ze złączkami i
okablowaniem przelotowym

Produkty powiązane

SmartForm TCS460 surface-mounted

luminaire with micro OLC very high

efficiency high-gloss optic (C8) and with

micro OLC very-high-efficiency high-gloss

optic (C8-VH)

SmartForm TCS460 surface-mounted

luminaire with micro OLC performer

semi-high-gloss optic (D8), micro OLC

very-high-efficiency semi-high-gloss optic

(D8-VH) or micro OLC performer semi-

high-gloss bi-directional optic with top

reflector (T D8-BD)
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Produkty powiązane

SmartForm TCS460 surface-mounted

luminaire with micro OLC excellent

comfort semi-high-gloss optic (D8-C)

SmartForm TCS460 surface-mounted

luminaire with micro matt mirror, ribbed

cross-louvers (M2) or micro high-

efficiency mirror, ribbed cross-louvers

(M2-H)

SmartForm TCS460 surface-mounted

luminaire with micro high-efficiency

asymmetrical optic (A) and one lamp in a

two-lamp housing (H2L)

SmartForm TCS460 surface-mounted

luminaire with OLC micro-lens optic in

polycarbonate cover (MLO-PC)

SmartForm TCS460 surface-mounted

luminaire with micro OLC very high

efficiency high-gloss optic (C8) and with

micro OLC very-high-efficiency high-gloss

optic (C8-VH)

SmartForm TCS460 surface-mounted

luminaire with micro OLC performer

semi-high-gloss optic (D8), micro OLC

very-high-efficiency semi-high-gloss optic

(D8-VH) or micro OLC performer semi-

high-gloss bi-directional optic with top

reflector (T D8-BD)

SmartForm TCS460 surface-mounted

luminaire with micro OLC excellent

comfort semi-high-gloss optic (D8-C)

SmartForm TCS460 surface-mounted

luminaire with micro matt mirror, ribbed

cross-louvers (M2) or micro high-

efficiency mirror, ribbed cross-louvers

(M2-H)

SmartForm TCS460 surface-mounted

luminaire with micro high-efficiency

asymmetrical optic (A) and one lamp in a

two-lamp housing (H2L)

SmartForm TCS460 surface-mounted

luminaire with opal polycarbonate cover

(PCO)
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Produkty powiązane

SmartForm TCS460 surface-mounted

luminaire with opal polycarbonate cover

(PCO)

SmartForm TCS460 surface-mounted

luminaire with OLC micro-lens optic in

polycarbonate cover (MLO-PC)

SmartForm TCS460 surface-mounted

luminaire with OLC micro-lens optic in

polycarbonate cover (MLO-PC)

SmartForm TCS460 surface-mounted

luminaire with PMMA micro-lens optic

(AC-MLO) and very high efficiency top

reflector (T-VH)

SmartForm TCS460 surface-mounted

luminaire with polycarbonate micro-lens

optic (PC-MLO) and very high efficiency

top reflector (T-VH)

SmartForm TCS460 surface-mounted

luminaire with micro OLC very high

efficiency high-gloss optic (C8) and with

micro OLC very-high-efficiency high-gloss

optic (C8-VH)

SmartForm TCS460 surface-mounted

luminaire with micro OLC very high

efficiency semi-high-gloss optic (D8) and

very-high-gloss optic (D8-VH)

SmartForm TCS460 surface-mounted

luminaire with micro OLC excellent

comfort high-gloss optic (C8-C)

SmartForm TCS460 surface-mounted

luminaire with micro OLC excellent

comfort semi-high-gloss optic (D8-C)

SmartForm TCS460 surface-mounted

luminaire with micro matt mirror, ribbed

cross-louvers (M2) or micro high-

efficiency mirror, ribbed cross-louvers

(M2-H)
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Produkty powiązane

SmartForm TCS460 surface-mounted

luminaire with micro OLC very high

efficiency high-gloss optic (C8) and with

micro OLC very-high-efficiency high-gloss

optic (C8-VH)

SmartForm TCS460 surface-mounted

luminaire with micro OLC very high

efficiency semi-high-gloss optic (D8) and

very-high-gloss optic (D8-VH)

SmartForm TCS460 surface-mounted

luminaire with micro OLC excellent

comfort high-gloss optic (C8-C)

SmartForm TCS460 surface-mounted

luminaire with micro OLC excellent

comfort semi-high-gloss optic (D8-C)

SmartForm TCS460 surface-mounted

luminaire with micro matt mirror, ribbed

cross-louvers (M2) or micro high-

efficiency mirror, ribbed cross-louvers

(M2-H)

SmartForm TCS460 surface-mounted

luminaire with PMMA micro-lens optic

(AC-MLO) and very high efficiency top

reflector (T-VH)

SmartForm TCS460 surface-mounted

luminaire with polycarbonate micro-lens

optic (PC-MLO) and very high efficiency

top reflector (T-VH)

SmartForm TCS460 surface-mounted

luminaire with PMMA micro-lens optic

(AC-MLO) and very high efficiency top

reflector (T-VH)

SmartForm TCS460 surface-mounted

luminaire with polycarbonate micro-lens

optic (PC-MLO) and very high efficiency

top reflector (T-VH)
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Rysunki techniczne

TCS460 1 x
TCS460 1x28W/830 HFP D8 990 1240

TCS460 1x28W/830 HFP M2-H 990 1240

TCS460 1x28W/840 HFP MLO-PC 990 1240

TCS460 1x28W/840 HFP PCO 990 1240

TCS460 1x35W/830 HFP D8 1355 1540

TCS460 1x35W/830 HFP M2-H 1355 1540

TCS460 1x35W/840 HFP MLO-PC 1355 1540

TCS460 1x35W/840 HFP PCO 1355 1540

TCS460 1x49W/830 HFP M2-H 1355 1540

TCS460 1x49W/840 HFP MLO-PC 1355 1540

TCS460 1x49W/840 HFP PCO 1355 1540

TCS460 1x25W/830 HFP D8 990 1240

TCS460 1x32W/830 HFP D8 1355 1540

TCS460 1x45W/830 HFP D8 1355 1540

TCS460 1x25W/840 HFP A 990 1240

TCS460 1x25W/840 HFP D8 990 1240

TCS460 1x32W/840 HFP A 1355 1540

TCS460 1x32W/840 HFP D8 1355 1540

TCS460 1x32W/840 HFP D8-C 1355 1540

TCS460 1x32W/840 HFP D8-VH 1355 1540

TCS460 1x45W/840 HFP D8 1355 1540

TCS460 1x32W/830 HFP A 1355 1540

TCS460 1x45W/830 HFP A 1355 1540

TCS460 1x25W/830 HFD-T D8 990 1240

TCS460 1x32W/830 HFD-T D8 1355 1540

TCS460 1x32W/830 HFD-T M2-H 1355 1540

TCS460 1x32W/830 HFD-T A 1355 1540

TCS460 1x32W/840 HFD-T MLO-PC 1355 1540

TCS460 1x32W/840 HFD-T PCO 1355 1540

TCS460 1x45W/830 HFD-T D8 1355 1540

TCS460 1x45W/830 HFD-T M2-H 1355 1540

TCS460 1x45W/830 HFD-T A 1355 1540

TCS460 1x45W/840 HFD-T MLO-PC 1355 1540

TCS460 1x45W/840 HFD-T PCO 1355 1540

TCS460 1x28W/840 HFP C8 990 1240

TCS460 1x28W/840 HFP M2 990 1240

TCS460 1x35W/840 HFP C8 1355 1540

TCS460 1x35W/840 HFP M2 1355 1540

TCS460 1x25W/830 HFP M2-H 990 1240

TCS460 1x32W/830 HFP M2-H 1355 1540

TCS460 1x32W/840 HFP MLO-PC 1355 1540
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Rysunki techniczne

TCS460 1x32W/840 HFP PCO 1355 1540

TCS460 1x45W/830 HFP M2-H 1355 1540

TCS460 1x45W/840 HFP MLO-PC 1355 1540

TCS460 1x45W/840 HFP PCO 1355 1540

TCS460 1x25W/840 HFP MLO-PC 990 1240

TCS460 1x28W/840 HFP A 990 1240

TCS460 1x28W/840 HFP D8 990 1240

TCS460 1x35W/840 HFP A 1355 1540

TCS460 1x35W/840 HFP D8 1355 1540

TCS460 1x25W/840 HFP C8 990 1240

TCS460 1x25W/840 HFP C8-VH 990 1240

TCS460 1x25W/840 HFP D8-VH 990 1240

TCS460 1x25W/840 HFP H2L A 990 1240

TCS460 1x25W/840 HFP H2L MLO-PC 990 1240

TCS460 1x25W/840 HFP M2-H 990 1240

TCS460 1x25W/840 HFP PCO 990 1240

TCS460 1x32W/840 HFD D8-VH 1355 1540

TCS460 1x32W/840 HFD-T D8-VH ACL 1355 1540

TCS460 1x32W/840 HFP C8 1355 1540

TCS460 1x32W/840 HFP C8-VH 1355 1540

TCS460 1x32W/840 HFP H2L A 1355 1540

TCS460 1x32W/840 HFP H2L MLO-PC 1355 1540

TCS460 1x32W/840 HFP M2-H 1355 1540

TCS460 1x45W/840 HFD D8-VH 1355 1540

TCS460 1x45W/840 HFD MLO-PC 1355 1540

TCS460 1x45W/840 HFD-T D8-VH ACL 1355 1540

TCS460 1x45W/840 HFD-T MLO-PC ACL 1355 1540

TCS460 1x45W/840 HFP A 1355 1540

TCS460 1x45W/840 HFP C8 1355 1540

TCS460 1x45W/840 HFP C8-VH 1355 1540

TCS460 1x45W/840 HFP D8-VH 1355 1540

TCS460 1x45W/840 HFP H2L A 1355 1540

TCS460 1x45W/840 HFP H2L MLO-PC 1355 1540

TCS460 1x45W/840 HFP M2-H 1355 1540

TCS460 1x50W/840 HFP A 990 1240

TCS460 1x50W/840 HFP C8 990 1240

TCS460 1x50W/840 HFP C8-VH 990 1240

TCS460 1x50W/840 HFP D8 990 1240

TCS460 1x50W/840 HFP D8-VH 990 1240

TCS460 1x50W/840 HFP H2L A 990 1240

TCS460 1x50W/840 HFP H2L MLO-PC 990 1240

TCS460 1x50W/840 HFP M2-H 990 1240

TCS460 1x50W/840 HFP MLO-PC 990 1240

TCS460 1x50W/840 HFP PCO 990 1240

TCS460 1x73W/840 HFP A 1355 1540

TCS460 1x73W/840 HFP H2L A 1355 1540

TCS460 1x49W/830 HFP H2L A 1355 1540

TCS460 1x49W/840 HFP H2L A 1355 1540

TCS460 1x49W/830 HFD H2L A 1355 1540
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Rysunki techniczne

TCS460 1x49W/840 HFD H2L A 1355 1540

TCS460 2 x
TCS460 2x28W/830 HFP H2L D8 990 1240

TCS460 2x28W/830 HFP H2L M2-H 990 1240

TCS460 2x28W/840 HFP H2L PCO 990 1240

TCS460 2x35W/830 HFP H2L D8 1355 1540

TCS460 2x35W/830 HFP H2L M2-H 1355 1540

TCS460 2x35W/840 HFP H2L MLO-PC 1355 1540

TCS460 2x35W/840 HFP H2L PCO 1355 1540

TCS460 2x49W/830 HFP H2L M2-H 1355 1540

TCS460 2x49W/840 HFP H2L MLO-PC 1355 1540

TCS460 2x28W/840 HFP T-VH AC-MLO 990 1240

TCS460 2x35W/840 HFP T-VH M2-H AC-MLO 1355 1540

TCS460 2x49W/840 HFP T-VH AC-MLO 1355 1540

TCS460 2x25W/830 HFP H2L D8 990 1240

TCS460 2x32W/830 HFP H2L D8 1355 1540

TCS460 2x45W/830 HFP H2L D8 1355 1540

TCS460 2x25W/840 HFD T-VH PC-MLO 990 1240

TCS460 2x25W/840 HFP H2L D8 990 1240

TCS460 2x25W/840 HFP H2L D8-C 990 1240

TCS460 2x32W/840 HFD H2L C8-VH 1355 1540

TCS460 2x32W/840 HFD H2L D8-VH 1355 1540

TCS460 2x32W/840 HFD T-VH PC-MLO 1355 1540

TCS460 2x32W/840 HFP H2L D8 1355 1540

TCS460 2x32W/840 HFP H2L D8-C 1355 1540

TCS460 2x45W/840 HFD H2L C8-VH ACL 1355 1540

TCS460 2x45W/840 HFD H2L D8 ACL 1355 1540

TCS460 2x45W/840 HFD T-VH PC-MLO 1355 1540

TCS460 2x45W/840 HFP H2L D8 1355 1540

TCS460 2x45W/840 HFP H2L D8-C 1355 1540

TCS460 2x45W/840 HFR H2L C8-VH LXM 1355 1540

TCS460 2x45W/840 HFR H2L D8 LXM 1355 1540

TCS460 2x50W/840 HFD H2L C8-VH ACL 990 1240

TCS460 2x50W/840 HFD H2L D8 ACL 990 1240

TCS460 2x50W/840 HFR H2L C8-VH LXM 990 1240

TCS460 2x50W/840 HFR H2L D8 LXM 990 1240

TCS460 2x25W/830 HFD-T H2L D8 990 1240

TCS460 2x25W/830 HFD-T H2L M2-H 990 1240

TCS460 2x32W/830 HFD-T H2L D8 1355 1540

TCS460 2x32W/830 HFD-T H2L M2-H 1355 1540

TCS460 2x45W/830 HFD-T H2L D8 1355 1540

SmartForm TCS460 8

2011, Maj 31
Dane wkrótce ulegną zmianie



Rysunki techniczne

TCS460 2x45W/830 HFD-T H2L M2-H 1355 1540

TCS460 2x28W/840 HFP H2L C8 990 1240

TCS460 2x28W/840 HFP H2L M2 990 1240

TCS460 2x35W/840 HFP H2L M2 1355 1540

TCS460 2x25W/830 HFP H2L M2-H 990 1240

TCS460 2x32W/830 HFP H2L M2-H 1355 1540

TCS460 2x45W/830 HFP H2L M2-H 1355 1540

TCS460 2x25W/840 HFP H2L MLO-PC 990 1240

TCS460 2x45W/840 HFP H2L MLO-PC 1355 1540

TCS460 2x32W/840 HFP H2L MLO-PC 1355 1540

TCS460 2x28W/840 HFP H2L D8 990 1240

TCS460 2x35W/840 HFP H2L D8 1355 1540

TCS460 2x25W/840 HFP H2L C8 990 1240

TCS460 2x25W/840 HFP H2L C8-VH 990 1240

TCS460 2x25W/840 HFP H2L D8-VH 990 1240

TCS460 2x25W/840 HFP H2L M2-H 990 1240

TCS460 2x25W/840 HFP H2L PCO 990 1240

TCS460 2x25W/840 HFP T-VH AC-MLO 990 1240

TCS460 2x32W/840 HFP H2L C8 1355 1540

TCS460 2x32W/840 HFP H2L C8-VH 1355 1540

TCS460 2x32W/840 HFP H2L D8-VH 1355 1540

TCS460 2x32W/840 HFP H2L M2-H 1355 1540

TCS460 2x32W/840 HFP H2L PCO 1355 1540

TCS460 2x32W/840 HFP T-VH AC-MLO 1355 1540

TCS460 2x45W/840 HFP H2L C8 1355 1540

TCS460 2x45W/840 HFP H2L C8-VH 1355 1540

TCS460 2x45W/840 HFP H2L D8-VH 1355 1540

TCS460 2x45W/840 HFP H2L M2-H 1355 1540

TCS460 2x45W/840 HFP H2L PCO 1355 1540

TCS460 2x45W/840 HFP T-VH AC-MLO 1355 1540

TCS460 2x50W/840 HFP H2L C8 990 1240

TCS460 2x50W/840 HFP H2L C8-VH 990 1240

TCS460 2x50W/840 HFP H2L D8 990 1240

TCS460 2x50W/840 HFP H2L D8-VH 990 1240

TCS460 2x50W/840 HFP H2L M2-H 990 1240

TCS460 2x50W/840 HFP H2L MLO-PC 990 1240

TCS460 2x50W/840 HFP H2L PCO 990 1240

TCS460 2x50W/840 HFP T-VH AC-MLO 990 1240
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Więcej o produkcie
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Dane fotometryczne
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TCS460 1xTL5-54W HFP D8-VH

(cd/1000lm) L.O.R.=0.75

0-180
o

90-270
o

45-225
o
Imax

0
o

180
o

30
oo

30

60
oo

60

90
oo

90

120
oo

120

100

200

300

400

500

g

TCS460 1xTL5-28W HFP D8
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TCS460 2xTL5-28W HFP D8
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TCS460 1xTL5-35W HFP D8
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TCS460 2xTL5-35W HFP D8
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TCS460 1xTL5-49W HFP D8
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TCS460 1xTL5-28W HFP C8
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TCS460 2xTL5-28W HFP C8
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TCS460 1xTL5-35W HFP C8
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Dane fotometryczne
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TCS460 2xTL5-35W HFP C8
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TCS460 1xTL5-28W HFP M2
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Dane fotometryczne
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Dane fotometryczne
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Dane fotometryczne
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Dane fotometryczne

(cd/1000lm) L.O.R.=0.81

0-180
o

90-270
o

45-225
o
Imax

0
o

180
o

30
oo

30

60
oo

60

90
oo

90

120
oo

120

100

200

300

400

500

g

TCS460 1xTL5-32W HFP C8

(cd/1000lm) L.O.R.=0.77

0-180
o

90-270
o

45-225
o
Imax

0
o

180
o

30
oo

30

60
oo

60

90
oo

90

120
oo

120

100

200

300

400

500

g

TCS460 2xTL5-32W HFP C8

(cd/1000lm) L.O.R.=0.77

0-180
o

90-270
o

0
o

180
o

30
oo

30

60
oo

60

90
oo

90

120
oo

120

100

200

300

400

500

g

TCS460 1xTL5-45W HFP C8

(cd/1000lm) L.O.R.=0.77

0-180
o

90-270
o

0
o

180
o

30
oo

30

60
oo

60

90
oo

90

120
oo

120

100

200

300

400

500

g

TCS460 2xTL5-45W HFP C8

(cd/1000lm) L.O.R.=0.71

0-180
o

90-270
o

0
o

180
o

30
oo

30

60
oo

60

90
oo

90

120
oo

120

100

200

300

400

500

g

TCS460 1xTL5-50W HFP C8

(cd/1000lm) L.O.R.=0.73

0-180
o

90-270
o

0
o

180
o

30
oo

30

60
oo

60

90
oo

90

120
oo

120

100

200

300

400

500

g

TCS460 2xTL5-50W HFP C8

(cd/1000lm) L.O.R.=0.87

0-180
o

90-270
o

0
o

180
o

30
oo

30

60
oo

60

90
oo

90

120
oo

120

100

200

300

400

500

g

TCS460 1xTL5-25W HFP M2-H

(cd/1000lm) L.O.R.=0.86

0-180
o

90-270
o

0
o

180
o

30
oo

30

60
oo

60

90
oo

90

120
oo

120

100

200

300

400

500

g

TCS460 2xTL5-25W HFP M2-H

(cd/1000lm) L.O.R.=0.87

0-180
o

90-270
o

0
o

180
o

30
oo

30

60
oo

60

90
oo

90

120
oo

120

100

200

300

400

500

g

TCS460 1xTL5-32W HFP M2-H

SmartForm TCS460 19

2011, Maj 31
Dane wkrótce ulegną zmianie



Dane fotometryczne

(cd/1000lm) L.O.R.=0.85

0-180
o

90-270
o

0
o

180
o

30
oo

30

60
oo

60

90
oo

90

120
oo

120

100

200

300

400

500

g

TCS460 2xTL5-32W HFP M2-H

(cd/1000lm) L.O.R.=0.86

0-180
o

90-270
o

0
o

180
o

30
oo

30

60
oo

60

90
oo

90

120
oo

120

100

200

300

400

500

g

TCS460 1xTL5-45W HFP M2-H

(cd/1000lm) L.O.R.=0.86

0-180
o

90-270
o

0
o

180
o

30
oo

30

60
oo

60

90
oo

90

120
oo

120

100

200

300

400

500

g

TCS460 2xTL5-45W HFP M2-H

(cd/1000lm) L.O.R.=0.80

0-180
o

90-270
o

0
o

180
o

30
oo

30

60
oo

60

90
oo

90

120
oo

120

100

200

300

400

g

TCS460 1xTL5-50W HFP M2-H

(cd/1000lm) L.O.R.=0.82

0-180
o

90-270
o

0
o

180
o

30
oo

30

60
oo

60

90
oo

90

120
oo

120

100

200

300

400

g

TCS460 2xTL5-50W HFP M2-H

(cd/1000lm) L.O.R.=0.88

0-180
o

90-270
o

0
o

180
o

30
oo

30

60
oo

60

90
oo

90

120
oo

120

150

300

450

600

750

g

TCS460 1xTL5-25W HFP A

(cd/1000lm) L.O.R.=0.88

0-180
o

90-270
o

0
o

180
o

30
oo

30

60
oo

60

90
oo

90

120
oo

120

150

300

450

600

750

g

TCS460 1xTL5-32W HFP A

(cd/1000lm) L.O.R.=0.86

0-180
o

90-270
o

0
o

180
o

30
oo

30

60
oo

60

90
oo

90

120
oo

120

150

300

450

600

750

g

TCS460 1xTL5-45W HFP A

(cd/1000lm) L.O.R.=0.81

0-180
o

90-270
o

0
o

180
o

30
oo

30

60
oo

60

90
oo

90

120
oo

120

100

200

300

400

500

g

TCS460 1xTL5-50W HFP A

SmartForm TCS460 20

2011, Maj 31
Dane wkrótce ulegną zmianie



Dane fotometryczne

(cd/1000lm) L.O.R.=0.87

0-180
o

90-270
o

0
o

180
o

30
oo

30

60
oo

60

90
oo

90

120
oo

120

150

300

450

600

750

g

TCS460 1xTL5-73W HFP A

(cd/1000lm) L.O.R.=0.84

0-180
o

90-270
o

0
o

180
o

30
oo

30

60
oo

60

90
oo

90

120
oo

120

150

300

450

600

750

g

TCS460 H2L 1xTL5-25W HFP A

(cd/1000lm) L.O.R.=0.85

0-180
o

90-270
o

0
o

180
o

30
oo

30

60
oo

60

90
oo

90

120
oo

120

150

300

450

600

750

g

TCS460 H2L 1xTL5-32W HFP A

(cd/1000lm) L.O.R.=0.82

0-180
o

90-270
o

0
o

180
o

30
oo

30

60
oo

60

90
oo

90

120
oo

120

150

300

450

600

750

g

TCS460 H2L 1xTL5-45W HFP A

(cd/1000lm) L.O.R.=0.77

0-180
o

90-270
o

0
o

180
o

30
oo

30

60
oo

60

90
oo

90

120
oo

120

150

300

450

600

750

g

TCS460 H2L 1xTL5-50W HFP A

(cd/1000lm) L.O.R.=0.83

0-180
o

90-270
o

0
o

180
o

30
oo

30

60
oo

60

90
oo

90

120
oo

120

150

300

450

600

750

g

TCS460 H2L 1xTL5-73W HFP A

(cd/1000lm) L.O.R.=0.87

0-180
o

90-270
o

0
o

180
o

30
oo

30

60
oo

60

90
oo

90

120
oo

120

100

200

300

400

g

TCS460 1xTL5-25W HFP PCO

(cd/1000lm) L.O.R.=0.89

0-180
o

90-270
o

0
o

180
o

30
oo

30

60
oo

60

90
oo

90

120
oo

120

100

200

300

400

g

TCS460 1xTL5-32W HFP PCO

(cd/1000lm) L.O.R.=0.77

0-180
o

90-270
o

0
o

180
o

30
oo

30

60
oo

60

90
oo

90

120
oo

120

50

100

150

200

250

300

g

TCS460 1xTL5-45W HFP PCO

SmartForm TCS460 21

2011, Maj 31
Dane wkrótce ulegną zmianie



Dane fotometryczne
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(cd/1000lm) L.O.R.=0.55

0-180
o

90-270
o

0
o

180
o

30
oo

30

60
oo

60

90
oo

90

120
oo

120

100

200

300

400

g

TCS460 2xTL5-45W HFP MLO-PC

(cd/1000lm) L.O.R.=0.65

0-180
o

90-270
o

0
o

180
o

30
oo

30

60
oo

60

90
oo

90

120
oo

120

100

200

300

400

g

TCS460 H2L 1xTL5-50W HFP MLO-PC

(cd/1000lm) L.O.R.=0.49

0-180
o

90-270
o

0
o

180
o

30
oo

30

60
oo

60

90
oo

90

120
oo

120

50

100

150

200

250

300

g

TCS460 2xTL5-50W HFP MLO-PC

(cd/1000lm) L.O.R.=0.60

0-180
o

90-270
o

45-225
o
Imax

0
o

180
o

30
oo

30

60
oo

60

90
oo

90

120
oo

120

100

200

300

400

g

TCS460 1xTL5-28W HFP C8

(cd/1000lm) L.O.R.=0.83

0-180
o

90-270
o

0
o

180
o

30
oo

30

60
oo

60

90
oo

90

120
oo

120

100

200

300

400

500

g

TCS460 1xTL5-54W HFP D8-VH

(cd/1000lm) L.O.R.=0.72

0-180
o

90-270
o

0
o

180
o

30
oo

30

60
oo

60

90
oo

90

120
oo

120

100

200

300

400

500

g

TCS460 1xTL5-49W HFP D8

(cd/1000lm) L.O.R.=0.58

0-180
o

90-270
o

0
o

180
o

30
oo

30

60
oo

60

90
oo

90

120
oo

120

100

200

300

400

g

TCS460 1xTL5-49W HFP MLO-PC

(cd/1000lm) L.O.R.=0.60

0-180
o

90-270
o

0
o

180
o

30
oo

30

60
oo

60

90
oo

90

120
oo

120

100

200

300

400

g

TCS460 2xTL5-28W HFP MLO-PC

(cd/1000lm) L.O.R.=0.73

0-180
o

90-270
o

45-225
o
Imax

0
o

180
o

30
oo

30

60
oo

60

90
oo

90

120
oo

120

100

200

300

400

500

g

TCS460 2xTL5-35W HFP C8

SmartForm TCS460 24

2011, Maj 31
Dane wkrótce ulegną zmianie



Dane fotometryczne
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Porównaj tabeli

Kod zamó-
wienia

Rodzina
produktów

Ilość
źródeł
światła

Optyka Kod
rodziny
źródła
światła

Moc
lampy

Barwa
światła
lampy

Kolor Oświetlenie
awaryjne

Napięcie Kod IP Osprzęt

991334 00 TCS460 1 C8 TL5 28 830 WH No 220-240 IP20 HFP

902521 00 TCS460 1 C8 TL5 28 840 WH No 220-240 IP20 HFP

902545 00 TCS460 1 C8 TL5 35 840 WH No 220-240 IP20 HFP

905690 00 TCS460 1 C8 TL5 25 840 WH No 220-240 IP20 HFP

905706 00 TCS460 1 C8-VH TL5 25 840 WH No 220-240 IP20 HFP

905782 00 TCS460 1 C8 TL5 32 840 WH No 220-240 IP20 HFP

905799 00 TCS460 1 C8-VH TL5 32 840 WH No 220-240 IP20 HFP

905881 00 TCS460 1 C8 TL5 45 840 WH No 220-240 IP20 HFP

905898 00 TCS460 1 C8-VH TL5 45 840 WH No 220-240 IP20 HFP

905959 00 TCS460 1 C8 TL5 50 840 WH No 220-240 IP20 HFP

905966 00 TCS460 1 C8-VH TL5 50 840 WH No 220-240 IP20 HFP

991570 00 TCS460 1 D8 TL5 28 840 WH No 220-240 IP20 HFR
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991587 00 TCS460 1 D8-VH TL5 54 830 WH No 220-240 IP20 HFP

991952 00 TCS460 1 D8 TL5 49 830 WH No 220-240 IP20 HFP

900008 00 TCS460 1 D8 TL5 28 830 WH No 220-240 IP20 HFP

900046 00 TCS460 1 D8 TL5 35 830 WH No 220-240 IP20 HFP

900817 00 TCS460 1 D8 TL5 25 830 WH No 220-240 IP20 HFP

900824 00 TCS460 1 D8 TL5 32 830 WH No 220-240 IP20 HFP

900831 00 TCS460 1 D8 TL5 45 830 WH No 220-240 IP20 HFP

900947 00 TCS460 1 D8 TL5 25 840 WH No 220-240 IP20 HFP

900961 00 TCS460 1 D8 TL5 32 840 WH No 220-240 IP20 HFP

900985 00 TCS460 1 D8-VH TL5 32 840 WH No 220-240 IP20 HFP

900992 00 TCS460 1 D8 TL5 45 840 WH No 220-240 IP20 HFP

902286 00 TCS460 1 D8 TL5 25 830 WH No 220-240 IP20 HFD-T

902309 00 TCS460 1 D8 TL5 32 830 WH No 220-240 IP20 HFD-T

902354 00 TCS460 1 D8 TL5 45 830 WH No 220-240 IP20 HFD-T

904990 00 TCS460 1 D8 TL5 28 840 WH No 220-240 IP20 HFP

905010 00 TCS460 1 D8 TL5 35 840 WH No 220-240 IP20 HFP

905713 00 TCS460 1 D8-VH TL5 25 840 WH No 220-240 IP20 HFP

905768 00 TCS460 1 D8-VH TL5 32 840 WH No 220-240 IP20 HFD

905775 00 TCS460 1 D8-VH TL5 32 840 WH No 220-240 IP20 HFD-T

905836 00 TCS460 1 D8-VH TL5 45 840 WH No 220-240 IP20 HFD

905850 00 TCS460 1 D8-VH TL5 45 840 WH No 220-240 IP20 HFD-T

905904 00 TCS460 1 D8-VH TL5 45 840 WH No 220-240 IP20 HFP

905973 00 TCS460 1 D8 TL5 50 840 WH No 220-240 IP20 HFP

905980 00 TCS460 1 D8-VH TL5 50 840 WH No 220-240 IP20 HFP

900978 00 TCS460 1 D8-C TL5 32 840 WH No 220-240 IP20 HFP

900015 00 TCS460 1 M2-H TL5 28 830 WH No 220-240 IP20 HFP

900053 00 TCS460 1 M2-H TL5 35 830 WH No 220-240 IP20 HFP

900091 00 TCS460 1 M2-H TL5 49 830 WH No 220-240 IP20 HFP

902316 00 TCS460 1 M2-H TL5 32 830 WH No 220-240 IP20 HFD-T

902361 00 TCS460 1 M2-H TL5 45 830 WH No 220-240 IP20 HFD-T

902538 00 TCS460 1 M2 TL5 28 840 WH No 220-240 IP20 HFP

902552 00 TCS460 1 M2 TL5 35 840 WH No 220-240 IP20 HFP

905416 00 TCS460 1 M2-H TL5 25 830 WH No 220-240 IP20 HFP

905430 00 TCS460 1 M2-H TL5 32 830 WH No 220-240 IP20 HFP

905478 00 TCS460 1 M2-H TL5 45 830 WH No 220-240 IP20 HFP

905744 00 TCS460 1 M2-H TL5 25 840 WH No 220-240 IP20 HFP

905829 00 TCS460 1 M2-H TL5 32 840 WH No 220-240 IP20 HFP

905935 00 TCS460 1 M2-H TL5 45 840 WH No 220-240 IP20 HFP

906017 00 TCS460 1 M2-H TL5 50 840 WH No 220-240 IP20 HFP

905720 00 TCS460 1 A TL5 25 840 WH No 220-240 IP20 HFP

905805 00 TCS460 1 A TL5 32 840 WH No 220-240 IP20 HFP

905911 00 TCS460 1 A TL5 45 840 WH No 220-240 IP20 HFP

905997 00 TCS460 1 A TL5 50 840 WH No 220-240 IP20 HFP

906055 00 TCS460 1 A TL5 73 840 WH No 220-240 IP20 HFP

997527 00 TCS460 1 A TL5 49 830 WH No 220-240 IP20 HFP

997534 00 TCS460 1 A TL5 49 840 WH No 220-240 IP20 HFP
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997541 00 TCS460 1 A TL5 49 830 WH No 220-240 IP20 HFD

997558 00 TCS460 1 A TL5 49 840 WH No 220-240 IP20 HFD

991969 00 TCS460 1 No TL5 49 830 WH No 220-240 IP40 HFP

991990 00 TCS460 2 C8 TL5 35 840 WH No 220-240 IP20 HFP

901036 00 TCS460 2 C8-VH TL5 32 840 WH No 220-240 IP20 HFD

901081 00 TCS460 2 C8-VH TL5 45 840 WH No 220-240 IP20 HFD

901135 00 TCS460 2 C8-VH TL5 45 840 WH No 220-240 IP20 HFR

901159 00 TCS460 2 C8-VH TL5 50 840 WH No 220-240 IP20 HFD

901173 00 TCS460 2 C8-VH TL5 50 840 WH No 220-240 IP20 HFR

902569 00 TCS460 2 C8 TL5 28 840 WH No 220-240 IP20 HFP

906062 00 TCS460 2 C8 TL5 25 840 WH No 220-240 IP20 HFP

906079 00 TCS460 2 C8-VH TL5 25 840 WH No 220-240 IP20 HFP

906123 00 TCS460 2 C8 TL5 32 840 WH No 220-240 IP20 HFP

906130 00 TCS460 2 C8-VH TL5 32 840 WH No 220-240 IP20 HFP

906185 00 TCS460 2 C8 TL5 45 840 WH No 220-240 IP20 HFP

906192 00 TCS460 2 C8-VH TL5 45 840 WH No 220-240 IP20 HFP

906246 00 TCS460 2 C8 TL5 50 840 WH No 220-240 IP20 HFP

906253 00 TCS460 2 C8-VH TL5 50 840 WH No 220-240 IP20 HFP

900336 00 TCS460 2 D8 TL5 28 830 WH No 220-240 IP20 HFP

900374 00 TCS460 2 D8 TL5 35 830 WH No 220-240 IP20 HFP

900848 00 TCS460 2 D8 TL5 25 830 WH No 220-240 IP20 HFP

900855 00 TCS460 2 D8 TL5 32 830 WH No 220-240 IP20 HFP

900862 00 TCS460 2 D8 TL5 45 830 WH No 220-240 IP20 HFP

901012 00 TCS460 2 D8 TL5 25 840 WH No 220-240 IP20 HFP

901043 00 TCS460 2 D8-VH TL5 32 840 WH No 220-240 IP20 HFD

901067 00 TCS460 2 D8 TL5 32 840 WH No 220-240 IP20 HFP

901098 00 TCS460 2 D8 TL5 45 840 WH No 220-240 IP20 HFD

901111 00 TCS460 2 D8 TL5 45 840 WH No 220-240 IP20 HFP

901142 00 TCS460 2 D8 TL5 45 840 WH No 220-240 IP20 HFR

901166 00 TCS460 2 D8 TL5 50 840 WH No 220-240 IP20 HFD

901180 00 TCS460 2 D8 TL5 50 840 WH No 220-240 IP20 HFR

902446 00 TCS460 2 D8 TL5 25 830 WH No 220-240 IP20 HFD-T

902460 00 TCS460 2 D8 TL5 32 830 WH No 220-240 IP20 HFD-T

902484 00 TCS460 2 D8 TL5 45 830 WH No 220-240 IP20 HFD-T

905027 00 TCS460 2 D8 TL5 28 840 WH No 220-240 IP20 HFP

905034 00 TCS460 2 D8 TL5 35 840 WH No 220-240 IP20 HFP

906086 00 TCS460 2 D8-VH TL5 25 840 WH No 220-240 IP20 HFP

906147 00 TCS460 2 D8-VH TL5 32 840 WH No 220-240 IP20 HFP

906208 00 TCS460 2 D8-VH TL5 45 840 WH No 220-240 IP20 HFP

906260 00 TCS460 2 D8 TL5 50 840 WH No 220-240 IP20 HFP

906277 00 TCS460 2 D8-VH TL5 50 840 WH No 220-240 IP20 HFP

901029 00 TCS460 2 D8-C TL5 25 840 WH No 220-240 IP20 HFP

901074 00 TCS460 2 D8-C TL5 32 840 WH No 220-240 IP20 HFP

901128 00 TCS460 2 D8-C TL5 45 840 WH No 220-240 IP20 HFP

991983 00 TCS460 2 M2 TL5 54 840 WH No 220-240 IP20 HFR

900343 00 TCS460 2 M2-H TL5 28 830 WH No 220-240 IP20 HFP

900381 00 TCS460 2 M2-H TL5 35 830 WH No 220-240 IP20 HFP
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900428 00 TCS460 2 M2-H TL5 49 830 WH No 220-240 IP20 HFP

900695 00 TCS460 2 M2-H TL5 35 840 WH No 220-240 IP40 HFP

902453 00 TCS460 2 M2-H TL5 25 830 WH No 220-240 IP20 HFD-T

902477 00 TCS460 2 M2-H TL5 32 830 WH No 220-240 IP20 HFD-T

902491 00 TCS460 2 M2-H TL5 45 830 WH No 220-240 IP20 HFD-T

902576 00 TCS460 2 M2 TL5 28 840 WH No 220-240 IP20 HFP

902590 00 TCS460 2 M2 TL5 35 840 WH No 220-240 IP20 HFP

905515 00 TCS460 2 M2-H TL5 25 830 WH No 220-240 IP20 HFP

905539 00 TCS460 2 M2-H TL5 32 830 WH No 220-240 IP20 HFP

905553 00 TCS460 2 M2-H TL5 45 830 WH No 220-240 IP20 HFP

906093 00 TCS460 2 M2-H TL5 25 840 WH No 220-240 IP20 HFP

906154 00 TCS460 2 M2-H TL5 32 840 WH No 220-240 IP20 HFP

906215 00 TCS460 2 M2-H TL5 45 840 WH No 220-240 IP20 HFP

906284 00 TCS460 2 M2-H TL5 50 840 WH No 220-240 IP20 HFP

900930 00 TCS460 1 A TL5 25 840 WH No 220-240 IP20 HFP

900954 00 TCS460 1 A TL5 32 840 WH No 220-240 IP20 HFP

902262 00 TCS460 1 A TL5 32 830 WH No 220-240 IP20 HFP

902279 00 TCS460 1 A TL5 45 830 WH No 220-240 IP20 HFP

902323 00 TCS460 1 A TL5 32 830 WH No 220-240 IP20 HFD-T

902378 00 TCS460 1 A TL5 45 830 WH No 220-240 IP20 HFD-T

904983 00 TCS460 1 A TL5 28 840 WH No 220-240 IP20 HFP

905003 00 TCS460 1 A TL5 35 840 WH No 220-240 IP20 HFP

905874 00 TCS460 1 A TL5 45 840 WH No 220-240 IP20 HFP

905942 00 TCS460 1 A TL5 50 840 WH No 220-240 IP20 HFP

906048 00 TCS460 1 A TL5 73 840 WH No 220-240 IP20 HFP

992010 00 TCS460 2 No TL5 49 840 WH No 220-240 IP40 HFP

900367 00 TCS460 2 No TL5 28 840 WH No 220-240 IP40 HFP

900404 00 TCS460 2 No TL5 35 840 WH No 220-240 IP40 HFP

906109 00 TCS460 2 No TL5 25 840 WH No 220-240 IP40 HFP

906161 00 TCS460 2 No TL5 32 840 WH No 220-240 IP40 HFP

906222 00 TCS460 2 No TL5 45 840 WH No 220-240 IP40 HFP

906307 00 TCS460 2 No TL5 50 840 WH No 220-240 IP40 HFP

900039 00 TCS460 1 No TL5 28 840 WH No 220-240 IP40 HFP

900077 00 TCS460 1 No TL5 35 840 WH No 220-240 IP40 HFP

900114 00 TCS460 1 No TL5 49 840 WH No 220-240 IP40 HFP

902347 00 TCS460 1 No TL5 32 840 WH No 220-240 IP40 HFD-T

902392 00 TCS460 1 No TL5 45 840 WH No 220-240 IP40 HFD-T

905454 00 TCS460 1 No TL5 32 840 WH No 220-240 IP40 HFP

905492 00 TCS460 1 No TL5 45 840 WH No 220-240 IP40 HFP

905751 00 TCS460 1 No TL5 25 840 WH No 220-240 IP40 HFP

906031 00 TCS460 1 No TL5 50 840 WH No 220-240 IP40 HFP

991976 00 TCS460 2 No TL5 28 840 WH No 220-240 IP40 HFP

900398 00 TCS460 2 No TL5 35 840 WH No 220-240 IP40 HFP

900435 00 TCS460 2 No TL5 49 840 WH No 220-240 IP40 HFP

905669 00 TCS460 2 No TL5 25 840 WH No 220-240 IP40 HFP

905676 00 TCS460 2 No TL5 45 840 WH No 220-240 IP40 HFP

905683 00 TCS460 2 No TL5 32 840 WH No 220-240 IP40 HFP
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906291 00 TCS460 2 No TL5 50 840 WH No 220-240 IP40 HFP

900022 00 TCS460 1 No TL5 28 840 WH No 220-240 IP40 HFP

900060 00 TCS460 1 No TL5 35 840 WH No 220-240 IP40 HFP

900107 00 TCS460 1 No TL5 49 840 WH No 220-240 IP40 HFP

902330 00 TCS460 1 No TL5 32 840 WH No 220-240 IP40 HFD-T

902385 00 TCS460 1 No TL5 45 840 WH No 220-240 IP40 HFD-T

905447 00 TCS460 1 No TL5 32 840 WH No 220-240 IP40 HFP

905485 00 TCS460 1 No TL5 45 840 WH No 220-240 IP40 HFP

905638 00 TCS460 1 No TL5 25 840 WH No 220-240 IP40 HFP

905737 00 TCS460 1 No TL5 25 840 WH No 220-240 IP40 HFP

905812 00 TCS460 1 No TL5 32 840 WH No 220-240 IP40 HFP

905843 00 TCS460 1 No TL5 45 840 WH No 220-240 IP40 HFD

905867 00 TCS460 1 No TL5 45 840 WH No 220-240 IP40 HFD-T

905928 00 TCS460 1 No TL5 45 840 WH No 220-240 IP40 HFP

906000 00 TCS460 1 No TL5 50 840 WH No 220-240 IP40 HFP

906024 00 TCS460 1 No TL5 50 840 WH No 220-240 IP40 HFP

900664 00 TCS460 2 No TL5 28 840 WH No 220-240 IP40 HFP

900725 00 TCS460 2 No TL5 49 840 WH No 220-240 IP40 HFP

906116 00 TCS460 2 No TL5 25 840 WH No 220-240 IP40 HFP

906178 00 TCS460 2 No TL5 32 840 WH No 220-240 IP40 HFP

906239 00 TCS460 2 No TL5 45 840 WH No 220-240 IP40 HFP

906314 00 TCS460 2 No TL5 50 840 WH No 220-240 IP40 HFP

901005 00 TCS460 2 No TL5 25 840 WH No 220-240 IP40 HFD

901050 00 TCS460 2 No TL5 32 840 WH No 220-240 IP40 HFD

901104 00 TCS460 2 No TL5 45 840 WH No 220-240 IP40 HFD

906345 00 TCS460 3 C8 TL5 20 840 WH No 220-240 IP20 HFP

906352 00 TCS460 3 C8-VH TL5 20 840 WH No 220-240 IP20 HFP

907687 00 TCS460 3 C8 TL5 13 840 WH No 220-240 IP20 HFP

907700 00 TCS460 3 C8-VH TL5 13 840 WH No 220-240 IP20 HFP

908165 00 TCS460 3 C8 TL5 14 840 WH No 220-240 IP20 HFP

906369 00 TCS460 3 D8 TL5 20 840 WH No 220-240 IP20 HFP

906376 00 TCS460 3 D8-VH TL5 20 840 WH No 220-240 IP20 HFP

907717 00 TCS460 3 D8 TL5 13 840 WH No 220-240 IP20 HFP

907731 00 TCS460 3 D8-VH TL5 13 840 WH No 220-240 IP20 HFP

908172 00 TCS460 3 D8 TL5 14 840 WH No 220-240 IP20 HFP

907694 00 TCS460 3 C8-C TL5 13 840 WH No 220-240 IP20 HFP

907724 00 TCS460 3 D8-C TL5 13 840 WH No 220-240 IP20 HFP

906383 00 TCS460 3 M2-H TL5 20 840 WH No 220-240 IP20 HFP

907748 00 TCS460 3 M2 TL5 13 840 WH No 220-240 IP20 HFP

907755 00 TCS460 3 M2-H TL5 13 840 WH No 220-240 IP20 HFP

908189 00 TCS460 3 M2 TL5 14 840 WH No 220-240 IP20 HFP

906420 00 TCS460 4 C8 TL5 20 840 WH No 220-240 IP20 HFP

906437 00 TCS460 4 C8-VH TL5 20 840 WH No 220-240 IP20 HFP

907786 00 TCS460 4 C8 TL5 13 840 WH No 220-240 IP20 HFP

907809 00 TCS460 4 C8-VH TL5 13 840 WH No 220-240 IP20 HFP

908196 00 TCS460 4 C8 TL5 14 840 WH No 220-240 IP20 HFP

906444 00 TCS460 4 D8 TL5 20 840 WH No 220-240 IP20 HFP
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906451 00 TCS460 4 D8-VH TL5 20 840 WH No 220-240 IP20 HFP

907816 00 TCS460 4 D8 TL5 13 840 WH No 220-240 IP20 HFP

907830 00 TCS460 4 D8-VH TL5 13 840 WH No 220-240 IP20 HFP

908202 00 TCS460 4 D8 TL5 14 840 WH No 220-240 IP20 HFP

907793 00 TCS460 4 C8-C TL5 13 840 WH No 220-240 IP20 HFP

907823 00 TCS460 4 D8-C TL5 13 840 WH No 220-240 IP20 HFP

906468 00 TCS460 4 M2-H TL5 20 840 WH No 220-240 IP20 HFP

907847 00 TCS460 4 M2 TL5 13 840 WH No 220-240 IP20 HFP

907854 00 TCS460 4 M2-H TL5 13 840 WH No 220-240 IP20 HFP

908219 00 TCS460 4 M2 TL5 14 840 WH No 220-240 IP20 HFP

906321 00 TCS460 3 No TL5 13 840 WH No 220-240 IP40 HFP

906390 00 TCS460 3 No TL5 20 840 WH No 220-240 IP40 HFP

907779 00 TCS460 3 No TL5 13 840 WH No 220-240 IP40 HFP

906475 00 TCS460 4 No TL5 20 840 WH No 220-240 IP40 HFP

908226 00 TCS460 4 No TL5 14 840 WH No 220-240 IP40 HFP

907878 00 TCS460 4 No TL5 13 840 WH No 220-240 IP40 HFP
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991334 00 TCS460 K No CLI No No F 960/5 No IK07 CE

902521 00 TCS460 K No CLI No No F 960/5 No IK07 CE

902545 00 TCS460 K No CLI No No F 960/5 No IK07 CE

905690 00 TCS460 K No CLI No No F 960/5 No IK07 CE

905706 00 TCS460 K No CLI No No F 960/5 No IK07 CE

905782 00 TCS460 K No CLI No No F 960/5 No IK07 CE

905799 00 TCS460 K No CLI No No F 960/5 No IK07 CE

905881 00 TCS460 K No CLI No No F 960/5 No IK07 CE

905898 00 TCS460 K No CLI No No F 960/5 No IK07 CE

905959 00 TCS460 K No CLI No No F 960/5 No IK07 CE

905966 00 TCS460 K No CLI No No F 960/5 No IK07 CE

991570 00 TCS460 K No CLI No No F 960/5 No IK07 CE

991587 00 TCS460 K No CLI No No F 960/5 No IK07 CE

991952 00 TCS460 K No CLI No No F 960/5 No IK07 CE

900008 00 TCS460 K No CLI No No F 960/5 No IK07 CE

900046 00 TCS460 K No CLI No No F 960/5 No IK07 CE

900817 00 TCS460 K No CLI No No F 960/5 No IK07 CE

900824 00 TCS460 K No CLI No No F 960/5 No IK07 CE

900831 00 TCS460 K No CLI No No F 960/5 No IK07 CE

900947 00 TCS460 K No CLI No No F 960/5 No IK07 CE

900961 00 TCS460 K No CLI No No F 960/5 No IK07 CE

900985 00 TCS460 K No CLI No No F 960/5 No IK07 CE

900992 00 TCS460 K No CLI No No F 960/5 No IK07 CE

902286 00 TCS460 K No CLI No No F 960/5 No IK07 CE

902309 00 TCS460 K No CLI No No F 960/5 No IK07 CE
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902354 00 TCS460 K No CLI No No F 960/5 No IK07 CE

904990 00 TCS460 K No CLI No No F 960/5 No IK07 CE

905010 00 TCS460 K No CLI No No F 960/5 No IK07 CE

905713 00 TCS460 K No CLI No No F 960/5 No IK07 CE

905768 00 TCS460 K No CLI No No F 960/5 No IK07 CE

905775 00 TCS460 K No CLI ACL No F 960/5 No IK07 CE

905836 00 TCS460 K No CLI No No F 960/5 No IK07 CE

905850 00 TCS460 K No CLI ACL No F 960/5 No IK07 CE

905904 00 TCS460 K No CLI No No F 960/5 No IK07 CE

905973 00 TCS460 K No CLI No No F 960/5 No IK07 CE

905980 00 TCS460 K No CLI No No F 960/5 No IK07 CE

900978 00 TCS460 K No CLI No No F 960/5 No IK07 CE

900015 00 TCS460 K No CLI No No F 960/5 No IK07 CE

900053 00 TCS460 K No CLI No No F 960/5 No IK07 CE

900091 00 TCS460 K No CLI No No F 960/5 No IK07 CE

902316 00 TCS460 K No CLI No No F 960/5 No IK07 CE

902361 00 TCS460 K No CLI No No F 960/5 No IK07 CE

902538 00 TCS460 K No CLI No No F 960/5 No IK07 CE

902552 00 TCS460 K No CLI No No F 960/5 No IK07 CE

905416 00 TCS460 K No CLI No No F 960/5 No IK07 CE

905430 00 TCS460 K No CLI No No F 960/5 No IK07 CE

905478 00 TCS460 K No CLI No No F 960/5 No IK07 CE

905744 00 TCS460 K No CLI No No F 850/5 No IK07 CE

905829 00 TCS460 K No CLI No No F 960/5 No IK07 CE

905935 00 TCS460 K No CLI No No F 960/5 No IK07 CE

906017 00 TCS460 K No CLI No No F 960/5 No IK07 CE

905720 00 TCS460 K No CLI No No F 960/5 No IK07 CE

905805 00 TCS460 K No CLI No No F 960/5 No IK07 CE

905911 00 TCS460 K No CLI No No F 960/5 No IK07 CE

905997 00 TCS460 K No CLI No No F 960/5 No IK07 CE

906055 00 TCS460 K No CLI No No F 960/5 No IK07 CE

997527 00 TCS460 K No CLI No No F 960/5 No IK07 CE

997534 00 TCS460 K No CLI No No F 960/5 No IK07 CE

997541 00 TCS460 K No CLI No No F 960/5 No IK07 CE

997558 00 TCS460 K No CLI No No F 960/5 No IK07 CE

991969 00 TCS460 K No CLI No No F 850/5 MLO-PC IK07 CE

991990 00 TCS460 K No CLI No No F 960/5 No IK07 CE

901036 00 TCS460 K No CLI No No F 960/5 No IK07 CE

901081 00 TCS460 K No CLI ACL No F 960/5 No IK07 CE

901135 00 TCS460 K No CLI LXM No F 960/5 No IK07 CE

901159 00 TCS460 K No CLI ACL No F 960/5 No IK07 CE

901173 00 TCS460 K No CLI LXM No F 960/5 No IK07 CE

902569 00 TCS460 K No CLI No No F 960/5 No IK07 CE

906062 00 TCS460 K No CLI No No F 960/5 No IK07 CE

906079 00 TCS460 K No CLI No No F 960/5 No IK07 CE

906123 00 TCS460 K No CLI No No F 960/5 No IK07 CE

906130 00 TCS460 K No CLI No No F 960/5 No IK07 CE

906185 00 TCS460 K No CLI No No F 960/5 No IK07 CE
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Porównaj tabeli

Kod zamó-
wienia

Rodzina
produktów

Kombi Elementy
optyczne

Klasa
ochrony

Element
systemu
sterowania

Górny
odbłyśnik

Znak
bezpie-
czeństwa

Test
850 °C

Klosz Wspól-
czynnik
IK

Ozna-
czenie
CE

906192 00 TCS460 K No CLI No No F 960/5 No IK07 CE

906246 00 TCS460 K No CLI No No F 960/5 No IK07 CE

906253 00 TCS460 K No CLI No No F 960/5 No IK07 CE

900336 00 TCS460 K No CLI No No F 960/5 No IK07 CE

900374 00 TCS460 K No CLI No No F 960/5 No IK07 CE

900848 00 TCS460 K No CLI No No F 960/5 No IK07 CE

900855 00 TCS460 K No CLI No No F 960/5 No IK07 CE

900862 00 TCS460 K No CLI No No F 960/5 No IK07 CE

901012 00 TCS460 K No CLI No No F 960/5 No IK07 CE

901043 00 TCS460 K No CLI No No F 960/5 No IK07 CE

901067 00 TCS460 K No CLI No No F 960/5 No IK07 CE

901098 00 TCS460 K No CLI ACL No F 960/5 No IK07 CE

901111 00 TCS460 K No CLI No No F 960/5 No IK07 CE

901142 00 TCS460 K No CLI LXM No F 960/5 No IK07 CE

901166 00 TCS460 K No CLI ACL No F 960/5 No IK07 CE

901180 00 TCS460 K No CLI LXM No F 960/5 No IK07 CE

902446 00 TCS460 K No CLI No No F 960/5 No IK07 CE

902460 00 TCS460 K No CLI No No F 960/5 No IK07 CE

902484 00 TCS460 K No CLI No No F 960/5 No IK07 CE

905027 00 TCS460 K No CLI No No F 960/5 No IK07 CE

905034 00 TCS460 K No CLI No No F 960/5 No IK07 CE

906086 00 TCS460 K No CLI No No F 960/5 No IK07 CE

906147 00 TCS460 K No CLI No No F 960/5 No IK07 CE

906208 00 TCS460 K No CLI No No F 960/5 No IK07 CE

906260 00 TCS460 K No CLI No No F 960/5 No IK07 CE

906277 00 TCS460 K No CLI No No F 960/5 No IK07 CE

901029 00 TCS460 K No CLI No No F 960/5 No IK07 CE

901074 00 TCS460 K No CLI No No F 960/5 No IK07 CE

901128 00 TCS460 K No CLI No No F 960/5 No IK07 CE

991983 00 TCS460 K No CLI No No F 960/5 No IK07 CE

900343 00 TCS460 K No CLI No No F 960/5 No IK07 CE

900381 00 TCS460 K No CLI No No F 960/5 No IK07 CE

900428 00 TCS460 K No CLI No No F 960/5 No IK07 CE

900695 00 TCS460 K No CLI No T-VH F 650/5 AC-
MLO

IK07 CE

902453 00 TCS460 K No CLI No No F 960/5 No IK07 CE

902477 00 TCS460 K No CLI No No F 960/5 No IK07 CE

902491 00 TCS460 K No CLI No No F 960/5 No IK07 CE

902576 00 TCS460 K No CLI No No F 960/5 No IK07 CE

902590 00 TCS460 K No CLI No No F 960/5 No IK07 CE

905515 00 TCS460 K No CLI No No F 960/5 No IK07 CE

905539 00 TCS460 K No CLI No No F 960/5 No IK07 CE

905553 00 TCS460 K No CLI No No F 960/5 No IK07 CE

906093 00 TCS460 K No CLI No No F 960/5 No IK07 CE

906154 00 TCS460 K No CLI No No F 960/5 No IK07 CE

906215 00 TCS460 K No CLI No No F 960/5 No IK07 CE

906284 00 TCS460 K No CLI No No F 960/5 No IK07 CE

900930 00 TCS460 K No CLI No No F 960/5 No IK07 CE
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Porównaj tabeli

Kod zamó-
wienia

Rodzina
produktów

Kombi Elementy
optyczne

Klasa
ochrony

Element
systemu
sterowania

Górny
odbłyśnik

Znak
bezpie-
czeństwa

Test
850 °C

Klosz Wspól-
czynnik
IK

Ozna-
czenie
CE

900954 00 TCS460 K No CLI No No F 960/5 No IK07 CE

902262 00 TCS460 K No CLI No No F 960/5 No IK07 CE

902279 00 TCS460 K No CLI No No F 960/5 No IK07 CE

902323 00 TCS460 K No CLI No No F 960/5 No IK07 CE

902378 00 TCS460 K No CLI No No F 960/5 No IK07 CE

904983 00 TCS460 K No CLI No No F 960/5 No IK07 CE

905003 00 TCS460 K No CLI No No F 960/5 No IK07 CE

905874 00 TCS460 K No CLI No No F 960/5 No IK07 CE

905942 00 TCS460 K No CLI No No F 960/5 No IK07 CE

906048 00 TCS460 K No CLI No No F 960/5 No IK07 CE

992010 00 TCS460 K No CLI No No F 850/5 PCO IK07 CE

900367 00 TCS460 K No CLI No No F 850/5 PCO IK07 CE

900404 00 TCS460 K No CLI No No F 850/5 PCO IK07 CE

906109 00 TCS460 K No CLI No No F 850/5 PCO IK07 CE

906161 00 TCS460 K No CLI No No F 850/5 PCO IK07 CE

906222 00 TCS460 K No CLI No No F 850/5 PCO IK07 CE

906307 00 TCS460 K No CLI No No F 850/5 PCO IK07 CE

900039 00 TCS460 K No CLI No No F 850/5 PCO IK07 CE

900077 00 TCS460 K No CLI No No F 850/5 PCO IK07 CE

900114 00 TCS460 K No CLI No No F 850/5 PCO IK07 CE

902347 00 TCS460 K No CLI No No F 850/5 PCO IK07 CE

902392 00 TCS460 K No CLI No No F 850/5 PCO IK07 CE

905454 00 TCS460 K No CLI No No F 850/5 PCO IK07 CE

905492 00 TCS460 K No CLI No No F 850/5 PCO IK07 CE

905751 00 TCS460 K No CLI No No F 850/5 PCO IK07 CE

906031 00 TCS460 K No CLI No No F 850/5 PCO IK07 CE

991976 00 TCS460 K No CLI No No F 850/5 MLO-PC IK07 CE

900398 00 TCS460 K No CLI No No F 850/5 MLO-PC IK07 CE

900435 00 TCS460 K No CLI No No F 850/5 MLO-PC IK07 CE

905669 00 TCS460 K No CLI No No F 850/5 MLO-PC IK07 CE

905676 00 TCS460 K No CLI No No F 850/5 MLO-PC IK07 CE

905683 00 TCS460 K No CLI No No F 850/5 MLO-PC IK07 CE

906291 00 TCS460 K No CLI No No F 850/5 MLO-PC IK07 CE

900022 00 TCS460 K No CLI No No F 850/5 MLO-PC IK07 CE

900060 00 TCS460 K No CLI No No F 850/5 MLO-PC IK07 CE

900107 00 TCS460 K No CLI No No F 850/5 MLO-PC IK07 CE

902330 00 TCS460 K No CLI No No F 850/5 MLO-PC IK07 CE

902385 00 TCS460 K No CLI No No F 850/5 MLO-PC IK07 CE

905447 00 TCS460 K No CLI No No F 850/5 MLO-PC IK07 CE

905485 00 TCS460 K No CLI No No F 850/5 MLO-PC IK07 CE

905638 00 TCS460 K No CLI No No F 850/5 MLO-PC IK07 CE

905737 00 TCS460 K No CLI No No F 850/5 MLO-PC IK07 CE

905812 00 TCS460 K No CLI No No F 850/5 MLO-PC IK07 CE

905843 00 TCS460 K No CLI No No F 850/5 MLO-PC IK07 CE

905867 00 TCS460 K No CLI ACL No F 850/5 MLO-PC IK07 CE

905928 00 TCS460 K No CLI No No F 850/5 MLO-PC IK07 CE

906000 00 TCS460 K No CLI No No F 850/5 MLO-PC IK07 CE

906024 00 TCS460 K No CLI No No F 850/5 MLO-PC IK07 CE
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Porównaj tabeli

Kod zamó-
wienia

Rodzina
produktów

Kombi Elementy
optyczne

Klasa
ochrony

Element
systemu
sterowania

Górny
odbłyśnik

Znak
bezpie-
czeństwa

Test
850 °C

Klosz Wspól-
czynnik
IK

Ozna-
czenie
CE

900664 00 TCS460 K No CLI No T-VH F 650/5 AC-
MLO

IK07 CE

900725 00 TCS460 K No CLI No T-VH F 650/5 AC-
MLO

IK07 CE

906116 00 TCS460 K No CLI No T-VH F 650/5 AC-
MLO

IK07 CE

906178 00 TCS460 K No CLI No T-VH F 650/5 AC-
MLO

IK07 CE

906239 00 TCS460 K No CLI No T-VH F 650/5 AC-
MLO

IK07 CE

906314 00 TCS460 K No CLI No T-VH F 650/5 AC-
MLO

IK07 CE

901005 00 TCS460 K No CLI No T-VH F 850/5 PC-MLO IK07 CE

901050 00 TCS460 K No CLI No T-VH F 850/5 PC-MLO IK07 CE

901104 00 TCS460 K No CLI No T-VH F 850/5 PC-MLO IK07 CE

906345 00 TCS460 K No CLI No No F 960/5 No IK07 CE

906352 00 TCS460 K No CLI No No F 960/5 No IK07 CE

907687 00 TCS460 K No CLI No No F 960/5 No IK07 CE

907700 00 TCS460 K No CLI No No F 960/5 No IK07 CE

908165 00 TCS460 K No CLI No No F 960/5 No IK07 CE

906369 00 TCS460 K No CLI No No F 960/5 No IK07 CE

906376 00 TCS460 K No CLI No No F 960/5 No IK07 CE

907717 00 TCS460 K No CLI No No F 960/5 No IK07 CE

907731 00 TCS460 K No CLI No No F 960/5 No IK07 CE

908172 00 TCS460 K No CLI No No F 960/5 No IK07 CE

907694 00 TCS460 K No CLI No No F 960/5 No IK07 CE

907724 00 TCS460 K No CLI No No F 960/5 No IK07 CE

906383 00 TCS460 K No CLI No No F 960/5 No IK07 CE

907748 00 TCS460 K No CLI No No F 960/5 No IK07 CE

907755 00 TCS460 K No CLI No No F 960/5 No IK07 CE

908189 00 TCS460 K No CLI No No F 960/5 No IK07 CE

906420 00 TCS460 K No CLI No No F 960/5 No IK07 CE

906437 00 TCS460 K No CLI No No F 960/5 No IK07 CE

907786 00 TCS460 K No CLI No No F 960/5 No IK07 CE

907809 00 TCS460 K No CLI No No F 960/5 No IK07 CE

908196 00 TCS460 K No CLI No No F 960/5 No IK07 CE

906444 00 TCS460 K No CLI No No F 960/5 No IK07 CE

906451 00 TCS460 K No CLI No No F 960/5 No IK07 CE

907816 00 TCS460 K No CLI No No F 960/5 No IK07 CE

907830 00 TCS460 K No CLI No No F 960/5 No IK07 CE

908202 00 TCS460 K No CLI No No F 960/5 No IK07 CE

907793 00 TCS460 K No CLI No No F 960/5 No IK07 CE

907823 00 TCS460 K No CLI No No F 960/5 No IK07 CE

906468 00 TCS460 K No CLI No No F 960/5 No IK07 CE

907847 00 TCS460 K No CLI No No F 960/5 No IK07 CE

907854 00 TCS460 K No CLI No No F 960/5 No IK07 CE

908219 00 TCS460 K No CLI No No F 960/5 No IK07 CE

906321 00 TCS460 K No CLI No T-VH F 650/5 AC-
MLO

IK07 CE
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Porównaj tabeli

Kod zamó-
wienia

Rodzina
produktów

Kombi Elementy
optyczne

Klasa
ochrony

Element
systemu
sterowania

Górny
odbłyśnik

Znak
bezpie-
czeństwa

Test
850 °C

Klosz Wspól-
czynnik
IK

Ozna-
czenie
CE

906390 00 TCS460 K No CLI No T-VH F 650/5 AC-
MLO

IK07 CE

907779 00 TCS460 K No CLI No T-VH F 850/5 PC-MLO IK07 CE

906475 00 TCS460 K No CLI No T-VH F 650/5 AC-
MLO

IK07 CE

908226 00 TCS460 K No CLI No T-VH F 650/5 AC-
MLO

IK07 CE

907878 00 TCS460 K No CLI No T-VH F 850/5 PC-MLO IK07 CE

Porównaj tabeli

Kod
zamó-
wienia

Rodzina
produktów

ENEC Produkt
zielony

Standar-
dowy
kolor
RAL

Okablo-
wanie
wewnętrzne

Osprzęt
2

991334
00

TCS460 ENEC GNFL RAL9016 STD No

902521
00

TCS460 ENEC GNFL - STD No

902545
00

TCS460 ENEC GNFL - STD No

905690
00

TCS460 ENEC GNFL - STD No

905706
00

TCS460 ENEC GNFL - STD No

905782
00

TCS460 ENEC GNFL - STD No

905799
00

TCS460 ENEC GNFL - STD No

905881
00

TCS460 ENEC GNFL - STD No

905898
00

TCS460 ENEC GNFL - STD No

905959
00

TCS460 ENEC GNFL - STD No

905966
00

TCS460 ENEC GNFL - STD No

991570
00

TCS460 ENEC GNFL RAL9016 STD No

991587
00

TCS460 ENEC GNFL RAL9016 STD No

991952
00

TCS460 ENEC GNFL RAL9016 STD No

900008
00

TCS460 ENEC GNFL - STD No

900046
00

TCS460 ENEC GNFL - STD No

900817
00

TCS460 ENEC GNFL - STD No

900824
00

TCS460 ENEC GNFL - STD No

900831
00

TCS460 ENEC GNFL - STD No

900947
00

TCS460 ENEC GNFL - STD No

Porównaj tabeli Porównaj tabeli

Kod
zamó-
wienia

Rodzina
produktów

ENEC Produkt
zielony

Standar-
dowy
kolor
RAL

Okablo-
wanie
wewnętrzne

Osprzęt
2

900961
00

TCS460 ENEC GNFL - STD No

900985
00

TCS460 ENEC GNFL - STD No

900992
00

TCS460 ENEC GNFL - STD No

902286
00

TCS460 ENEC GNFL - STD No

902309
00

TCS460 ENEC GNFL - STD No

902354
00

TCS460 ENEC GNFL - STD No

904990
00

TCS460 ENEC GNFL - STD No

905010
00

TCS460 ENEC GNFL - STD No

905713
00

TCS460 ENEC GNFL - STD No

905768
00

TCS460 ENEC GNFL - STD No

905775
00

TCS460 ENEC GNFL - STD No

905836
00

TCS460 ENEC GNFL - STD No

905850
00

TCS460 ENEC GNFL - STD No

905904
00

TCS460 ENEC GNFL - STD No

905973
00

TCS460 ENEC GNFL - STD No

905980
00

TCS460 ENEC GNFL - STD No

900978
00

TCS460 ENEC GNFL - STD No

900015
00

TCS460 ENEC GNFL - STD No

900053
00

TCS460 ENEC GNFL - STD No

900091
00

TCS460 ENEC GNFL - STD No
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Porównaj tabeli

Kod
zamó-
wienia

Rodzina
produktów

ENEC Produkt
zielony

Standar-
dowy
kolor
RAL

Okablo-
wanie
wewnętrzne

Osprzęt
2

902316
00

TCS460 ENEC GNFL - STD No

902361
00

TCS460 ENEC GNFL - STD No

902538
00

TCS460 ENEC GNFL - STD No

902552
00

TCS460 ENEC GNFL - STD No

905416
00

TCS460 ENEC GNFL - STD No

905430
00

TCS460 ENEC GNFL - STD No

905478
00

TCS460 ENEC GNFL - STD No

905744
00

TCS460 ENEC GNFL - STD No

905829
00

TCS460 ENEC GNFL - STD No

905935
00

TCS460 ENEC GNFL - STD No

906017
00

TCS460 ENEC GNFL - STD No

905720
00

TCS460 ENEC GNFL - STD No

905805
00

TCS460 ENEC GNFL - STD No

905911
00

TCS460 ENEC GNFL - STD No

905997
00

TCS460 ENEC GNFL - STD No

906055
00

TCS460 ENEC GNFL - STD No

997527
00

TCS460 ENEC GNFL - STD No

997534
00

TCS460 ENEC GNFL - STD No

997541
00

TCS460 ENEC GNFL - STD No

997558
00

TCS460 ENEC GNFL - STD No

991969
00

TCS460 ENEC GNFL RAL9016 STD No

991990
00

TCS460 ENEC GNFL RAL9016 STD No

901036
00

TCS460 ENEC GNFL - STD No

901081
00

TCS460 ENEC GNFL - STD No

901135
00

TCS460 ENEC GNFL - STD No

901159
00

TCS460 ENEC GNFL - STD No

901173
00

TCS460 ENEC GNFL - STD No

902569
00

TCS460 ENEC GNFL - STD No

Porównaj tabeli

Kod
zamó-
wienia

Rodzina
produktów

ENEC Produkt
zielony

Standar-
dowy
kolor
RAL

Okablo-
wanie
wewnętrzne

Osprzęt
2

906062
00

TCS460 ENEC GNFL - STD No

906079
00

TCS460 ENEC GNFL - STD No

906123
00

TCS460 ENEC GNFL - STD No

906130
00

TCS460 ENEC GNFL - STD No

906185
00

TCS460 ENEC GNFL - STD No

906192
00

TCS460 ENEC GNFL - STD No

906246
00

TCS460 ENEC GNFL - STD No

906253
00

TCS460 ENEC GNFL - STD No

900336
00

TCS460 ENEC GNFL - STD No

900374
00

TCS460 ENEC GNFL - STD No

900848
00

TCS460 ENEC GNFL - STD No

900855
00

TCS460 ENEC GNFL - STD No

900862
00

TCS460 ENEC GNFL - STD No

901012
00

TCS460 ENEC GNFL - STD No

901043
00

TCS460 ENEC GNFL - STD No

901067
00

TCS460 ENEC GNFL - STD No

901098
00

TCS460 ENEC GNFL - STD No

901111
00

TCS460 ENEC GNFL - STD No

901142
00

TCS460 ENEC GNFL - STD No

901166
00

TCS460 ENEC GNFL - STD No

901180
00

TCS460 ENEC GNFL - STD No

902446
00

TCS460 ENEC GNFL - STD No

902460
00

TCS460 ENEC GNFL - STD No

902484
00

TCS460 ENEC GNFL - STD No

905027
00

TCS460 ENEC GNFL - STD No

905034
00

TCS460 ENEC GNFL - STD No

906086
00

TCS460 ENEC GNFL - STD No

906147
00

TCS460 ENEC GNFL - STD No
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Porównaj tabeli

Kod
zamó-
wienia

Rodzina
produktów

ENEC Produkt
zielony

Standar-
dowy
kolor
RAL

Okablo-
wanie
wewnętrzne

Osprzęt
2

906208
00

TCS460 ENEC GNFL - STD No

906260
00

TCS460 ENEC GNFL - STD No

906277
00

TCS460 ENEC GNFL - STD No

901029
00

TCS460 ENEC GNFL - STD No

901074
00

TCS460 ENEC GNFL - STD No

901128
00

TCS460 ENEC GNFL - STD No

991983
00

TCS460 ENEC GNFL RAL9016 STD No

900343
00

TCS460 ENEC GNFL - STD No

900381
00

TCS460 ENEC GNFL - STD No

900428
00

TCS460 ENEC GNFL - STD No

900695
00

TCS460 ENEC GNFL - STD No

902453
00

TCS460 ENEC GNFL - STD No

902477
00

TCS460 ENEC GNFL - STD No

902491
00

TCS460 ENEC GNFL - STD No

902576
00

TCS460 ENEC GNFL - STD No

902590
00

TCS460 ENEC GNFL - STD No

905515
00

TCS460 ENEC GNFL - STD No

905539
00

TCS460 ENEC GNFL - STD No

905553
00

TCS460 ENEC GNFL - STD No

906093
00

TCS460 ENEC GNFL - STD No

906154
00

TCS460 ENEC GNFL - STD No

906215
00

TCS460 ENEC GNFL - STD No

906284
00

TCS460 ENEC GNFL - STD No

900930
00

TCS460 ENEC GNFL - STD No

900954
00

TCS460 ENEC GNFL - STD No

902262
00

TCS460 ENEC GNFL - STD No

902279
00

TCS460 ENEC GNFL - STD No

902323
00

TCS460 ENEC GNFL - STD No

Porównaj tabeli

Kod
zamó-
wienia

Rodzina
produktów

ENEC Produkt
zielony

Standar-
dowy
kolor
RAL

Okablo-
wanie
wewnętrzne

Osprzęt
2

902378
00

TCS460 ENEC GNFL - STD No

904983
00

TCS460 ENEC GNFL - STD No

905003
00

TCS460 ENEC GNFL - STD No

905874
00

TCS460 ENEC GNFL - STD No

905942
00

TCS460 ENEC GNFL - STD No

906048
00

TCS460 ENEC GNFL - STD No

992010
00

TCS460 ENEC GNFL RAL9016 STD No

900367
00

TCS460 ENEC GNFL - STD No

900404
00

TCS460 ENEC GNFL - STD No

906109
00

TCS460 ENEC GNFL - STD No

906161
00

TCS460 ENEC GNFL - STD No

906222
00

TCS460 ENEC GNFL - STD No

906307
00

TCS460 ENEC GNFL - STD No

900039
00

TCS460 ENEC GNFL - STD No

900077
00

TCS460 ENEC GNFL - STD No

900114
00

TCS460 ENEC GNFL - STD No

902347
00

TCS460 ENEC GNFL - STD No

902392
00

TCS460 ENEC GNFL - STD No

905454
00

TCS460 ENEC GNFL - STD No

905492
00

TCS460 ENEC GNFL - STD No

905751
00

TCS460 ENEC GNFL - STD No

906031
00

TCS460 ENEC GNFL - STD No

991976
00

TCS460 ENEC GNFL RAL9016 STD No

900398
00

TCS460 ENEC GNFL - STD No

900435
00

TCS460 ENEC GNFL - STD No

905669
00

TCS460 ENEC GNFL - STD No

905676
00

TCS460 ENEC GNFL - STD No

905683
00

TCS460 ENEC GNFL - STD No
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Porównaj tabeli

Kod
zamó-
wienia

Rodzina
produktów

ENEC Produkt
zielony

Standar-
dowy
kolor
RAL

Okablo-
wanie
wewnętrzne

Osprzęt
2

906291
00

TCS460 ENEC GNFL - STD No

900022
00

TCS460 ENEC GNFL - STD No

900060
00

TCS460 ENEC GNFL - STD No

900107
00

TCS460 ENEC GNFL - STD No

902330
00

TCS460 ENEC GNFL - STD No

902385
00

TCS460 ENEC GNFL - STD No

905447
00

TCS460 ENEC GNFL - STD No

905485
00

TCS460 ENEC GNFL - STD No

905638
00

TCS460 ENEC GNFL - STD No

905737
00

TCS460 ENEC GNFL - STD No

905812
00

TCS460 ENEC GNFL - STD No

905843
00

TCS460 ENEC GNFL - STD No

905867
00

TCS460 ENEC GNFL - STD No

905928
00

TCS460 ENEC GNFL - STD No

906000
00

TCS460 ENEC GNFL - STD No

906024
00

TCS460 ENEC GNFL - STD No

900664
00

TCS460 ENEC GNFL - STD No

900725
00

TCS460 ENEC GNFL - STD No

906116
00

TCS460 ENEC GNFL - STD No

906178
00

TCS460 ENEC GNFL - STD No

906239
00

TCS460 ENEC GNFL - STD No

906314
00

TCS460 ENEC GNFL - STD No

901005
00

TCS460 ENEC GNFL - STD No

901050
00

TCS460 ENEC GNFL - STD No

901104
00

TCS460 ENEC GNFL - STD No

906345
00

TCS460 ENEC GNFL - STD No

906352
00

TCS460 ENEC GNFL - STD No

907687
00

TCS460 ENEC GNFL - STD No

Porównaj tabeli

Kod
zamó-
wienia

Rodzina
produktów

ENEC Produkt
zielony

Standar-
dowy
kolor
RAL

Okablo-
wanie
wewnętrzne

Osprzęt
2

907700
00

TCS460 ENEC GNFL - STD No

908165
00

TCS460 ENEC GNFL - STD No

906369
00

TCS460 ENEC GNFL - STD No

906376
00

TCS460 ENEC GNFL - STD No

907717
00

TCS460 ENEC GNFL - STD No

907731
00

TCS460 ENEC GNFL - STD No

908172
00

TCS460 ENEC GNFL - STD No

907694
00

TCS460 ENEC GNFL - STD No

907724
00

TCS460 ENEC GNFL - STD No

906383
00

TCS460 ENEC GNFL - STD No

907748
00

TCS460 ENEC GNFL - STD No

907755
00

TCS460 ENEC GNFL - STD No

908189
00

TCS460 ENEC GNFL - STD No

906420
00

TCS460 ENEC GNFL - STD No

906437
00

TCS460 ENEC GNFL - STD No

907786
00

TCS460 ENEC GNFL - STD No

907809
00

TCS460 ENEC GNFL - STD No

908196
00

TCS460 ENEC GNFL - STD No

906444
00

TCS460 ENEC GNFL - STD No

906451
00

TCS460 ENEC GNFL - STD No

907816
00

TCS460 ENEC GNFL - STD No

907830
00

TCS460 ENEC GNFL - STD No

908202
00

TCS460 ENEC GNFL - STD No

907793
00

TCS460 ENEC GNFL - STD No

907823
00

TCS460 ENEC GNFL - STD No

906468
00

TCS460 ENEC GNFL - STD No

907847
00

TCS460 ENEC GNFL - STD No

907854
00

TCS460 ENEC GNFL - STD No
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Porównaj tabeli

Kod
zamó-
wienia

Rodzina
produktów

ENEC Produkt
zielony

Standar-
dowy
kolor
RAL

Okablo-
wanie
wewnętrzne

Osprzęt
2

908219
00

TCS460 ENEC GNFL - STD No

906321
00

TCS460 ENEC GNFL - STD No

906390
00

TCS460 ENEC GNFL - STD No

907779
00

TCS460 ENEC GNFL - STD No

906475
00

TCS460 ENEC GNFL - STD No

908226
00

TCS460 ENEC GNFL - STD No

907878
00

TCS460 ENEC GNFL - STD No
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