
2011, Maj 31
Dane wkrótce ulegną zmianie

SuperOmni – ochrona
przed uderzeniem
SuperOmni TCH481

SuperOmni TCH/FCH481 to oprawa dla świetlówek TL-D,
TL-5 i PL-L, zaprojektowana specjalnie dla hal sportowych i
kortów tenisowych. Jej wytrzymała obudowa wraz ze
zintegrowaną siatką zabezpieczającą chroni lampę przed
uderzeniami piłek. Oprawy te mogą być montowane na
powierzchni, zwieszane lub instalowane na
szynoprzewodach. System optyczny posiada lamele
zapobiegające bezpośredniemu oślepieniu przez źródło
światła. Rozsył może być zmieniany na asymetryczny dzięki
przesunięciu uchwytów lamp w ramach systemu
optycznego (tylko wersje TCH481).

Korzyści
• Odporna na uszkodzenia mechaniczne oprawa, zaprojektowana dla

różnych hal sportowych, centrów tenisowych i podobnych
obiektów, do montażu na powierzchni, szynoprzewodzie lub
zwieszana

• Oprawy chronione przed uderzeniami piłek dzięki wytrzymałej
obudowie i zintegrowanej siatce zabezpieczającej

• Optyka ze skrzyżnymi lamelami zapobiega bezpośredniemu
oślepieniu z lampy, redukując olśnienie



Specyfikacje

• Typ TCH481 (wersja ze świetlówką)
FCH481 (wersja ze świetlówką
kompaktową)

• Źródło światła Świetlówka:
- 2 x  lub 3 x MASTER TL5 / G5 / 49,

80 W
- 2 x lub 3 x MASTER TL-D / G13 /

58 W
Świetlówka kompaktowa:
- 4 x MASTER PL-L 4 Pin / 2G11 / 55,

80 W
• Zawiera lampę Tak (barwa lampy 830 lub 840)
• Osprzęt Statecznik elektromagnetyczny (o

niskich stratach), 230 lub 240 V / 50
Hz:
- Statecznik indukcyjny, skompenso-

wany równolegle (IC)
Elektroniczny, 220 - 240 V / 50 - 60
Hz:
- Statecznik typu HFP
- Statecznik typu HFD
- Statecznik typu HFR

• Optyka Odbłyśnik matowy, żebrowane
rastry skrzyżowane (M2)
Odbłyśnik matowy, raster żebrowany,
asymetryczny (M2-A) (tylko w wersji
ze świetlówką fluorescencyjną)

• Opcja Oświetlenie awaryjne: 3 godz. (EL3)
Przełączanie: oddzielne przełączanie
lamp w wersji 3-lampowej

• Materiał Obudowa: blacha stalowa, biała
Optyka: aluminium, matowe

• Instalacja Indywidualna lub w linii; montaż
oprawy na uprzednio zamocowanych
wkrętach, uchwytach nasufitowych
lub montaż zwieszakowy za pomocą
łańcuchów lub systemów linii świetl-
nych

• Akcesoria Wieszaki mocujące
• Uwagi UK' dla produktów tylko dla Zjedno-

czonego Królestwa
• Zastosowania główne Miejsca wypoczynkowe/ Ośrodki

sportowe

Produkty powiązane

SuperOmni TCH/FCH481 sports

luminaire

Rysunki techniczne

TCH481 3 x
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Akcesoria

ZCH481 3 RA SET9
Rail mounting kit

Więcej o produkcie

Integral wire guard
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Dane fotometryczne
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TCH481 3xTL5-49W HFP M2
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TCH481 3xTL5-49W HFP M2

Porównaj tabeli

Kod zamó-
wienia

Rodzina
produktów

Ilość
źródeł
światła

Optyka Kod
rodziny
źródła
światła

Moc
lampy

Barwa
światła
lampy

Oświetlenie
awaryjne

Napięcie Kod IP Osprzęt Układ
kompensa-
cyjny

008363 00 TCH481 3 M2 TL5 49 840 No 220-240 IP20 HFP No

008394 00 TCH481 3 M2 TL5 80 840 No 220-240 IP20 HFR No

008530 00 ZCH481 3 - - - - - - - - -

Porównaj tabeli

Porównaj tabeli

Kod zamó-
wienia

Rodzina
produktów

Kombi Klasa
ochrony

Test 850
°C

Wersja
lokalna

Wspólczynnik
IK

Wersja
lampy

Oznaczenie
CE

ENEC

008363 00 TCH481 K CLI 960/5 No IK08 No CE ENEC

008394 00 TCH481 K CLI 960/5 No IK08 No CE ENEC

008530 00 ZCH481 - - - - - - - -

Porównaj tabeli
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