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Oprawa TBS165 G
TBS165

Oprawy TBS165 to modułowe oprawy zaprojektowane do
sufitów podwiaszanych o modułach 600 mm x 600 mm z
widocznym profilem nośnym. Stosowane w kombinacji z
osprzętem wysokiej częstotliwości i lampami Philips
MASTER TL5, oprawy TBS165 zastosowane w zastępstwie
starych instalacji elektromagnetycznych, zapewniają znaczne
oszczędności energii. Mając zaledwie 51 mm wysokości i
bardzo płaskie obrzeże kwadratowe oprawy mogą być
stosowane do potrzeb oświetlenia ogólnego w biurach,
szkołach oraz w sklepach. Lekka oprawa TBS165 posiada
złącze zewnętrzne i preinstalowane lampy, co czyni ją
prostą i szybką w montażu.

Korzyści
• w zastępstwie starych instalacji elektromagnetycznych, zapewniają

znaczne oszczędności energii.
• zaledwie 51 mm wysokości i bardzo płaskie obrzeże kwadratowe

oprawy mogą być stosowane do potrzeb oświetlenia ogólnego w
biurach, szkołach oraz w sklepach

• łatwy montaż

Cechy
• oprawa TL5
• optyka zgodna z normami oświetlenia biurowego

Wniosek
• biura
• szkoły
• sklepy



Specyfikacje

• Typ TBS165 G
• sufit TYLKO sufit o modułach: 600 x

600mm
z widocznym profilem nośnym

• źródło światła - 3 lub 4 x MASTER TL5 / G5 / 14 W
• zawiera lampy? TAK (barwy 830 lub 840)
• osprzęt Elektroniczny, 220 - 240 V / 50 - 60

Hz:
- (HFS)

• Optyka paraboliczna wysokopolerowana (C6)
prosta matowa (C3)

• Material stal, RAL9016
• Instalacja na widocznych profilach nośnych
• aplikacje biura, sklepy

Produkty powiązane

TBS165 (C6) TBS165 (C3)

TBS165 (C3) TBS165 recessed luminaire with matt

optic with ribbed cross-louvers (M2)

TBS165 recessed luminaire with matt

optic with ribbed cross-louvers (M2)

TBS165 (C6)
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Rysunki techniczne

TBS165 3 x C3

Porównaj tabeli

Kod zamó-
wienia

Rodzina
produktów

Ilość
źródeł
światła

Optyka Kod
rodziny
źródła
światła

Moc
lampy

Barwa
światła
lampy

Napięcie Kod IP Osprzęt Kombi Klasa
ochrony

888023 00 TBS165 4 C6 TL5 14 840 220-240 IP20 HFS K CLI

888054 00 TBS165 4 C6 TL5 14 830 220-240 IP20 HFS K CLI

888078 00 TBS165 3 C3 TL5 14 840 220-240 IP20 HFS K CLI

888108 00 TBS165 3 C3 TL5 14 830 220-240 IP20 HFS K CLI

888016 00 TBS165 4 C3 TL5 14 840 220-240 IP20 HFS K CLI

888047 00 TBS165 4 C3 TL5 14 830 220-240 IP20 HFS K CLI

888009 00 TBS165 4 M2 TL5 14 840 220-240 IP20 HFS K CLI

888061 00 TBS165 3 M2 TL5 14 840 220-240 IP20 HFS K CLI

888085 00 TBS165 3 C6 TL5 14 840 220-240 IP20 HFS K CLI

888115 00 TBS165 3 C6 TL5 14 830 220-240 IP20 HFS K CLI

Porównaj tabeli

Porównaj tabeli

Kod zamówienia Rodzina
produktów

Znak bezpie-
czeństwa

Oznaczenie
CE

888023 00 TBS165 F CE

888054 00 TBS165 F CE

888078 00 TBS165 F CE

888108 00 TBS165 F CE

888016 00 TBS165 F CE

888047 00 TBS165 F CE

888009 00 TBS165 F CE

888061 00 TBS165 F CE

888085 00 TBS165 F CE

888115 00 TBS165 F CE

Porównaj tabeli
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