
2011, Maj 31
Dane wkrótce ulegną zmianie

TCS165 – po prostu
światło
TCS165

Oprawa TCS165 nasufitowa lub podwieszana to
podstawowy wybór oświetleniowy w ofercie firmy Philips.
To dedykowana oprawa TL5 na bazie stateczników HF
(najbardziej energooszczędne rozwiązanie), umożliwiająca
zaoszczędzenie do 25% kosztów energii w porównaniu z
oprawami konwencjonalnymi. Rodzina tych opraw może
być stosowana jako oświetlenie ogólne w różnych
miejscach takich jak biura, korytarze, szkoły i sklepy
(supermarkety, sklepy z artykułami dla majsterkowiczów).
Oprawa TCS165 do montażu nasufitowego i podwieszana
są dostępne w wersjach 2-lampowych i 4-lampowych.
Oprawa posiada szybkozłączkę i jest dostępna ze źródłem
światła lub bez niego.

Korzyści
• Basic choice of lighting for Surface-mounted  and Suspended

solutions
• Dedicated TL5 solution, which enables you to save up to 25% on

energy compared to conventional solutions
• Range very well positioned for applications including corridors in

offices, school and shops



Specyfikacje

• Typ TCS165
• Źródło światła Świetlówka:
• Zawiera lampę Tak (barwa lampy 830 lub 840)
• Statecznik Elektroniczny, 220-240 V / 50-60 Hz:
• Optyka Odbłyśnik wysokopolerowany, faseto-

nowany (C3)
Lamele, raster krzyżowy (L1)
Odbłyśnik matowy, krzyżowy (M1)

• Opcja Wewnętrzne okablowanie bez PVC
(PVCFR)

• Złączka Szybkozłączka typu push-in Adels, 3-
biegunowy przewód główny

• Materiał Obudowa: stal lakierowana na biało
Narożniki, zaślepki: poliwęglan
Optyka: stal lakierowana na biało

• Instalacja Montaż na powierzchni: indywidualny
za pomocą wkrętów lub opcjonalnie
zwieszany z akcesoriami do podwie-
szania
Wersja 2-świetlówkowa:
Wersja 4-świetlówkowa:

• Akcesoria Zestawy zwieszaków; ZCS165 SMS i
ZCS165 SMS KIT

• Główne zastosowania Biura, szkoły i sklepy

Produkty powiązane

TCS165 surface-mounted/suspended

luminaire with high-gloss high-quality

aluminum optic facetted with matt

aluminum lamellae (C3)

TCS165 surface-mounted/suspended

luminaire with white painted aluminum

optic with flat lamellae (L1)

TCS165 surface-mounted/suspended

luminaire with matt optic with flat

lamellae (M1)

TCS165 surface-mounted/suspended

luminaire with high-gloss high-quality

aluminum optic facetted with matt

aluminum lamellae (C3)

TCS165 surface-mounted/suspended

luminaire with white painted aluminum

optic with flat lamellae (L1)

TCS165 surface-mounted/suspended

luminaire with matt optic with flat

lamellae (M1)
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Rysunki techniczne

TCS165 2x KIT
Product A (Min) A (Norm) A (Max) B (Min) B (Norm) B (Max) C (Min) C (Norm) C (Max)

TCS165 2xTL5-28W/830 HFP C3 KIT 900 270 1220

TCS165 2xTL5-35W/830 HFP C3 KIT 1200 400 1520

TCS165 2xTL5-49W/830 HFP C3 KIT 1200 400 1520

TCS165 2xTL5-28W/840 HFP C3 KIT 900 270 1220

TCS165 2xTL5-35W/840 HFP C3 KIT 1200 400 1520

TCS165 2xTL5-49W/840 HFP C3 KIT 1200 400 1520

TCS165 2xTL5-28W/830 HFP M1 KIT 900 270 1220

TCS165 2xTL5-35W/830 HFP M1 KIT 1200 400 1520

TCS165 2xTL5-49W/830 HFP M1 KIT 1200 400 1520

TCS165 2xTL5-28W/840 HFP M1 KIT 900 270 1220

TCS165 2xTL5-35W/840 HFP M1 KIT 1200 400 1520

TCS165 2xTL5-49W/840 HFP M1 KIT 1200 400 1520

TCS165 2xTL5-28W/830 HFP L1 KIT 900 270 1220

TCS165 2xTL5-35W/830 HFP L1 KIT 1200 400 1520

TCS165 2xTL5-49W/830 HFP L1 KIT 1200 400 1520

TCS165 2xTL5-28W/840 HFP L1 KIT 900 270 1220

TCS165 2xTL5-35W/840 HFP L1 KIT 1200 400 1520

TCS165 2xTL5-49W/840 HFP L1 KIT 1200 400 1520

Akcesoria

ZCS165 SMS KIT
Suspension set
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Dane fotometryczne
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(cd/1000lm) L.O.R.=0.63

0-180
o

90-270
o

0
o

180
o

30
oo

30

60
oo

60

90
oo

90

120
oo

120

50

100

150

200

250

300

g

TCS165 2xTL5-49W HFP L1

(cd/1000lm) L.O.R.=0.61

0-180
o

90-270
o

0
o

180
o

30
oo

30

60
oo

60

90
oo

90

120
oo

120

50

100

150

200

250

300

g

TCS165 2xTL5-35W HFP M1
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Dane fotometryczne
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Dane fotometryczne
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TCS165 4xTL5-14W HFP L1

Porównaj tabeli

Kod zamó-
wienia

Rodzina
produktów

Ilość
źródeł
światła

Optyka Kod
rodziny
źródła
światła

Moc
lampy

Barwa
światła
lampy

Oświetlenie
awaryjne

Napięcie Kod IP Osprzęt Kombi

624380 00 TCS165 2 C3 TL5 28 830 No 220-240 IP20 HFP K

624472 00 TCS165 2 C3 TL5 35 830 No 220-240 IP20 HFP K

624335 00 TCS165 2 C3 TL5 49 830 No 220-240 IP20 HFP K

624410 00 TCS165 2 C3 TL5 28 840 No 220-240 IP20 HFP K

624014 00 TCS165 2 C3 TL5 35 840 No 220-240 IP20 HFP K

623970 00 TCS165 2 C3 TL5 49 840 No 220-240 IP20 HFP K

623949 00 TCS165 2 L1 TL5 28 830 No 220-240 IP20 HFP K

623956 00 TCS165 2 L1 TL5 35 830 No 220-240 IP20 HFP K

623963 00 TCS165 2 L1 TL5 49 830 No 220-240 IP20 HFP K

624212 00 TCS165 2 L1 TL5 28 840 No 220-240 IP20 HFP K

624090 00 TCS165 2 L1 TL5 35 840 No 220-240 IP20 HFP K

624144 00 TCS165 2 L1 TL5 49 840 No 220-240 IP20 HFP K

Porównaj tabeli
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Porównaj tabeli

Kod zamó-
wienia

Rodzina
produktów

Ilość
źródeł
światła

Optyka Kod
rodziny
źródła
światła

Moc
lampy

Barwa
światła
lampy

Oświetlenie
awaryjne

Napięcie Kod IP Osprzęt Kombi

624021 00 TCS165 2 M1 TL5 28 830 No 220-240 IP20 HFP K

624311 00 TCS165 2 M1 TL5 35 830 No 220-240 IP20 HFP K

624281 00 TCS165 2 M1 TL5 49 830 No 220-240 IP20 HFP K

624106 00 TCS165 2 M1 TL5 28 840 No 220-240 IP20 HFP K

624168 00 TCS165 2 M1 TL5 35 840 No 220-240 IP20 HFP K

624250 00 TCS165 2 M1 TL5 49 840 No 220-240 IP20 HFP K

624496 00 TCS165 4 C3 TL5 14 830 No 220-240 IP20 HFP K

624151 00 TCS165 4 C3 TL5 14 840 No 220-240 IP20 HFP K

624069 00 TCS165 4 L1 TL5 14 830 No 220-240 IP20 HFP K

624007 00 TCS165 4 L1 TL5 14 840 No 220-240 IP20 HFP K

624243 00 TCS165 4 M1 TL5 14 840 No 220-240 IP20 HFP K

624632 00 ZCS165 - - - - - - - - - -

Porównaj tabeli

Kod
zamó-
wienia

Rodzina
produktów

Klasa
ochrony

Znak
bezpie-
czeń-
stwa

Ozna-
czenie
CE

Okablowanie
wewnętrzne

624380 00 TCS165 CLI F CE STD

624472 00 TCS165 CLI F CE STD

624335 00 TCS165 CLI F CE STD

624410 00 TCS165 CLI F CE STD

624014 00 TCS165 CLI F CE STD

623970 00 TCS165 CLI F CE STD

623949 00 TCS165 CLI F CE STD

623956 00 TCS165 CLI F CE STD

623963 00 TCS165 CLI F CE STD

624212 00 TCS165 CLI F CE STD

624090 00 TCS165 CLI F CE STD

624144 00 TCS165 CLI F CE STD

624021 00 TCS165 CLI F CE STD

624311 00 TCS165 CLI F CE STD

624281 00 TCS165 CLI F CE STD

624106 00 TCS165 CLI F CE STD

624168 00 TCS165 CLI F CE STD

624250 00 TCS165 CLI F CE STD

624496 00 TCS165 CLI F CE STD

624151 00 TCS165 CLI F CE STD

Porównaj tabeli Porównaj tabeli

Kod
zamó-
wienia

Rodzina
produktów

Klasa
ochrony

Znak
bezpie-
czeń-
stwa

Ozna-
czenie
CE

Okablowanie
wewnętrzne

624069 00 TCS165 CLI F CE STD

624007 00 TCS165 CLI F CE STD

624243 00 TCS165 CLI F CE STD

624632 00 ZCS165 - - - -
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