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Underwater LED —
podwodna iluminacja
Underwater LED BBB450

Oprawa Underwater LED to kompaktowe i nowatorskie
rozwiązanie wpuszczanego oświetlenia punktowego,
którego zadaniem jest tworzenie niezwykłych kompozycji
świetlnych w wilgotnym otoczeniu lub w wodzie, np.
fontannach. Oprawa spełnia wymagania klasy szczelności
IP68 do głębokości 10 m oraz oferuje możliwość regulacji
wiązki - 12o, 25o lub 40o - w celu dostosowania jej do
odpowiedniego typu iluminacji. Oprawa Underwater LED
dostępna jest w wersji dającej światło niebieskie, białe lub
RGB - inne barwy dostępne są na zamówienie.

Korzyści
• Ultra efektywne małe projektory LED do oświetlenia pod wodą i na

powierzchni
• IP68 pozwala na montaż opraw pod wodą do głębokości 10m
• Osiągalne z LED w kolorze białym, niebieskim i RGB



Specyfikacje

• Typ BBB450 (wersja do wbudowania)
• Źródło światła 3 x LUXEON® I
• Barwa światła Wersja jednobarwna: chłodny biały

(CW), niebieski (BL)
Wersja trójbarwna: czerwony,
zielony, niebieski (RGB)

• Zasilanie Sterowane prądowo, 350 mA
• Zużycie energii Wersja 3 x LED: maks. 4 W
• Optyka Kąty rozsyłu światła:

- Wersja jednobarwna: 12 i 30°
- Wersja trójbarwna: 12, 30 i 40°

• Opcja Sterowanie oświetleniem:
- w przypadku wersji RGB: Pełna linia

sterowników DMX Philips ze
złączem podrzędnym

• Materiały i wykoń-
czenie

Korpus: stal nierdzewna i chrom
Pokrywa: szyba hartowana
Puszka do wbudowania: plastik

• Kolor Lśniący srebrny
• Instalacja W puszce do wbudowania dodanej w

komplecie z oprawą, z dostępnymi
osobno sterownikami z serii ECB450
(oraz ECB450 DMX slave do wersji
trójbarwnej)
Brak preferowanej orientacji
Temperatura pracy: -20°C < Ta <
35°C

• Czas użytkowania 50 000 godzin (spadek strumienia
świetlnego o maks. 30%)

• Akcesoria Seria sterowników i DMX slave
• Uwagi Wymagany sterownik zewnętrzny
• Główne zastosowania Pod wodą, na zewnątrz i we

wnętrzach

• Typ BBB451 (wersja do wbudowania)
• Źródło światła 1 x lub 3 x LUXEON® K2
• Barwa światła Wersja jednobarwna: chłodny biały

(CW), niebieski (BL)
Wersja trójbarwna: czerwony,
zielony, niebieski (RGB)

• Zasilanie Sterowane prądowo, 350 mA, 700
mA

• Zużycie energii Wersja 1 x LED: maks. 3 W
Wersja 3 x LED: maks. 8 W

• Optyka Kąty rozsyłu światła 10, 25 i 40°
• Opcja Sterowanie oświetleniem (w przy-

padku wersji RGB):
- w przypadku wersji RGB: Pełna linia

sterowników DMX Philips ze
złączem podrzędnym

• Materiały i wykoń-
czenie

Korpus: mosiądz obrabiany i anodyzo-
wane aluminium
Pokrywa: szyba hartowana
Puszka do wbudowania: plastik

• Kolor Lśniący srebrny
• Instalacja W puszce do wbudowania dodanej w

komplecie z oprawą, z dostępnymi
osobno sterownikami z serii
ECB450/451 (oraz ECB451 DMX
slave do wersji trójbarwnej)
Brak preferowanej orientacji
Temperatura pracy: -20°C < Ta <
35°C

• Czas użytkowania 50 000 godzin (spadek strumienia
świetlnego o maks. 30%)

• Akcesoria Seria sterowników i DMX slave
• Uwagi Wymagany sterownik zewnętrzny
• Główne zastosowania Pod wodą, na zewnątrz i we

wnętrzach

Produkty powiązane

Oprawa do oświetlania projektorowego

obiektów architektonicznych Underwater

LED BBB451, do wbudowania, z 1 diodą

LED

Oprawa do oświetlania projektorowego

obiektów architektonicznych Underwater

LED BBB451, do wbudowania, z 3

diodami LED
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Rysunki techniczne

BBB451 1x

BBB451 3x

ECB451

ECB451

ECB450/451 DMX SLAVE

Akcesoria

ZBB451 RMB-1
Wpuszczana skrzynka montażowa do

wersji z 1 diodą LED

ECB451 PSU220-240V-10W
Sterownik DMX do oprawy Underwater

LED
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Akcesoria

ECB451 DMX SLAVE
Sterownik DMX do oprawy Underwater

LED

Porównaj tabeli

Kod
zamó-
wienia

Rodzina
produktów

ilość
źródeł
światła

Kod
rodziny
źródła
światła

Barwa
światła
lampy

Ozna-
czenie
CE

Trwa-
łość
użyt-
kowa

807720 99 BBB451 1 LED-K2 CW CE 50000

807737 99 BBB451 1 LED-K2 BL CE 50000

807744 99 BBB451 1 LED-K2 CW CE 50000

807751 99 BBB451 1 LED-K2 BL CE 50000

807768 99 BBB451 1 LED-K2 CW CE 50000

807775 99 BBB451 1 LED-K2 BL CE 50000

807799 99 BBB451 3 LED-K2 BL CE 50000

807805 99 BBB451 3 LED-K2 RD/GN/BL CE 50000

807812 99 BBB451 3 LED-K2 CW CE 50000

807829 99 BBB451 3 LED-K2 BL CE 50000

807836 99 BBB451 3 LED-K2 RD/GN/BL CE 50000

807850 99 BBB451 3 LED-K2 BL CE 50000

807867 99 BBB451 3 LED-K2 RD/GN/BL CE 50000

808376 99 ECB451 - - - - -

808420 99 ECB451 - - - - -

807966 99 ZBB451 - - - - -

Porównaj tabeli
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