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UnicOne Uplight –
idealne połączenie
UnicOne, uplight compact

Dzięki oprawom UnicOne Uplight możemy upiększyć
wnętrze zaledwie kilkoma bardzo małymi oprawami, bez
pogorszenia poziomów natężenia światła. Produkty te są
dzięki temu idealnym rozwiązaniem dla zastosowania na
przykład na korytarzach w biurach, w sklepach, hotelach i
innych miejscach użyteczności publicznej. Poza
charakterystycznymi cechami rodziny UnicOne, linia Uplight
scala stożkowe i sześcienne elementy w zrównoważonej
formie. Linia UnicOne Uplight zawiera wersje Micro i
Compact. Wersje Micro zostały zaprojektowane dla lamp
MASTERColour CDM-Tm Mini 20/35 W i są dostępne z
wyborem optyk i atrakcyjnych akcesoriów. Wersje
Compact posiadają nową kolistą optykę zapewniającą
bardzo wydajną wiązkę asymetryczną aż do 45 stopni, co
minimalizuje ilość wymaganych opraw.

Korzyści
• Uplight range that enhances interior décor with fixtures that are

highly efficient without compromising on light levels
• Bring a perfect blend of effective lighting and excellent design to

situations like office corridors, shops, hotels and other public areas
• Design integrates the conical and box elements into an attractive,

well balanced form



Specyfikacje

• Typ MWG561 (aluminium, wersja HID)
MWG562 (aluminium/szkło, wersja
HID)

• Źródło światła HID: 1 x MASTERColour CDM-TD /
RX7s / 70, 150 W

• Zawiera lampę Tak (barwa lampy 830)
• Umiejscowienie lampy Poziomo
• Optyka MWG561: asymetryczna wiązka

średnia (A-MB)
MWG562: optyka

• Osprzęt Elektroniczny, 220 - 240 V / 50 - 60
Hz:
- Statecznik elektroniczny (EB)

• Kolor Szary (GR)
Biały (WH)
Kolory RAL dostępne na zamówienie

• Materiał Aluminium
Aluminium i szkło

• Instalacja Montaż za pomocą wkrętów, bezpo-
średnio na powierzchni

• Konserwacja Bezpośredni dostęp do lampy
• Uwagi Gotowa do montażu

Zgodność z EN 60598
• Zastosowania główne Domy towarowe / centra handlowe,

biura, hotele

• Type MWG562 (aluminum/glass, HID
version)

• Light source HID:
- 1 x MASTERColour CDM-TD /

RX7s / 70, 150 W
• Lamp included Yes (lamp color 830 or 942)
• Lamp position Horizontal
• Gear Electronic, 220-240 V / 50-60 Hz:

- Electronic Ballast (EB)

• Material Aluminum and glass
• Color Grey (GR)

White (WH)
RAL colors available on request

• Installation Screw mounting, directly on surface
• Maintenance Direct lamp access
• Main applications Department stores/shopping malls,

office, hospitality

Produkty powiązane

UnicOne Uplight Compact MWG561 for

surface mounting, with discharge and

halogen lamp respectively and

asymmetrical medium-beam optic

UnicOne Uplight Compact MWG561 for

surface mounting, with discharge and

halogen lamp respectively and

asymmetrical medium-beam optic

UnicOne Uplight Compact MWG/

QWG562 for surface mounting, with

discharge and halogen lamp respectively

UnicOne Uplight Compact MWG/

QWG562 for surface mounting, with

discharge and halogen lamp respectively
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Rysunki techniczne

MWG/QWG561
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Dane fotometryczne
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MWG562 1xCDM-TD70W EB

Porównaj tabeli

Kod zamó-
wienia

Rodzina
produktów

Ilość
źródeł
światła

Optyka Kod rodziny
źródła światła

Moc
lampy

Barwa
światła
lampy

Kolor Oświetlenie
awaryjne

Napięcie Kod IP Osprzęt

674385 00 MWG561 1 A-MB CDM-TD 70 830 GR No 220-240 IP20 EB

674408 00 MWG561 1 A-MB CDM-TD 150 830 GR No 220-240 IP20 EB

674422 00 QWG561 1 A-MB HAL-TDS 200 - GR No 220-240 IP20 No

674446 00 QWG561 1 A-MB HAL-TDS 300 - GR No 220-240 IP20 No

674392 00 MWG561 1 A-MB CDM-TD 70 830 WH No 220-240 IP20 EB

674415 00 MWG561 1 A-MB CDM-TD 150 830 WH No 220-240 IP20 EB

674439 00 QWG561 1 A-MB HAL-TDS 200 - WH No 220-240 IP20 No

674453 00 QWG561 1 A-MB HAL-TDS 300 - WH No 220-240 IP20 No

681802 00 MWG561 1 A-MB CDM-TD 150 830 WH No 220-240 IP20 EB

681819 00 MWG561 1 A-MB CDM-TD 70 830 WH No 220-240 IP20 EB

674460 00 MWG562 1 No CDM-TD 70 830 GR No 220-240 IP20 EB

674484 00 MWG562 1 No CDM-TD 70 942 GR No 220-240 IP20 EB

Porównaj tabeli
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Porównaj tabeli

Kod zamó-
wienia

Rodzina
produktów

Ilość
źródeł
światła

Optyka Kod rodziny
źródła światła

Moc
lampy

Barwa
światła
lampy

Kolor Oświetlenie
awaryjne

Napięcie Kod IP Osprzęt

674477 00 MWG562 1 No CDM-TD 70 830 WH No 220-240 IP20 EB

Porównaj tabeli

Kod zamówienia Rodzina
produktów

Kombi Akcesoria
dostarczane z
oprawą

Klasa
ochrony

Znak bezpie-
czeństwa

Test 850
°C

Dodatkowe
źródło światła

Oznaczenie
CE

ENEC

674385 00 MWG561 K No CLI F 850/5 No CE ENEC

674408 00 MWG561 K No CLI F 850/5 No CE ENEC

674422 00 QWG561 K No CLI F 850/5 No CE ENEC

674446 00 QWG561 K No CLI F 850/5 No CE ENEC

674392 00 MWG561 K No CLI F 850/5 No CE ENEC

674415 00 MWG561 K No CLI F 850/5 No CE ENEC

674439 00 QWG561 K No CLI F 850/5 No CE ENEC

674453 00 QWG561 K No CLI F 850/5 No CE ENEC

681802 00 MWG561 K No CLI F 850/5 HAL-MC150W CE ENEC

681819 00 MWG561 K No CLI F 850/5 HAL-MC150W CE ENEC

674460 00 MWG562 K No CLI F 850/5 No CE ENEC

674484 00 MWG562 K No CLI F 850/5 No CE ENEC

674477 00 MWG562 K No CLI F 850/5 No CE ENEC

Porównaj tabeli
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