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UnicOne Uplight –
idealne połączenie
UnicOne, uplight micro

Dzięki oprawom UnicOne Uplight możemy upiększyć
wnętrze zaledwie kilkoma małymi oprawami, bez
pogorszenia poziomów natężenia światła. Produkty te są
dzięki temu idealnym rozwiązaniem dla zastosowania na
przykład na korytarzach w biurach, w sklepach, hotelach i
innych miejscach użyteczności publicznej. Poza
charakterystycznymi cechami rodziny UnicOne, linia Uplight
scala stożkowe i sześcienne elementy w zrównoważonej
formie. Linia UnicOne Uplight zawiera wersje Micro i
Compact. Wersje Micro zostały zaprojektowane dla lamp
MASTERColour CDM-Tm Mini 20/35 W i są dostępne z
wyborem optyk i atrakcyjnych akcesoriów. Nowe wersje
Compact posiadają nową kolistą optykę zapewniającą
bardzo wydajną wiązkę asymetryczną aż do 45 stopni, co
minimalizuje ilość wymaganych opraw.

Korzyści
• Uplight range that enhances interior décor with fixtures that are

highly efficient without compromising on light levels
• Bring a perfect blend of effective lighting and excellent design to

situations like office corridors, shops, hotels and other public areas
• Design integrates the conical and box elements into an attractive,

well balanced form



Specyfikacje

• Typ MWG541 (wersja z lampą HID)
LWG541 (wersja z lampą haloge-
nową)

• Źródło światła HID:
- 1 x MASTERColour CDM-T mini /

PGJ5 / 20, 35 W
Halogen:
- 1 x MASTERLine ES / GU5.3 / 45 W
- 1 x MASTERCapsule / GY6.35 /

45W
• Kąt wiązki MASTERLine 8º, 24º, 36º
• Optyka Wiązka wąska (12°)

Wiązka średnia (24° i 36°)
• Zawiera lampę Tak (K lub barwa lampy 830 lub 930)
• Umiejscowienie lampy Pionowe
• Osprzęt Elektroniczny, 220 - 240 V / 50 - 60

Hz:
- Statecznik elektroniczny (EB)

• Transformator Elektroniczny (ET) (dla wersji z lampą
halogenową)

• Kolor Biały (WH)
Szary (GR)
Kolory RAL dostępne na zamówienie

• Materiał Aluminium
• Instalacja Bezpośrednio na ścianie, skierowana

w górę lub w dół
• Akcesoria Szkło ochronne, soczewki rzeźbione,

filtry dwubarwne, szyba kontroli
przed olśnieniem

• Zastosowania główne Handel

• Type MWG542 (HID lamp version)
LWG542 (halogen lamp version)

• Light source MWG542
HID:
LWG542
Halogen:

• Lamp beam angle MASTERLine ES: 8, 24, 36º
• Lamp included MWG542: yes (lamp color 830 for

MASTERColour 20 W and 930 for 35
W)
LWG542: yes (K )

• Lamp position Vertical
• Ballast Electronic, 220-240 V / 50-60 Hz:
• Optic Medium beam (24 and 36º)

• Material Housing: pressed glass and aluminum
Optic: aluminum

• Color Grey (GR) or White (WH), RAL9010
Other RAL colors available on
request

• Installation Directly on wall, upwards
• Maintenance Direct lamp access or after removing

the front glass
• Accessories Dichroic color, UV and anti-glare

filters, protection glass, sculptural lens
honeycomb

• Main applications Retail, museums, hospitality
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Produkty powiązane

UnicOne Uplight Micro MWG/LWG541

z lampą wyładowczą lub halogenową i

wąską lub średnią wiązką

UnicOne Uplight Micro MWG/LWG541

z lampą wyładowczą lub halogenową i

wąską lub średnią wiązką

UnicOne Uplight Micro LWG/MWG542

with discharge or halogen lamp an

medium-beam optic, glass version

UnicOne Uplight Micro LWG/MWG542

with discharge or halogen lamp an

medium-beam optic, glass version

Rysunki techniczne

MWG/LWG541

MWG/LWG542
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Dane fotometryczne
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Dane fotometryczne
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Porównaj tabeli

Kod zamó-
wienia

Rodzina
produktów

Ilość
źródeł
światła

Optyka Kod rodziny
źródła światła

Moc
lampy

Barwa
światła
lampy

Kolor Napięcie Kod IP Osprzęt Kombi

514384 00 MWG541 1 12 CDM-Tm 20 830 GR 220-240 IP20 EB K

514391 00 MWG541 1 24 CDM-Tm 20 830 GR 220-240 IP20 EB K

514421 00 MWG541 1 24 CDM-Tm 35 930 GR 220-240 IP20 EB K

514438 00 MWG541 1 36 CDM-Tm 35 930 GR 220-240 IP20 EB K

514469 00 LWG541 1 12 HAL-C 50 - GR 220-240 IP20 No K

514476 00 LWG541 1 24 HAL-C 50 - GR 220-240 IP20 No K

514483 00 LWG541 1 36 HAL-C 50 - GR 220-240 IP20 No K

514520 00 LWG541 1 No HAL-MR50 45 - GR 220-240 IP20 No K

671858 00 LWG541 1 No HAL-MR50 45 - GR 220-240 IP20 No K

514407 00 MWG541 1 12 CDM-Tm 20 830 WH 220-240 IP20 EB K

514414 00 MWG541 1 24 CDM-Tm 20 830 WH 220-240 IP20 EB K

514445 00 MWG541 1 24 CDM-Tm 35 930 WH 220-240 IP20 EB K

514452 00 MWG541 1 36 CDM-Tm 35 930 WH 220-240 IP20 EB K

514490 00 LWG541 1 12 HAL-C 50 - WH 220-240 IP20 No K

514506 00 LWG541 1 24 HAL-C 50 - WH 220-240 IP20 No K

514513 00 LWG541 1 36 HAL-C 50 - WH 220-240 IP20 No K

514537 00 LWG541 1 No HAL-MR50 45 - WH 220-240 IP20 No K

514544 00 LWG541 1 No HAL-MR50 45 - WH 220-240 IP20 No K

671872 00 MWG542 1 24 CDM-Tm 20 830 GR 220-240 IP20 EB K

671889 00 MWG542 1 36 CDM-Tm 20 830 GR 220-240 IP20 EB K

671926 00 MWG542 1 24 CDM-Tm 35 930 GR 220-240 IP20 EB K

671933 00 MWG542 1 36 CDM-Tm 35 930 GR 220-240 IP20 EB K

671971 00 LWG542 1 24 HAL-C 50 - GR 220-240 IP20 No K

671988 00 LWG542 1 36 HAL-C 50 - GR 220-240 IP20 No K

672022 00 LWG542 1 - HAL-MR50 45 - GR 220-240 IP20 No K

672046 00 LWG542 1 - HAL-MR50 45 - GR 220-240 IP20 No K

671902 00 MWG542 1 24 CDM-Tm 20 830 WH 220-240 IP20 EB K

671919 00 MWG542 1 36 CDM-Tm 20 830 WH 220-240 IP20 EB K

671940 00 MWG542 1 24 CDM-Tm 35 930 WH 220-240 IP20 EB K

671957 00 MWG542 1 36 CDM-Tm 35 930 WH 220-240 IP20 EB K

672008 00 LWG542 1 24 HAL-C 50 - WH 220-240 IP20 No K

672015 00 LWG542 1 36 HAL-C 50 - WH 220-240 IP20 No K

672039 00 LWG542 1 - HAL-MR50 45 - WH 220-240 IP20 No K

672053 00 LWG542 1 - HAL-MR50 45 - WH 220-240 IP20 No K

Porównaj tabeli

Porównaj tabeli

Kod zamówienia Rodzina
produktów

Klasa ochrony Długość pręta Znak bezpie-
czeństwa

Test 850 °C Oznaczenie
CE

ENEC Trwałość
użytkowa

514384 00 MWG541 CLI No F 850/5 CE ENEC 50000

514391 00 MWG541 CLI No F 850/5 CE ENEC 50000

514421 00 MWG541 CLI No F 850/5 CE ENEC 50000

514438 00 MWG541 CLI No F 850/5 CE ENEC 50000

514469 00 LWG541 CLI No F 850/5 CE ENEC 50000

514476 00 LWG541 CLI No F 850/5 CE ENEC 50000

514483 00 LWG541 CLI No F 850/5 CE ENEC 50000

514520 00 LWG541 CLI No F 850/5 CE ENEC 50000

671858 00 LWG541 CLI No F 850/5 CE ENEC 50000

Porównaj tabeli
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Porównaj tabeli

Kod zamówienia Rodzina
produktów

Klasa ochrony Długość pręta Znak bezpie-
czeństwa

Test 850 °C Oznaczenie
CE

ENEC Trwałość
użytkowa

514407 00 MWG541 CLI No F 850/5 CE ENEC 50000

514414 00 MWG541 CLI No F 850/5 CE ENEC 50000

514445 00 MWG541 CLI No F 850/5 CE ENEC 50000

514452 00 MWG541 CLI No F 850/5 CE ENEC 50000

514490 00 LWG541 CLI No F 850/5 CE ENEC 50000

514506 00 LWG541 CLI No F 850/5 CE ENEC 50000

514513 00 LWG541 CLI No F 850/5 CE ENEC 50000

514537 00 LWG541 CLI No F 850/5 CE ENEC 50000

514544 00 LWG541 CLI No F 850/5 CE ENEC 50000

671872 00 MWG542 CLI No F 850/5 CE ENEC 50000

671889 00 MWG542 CLI No F 850/5 CE ENEC 50000

671926 00 MWG542 CLI No F 850/5 CE ENEC 50000

671933 00 MWG542 CLI No F 850/5 CE ENEC 50000

671971 00 LWG542 CLI No F 850/5 CE ENEC 50000

671988 00 LWG542 CLI No F 850/5 CE ENEC 50000

672022 00 LWG542 CLI No F 850/5 CE ENEC 50000

672046 00 LWG542 CLI No F 850/5 CE ENEC 50000

671902 00 MWG542 CLI No F 850/5 CE ENEC 50000

671919 00 MWG542 CLI No F 850/5 CE ENEC 50000

671940 00 MWG542 CLI No F 850/5 CE ENEC 50000

671957 00 MWG542 CLI No F 850/5 CE ENEC 50000

672008 00 LWG542 CLI No F 850/5 CE ENEC 50000

672015 00 LWG542 CLI No F 850/5 CE ENEC 50000

672039 00 LWG542 CLI No F 850/5 CE ENEC 50000

672053 00 LWG542 CLI No F 850/5 CE ENEC 50000
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