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Wall marker LED w
wersji asymetrycznej –
 rozwiązanie
przyszłościowe dla
oświetlenia
prowadzącego
Wall marker LED, asymmetric

Nowa oprawa Wall marker LED w wersji asymetrycznej
jest rozwiązaniem idealnym dla oświetlenia ścian oraz
podświetlenia stopni. Doskonale sprawdza się przy
oświetlaniu ciągów komunikacyjnych dla pieszych lub dróg
dojazdowych. Dzięki LUXEON® K2 LED, zapewnia
wydajne rozwiązanie oświetleniowe o doskonałej
luminancji. Dostępna w trzech mocach. Konstrukcja z
odpornego odlewu aluminiowego z odpowiednim
uszcelnieniem zapewniają stopień ochrony IP54.

Korzyści
• Enhance interiors with full flush mounting in existing plug housings
• Choice of colors (white, blue and RGB) to enhance the interior

ambience and provide colorful guidance
• Available in round and square versions, with a brushed high-grade

aluminum cover that creates a sophisticated look & feel



Specyfikacje

• Typ BWG331
BWG332
BWG333

• Źródło światła BWG331: 1 x LUXEON® K2
BWG332: 2 x LUXEON® K2
BWG333: 3 x LUXEON® K2

• Barwa światła Zimna biel
• Zasilanie 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
• Pobór mocy 1 x LED-K2: Maks. 3 W

2 x LED-K2: Maks. 6 W
3 x LED-K2: Maks. 9 W

• Optyka / klosz Rozpraszająca
• Temperatura pracy -20°C > Ta > 35°C

• Trwałość 50 000 godzin (spadek strumienia
świetlnego o max 30% )

• Opcja Sterowanie oświetleniem: tylko prze-
łącznik, regulacja

• Materiał Obudowa: aluminium
Wspornik: stal nierdzewna
Skrzynka montażowa : tworzywo
sztuczne

• Instalacja Do wbudowania
• Akcesoria Skrzynki montażowe
• Zastosowania główne Oświetlenie prowadzące do zastoso-

wania we wnętrzach i na zewnątrz

Produkty powiązane

Wall marker asymmetric LED BWG331

recessed luminaire

Wall marker asymmetric LED BWG332

recessed luminaire

Wall marker asymmetric LED BWG333

recessed luminaire

Rysunki techniczne

BWG331
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Rysunki techniczne

BWG332

BWG333

Porównaj tabeli

Kod zamówienia Rodzina produktów Ilość źródeł
światła

Kod rodziny źródła
światła

Barwa światła
lampy

Napięcie Kod IP Klasa ochrony

808499 99 BWG331 1 LED-LXN CW 220-240 IP54 CLII

808505 99 BWG332 2 LED-LXN CW 220-240 IP54 CLII

808512 99 BWG333 3 LED-LXN CW 220-240 IP54 CLII

Porównaj tabeli
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