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Opis produktu:
PAR56 oraz PAR64

Lampy w kształcie PAR56 i PAR64 przeznaczone do
oświetlenia punktowego nawet z dużych odległości,
charakteryzują się doskonalą kontrolą wiązki świetlnej

Korzyści
• Możliwość oświetlenia każdego szczegółu nawet z bardzo dalekiej

odległości
• Doskonale rozwiązanie przy oświetlaniu obiektów znajdujących się

daleko
• Natycmiastowy, gorący zapłon np. po zaniku zasialania
• Pełna elastyczność w dostosowaniu położenia oprawy

oświetleniowej i kąta nakierowania wiązki pozwalają uzyskać
optymalne efekty

Cechy
• Możliwość ponownego, ciepłego zapłonu
• Uniwersalna pozycja
• Szkło czołowe

Wniosek
• Idealne rozwiązanie do oświetlenia różnego rodzaju wydarzeń takich

jak imprezy rozrywkowe, oświetlenie studyjne i teatralne



Produkty powiązane

PAR 56 PAR 64

Rysunki techniczne

D

C

PAR 56
Product C (Max) D (Max)

PAR56 300W 240V NSP 127 178

PAR56 300W 240V MFL 127 178

PAR56 300W 240V WFL 127 178

D

C

PAR 64
Product C (Max) D (Max)

PAR64 250W 28V VNSP 150 204

PAR64 1000W 240V VNSP 150 204

PAR64 1000W 240V NSP 150 204

PAR64 1000W 240V MFL 150 204

Porównaj tabeli

Kod
zamó-
wienia

Nazwa
produktu

Kąt
wiązki

Opis
wiązki

Trzonek Temp.
barwowa

Możli-
wość
regulacji
stru-
mienia

Moc Trwałość
średnia

Trwałość
średnia

Światłość Główne zasto-
sowanie

441928 10 PAR56 300W 240V
NSP

10 Narrow Spot GX16d 3000 - 300 2000 2000 (min) 60000 (max) Flood and Ambient
Lighting

441942 10 PAR56 300W 240V
MFL

20 Medium Flood GX16d 3000 - 300 2000 2000 (min) 30000 (max) Flood and Ambient
Lighting

441966 10 PAR56 300W 240V
WFL

40 Wide Flood GX16d 2000 - 300 2000 2000 (min) 10000 (max) Flood and Ambient
Lighting

812749 00 PAR64 250W 28V
VNSP

- Very Narrow
Spot

Multipurpose 3200 - 250 50 50 (min) 500000 (max) Flood and Ambient
Lighting

440600 10 PAR64 1000W 240V
VNSP

11 Very Narrow
Spot

GX16d 3200 - 1000 300 300 (min) 400000 (max) Flood and Ambient
Lighting

440723 10 PAR64 1000W 240V
NSP

12 Narrow Spot GX16d 3200 Tak 1000 300 300 (min) 290000 (max) Flood and Ambient
Lighting

440761 10 PAR64 1000W 240V
MFL

23 Medium Flood GX16d 3200 Tak 1000 300 300 (min) 130000 (max) Flood and Ambient
Lighting
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Porównaj tabeli

Kod zamówienia Nazwa produktu Pozycja świecenia Napięcie
441928 10 PAR56 300W 240V NSP Uniwersalna 240

441942 10 PAR56 300W 240V MFL Uniwersalna 240

441966 10 PAR56 300W 240V WFL Uniwersalna 240

812749 00 PAR64 250W 28V VNSP Uniwersalna 28

440600 10 PAR64 1000W 240V VNSP Uniwersalna 240

440723 10 PAR64 1000W 240V NSP Uniwersalna 240

440761 10 PAR64 1000W 240V MFL Uniwersalna 240

Porównaj tabeli
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