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Opis produktu:
PL-Q 4 pinowe

Energooszczędna, niezintegrowana świetlówka
kompaktowa w kształcie kwadrantu

Korzyści
• Wysoka jakość światła i optymalna skuteczność świetlna

Cechy
• Zbudowana z komponentów najwyższej jakości
• Możliwość regulacji strumienia świetlnego

Wniosek
• Na korytarzach, klatkach schodowych, w recepcjach, łazienkach



Produkty powiązane

Rysunki techniczne
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Product C (Max) C1 (Max) D (Max) D1 (Max) E (Max) F (Max) U (Max)

PL-Q 16W/827/4P 141 51 15 27.5 138 41 40

PL-Q 16W/830/4P 141 51 15 27.5 138 41 40

PL-Q 16W/835/4P 141 51 15 27.5 138 41 40

PL-Q 28W/827/4P 207 77 24 33 205 41 49

PL-Q 28W/830/4P 207 77 24 33 205 41 49

PL-Q 28W/835/4P 207 77 24 33 205 41 49

PL-Q 28W/840/4P 207 77 24 33 205 41 49

PL-Q 38W/827/4P 207 77 24 33 205 41 49

PL-Q 38W/830/4P 207 77 24 33 205 41 49

PL-Q 38W/835/4P 207 77 24 33 205 41 49

PL-Q 38W/840/4P 207 77 24 33 205 41 49
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Dane fotometryczne
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Barwa Światła /830
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Barwa Światła /830
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Barwa Światła /835
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Barwa Światła /835
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Barwa Światła /840
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Barwa Światła /840

Porównaj tabeli

Kod
zamó-
wienia

Nazwa produktu Trzonek Kod
barwy

Opis
barwy

Moc Regu-
lacja str.
świetl-
nego

Klasa
wydajności
energe-
tycznej

Współ-
rzędna
chroma-
tyczności
X

Współ-
rzędna
chroma-
tyczności
Y

Wskaźnik
oddawania
barw

Trwałość
średnia
50% EM

269881 25 PL-Q 16W/827/4P 1CT GR10q 827 Ciepłobiała 16 Tak B 463 420 82 10000

269898 25 PL-Q 16W/830/4P 1CT GR10q 830 Ciepłobiała 16 Tak B 440 403 82 10000

272065 25 PL-Q 16W/835/4P 1CT GR10q 835 Biała 16 Tak B 409 394 82 10000

269911 25 PL-Q 28W/827/4P 1CT GR10q 827 Ciepłobiała 28 Tak B 463 420 82 10000

269928 25 PL-Q 28W/830/4P 1CT GR10q 830 Ciepłobiała 28 Tak B 440 403 82 10000

269676 25 PL-Q 28W/835/4P 1CT GR10q 835 Biała 28 Tak B 409 394 82 10000

269935 25 PL-Q 28W/840/4P 1CT GR10q 840 Chłodnobiała 28 Tak B 380 380 82 10000

271716 25 PL-Q 38W/827/4P 1CT GR10q 827 Ciepłobiała 38 Tak B 463 420 82 10000

271723 25 PL-Q 38W/830/4P 1CT GR10q 830 Ciepłobiała 38 Tak B 440 403 82 10000

271730 25 PL-Q 38W/835/4P 1CT GR10q 835 Biała 38 Tak B 409 394 82 10000

271747 25 PL-Q 38W/840/4P 1CT GR10q 840 Chłodnobiała 38 Tak B 380 380 82 10000

Porównaj tabeli
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Porównaj tabeli

Kod
zamó-
wienia

Nazwa
produktu

Trwałość
średnia
50%
podgrz
EL

Trwałość
średnia
bez
podgrz
EL

Temp.
barwowa

Prąd
lampy
EL
25°C

Napięcie
lampy EL
25°C

Zawar-
tość
rtęci
(Hg)

Trwałość
do 10%
bez
podgrz

Trwałość
do 10% z
podgrze-
wanie

Trwa-
łość do
10%
uszko-
dzeń EM

LLMF
HF
20000h

269881 25 PL-Q 16W/827/4P 1CT 12000 6000 2700 0.180 93 4 4000 7000 6000 -

269898 25 PL-Q 16W/830/4P 1CT 12000 6000 3000 0.180 93 4 4000 7000 6000 -

272065 25 PL-Q 16W/835/4P 1CT 12000 6000 3500 0.180 93 4 4000 7000 6000 -

269911 25 PL-Q 28W/827/4P 1CT 12000 6000 2700 0.255 98 4 4000 7000 6000 -

269928 25 PL-Q 28W/830/4P 1CT 12000 6000 3000 0.255 98 4 4000 7000 6000 -

269676 25 PL-Q 28W/835/4P 1CT 12000 6000 3500 0.255 98 4 4000 7000 6000 -

269935 25 PL-Q 28W/840/4P 1CT 12000 6000 4000 0.255 98 4 4000 7000 6000 -

271716 25 PL-Q 38W/827/4P 1CT 12000 6000 2700 0.380 94.5 4 4000 7000 6000 -

271723 25 PL-Q 38W/830/4P 1CT 12000 6000 3000 0.380 94.5 4 4000 7000 6000 -

271730 25 PL-Q 38W/835/4P 1CT 12000 6000 3500 0.380 94.5 4 4000 7000 6000 -

271747 25 PL-Q 38W/840/4P 1CT 12000 6000 4000 0.380 94.5 4 4000 7000 6000 -

Porównaj tabeli

Porównaj tabeli

Kod
zamó-
wienia

Nazwa produktu LLMF
HF
16000h

LLMF
HF
12000h

LLMF
HF
8000h

LLMF
HF
6000h

LLMF
HF
4000h

LLMF
HF
2000h

LSF HF
Ciepły
20000h,cykl
3h

LSF HF
Ciepły
12000h,
cykl 3h

LSF HF
Ciepły
8000h,
cykl 3h

LSF HF
Ciepły
6000h,
cykl 3h

269881 25 PL-Q 16W/827/4P 1CT - 69 74 78 83 90 - 50 87 93

269898 25 PL-Q 16W/830/4P 1CT - 69 74 78 83 90 - 50 87 93

272065 25 PL-Q 16W/835/4P 1CT - 69 74 78 83 90 - 50 87 93

269911 25 PL-Q 28W/827/4P 1CT - 69 74 78 83 90 - 50 87 93

269928 25 PL-Q 28W/830/4P 1CT - 69 74 78 83 90 - 50 87 93

269676 25 PL-Q 28W/835/4P 1CT - 69 74 78 83 90 - 50 87 93

269935 25 PL-Q 28W/840/4P 1CT - 69 74 78 83 90 - 50 87 93

271716 25 PL-Q 38W/827/4P 1CT - 69 74 78 83 90 - 50 87 93

271723 25 PL-Q 38W/830/4P 1CT - 69 74 78 83 90 - 50 87 93

271730 25 PL-Q 38W/835/4P 1CT - 69 74 78 83 90 - 50 87 93

271747 25 PL-Q 38W/840/4P 1CT - 69 74 78 83 90 - 50 87 93

Porównaj tabeli

Porównaj tabeli

Kod
zamó-
wienia

Nazwa
produktu

LSF HF
Cieply
4000h,
cykl 3h

LSF HF
Ciepły
2000h,
cykl 3h

Prąd
lampy
EM
25°C

Znamio-
nowa moc
lampy EM
25°C

Znamio-
nowa moc
lampy EL
25°C

Moc
lampy
EL
25°C,
nom

Moc
lampy
EM
25°C,
nom

LSF HF
Ciepły
16000h,
cykl 3h

Napięcie
lampy EM
25°C

Lum Flux
Rated HF
25°C,horiz

269881 25 PL-Q 16W/827/4P 1CT 97 99 0.195 16.0 16.0 16 16 - 103 1050

269898 25 PL-Q 16W/830/4P 1CT 97 99 0.195 16.0 16.0 16 16 - 103 1050

272065 25 PL-Q 16W/835/4P 1CT 97 99 0.195 16.0 16.0 16 16 - 103 1050

269911 25 PL-Q 28W/827/4P 1CT 97 99 0.320 24.8 24.8 28 28 - 108 2050

269928 25 PL-Q 28W/830/4P 1CT 97 99 0.320 24.8 24.8 28 28 - 108 2050

269676 25 PL-Q 28W/835/4P 1CT 97 99 0.320 24.8 24.8 28 28 - 108 2050

269935 25 PL-Q 28W/840/4P 1CT 97 99 0.320 24.8 24.8 28 28 - 108 2050

271716 25 PL-Q 38W/827/4P 1CT 97 99 0.430 35.5 35.5 38 38 - 110 2850

271723 25 PL-Q 38W/830/4P 1CT 97 99 0.430 35.5 35.5 38 38 - 110 2850

271730 25 PL-Q 38W/835/4P 1CT 97 99 0.430 35.5 35.5 38 38 - 110 2850

271747 25 PL-Q 38W/840/4P 1CT 97 99 0.430 35.5 35.5 38 38 - 110 2850

Porównaj tabeli
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Porównaj tabeli

Kod zamó-
wienia

Nazwa produktu Lum Flux
Nominal HF
25°C,horiz

Lum Efficacy
Rated HF
25°C,hor

Optymalna
temperatura

Lum Efficacy
Rated EM
25°C,hor

Lum Flux
Nominal EM
25°C,horiz

Strumień
świetlny EM
25°C HOR

269881 25 PL-Q 16W/827/4P 1CT 1050 66 25 - - -

269898 25 PL-Q 16W/830/4P 1CT 1050 66 25 - - -

272065 25 PL-Q 16W/835/4P 1CT 1050 66 25 - - -

269911 25 PL-Q 28W/827/4P 1CT 2050 83 25 - - -

269928 25 PL-Q 28W/830/4P 1CT 2050 83 25 - - -

269676 25 PL-Q 28W/835/4P 1CT 2050 83 25 - - -

269935 25 PL-Q 28W/840/4P 1CT 2050 83 25 - - -

271716 25 PL-Q 38W/827/4P 1CT 2850 80 25 - - -

271723 25 PL-Q 38W/830/4P 1CT 2850 80 25 - - -

271730 25 PL-Q 38W/835/4P 1CT 2850 80 25 - - -

271747 25 PL-Q 38W/840/4P 1CT 2850 80 25 - - -

Porównaj tabeli
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