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3.09

Oznaczenie
produktu

Numer
produktu

DSST STICK 5W/825 E14 1) 4008321942845 5 220-240 50...60 40
DSST STICK 5W/825 E27 1) 4008321942852 5 220-240 50...60 40
DSST STICK 7W/825 E14 1) 4008321942876 7 220-240 50...60 55
DSST STICK 7W/825 E27 1) 4008321942883 7 220-240 50...60 55
DSST STICK 11W/825 E14 1) 4008321942913 11 220-240 50...60 90
DSST STICK 11W/825 E27 1) 4008321942920 11 220-240 50...60 90
DSST STICK 14W/825 E27 1) 4008321942968 14 220-240 50...60 110
DSST STICK 18W/825 E27 1) 4008321943002 18 220-240 50...60 145
DSST STICK 22W/825 E27 1) 4008321953360 22 220-240 50...60 175
DSST STICK 30W/825 E27 1) 4008321942753 30 220-240 50...60 150

Oznaczenie
produktu

DSST STICK 5W/825 E14 1) naturalnie 
ciepłobiała 270 E14 36 122 10 1

DSST STICK 5W/825 E27 1) naturalnie
ciepłobiała 270 E27 36 116 10 2

DSST STICK 7W/825 E14 1) naturalnie
ciepłobiała 380 E14 36 122 10 1

DSST STICK 7W/825 E27 1) naturalnie
ciepłobiała 380 E27 36 116 10 2

DSST STICK 11W/825 E14 1) naturalnie
ciepłobiała 640 E14 45 129 10 1

DSST STICK 11W/825 E27 1) naturalnie
ciepłobiała 640 E27 45 120 10 2

DSST STICK 14W/825 E27 1) naturalnie
ciepłobiała 820 E27 45 131 10 2

DSST STICK 18W/825 E27 1) naturalnie
ciepłobiała 1140 E27 45 148 10 2

DSST STICK 22W/825 E27 1) naturalnie
ciepłobiała 1440 E27 58 176 10 2

DSST STICK 30W/825 E27 1) naturalnie
ciepłobiała 1940 E27 58 195 10 2

1) Dostępne w barwie światła LUMILUX 840 z trzonkiem B22d – na zamówienie

OSRAM DULUX® SUPERSTAR STICK

1 2

Nowoczesne, najwyższej klasy energooszczędne świetlówki kompaktowe w tradycyjnej formie 
Świetlówki OSRAM DULUX® SUPERSTAR w oryginalnym kształcie energooszczędnego źródła światła mają 
średnią trwałość aż 15 000 godzin. Są dostępne z trzonkami gwintowymi E14 lub E27 i wielu kształtach  
oraz różnych mocach.

• �NOWOŚĆ: Warm Comfort Light – naturalnie ciepłobiałe światło podobne do światła tradycyjnej żarówki 
• �wyjątkowo szybkie osiąganie pełnego strumienia świetlnego dzięki nowej opatentowanej technologii Quick Light 
• �średnia trwałość aż do 15 000 godzin (cykl pracy: 165 min włączona, 15 min wyłączona) dla OSRAM  

DULUX® SUPERSTAR, co odpowiada  okresowi 15 lat eksploatacji przy ok. 2,7 godziny pracy dziennie
• liczba włączeń: 500 000 (cykl włączeniowy: 60 s wł., 180 s wył.)
• doskonałe oddawanie barw

Świetlówki OSRAM DULUX® SUPERSTAR STICK nie są przystosowane do pracy z zewnętrznymi 
ściemniaczami lub wyłącznikami elektronicznymi.

Do użytku zewnętrznego wyłącznie w zamkniętych oprawach oświetleniowych.
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Oznaczenie
produktu

Numer
produktu

DSST MICROTWIST 7W/825 E14 1) 4008321948922 7 220-240 50...60 70
DSST MICROTWIST 7W/825 E27 1) 4008321948953 7 220-240 50...60 70
DSST MICROTWIST 11W/825 E14 1) 4008321949004 11 220-240 50...60 105
DSST MICROTWIST 11W/825 E27 1) 4008321948991 11 220-240 50...60 105
DSST MICROTWIST 14W/825 E27 1) 4008321949066 14 220-240 50...60 130
DSST MICROTWIST 18W/825 E27 1) 4008321949103 18 220-240 50...60 170
DSST MICROTWIST 23W/825 E27 1) 4008321949141 23 220-240 50...60 210

Oznaczenie
produktu

DSST MICROTWIST 7W/825 E14 1) naturalnie 
ciepłobiała 420 E14 42 92 10 1

DSST MICROTWIST 7W/825 E27 1) naturalnie
ciepłobiała 420 E27 42 88 10 2

DSST MICROTWIST 11W/825 E14 1) naturalnie
ciepłobiała 650 E14 42 100 10 1

DSST MICROTWIST 11W/825 E27 1) naturalnie
ciepłobiała 650 E27 42 93 10 2

DSST MICROTWIST 14W/825 E27 1) naturalnie
ciepłobiała 860 E27 55 103 10 3

DSST MICROTWIST 18W/825 E27 1) naturalnie
ciepłobiała 1200 E27 55 111 10 3

DSST MICROTWIST 23W/825 E27 1) naturalnie
ciepłobiała 1600 E27 55 119 10 3

1) Dostępne w barwie światła LUMILUX 840 z trzonkiem B22d – na zamówienie

OSRAM DULUX® SUPERSTAR MICRO TWIST
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Nowoczesne, energooszczędne świetlówki kompaktowe w wyjątkowo kompaktowej formie, 
w spiralnym kształcie
Energooszędne świetlówki kompaktowe OSRAM DULUX® SUPERSTAR MICRO TWIST oferują niezwykłą 
skuteczność świetlną i mają fascynujący wygląd. Ich średnia trwałość wynosi 12 000 godzin.

• �NOWOŚĆ: Warm Comfort Light – naturalnie ciepłobiałe światło podobne do światła tradycyjnej żarówki 
• �wyjątkowo szybkie osiąganie pełnego strumienia świetlnego dzięki nowej opatentowanej technologii  

Quick Light 
• �średnia trwałość aż do 12 000 godzin (cykl pracy: 165 min włączona, 15 min wyłączona)  

dla OSRAM DULUX® SUPERSTAR MICRO TWIST, co odpowiada  okresowi ok. 10 lat eksploatacji  
przy ok. 2,7 godziny pracy dziennie

• atrakcyjny i kompaktowy wzór, a więc idealny do użytku w otwartych oprawach 

Świetlówki OSRAM DULUX® SUPERSTAR MICRO TWIST nie są przystosowane do pracy z zewnętrznymi 
ściemniaczami lub wyłącznikami elektronicznymi.

Do użytku zewnętrznego wyłącznie w zamkniętych oprawach oświetleniowych.

10000
on/off
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Oznaczenie
produktu

Numer
produktu

DSST CIRCOLUX 24W/825 E27 1) 4050300626628 24 220-240 50...60 190

Oznaczenie
produktu

DSST CIRCOLUX 24W/825 E27 1) naturalnie 
ciepłobiała 1700 E27 230 99 4 1

1) Dostępne w barwie światła LUMILUX 840 – na zamówienie

OSRAM DULUX® SUPERSTAR CIRCOLUX®

1

Jasne, wszechstronne rozwiązanie 
OSRAM DULUX® SUPERSTAR CIRCOLUX® jest atrakcyjną, energooszczędną świetlówką kompaktową 
w kształcie koła. Można ją umieszczać w rozmaitych oprawach z osłonami, dzięki jej niewielkiemu ciężarowi 
i profilowi. Jej wyjątkowo duży strumień świetlny sprawia, że doskonale nadaje się do dużych opraw 
z abażurami i opraw zwieszakowych.

• �NOWOŚĆ: Warm Comfort Light – naturalnie ciepłobiałe światło podobne do światła tradycyjnej żarówki 
• �średnia trwałość aż do 15 000 godzin (cykl pracy: 165 min włączona, 15 min wyłączona) dla OSRAM DU-

LUX® SUPERSTAR CIRCOLUX®, co odpowiada okresowi 15 lat eksploatacji przy ok. 2,7 godziny pracy 
dziennie

• liczba włączeń: 500 000 (cykl włączeniowy: 60 s wł., 180 s wył.)
• �dzięki swojemu okrągłemu kształtowi i płaskiej budowie doskonale nadaje się do dużych opraw  

zwieszakowych
• wspaniałe oddawanie barw, idealny rozsył światła do oświetlenia ogólnego

Świetlówki OSRAM DULUX® SUPERSTAR CIRCOLUX® nie są przystosowane do pracy z zewnętrznymi 
ściemniaczami lub wyłącznikami elektronicznymi.

Do użytku zewnętrznego wyłącznie w zamkniętych oprawach oświetleniowych.

500000
on/off
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Oznaczenie
produktu

Numer
produktu

DSST MIBA 5W/825 E14 4008321943439 5 220-240 50...60 40
DSST MIBA 7W/825 E14 4008321943453 7 220-240 50...60 55
DSST MIBA 11W/825 E27 1) 4008321943477 11 220-240 50...60 90
DSST MIBA 15W/825 E27 1) 4008321943507 15 220-240 50...60 120
DSST MIBA 20W/825 E27 1) 4008321949349 20 220-240 50...60 160

Oznaczenie
produktu

DSST MIBA 5W/825 E14 naturalnie 
ciepłobiała 240 E14 50 105 10 1

DSST MIBA 7W/825 E14 naturalnie
ciepłobiała 310 E14 50 105 10 1

DSST MIBA 11W/825 E27 1) naturalnie
ciepłobiała 630 E27 60 114 10 2

DSST MIBA 15W/825 E27 1) naturalnie
ciepłobiała 850 E27 60 124 10 2

DSST MIBA 20W/825E27 1) naturalnie
ciepłobiała 1160 E27 65 155 10 3

1) Dostępne z trzonkiem B22d – na zamówienie

OSRAM DULUX® SUPERSTAR MINI BALL
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Energooszczędna świetlówka kompaktowa OSRAM DULUX® SUPERSTAR MINI BALL jest idealna 
do zastosowań dekoracyjnych i do nieosłoniętych opraw oświetleniowych. Opalizująca, zewnętrzna 
bańka zapewnia wyjątkowo miękkie światło i dlatego jest idealnym zamiennikiem tradycyjnych żarówek 
pod względem formy i barwy światła. Dzięki atrakcyjnemu kształtowi może być stosowana również 
w nieosłoniętych oprawach.

• �NOWOŚĆ: Warm Comfort Light – naturalnie ciepłobiałe światło podobne do światła tradycyjnej żarówki 
• �wyjątkowo szybkie osiąganie pełnego strumienia świetlnego dzięki nowej opatentowanej technologii Quick 

Light (wiosna 2010)
• �średnia trwałość aż do 15 000 godzin (cykl pracy: 165 min włączona, 15 min wyłączona) dla OSRAM 

DULUX® SUPERSTAR MINI BALL, co odpowiada okresowi 15 lat eksploatacji przy ok. 2,7 godziny pracy 
dziennie

Zastosowanie w gospodarstwie domowym:
wszystkie pomieszczenia, gdzie źródła światła są widoczne i światło używane jest przez długi czas lub 
konieczne jest częste włączanie lub wyłączanie źródeł światła (liczba włączeń: 500 000, cykl włączeniowy: 
60 s wł., 180 s wył.)

Profesjonalne zastosowanie:
restauracje/gastronomia, hotele i podobne reprezentacyjne miejsca

Świetlówki OSRAM DULUX® SUPERSTAR MINI BALL nie są przystosowane do pracy z zewnętrznymi 
ściemniaczami lub wyłącznikami elektronicznymi.

Do użytku zewnętrznego wyłącznie w zamkniętych oprawach oświetleniowych.

50000
on/off
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Oznaczenie
produktu

Numer
produktu

DSST MIGL 5W/825 E14 4008321943651 5 220-240 50...60 40
DSST MIGL 5W/825 E27 4008321943637 5 220-240 50...60 40
DSST MIGL 7W/825 E14 4008321943699 7 220-240 50...60 55
DSST MIGL 7W/825 E27 4008321943675 7 220-240 50...60 55
DSST MIGL 11W/825 E27 4008321943712 11 220-240 50...60 90
DSST MIGL 15W/825 E27 4008321943736 15 220-240 50...60 120
DSST MIGL 20W/825 E27 1) 4008321949363 20 220-240 50...60 160

Oznaczenie
produktu

DSST MIGL 5W/825 E14 naturalnie 
ciepłobiała 240 E14 57 105 10 1

DSST MIGL 5W/825 E27 naturalnie
ciepłobiała 240 E27 57 98 10 2

DSST MIGL 7W/825 E14 naturalnie
ciepłobiała 310 E14 57 105 10 1

DSST MIGL 7W/825 E27 naturalnie
ciepłobiała 310 E27 57 98 10 2

DSST MIGL 11W/825 E27 naturalnie
ciepłobiała 630 E27 72 114 10 3

DSST MIGL 15W/825 E27 naturalnie
ciepłobiała 850 E27 80 124 10 3

DSST MIGL 20W/825 E27 1) naturalnie
ciepłobiała 1160 E27 95 166 10 4

1) Dostępne z trzonkiem B22d – na zamówienie

OSRAM DULUX® SUPERSTAR MINI GLOBE
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Energooszczędna świetlówka kompaktowa OSRAM DULUX® SUPERSTAR MINI GLOBE jest idealna  
do zastosowań dekoracyjnych i do nieosłoniętych opraw oświetleniowych. Opalizująca, zewnętrzna bańka 
zapewnia wyjątkowo miękkie światło i dlatego jest idealnym zamiennikiem tradycyjnych żarówek pod 
względem formy i barwy światła. Dzięki atrakcyjnemu kształtowi może być stosowana również w otwartych 
oprawach oświetleniowych.

• �NOWOŚĆ: Warm Comfort Light – naturalnie ciepłobiałe światło podobne do światła tradycyjnej żarówki 
• �wyjątkowo szybkie osiąganie pełnego strumienia świetlnego dzięki nowej opatentowanej technologii Quick 

Light (wiosna 2010)
• �średnia trwałość aż do 15 000 godzin (cykl pracy: 165 min włączona, 15 min wyłączona) dla OSRAM 

DULUX® SUPERSTAR MINI GLOBE, co odpowiada okresowi 15 lat eksploatacji przy ok. 2,7 godziny 
pracy dziennie

Zastosowanie w gospodarstwie domowym:
wszystkie pomieszczenia, gdzie źródła światła są widoczne i światło używane jest przez długi czas lub 
konieczne jest częste włączanie lub wyłączanie źródeł światła (liczba włączeń: 500 000, cykl włączeniowy: 
60 s wł., 180 s wył.)

Profesjonalne zastosowanie: 
restauracje/gastronomia, hotele i podobne reprezentacyjne miejsca

Świetlówki OSRAM DULUX® SUPERSTAR MINI GLOBE nie są przystosowane do pracy z zewnętrznymi 
ściemniaczami lub wyłącznikami elektronicznymi.

Do użytku zewnętrznego wyłącznie w zamkniętych oprawach oświetleniowych.

50000
on/off
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500000
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Oznaczenie
produktu

Numer
produktu

DSST GLOBE 14W/825 E27 4008321943873 14 220-240 50...60 110
DSST GLOBE 18W/825 E27 4008321943880 18 220-240 50...60 145

Oznaczenie
produktu

DSST GLOBE 14W/825 E27 naturalnie 
ciepłobiała 860 E27 120 170 10 1

DSST GLOBE 18W/825 E27 naturalnie
ciepłobiała 1060 E27 120 170 10 1

OSRAM DULUX® SUPERSTAR GLOBE

1

Energooszczędna świetlówka kompaktowa OSRAM DULUX® SUPERSTAR GLOBE oferuje przyjemne, 
nieoślepiające światło o barwie Warm Comfort Light i wyjątkowo szybko osiąga pełny strumień świetlny 
dzięki nowej opatentowanej technologii Quick Light.

• �średnia trwałość aż do 15 000 godzin (cykl pracy: 165 min włączona, 15 min wyłączona) dla OSRAM 
DULUX® SUPERSTAR GLOBE, co odpowiada  okresowi 15 lat eksploatacji przy ok. 2,7 godziny pracy 
dziennie

• liczba włączeń: 500 000 (cykl włączeniowy: 60 s wł., 180 s wył.)
• atrakcyjny wzór sprawia, że idealnie nadaje się do użycia w otwartych oprawach oświetleniowych

Świetlówki OSRAM DULUX® SUPERSTAR GLOBE nie są przystosowane do pracy z zewnętrznymi 
ściemniaczami lub wyłącznikami elektronicznymi.

Do użytku zewnętrznego wyłącznie w zamkniętych oprawach oświetleniowych.



3.15

Oznaczenie
produktu

Numer
produktu

DSST MICA 5W/825 E14 4008321944535 5 220-240 50...60 40
DSST MICA 5W/825 E27 4008321944542 5 220-240 50...60 40
DSST MICA 7W/825 E14 4008321944559 7 220-240 50...60 55
DSST MICA 7W/825 E27 4008321944566 7 220-240 50...60 55
DSST MICA 10W/825 E14 4008321949424 10 220-240 50...60 90
DSST MICA 10W/825 E27 4008321949448 10 220-240 50...60 90

Oznaczenie
produktu

DSST MICA 5W/825 E14 naturalnie 
ciepłobiała 240 E14 39 107 10 1

DSST MICA 5W/825 E27 naturalnie 
ciepłobiała 240 E27 39 102 10 2

DSST MICA 7W/825 E14 naturalnie
ciepłobiała 286 E14 39 107 10 1

DSST MICA 7W/825 E27 naturalnie
ciepłobiała 286 E27 39 102 10 2

DSST MICA 10W/825 E14 naturalnie
ciepłobiała 445 E14 39 124 10 1

DSST MICA 10W/825 E27 naturalnie
ciepłobiała 445 E27 39 119 10 2

OSRAM DULUX® SUPERSTAR MINI CANDLE
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Energooszczędna świetlówka kompaktowa OSRAM DULUX® SUPERSTAR MINI CANDLE jest idealna 
do zastosowań dekoracyjnych i do nieosłoniętych opraw oświetleniowych. Matowa zewnętrzna bańka 
zapewnia wyjątkowo miękkie światło i dlatego jest idealnym zamiennikiem tradycyjnych żarówek 
świecowych pod względem formy i barwy światła. 

• �NOWOŚĆ: Warm Comfort Light – naturalnie ciepłobiałe światło podobne do światła tradycyjnej żarówki 
• �wyjątkowo szybkie osiąganie pełnego strumienia świetlnego dzięki nowej opatentowanej technologii Quick 

Light (wiosna 2010)
• �średnia trwałość aż do 15 000 godzin (cykl pracy: 165 min włączona, 15 min wyłączona) dla OSRAM 

DULUX® SUPERSTAR MINI CANDLE, co odpowiada  okresowi 15 lat eksploatacji przy ok. 2,7 godziny 
pracy dziennie

Świetlówki OSRAM DULUX® SUPERSTAR MINI CANDLE nie są przystosowane do pracy z zewnętrznymi 
ściemniaczami lub wyłącznikami elektronicznymi.

Do użytku zewnętrznego wyłącznie w zamkniętych oprawach oświetleniowych.

50000
on/off
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Oznaczenie
produktu

Numer
produktu

DSST REFLECTOR 14W/825 E27 4008321396440 14 220-240 50...60 110
DSST REFLECTOR 18W/825 E27 4008321396396 18 220-240 50...60 145

Oznaczenie
produktu

DSST REFLECTOR 14W/825 E27 naturalnie 
ciepłobiała 200 E27 99 146 10 1

DSST REFLECTOR 18W/825 E27 naturalnie
ciepłobiała 310 E27 117 159 10 1

OSRAM DULUX® SUPERSTAR REFLECTOR

1

W oświetleniu typu „downlight” lub miejscowym OSRAM DULUX® SUPERSTAR REFLECTOR oferuje 
światło skierowane dokładnie tam, gdzie jest ono potrzebne. To oznacza, że można zaoszczędzić energię 
nawet wtedy, gdy oświetla się przedmioty i ściany.

• �NOWOŚĆ: Warm Comfort Light – naturalnie ciepłobiałe światło podobne do światła tradycyjnej żarówki 
• �średnia trwałość aż do 15 000 godzin (cykl pracy: 165 min włączona, 15 min wyłączona) dla OSRAM 

DULUX® SUPERSTAR REFLECTOR, co odpowiada okresowi 15 lat eksploatacji przy ok. 2,7 godziny 
pracy dziennie

• liczba włączeń: 500 000 (cykl włączeniowy: 60 s wł., 180 s wył.)
• zastępuje tradycyjne żarówki reflektorowe i znacznie zmniejsza nagrzewanie oświetlanych przedmiotów  
• reflektor łatwy do czyszczenia 

Świetlówki OSRAM DULUX® SUPERSTAR REFLECTOR nie są przystosowane do pracy z zewnętrznymi 
ściemniaczami lub wyłącznikami elektronicznymi.

Do użytku zewnętrznego wyłącznie w zamkniętych oprawach oświetleniowych.
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Dane techniczne

1) �Dla cos φ = 0,95. 3.33 Napięcie przebicia kondensatorów 250 V ~. Tolerancja pojemnościowa ± 10%
2) �W celu zachowania przepisowych wartości roboczych i nagrzewczych konieczne jest stosowanie przy kompensacji szeregowej, kondensatorów o małej tolerancji (± 2%) i dławików 

(± 1,5%) – patrz programy wysyłkowe znanych producentów. Napięcie przebicia kondensatorów 450 V ~
3) �Stosuje się również do wersji XT
4) �Stosuje się również do wersji CONSTANT
5) Stosuje się również do wersji SP w temp. +5°C

Świetlówka	 Napięcie lampy 	 Prąd lampy 	 Moc	 Lumi-	 Kompensacja 
OSRAM DULUX®	 przy	 przy	 przy	 przy	 Praca	 nacja	 Kondensa-	 Kondensa-
	 50/60 Hz	 HF	 50/60 Hz	 HF- w.cz.	 z SE	 cd/cm2	 tor równo-	 tor szere-	
	 V	 V	 mA	 mA	 W	 LF 827,	 legły1)	 gowy2)

						      830, 840	 SK-w.cz.	 SK-w.cz.
							       230V/50Hz	 µF
							       µF
							     

CFL SQUARE 16	 103	 84	 195	 180	 –	 –	 –	 –
CFL SQUARE 28	 108	 97	 320	 280	 –	 –	 –	 –
CFL SQUARE 38	 110	 96	 430	 380	 –	 –	 –	 –
DULUX S 5	 35	 –	 180	 –	 –	 2.5	 2.2	 –
DULUX S 7	 47/45	 –	 175/180	 –	 –	 2.6	 2.1	 –
DULUX S 9	 60/59	 –	 170/180	 –	 –	 2.8	 2.0	 –
DULUX S 11	 91/–	 –	 155/–	 –	 –	 2,7	 1.7	 –
DULUX D 10	 64	 –	 190	 –	 –	 4.0	 2.2	 1.4
DULUX D 13	 91	 –	 175	 –	 –	 4.0	 1.8	 1.4
DULUX D 18	 100	 –	 220	 –	 –	 4.5	 2.2	 1.7
DULUX D 26	 105	 –	 325	 –	 –	 5.5	 3.2	 2.5
DULUX D ES 16 W	 85	 –	 235			   4.3	 2.2	 1.7
DULUX D ES 23 W	 90	 –	 340			   4.3	 3.2	 2.5
DULUX T 13	 91	 –	 175	 –	 –	 4.2	 1.8	 1.4
DULUX T 18	 100	 –	 225	 –	 –	 4.7	 2.3	 1.7
DULUX T 26	 105	 –	 325	 –	 –	 6.0	 3.3	 2.5
DULUX S/E 7	 –	 37	 –	 175	 9	 2.6	 –	 –
DULUX S/E 9	 –	 48	 –	 170	 12	 2.8	 –	 –
DULUX S/E 11	 –	 75	 –	 150	 14	 2,7	 –	 –
DULUX D/E 10	 –	 51	 –	 190	 12	 4.0	 –	 –
DULUX D/E 13	 –	 77	 –	 165	 14	 4.0	 –	 –
DULUX D/E 183)	 –	 80	 –	 210	 20	 4.5	 –	 –
DULUX D/E 263)	 –	 80	 –	 300	 28	 5.5	 –	 –
DULUX T/E 13	 –	 77	 –	 165	 14	 4.2	 –	 –
DULUX T/E 18	 –	 80	 –	 210	 20	 4.7	 –	 –
DULUX T/E 264)	 –	 80	 –	 300	 28	 6.0	 –	 –
DULUX T/E 323)4)	 –	 100	 –	 320	 35	 6.5	 –	 –
DULUX T/E 423)4)	 –	 135	 –	 320	 46	 7.0	 –	 –
DULUX T/E HE 11 W	 –	 80	 –	 150	 13.5	 3.0	 –	 –
DULUX T/E HE 14 W	 –	 100	 –	 150	 17.1	 3.0	 –	 –
DULUX T/E HE 17 W	 –	 120	 –	 150	 18.8	 3.0	 –	 –
DULUX L 183)5)	 58	 50	 375	 320	 19	 2.1	 4.2	 2,7
DULUX L 243)5)	 87	 75	 345	 300	 27	 2.1	 3.6	 2,7
DULUX L 363)5)	 106	 90	 435	 360	 39	 2.8	 4.4	 3.4
DULUX L 404)	 –	 126	 –	 320	 45	 2.3	 –	 –
DULUX L 553)4)	 –	 101	 –	 550	 61	 3.2	 –	 –
DULUX L 804)	 –	 145		  555	 86	 3.7	 –	 –
DULUX L HE 16 W	 –	 u.c.	 –	 170	 u.c.	 u.c.	 –	 –
DULUX L HE 22 W	 –	 u.c.	 –	 170	 u.c.	 u.c.	 –	 –
DULUX L HE 26 W	 –	 u.c.	 –	 170	 u.c.	 u.c.	 –	 –
DULUX L HE 28 W	 –	 146	 –	 190	 31	 1.9	 –	 –
DULUX F 18	 58	 50	 375	 320	 19	 2.4	 4.2	 2,7
DULUX F 24	 87	 75	 345	 300	 27	 2.5	 3.6	 2,7
DULUX F 36	 106	 90	 435	 360	 39	 3.0	 4.4	 3.4
*SE dostępne także w wersji dwulampowej. 
Elektroniczne stateczniki QUICKTRONIC® – patrz rozdział 12. 
Wyczerpujące informacje techniczne znajdą Państwo w kartach katalogowych.
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Dane techniczne

1) �Stosuje się również do wersji XT
2) �Stosuje się również do wersji T/E XT
3) Stosuje się również do wersji CONSTANT

Świetlówka	

								      
		  Trzonek	 Długość	 Długość	 Długość	 Długość	 Długość	 Numer
			   lmax [mm]	 lEC1 max	 l1 [mm]	 l2 [mm]	 IEC l1 max	 rysunku

DULUX S 5		  G23	 –	 –	 85	 108	 85	 1
DULUX S 7		  G23	 –	 –	 114	 137	 115	 1
DULUX S 9		  G23	 –	 –	 144	 167	 145	 1
DULUX S 11		  G23	 –	 –	 214	 237	 215	 1
DULUX S/E 7		  2G7	 114	 115	 –	 –	 –	 2
DULUX S/E 9		  2G7	 144	 145	 –	 –	 –	 2
DULUX S/E 11		  2G7	 214	 215	 –	 –	 –	 2
DULUX D 10		  G24d-1	 –	 –	 87	 110	 95	 3
DULUX D 13		  G24d-1	 –	 –	 115	 138	 130	 3
DULUX D 18		  G24d-2	 –	 –	 130	 153	 140	 3
DULUX D 26		  G24d-3	 –	 –	 149	 172	 160	 3
DULUX D ES 16		  G24d-2	 –	 –	 130	 153	 140	 3
DULUX D ES 23		  G24d-3	 –	 –	 149	 172	 160	 3
DULUX D/E 10		  G24q-1	 –	 –	 87	 103	 95	 3
DULUX D/E 13		  G24q-1	 –	 –	 115	 131	 130	 3
DULUX D/E 181)		  G24q-2	 –	 –	 130	 146	 140	 3
DULUX D/E 261)		  G24q-3	 –	 –	 149	 165	 160	 3
DULUX T PLUS 13		  GX24d-1	 –	 –	 90	 113	 90	 4
DULUX T PLUS 18		  GX24d-2	 –	 –	 100	 123	 110	 4
DULUX T PLUS 26		  GX24d-3	 –	 –	 115	 138	 130	 4
DULUX T/E PLUS 13		  GX24q-1	 –	 –	 90	 106	 90	 4
DULUX T/E PLUS 18		  GX24q-2	 –	 –	 100	 116	 110	 4
DULUX T/E PLUS 26		  GX24q-3	 –	 –	 115	 131	 130	 4
DULUX T/E PLUS 322)		  GX24q-3	 –	 –	 131	 147	 145	 4
DULUX T/E PLUS 422)		  GX24q-4	 –	 –	 152	 168	 155	 4
DULUX T/E CONSTANT 26	 GX24q-3	 –	 –	 108	 126	 130	 4
DULUX T/E CONSTANT 32	 GX24q-3	 –	 –	 124	 142	 145	 4
DULUX T/E CONSTANT 42	 GX24q-4	 –	 –	 146	 164	 155	 4
DULUX T/E HE 11		  GR14q-1	 –	 –	 105	 112	 120	 5
DULUX T/E HE 14		  GR14q-1	 –	 –	 122	 129	 140	 5
DULUX T/E HE 17		  GR14q-1	 –	 –	 141	 146	 150	 5
DULUX L 181)		  2G11	 217	 225	 –	 –	 –	 6
DULUX L 241)		  2G11	 317	 320	 –	 –	 –	 6
DULUX L 361)		  2G11	 411	 415	 –	 –	 –	 6
DULUX L 403)		  2G11	 533	 535	 –	 –	 –	 6
DULUX L 551)3)		  2G11	 533	 535	 –	 –	 –	 6
DULUX L 803)		  2G11	 565	 565	 –	 –	 –	 6
DULUX L SP 18		  2G11	 209	 225	 –	 –	 –	 6
DULUX L SP 24		  2G11	 309	 320	 –	 –	 –	 6
DULUX L SP 36		  2G11	 403	 415	 –	 –	 –	 6
DULUX L HE 16		  2GX11	 317	 u.c.	 –	 –	 –	 6
DULUX L HE 22		  2GX11	 411	 u.c.	 –	 –	 –	 6
DULUX L HE 26		  2GX11	 533	 u.c.	 –	 –	 –	 6
DULUX L HE 28		  2GX11	 565	 565	 –	 –	 –	 6
DULUX F 18		  2G10	 122	 122	 –	 –	 –	 7
DULUX F 24		  2G10	 165	 165	 –	 –	 –	 7
DULUX F 36		  2G10	 217	 217	 –	 –	 –	 7

		  A w mm	 B w mm	 C w mm	 D w mm	 E w mm	 F w mm	 G w mm 	 Rys. nr

CFL SQUARE 16 	 max. 138.0	 max. 141.0	 max. 27.5	 max. 15.0	 max. 41.0	 max. 40.0	 49.0/51.0	 8
CFL SQUARE 28 	 max. 205.0	 max. 207.0	 max. 33.0	 max. 24.0	 max. 41.0	 max. 49.0	 74.0/77.0	 8
CFL SQUARE 38	 max. 205.0	 max. 207.0	 max. 33.0	 max. 24.0	 max. 41.0	 max. 49.0	 74.0/77.0	 8
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Widmowy rozkład promieniowania świetlówek kompaktowych  
OSRAM DULUX EL – zintegrowanych z elektronicznym statecznikiem

Uwaga: tablice barwne podają tylko przybliżony rozkład barw. Podanie dokładnego położenia poszczególnych prążków nie jest możliwe ze względu na 
zastosowaną technikę drukarską.

	 Barwa światła 840 LUMILUX® 	 Barwa światła 827 LUMILUX® 	 Barwa światła 825 LUMILUX®

	 chłodnobiała	 ciepłobiała	 ciepłobiała comfort

Zakres widzialny od 380 do 780 nm, pomiar co 5 nm.

Widmowy rozkład promieniowania świetlówek kompaktowych OSRAM DULUX®  
z trzonkiem kołkowym

	 Barwa światła 954 LUMILUX®	 Barwa światła 940 LUMILUX®	 Barwa światła 930 LUMILUX® 
	 DE LUXE dzienna	 DE LUXE chłodnobiała	 DE LUXE ciepłobiała

	 Barwa światła 865 LUMILUX® 	 Barwa światła 840 LUMILUX® 	 Barwa światła 835 LUMILUX®

	 chłodna dzienna 	 chłodnobiała	 biała

	 Barwa światła 830 LUMILUX®	 Barwa światła 827 LUMILUX®

	 ciepłobiała	 INTERNA

Zakres widzialny od 380 do 780 nm, pomiar co 5 nm.
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Barwy światła i wskaźniki oddawania barw świetlówek wg DIN 5035  
dla OSRAM DULUX® z trzonkiem kołkowym 

Barwy światła i wskaźniki oddawania barw świetlówek wg DIN 5035 dla OSRAM DULUX® z trzonkiem kołkowym

Stopień 1	 1 A	 954 LUMILUX® DE LUXE	 940 LUMILUX® DE LUXE	 930 LUMILUX® DE LUXE
bardzo dobry	Ra 90 … 99	 dzienna	 chłodnobiała	 ciepłobiała
		 5400 K	 4000 K	 3000 K
	
	1 B	 865 LUMILUX®	 840 LUMILUX®	 835 LUMILUX®

	Ra 80 … 89	 dzienna chłodnobiała	 chłodnobiała	 biała
		 6500 K	 4000 K	 3500 K
	
				   830 LUMILUX® ciepłobiała
				   3000 K

				   827 LUMILUX INTERNA®

				   2700 K
Objaśnienie oznakowań barw światła – patrz strona  5.33  

		  	 	

Barwy światła i wskaźniki oddawania barw świetlówek wg DIN 5035
dla OSRAM DULUX® ze zintegrowanym statecznikiem elektronicznym

Barwy światła i wskaźniki oddawania barw świetlówek wg DIN 5035 dla OSRAM DULUX® ze zintegrowanym SE

Stopień 1	 1 B	 840 LUMILUX®	 827 LUMILUX®	 825 LUMILUX®

bardzo dobry	Ra 80 … 89	 chłodnobiała	 ciepłobiała	 naturalnie ciepłobiała
			  4000 K	 2700 K	 2500 K

		  	 	

1
Połączenie pojedyncze ze statecznikiem
OSRAM DULUX® S 5 W, 7 W, 9 W, 11 W
OSRAM DULUX® D 10 W, 13 W, 18 W, 26 W
OSRAM DULUX® D ES 16 W, 23 W
OSRAM DULUX® T 13 W, 18 W, 26 W

4
Połączenie pojedyncze ze statecznikiem  
i zapłonnikiem St 111 
lub DEOS® St 171 
OSRAM DULUX L 18 W, 24 W, 36 W
OSRAM DULUX L 18 W SP, 24 W SP, 36 W SP
OSRAM DULUX F 18 W, 24 W, 36 W

5
Połączenie szeregowe ze statecznikiem 
230 V i zapłonnikiem St 151 
OSRAM DULUX L 18 W 
OSRAM DULUX L 18 W SP 
OSRAM DULUX F 18 W

F 	 = trzonek czterokołkowy
St 	 = zapłonnik
Un 	 = napięcie sieci
V 	 = statecznik

2
Połączenie pojedyncze zasilaczem 
wtyczkowym
OSRAM DULUX® S 5 W, 7 W, 9 W, 11 W
OSRAM DULUX® D 10 W, 13 W
OSRAM DULUX® T 13 W

3
Połączenie szeregowe  
ze statecznikiem
OSRAM DULUX® S 5 W, 7 W, 9 W

Schemat połączeń ze statecznikiem konwencjonalnym

Wszystkie wymienione świetlówki OSRAM DULUX® przystosowane są do zasilania europejskim napięciem 
sieciowym 220–240 V i nie mogą być zasilane prądem stałym. Wyjątki zostaną podane. 
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Do pracy z SE

G24q-1
Arkusz 7004-78

G24q-2
Arkusz 7004-78

G24q-3
Arkusz 7004-78

GX24q-1
Arkusz 7004-78

GX24q-2
Arkusz 7004-78

GX24q-3
Arkusz 7004-78

GX24q-4
Arkusz 7004-78

GR14q-1
Arkusz 7004-156-1
(Propozycja)

Do pracy z SK

G23
Arkusz 7004-69

G24q-1
Arkusz 7004-78

G24q-2
Arkusz 7004-78

G24q-3
Arkusz 7004-78

GX24q-1
Arkusz 7004-78

GX24q-2
Arkusz 7004-78

GX24q-3
Arkusz 7004-78

Trzonki IEC/EN 60061-1

E14
Arkusz 7004-23

E27
Arkusz 7004-21

B22d
Arkusz 7004-10

G9
Arkusz 7004-129

GU10
Arkusz 7004-121

10

Do pracy z SE

2G7
Arkusz 
7004-102

2G111)

Arkusz 
7004-82

2GX11
Arkusz 
7004-82A-1
(Propozycja)

2G101)

Arkusz 
7004-118

8

GR8
Arkusz 7004-68

8

GR10q1)

Arkusz 
7004-77

Do pracy z SK

1) Również do pracy ze statecznikami konwencjonalnymi       

Do bezpośredniego przyłączenia do sieci


