
3.17

20000
on/off

Oznaczenie
produktu

Numer
produktu

DST STICK 5W/825 E14 1) 4008321063175 5 220-240 50...60 40
DST STICK 5W/825 E27 1) 4008321063144 5 220-240 50...60 40
DST STICK 8W/825 E14 1) 4008321063236 8 220-240 50...60 65
DST STICK 8W/825 E27 1) 4008321063205 8 220-240 50...60 65
DST STICK 11W/825 E27 1) 4008321063267 11 220-240 50...60 90
DST STICK 14W/825 E27 1) 4008321063298 14 220-240 50...60 110
DST STICK 17W/825 E27 1) 4008321063441 17 220-240 50...60 125
DST STICK 21W/825 E27 1) 4008321063526 21 220-240 50...60 160
DST STICK 24W/825 E27 1) 4008321063502 24 220-240 50...60 200
DST STICK 30W/825 E27 1) 4008321181213 30 220-240 50...60 150

Oznaczenie
produktu

DST STICK 5W/825 E14 1) naturalnie ciepłobiała 250 E14 36 114 10 1
DST STICK 5W/825 E27 1) naturalnie ciepłobiała 250 E27 36 111 10 2
DST STICK 8W/825 E14 1) naturalnie ciepłobiała 400 E14 44 117 10 1
DST STICK 8W/825 E27 1) naturalnie ciepłobiała 400 E27 44 114 10 2
DST STICK 11W/825 E27 1) naturalnie ciepłobiała 600 E27 44 125 10 2
DST STICK 14W/825 E27 1) naturalnie ciepłobiała 770 E27 44 136 10 2
DST STICK 17W/825 E27 1) naturalnie ciepłobiała 950 E27 45 172 10 2
DST STICK 21W/825 E27 1) naturalnie ciepłobiała 1230 E27 52 161 10 2
DST STICK 24W/825 E27 1) naturalnie ciepłobiała 1445 E27 52 179 10 2
DST STICK 30W/825 E27 1) naturalnie ciepłobiała 1940 E27 58 195 10 2
1) Dostępne w barwie światła LUMILUX 840 z trzonkiem B22d – na zamówienie

OSRAM DULUXSTAR® STICK

1 2

OSRAM DULUXSTAR® STICK w oryginalnym kształcie energooszczędnej świetlówki kompaktowej ma 
średnią trwałość 10 000 godzin.

• �NOWOŚĆ: Warm Comfort Light – naturalnie ciepłobiałe światło podobne do światła  tradycyjnej żarówki 
• �średnia trwałość aż do 10 000 godzin (cykl pracy: 165 min włączona, 15 min wyłączona) dla OSRAM DU-

LUXSTAR® STICK, co odpowiada  okresowi 10 lat eksploatacji przy ok. 2,7 godziny pracy dziennie

Świetlówki OSRAM DULUXSTAR® STICK nie są przystosowane do pracy z zewnętrznymi ściemniaczami 
lub wyłącznikami elektronicznymi.

Do użytku zewnętrznego wyłącznie w zamkniętych oprawach oświetleniowych.



OSRAM DULUXSTAR® MINI TWIST

Nowoczesna świetlówka energooszczędna w kompaktowej formie,  
w spiralnym kształcie 
Kompaktowe świetlówki energooszczędne OSRAM DULUXSTAR® MINI TWIST mają imponująco dużą 
skuteczność świetlną i fascynujący wygląd. Charakteryzuje je średnia trwałość wynosząca do 8 000 godzin.

• �NOWOŚĆ: Warm Comfort Light – naturanie ciepłobiałe światło podobne do światła tradycyjnej żarówki 
• �średnia trwałość aż do 8 000 godzin (cykl pracy: 165 min włączona, 15 min wyłączona) dla OSRAM  

DULUXSTAR® MINI TWIST, co odpowiada  okresowi 8 lat eksploatacji przy ok. 2,7 godziny pracy dziennie
• aż o 80% mniejsze zużycie energii w porównaniu z tradycyjnymi żarówkami 
• atrakcyjny wzór sprawia, że idealnie nadaje się do użycia w otwartych oprawach oświetleniowych

Świetlówki OSRAM DULUXSTAR® MINI TWIST nie są przystosowane do pracy z zewnętrznymi 
ściemniaczami lub wyłącznikami elektronicznymi.

Do użytku zewnętrznego wyłącznie w zamkniętych oprawach.

3.18

5000
on/off

Oznaczenie
produktu

Numer
produktu

  

DST MINI TWIST 5W/825 E14 1) 4008321334633  5 220-240 50...60 60  
DST MINI TWIST 5W/825 E27 1) 4008321334602  5 220-240 50...60 60  
DST MINI TWIST 8W/825 E14 1) 4008321334510  8 220-240 50...60 80  
DST MINI TWIST 8W/825 E27 1) 4008321334480  8 220-240 50...60 80  
DST MINI TWIST 11W/825 E14 1) 4008321334398  11 220-240 50...60 100  
DST MINI TWIST 11W/825 E27 1) 4008321334367  11 220-240 50...60 100  
DST MINI TWIST 13W/825 E27 2) 4008321293985  13 220-240 50...60 115  
DST MINI TWIST 18W/825 E27 2) 4008321294029  18 220-240 50...60 160  
DST MINI TWIST 23W/825 E27 2) 4008321294067  23 220-240 50...60 200  

Oznaczenie
produktu

DST MINI TWIST 5W/825 E14 1) naturalnie ciepłobiała 250 E14 37 94 10 1
DST MINI TWIST 5W/825 E27 1) naturalnie ciepłobiała 250 E27 42 77 10 2
DST MINI TWIST 8W/825 E14 1) naturalnie ciepłobiała 440 E14 37 103 10 3
DST MINI TWIST 8W/825 E27 1) naturalnie ciepłobiała 440 E27 48 85 10 2
DST MINI TWIST 11W/825 E14 1) naturalnie ciepłobiała 660 E14 42 109 10 3
DST MINI TWIST 11W/825 E27 1) naturalnie ciepłobiała 660 E27 48 93 10 4
DST MINI TWIST 13W/825 E27 2) naturalnie ciepłobiała 720 E27 52 118 10 4
DST MINI TWIST 18W/825 E27 2) naturalnie ciepłobiała 1150 E27 56 125 10 5
DST MINI TWIST 23W/825 E27 2) naturalnie ciepłobiała 1450 E27 56 134 10 5
1) Dostępne w barwie światła LUMILUX 840 – na zamówienie
2) Dostępne w barwie światła LUMILUX 840 z trzonkiem B22d – na zamówienie
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3.19

10000
on/off

Oznaczenie
produktu

Numer
produktu

DST NANO TW 5W/825 E14 1) 4008321510914 5 220-240 50...60 40
DST NANO TW 5W/825 G9 1) 4008321510730 5 220-240 50...60 40
DST NANO TW 7W/825 E14 1) 4008321510976 7 220-240 50...60 60
DST NANO TW 7W/825 G9 1) 4008321510792 7 220-240 50...60 60
DST NANO TW 9W/825 E14 1) 4008321511034 9 220-240 50...60 70
DST NANO TW 9W/825 G9 1) 4008321510853 9 220-240 50...60 70

Oznaczenie
produktu

DST NANO TW 5W/825 E14 1) naturalnie 
ciepłobiała 270 E14 30 87 10 1

DST NANO TW 5W/825 G9 1) naturalnie
ciepłobiała 270 G9 30 80 10 2

DST NANO TW 7W/825 E14 1) naturalnie
ciepłobiała 400 E14 30 97 10 3

DST NANO TW 7W/825 G9 1) naturalnie
ciepłobiała 400 G9 30 90 10 4

DST NANO TW 9W/825 E14 1) naturalnie
ciepłobiała 480 E14 30 105 10 5

DST NANO TW 9W/825 G9 1) naturalnie
ciepłobiała 480 G9 30 98 10 6

1) Dostępne w barwie światła LUMILUX 840 – na zamówienie

OSRAM DULUXSTAR® NANO TWIST
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Nowość: mała, kompaktowa świetlówka energooszczędna, w spiralnym kształcie
Nowe, bardzo małe świetlówki energooszczędne OSRAM DULUXSTAR® NANO TWIST oferują dużą 
skuteczność świetlną i nowy wygląd. Należą do najmniejszych energooszczędnych produktów i są idealne 
przede wszystkim do małych opraw oświetleniowych. Charakteryzują się średnią trwałością wynoszącą  
do 8 000 godzin. Dzięki trzonkowi G9 świetlówki te są jeszcze jedną alternatywą dla żarówek  
halogenowych z trzonkiem G9.

• �NOWOŚĆ: Warm Comfort Light – naturalnie ciepłobiałe światło podobne do światła tradycyjnej żarówki 
• �średnia trwałość aż do 8 000 godzin (cykl pracy: 165 min włączona, 15 min wyłączona) dla OSRAM  

DULUXSTAR® NANO TWIST, co odpowiada  okresowi 8 lat eksploatacji przy ok. 2,7 godziny pracy  
dziennie

• �dzięki nowemu atrakcyjnemu wyglądowi i wyjątkowo małym rozmiarom świetlówka ta jest niezwykle 
estetyczna

Świetlówki OSRAM DULUXSTAR® NANO TWIST nie są przystosowane do pracy z zewnętrznymi 
ściemniaczami lub wyłącznikami elektronicznymi.

Do użytku zewnętrznego wyłącznie w zamkniętych oprawach oświetleniowych.



Oznaczenie
produktu

Numer
produktu

DST CL A 11W/825 E27 1) 4008321946263 11 220-240 50...60 90
DST CL A 20W/825 E27 1) 4008321399878 20 220-240 50...60 160

Oznaczenie
produktu

DST CL A 11W/825 E27 1) naturalnie
ciepłobiała 620 E27 60 117 10 1

DST CL A 20W/825 E27 1) naturalnie
ciepłobiała 1160 E27 70 155 10 2

1) Dostępne z trzonkiem B22d – na zamówienie

OSRAM DULUXSTAR® CLASSIC A
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3.20

20000
on/off

Energooszczędne świetlówki kompaktowe OSRAM DULUXSTAR® CLASSIC A w klasycznym kształcie 
świetlówki mają średnią trwałość 10 000 godzin. Ich małe wymiary, takie same jak tradycyjnych żarówek, 
sprawiają, że OSRAM DULUXSTAR® CLASSIC A mogą być zamiennikiem tradycyjnych źródeł światła bez 
żadnych problemów.

• �NOWOŚĆ: Warm Comfort Light – naturalnie ciepłobiałe światło podobne do światła tradycyjnej żarówki 
• �średnia trwałość aż do 10 000 godzin (cykl pracy: 165 min włączona, 15 min wyłączona) dla OSRAM  

DULUXSTAR® CLASSIC A, co odpowiada  okresowi 10 lat eksploatacji przy ok. 2,7 godziny pracy dziennie
• aż o 80% mniejsze zużycie energii w porównaniu ze zwykłymi żarówkami 
• atrakcyjny wzór sprawia, że idealnie nadają się do użycia w otwartych oprawach oświetleniowych
 
Zastosowanie w gospodarstwie domowym:
wszystkie pomieszczenia, zwłaszcza tam, gdzie źródła światła są widoczne i światło używane jest przez 
długi czas lub konieczne jest częste włączanie lub wyłączanie źródeł światła (liczba włączeń: 20 000, cykl 
włączeniowy: 60 s wł., 180 s wył.)

Profesjonalne zastosowanie:
restauracje/gastronomia, hotele i podobne reprezentacyjne miejsca
 
Świetlówki OSRAM DULUXSTAR® CLASSIC A nie są przystosowane do pracy z zewnętrznymi 
ściemniaczami lub wyłącznikami elektronicznymi.
 
Do użytku zewnętrznego wyłącznie w zamkniętych oprawach oświetleniowych.



3.21

20000
on/off

Oznaczenie
produktu

Numer
produktu

DST MIBA 5W/825 E14 4008321946300 5 220-240 50...60 40
DST MIBA 7W/825 E14 4008321946324 7 220-240 50...60 55
DST MIBA 11W/825 E27 1) 4008321125705 11 220-240 50...60 90
DST MIBA 15W/825 E27 1) 4008321125644 15 220-240 50...60 120
DST MIBA 20W/825 E27 1) 4008321946409 20 220-240 50...60 160

Oznaczenie
produktu

DST MIBA 5W/825 E14 naturalnie 
ciepłobiała 240 E14 50 105 10 1

DST MIBA 7W/825 E14 naturalnie
ciepłobiała 310 E14 50 105 10 1

DST MIBA 11W/825 E27 1) naturalnie
ciepłobiała 630 E27 60 114 10 2

DST MIBA 15W/825 E27 1) naturalnie
ciepłobiała 850 E27 60 124 10 2

DST MIBA 20W/825 E27 1) naturalnie
ciepłobiała 1160 E27 65 155 10 3

1) Dostępne z trzonkiem B22d – na zamówienie

OSRAM DULUXSTAR® MINI BALL
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Energooszczędne świetlówki kompaktowe OSRAM DULUXSTAR® MINI BALL są tak małe i atrakcyjne, 
że otwierają nowe możliwości zastosowań. Ich średnia trwałość wynosi 10 000 godzin.

• NOWOŚĆ: Warm Comfort Light – naturalnie ciepłobiałe światło podobne do światła tradycyjnej żarówki 
• �średnia trwałość aż do 10 000 godzin (cykl włączeniowy: 165 min włączona, 15 min wyłączona) dla OS-

RAM DULUXSTAR® MINI BALL, co odpowiada okresowi 10 lat eksploatacji przy ok. 2,7 godziny pracy 
dziennie

• aż o 80% mniejsze zużycie energii w porównaniu z tradycyjnymi żarówkami 
• szczególnie kompaktowe wymiary
• atrakcyjny wzór sprawia, że idealnie nadają się do użycia w otwartych oprawach oświetleniowych

Zastosowanie w gospodarstwie domowym:
wszystkie pomieszczenia, zwłaszcza tam, gdzie źródła światła są widoczne i światło używane jest przez 
długi czas lub konieczne jest częste włączanie lub wyłączanie źródeł światła (liczba włączeń: 20 000, cykl 
włączeniowy: 60 s wł., 180 s wył.)
• podświetlanie 
• oświetlenie stanowiska/miejsca pracy 
• oświetlenie kuchni
• oświetlenie nad stołem w jadalni
• oświetlenie do czytania 

Profesjonalne zastosowanie: 
restauracje/gastronomia, hotele i podobne reprezentacyjne miejsca

Świetlówki OSRAM DULUXSTAR® MINI BALL nie są przystosowane do pracy z zewnętrznymi ściemniaczami 
lub wyłącznikami elektronicznymi.

Do użytku zewnętrznego wyłącznie w zamkniętych oprawach oświetleniowych.



Oznaczenie
produktu

Numer
produktu

DST MIGL 5W/825 E14 4008321205490 5 220-240 50...60 40
DST MIGL 5W/825 E27 4008321205476 5 220-240 50...60 40
DST MIGL 7W/825 E14 4008321205551 7 220-240 50...60 55
DST MIGL 7W/825 E27 4008321205537 7 220-240 50...60 55
DST MIGL 11W/825 E27 4008321205575 11 220-240 50...60 90
DST MIGL 15W/825 E27 4008321205599 15 220-240 50...60 120
DST MIGL 20W/825 E27 1) 4008321946546 20 220-240 50...60 160

Oznaczenie
produktu

DST MIGL 5W/825 E14 naturalnie ciepłobiała 240 E14 57 105 10 1
DST MIGL 5W/825 E27 naturalnie ciepłobiała 240 E27 57 98 10 2
DST MIGL 7W/825 E14 naturalnie ciepłobiała 310 E14 57 105 10 1
DST MIGL 7W/825 E27 naturalnie ciepłobiała 310 E27 57 98 10 2
DST MIGL 11W/825 E27 naturalnie ciepłobiała 630 E27 72 114 10 2
DST MIGL 15W/825 E27 naturalnie ciepłobiała 850 E27 80 124 10 3
DST MIGL 20W/825 E27 1) naturalnie ciepłobiała 1160 E27 95 165 10 4
1) Dostępne z trzonkiem B22d – na zamówienie

OSRAM DULUXSTAR® MINI GLOBE
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3.22

20000
on/off

Energooszczędne świetlówki kompaktowe OSRAM DULUXSTAR® MINI GLOBE są tak małe i atrakcyjne, 
że otwierają nowe możliwości zastosowań. Ich średnia trwałość wynosi 10 000 godzin.

• NOWOŚĆ: Warm Comfort Light – naturalnie ciepłobiałe światło podobne do światła tradycyjnej żarówki 
• �średnia trwałość aż do 10 000 godzin (cykl włączeniowy: 165 min włączona, 15 min wyłączona)  

dla OSRAM DULUXSTAR® MINI GLOBE, co odpowiada okresowi 10 lat eksploatacji przy ok. 2,7 godziny 
pracy dziennie

• aż o 80% mniejsze zużycie energii w porównaniu z tradycyjnymi żarówkami 
• szczególnie kompaktowe wymiary
• atrakcyjny wzór sprawia, że idealnie nadają się do użycia w otwartych oprawach oświetleniowych

Zastosowanie w gospodarstwie domowym:
wszystkie pomieszczenia, zwłaszcza tam, gdzie źródła światła są widoczne i światło używane jest przez 
długi czas lub konieczne jest częste włączanie lub wyłączanie źródeł światła (liczba włączeń: 20 000, cykl 
włączeniowy: 60 s wł., 180 s wył.)
• podświetlanie 
• oświetlenie stanowiska/miejsca pracy 
• oświetlenie kuchni
• oświetlenie nad stołem w jadalni
• oświetlenie do czytania 

Profesjonalne zastosowanie: 
restauracje/gastronomia, hotele i podobne reprezentacyjne miejsca

Świetlówki OSRAM DULUXSTAR® MINI GLOBE nie są przystosowane do pracy z zewnętrznymi 
ściemniaczami lub wyłącznikami elektronicznymi.

Do użytku zewnętrznego wyłącznie w zamkniętych oprawach oświetleniowych.



3.23

10000
on/off

Oznaczenie
produktu

Numer
produktu

DST GLOBE 14W/825 E27 4008321946560 14 220-240 50...60 110
DST GLOBE 18W/825 E27 4008321946577 18 220-240 50...60 145

Oznaczenie
produktu

DST GLOBE 14W/825 E27 ciepłobiała 860 E27 120 170 10 1
DST GLOBE 18W/825 E27 ciepłobiała 1060 E27 120 170 10 1

OSRAM DULUXSTAR® GLOBE

1

Świetlówki OSRAM DULUXSTAR® GLOBE oferują przyjemne, naturalnie ciepłobiałe światło o barwie  
Warm Comfort Light.

• �średnia trwałość aż do 10 000 godzin (cykl włączeniowy: 165 min włączona, 15 min wyłączona)  
dla OSRAM DULUXSTAR® GLOBE, co odpowiada  okresowi 10 lat eksploatacji przy ok. 2,7 godziny  
pracy dziennie

• aż o 80% mniejsze zużycie energii w porównaniu z tradycyjnymi żarówkami 
• atrakcyjny wzór sprawia, że idealnie nadają się do użycia w otwartych oprawach oświetleniowych

Zastosowanie w gospodarstwie domowym:
wszystkie pomieszczenia, zwłaszcza tam, gdzie źródła światła są widoczne i światło używane jest przez 
długi czas lub konieczne jest częste włączanie lub wyłączanie źródeł światła (liczba włączeń: 10 000, cykl 
włączeniowy: 60 s wł., 180 s wył.)

Profesjonalne zastosowanie: 
restauracje/gastronomia, hotele i podobne reprezentacyjne miejsca

Świetlówki OSRAM DULUXSTAR® GLOBE nie są przystosowane do pracy z zewnętrznymi ściemniaczami  
lub wyłącznikami elektronicznymi.

Do użytku zewnętrznego wyłącznie w zamkniętych oprawach oświetleniowych.



Oznaczenie
produktu

Numer
produktu

DST MICA 5W/825 E14 4008321944450 5 220-240 50...60 40
DST MICA 5W/825 E27 4008321944467 5 220-240 50...60 40
DST MICA 7W/825 E14 4008321944474 7 220-240 50...60 55
DST MICA 7W/825 E27 4008321944481 7 220-240 50...60 55
DST MICA 10W/825 E14 4008321946621 10 220-240 50...60 90
DST MICA 10W/825 E27 4008321946645 10 220-240 50...60 90

Oznaczenie
produktu

DST MICA 5W/825 E14 naturalnie 
ciepłobiała 240 E14 39 107 10 1

DST MICA 5W/825 E27 naturalnie 
ciepłobiała 240 E27 39 102 10 2

DST MICA 7W/825 E14 naturalnie 
ciepłobiała 286 E14 39 107 10 1

DST MICA 7W/825 E27 naturalnie 
ciepłobiała 286 E27 39 102 10 2

DST MICA 10W/825 E14 naturalnie 
ciepłobiała 445 E14 39 124 10 1

DST MICA 10W/825 E27 naturalnie 
ciepłobiała 445 E27 39 119 10 2

OSRAM DULUXSTAR® MINI CANDLE
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3.24

20000
on/off

Nowoczesna, energooszczędna świetlówka kompaktowa w klasycznym kształcie świecy 
Energooszczędne świetlówki kompaktowe OSRAM DULUXSTAR® MINI CANDLE w kształcie świecy mają 
średnią trwałość 10 000 godzin. Są dostępne z trzonkami E14 lub E27 w trzech mocach od 5 do 10 W.

• �NOWOŚĆ: Warm Comfort Light – naturalnie ciepłobiałe światło podobne do światła tradycyjnej żarówki 
• �średnia trwałość aż do 10 000 godzin (cykl włączeniowy: 165 min włączona, 15 min wyłączona)  

dla OSRAM DULUXSTAR® MINI CANDLE, co odpowiada okresowi 10 lat eksploatacji przy ok. 2,7  
godziny pracy dziennie

• aż o 80% mniejsze zużycie energii w porównaniu z tradycyjnymi żarówkami 
• atrakcyjny wzór sprawia, że idealnie nadają się do użycia w otwartych oprawach oświetleniowych

Zastosowanie w gospodarstwie domowym:
wszystkie pomieszczenia, zwłaszcza tam, gdzie źródła światła są widoczne i światło używane jest  
przez długi czas lub konieczne jest częste włączanie lub wyłączanie źródeł światła  
(liczba włączeń: 20 000, cykl włączeniowy: 60 s wł., 180 s wył.)
• podświetlanie 
• oświetlenie stanowiska/miejsca pracy 
• oświetlenie kuchni
• oświetlenie nad stołem w jadalni
• oświetlenie do czytania 

Profesjonalne zastosowanie: 
restauracje/gastronomia, hotele i podobne reprezentacyjne miejsca

Świetlówki OSRAM DULUXSTAR® MINI CANDLE nie są przystosowane do pracy z zewnętrznymi 
ściemniaczami lub wyłącznikami elektronicznymi.

Do użytku zewnętrznego wyłącznie w zamkniętych oprawach oświetleniowych.



3.25

10000
on/off

Oznaczenie
produktu

Numer
produktu

DST MIBU P 5W/825 E14 4008321956200 5 220-240 50...60 40
DST MIBU P 5W/825 E27 4008321956187 5 220-240 50...60 40
DST MIBU P 7W/825 E14 4008321956286 7 220-240 50...60 60
DST MIBU P 7W/825 E27 4008321956262 7 220-240 50...60 60
DST MIBU T 5W/827 E14 4008321956774 5 220-240 50...60 40
DST MIBU T 5W/825 E27 4008321956750 5 220-240 50...60 40
DST MIBU T 7W/825 E14 4008321956811 7 220-240 50...60 60
DST MIBU T 7W/825 E27 4008321956798 7 220-240 50...60 60

Oznaczenie
produktu

DST MIBU P 5W/825 E14 naturalnie 
ciepłobiała 210 E14 45 87 10 1

DST MIBU P 5W/825 E27 naturalnie 
ciepłobiała 210 E27 45 84 10 2

DST MIBU P 7W/825 E14 naturalnie 
ciepłobiała 300 E14 45 87 10 1

DST MIBU P 7W/825 E27 naturalnie 
ciepłobiała 300 E27 45 84 10 2

DST MIBU T 5W/827 E14 naturalnie 
ciepłobiała 210 E14 45 87 10 3

DST MIBU T 5W/825 E27 naturalnie 
ciepłobiała 210 E27 45 84 10 4

DST MIBU T 7W/825 E14 naturalnie 
ciepłobiała 300 E14 45 87 10 3

DST MIBU T 7W/825 E27 naturalnie 
ciepłobiała 300 E27 45 84 10 4

OSRAM DULUXSTAR® MINI BULLET
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Nowość: wyjątkowo mała i dekoracyjna kompaktowa świetlówka energooszczędna z okrągłą, 
zewnętrzną bańką 

Energooszczędna świetlówka kompaktowa OSRAM DULUXSTAR® MINI BULLET jest idealna  
do zastosowań dekoracyjnych i do nieosłoniętych opraw oświetleniowych. Matowa, zewnętrzna bańka 
zapewnia wyjątkowo miękkie światło i dlatego jest idealnym zamiennikiem tradycyjnych żarówek pod 
względem formy i barwy światła.

• �NOWOŚĆ: Warm Comfort Light – naturalnie ciepłobiałe światło podobne do światła tradycyjnej żarówki 
• �średnia trwałość aż do 10 000 godzin (cykl włączeniowy: 165 min włączona, 15 min wyłączona) dla 

OSRAM DULUXSTAR® MINI BULLET, co odpowiada  okresowi 10 lat przy ok. 2,7 godziny pracy dziennie

Zastosowanie w gospodarstwie domowym:
wszystkie pomieszczenia, zwłaszcza tam, gdzie źródła światła są widoczne i światło używane jest przez 
długi czas lub konieczne jest częste włączanie lub wyłączanie źródeł światła (liczba włączeń: 10 000, cykl 
włączeniowy: 60 s wł., 180 s wył.)

Profesjonalne zastosowanie 
restauracje/gastronomia, hotele i podobne reprezentacyjne miejsca

Świetlówki OSRAM DULUXSTAR® MINI BULLET nie są przystosowane do pracy z zewnętrznymi 
ściemniaczami lub wyłącznikami elektronicznymi.

Do użytku zewnętrznego wyłącznie w zamkniętych oprawach oświetleniowych.



20000
on/off

Oznaczenie
produktu

Numer
produktu

DST REFLECTOR R50 7W/825 E14 4008321234223 7 220-240 50...60 55
DST REFLECTOR R50 7W/825 GU10 4008321938572 7 220-240 50...60 55
DST REFLECTOR R50 9W/825 E14 4008321946706 9 220-240 50...60 70
DST REFLECTOR R50 9W/825 GU10 4008321946720 9 220-240 50...60 70
DST REFLECTOR R63 11W/825 E27 4008321938602 11 220-240 50...60 90
DST REFLECTOR 13W/825 E27 4008321946744 13 220-240 50...60 105
DST REFLECTOR PAR 38 20W/827 E27 4008321162878 20 220-240 50...60 180

Oznaczenie
produktu

DST REFLECTOR R50 7W/825 E14 naturalnie 
ciepłobiała 50 E14 50 94 10 1

DST REFLECTOR R50 7W/825 GU10 naturalnie 
ciepłobiała 50 GU10 50 79 10 2

DST REFLECTOR R50 9W/825 E14 naturalnie 
ciepłobiała 63 E14 50 106 10 1

DST REFLECTOR R50 9W/825 GU10 naturalnie 
ciepłobiała 63 GU10 50 92 10 2

DST REFLECTOR R63 11W/825 E27 naturalnie 
ciepłobiała 80 E27 63 108 10 3

DST REFLECTOR 13W/825 E27 naturalnie 
ciepłobiała 95 E27 63 124 10 3

DST REFLECTOR PAR 38 20W/827 E27 ciepłobiała 320 E27 123 138 10 4

OSRAM DULUXSTAR® REFLECTOR
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Wyjątkowo atrakcyjne, energooszczędne świetlówki kompaktowe OSRAM DULUXSTAR® REFLECTOR są 
ekonomicznymi alternatywami dla tradycyjnych żarówek reflektorowych. Ich skupione światło idealnie nadaje 
się do podświetlania i zaakcentowania przedmiotów.

• �NOWOŚĆ: Warm Comfort Light – naturalnie ciepłobiałe światło podobne do światła tradycyjnej żarówki 
(niedostępne dla OSRAM DULUXSTAR® REFLECTOR PAR 38)

• �średnia trwałość aż do 10 000 godzin (cykl włączeniowy: 165 min włączona, 15 min wyłączona)  
dla OSRAM DULUXSTAR® REFLECTOR, co odpowiada okresowi 10 lat eksploatacji przy ok. 2,7 godziny 
pracy dziennie

• światło kierunkowe
• atrakcyjny wzór sprawia, że idealnie nadają się do użycia w otwartych oprawach oświetleniowych

Świetlówki OSRAM DULUXSTAR® REFLECTOR nie są przystosowane do pracy z zewnętrznymi 
ściemniaczami lub wyłącznikami elektronicznymi.

Do użytku zewnętrznego wyłącznie w zamkniętych oprawach oświetleniowych.

3.26
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Dane techniczne

1) �Dla cos φ = 0,95. 3.33 Napięcie przebicia kondensatorów 250 V ~. Tolerancja pojemnościowa ± 10%
2) �W celu zachowania przepisowych wartości roboczych i nagrzewczych konieczne jest stosowanie przy kompensacji szeregowej, kondensatorów o małej tolerancji (± 2%) i dławików 

(± 1,5%) – patrz programy wysyłkowe znanych producentów. Napięcie przebicia kondensatorów 450 V ~
3) �Stosuje się również do wersji XT
4) �Stosuje się również do wersji CONSTANT
5) Stosuje się również do wersji SP w temp. +5°C

Świetlówka	 Napięcie lampy 	 Prąd lampy 	 Moc	 Lumi-	 Kompensacja 
OSRAM DULUX®	 przy	 przy	 przy	 przy	 Praca	 nacja	 Kondensa-	 Kondensa-
	 50/60 Hz	 HF	 50/60 Hz	 HF- w.cz.	 z SE	 cd/cm2	 tor równo-	 tor szere-	
	 V	 V	 mA	 mA	 W	 LF 827,	 legły1)	 gowy2)

						      830, 840	 SK-w.cz.	 SK-w.cz.
							       230V/50Hz	 µF
							       µF
							     

CFL SQUARE 16	 103	 84	 195	 180	 –	 –	 –	 –
CFL SQUARE 28	 108	 97	 320	 280	 –	 –	 –	 –
CFL SQUARE 38	 110	 96	 430	 380	 –	 –	 –	 –
DULUX S 5	 35	 –	 180	 –	 –	 2.5	 2.2	 –
DULUX S 7	 47/45	 –	 175/180	 –	 –	 2.6	 2.1	 –
DULUX S 9	 60/59	 –	 170/180	 –	 –	 2.8	 2.0	 –
DULUX S 11	 91/–	 –	 155/–	 –	 –	 2,7	 1.7	 –
DULUX D 10	 64	 –	 190	 –	 –	 4.0	 2.2	 1.4
DULUX D 13	 91	 –	 175	 –	 –	 4.0	 1.8	 1.4
DULUX D 18	 100	 –	 220	 –	 –	 4.5	 2.2	 1.7
DULUX D 26	 105	 –	 325	 –	 –	 5.5	 3.2	 2.5
DULUX D ES 16 W	 85	 –	 235			   4.3	 2.2	 1.7
DULUX D ES 23 W	 90	 –	 340			   4.3	 3.2	 2.5
DULUX T 13	 91	 –	 175	 –	 –	 4.2	 1.8	 1.4
DULUX T 18	 100	 –	 225	 –	 –	 4.7	 2.3	 1.7
DULUX T 26	 105	 –	 325	 –	 –	 6.0	 3.3	 2.5
DULUX S/E 7	 –	 37	 –	 175	 9	 2.6	 –	 –
DULUX S/E 9	 –	 48	 –	 170	 12	 2.8	 –	 –
DULUX S/E 11	 –	 75	 –	 150	 14	 2,7	 –	 –
DULUX D/E 10	 –	 51	 –	 190	 12	 4.0	 –	 –
DULUX D/E 13	 –	 77	 –	 165	 14	 4.0	 –	 –
DULUX D/E 183)	 –	 80	 –	 210	 20	 4.5	 –	 –
DULUX D/E 263)	 –	 80	 –	 300	 28	 5.5	 –	 –
DULUX T/E 13	 –	 77	 –	 165	 14	 4.2	 –	 –
DULUX T/E 18	 –	 80	 –	 210	 20	 4.7	 –	 –
DULUX T/E 264)	 –	 80	 –	 300	 28	 6.0	 –	 –
DULUX T/E 323)4)	 –	 100	 –	 320	 35	 6.5	 –	 –
DULUX T/E 423)4)	 –	 135	 –	 320	 46	 7.0	 –	 –
DULUX T/E HE 11 W	 –	 80	 –	 150	 13.5	 3.0	 –	 –
DULUX T/E HE 14 W	 –	 100	 –	 150	 17.1	 3.0	 –	 –
DULUX T/E HE 17 W	 –	 120	 –	 150	 18.8	 3.0	 –	 –
DULUX L 183)5)	 58	 50	 375	 320	 19	 2.1	 4.2	 2,7
DULUX L 243)5)	 87	 75	 345	 300	 27	 2.1	 3.6	 2,7
DULUX L 363)5)	 106	 90	 435	 360	 39	 2.8	 4.4	 3.4
DULUX L 404)	 –	 126	 –	 320	 45	 2.3	 –	 –
DULUX L 553)4)	 –	 101	 –	 550	 61	 3.2	 –	 –
DULUX L 804)	 –	 145		  555	 86	 3.7	 –	 –
DULUX L HE 16 W	 –	 u.c.	 –	 170	 u.c.	 u.c.	 –	 –
DULUX L HE 22 W	 –	 u.c.	 –	 170	 u.c.	 u.c.	 –	 –
DULUX L HE 26 W	 –	 u.c.	 –	 170	 u.c.	 u.c.	 –	 –
DULUX L HE 28 W	 –	 146	 –	 190	 31	 1.9	 –	 –
DULUX F 18	 58	 50	 375	 320	 19	 2.4	 4.2	 2,7
DULUX F 24	 87	 75	 345	 300	 27	 2.5	 3.6	 2,7
DULUX F 36	 106	 90	 435	 360	 39	 3.0	 4.4	 3.4
*SE dostępne także w wersji dwulampowej. 
Elektroniczne stateczniki QUICKTRONIC® – patrz rozdział 12. 
Wyczerpujące informacje techniczne znajdą Państwo w kartach katalogowych.
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Dane techniczne

1) �Stosuje się również do wersji XT
2) �Stosuje się również do wersji T/E XT
3) Stosuje się również do wersji CONSTANT

Świetlówka	

								      
		  Trzonek	 Długość	 Długość	 Długość	 Długość	 Długość	 Numer
			   lmax [mm]	 lEC1 max	 l1 [mm]	 l2 [mm]	 IEC l1 max	 rysunku

DULUX S 5		  G23	 –	 –	 85	 108	 85	 1
DULUX S 7		  G23	 –	 –	 114	 137	 115	 1
DULUX S 9		  G23	 –	 –	 144	 167	 145	 1
DULUX S 11		  G23	 –	 –	 214	 237	 215	 1
DULUX S/E 7		  2G7	 114	 115	 –	 –	 –	 2
DULUX S/E 9		  2G7	 144	 145	 –	 –	 –	 2
DULUX S/E 11		  2G7	 214	 215	 –	 –	 –	 2
DULUX D 10		  G24d-1	 –	 –	 87	 110	 95	 3
DULUX D 13		  G24d-1	 –	 –	 115	 138	 130	 3
DULUX D 18		  G24d-2	 –	 –	 130	 153	 140	 3
DULUX D 26		  G24d-3	 –	 –	 149	 172	 160	 3
DULUX D ES 16		  G24d-2	 –	 –	 130	 153	 140	 3
DULUX D ES 23		  G24d-3	 –	 –	 149	 172	 160	 3
DULUX D/E 10		  G24q-1	 –	 –	 87	 103	 95	 3
DULUX D/E 13		  G24q-1	 –	 –	 115	 131	 130	 3
DULUX D/E 181)		  G24q-2	 –	 –	 130	 146	 140	 3
DULUX D/E 261)		  G24q-3	 –	 –	 149	 165	 160	 3
DULUX T PLUS 13		  GX24d-1	 –	 –	 90	 113	 90	 4
DULUX T PLUS 18		  GX24d-2	 –	 –	 100	 123	 110	 4
DULUX T PLUS 26		  GX24d-3	 –	 –	 115	 138	 130	 4
DULUX T/E PLUS 13		  GX24q-1	 –	 –	 90	 106	 90	 4
DULUX T/E PLUS 18		  GX24q-2	 –	 –	 100	 116	 110	 4
DULUX T/E PLUS 26		  GX24q-3	 –	 –	 115	 131	 130	 4
DULUX T/E PLUS 322)		  GX24q-3	 –	 –	 131	 147	 145	 4
DULUX T/E PLUS 422)		  GX24q-4	 –	 –	 152	 168	 155	 4
DULUX T/E CONSTANT 26	 GX24q-3	 –	 –	 108	 126	 130	 4
DULUX T/E CONSTANT 32	 GX24q-3	 –	 –	 124	 142	 145	 4
DULUX T/E CONSTANT 42	 GX24q-4	 –	 –	 146	 164	 155	 4
DULUX T/E HE 11		  GR14q-1	 –	 –	 105	 112	 120	 5
DULUX T/E HE 14		  GR14q-1	 –	 –	 122	 129	 140	 5
DULUX T/E HE 17		  GR14q-1	 –	 –	 141	 146	 150	 5
DULUX L 181)		  2G11	 217	 225	 –	 –	 –	 6
DULUX L 241)		  2G11	 317	 320	 –	 –	 –	 6
DULUX L 361)		  2G11	 411	 415	 –	 –	 –	 6
DULUX L 403)		  2G11	 533	 535	 –	 –	 –	 6
DULUX L 551)3)		  2G11	 533	 535	 –	 –	 –	 6
DULUX L 803)		  2G11	 565	 565	 –	 –	 –	 6
DULUX L SP 18		  2G11	 209	 225	 –	 –	 –	 6
DULUX L SP 24		  2G11	 309	 320	 –	 –	 –	 6
DULUX L SP 36		  2G11	 403	 415	 –	 –	 –	 6
DULUX L HE 16		  2GX11	 317	 u.c.	 –	 –	 –	 6
DULUX L HE 22		  2GX11	 411	 u.c.	 –	 –	 –	 6
DULUX L HE 26		  2GX11	 533	 u.c.	 –	 –	 –	 6
DULUX L HE 28		  2GX11	 565	 565	 –	 –	 –	 6
DULUX F 18		  2G10	 122	 122	 –	 –	 –	 7
DULUX F 24		  2G10	 165	 165	 –	 –	 –	 7
DULUX F 36		  2G10	 217	 217	 –	 –	 –	 7

		  A w mm	 B w mm	 C w mm	 D w mm	 E w mm	 F w mm	 G w mm 	 Rys. nr

CFL SQUARE 16 	 max. 138.0	 max. 141.0	 max. 27.5	 max. 15.0	 max. 41.0	 max. 40.0	 49.0/51.0	 8
CFL SQUARE 28 	 max. 205.0	 max. 207.0	 max. 33.0	 max. 24.0	 max. 41.0	 max. 49.0	 74.0/77.0	 8
CFL SQUARE 38	 max. 205.0	 max. 207.0	 max. 33.0	 max. 24.0	 max. 41.0	 max. 49.0	 74.0/77.0	 8
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Widmowy rozkład promieniowania świetlówek kompaktowych  
OSRAM DULUX EL – zintegrowanych z elektronicznym statecznikiem

Uwaga: tablice barwne podają tylko przybliżony rozkład barw. Podanie dokładnego położenia poszczególnych prążków nie jest możliwe ze względu na 
zastosowaną technikę drukarską.

	 Barwa światła 840 LUMILUX® 	 Barwa światła 827 LUMILUX® 	 Barwa światła 825 LUMILUX®

	 chłodnobiała	 ciepłobiała	 ciepłobiała comfort

Zakres widzialny od 380 do 780 nm, pomiar co 5 nm.

Widmowy rozkład promieniowania świetlówek kompaktowych OSRAM DULUX®  
z trzonkiem kołkowym

	 Barwa światła 954 LUMILUX®	 Barwa światła 940 LUMILUX®	 Barwa światła 930 LUMILUX® 
	 DE LUXE dzienna	 DE LUXE chłodnobiała	 DE LUXE ciepłobiała

	 Barwa światła 865 LUMILUX® 	 Barwa światła 840 LUMILUX® 	 Barwa światła 835 LUMILUX®

	 chłodna dzienna 	 chłodnobiała	 biała

	 Barwa światła 830 LUMILUX®	 Barwa światła 827 LUMILUX®

	 ciepłobiała	 INTERNA

Zakres widzialny od 380 do 780 nm, pomiar co 5 nm.
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Barwy światła i wskaźniki oddawania barw świetlówek wg DIN 5035  
dla OSRAM DULUX® z trzonkiem kołkowym 

Barwy światła i wskaźniki oddawania barw świetlówek wg DIN 5035 dla OSRAM DULUX® z trzonkiem kołkowym

Stopień 1	 1 A	 954 LUMILUX® DE LUXE	 940 LUMILUX® DE LUXE	 930 LUMILUX® DE LUXE
bardzo dobry	Ra 90 … 99	 dzienna	 chłodnobiała	 ciepłobiała
		 5400 K	 4000 K	 3000 K
	
	1 B	 865 LUMILUX®	 840 LUMILUX®	 835 LUMILUX®

	Ra 80 … 89	 dzienna chłodnobiała	 chłodnobiała	 biała
		 6500 K	 4000 K	 3500 K
	
				   830 LUMILUX® ciepłobiała
				   3000 K

				   827 LUMILUX INTERNA®

				   2700 K
Objaśnienie oznakowań barw światła – patrz strona  5.33  

		  	 	

Barwy światła i wskaźniki oddawania barw świetlówek wg DIN 5035
dla OSRAM DULUX® ze zintegrowanym statecznikiem elektronicznym

Barwy światła i wskaźniki oddawania barw świetlówek wg DIN 5035 dla OSRAM DULUX® ze zintegrowanym SE

Stopień 1	 1 B	 840 LUMILUX®	 827 LUMILUX®	 825 LUMILUX®

bardzo dobry	Ra 80 … 89	 chłodnobiała	 ciepłobiała	 naturalnie ciepłobiała
			  4000 K	 2700 K	 2500 K

		  	 	

1
Połączenie pojedyncze ze statecznikiem
OSRAM DULUX® S 5 W, 7 W, 9 W, 11 W
OSRAM DULUX® D 10 W, 13 W, 18 W, 26 W
OSRAM DULUX® D ES 16 W, 23 W
OSRAM DULUX® T 13 W, 18 W, 26 W

4
Połączenie pojedyncze ze statecznikiem  
i zapłonnikiem St 111 
lub DEOS® St 171 
OSRAM DULUX L 18 W, 24 W, 36 W
OSRAM DULUX L 18 W SP, 24 W SP, 36 W SP
OSRAM DULUX F 18 W, 24 W, 36 W

5
Połączenie szeregowe ze statecznikiem 
230 V i zapłonnikiem St 151 
OSRAM DULUX L 18 W 
OSRAM DULUX L 18 W SP 
OSRAM DULUX F 18 W

F 	 = trzonek czterokołkowy
St 	 = zapłonnik
Un 	 = napięcie sieci
V 	 = statecznik

2
Połączenie pojedyncze zasilaczem 
wtyczkowym
OSRAM DULUX® S 5 W, 7 W, 9 W, 11 W
OSRAM DULUX® D 10 W, 13 W
OSRAM DULUX® T 13 W

3
Połączenie szeregowe  
ze statecznikiem
OSRAM DULUX® S 5 W, 7 W, 9 W

Schemat połączeń ze statecznikiem konwencjonalnym

Wszystkie wymienione świetlówki OSRAM DULUX® przystosowane są do zasilania europejskim napięciem 
sieciowym 220–240 V i nie mogą być zasilane prądem stałym. Wyjątki zostaną podane. 
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Do pracy z SE

G24q-1
Arkusz 7004-78

G24q-2
Arkusz 7004-78

G24q-3
Arkusz 7004-78

GX24q-1
Arkusz 7004-78

GX24q-2
Arkusz 7004-78

GX24q-3
Arkusz 7004-78

GX24q-4
Arkusz 7004-78

GR14q-1
Arkusz 7004-156-1
(Propozycja)

Do pracy z SK

G23
Arkusz 7004-69

G24q-1
Arkusz 7004-78

G24q-2
Arkusz 7004-78

G24q-3
Arkusz 7004-78

GX24q-1
Arkusz 7004-78

GX24q-2
Arkusz 7004-78

GX24q-3
Arkusz 7004-78

Trzonki IEC/EN 60061-1

E14
Arkusz 7004-23

E27
Arkusz 7004-21

B22d
Arkusz 7004-10

G9
Arkusz 7004-129

GU10
Arkusz 7004-121

10

Do pracy z SE

2G7
Arkusz 
7004-102

2G111)

Arkusz 
7004-82

2GX11
Arkusz 
7004-82A-1
(Propozycja)

2G101)

Arkusz 
7004-118

8

GR8
Arkusz 7004-68

8

GR10q1)

Arkusz 
7004-77

Do pracy z SK

1) Również do pracy ze statecznikami konwencjonalnymi       

Do bezpośredniego przyłączenia do sieci


