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Opis produktu:
TL Mini Standard

Miniaturowa, jednopasmowa świetlówka liniowa o średnicy
16 mm

Korzyści
• Ze względu na niewielkie rozmiary umożliwia miniaturyzację systemu

oświetleniowego

Cechy
• Przeciętny wskaźnik oddawania barw

Wniosek
• Dedykowana w miejsca gdzie przestrzeń jest ograniczona i

oddawanie barw nie odgrywa istotnej roli (np. oświetlenie
orientacyjne i awaryjne)



Produkty powiązane

Rysunki techniczne

A

B

C

D

Product A (Max) B (Min) B (Max) C (Max) D (Max)

TL Mini 4W/33-640 135.9 140.6 143.0 150.1 16

TL Mini 6W/33-640 212.1 216.8 219.2 226.3 16

TL Mini 6W/54-765 212.1 216.8 219.2 226.3 16

TL Mini 8W/33-640 288.3 293.0 295.4 302.5 16

TL Mini 8W/54-765 288.3 293.0 295.4 302.5 16

TL Mini 13W/33-640 516.9 521.6 524.0 531.1 16

TL Mini 13W/54-765 516.9 521.6 524.0 531.1 16
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Dane fotometryczne
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Barwa Światła /33-640
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Barwa Światła /54-765

Porównaj tabeli

Kod zamó-
wienia

Nazwa produktu Kształt
bańki

Trzonek Opis
systemu

Kod
barwy

Opis
barwy

Moc Moc
lampy
EM

Strumień
świetlny
EM

Napięcie
lampy

Prąd
lampy
EM

615688 27 TL Mini 4W/33-640 FAM T5 G5 na 33-640 Chłodnobiała 4 4.5 140 29 0.170

715838 27 TL Mini 6W/33-640 1FM T5 G5 na 33-640 Chłodnobiała 6 6.0 260 42 0.160

715975 27 TL Mini 6W/54-765 1FM T5 G5 na 54-765 Dzienna 6 6.0 230 42 0.160

704733 27 TL Mini 8W/33-640 1FM T5 G5 na 33-640 Chłodnobiała 8 7.1 410 56 0.150

716286 27 TL Mini 8W/54-765 FAM T5 G5 na 54-765 Dzienna 8 7.1 340 56 0.15

704757 27 TL Mini 13W/33-640 1FM T5 G5 na 33-640 Chłodnobiała 13 13.0 930 90 0.170

716712 27 TL Mini 13W/54-765 1FM T5 G5 na 54-765 Dzienna 13 13.0 740 90 0.170

Porównaj tabeli

Porównaj tabeli

Kod
zamó-
wienia

Nazwa
produktu

Regu-
lacja str.
świetl-
nego

Klasa
wydajności
energe-
tycznej

Współ-
rzędna
chroma-
tyczności
X

Współ-
rzędna
chroma-
tyczności
Y

Wskaźnik
oddawania
barw

Trwałość
średnia
50% EM

Trwałość
średnia
50%
podgrz
EL

Utrzy-
manie
str. św.
10000h

Utrzy-
manie
str. św.
2000h

Trwałość
średnia
bez
podgrz
EL

615688 27 TL Mini 4W/33-640
FAM

Tak B 377 381 60 10000 10000 58 70 7000

715838 27 TL Mini 6W/33-640
1FM

Tak B 377 381 60 10000 10000 58 75 7000

715975 27 TL Mini 6W/54-765
1FM

Tak B 315 341 75 10000 10000 58 75 7000

704733 27 TL Mini 8W/33-640
1FM

Tak B 377 381 60 10000 10000 58 80 7000

716286 27 TL Mini 8W/54-765
FAM

Tak B 315 341 75 10000 10000 58 80 7000

704757 27 TL Mini 13W/33-640
1FM

Tak A 377 381 60 8000 8000 58 85 6000

716712 27 TL Mini 13W/54-765
1FM

Tak B 315 341 75 8000 8000 58 85 6000

Porównaj tabeli
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Porównaj tabeli

Kod zamó-
wienia

Nazwa produktu Utrzymanie
str. św.
5000h

Skuteczność
świetlna
lampy EM

Temp.
barwowa

Zawartość
rtęci (Hg)

Trwałość do
10% bez
podgrz

Trwałość do
10% z podgrze-
wanie

Trwałość do
10% uszko-
dzeń EM

615688 27 TL Mini 4W/33-640 FAM 70 35 4100 5.0 3000 5000 5000

715838 27 TL Mini 6W/33-640 1FM 70 43 4100 5.0 3000 5000 5000

715975 27 TL Mini 6W/54-765 1FM 70 38 6200 5.0 3000 5000 5000

704733 27 TL Mini 8W/33-640 1FM 70 51 4100 5.0 3000 5000 5000

716286 27 TL Mini 8W/54-765 FAM 70 48 6200 5.0 3000 5000 5000

704757 27 TL Mini 13W/33-640 1FM 70 71 4100 5.0 3000 4000 4000

716712 27 TL Mini 13W/54-765 1FM 70 57 6200 5.0 3000 4000 4000

Porównaj tabeli
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