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łączniki krzywkowe
od 16 do 63 A

Monta˝ na drzwiach przy pomocy Êrub.
Manetka: szara/czarna. Tabliczka w kolorze aluminium z opisem.
ZgodnoÊç z normà IEC 60947-3.
IP40 – cz´Êç frontowa (manetka).
IP2x – cz´Êç wewn´trzna (z wyjàtkiem PR 40 i PR 63).

Pak. Nr ref. Funkcja: prze∏àczanie

Z pozycjà wy∏àcz
Liczba Seria Pràd (A) Pozycja Liczba

pól AC 21 styków

1 0274 30 1 PR 12 16 2
1 0274 31 2 PR 12 16 4
1 0274 32 3 PR 12 16 6
1 0274 33 4 PR 12 16 8
1 0274 35 1 PR 17 20 2
1 0274 36 2 PR 17 20 4
1 0274 37 3 PR 17 20 6
1 0274 38 4 PR 17 20 8
1 0274 41 2 PR 21 25 4
1 0274 42 3 PR 21 25 6
1 0274 43 4 PR 21 25 8
1 0274 46 2 PR 26 32 4
1 0274 47 3 PR 26 32 6
1 0274 48 4 PR 26 32 8
1 0274 51 2 PR 40 50 4
1 0274 52 3 PR 40 50 6
1 0274 53 4 PR 40 50 8
1 0274 56 2 PR 63 63 4
1 0274 57 3 PR 63 63 6
1 0274 58 4 PR 63 63 8

Funkcja: prze∏àczanie
Z pozycjà wy∏àcz

Liczba Seria Pràd (A) Pozycja Liczba
pól AC 21 styków

1 0275 02 1 PR 12 16 3
1 0275 03 2 PR 12 16 6
1 0275 04 3 PR 12 16 9
1 0275 05 3 PR 26 32 9
1 0275 06 2 PR 40 50 6
1 0275 07 2 PR 63 63 6
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Pak. Nr ref. Funkcja: wy∏àcz/za∏àcz
Liczba Seria Pràd (A) Pozycja Liczba

pól AC 21 styków

1 0274 00 1 PR 12 16 1
1 0274 01 2 PR 12 16 2
1 0274 02 3 PR 12 16 3
1 0274 03 4 PR 12 16 4
1 0274 05 1 PR 17 20 1
1 0274 06 2 PR 17 20 2
1 0274 07 3 PR 17 20 3
1 0274 08 4 PR 17 20 4
1 0274 10 1 PR 21 25 1
1 0274 11 2 PR 21 25 2
1 0274 12 3 PR 21 25 3
1 0274 13 4 PR 21 25 4
1 0274 16 2 PR 26 32 2
1 0274 17 3 PR 26 32 3
1 0274 18 4 PR 26 32 4
1 0274 20 1 PR 40 50 1
1 0274 21 2 PR 40 50 2
1 0274 22 3 PR 40 50 3
1 0274 23 4 PR 40 50 4
1 0274 25 1 PR 63 63 1
1 0274 26 2 PR 63 63 2
1 0274 27 3 PR 63 63 3
1 0274 28 4 PR 63 63 4
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0274 21 0274 76 0274 36 0275 03

Funkcja: prze∏àczanie
Bez pozycji wy∏àcz

Liczba Seria Pràd (A) Pozycja Liczba
pól AC 21 styków

1 0274 60 1 PR 12 16 2
1 0274 61 2 PR 12 16 4
1 0274 62 3 PR 12 16 6
1 0274 63 4 PR 12 16 8
1 0274 65 1 PR 17 20 2
1 0274 66 2 PR 17 20 4
1 0274 67 3 PR 17 20 6
1 0274 68 4 PR 17 20 8
1 0274 71 2 PR 21 25 4
1 0274 72 3 PR 21 25 6
1 0274 76 2 PR 26 32 4
1 0274 77 3 PR 26 32 6
1 0274 78 4 PR 26 32 8
1 0274 81 2 PR 40 50 4
1 0274 82 3 PR 40 50 6
1 0274 83 4 PR 40 50 8
1 0274 86 2 PR 63 63 4
1 0274 87 3 PR 63 63 6
1 0274 88 4 PR 63 63 8
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Osmoz – lampki sygnalizacyjne 
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PR 12 PR 17 PR 21 PR 26 PR 40 PR 63

Pràd Ith 20 A 25 A 32 A 40 A 63 A 63 A

Pràd w kategorii AC 21 16 A 20 A 25 A 32 A 50 A 63 A

Pràd w kategorii AC 15 6 A 8 A 10 A 12 A – –

3 x 230 V 4 kW 5,5 kW 7,5 kW 11 kW 15 kW 18,5 kW

Za∏àczanie silników 3 x 400 V 7,5 kW 11 kW 11 kW 11 kW 22 kW 25 kW

w kategorii AC 23 3 x 500 V 5,5 kW 11 kW 11 kW 11 kW 25 kW 25 kW

3 x 690 V 4 kW 10 kW 10 kW 11 kW 18,5 kW 22 kW

3 x 230 V 3 kW 4 kW 4 kW 5,5 kW 11 kW 15 kW

Za∏àczanie silników 3 x 400 V 4 kW 7,5 kW 7,5 kW 11 kW 18,5 kW 22 kW

w kategorii AC 3 3 x 500 V 5,5 kW 7,5 kW 7,5 kW 11 kW 18,5 kW 22 kW

3 x 690 V 3 kW 7,5 kW 7,5 kW 11 kW 18,5 kW 22 kW

Stopieƒ ochrony
cz´Êç frontowa IP40 IP40 IP40 IP40 IP40 IP40

cz´Êç wewn´trzna IP2x IP2x IP2x IP2x – –

Napi´cie znamionowe izolacji Ui 690 V 690 V 690 V 690 V 690 V 690 V

Przy∏àczanie przewodów
linka 2,5 mm2 4 mm2 4 mm2 6 mm2 16 mm2 16 mm2

drut 4 mm2 6 mm2 6 mm2 6 mm2 16 mm2 16 mm2

■ Monta˝

Mocowanie przy pomocy Êrub na drzwiach

Dla PR 12, PR 17, PR 21 i PR 26

■ Schematy

Funkcja: za∏àcz-wy∏àcz

Dla PR 40 i PR 63
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Z pozycjà wy∏àcz Bez pozycji wy∏àcz

PR 12 PR 17 PR 21 PR 26 PR 40 PR 63

A 0274 00 0274 05 0274 10 – 0274 20 0274 25

B 0274 01 0274 06 0274 11 0274 16 0274 21 0274 26

C 0274 02 0274 07 0274 12 0274 17 0274 22 0274 27

D 0274 03 0274 08 0274 13 0274 18 0274 23 0274 28

Styki 0 1

1 - 2 X A
3 - 4 X B
5 - 6 X C
7 - 8 X D

■ Charakterystyka

Mocowanie przy pomocy Êrub

PR 12 PR 17 PR 21 PR 26 PR 40 PR 63

A 0274 30 0274 35 – – – –

B 0274 31 0274 36 0274 41 0274 46 0274 51 0274 56

C 0274 32 0274 37 0274 42 0274 47 0274 52 0274 57

D 0274 33 0274 38 0274 43 0274 48 0274 53 0274 58

Mocowanie przy pomocy Êrub (z pozycjà wy∏àcz)

PR 12 PR 17 PR 21 PR 26 PR 40 PR 63

A 0274 60 0274 65 – – – –

B 0274 61 0274 66 0274 71 0274 76 0274 81 0274 86

C 0274 62 0274 67 0274 72 0274 77 0274 82 0274 87

D 0274 63 0274 68 – 0274 78 0274 83 0274 88

Mocowanie przy pomocy Êrub (bez pozycji wy∏àcz)

PR 12 PR 26 PR 40 PR 63

A 0275 02 – – –

B 0275 03 – 0275 06 0275 07

C 0275 04 0275 05 – –

Mocowanie przy pomocy Êrub

■ Schematy

Funkcja: prze∏àczanie

Z pozycjà wy∏àcz

Styki 0 1 2 3

1 - 2 X

3 - 4 X
A7 - 8 X

5 - 6 X

9 - 10 X
11 - 12 X B

13 - 14 X
15 - 16 X

19 - 20 X C
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Funkcja: prze∏àczanie

Styki 1 2

1 - 2 X
3 - 4 X A

5 - 6 X
7 - 8 X B

9 - 10 X
11 - 12 X C

13 - 14 X

15 - 16 X D
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■ Wymiary

PR 12

L40

42

L+15 32

Styki
L

Mocowanie Êrubami

1 - 2 36
3 - 4 46
5 - 6 56
7 - 8 66
9 - 10 76

Styki
L

Mocowanie Êrubami

1 - 2 33
3 - 4 45
5 - 6 57
7 - 8 69
9 - 10 81

Styki
L

Mocowanie Êrubami

1 - 2 36
3 - 4 51
5 - 6 66
7 - 8 81
9 - 10 96

Styki
L

Mocowanie Êrubami

1 - 2 60
3 - 4 80
5 - 6 100
7 - 8 120
9 - 10 140

PR 17 i PR 21

50 L

48

PR 26

53 L

58

PR 40 i PR 63

L

ø 80

ALTIS INOX

Dla ekstremalnych
warunków

> Inox 304 L
Środowiska wymagające szczególnej
higieny: przy dużym strumieniu 
wody możliwe jest czyszczenie 
szaf Inox 304 L w płaszczyźnie
pionowej.
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