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Osmoz

Produkty i systemy
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Urządzenia sterowania i sygnalizacji Osmoz to wytrzymałe, ergonomiczne 
oraz elastyczne rozwiązanie pozwalające na skrócenie czasu montażu
tych urządzeń w szafach i obudowach.

Elementy oferty

Urządzenia sterowania i sygnalizacji Osmoz 
spełniają wymagania normy IEC 60947-5-1. 
Dostępne są jako:

• KOMPLETNE ZESTAWY
- Do najczęstszych zastosowań.

Tylko jedna referencja: 
główka + blok styków + uchwyt

• DO SKŁADANIA
- Do precyzyjnych zastosowań. 

Różnorodność konfiguracji 
dzięki dużemu wyborowi główek,
bloków styków i akcesoriów

• NA ZAMÓWIENIE
- Aby spełnić specyficzne 

wymagania, oferujemy 
szerokie możliwości 
mocowania, rozwiązań
estetycznych, oznakowania itd.

• PUSZKI 
Dostępne w 2 wersjach: 

- z żółtą pokrywą, wyposażone 
w 1 przycisk z czerwoną główką

- z szarą pokrywą, niewyposażone,
od 1 do 5 otworów na lampki 
lub przyciski

PRODUKTY

Zalety oferty Osmoz
■ Szybkość montażu

Pewne mocowanie 
główki w otworze 
dzięki 4 zębom 
dociskanym przez 
nakrętkę blokującą

■ Elastyczność montażu
Uchwyty do mocowania
bloków: pojedyncze, 
potrójne lub pięciokrotne.
Maksymalnie do 6 bloków
w jednym uchwycie potrójnym

■ Pewność połączeń
- zaciski sprężynowe
- zaciski śrubowe

GWARANTOWANA WYSOKA 

WYTRZYMAŁOŚĆ KOMPLETNEGO 

ZESTAWU – OD GŁÓWKI DO ZACISKÓW

G∏ówki Bloki



BUDOWA

Osmoz
urządzenia sterowania i sygnalizacji

puszki Osmoz
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WYPOSAŻENIE

Uchwyty pojedyncze, potrójne 
lub pi´ciokrotne (mo˝liwoÊç 
zainstalowania do 6 bloków

na jednym uchwycie potrójnym)

Bloki styków
NO, NZ,
NO/NZ,

z diodà LED

G∏ówki:
- impulsowe,

- STOP (� 40)
- typu „grzybek” (� 40)
- obrotowe (dêwignia,

  manetka, g∏ówka
z kluczem nr 455)

- podwójne
- lampki(1)

Nakr´tka blokujàca Ko∏nierz chromowany 
matowy

Kolory g∏ówek:
bezbarwne, czarne,
bia∏e, ˝ó∏te, zielone,
czerwone, niebieskie

Kapturek silikonowy
dla uzyskania IP67

Opcje g∏ówek: 
Êrednica, kolor, 
wersja z podÊwietleniem
lub bez

Zaciski Êrubowe
lub spr´˝ynowe

(1) Z wbudowanà diodà LED.

OZNAKOWANIE OZNAKOWANIE

   

Opis funkcji: 14 znaków w jednym wierszu

Etykiety zak∏adane w uchwytach etykiet:
- u∏o˝enie poziome: do 13 znaków w 2 wierszach
- u∏o˝enie pionowe: do 3 znaków w 3 wierszach

Oznakowanie na puszce:
- do 6 znaków w 2 wierszach dla jednego przycisku

Monta˝ puszki: 
poziomy lub pionowy

Liczba otworów:
1, 2, 3 lub 5

G∏ówki:
- impulsowe,

- STOP (� 40)
- typu „grzybek” (� 40)
- obrotowe (dêwignia,

  manetka, g∏ówka
z kluczem nr 455)

- podwójne
- lampki(1)

Ko∏nierz chromowany 
matowy

Kapturek 
silikonowy IP67

Zacisk uziemienia

Maks. 3 bloki styków 
na jednà g∏ówk´: 
NO, NZ i/lub z diodà LED

Kolory g∏ówek: bezbarwne, 
czarne, bia∏e, ˝ó∏te, zielone, 
czerwone, niebieskie

(1) Z wbudowanà diodà LED.

OZNAKOWANIE PRZY POMOCY ETYKIET
- 2 wymiary etykiet bez napisów: do 13 lub 18 znaków w 2 wierszach
- 3 kolory etykiet: czerwone, czarne, aluminium

PRZYK¸ADY WYKONAŃ

Zestaw kompletny z g∏ówkà podwójnà, 
(zielona p∏aska/czerwona wystajàca) 
i stykami NO+NZ

G∏ówka przycisku impulsowego 
bez podÊwietlenia z ko∏nierzem 
chromowanym

PRZYK¸ADY WYKONAŃ

Puszka wyposa˝ona w 3 g∏ówki 
(1 lampka i 2 przyciski bez podÊwietlenia) 
z oznakowaniem bezpoÊrednio na puszce

Puszka 1-otworowa, 
wyposa˝ona,
z oznakowaniem
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Osmoz
kompletne zestawy bez podświetlania

Osmoz
kompletne zestawy z podświetlaniem

0237 52 0237 67

W sk∏ad zestawu wchodzà: 
- g∏ówka,
- bloki styków, bloki z diodà LED.
IP66.
Zgodnie z normà IEC 60947-5-1.

0237 02

W sk∏ad zestawu wchodzà: 
- g∏ówka,
- blok styków i uchwyt.
Stopieƒ ochrony IP66 nr ref. 0237 11/12/13 – IP67.
Zgodnie z normà IEC 60947-5-1.

0237 15 0237 31

0 1

0
1 2

Pak. Nr ref. Impulsowe

Zestaw z g∏ówkà p∏askà 

1 0237 01 Czerwona – 1r (0238 01 + 0229 61)

1 0237 02 Zielona – 1z (0238 02 + 0229 62)

1 0237 03 Niebieska – 1z (0238 03 + 0229 62)

1 0237 04 ˚ó∏ta – 1z (0238 04 + 0229 62)

1 0237 06 Czarna – 1z (0238 06 + 0229 62)

Zestaw z g∏ówkà p∏askà 
i kapturkiem silikonowym

1 0237 11 Czerwona – 1r (0238 11 + 0229 61)

1 0237 12 Zielona – 1z (0238 12 + 0229 62)

1 0237 13 Czarna – 1z (0238 13 + 0229 62)

Zestaw z g∏ówkà wypuk∏à Ø 22

1 0237 15 Czerwona – 1r (0238 21 + 0229 61)

Zestaw z g∏ówkà typu „grzybek” Ø 40

1 0237 16 Czerwona – 1r (0238 34 + 0229 61)

Pak. Nr ref. Impulsowe

Zestaw z g∏ówkà p∏askà

1 0237 50 Bia∏a – 24 V±/= – 1z + 1r 
(0240 00 + 0229 76 + 0229 10)

1 0237 51 Czerwona – 24 V±/= – 1z + 1r 
(0240 01 + 0229 76 + 0229 11)

1 0237 52 Zielona – 24 V±/= – 1z + 1r 
(0240 02 + 0229 76 + 0229 12)

1 0237 53 Niebieska – 24 V±/= – 1z + 1r 
(0240 03 + 0229 76 + 0229 13)

1 0237 54 ˚ó∏ta – 24 V±/= – 1z + 1r 
(0240 04 + 0229 76 + 0229 14)

1 0237 56 Czerwona – 130 V± – 1z + 1r 
(0240 01 + 0229 76 + 0229 31)

1 0237 57 Zielona – 130 V± – 1z + 1r 
(0240 02 + 0229 76 + 0229 32)

1 0237 58 Czerwona – 230 V± – 1z + 1r 
(0240 01 + 0229 76 + 0229 41)

1 0237 59 Zielona – 230 V± – 1z + 1r 
(0240 02 + 0229 76 + 0229 42)Zestaw z g∏ówkà typu „grzybek”

1 0237 20 Czerwona Ø 40 g∏ówka STOP 
przyciÊnij – przekr´ç 1r (0238 82 + 0229 61)

1 0237 21 Czerwona Ø 40 g∏ówka STOP
przyciÊnij – ciàgnij 1r (0238 72 + 0229 61)

1 0237 25 Czerwona Ø 40 g∏ówka STOP 
przyciÊnij – ciàgnij 1r + 1z
ZgodnoÊç z normà EN 418 (0238 74 + 0229 76)

Zestaw z g∏ówkà podwójnà

Czerwona ozn. „0”, zielona ozn. „I”.

1 0237 65 Zielona p∏aska/Czerwona wystajàca – 24 V±/=
1z + 1r (0240 73 + 0229 76 + 0229 10)

1 0237 67 Zielona p∏aska/Czerwona wystajàca – 230 V±
1z + 1r (0240 73 + 0229 76 + 0229 40)

Zestaw z g∏ówkà obrotowà

Manetka

1 0237 61 Czerwona – 24 V±/= – 1z + 1r
(0240 31 + 0229 76 + 0229 11) Pozycje

1 0237 62 Zielona – 24 V±/= – 1z + 1r 2 pozycje
(0240 32 + 0229 76 + 0229 12) stabilne – 45°

Zestaw z g∏ówkà obrotowà

Manetka

1 0237 30 2 pozycje stabilne – 90° 1z 
(0239 15 + 0229 62)

1 0237 31 3 pozycje stabilne – 45° 2z 
(0239 23 + 0229 74)

0 1



Osmoz
obudowy z przyciskami (wyposażone)

Osmoz
główki przycisków bez podświetlania
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IP66.
Puszka wyposa˝ona w g∏ówk´ i korpus.

0242 12

0238 01 0238 02 0238 06

0238 21 0238 41 0239 82

Z chromowanym pierÊcieniem.
Stopieƒ ochrony IP66 nr ref. 0238 11/12/13 i 0239 84 – IP67.
Zgodnie z normà IEC 60947-5-1.

Pak. Nr ref. Puszka z jednym przyciskiem

1 0242 12 Puszka z przyciskiem,
˝ó∏ta pokrywka, g∏ówka czerwona 
przyciÊnij – przekr´ç Ø 40 1r

1 0242 15 Puszka z przyciskiem,
˝ó∏ta pokrywa, g∏ówka czerwona 
z kluczem nr 455 Ø 40 1r
Zgodna z normà EN 418

1 0242 18 Puszka z przyciskiem,
˝ó∏ta pokrywa, g∏ówka czerwona Ø 54 
z sygn. stanu 1r
Zgodna z normà EN 418

Pak. Nr ref. G∏ówki impulsowe

P∏askie
10 0238 00 Bia∏a
10 0238 01 Czerwona
10 0238 02 Zielona 
10 0238 03 Niebieska
10 0238 04 ˚ó∏ta
10 0238 06 Czarna

P∏askie z kapturkiem silikonowym
5 0238 11 Czerwona
5 0238 12 Zielona
5 0238 13 Czarna

Wypuk∏e Ø 22
5 0238 21 Czerwona
1 0238 22 Zielona
5 0238 26 Czarna

„Grzybek” Ø 40
10 0238 34 Czerwona
10 0238 36 Czarna

G∏ówki przycisków podwójnych 
bez podÊwietlania

Czerwona ozn. „0”, zielona ozn. „I”.
5 0239 80 P∏aska – zielona/p∏aska – czerwona IP66
5 0239 82 P∏aska – zielona/wypuk∏a – czerwona IP66
5 0239 84 P∏aska – zielona/wypuk∏a – czerwona IP67

G∏ówki bistabilne

P∏askie
1 0238 41 Czerwona
1 0238 42 Zielona
1 0238 46 Czarna

Wypuk∏e
1 0238 51 Czerwona
1 0238 52 Zielona
1 0238 56 Czarna

G∏ówka obrotowa bez podÊwietlania

Manetka
Pozycje

10 0239 03 Czarna 2 pozycje stabilne – 45°

1 0239 23 Czarna 3 pozycje stabilne – 45°

1 0239 26 Czarna 3 pozycje – lewa,
powrót do Êrodka – 45°

5 0239 28 Czarna 3 pozycje – powrót 
do Êrodka – 45°

0 1

0
1 2

0
21

1 2

0str. 324

Osmoz – lampki sygnalizacyjne 

Nowe produkty oznaczone sà czerwonym numerem referencyjnym

NOWOÂå
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Nowe produkty oznaczone sà czerwonym numerem referencyjnym

Osmoz
główki przycisków bez podświetlania

Osmoz
główki przycisków podświetlane

0239 52

0238 91

Z chromowanym pierÊcieniem.
Stopieƒ ochrony IP66.
Zgodnie z normami IEC 60947-5-1.

0238 82

0240 12 0240 22

0240 73

Z chromowanym pierÊcieniem (g∏ówki podÊwietlane).
Stopieƒ ochrony IP66, nr ref. 0240 76 – IP67.
Zgodne z normà IEC 60947-5-1.

0240 02

(1) Pozycja wyjmowania klucza oznaczona jest symbolem „.”

0241 62 0241 64

Pak. Nr ref. G∏ówki obrotowe

Dêwignia

Dêwignia czarna.

10 0239 30 2 pozycje stabilne – 45°

5 0239 40 3 pozycje stabilne – 45°

1 0239 42 3 pozycje – prawa, powrót do Êrodka – 45°

1 0239 43 3 pozycje, powrót do Êrodka – 45°

G∏ówka z kluczem nr 455 (1)

Czarna.

1 0239 50 2 pozycje stabilne – 45°

1 0239 52 2 pozycje, powrót do Êrodka – 45°

1 0239 54 2 pozycje stabilne – 90°

1 0239 61 3 pozycje, powrót do Êrodka – 45°

1 0239 63 3 pozycje stabilne – 90°

Pak. Nr ref. G∏ówki impulsowe

P∏askie

10 0240 00 Bia∏a
10 0240 01 Czerwona 
10 0240 02 Zielona 
1 0240 03 Niebieska 
5 0240 04 ˚ó∏ta

Wypuk∏e

1 0240 11 Czerwona 
1 0240 12 Zielona

0 1

0
1 2

0

21

1
0

1

0

1 2

0

0

21

0 1

G∏ówki STOP

G∏ówki STOP przyciÊnij – ciàgnij

10 0238 72 Czerwona – Ø 40
10 0238 76 Czarna – Ø 40

G∏ówki STOP awaryjne przyciÊnij – ciàgnij

Zgodne z normà EN 418.
1 0238 74 Czerwona – Ø 40
1 0238 94 Czerwona – Ø 54

G∏ówki STOP przyciÊnij – przekr´ç

10 0238 80 Czerwona – Ø 32
1 0238 81 Czarna – Ø 32
10 0238 82 Czerwona – Ø 40

Grzybek – odblokowanie kluczem nr 455

10 0238 91 Czerwona – Ø 40

Grzybek – odblokowanie kluczem nr 455

1 0238 92 Czerwona – Ø 40    – zgodna z normà EN 418

G∏ówki przycisków podwójnych 
podÊwietlane

Czerwona ozn. „0”, zielona ozn. „I”.

5 0240 73 P∏aska – zielona/wypuk∏a – czerwona IP66

1 0240 76 P∏aska – zielona/wypuk∏a – czerwona IP67

G∏ówki obrotowe

Manetka
Pozycje

5 0240 32 Zielona 2 pozycje stabilne – 45°

1 0240 51 Czerwona 3 pozycje stabilne – 45°1 0240 52 Zielona

G∏ówki STOP

G∏ówki STOP przyciÊnij – przekr´ç

1 0240 91 Czerwona – Ø 40

G∏ówki sygnalizatorów podÊwietlane

10 0241 60 Bia∏a

10 0241 61 Czerwona 

10 0241 62 Zielona

5 0241 63 Niebieska 

5 0241 64 ˚ó∏ta

0 1

0
1 2

1 2

0

G∏ówki bistabilne

P∏askie

1 0240 21 Czerwona
1 0240 22 Zielona

Wypuk∏e

1 0240 26 Czerwona
1 0240 27 Zielona

NOWOÂå



Osmoz
lampki sygnalizacyjne

Osmoz
korpusy kompletne

324

0241 02 0241 04

0241 31 0241 42

Pak. Nr ref. Lampki sygnalizacyjne

Wbudowana dioda LED

10 0241 20 Bia∏a – 24 V±/=

10 0241 21 Czerwona – 24 V±/=

10 0241 22 Zielona – 24 V±/=

1 0241 23 Niebieska – 24 V±/=

10 0241 24 ˚ó∏ta – 24 V±/=

1 0241 30 Bia∏a – 130 V±

1 0241 31 Czerwona – 130 V±

1 0241 32 Zielona – 130 V±

1 0241 33 Niebieska – 130 V±

1 0241 34 ˚ó∏ta – 130 V±

10 0241 40 Bia∏a – 230 V±

10 0241 41 Czerwona – 230 V±

10 0241 42 Zielona – 230 V±

1 0241 43 Niebieska – 230 V±

10 0241 44 ˚ó∏ta – 230 V±

Do wbudowania êróde∏ Êwiat∏a BA9S

10 0241 01 Czerwona 

10 0241 02 Zielona 

1 0241 03 Niebieska 

10 0241 04 ˚ó∏ta

10 0241 05 Bia∏a

str. 322

Osmoz – główki przycisków 

0229 61 0230 14

Korpus kompletny: blok styków (blok z diodà LED) + uchwyt.
Stopieƒ ochrony IP20.
Zgodne z normà IEC 60947-5-1.

Pak. Nr ref. Korpusy kompletne do g∏ówek 
bez podÊwietlania

Zaciski Êrubowe

10 0229 61 1r + uchwyt pojedynczy
10 0229 62 1z + uchwyt pojedynczy
5 0229 66 2 x 1z/1r + uchwyt potrójny
1 0229 71 1r + uchwyt potrójny
1 0229 72 1z + uchwyt potrójny
10 0229 73 2r + uchwyt potrójny
10 0229 74 2z + uchwyt potrójny
10 0229 76 1z + 1r + uchwyt potrójny

Korpusy kompletne do g∏ówek
z podÊwietlaniem

Zaciski Êrubowe

Korpusy z uchwytem potrójnym.

1 0229 80 Bia∏a – 12-24 V±/= – 2z/r
1 0229 81 Czerwona – 12-24 V±/= – 2z/r
1 0229 82 Zielona – 12-24 V±/= – 2z/r

5 0230 00 Bia∏a – 12-24 V±/= – 1z
5 0230 01 Czerwona – 12-24 V±/= – 1z
5 0230 02 Zielona – 12-24 V±/= – 1z

1 0230 03 Bia∏a – 12-24 V±/= – 1z + 1r
1 0230 04 Czerwona – 12-24 V±/= – 1z + 1r
1 0230 05 Zielona – 12-24 V±/= – 1z + 1r

5 0230 06 Bia∏a – 12-24 V±/= – 2z
5 0230 07 Czerwona – 12-24 V±/= – 2z
5 0230 08 Zielona – 12-24 V±/= – 2z

1 0229 90 Bia∏a – 230 V± – 2z/r
1 0229 91 Czerwona – 230 V± – 2z/r
1 0229 92 Zielona – 230 V± – 2z/r

5 0230 10 Bia∏a – 230 V± – 1z
5 0230 11 Czerwona – 230 V± – 1z
5 0230 12 Zielona – 230 V± – 1z

1 0230 13 Bia∏a – 230 V± – 1z + 1r
1 0230 14 Czerwona – 230 V± – 1z + 1r
1 0230 15 Zielona – 230 V± – 1z + 1r

5 0230 16 Bia∏a – 230 V± – 2z
5 0230 17 Czerwona – 230 V± – 2z
5 0230 18 Zielona – 230 V± – 2z
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Osmoz
korpusy kompletne

Osmoz
bloki styków i uchwyty

0229 01

0229 60 0229 64 0229 68

0229 02 0229 42

Stopieƒ ochrony IP20.
Zgodne z normà IEC 60947-5-1.

Pak. Nr ref. Bloki do g∏ówek bez podÊwietlania

Bloki styków.
Zaciski Êrubowe

20 0229 01 1r
20 0229 02 1z
10 0229 03 1z/1r

0231 32

Korpus kompletny: blok z wbudowanà diodà LED + uchwyt.

Pak. Nr ref. Lampki sygnalizacyjne bez klosza

Zaciski spr´˝ynowe

Korpusy z uchwytem pojedynczym

1 0231 10 Bia∏a – 12-24 V±/=

1 0231 11 Czerwona – 12-24 V±/=

1 0231 12 Zielona – 12-24 V±/=

1 0231 30 Bia∏a – 230 V±

1 0231 31 Czerwona – 230 V±

1 0231 32 Zielona – 230 V±

Bloki do g∏ówek z podÊwietlaniem

Bloki z wbudowanà diodà LED.
Zaciski Êrubowe

5 0229 10 Bia∏a – 12-24 V±/=

5 0229 11 Czerwona – 12-24 V±/=

5 0229 12 Zielona – 12-24 V±/=

5 0229 13 Niebieska – 12-24 V±/=

5 0229 14 ˚ó∏ta – 12-24 V±/=

5 0229 30 Bia∏a – 130 V±

5 0229 31 Czerwona – 130 V±

5 0229 32 Zielona – 130 V±

5 0229 33 Niebieska – 130 V±

5 0229 34 ˚ó∏ta – 130 V±

5 0229 40 Bia∏a – 230 V±

5 0229 41 Czerwona – 230 V±

5 0229 42 Zielona – 230 V±

5 0229 43 Niebieska – 230 V±

5 0229 44 ˚ó∏ta – 230 V±

Uchwyty

20 0229 60 Pojedynczy
20 0229 64 Potrójny
10 0229 68 Pi´ciokrotny



Osmoz
obudowy niewyposażone

Osmoz
akcesoria i etykiety
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0242 02 0242 03

0242 41 0242 42 0242 72

0241 71 0241 72

0241 87 0241 99 0241 85

Puszki mogà byç wyposa˝one w:
- g∏ówki podÊwietlane lub g∏ówki bez podÊwietlania,
- bloki przeznaczone do puszek.
Maksymalna liczba bloków na 1 otwór: 3.
Stopieƒ ochrony IP66, IK07.

Bloki styków do g∏ówek bez podÊwietlania

Zaciski Êrubowe.
10 0242 41 1r
10 0242 42 1z

Bloki z diodà LED do g∏ówek 
z podÊwietlaniem

Zaciski Êrubowe.

1 0242 50 Bia∏a – 12-24 V±/=

1 0242 51 Czerwona – 12-24 V±/=

1 0242 52 Zielona – 12-24 V±/=

1 0242 53 Niebieska – 12-24 V±/=

1 0242 54 ˚ó∏ta – 12-24 V±/=

1 0242 60 Bia∏a – 130 V±

1 0242 61 Czerwona – 130 V±

1 0242 62 Zielona – 130 V±

1 0242 63 Niebieska – 130 V±

1 0242 64 ˚ó∏ta – 130 V±

1 0242 70 Bia∏a – 230 V±

1 0242 71 Czerwona – 230 V±

1 0242 72 Zielona – 230 V±

1 0242 73 Niebieska – 230 V±

1 0242 74 ˚ó∏ta – 230 V±

Pak. Nr ref. Puszki niewyposa˝one

1 0242 00 1-otworowe
1 0242 02 2-otworowe
1 0242 03 3-otworowe
1 0242 05 5-otworowe

Akcesoria

5 0241 90 Kapturek silikonowy IP67 bezbarwny
10 0241 87 ZaÊlepka  – czarna
1 0241 99 P∏ytka stabilizujàca

Narz´dzia

1 0241 73 Przyrzàd do wyciàgania ˝arówek
1 0241 85 Przyrzàd do przykr´cania g∏ówek

Pak. Nr ref. èród∏a Êwiat∏a BA9S

Do lampek sygnalizacyjnych

10 0241 71 Czerwona – neon – 230 V±

10 0241 72 Zielona – neon – 230 V±

str. 322

Osmoz – główki przycisków 

Etykiety

Etykiety zak∏adane w uchwyty etykiet. 
D∏ugoÊç opisu 12 mm.

10 0243 01 Czerwona – wàski opis

10 0243 02 Aluminium – wàski opis

10 0243 03 Czarna – wàski opis

10 0243 06 Czerwona – szeroki opis

10 0243 07 Aluminium – szeroki opis

10 0243 08 Czarna – szeroki opis

Uchwyty etykiet opisów

10 0243 15 Okràg∏y – wàski opis
10 0243 16 Okràg∏y – szeroki opis
10 0243 18 Kwadratowy – wàski opis
10 0243 19 Okràg∏y – wàski opis (do przycisków podwójnych)

0243 01 0243 07 0243 08

0243 15 0243 16 0243 18 0243 19
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Osmoz
sposób montażu
przyciski bez podświetlania, przyciski podświetlane i lampki

Osmoz
urządzenia do sterowania i sygnalizacji

■ Bez podÊwietlania

■ PodÊwietlane

■ Dane techniczne

- Temperatura magazynowania: -40°C do +70°C
- Temperatura pracy: -25°C do +70°C
- Kategoria klimatyczna: 

- zgodna z normà IEC 60068-2-3 (stale podwy˝szona 
wilgotnoÊç i temperatura)

- zgodna z normà IEC 60068-2-30 (okresowo podwy˝szona
wilgotnoÊç i temperatura)

- Stopieƒ ochrony zgodny z normà IEC 60529
IP66 dla g∏ówek standardowych
IP67 dla g∏ówek z os∏onkami
IP66 dla obudów wyposa˝onych w przyciski
IP20 z ty∏u panelu korpusów i lampek 
Nema 4x, 12 i 13 w przypadku g∏ówek i obudów z przyciskami
- Ochrona przed uszkodzeniem mechanicznym zgodnie z normà 

IEC 50102: 
IK05: g∏ówki podÊwietlane i niepodÊwietlane
IK07: obudowy puste
Klasa II zgodnie z normà IEC 60947-5-1
- Oznakowanie zacisków zgodne z normà IEC 60947-1
Dopuszczenia cULus i Bureau Véritas

Bloki styków (do g∏ówek niepodÊwietlanych)

• Napi´cie znamionowe izolacji:
Cechowanie na 3 
690 V zgodnie z normà IEC/EN 60947 dla aparatów wbudowanych
z zaciskami Êrubowymi
600 V AC zgodnie z normà UL 508
• Styk rozwierny:
IloÊç cykli otwarcia zgodnie z normà IEC/EN 60947-5-1
• Napi´cie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 6 kV korpus 
ze stykami
• Pràd cieplny umowny zgodnie z normà IEC 60947-5-1:
AC: 10 A
DC: 2,5 A
- Pràd zmienny
Zgodnie z IEC 60947-5-1
AC 15 – A 600
Ue = 120 V, Ie = 6 A
Ue = 240 V, Ie = 3 A
Ue = 380 V, Ie = 1,9 A
Ue = 480 V, Ie = 1,5 A
Ue = 500 V, Ie = 1,4 A
Ue = 600 V, Ie = 1,2 A
- Trwa∏oÊç ∏àczeniowa:
1 milion cykli dla:

- AC 15 – B 300
Ue = 120 V, Ie = 3 A
Ue = 240 V, Ie = 1,5 A

- DC 13 – R 300
Ue = 125 V, Ie = 0,22 A
Ue = 250 V, Ie = 0,1 A
• Sposób pod∏àczenia:
Drut lub linka bez koƒcówek kablowych: 2 x 0,5 mm2 do 2 x 2,5 mm2

Drut lub linka z koƒcówkami kablowymi: 2 x 0,5 mm2 do 2 x 1,5 mm2

Bloki z diodà LED i lampki LED (bloki do g∏ówek podÊwietlanych)

• Napi´cie znamionowe izolacji:
Cechowanie na 3 
300 V zgodnie z normà IEC/EN 60947-5-1 
• Napi´cie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp:
4 kV zgodnie z normà IEC/EN 60947-1
• Napi´cie znamionowe:
Od 12 do 24 V AC/DC
130 V AC
230 V AC
• Cz´stotliwoÊç: 50 lub 60 Hz
• Trwa∏oÊç w nominalnym napi´ciu zasilania:
Czerwone i ˝ó∏te: 100 000 godzin w temp. 25°C
Pozosta∏e kolory: 50 000 godzin w temp. 25°C
• Pobór pràdu korpusów LED: 

- Pràd sta∏y
Zgodnie z IEC 60947-5-1
DC 13 – Q 600
Ue = 125 V, Ie = 0,55 A
Ue = 250 V, Ie = 0,27 A
Ue = 400 V, Ie = 0,15 A
Ue = 500 V, Ie = 0,13 A
Ue = 600 V, Ie = 0,1 A
- ma∏y pràd znamionowy
Zgodnie z normà IEC 60947-5-4
Korpusy standardowe
Ue = 24 V DC i Ie = 5 mA
Wspó∏czynnik wadliwoÊci λ = 10-8

Korpusy niskiego poziomu
Ue = 5 V DC i Ie = 1 mA
Wspó∏czynnik wadliwoÊci λ = 10-8

Napi´cie (V) 24 48 130 230

Pobór pràdu (mA) 25 ± 20% 15 ± 5% 20 ± 10% 16 ± 30%

} ± 10%

Przycisk
z 1 blokiem styków
na pojedynczym uchwycie

Przycisk 
z 1 lub 2 blokami styków
na potrójnym uchwycie

Przycisk 
z 3 blokami styków 
na potrójnym uchwycie

Przycisk 
z 4 lub 5 blokami styków 
na uchwycie 5-krotnym

Przycisk 
z 4, 5 lub 6 blokami styków 
(bloki na∏o˝one na siebie), 
na potrójnym uchwycie 

G∏ówka 
sygnalizatora
na pojedynczym uchwycie 

Przycisk podÊwietlany 
z 1 lub 2 blokami styków
na potrójnym uchwycie

Przycisk podÊwietlany 
z 3 lub 4 blokami styków
(bloki na∏o˝one na siebie),
na potrójnym uchwycie

Przycisk podÊwietlany LED
z 3 lub 4 blokami styków
na uchwycie 5-krotnym

Bloki z wbudowanym
êród∏em Êwiat∏a
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Osmoz
urządzenia do sterowania i sygnalizacji

■ Wymiary zewn´trzne

G∏ówki p∏askie

- Impulsowe:
Bez podÊwietlania
Nr ref. 0238 00/01/02/03/04/06/11/12/13
PodÊwietlane 
Nr ref. 0240 00/01/02/03/04

(1) Dla nr ref. 0238 11/12/13 (z kapturkiem).

11/16,9(1)

Ø
 2

9,
9/

31
,5

(1
)

„Grzybek” odblokowanie 
przez naciÊnij – pociàgnij

Bez podÊwietlania
Nr ref. 0238 72/76 Ø

 4
0

34,2

„Grzybek” EN 418 
odblokowanie przez 
naciÊnij – pociàgnij

Bez podÊwietlania
Nr ref. 0238 74

Ø
 4

0

39,7

16,3

Ø
 2

9,
9

22

Ø
 4

0

17/19(1)

1129,9/31,4(1)

53
,9

/5
5,

4(1
)

G∏ówki przycisków 
podwójnych

- P∏aska/wypuk∏a:
Bez podÊwietlania
Nr ref. 0239 82/84
PodÊwietlane 
Nr ref. 0240 73/76

G∏ówki obrotowe – manetka

Bez podÊwietlania
Nr ref. 0239 03

0239 23/26/28
PodÊwietlane 
Nr ref. 0240 32

0240 51/52
23

Ø
 2

9,
9

G∏ówki obrotowe – dêwignia

Bez podÊwietlania
Nr ref. 0239 30

23

24

Ø
 2

9,
9

G∏ówki obrotowe z kluczem

Bez podÊwietlania
Nr ref. 0239 50/52/54

Ø
 2

9,
9

48,4

26,2

G∏ówki wypuk∏e

- Impulsowe:
Bez podÊwietlania
Nr ref. 0238 21/22/26
PodÊwietlane
Nr ref. 0240 11/12

G∏ówki typu „grzybek” 
impulsowe

Bez podÊwietlania
Nr ref. 0238 34/36

Lampki BA9S

• napi´cie znamionowe: 400 V zgodnie z normà IEC 60947-5-1
• napi´cie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp:
4 kV zgodnie z normà EN/IEC 60947-1
• Moc êród∏a Êwiat∏a: 2,6 W maks.

G∏ówki 

• Trwa∏oÊç mechaniczna (w milionach cykli)
Impulsowe: 5
Przyciski obrotowe: 0,3
„Grzybki” EN 418: 0,10
„Grzybki”: 0,15
• Si∏a zacisku w N:
G∏ówka impulsowa + styk NO: 6,5
G∏ówka impulsowa + styk NZ: 4,5
Styk NO dodatkowy: 4,5
Styk NZ dodatkowy: 3,0
„Grzybek” odblokowanie przez przyciÊnij – pociàgnij + NO + NZ: 27
„Grzybek” odblokowanie przez przyciÊnij – przekr´ç + NO + NZ: 22
„Grzybek” odblokowanie przez przyciÊnij – pociàgnij EN 418 + NO + NZ: 37
„Grzybek” odblokowanie przez przyciÊnij – przekr´ç EN 418 + NO + NZ: 60

Ø 22,3+0,4
-0

A

B

Ø 3,2 Ø 22,3 +0,4
-0

11
,1

(mm)

= 30 Z lub bez etykietki (przypadek ogólny)
= 33 Dla kapturka silikonowego
= 40 Z szerokà etykietkà

A > 40 Dla „grzybka” ø 40
> 45 Dla przycisku obrotowego z dêwignià
= 50 W przypadku 5-krotnego uchwytu

= 45 Z lub bez etykietki (przypadek ogólny)
B = 54 Z przyciskiem podwójnym

= 77 Z przyciskiem podwójnym i etykietkà

Otworowanie pod zastosowanie 
blokady pozycjonujàcej 

(1) 0239 84.

■ Otworowanie, rozstaw osi 

Otworowanie standardowe (aparaty wyposa˝one w zaciski Êrubowe)
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„Grzybek” EN 418 ø 54 
odblokowanie przez 
naciÊnij – pociàgnij

Bez podÊwietlania
Nr ref. 0238 94

Ø
 5

4

35

„Grzybek” odblokowanie 
przez naciÊnij – przekr´ç

Bez podÊwietlania
Nr ref. 0238 80/81/82

„Grzybek” z kluczem

Bez podÊwietlania
Nr ref. 0238 91/92

Ø
 4

0

A

B

Nr ref. 
A B

(mm) (mm)

0238 91 30,7 53,7

0238 92 40,8 63,8

G∏ówki sygnalizatorów

Nr ref. 0241 60/61/62/63/64

11,3

Ø
 2

9,
9

Lampki sygnalizacyjne

Nr ref. 0241 20/21/22/23/24
0241 30/31/32/33/34
0241 40/41/42/43/44
0241 01/02/03/04/05

14,3

1 do 66

44,1

Ø
 2

9,
8

Ø
 2

0,
2

Ø
 2

2

Ø
 2

9,
5

■ Wymiary zewn´trzne

Pod∏àczenie Êrubowe

pojedyncze

19
,6

29

43

64,5

20
,1

20
,1

19
,6

26

43
64,5

30

5-krotne3-krotne

20
,1

19
,6

26

50

50

■ Wymiary zewn´trzne

Uchwyty etykietek

Uchwyt okràg∏y wàski 
Nr ref. 0243 15

30

R 15
4

11
,4

30

45

24,6

Ø 27,7

40

R 15
4

11
,4

30

45

34,6

Ø 27,7

Uchwyt okràg∏y szeroki
Nr ref. 0243 16

30

4

11
,4

30

46

24,6

Ø 27,7

Uchwyt kwadratowy wàski 
Nr ref. 0243 18

Wym. IloÊç otworów

(mm) 1 2 3 5

A 74 107 140 206

B 59,5 92,5 125,5 191,5

■ Wymiary zewn´trzne

Obudowy niewyposa˝one

AB

47,9

Ø 4,5

Ø 4,5

8

16,5 42,5 74 M16/20

M16/20

A

25,7


