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SYSTEMY DOMOFONOWE
ZESTAWY DOMOFONOWE I WIDEODOMOFONOWE DO SAMODZIELNEGO MONTAŻU

MK-1/A 
ZESTAW DOMOFONOWY 
DO DOMU JEDNORODZINNEGO 
PODTYNKOWY

ZESTAWY DOMOFONOWE – SERIA MK
MK-2/A  
ZESTAW DOMOFONOWY 
DO DOMU DWURODZINNEGO 
PODTYNKOWYTYP ZESTAWU

Zestaw do samodzielnego montażu dla domu 
jednorodzinnego, zawierający:
•  kasetę rozmówną z 1 przyciskiem wywołania, 

montaż podtynkowy (1 szt.)
•  transformator zasilający 230/12VAC (1 szt.)
• unifon Art. 3021 (1 szt.)

Możliwość montażu natynkowego kasety rozmów-
nej – konieczne dokupienie obudowy natynkowej 
o oznaczeniu SMB-M/S

KASETA ROZMÓWNA 

CECHY 
CHARAKTERYSTYCZNE

DANE TECHNICZNE

TRANSFORMATOR napięcie: 230/12VAC, moc: 15VA
wymiar: 3 moduły

UNIFON 1 przycisk (otwarcie rygla), 
materiał i kolor wykończenia: ABS, kolor biały

OPAKOWANIE 
JEDNOSTKOWE

31,5 x 26,5 x 7

1,3 
wymiary [cm]

waga [kg]

Wymiary [mm]: 100 x 170 x 40, 
materiał i kolor wykończenia: aluminium

OBUDOWA DO MONTAŻU
NATYNKOWEGO  

MOŻLIWOŚCI ROZBUDOWY / CZĘŚCI ZAMIENNE

Art. SMB-M/S

PANEL ZEWNĘTRZNY  
- kolor wykończenia aluminium  Art. DU-1A

ZASILACZ  Art. 321

Zestaw do samodzielnego montażu dla domu 
jednorodzinnego, zawierający:
•  kasetę rozmówną z  2 przyciskami wywołania, 

montaż podtynkowy (1 szt.)
•  transformator zasilający 230/12VAC (1 szt.)
•  unifon Art. 3021 (2 szt.)

Możliwość montażu natynkowego kasety rozmów-
nej – konieczne dokupienie obudowy natynkowej 
o oznaczeniu SMB-M/S

napięcie: 230/12VAC, moc: 15VA
wymiar: 3 moduły

1 przycisk (otwarcie rygla), 
materiał i kolor wykończenia: ABS, kolor biały

31,5 x 26,5 x 7

1,6 

Art. SMB-M/S

Art. DU-2A

Art. 321

Wymiary [mm]: 100 x 170 x 40, 
materiał i kolor wykończenia: aluminium

UNIFON Art. 3021 Art. 3021

•  kasetę rozmówną zewnętrzną z modułem 
głośnika, mikrofonu i przyciskami wywołania, 
w wersji do montażu podtynkowego lub 
natynkowego,

•  zasilacz do montażu natynkowego lub na 
znormalizowanej szynie montażowej TH 35,

• unifony lub wideounifony,
• schemat podłączeń,
• instrukcję obsługi.

• zestawy domofonowe standardowe,
•  zestawy domofonowe z łącznością interko-

mową,
•  zestawy domofonowe dla instalacji dwuży-

łowej,
•  zestawy domofonowe z modułami kontroli 

dostępu za pomocą zamka szyfrowego,
•  zestawy domofonowe z modułami kontroli 

dostępu za pomocą czytnika kart magne-
tycznych,

•  zestawy wideodomofonowe z obrazem 
czarno-białym,

•  zestawy wideodomofonowe z obrazem 
kolorowym,

•  zestawy wideodomofonowe z modułem kon-
troli dostępu za pomocą zamka szyfrowego,

•  zestawy wideodomofonowe z modułem 
kontroli dostępu za pomocą czytnika kart 
magnetycznych.

CECHY WSPÓLNE:

•  najwyższa jakość materiałów,
•  najnowocześniejsza technologia,
•  elektroniczny dźwięk dzwonka 

w unifonach (za wyjątkiem Art. 3021)  
i wideounifonach,

•  regulacja  głośności dzwonka w 3 
poziomach,

•  unifony z dodatkowym przyciskiem 
„serwisowym” (oprócz zestawów serii 
MK),

•  wideounifony z trzema dodatkowymi 
przyciskami „serwisowymi”,

•  systemy wideo niewymagające zasto-
sowania przewodu koncentrycznego,

•  standardowe wykończenie kasety 
zewnętrznej – aluminium; inne kolory 
i materiały wykończenia dostępne na 
zamówienie.

KOMPLETNE, WYSOKIEJ KLASY ROZWIĄZANIA, ZAWIERAJĄCE:

DOSTĘPNE WERSJE ZESTAWÓW:

DOSTĘPNE SERIE ZESTAWÓW:

ZESTAWY    DOMOFONOWE

 Seria MK 
 Seria 3K/IK 
 Seria ESK 
 Seria DK 
 Seria KPX

ZESTAWY WIDEODOMOFONOWE

 Seria VK6N 
 Seria VKC6N 
 Seria VKX6N 

SERIA MK

NOWOŚĆ
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3K1/A   
ZESTAW DOMOFONOWY 
DO DOMU 
JEDNORODZINNEGO 
PODTYNKOWY

3K1-S/A   
ZESTAW DOMOFONOWY 
DO DOMU 
JEDNORODZINNEGO 
NATYNKOWY

ZESTAWY DOMOFONOWE – SERIA 3K / IK

TYP ZESTAWÓW

Zestaw do samodzielnego 
montażu dla domu jednorodzin-
nego, zawierający:
•  kasetę rozmówną z 1 przy-

ciskiem  wywołania, montaż 
podtynkowy (3K1/A)  
lub natynkowy  (3K1-S/A) 
(1 szt.)

•  transformator zasilający 
230/12VAC (1 szt.)

• unifon Art. 3111 (1 szt.)

KASETA 
ROZMÓWNA 

CECHY 
CHARAKTERYSTYCZNE

TRANSFORMATOR

UNIFON 2 przyciski (otwarcie rygla
+przycisk serwisowy), 
materiał i kolor: ABS, kolor biały

OPAKOWANIE 
JEDNOSTKOWE

Art. 871

Wymiary [mm]: 
115 x 154 x 30 
materiał i kolor 
wykończenia: 
aluminium

DASZEK 
PRZECIWDESZCZOWY
(stosowany opcjonalnie 
przy montażu podtynkowym)  

RAMKA MASKUJĄCA 
(stosowana opcjonalnie 
przy montażu podtynkowym)  

UNIFON  

PANEL ZEWNĘTRZNY  
- kolor wykończenia aluminium

wymiary [mm]: 
140 x 168,5 x 62 
materiał i kolor 
wykończenia: 
aluminium

3K1/A

3K-1S/A

3K1/A

3K-1S/A

Art. 8613K1/A

3K-1S/A

Art. 3111

Art. 3111

3K1/A

3K-1S/A

Art. 836M-1

Art. 836M-1

3K1/A

3K-1S/A

ZASILACZ
Art. 321

Art. 321

3K1/A

3K-1S/A

wymiary [cm]: 
31,5 x 26,5 x 7
waga [kg]: 1,4
wymiary [cm]: 
31,5 x 26,5 x 7
waga [kg]: 1,85

3K1/A

3K-1S/A

3K2/A   
ZESTAW DOMOFONOWY 
DO DOMU 
DWURODZINNEGO 
PODTYNKOWY

3K2-S/A   
ZESTAW DOMOFONOWY 
DO DOMU 
DWURODZINNEGO 
NATYNKOWY

Zestaw do samodzielnego 
montażu dla domu dwurodzin-
nego, zawierający:
•  kasetę rozmówną z 2 przy-

ciskami  wywołania, montaż 
podtynkowy (3K2/A)  
lub natynkowy (3K2-S/A) 
(1 szt.)

•  transformator zasilający 
230/12VAC (1 szt.)

• unifon Art. 3111 (2 szt.)

napięcie: 230/12VAC, moc: 15VA 
wymiar: 3 moduły

napięcie: 230/12VAC, moc: 15VA 
wymiar: 3 moduły

2 przyciski (otwarcie rygla
+przycisk serwisowy), 
materiał i kolor: ABS, kolor biały

Art. 871

Wymiary [mm]: 
115 x 154 x 30 
materiał i kolor 
wykończenia: 
aluminium

wymiary [mm]: 
140 x 168,5 x 62 
materiał i kolor 
wykończenia: 
aluminium

Art. 861

Art. 3111

Art. 3111

Art. 836M-2

Art. 836M-2

Art. 321

Art. 321

wymiary [cm]: 
31,5 x 26,5 x 7
waga [kg]: 1,75
wymiary [cm]: 
31,5 x 26,5 x 7
waga [kg]: 2,2

IK-1/A   
ZESTAW DOMOFONOWY 
DO DOMU JEDNORODZINNEGO 
Z INTERKOMEM 
PODTYNKOWY

IK-1S/A   
ZESTAW DOMOFONOWY 
DO DOMU JEDNORODZINNEGO 
Z INTERKOMEM 
NATYNKOWY

Zestaw do samodzielnego mon-
tażu dla domu jednorodzinnego, 
zawierający:
•  kasetę rozmówną z 1 przyci-

skiem  
wywołania, montaż podtyn-
kowy (IK-1/A) lub natynkowy  
(IK-1S/A) (1 szt.)

•  transformator zasilający 
230/12VAC (1 szt.)

• unifon Art. 3101 (2 szt.)

2 przyciski (otwarcie rygla
+interkomu), materiał i kolor: ABS, 
kolor biały

Art. 871

Wymiary [mm]: 
115 x 154 x 30 
materiał i kolor 
wykończenia: 
aluminium

wymiary [mm]: 
140 x 168,5 x 62 
materiał i kolor 
wykończenia: 
aluminium

Art. 861

Art. 3101

Art. 3101

Art. 836I-1

Art. 836I-1

Art. 321

Art. 321

wymiary [cm]: 
31,5 x 26,5 x 7
waga [kg]: 2,1
wymiary [cm]: 
31,5 x 26,5 x 7
waga [kg]: 2,2

IK-2/A   
ZESTAW DOMOFONOWY 
DO DOMU DWURODZINNEGO 
Z INTERKOMEM 
PODTYNKOWY

IK-2S/A   
ZESTAW DOMOFONOWY 
DO DOMU DWURODZINNEGO 
Z INTERKOMEM 
NATYNKOWY

Zestaw do samodzielnego mon-
tażu dla domu dwurodzinnego, 
zawierający:
•  kasetę rozmówną z 2 przyci-

skami  wywołania, montaż pod-
tynkowy (IK-2/A) lub natynkowy  
(IK-2S/A) (1 szt.)

•  transformator zasilający 
230/12VAC (1 szt.)

• unifon Art. 3101 (2 szt.)

napięcie: 230/12VAC, moc: 15VA 
wymiar: 3 moduły

napięcie: 230/12VAC, moc: 15VA 
wymiar: 3 moduły

2 przyciski (otwarcie rygla+przy-
cisk interkomu), materiał i kolor: 
ABS, kolor biały

Art. 871

Wymiary [mm]: 
115 x 154 x 30
materiał i kolor 
wykończenia: 
aluminium

wymiary [mm]: 
140 x 168,5 x 62 
materiał i kolor 
wykończenia: 
aluminium

Art. 861

Art. 3101

Art. 3101

Art. 836I-2

Art. 836I-2

Art. 321

Art. 321

wymiary [cm]: 
31,5 x 26,5 x 7
waga [kg]: 2,1
wymiary [cm]: 
31,5 x 26,5 x 7 
waga [kg]: 2,2

3K2/A

3K-2S/A

3K2/A

3K-2S/A

3K2/A

3K-2S/A

3K2/A

3K-2S/A

3K2/A

3K-2S/A

3K2/A

3K-2S/A

3K2/A

3K-2S/A

IK-1/A

IK-1S/A

IK-1/A

IK-1S/A

IK-1/A

IK-1S/A

IK-1/A

IK-1S/A

IK-1/A

IK-1S/A

IK-1/A

IK-1S/A

IK-1/A

IK-1S/A

IK-2/A

IK-2S/A

IK-2/A

IK-2S/A

IK-2/A

IK-2S/A

IK-2/A

IK-2S/A

IK-2/A

IK-2S/A

IK-2/A

IK-2S/A

IK-2/A

IK-2S/A

MOŻLIWOŚCI ROZBUDOWY / CZĘŚCI ZAMIENNE

DANE TECHNICZNE

SYSTEMY DOMOFONOWE
ZESTAWY DOMOFONOWE I WIDEODOMOFONOWE DO SAMODZIELNEGO MONTAŻU

SERIA 3K/IK

4140



SYSTEMY DOMOFONOWE
ZESTAWY DOMOFONOWE I WIDEODOMOFONOWE DO SAMODZIELNEGO MONTAŻU

ESK-1/A   
ZESTAW DOMOFONOWY 
DO DOMU JEDNORODZINNEGO 
DWUŻYŁOWY PODTYNKOWY

ESK-1S/A  
ZESTAW DOMOFONOWY 
DO DOMU DWURODZINNEGO 
DWUŻYŁOWY NATYNKOWY

SERIA ESK

TYP ZESTAWÓW

Zestaw do samodzielnego montażu 
dla domu jednorodzinnego, zawierający:
•  kasetę rozmówną  z  1 przyciskiem wywołania, 

montaż podtynkowy (ESK-1/A)  
lub natynkowy (ESK-1S/A) (1 szt.)

•  transformator zasilający 230/12VAC (1 szt.)
• unifon Art. 3151 (1 szt.)

KASETA 
ROZMÓWNA 

CECHY 
CHARAKTERYSTYCZNE

TRANSFORMATOR napięcie: 230/12VAC, moc: 15VA, 
wymiar: 3 moduły

UNIFON 2 przyciski (otwarcie rygla+przycisk 
serwisowy),  materiał i kolor: ABS, kolor biały

OPAKOWANIE 
JEDNOSTKOWE

wymiary [mm]: 100 x 168,5 x 30   
materiał i kolor wykończenia: aluminium

UNIFON  

PANEL ZEWNĘTRZNY  
- kolor wykończenia aluminium

wymiary [mm]: 100 x 168,5 x 62   
materiał i kolor wykończenia: aluminium

ESK-1/A

ESK-1S/A

Art. 3151

Art. 3151

Art. 332

Art. 332

ZASILACZ
Art. 321

Art. 321

wymiary [cm]: 31,5 x 26,5 x 7
waga [kg]: 1,3
wymiary [cm]: 31,5 x 26,5 x 7
waga [kg]: 1,5

ZESTAWY DOMOFONOWE

ESK-1/A

ESK-1S/A

ESK-1/A

ESK-1S/A

ESK-1/A

ESK-1S/A

ESK-1/A

ESK-1S/A

MOŻLIWOŚCI ROZBUDOWY / CZĘŚCI ZAMIENNE

DANE TECHNICZNE
SERIA ESK

4342



TYP ZESTAWÓW

KASETA 
ROZMÓWNA 

CECHY 
CHARAKTERYSTYCZNE

DANE TECHNICZNE

TRANSFORMATOR

UNIFON

OPAKOWANIE 
JEDNOSTKOWE

DASZEK PRZECIWDESZCZOWY 
(stosowany opcjonalnie 
przy montażu podtynkowym)  

RAMKA MASKUJĄCA 
(stosowana opcjonalnie 
przy montażu podtynkowym)  

UNIFON  

PANEL ZEWNĘTRZNY  
- kolor wykończenia aluminium

ZASILACZ

DK-1/A   
ZESTAW DOMOFONOWY DO DOMU 
JEDNORODZINNEGO Z ZAMKIEM 
SZYFROWYM PODTYNKOWY

DK-1S/A   
ZESTAW DOMOFONOWY DO DOMU 
JEDNORODZINNEGO Z ZAMKIEM SZYFRO-
WYM NATYNKOWY

Zestaw do samodzielnego montażu 
dla domu jednorodzinnego, zawierający:
•  kasetę rozmówną  z 1 przyciskiem  

wywołania i zamkiem szyfrowym, 
montaż podtynkowy (DK-1/A)  
lub natynkowy (DK-1S/A) (1 szt.)

•  transformator zasilający 230/12VAC (1 szt.)
• unifon Art. 3111 (1 szt.)

napięcie: 230/12VAC, moc: 15VA 
wymiar: 3 moduły

1 przycisk (otwarcie rygla),  materiał 
i kolor: ABS, kolor biały

Art. 872

wymiary [mm]:  115 x 274 x 30   
materiał i kolor 
wykończenia: aluminium
wymiary [mm]:  140 x 288,5 x 62 
materiał i kolor 
wykończenia: aluminium

DK-1/A

DK-1S/A

DK-1/A

DK-1S/A

Art. 862 DK-1/A

DK-1S/A

Art. 3111

Art. 3111

DK-1/A

DK-1S/A

Art. 836M-1

Art. 836M-1

DK-1/A

DK-1S/A

Art. 321

Art. 321

DK-1/A

DK-1S/A

wymiary [cm]: 31,5 x 26,5 x 7
waga [kg]: 2,1DK-1/A

DK-1S/A wymiary [cm]: 31,5 x 26,5 x 7 
waga [kg]: 2,6

ZESTAWY DOMOFONOWE

SERIA DK

MODUŁ ZAMKA 
SZYFROWEGO

Art. VX800-2L

Art. VX800-2L

DK-1/A

DK-1S/A

NOWOŚĆ

DK-2/A   
ZESTAW DOMOFONOWY DO DOMU 
DWURODZINNEGO Z ZAMKIEM 
SZYFROWYM PODTYNKOWY

DK-2S/A  
 ZESTAW DOMOFONOWY DO DOMU 
DWURODZINNEGO Z ZAMKIEM 
SZYFROWYM NATYNKOWY

Zestaw do samodzielnego montażu dla domu 
dwurodzinnego, zawierający:
•  kasetę rozmówną  z 2 przyciskami wywołania 

i zamkiem szyfrowym, montaż podtynkowy 
(DK-2/A)  lub natynkowy  (DK-2S/A)    (1 szt.)

•  transformator zasilający 230/12VAC (1 szt.)
• unifon Art. 3111 (2 szt.)

napięcie: 230/12VAC, moc: 15VA
wymiar: 3 moduły

1 przycisk (otwarcie rygla),  
materiał i kolor: ABS, kolor biały

Art. 872

wymiary [mm]:  115 x 274 x 30    
materiał i kolor 
wykończenia: aluminium
wymiary [mm]:  140 x 288,5 x 62 
materiał i kolor 
wykończenia: aluminium

DK-2/A

DK-2S/A

DK-2/A

DK-2S/A

Art. 862 DK-2/A

DK-2S/A

Art. 3111

Art. 3111

DK-2/A

DK-2S/A

Art. 836M-2

Art. 836M-2

DK-2/A

DK-2S/A

Art. 321

Art. 321

DK-2/A

DK-2S/A

wymiary [cm]: 31,5 x 26,5 x 7
waga [kg]: 2,8DK-2/A 

DK-2S/A wymiary [cm]: 31,5 x 26,5 x 7
waga [kg]: 3,3

Art. VX800-2L

Art. VX800-2L

DK-2/A

DK-2S/A

SERIA KPX
KPX947/A   
ZESTAW DOMOFONOWY DO DOMU 
JEDNORODZINNEGO Z CZYTNIKIEM 
KART MAGNETYCZNYCH PODTYNKOWY

KPX947-S/A   
ZESTAW DOMOFONOWY DO DOMU 
JEDNORODZINNEGO Z CZYTNIKIEM 
KART MAGNETYCZNYCH NATYNKOWY

Zestaw do samodzielnego montażu dla domu 
jednorodzinnego, zawierający:
•  kasetę rozmówną z 1 przyciskiem wywołania 

i czytnikiem kart magnetycznych, montaż 
podtynkowy (KPX947/A)  lub natynkowy 
(KPX947-S/A)    (1 szt.)

•  transformator zasilający 230/12VAC (1 szt.)
• unifon Art. 3111 (1 szt.)

napięcie: 230/12VAC, moc: 15VA 
wymiar: 3 moduły

1 przycisk (otwarcie rygla), 
materiał i kolor: ABS, kolor biały

Art. 872

wymiary [mm]:  115 x 274 x 30     
materiał i kolor 
wykończenia: aluminium
wymiary [mm]: 140 x 288,5 x 62 
materiał i kolor 
wykończenia: aluminium

Art. 862 

Art. 3111

Art. 3111

Art. 836M-1

Art. 836M-1

Art. 321

Art. 321

wymiary [cm]: 31,5 x 26,5 x 7 
waga [kg]: 2,6KPX947/A  

KPX947-S/A wymiary [cm]: 31,5 x 26,5 x 7
waga [kg]: 3,1

NOWOŚĆ

KPX947/A  

KPX947-S/A 

KPX947/A  

KPX947-S/A 

KPX947/A  

KPX947-S/A 

KPX947/A  

KPX947-S/A 

KPX947/A  

KPX947-S/A 

KPX947/A  

KPX947-S/A 

KPX947/A  

KPX947-S/A 

CZYTNIK KART 
MAGNETYCZNYCH

MODUŁ PAMIĘCI KART
 (do 20 kart)

DK-1/A

DK-1S/A

DK-1/A

DK-1S/A

KARTA MAGNETYCZNA 
Proximity 

DK-1/A

DK-1S/A

DK-2/A

DK-2S/A

DK-2/A

DK-2S/A

DK-2/A

DK-1S/A

Art. 849

Art. 849

Art. VproX20 

Art. VproX20 

KPX947/A  

KPX947-S/A 

KPX947/A  

KPX947-S/A 

KPX947/A  

KPX947-S/A 

Art. 955/C

Art. 955/C

SYSTEMY DOMOFONOWE
ZESTAWY DOMOFONOWE I WIDEODOMOFONOWE DO SAMODZIELNEGO MONTAŻU

SERIA DK

SERIA KPX

MOŻLIWOŚCI ROZBUDOWY / CZĘŚCI ZAMIENNE

4544



SYSTEMY DOMOFONOWE
ZESTAWY DOMOFONOWE I WIDEODOMOFONOWE DO SAMODZIELNEGO MONTAŻU

TYP ZESTAWÓW

KASETA 
ROZMÓWNA 

CECHY 
CHARAKTERYSTYCZNE

TRANSFORMATOR

UNIFON

OPAKOWANIE 
JEDNOSTKOWE

WIDEOFON

PANEL ZEWNĘTRZNY  
- kolor wykończenia aluminium

ZASILACZ 

VK6N/A   
ZESTAW WIDEODOMOFONOWY 
DO DOMU JEDNORODZINNEGO, 
OBRAZ CZARNO-BIAŁY, PODTYNKOWY

VK6N-S/A   
ZESTAW WIDEODOMOFONOWY 
DO DOMU JEDNORODZINNEGO, 
OBRAZ CZARNO-BIAŁY, NATYNKOWY

Zestaw do samodzielnego montażu dla domu 
jednorodzinnego, zawierający:
•  kasetę rozmówną z 1 przyciskiem wywołania 

i modułem kamery, montaż podtynkowy 
(VK6N/A) lub natynkowy (VK6N-S/A) 
(1 szt.)

•  transformator zasilający 230/24VAC (1 szt.)
•  wideounifon Art. 3351 (1 szt.)

napięcie: 230/24VAC, moc: 24VA
wymiar: 5 modułów

5 przycisków (otwarcie rygla, włączenie pod-
glądu kamery, 3 przyciski serwisowe),
materiał i kolor: ABS, kolor biały

Art. 3351

wymiary [mm]:  115 x 195 x 30    
materiał i kolor 
wykończenia: aluminium
wymiary [mm]:  140 x 209 x 62 
materiał i kolor 
wykończenia: aluminium

VK6N/A

VK6N-S/A

VK6N/A

Art. 831K 

Art. 850K

Art. 850K

wymiary [cm]: 35 x 26 x 23 
waga [kg]: 3,9

VK6N/A

wymiary [cm]: 35 x 26 x 23 
waga [kg]: 4,5

ZESTAWY WIDEODOMOFONOWE 

CVK6N/A  
ZESTAW WIDEODOMOFONOWY 
DO DOMU JEDNORODZINNEGO, 
OBRAZ KOLOROWY, PODTYNKOWY

CVK6N-S/A   
ZESTAW WIDEODOMOFONOWY 
DO DOMU JEDNORODZINNEGO, 
OBRAZ KOLOROWY, NATYNKOWY

Zestaw do samodzielnego montażu dla domu 
jednorodzinnego, zawierający:
•  kasetę rozmówną z 1 przyciskiem wywołania 

i modułem kamery, montaż podtynkowy 
(CVK6N/A)  lub natynkowy  (CVK6N-S/A)    
(1 szt.)

•  transformator zasilający 230/24VAC (1 szt.)
• wideounifon Art. 3451 (1 szt.)

napięcie: 230/24VAC, moc: 24VA
wymiar: 5 modułów

5 przycisków (otwarcie rygla, włączenie 
podglądu kamery, 3 przyciski serwisowe),
materiał i kolor: ABS, kolor biały

wymiary [mm]:  115 x 195 x 30    
materiał i kolor 
wykończenia: aluminium
wymiary [mm]:  140 x 209 x 62
materiał i kolor 
wykończenia: aluminium

wymiary [cm]: 35 x 26 x 23 
waga [kg]: 3,9

wymiary [cm]: 35 x 26 x 23 
waga [kg]: 4,5

SERIA VK6N

Art. 3351

VK6N/A

VK6N-S/A

VK6N/A

VK6N-S/A

DANE TECHNICZNE

MOŻLIWOŚCI ROZBUDOWY / CZĘŚCI ZAMIENNE

VK6N-S/A

Art. 831K 

VK6N-S/A

CVK6N/A 

CVK6N-S/A 

Art. 3451

Art. 831KColour

Art. 850K

Art. 850K

Art. 3451

Art. 831KColour 

CVK6N/A 

CVK6N-S/A 

CVK6N/A 

CVK6N-S/A 

CVK6N/A 

CVK6N-S/A 

CVK6N/A 

CVK6N-S/A 

VK6N-2/A
ZESTAW WIDEODOMOFONOWY 
DO DOMU DWURODZINNEGO 
OBRAZ CZARNO-BIAŁY, PODTYNKOWY

VK6N-2S/A
ZESTAW WIDEODOMOFONOWY 
DO DOMU DWURODZINNEGO 
OBRAZ CZARNO-BIAŁY, NATYNKOWY

Zestaw do samodzielnego montażu dla domu 
dwurodzinnego, zawierający:
•  kasetę rozmówną z 2 przyciskami wywołania 

i modułem kamery, montaż podtynkowy 
(VK6N-2/A)  lub natynkowy  (VK6N-2S/A) 
(1 szt.)

•  transformator zasilający 230/24VAC (2 szt.)
• wideounifon Art. 3351 (2 szt.)

napięcie: 230/24VAC, moc: 24VA 
wymiar: 5 modułów

5 przycisków (otwarcie rygla, włączenie pod-
glądu kamery, 3 przyciski serwisowe),
materiał i kolor: ABS, kolor biały

wymiary [mm]: 115 x 195 x 30    
materiał i kolor 
wykończenia: aluminium
wymiary [mm]:  140 x 209 x 62
materiał i kolor 
wykończenia: aluminium

wymiary [cm]: 35 x 26 x 23 
waga [kg]: 7

wymiary [cm]: 35 x 26 x 23 
waga [kg]: 7,5

VK6N-2/A 

VK6N-2S/A

Art. 3351

Art. 831K-2

Art. 850K

Art. 850K

Art. 3351

Art. 831K-2 

VK6N-2/A 

VK6N-2S/A

VK6N-2/A 

VK6N-2S/A

VK6N-2/A 

VK6N-2S/A

VK6N-2/A 

VK6N-2S/A

SERIA VK6N
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TYP ZESTAWÓW

KASETA 
ROZMÓWNA 

CECHY 
CHARAKTERYSTYCZNE

TRANSFORMATOR

UNIFON

OPAKOWANIE 
JEDNOSTKOWE

WIDEOFON

PANEL ZEWNĘTRZNY  
- kolor wykończenia aluminium

ZASILACZ 

CVK6N-2/A 
ZESTAW WIDEODOMOFONOWY 
DO DOMU DWURODZINNEGO 
OBRAZ KOLOROWY, PODTYNKOWY

CVK6N-2S/A 
ZESTAW WIDEODOMOFONOWY
DO DOMU DWURODZINNEGO 
OBRAZ KOLOROWY, NATYNKOWY

Zestaw do samodzielnego montażu 
dla domu dwurodzinnego, zawierający:
•  kasetę rozmówną z 2 przyciskami wywołania 

i modułem kamery, montaż podtynkowy 
(CVK6N-2/A)  lub natynkowy  (CVK6N-2S/A) 
(1 szt.)

• transformator zasilający 230/24VAC (2 szt.)
• wideounifon Art. 3451 (2 szt.)

napięcie: 230/24VAC, moc: 24VA
wymiar: 5 modułów

5 przycisków (otwarcie rygla, włączenie pod-
glądu kamery, 3 przyciski serwisowe),
materiał i kolor: ABS, kolor biały

Art. 3451

wymiary [mm]: 115 x 195 x 30    
materiał i kolor 
wykończenia: aluminium
wymiary [mm]: 140 x 209 x 62
materiał i kolor 
wykończenia: aluminium

CVK6N-2/A 

Art. 831K-2 Colour 

Art. 850K

Art. 850K

wymiary [cm]: 35 x 26 x 23
waga [kg]: 7
wymiary [cm]: 35 x 26 x 23
waga [kg]: 7,5

ZESTAWY WIDEODOMOFONOWE 

SERIA VK6N

Art. 3451

DANE TECHNICZNE

MOŻLIWOŚCI ROZBUDOWY / CZĘŚCI ZAMIENNE

Art. 831K-2 Colour

CVK6N-2S/A 

CVK6N-2/A 

CVK6N-2S/A 

CVK6N-2/A 

CVK6N-2S/A 

CVK6N-2/A 

CVK6N-2S/A 

CVK6N-2/A 

CVK6N-2S/A 

VKC6N/A   
ZESTAW WIDEODOMOFONOWY DO DOMU 
JEDNORODZINNEGO Z ZAMKIEM SZYFROWYM 
OBRAZ CZARNO-BIAŁY, PODTYNKOWY

VKC6N-S/A   
ZESTAW WIDEODOMOFONOWY DO DOMU JEDNO-
RODZINNEGO Z ZAMKIEM SZYFROWYM OBRAZ 
CZARNO-BIAŁY,  NATYNKOWY

Zestaw do samodzielnego montażu dla domu 
dwurodzinnego, zawierający:
•  kasetę rozmówną z 1 przyciskiem wywołania, 

modułem kamery i zamkiem szyfrowym, mon-
taż podtynkowy (VKC6N/A)  lub natynkowy  
(VKC6N-S/A) (1 szt.)

• transformator zasilający 230/24VAC (1 szt.)
• wideounifon Art. 3351 (1 szt.)

napięcie: 230/24VAC, moc: 24VA
wymiar: 5 modułów

5 przycisków (otwarcie rygla, włączenie pod-
glądu kamery, 3 przyciski serwisowe),
materiał i kolor: ABS, kolor biały

Art. 3351

wymiary [mm]: 115 x 315 x 30    
materiał i kolor 
wykończenia: aluminium
wymiary [mm]: 140 x 329 x 62 
materiał i kolor 
wykończenia: aluminium

VKC6N/A

Art. 831KCode

Art. 850K

Art. 850K

wymiary [cm]: 35 x 26 x 23 
waga [kg]: 4,5
wymiary [cm]: 35 x 26 x 23
waga [kg]: 5

Art. 3351

Art. 831KCode

VKC6N-S/A 

VKC6N/A

VKC6N-S/A 

VKC6N/A

VKC6N-S/A 

SERIA VKC6N

VKC6N/A

VKC6N-S/A 

VKC6N/A

VKC6N-S/A 

ZAMEK SZYFROWY
CVK6N-2/A 

CVK6N-2S/A 

Art. VX800-2L

Art. VX800-2L

VKC6N/A

VKC6N-S/A 

CVKC6N/A   
ZESTAW WIDEODOMOFONOWY DO DOMU 
JEDNORODZINNEGO Z ZAMKIEM SZYFROWYM 
OBRAZ KOLOROWY, PODTYNKOWY

CVKC6N-S/A   
ZESTAW WIDEODOMOFONOWY DO DOMU 
JEDNORODZINNEGO Z ZAMKIEM SZYFROWYM 
OBRAZ KOLOROWY,  NATYNKOWY

Zestaw do samodzielnego montażu dla domu 
dwurodzinnego, zawierający:
•  kasetę rozmówną z 1 przyciskiem wywołania, 

modułem kamery i zamkiem szyfrowym, mon-
taż podtynkowy (CVKC6N/A)  lub natynkowy 
(CVKC6N-S/A) (1 szt.)

• transformator zasilający 230/24VAC (1 szt.)
• wideounifon Art. 3451 (1 szt.)

napięcie: 230/24VAC, moc: 24VA 
wymiar: 5 modułów

5 przycisków (otwarcie rygla, włączenie pod-
glądu kamery, 3 przyciski serwisowe),
materiał i kolor: ABS, kolor biały

Art. 3451

wymiary [mm]: 115 x 315 x 30 
materiał i kolor 
wykończenia: aluminium
wymiary [mm]: 140 x 329 x 62 
materiał i kolor 
wykończenia: aluminium

CVKC6N/A

Art. 831K CodeColour

Art. 850K

Art. 850K

wymiary [cm]: 35 x 26 x 23
waga [kg]: 4,5
wymiary [cm]: 35 x 26 x 23
waga [kg]: 5

Art. 3451

Art. 831K CodeColour

CVKC6N-S/A

CVKC6N/A

CVKC6N-S/A 

CVKC6N/A

CVKC6N-S/A 

CVKC6N/A

CVKC6N-S/A 

Art. VX800-2L

Art. VX800-2L

CVKC6N/A

CVKC6N-S/A 

CVKC6N/A

CVKC6N-S/A

SYSTEMY DOMOFONOWE
ZESTAWY DOMOFONOWE I WIDEODOMOFONOWE DO SAMODZIELNEGO MONTAŻU

NOWOŚĆ

SERIA VKC6N
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TYP ZESTAWÓW

KASETA 
ROZMÓWNA 

CECHY 
CHARAKTERYSTYCZNE

TRANSFORMATOR

UNIFON

OPAKOWANIE 
JEDNOSTKOWE

WIDEOFON

PANEL ZEWNĘTRZNY  
- kolor wykończenia aluminium

ZASILACZ 

VKC6N-2/A  
ZESTAW WIDEODOMOFONOWY DO DOMU 
DWURODZINNEGO Z ZAMKIEM SZYFROWYM 
OBRAZ CZARNO-BIAŁY, PODTYNKOWY

Zestaw do samodzielnego montażu dla domu 
dwurodzinnego, zawierający:
•  kasetę rozmówną z 1 przyciskiem wywołania, 

modułem kamery i zamkiem szyfrowym, 
montaż podtynkowy (VKC6N-2/A) 
lub natynkowy (VKC6N-2S/A) (1 szt.)

• transformator zasilający 230/24VAC (2 szt.)
• wideounifon Art. 3351 (2 szt.)

napięcie: 230/24VAC, moc: 24VA
wymiar: 5 modułów

5 przycisków (otwarcie rygla, włączenie 
podglądu kamery, 3 przyciski serwisowe),
materiał i kolor: ABS, kolor biały

Art. 3351

wymiary [mm]: 115 x 315 x 30   
materiał i kolor 
wykończenia: aluminium
wymiary [mm]: 140 x 329 x 62
materiał i kolor 
wykończenia: aluminium

VKC6N-2/A  

Art. 831K Code-2 

Art. 850K

Art. 850K

wymiary [cm]: 35 x 26 x 23
waga [kg]: 8
wymiary [cm]: 35 x 26 x 23
waga [kg]: 8,5

Art. 3351

DANE TECHNICZNE

MOŻLIWOŚCI ROZBUDOWY / CZĘŚCI ZAMIENNE

Art. 831K Code-2

VKC6N-2S/A

VKC6N-2/A

VKC6N-2S/A

CVKC6N-2/A   
ZESTAW WIDEODOMOFONOWY DO DOMU 
DWURODZINNEGO Z ZAMKIEM SZYFROWYM 
OBRAZ KOLOROWY, PODTYNKOWY

Zestaw do samodzielnego montażu dla domu 
dwurodzinnego, zawierający:
•  kasetę rozmówną z 2 przyciskami wywołania, 

modułem kamery i zamkiem szyfrowym, 
montaż podtynkowy (CVKC6N-2/A) 
lub natynkowy (CVKC6N-2S/A)    (1 szt.)

• transformator zasilający 230/24VAC (2 szt.)
• wideounifon Art. 3451 (2 szt.)

napięcie: 230/24VAC, moc: 24VA
wymiar: 5 modułów

5 przycisków (otwarcie rygla, włączenie 
podglądu kamery, 3 przyciski serwisowe),
materiał i kolor: ABS, kolor biały

Art. 3451

wymiary [mm]: 115 x 315 x 30    
materiał i kolor 
wykończenia: aluminium
wymiary [mm]: 140 x 329 x 62
materiał i kolor 
wykończenia: aluminium

CVKC6N-2/A

Art. 831K CodeColour-2

Art. 850K

Art. 850K

wymiary [cm]: 35 x 26 x 23
waga [kg]: 8
wymiary [cm]: 35 x 26 x 23
waga [kg]: 8,5

Art. 3451

Art. 831K CodeColour-2

CVKC6N-2S/A

ZAMEK SZYFROWY
Art. VX800-2L

Art. VX800-2L

VKX6N/A   
ZESTAW WIDEODOMOFONOWY DO DOMU 
JEDNORODZINNEGO Z CZYTNIKIEM KART 
MAGNETYCZNYCH, OBRAZ CZARNO-BIAŁY, 
PODTYNKOWY

Zestaw do samodzielnego montażu dla domu 
jednorodzinnego, zawierający:
•  kasetę rozmówną z 1 przyciskiem  wywołania, 

modułem kamery i czytnikiem kart magnetycz-
nych, montaż podtynkowy (VKX6N/A) 
lub natynkowy (VKX6N-S/A) (1 szt.)

• transformator zasilający 230/24VAC (1 szt.)
• moduł pamięci kart magnetycznych (1 szt.)
• wideounifon Art. 3351 (1 szt.)

napięcie: 230/24VAC, moc: 24VA
wymiar: 5 modułów

5 przycisków (otwarcie rygla, włączenie 
podglądu kamery, 3 przyciski serwisowe),
materiał i kolor: ABS, kolor biały

Art. 3351

wymiary [mm]: 115 x 315 x 30 
materiał i kolor 
wykończenia: aluminium
wymiary [mm]: 140 x 329 x 62
materiał i kolor 
wykończenia: aluminium

VKX6N/A

Art. 831K

Art. 850K

Art. 850K

wymiary [cm]: 35 x 26 x 23
waga [kg]: 4,5
wymiary [cm]: 35 x 26 x 23
waga [kg]: 5

Art. 3351

Art. 831K

VKX6N-S/A 

SYSTEMY DOMOFONOWE
ZESTAWY DOMOFONOWE I WIDEODOMOFONOWE DO SAMODZIELNEGO MONTAŻU

VKC6N-2/A

VKC6N-2S/A

VKC6N-2/A

VKC6N-2S/A

VKC6N-2/A

VKC6N-2S/A

VKC6N-2/A

VKC6N-2S/A

Art. VX800-2L

Art. VX800-2L

CVKC6N-2/A

CVKC6N-2S/A

CVKC6N-2/A

CVKC6N-2S/A

CVKC6N-2/A

CVKC6N-2S/A

CVKC6N-2/A

CVKC6N-2S/A

CVKC6N-2/A

CVKC6N-2S/A

ZESTAWY WIDEODOMOFONOWE 

SERIA VKC6N SERIA VKX6NNOWOŚĆ NOWOŚĆ

VKX6N/A

VKX6N-S/A 

VKX6N/A

VKX6N-S/A 

VKX6N/A

VKX6N-S/A 

VKX6N/A

VKX6N-S/A 

VKX6N/A

VKX6N-S/A 

CZYTNIK KART 
MAGNETYCZNYCH

Art. 849

Art. 849

VKC6N-2/A

VKC6N-2S/A

CVKC6N-2/A

CVKC6N-2S/A

VKX6N/A

VKX6N-S/A 

MODUŁ PAMIĘCI KART 
(do 20 kart)

Art. VproX20

Art. VproX20

VKC6N-2/A

VKC6N-2S/A

CVKC6N-2/A

CVKC6N-2S/A

VKX6N/A

VKX6N-S/A 

KARTA MAGNETYCZNA 
Proximity

Art. 955/C

Art. 955/C

VKC6N-2/A

VKC6N-2S/A

CVKC6N-2/A

CVKC6N-2S/A

VKX6N/A

VKX6N-S/A 

SERIA VKX6N

VKC6N-2S/A  
ZESTAW WIDEODOMOFONOWY DO DOMU 
DWURODZINNEGO Z ZAMKIEM SZYFROWYM 
OBRAZ CZARNO-BIAŁY,  NATYNKOWY

CVKC6N-2S/A   
ZESTAW WIDEODOMOFONOWY DO DOMU 
DWURODZINNEGO Z ZAMKIEM SZYFROWYM 
OBRAZ KOLOROWY,  NATYNKOWY

VKX6N-S/A   
ZESTAW WIDEODOMOFONOWY DO DOMU 
JEDNORODZINNEGO Z CZYTNIKIEM KART 
MAGNETYCZNYCH, OBRAZ CZARNO-BIAŁY, 
NATYNKOWY
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SYSTEMY DOMOFONOWE
ZESTAWY DOMOFONOWE I WIDEODOMOFONOWE DO SAMODZIELNEGO MONTAŻU

TYP ZESTAWÓW

KASETA 
ROZMÓWNA 

CECHY 
CHARAKTERYSTYCZNE

TRANSFORMATOR

UNIFON

OPAKOWANIE 
JEDNOSTKOWE

WIDEOFON

PANEL ZEWNĘTRZNY  
- kolor wykończenia aluminium

ZASILACZ 

CVKX6N/A   
ZESTAW WIDEODOMOFONOWY DO DOMU 
JEDNORODZINNEGO Z CZYTNIKIEM KART 
MAGNETYCZNYCH, OBRAZ KOLOROWY, 
PODTYNKOWY

CVKX6N-S/A   
ZESTAW WIDEODOMOFONOWY DO DOMU 
JEDNORODZINNEGO Z CZYTNIKIEM KART 
MAGNETYCZNYCH, OBRAZ KOLOROWY, 
NATYNKOWY

Zestaw do samodzielnego montażu dla domu 
jednorodzinnego, zawierający:
•  kasetę rozmówną z 1 przyciskiem  wywołania, 

modułem kamery i czytnikiem kart magnetycz-
nych, montaż podtynkowy (CVKX6N/A) lub 
natynkowy (CVKX6N-S/A) (1 szt.)

•  transformator zasilający 230/24VAC (1 szt.)
•  moduł pamięci kart magnetycznych (1 szt.)
• wideounifon Art. 3451 (1 szt.)

napięcie: 230/24VAC, moc: 24VA, 
wymiar: 5 modułów

5 przycisków (otwarcie rygla, włączenie pod-
glądu kamery, 3 przyciski serwisowe),
materiał i kolor: ABS, kolor biały

Art. 3451

wymiary [mm]: 115 x 315 x 30    
materiał i kolor 
wykończenia: aluminium
wymiary [mm]: 140 x 329 x 62
materiał i kolor 
wykończenia: aluminium

CVKX6N/A

Art. 831KColour 

Art. 850K

Art. 850K

wymiary [cm]: 35x26x23 
waga [kg]: 4,5
wymiary [cm]: 35x26x23
waga [kg]: 5

Art. 3451

DANE TECHNICZNE

MOŻLIWOŚCI ROZBUDOWY / CZĘŚCI ZAMIENNE

Art. 831KColour

CVKX6N-S/A

CVKX6N/A

CVKX6N-S/A

VKX6N-2/A   
ZESTAW WIDEODOMOFONOWY 
DO DOMU DWURODZINNEGO Z CZYTNIKIEM 
KART MAGNETYCZNYCH, 
OBRAZ CZARNO-BIAŁY, PODTYNKOWY

VKX6N-2S/A 
ZESTAW WIDEODOMOFONOWY 
DO DOMU DWURODZINNEGO Z CZYTNIKIEM 
KART MAGNETYCZNYCH, 
OBRAZ CZARNO-BIAŁY, NATYNKOWY

Zestaw do samodzielnego montażu dla domu 
jednorodzinnego, zawierający:
•  kasetę rozmówną z 1 przyciskiem  wywołania, 

modułem kamery i czytnikiem kart magnetycz-
nych, montaż podtynkowy (VKX6N-2/A)
lub natynkowy (VKX6N-2S/A)  (1 szt.)

• transformator zasilający 230/24VAC (1 szt.)
• moduł pamięci kart magnetycznych (2 szt.)
• wideounifon Art. 3351 (2 szt.)

napięcie: 230/24VAC, moc: 24VA, 
wymiar: 5 modułów

5 przycisków (otwarcie rygla, włączenie pod-
glądu kamery, 3 przyciski serwisowe),
materiał i kolor: ABS, kolor biały

Art. 3351

wymiary [mm]: 115 x 315 x 30    
materiał i kolor 
wykończenia: aluminium
wymiary [mm]: 140 x 329 x 62
materiał i kolor 
wykończenia: aluminium

VKX6N-2/A

Art. 831K 

Art. 850K

Art. 850K

wymiary [cm]: 35x26x23
waga [kg]: 8
wymiary [cm]: 35x26x23
waga [kg]: 8,5

Art. 3351

Art. 831K 

VKX6N-2S/A

CVKX6N-2/A   
ZESTAW WIDEODOMOFONOWY 
DO DOMU DWURODZINNEGO Z CZYTNIKIEM 
KART MAGNETYCZNYCH OBRAZ KOLOROWY, 
PODTYNKOWY

CVKX6N-2S/A   
ZESTAW WIDEODOMOFONOWY 
DO DOMU DWURODZINNEGO Z CZYTNIKIEM 
KART MAGNETYCZNYCH OBRAZ KOLOROWY, 
NATYNKOWY

Zestaw do samodzielnego montażu dla domu 
jednorodzinnego, zawierający:
•  kasetę rozmówną z  1 przyciskiem  wywołania, 

modułem kamery i czytnikiem kart magnetycz-
nych, montaż podtynkowy (CVKX6N-2/A) 
lub natynkowy (CVKX6N-2S/A) (1 szt.)

•  transformator zasilający 230/24VAC (2 szt.)
•  moduł pamięci kart magnetycznych (1 szt.)
• wideounifon Art. 3451 (2 szt.)

napięcie: 230/24VAC, moc: 24VA, 
wymiar: 5 modułów

5 przycisków (otwarcie rygla, włączenie pod-
glądu kamery, 3 przyciski serwisowe),
materiał i kolor: ABS, kolor biały

Art. 3451

wymiary [mm]: 115 x 315 x 30 
materiał i kolor 
wykończenia: aluminium
wymiary [mm]: 140 x 329 x 62
materiał i kolor 
wykończenia: aluminium

CVKX6N-2/A

Art. 831KColour-2

Art. 850K

Art. 850K

wymiary [cm]: 35x26x23
waga [kg]: 8
wymiary [cm]: 35x26x23
waga [kg]: 8,5

Art. 3451

Art. 831KColour-2

CVKX6N-2S/A

CVKX6N/A

CVKX6N-S/A

CVKX6N/A

CVKX6N-S/A

CVKX6N/A

CVKX6N-S/A

VKX6N-2/A

VKX6N-2/A

VKX6N-2/A

CVKX6N-2/A

CVKX6N-2S/A

CVKX6N-2/A

CVKX6N-2S/A

CZYTNIK KART 
MAGNETYCZNYCH

Art. 849

Art. 849

CVKX6N/A

CVKX6N-S/A

VKX6N-2/A

MODUŁ PAMIĘCI KART 
(do 20 kart)

Art. VproX20

Art. VproX20

CVKX6N/A

CVKX6N-S/A

VKX6N-2/A

KARTA MAGNETYCZNA 
Proximity

Art. 955/C

Art. 955/C

CVKX6N/A

CVKX6N-S/A

VKX6N-2/A

Art. 849

Art. VproX20

Art. VproX20

Art. 849

Art. 955/C

Art. 955/C

VKX6N-2S/A

VKX6N-2/A

VKX6N-2S/A

VKX6N-2S/A

VKX6N-2S/A

VKX6N-2S/A

VKX6N-2S/A

VKX6N-2S/A

Art. 849

Art. VproX20

Art. 849

Art. VproX20

Art. 955/C

Art. 955/C

CVKX6N-2/A

CVKX6N-2S/A

CVKX6N-2/A

CVKX6N-2S/A

CVKX6N-2/A

CVKX6N-2S/A

CVKX6N-2/A

CVKX6N-2S/A

CVKX6N-2/A

CVKX6N-2S/A

NOWOŚĆSERIA VKX6N SERIA VKX6N

ZESTAWY WIDEODOMOFONOWE 

SERIA VKX6N
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SYSTEMY DOMOFONOWE
SERIA MODUŁOWA 800

Art. 3101

UNIFONY

Unifon z elektronicznym sygnałem wywołania (regulacja głośności w 3 poziomach) i buzzerem (brzęczkiem) 12VAC  
Przyciski: 1 szt. przycisk otwarcia rygla, 1 szt. przycisk „serwisowy”

SERIA MODUŁOWA 800

Unifony do standardowych instalacji typu „4+1”

Art. 3102 jak unifon Art. 3101 plus przycisk prywatności wywołania (wyciszenie ręczne) 

Art. 3111 Unifon z elektronicznym sygnałem wywołania (regulacja głośności w 3 poziomach)
Przyciski: 1 szt. przycisk otwarcia rygla, 1 szt. przycisk „serwisowy”

Art. 3112 jak unifon Art. 3111 plus przełącznik prywatności wywołania wyciszenie ręczne) 

Art. 3113 jak unifon Art. 3112 plus sygnalizacja optyczna (LED) prywatności wywołania

Art. 3114 jak unifon Art. 3112 plus sygnalizacja optyczna (LED) otwartych drzwi

Art. 3117
Unifon z elektronicznym sygnałem wywołania (regulacja głośności w 3 poziomach)
Przyciski: 1 szt. przycisk otwarcia rygla, 4 szt. przycisków do łączności interkomowej; dźwięk wywołania wewnętrznego różny od dźwięku wywo-
łania z panelu zewnętrznego

Art. 3121
Unifon z elektronicznym sygnałem wywołania (regulacja głośności w 3 poziomach) 
Przyciski: 1 szt. przycisk otwarcia rygla, 1 szt. przycisk „serwisowy” Funkcja prywatności rozmów i blokada otwarcia drzwi przez innego 
użytkownika

Unifony do instalacji typu „4+1” z prywatnością rozmów

Art. 3123 jak unifon Art. 3121 plus przełącznik prywatności wywołania (wyciszenie ręczne) oraz sygnalizacja optyczna (LED) prywatności wywołania

Art. 3124 jak unifon Art. 3123 plus sygnalizacja optyczna (LED) otwartych drzwi

Art. 3125
Unifon z elektronicznym sygnałem wywołania (regulacja głośności w 3 poziomach)  
Przyciski: 1 szt. przycisk otwarcia rygla, 1 szt. przycisk „serwisowy” Przełącznik elektroniczny prywatności wywołania, 
sygnalizacja optyczna (LED) prywatności wywołania i otwartych drzwi

Art. 3126 jak unifon Art. 3125 lecz funkcja prywatności wywołania sterowana elektronicznym wyłącznikiem czasowym

RODZAJE INSTALACJI:

• okablowanie typu „4+1” • okablowanie typu „3+1” • okablowanie 
typu „1+1”

RODZAJE ŁĄCZNOŚCI:

• komunikacja audio panele  rozmówne – unifony • komunikacja 
audio panele  rozmówne – unifony z łącznością interkomową 
• łączność audio i wideo panel rozmówny – unifony i wideouni-
fony • łączność audio i wideo panel rozmówny – unifony i wide-
ounifony z łącznością interkomową • wszystkie wersje dostępne 
także z zapewnieniem prywatności rozmów i rejestracją obrazów

FUNKCJE DODATKOWE:

• sterowanie urządzeniami peryferyjnymi z poziomu unifonu 
lub wideounifonu (otwieranie bram, oświetlenie, wentylacja, itp.) 
• sterowanie ręczne poprzez wyłącznik czasowy funkcją wyci-
szenia sygnału wywołania • funkcja zapewnienia prywatności 
rozmów pomiędzy unifonem a panelem zewnętrznym • blokada 
otwarcia przez innych użytkowników drzwi podczas rozmowy 
• sygnalizacja optyczna otwarcia drzwi

Profesjonalne wielorodzinne systemy domofonowe 
i wideodomofonowe, przeznaczone do montażu 
przez wykwalifikowanego instalatora. 
Seria dopracowanych technicznie rozwiązań 
dla budownictwa wielorodzinnego, pozwalająca 
na elastyczne tworzenie aplikacji dostosowanych 
do potrzeb każdego użytkownika.

System oparty na standardowych modułach ramek 
do montażu podtynkowego lub natynkowego, 
pozwalających na montaż wszystkich zunifikowa-
nych elementów zestawów, takich jak:
• moduł zaślepiający• moduł zaślepiający z polem 
opisowym • panel rozmówne: bez przycisków, 
z jednym lub z dwoma przyciskami • moduł: 
z dwoma, trzema, czterema lub pięcioma 
przyciskami • moduł kamery wideo (czarno-białej 
lub kolorowej) • moduł czytnika kart magnetycznych 
zbliżeniowych • moduł zamka szyfrowego

Moduły można wykorzystywać w dowolnych 
konfiguracjach, w zależności od zapotrzebowania. 

1

1l

1k

1j

1i

1h

1g

1f

1e

1d

1c

1b

1a

1b, 1d

1a, 1c, 1h

1e, 1i

1f, 1j

1g

1k, 1l

1a, 1c, 1h

1b, 1d

1e, 1i

1f, 1j

1g

1k, 1l

5554



Art. 835M-0
Art. 837-0
Art. 837M-0

Art. 835M-1
Art. 837-1
Art. 837M-1

Art. 835M-2
Art. 837-2
Art. 837M-2

Art. 840 Art. 846 Art. 842 Art. 843 Art. 844 Art. 845 Art. 842D Art. 843D Art. 844D Art. 845D

Art. 831M-0 Art. 831M-1 Art. 831M-2

Art. 851A Art. 852A Art. 853AArt. 852A Art. 853AArt. 851A

Art. 842D Art. 843D Art. 844D Art. 845D

PANELE ROZMÓWNE

Art. 835M-0/A
Art. 835M-1/A
Art. 835M-2/A

0 przycisków wywołania
1 przycisk wywołania
2 przyciski wywołania

Panele rozmówne dla okablowania typu „1+1” 
z elektronicznym sygnałem wywołania

Art. 837-0/A
Art. 837-1/A
Art. 837-2/A

0 przycisków wywołania
1 przycisk wywołania
2 przyciski wywołania

Art. 837M-0/A
Art. 837M-1/A
Art. 837M-2/A

0 przycisków wywołania
1 przycisk wywołania
2 przyciski wywołania

Panele rozmówne dla okablowania typu „4+1” 
Panele rozmówne dla okablowania typu „3+1” 
z elektronicznym sygnałem wywołania

MODUŁY ZAŚLEPIAJĄCE, INFORMACYJNE, PRZYCISKI WYWOŁANIA

Art. 840/A moduł zaślepiający Art. 842/A 2 przyciski wywołaniaArt. 846/A moduł zaślepiający 
z polem opisowym

Art. 842D/A 4 przyciski wywołania

Art. 844/A

Art. 843D/A

Art. 845/A 5 przyciski wywołania

6 przyciski wywołania

4 przyciski wywołania

Art. 845D/A

Art. 843/A

Art. 844D/A 8 przycisków wywołania

3 przyciski wywołania

10 przycisków wywołania

MODUŁY KAMER WIDEO

Moduł kamery z wbudowanym panelem rozmównym, bez przycisków wywołania, kamera czarno-biała

Moduł kamery z wbudowanym panelem rozmównym, bez przycisków wywołania, kamera kolorowa

Moduł kamery z wbudowanym panelem rozmównym, 1 przycisk wywołania, kamera czarno-biała

Moduł kamery z wbudowanym panelem rozmównym, 1 przycisk wywołania, kamera kolorowa

Moduł kamery z wbudowanym panelem rozmównym, 2 przyciski wywołania, kamera czarno-biała

Moduł kamery z wbudowanym panelem rozmównym, 2 przyciski wywołania, kamera kolorowa

Art. 831M-0/A

Art. 831M-0Colour/A

Art. 831M-1/A

Art. 831M-1Colour/A

Art. 831M-2/A

Art. 831M-2Colour/A

MODUŁOWE OBUDOWY PODTYNKOWE

Obudowa podtynkowa jednomodułowa           Wymiar ramki zewnętrznej [mm]:115x154x15        Wymiar kasety tylnej [mm]:109x144x30

Obudowa podtynkowa dwumodułowa             Wymiar ramki zewnętrznej [mm]: 115x274x15       Wymiar kasety tylnej [mm]: 109x265x30

Obudowa podtynkowa trójmodułowa               Wymiar ramki zewnętrznej [mm]:115x394x15       Wymiar kasety tylnej [mm]: 109x385x30

Art. 851/A

Art. 852/A

Art. 853/A

Obudowa składa się z ramki zewnętrznej oraz instalowanej pod tynkiem tylnej kasety (puszki). Mocowanie modułów w obudowie podtynkowej 
możliwe jest dzięki jej rozkładanej konstrukcji. Każda obudowa wyposażona jest w podkładki dystansowe zapewniające prawidłowe ułożenie kaset 
w przypadku montażu zestawu wielomodułowego. Zestawy wielomodułowe uzyskujemy poprzez podwójne złożenie obudów pojedynczych. 

CHARAKTERYSTYKA

SYSTEMY DOMOFONOWE
SERIA MODUŁOWA 800

WIDEOUNIFONY

Wideounifon z  elektronicznym sygnałem wywołania (regulacja głośności w  3 poziomach) 
Ekran: 4” monitor czarno-biały, regulacja kontrastu i jasności
Przyciski: 1 szt. przycisk otwarcia rygla, 1 szt. przycisk wywołania kamery, 3 szt. Przycisków „serwisowych” 
(mogących służyć  także przycisków wywołania dodatkowych kamer)

Wideounifony do standardowych instalacji typu „4+1” bez przewodu koncentrycznego

Art. 3431 jak wideounifon Art. 3331 lecz ekran: 4”  Monitor kolorowy  LCD

Art. 3531 jak wideounifon Art. 3331 plus moduł  Pamięci obrazów  (pamięć 32 ostatnich 
obrazów  wraz ze stemplem daty i czasu)

2

Art. 3331

3

4

5

6

2c

2b

2a

2c

2a, 2b

3

4

5

6

SERIA MODUŁOWA 800
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Art. 861A Art. 862A Art. 863A

Art. 864A Art. 866A Art. 869A

Art. 871A Art. 872A Art. 873A

Art. 874A Art. 876A Art. 879A

Art. 881A Art. 882A Art. 883A

Art. 884A Art. 886A Art. 889A

8

7

9

RAMKI MASKUJĄCE

Ramka maskująca jednomodułowa jednorzędowa  Wymiar [mm]: 135 x 166

Ramka maskująca dwumodułowa jednorzędowa  Wymiar [mm]: 135 x 286

Ramka maskująca trójmodułowa jednorzędowa  Wymiar [mm]: 135 x 406

Art. 861/A

Art. 862/A

Art. 863/A

Ramki maskujące mogą być montowane wraz z obudową podtynkową, pomiędzy ramką zewnętrzną a kasetą tylną. Ich montaż jest zalecany w przy-
padku konieczności zamaskowania ewentualnych niedokładności wykończenia otworu montażowego pod kasetę tylną.CHARAKTERYSTYKA

Ramka maskująca czteromodułowa dwurzędowa  Wymiar [mm]: 251 x 286

Ramka maskująca pięciomodułowa dwurzędowa  Wymiar [mm]: 251 x 406

Ramka maskująca sześciomodułowa trójrzędowa  Wymiar [mm]: 367 x 406

Art. 864/A

Art. 865/A

Art. 866/A

DASZKI PRZECIWDESZCZOWE

Daszek przeciwdeszczowy jednomodułowy jednorzędowy  Wymiar [mm]: 140 x 168,5 x 35

Daszek przeciwdeszczowy dwumodułowy jednorzędowy Wymiar [mm]: 140 x 288,5 x 35

Daszek przeciwdeszczowy trójmodułowy jednorzędowy Wymiar [mm]: 140 x 408,5 x 35

Art. 871/A

Art. 872/A

Art. 873/A

Daszki przecideszczowe mogą być montowane wraz z obudową podtynkową, pomiędzy ramką zewnętrzną a kasetą tylną. Ich montaż jest  zalecany 
w przypadku konieczności dodatkowej ochrony panelu zewnętrznego w miejscach narażonych na działanie opadów atmosferycznych. Daszek 
przeciwdeszczowy zawiera w komplecie ramkę maskującą.

CHARAKTERYSTYKA

Daszek przeciwdeszczowy czteromodułowy dwurzędowy Wymiar [mm]: 256 x 288,5 x 35

Daszek przeciwdeszczowy pięciomodułowy dwurzędowy Wymiar [mm]: 256 x 408,5 x 35

Daszek przeciwdeszczowy sześciomodułowy trójrzędowy Wymiar [mm]: 372 x 408,5 x 35

Art. 874/A

Art. 875/A

Art. 876/A

OBUDOWY NATYNKOWE

Obudowa natynkowa jednomodułowa jednorzędowa   Wymiar [mm]: 140 x 168,5 x 62

Obudowa natynkowa dwumodułowa jednorzędowa   Wymiar [mm]: 140 x 288,5 x 62

Obudowa natynkowa trójmodułowa jednorzędowa    Wymiar [mm]: 140 x 408,5 x 62

Art. 881/A

Art. 882/A

Art. 883/A

Kompletne obudowy, przeznaczone do montażu natynkowego, wyposażone standardowo w daszek przecideszczowyCHARAKTERYSTYKA

Obudowa natynkowa  czteromodułowa dwurzędowa   Wymiar [mm]: 256 x 288,5 x 62

Obudowa natynkowa  pięciomodułowa dwurzędowa   Wymiar [mm]: 256 x 408,5 x 62

Obudowa natynkowa sześciomodułowa trójrzędowa   Wymiar [mm]: 372 x 408,5 x 62

Art. 884/A

Art. 885/A

Art. 886/A

SYSTEMY DOMOFONOWE
SERIA MODUŁOWA 800

8

9

7
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2 2

2

2

CO. LINE

4

Najwyższej klasy system łączności 
domofonowej i wideodomofonowej, 
oparty na najnowocześniejszej 
technologii cyfrowej, wymagającej 
tylko dwóch (2WIRE BUS) 
żył przewodu dla systemów audio.
Poprzez dodanie następnych 4 żył 
(6WIRE BUS) uzyskać można 
wydajny i niezawodny system łączności 
wideodomofonowej, nie wymagający 
przewody koncentrycznego.

System przeznaczony do średnich 
i dużych instalacji – do 180 użytkow-
ników. Jest łatwy w instalacji i konfigu-
racji, cechuje się doskonałą jakością 
obrazu i dźwięku. 

Seria modułowa cyfrowa VX2200 daje 
możliwość kreowania bardzo rozbudo-
wanych instalacji domofonowych, 
zawierających wiele wejść nadrzęd-
nych i podrzędnych, centralki portier-
skie, wyjścia do sterowania urządzeń 
zewnętrznych itd.

System daje możliwość pełnej 
kontroli za pomocą oprogramowania 
pracującego pod MS Windows. Panele 
zewnętrzne posiadają interfejs 
do połączenia z komputerem klasy PC 
– oprogramowanie umożliwia wpisywa-
nie do pamięci danych użytkowników 
(także kilka nazw użytkowników 
dla 1 odbiorcy), możliwość komunikacji 
w kilku językach. 

Jako wyposażenie opcjonalne, system 
pozwala na instalację modułu rozpo-
znawania mowy dla osób niewidomych, 
włączenia w system instalacji tele-
fonicznej i wiele innych użytecznych 
funkcji.

Cyfrowe unifony i wideounifony serii 
3000 posiadają wejście alarmu, który 
jest wysyłany do centralki portierskiej  
(jeśli jest obecna w systemie).

Systemy są konfigurowane, wycenia-
ne i dostarczane dla indywidualnych 
instalacji, znajdujących zastosowanie 
w budownictwie wielorodzinnym.

W celu uzyskania bliższych informacji, 
prosimy o kontakt z Menedżerem 
Produktu.

SYSTEMY DOMOFONOWE
SERIA MODUŁOWA CYFROWA VX2200

SERIA
 MODUŁOWA

 CYFROWA
 VX2200

Art. 3176Art. 3172

Art. 3171
Art. 2280 Art. 280N1

Art. 2210-1

Art. 221B Art. 2202-1R

6160



Art. 3171

UNIFONY

Unifon z elektronicznym sygnałem wywołania (regulacja głośności w 3 poziomach) 
Przyciski: 1 szt. przycisk otwarcia rygla, 1 szt. przycisk „serwisowy”

SERIA MODUŁOWA CYFROWA VX2200

Art. 3172 jak unifon Art. 3171 plus przycisk prywatności wywołania (wyciszenie ręczne)

Art. 3176
Unifon z elektronicznym sygnałem wywołania (regulacja głośności w 3 poziomach)
Przyciski: 1 szt. przycisk otwarcia rygla plus przycisk prywatności wywołania (wyciszenie ręczne)
Sygnalizacja optyczna (LED) prywatności wywołania i otwartych drzwi

Art. 3371

WIDEOUNIFONY

Wideounifon z  elektronicznym sygnałem wywołania (regulacja głośności w  3 poziomach)
Ekran: 4” monitor czarno-biały, regulacja kontrastu i jasności
Przyciski: 1 szt. przycisk otwarcia rygla, 1 szt. przycisk wywołania 
kamery, 3 szt. przycisków„serwisowych” (mogących służyć  także  przycisków wywołania dodatkowych kamer)

Art. 3471 jak wideounifon Art. 3371 lecz ekran: 4” monitor kolorowy  LCD

Art. 3376 jak wideounifon Art. 3371 plus moduł pamięci obrazów plus elektroniczny przełącznik prywatności wywołania
Sygnalizacja optyczna (LED) prywatności wywołania i otwartych drzwi

Wideounifony do standardowych instalacji typu „4+1” bez przewodu koncentrycznego

Art. 3476 jak wideounifon Art. 3376 plus moduł pamięci obrazów (pamięć 32 ostatnich obrazów  wraz ze stemplem daty i czasu)

SYSTEMY DOMOFONOWE
SERIA MODUŁOWA CYFROWA VX2200

1c

1b

1a
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SERIA MODUŁOWA CYFROWA VX2200

Art. VX2202

PANELE ROZMÓWNE, OPROGRAMOWANIE CENTRALKI PORTIERSKIE

Cyfrowy panele zewnętrzny o wysokości 2 modułów serii 800. Wyposażony w: • klawiaturę cyfrową (9 przycisków) oraz literową (8 przycisków) 
do nawigacji w systemie • podświetlany wyświetlacz LCD (2 rzędy po 16 znaków) • moduł rozmówny

Art. VX2202-1 Cyfrowy panele zewnętrzny o wysokości 2 modułów serii 800. Budowa jak panel Art. VX2200, dodatkowo wyposażony w: • złącze RS232 do 
komunikacji z komputerem PC • zegar czasu rzeczywistego • autotest książki adresowej • możliwość wyboru 6 języków menu • inne funkcje

Art. VX2202R
Cyfrowy panele zewnętrzny o wysokości 2 modułów serii 800. Wyposażony w: • klawiaturę cyfrową (9 przycisków)  • 2 klawisze przewijania 
i 1 klawisz wywołania • wbudowane oświetlenie klawiatury • podświetlany wyświetlacz LCD (2 rzędy po 16 znaków)
• moduł rozmówny

Art. VX2202-1-R 
Cyfrowy panele zewnętrzny o wysokości 2 modułów serii 800. Budowa jak panel Art. VX2200R, dodatkowo wyposażony w: • złącze RS232 
do komunikacji z komputerem PC • zegar czasu rzeczywistego • autotest książki adresowej • możliwość wyboru 6 języków menu
• inne funkcje

Art. 2207 Pakiet oprogramowania dla paneli Art. VX2202-1 i VX2202-1R wraz z kablem transmisyjnym

Art. 2217 Pakiet oprogramowania dla cyfrowej centralki portierskiej Art. 2210-1 wraz z kablem transmisyjnym

Art. VX2210A-1 Cyfrowa centralka portierska dla systemów audio. Możliwość wyboru trybu pracy (dzień-noc-wyłączenie) i funkcji dodatkowych

Art. VX2210-1 Cyfrowa centralka portierska dla cyfrowych systemów wideodomofonowych.

POZOSTAŁE AKCESORIA DOMOFONOWE

SYSTEMY DOMOFONOWE
SERIA MODUŁOWA CYFROWA VX2200

3

4

4

5
CECHY 
CHARAKTERYSTYCZNE

DANE HANDLOWE

• przeznaczony do zdalnego przewodowego otwierania drzwi,
• przystosowany do współpracy z domofonami marki ZAMEL,
• możliwy montaż w drzwiach lewych i prawych,
• temperaturowy zakres pracy: od -25°C do +55°C.

Przewód przeznaczony do połączeń stałych, wewnętrznych, niskonapięciowych w instalacjach alarmowych 
i domofonowych.

CECHY 
CHARAKTERYSTYCZNE

ZASTOSOWANIE

Przewód montażowy o żyłach miedzianych jednodrutowych o izolacji i powłoce polwinitowej.

• waga [g]: 270
• wymiary [mm]: 146 x 29 x 22

krążki 100m*OPAKOWANIE

PN-91/T-90203NORMA
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RYGIEL ELEKTROMAGNETYCZNY RE-215 10-12V AC/300 mA

PRZEWÓD TELEKOMUNIKACYJNY MONTAŻOWY YTDY 2-12 X 0,5

POLECAMY PRZEWÓD PRODUKCJI CET (PATRZ STR. 98)

*  możliwa sprzedaż innych długości w terminie do 14 dni
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