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CERTIFICATE

authonz:ng to mark product with registered safety mark

nr B/12/033/12 ; !
No. B/12/033/12 :
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(Nazwaiadres)
Certificate holder: 42-436 P:Ll:.ca, Poland

(Name and address)

Producent: Z.S.E. ,OSPEL” Spdika Akcyjna

(Nazwa i adres) Wierbka, ul. Giéwna 128

Manufacturer: 42-436 Pilica, Poland

(Name and address)

Nazwa wyrobu: Zfaczniki instalacyjne kolyskowe, podtynkowe,

Name of the product: z zaciskami gwintowymi, z podswietleniem lub bez.
Flush-type, rocker installation switches,
with screw-type terminals, with or without lighting.

yp—

Typ (model): = ‘Seria series As i
Type (model): Typ type: 1300, 1301, 1302, 1303, 1304, 1305, 1306, 1307,
S 1308, 1309, 1310,-1363, 1352, 1353, 1354, 1355,

1356, 1357, 1358, 1359, 1360, 1361, 1364

(wykaz acznikéw wyszczegdlniony w Za}.acznlku 1)
(list ‘of switches specified in the Annex 1) .

‘Dane techniczne: - 10 AX, 250 V~; IP20; IP44
Technical data:

———uEs— e —

System certyfikacji: 5 wediug Przewodnika ISO/IEC 67
Certification system: 5 according to ISO/IEC Guide 67

Data waznosci: 2017-03-14

Valid until:

Wymieniony powyzej wyréb speinia wymagania bezpieczeristwa norm( y)
Aforesaid product complies with the safety requirements of the standard(s):

o —uog

Firma nagrodzona Ztotg Odznaka Honorowa SEP
Company granted with SEP Gold Honour Award

Norma(-y) Raport(-y) z badari nr Wydany(-e) przez H
Standard(s) Test report(s) No. Issued by '
™ PN-EN 60669-1:2006+A2:2008+Ap1:2009+IS1:2009 10-12.025 BBJ l
m (EN 60669-1:1999+A1:2002+A2:2008) 1L0-12.026 |

Niniejszy certyfikat dotyczy wyfgcznie wyrobéw majacych identyczne
wiasciwosci (dane techniczne) jak przedstawiony do badan wzér, |
i speiniajacych wymagania ww. norm(-y). |
This certificate” covers only the products'with characterlstlcs (technical data) same as of £
the tested sample and those complying with the requirements of the aforesaid standard(s). I
Prawa i obowigzki posiadacza niniejszego certyfikatu okresla oddzielna umowa z BBJ.
P [: A Rights and duties of this. certificate holder are defined in a separate agreement with BBJ.

PoLskie CEXTRUM h
AXREDYYACJI

Kierownik Jednostki Certyfikujacej |

Certification Body Manager

“arse & 1\ Lo ".
AC 012 Warszawa, 2012-03-15 Teodor Pyszniak L
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Annex 1
CERTYFIKAT nr B/12/033/12

CERTIFICATE No. B/12/033/12

WYKAZ t ACZNIKOW, SERIAAs IP20  LIST OF SWITCHES, SERIES As IP20

Uktad
Typ | Odmiany Rodzaj tacznika potaczeri
Typer | Variafions Kind of switch foto
LP-1G jednobiegunowy single-pole
1300 | £P-1G/m jednobiegunowy, bez ramki _single-pole, without frame 1
LP-1GS jednobiegunowy z pod$wietleniem single-pole, with lighting
tP-1GS/m  jednobiegunowy z podéwietleniem, bez ramki_single-pole, with lighting, without frame
LP-2G $wiecznikowy two-circuit with a common incoming line
1301 | £P-2G/m $wiecznikowy, bez ramki _two-circuit with a common incoming line, without frame
tP-2GS | $wiecznikowy z pod$wietleniem _two-circuit with-a.common.incoming li ith-lightis
£P-2GS/m $wiecznikowy z podéwietleniem bez ramki
two-circuit with a common incoming line, with lighting, without frame
LP-3G schodowy two-way
1302 | £P-3G/m schodowy, bezramki two-way, without frame 6
£P-3GS schodowy, z pod$wietleniem two-way, with lighting
£P-3GS/m schodowy, z pod$wietleniem, bez ramki _two-way, with lighting, without frame
tP4G krzyzowy intermediate
1303 | £P4G/m krzyzowy, bez ramki intermediate, without frame 7
LP-4GS krzyzowy, z pod$wietleniem intermediate, with lighting
£P-4GS/m krzyzowy, z pod$wietleniem, bez ramki intermediate, with lighting, without frame
LP-5G jednobiegunowy przycisk “$wiatto” single-pole push-button “light”
£P-5G/m jednobiegunowy przycisk “$wiatto”, bez ramki
single-pole push-button “light”, without frame
tP-5GS jednobiegunowy przycisk “$wiatto”, z pod$wietleniem
single-pole push-button “light”, with lighting
1304 | £P-5GS/m jednobiegunowy przycisk “Swiatto”, z pod$wietleniem, bez ramki
single-pole push-button “light”, with lighting, without frame 1
LP-6G jednobiegunowy przycisk “dzwonek” single-pole push-button “bell”
LP-6G/m jednobiegunowy przycisk “dzwonek”, bez ramki
single-pole push-button “bell”, without frame
LP-6GS jednobiegunowy przycisk “dzwonek”, z pod$wietleniem
single-pole _push-button “bell”, with lighting
LP-6GS/m jednobiegunowy przycisk “dzwonek”, z pod$wietleniem, bez ramki
single-pole _push-button “bell’, with lighting, without frame
LP-7G zaluzjowy blind
LP-7G/m zaluzjowy, bez ramki blind, without frame 1+1
1305 | £P-7GS zaluzjowy, z pod$wietleniem blind, with lighting
LP-7GS/m zaluzjowy, z pod$wietleniem, bez ramki blind, with lighting, without frame
tP-11G dwubiegunowy double-pole )
tP-11G/m dwubiegunowy, bez ramki double-pole, without frame 2
1306 | £P-11GS dwubiegunowy z podswietleniem double-pole, with lighting
£P-11GS/m | dwubiegunowy z podéwietleniem, bez ramki double-pole, with lighting, without frame
1307 | £P-12GS jednobiegunowy kontrolny single-pole control 1
£P-12GS/m__| jednobiegunowy, bez ramki, kontrolny _single-pole, without frame, control
1308 | £P-9G jednobiegunowy + schodowy single-pole + two-way 6+1
£P-9GS jednobiegunowy + schodowy, bez ramki _single-pole + two way, without frame
1309 | £P-10G schodowy + schodowy two-way + two-way 6+6
tP-10G/m schodowy + schodowy, bez ramki two-way + two-way, without frame
LP-13G potréjny jednobiegunowy triple single-pole
1310 | £P-13G/m potréjny jednobiegunowy, bez ramki_triple single-pole, without frame
£P-13GS potrdjny jednobiegunowy, z pod$wietleniem_triple single-pole, with lighting 1+1+1
£P-13GS/m | potrdjny jednobiegunowy, z pod$wietleniem, bez ramki
triple single-pole, with lighting, without frame
1363 | £P-17G podwdéjny jednobiegunowy double single-pole 1+1
tP-17G/m podwdjny jednobiegunowy, bez ramki double single-pole, without frame

Ramki frames:

Nazwa ramki dla tacznikéw IP20 Typ Odmiana

Frames name for switches P20 Type Variation

Pojedyncza _ single 1347 R-1G

Podwéjna double 1348 R-2G Kierownik Jednostki Certyfikujacej
Potréjna triple 1349 R-3G Ceniﬁcfngody Manager
Poczwérna  fourfold 1350 R-4G .

Pieciokrotna fivefold 1351 R-5G = , L 1D 20

Teodor Pyszniak
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Annex 1
CERTYFIKAT nr B/12/033/12
CERTIFICATE No. B/12/033/12
WYKAZ £t ACZNIKOW, SERIA As IP44  LIST OF SWITCHES, SERIES As IP44
Uktad
;’yp Sd’]"it?“y Rodzaj tacznika Pg’qt;:zeﬁ
ype ariations ; ; attern
Kind of switch AUBEF
1352 | £PH-1G jednobiegunowy single-pole 1
tPH-1GS | jednobiegunowy, z podswietleniem single-pole, with lighting
1353 | £PH-2G Swiecznikowy two-circuit with a common incoming line 5
LPH-2GS | $wiecznikowy z podswietleniem two-circuit with a common incoming line, with lighting
1354 | LPH-3G schodowy two-way 6
+-PH=36S—schodowy; z pod$wiettenienm—two=way, withtighting
1355 | LPH-4G krzyzowy intermediate 7
tPH4GS | krzyzowy, z pod$wietleniem intermediate, with lighting
LPH-5G jednobiegunowy przycisk “Swiatto” single-pole push-button light
1356 | £PH-5GS |jednobiegunowy przycisk “Swiatto”, z podswietleniem
single-pole push-button light, with lighting 1
LPH-6G jednobiegunowy przycisk “dzwonek” single-pole push-button bell
tPH-6GS | jednobiegunowy przycisk “dzwonek”, z podswietleniem
single-pole push-button light, with “bell”
1357 | £PH-7G zaluzjowy blind 141
tPH-7GS | zaluzjowy, z pod$wietleniem blind, with lighting
1358 | £PH-11G | dwubiegunowy double-pole 2
£PH-11GS | dwubiegunowy z pod$wietleniem double-pole, with lighting
1359 | £PH-12GS | jednobiegunowy, kontrolny single-pole control 1
1360 | £PH-9G jednobiegunowy + schodowy single-pole + two way 6+1
1361 | £tPH-10G | schodowy + schodowy fwo-way + two-way 6+6
1364 | £PH-17G | podwdjny jednobiegunowy double single-pole 1+1

Ramki frames:

Nazwa ramki dla tacznikéw IP44 | Typ Odmiana

Frames name for switches P44 Type Variation
Pojedyncza single 1347 RH-1G
Podwdjna double 1348 RH-2G
Potrdjna triple 1349 RH-3G

Poczwérna

fourfold 1350 RH-4G

Pieciokrotna _fivefold

1351 RH-5G

Kierownik Jednostki Certyfikujacej

Certiﬁcati?dy Manager
< .
Y o Ditgzer

Teodor Pyszniak




CE:12

DEKLARACJA ZGODNOSCI WE
Nr 1/12

MY ZS8.E ,OSPEL”S.A.
Wierbka ul. Gtéwna 128
42-436 Pilica

Deklarujemy z petng odpowiedzialno$cia, ze wyréb:

tgczniki Serii: AS -IP20: Typ 1300, 1301, 1302, 1303, 1304, 1305, 1306,
1307, 1308, 1309, 1310, 1363
z ramkami Typ 1347, 1348, 1349, 1350, 1351

tgczniki Serii: AS —IP44: Typ 1352, 1353, 1354, 1355, 1356, 1357, 1358
1359, 1360, 1361, 1364,
z ramkami Typ 1347, 1348, 1349, 1350, 1351

p/t 10AX, 16AX, 250V~,
Jest zgodny z postanowieniami nastepujgcej(ych) dyrektyw(y)

Nr dyrektywy TYTUL
2006/95/WE Dyrektywa Niskonapieciowa —LVVD

oraz z nastgpujgcg(ymi) normag(ami)

Nr normy TYTUL

PN-EN 60669-1 taczniki do statych instalacji elektrycznych
domowych i podobnych. Wymagania ogélne.

W procedurze wykorzystano badania przeprowadzone przez
BBJ —SEP Warszawa

Wierbka 14.03.2012
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PREZES
PTOSPEL” ’smma Akcyjna
L A ZELNY WIERBKA; ul. Gtéwna 128
£z 42-436 PILICA
mgr inZ. Zajgc tolffax: (0-32) 67 37 106+110

NIP: 649-001-08-64



