PIR4 z gniazdem GZM4
przekazniki interfejsowe

v R+ GZM
] + Przekadnik interfejsowy PIRY z gniazdem G2M4 skiada sie z: preekafnik elskiromagne-
_ﬁ‘ tyczry R4, szare gniszdo wiykowe GZM4, modul sygnalizacyjny / przeciwprzepieciowy:
B - wersja LD - M41GlubM42G lub M43 G (L - LED zsielony, D - dioda thumigca, polaryzacia N:
1 +A1/-A2); wergja LV - M81G lub ME2G lub ME3G (L - LED ziskony, \V - warystor), obejma
q.'.qv'-' wiyrzutnikows GZT4-0040 (plastikowa), bista phytka do opisow GZT4-0035
i g_'h? s + Montaz na szynie 35 mmwg PN-EN 60715 lubna plyde (przy pomocy 2 whretdw M3)
= - + Przystosowane do wspdlpracy ze zigmem grashisniowym typu ZGGZ4 « Uznania, cery-
Dane stykéw fikaty, dyrektywy: uznania R4, RoHS, AUCOTEAM GmbH Berlin - standard kolejowy, €
lloic i rodzaj zestykiw 4P
Material stykdw AgNi
Znamianowe | maks. napiese Zestykow AC | 250V 250V
Minimaine napiscie zestykow SV
Znamionowy prad (moc) obdaenia ACT GA/2EDVAC
w kategori ACI1E 1,5A/120V  DTFSAJ 240V (C300)
AC3 1256 W (silnik jednofazowy)
DA GA/24VDC (patz Wylres 3)
DC13 0,22 A/120V D1 AJ250V (R30D)
Minimalny prad zestykow 5 mA
Maksymainy prad zalgcania 12A
Cbcigtainosé pradowa frwala zestyku G A
Maksymailna moc lgczeniowa w kategori  ACT 1 500 VA
Minimaina moc laczeniowa 03w
Rezystncja zestykdw = 100m2
Maksymalna czestoit laczen
* przy obcigheniu anamionowym w kategaorii ACT 1 200 cylith
* ber chdaenia 18 000 cyklih
Dane cewki
Mapiecie znamionowe 5080 Hz AC 12230V
DC 12 110V
Napiacie odpadowe AC: = 0,2 Un oc: = 0,1 U
Rioboczy zakres napieda zasilania patrz Tabele 1,2
Znamionowy pobdr mocy AC | soH=16VA B0 H= 13 VA
OC | 08W
Dane izolac)i wg PN-EN 60864-1
ZInamionowe napiecie zolagi 280V AC
Znamianowe napiecie ud amwe 2500V 1,2/50us
Kategoria preepis cows ]
Siopiaf zanieysaczeniaizolacji 2
Mapigcie probiercze
 pomiedzy cewka a stykami 2 500V AC typ izalagi: podstawowa
* prEEnwy zestykowe) 1500V AC midesy) proanay: odd solnia nopong
* pomiadzy torami pradowymi 2000V AC typ izolagji: podstawowa
COdiegloéc pomiedzy cewks a stykami
= w powietrzu = 1,6 mm
* poiznlacji =32 mm
Pozostale dane
Czas zadrislania / pownoty (warisci typowe) AC: 10 ms/ 8 ms DC:13me /3 ms
TrwalosE laczeniowa
« w kategori AC1 = 108 A, 250 W AC
« w zalednodci od cosg patrz Wiykres 2
Trwalost machanicna (cykle) =2 x 107
Wymiary (2 xbx h) 75 x 27 x B2 mm
Masa 8 g
Temperatura otoczenia + skiadowania A0 +85 =
* pracY AC:-40...+55°C DC:-40..+T0D°C
Siopief ochromy obudowy IP 20 wg PN-EM 60529
Cichrona preed oddziahywaniem srodowiska R4: ATl cZmd: RTO wg PHLEM 1 16000-3
Odpornosé na udary irnstyk owiamy | maosbary) 10gi5g
Odpornosé na wibracje 5910150 He

Dana zarnacna pogrubiorym drukiem dotycry standardawych wylonan pron kanikodw:,
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