PIR2 z gniazdem GzZMm2
g
przekazniki interfejsowe

v R2 4 GIM2
. = Przekadnik interfejsowy PIR2 z gniazdem GIM2 skizda sie z: preskainik elekiromagne-
X tyczny R2, szare gniazdo wiykowe GIM2, modul sygnalizacyjny / przeciwprzepisciowy:
"1 ‘ . wersia LD - M41G lub M42G lub M43 G (L - LED zielony, D - dioda thumigca, polaryzacia N:
1 +A1/-AZ); wergia LYV - MO1G jub M82G jub M33G (L - LED zielony, V - warystor ), obejma
ar g 8 GZT4-0040 (plastikowa), bigla plytka do opisdw GZT4-0035
Wi g‘:ﬂ:ﬁ_ . = Montaz na szynie 35 mm wg PN-EN 60715 lub na plyde (przy pomocy 2 whretdw M3)
el * Przystosowans do wepdlpracy ze zlg=em grasbisniowym typu ZGGZ4 « Uznania, cery-
Dane stykﬂw fikaty, dyrektywy: umania R2, RoHS, AUCOTEAM GmbH Berdin - standand kole jowy, CE
lkoié | modzaj zestykdw 2P
Material stykow AgNi
Znamionowe [ maks. napiade restyldw AC | Zm0V/440V
Minimalne napiecie zestykow 5v
Znamionowy prad (moc) obdgzenia ACT 12 AT250V AC
w ke gorii AC15 IAN20V 15A7240V (B300)
AC3 ITOW (silnik jednofazowy)
D 12A/24 VDG (patrz Wykres 3)
DC13 022A/120V DJ1A/250V (R300)
Minimalry prad zestylodw 5ma
Maksymailny prad zalg=ania 24 A
Obcigtalno st pradowa trwala zestyku 12A
Maksymaina moc lgczeniowa w kategorii ACT 3000 VA
Minimalna moc laczeniowa 03w
Rezystancja zestykiw = 100m
Maksymaina czesio s lgczen
* przy obcigFeniu mamionowym w kategorii ACT 1 200 cyMih
* bez ohdghenia 18 000 cyklih
Dane cewki
Napigcie znamionowe 5080 Hz AC 12 ..230V
DC 12 110V
Napiecie odpadowe Az = 0,2 Un oc: = 0,1U.
Roboczy zakres napieda zasilania patrz Tabels 1,2
Znamionowy pobdr mocy AC S H=16VA B0 H= 1 3VA
DC | oaw
Dane izolacji wg PN-EN 80664-1
Znamicnowe napiecie zolagi 250V AC
Znamionows napiecie ud arowe 4000V 1,2/50us
Kategoria przepiedowa 1l
Siopisf zaniecyszczenia izolacji 3
Napigcie probiercze
* pomisdzy cewks a stykami 2500 W AC fyp izalagi: padstwowa
* pre=rwy zestykows) 1500 W AC mides) proorwy: odd zinls e niopofne
* pomiadzy torami pradowymi 2500 AC fyp izalagi: podstowa
DdlegloE pomiedzy cewks a stykami
= w powistrzu = 2,5 mm
* poizolacji = 4 mm
Pozostake dane
Czas zadrislania / powrotu (warlosci fypowe) AC:10ms/ & ms OC:13me /3ms
Trwsdo s lgczeniowa
=w kategoni AC1 =108 124, 2500 AC
= w zalednodci od cosg patrz Wykres 2
Trwaloét machaniczna (cykle) =2 x 107
Wymiary (axb xh) 75 X 27 % 82 mm
Maza arg
Temperatura otoczenia » skiadowania =40, +85 =C
* prECY AC:-40..+55 °C DC:-40..+70°C
Siopien ochromy obudowy IP 20 wg PH-EH 60529
Ochrona preed oddrialywaniem srodowiska Rz: ATl cZse: RTO wy PH-EM 1 16000-3
Cdpornoss na udary (onstyk mwiarmy | maowiormy) 10giSg
Cdpornoés na wibracje 5g 10.150Hz

Dana zpmacnng pogrbiomym drukion dotyesy standardowych wykonarh pran ki,
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