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' Swietlowki liniowe tréjpasmowe

Swietléwki tréjpasmowe T8

rry L
> wysoka skutecznosc swietlna;
» bardzo dobry wskaznik oddawania barw;
» dzieki lepszemu luminoforowi uzyskano 20% wieksza wydajnosc¢
w stosunku do swietlowek jednopasmowych;
» Srednia trwatos¢ 15 000 h;
L » atrakcyjna cena w poréwnaniu do wysokiej jakosci produktu;
» mMoga pracowac w oprawach z konwencjonalnymi i elektronicznymi
uktadami zaptonowymi.
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PARAMETRY TECHNICZNE
kod EAN moc trzonek trwatosé strumien $wietlny temp. barwowa D L opalfowanie
zbiorcze
wl h (m] K] (mm] [mm] szt]
5907758822807 18 1300 590
5907758822814 30 2350 4000 895
5907758822821 36 3250 1197
5907758822838 58 613 15000 5300 2 1500 25
5907758823491 18 1300 590
5907758823507 36 3250 6400 1197
5907758824252 58 5300 1500
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Swietlowki trojpasmowe T5
- » wysoka skutecznos¢ swietlna;
» bardzo dobry wskaznik oddawania barw;
» pokryte wysokowydajnym luminoforem;
» moga pracowac w oprawach z elektronicznymi uktadami
zaptonowymi przeznaczonymi dla technologii Ts.
L
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D
PARAMETRY TECHNICZNE
kod EAN moc trzonek trwatosé strumien $wietlny temp. barwowa D L opalfowanie
zbiorcze
W] [hl [lm] [K] [mm] [mm] [szt]
5907758820599 14 1140 550
5907758820605 21 1850 845
5907758820612 3 2470 4100 1150 100
5907758820629 35 3130 1450
5907758821244 54 65 10000 4410 16 1163
5907758822067 35 3130 1450
5907758822012 54 4410 3000 1163 {0
5907758822029 80 6150 1463
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