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Zarowki terrarystyczne

Promienniki podczerwieni o matych srednicach banki

o o » niezbedne w hodowli zwierzat, zwtaszcza drobiu oraz w terrarystyce;
k ¥ » kompaktowe rozmiary umozliwiaja zastosowanie w matych terrariach;
» szkto rubinowe barwione w petnej masie - gwarantowana trwatosc¢
barwy;
L L » rownomierny rozktad promieniowania podczerwonego.
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PARAMETRY TECHNICZNE
Wersja w bance przezroczystej
kod EAN napiecie moc trzonek D L trwato$é opakowanie zbiorcze
I\ Wi [mm] [mm] [h] [szt./karton]
5907758816400 50
5907758804063 75 80 115 30
5907758815236 230 100 E27Al 3000
5907758805787 50 63 102 20
Wersja w barice rubinowej

5907758806944 150 95 127 30
5907758814659 100
200775881 4666 230 75 E27AI 80 115 3000 30
5907758814580 50 63 102 20

Promienniki UV

i . i » idealnie imituje aktywne dziatanie promieni stonecznych — ,,domowe
sztuczne stonce”,

» duza intensywnos¢ promieniowania UVA, UVB oraz promieniowania
podczerwonego;

» niezbedna w profesjonalnej i amatorskiej hodowli terrarystyczney;
» znajduje zastosowanie w kosmetyce oraz rehabilitacji;

» trwatos¢ az 1000 godzin!

PARAMETRY TECHNICZNE
. suma rozktadu = dtugosé fali dtugosé fali ” opakowanie
kod EAN moc napiecie trzonek e UV-A UV-B D L trwatosé biorcze
W] ™1 [W/cm2] [nm] [nm] [mm] [mm] [h] [szt./karton]
Wersja w bance przezroczystej
59907758822418 160 230 E27 385 366 313 123 170 1000 9
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Zarowki terrarystyczne

Zaréwki $wiatta dziennego

e ] » wszechstronne zastosowanie w hodowli gadéw i ptazéw zwtaszcza
y 4 tych o dziennym trybie zycia;

| » barwa swiatta bardzo korzystna dla ludzkiego wzroku;

» zalecane stosowanie w czytelniach, bibliotekach, archiwach oraz
miejscach pracy;

» szkto barwione w petnej masie — gwarantowana trwatos¢ barwy;

»  zywotnosc trzykrotnie dtuzsza niz standardowej zaréoweki.

PARAMETRY TECHNICZNE
kod EAN napiecie moc trzonek strumien $wietlny D L trwatos¢ opalfowanie
zbiorcze
\Y| W] [lm] [mm] [mm] [h] [szt./karton]
5907758807545 40 85
5907758807194 230 60 E27 165 60 105 3000 20
5907758807286 100 250
z ’ - 7 .
Zarowki swiatta nocnego
- D

» wszechstronne zastosowanie w hodowli gadéw i ptazéw zwtaszcza
tych o nocnym trybie zycia;

» szkto barwione w petnej masie — gwarantowana trwatos¢ barwy;

» dzieki zastosowaniu mosieznego trzonka jest on tatwy w wymianie
i mniej wrazliwy na oddziatywanie srodowiska;

» zywotnosc trzykrotnie dtuzsza niz standardowej zarowki.

PARAMETRY TECHNICZNE
kod EAN napiecie moc trzonek strumien $wietlny D L trwatos¢ opalfowanie
zbiorcze
\Y] W] [lm] [mm] [mm] [h] [szt./karton]
5907758820292 40 50 60 105
5907758820308 230 60 E27 80 3000 20
5907758820315 100 130 68 118
Zarowki neodymowe

» barwa swiatta idealnie podkresla intensywne kolory roslin
oraz eksponatéw;

» zalecane zastosowanie w ogrodach botanicznych, zoologicznych,
ogrodach zimowych;

» szkto barwione w petnej masie — gwarantowana trwatos¢ barwy.

PARAMETRY TECHNICZNE
kod EAN napiecie moc trzonek strumien $wietlny D L trwatos¢ opalfowame
zbiorcze
\%! W] [lm] [mm] [mm] [h] [szt./karton]
5907758820803 40 235
5907758820810 230 60 E27 510 60 105 1000 20
5907758820827 100 1040
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