INSTYTUT ENERGETYKI

PION ELEKTRYCZNY

01-330 WARSZAWA, ul. MORY 8, LABORATORIUM WIELKOPRADOWE tel./fax 0 22 836 80 16
Akredytowane przez PCA (certyfikat nr AB 323)

OCENA TECHNICZNA Nr IEn - EWP - 734/2010

1. Przedmiot oceny: Koncowki kablowe miedziane typu: KOR; KO; KOI; KW; KWI
produkcji firmy Z.A.E. ERGOM Sp. z 0.0.

2. Zamawiajacy:  Zaklad Aparatury Elektrycznej ERGOM Sp. z o.0.
ul. Nowe Sady 10; 94-102 Lodz

3. Dostarczone 1) Raport badan EWP/52/E/99-1; Instytut Energetyki; Warszawa, 29.12.1999 r.
dokumenty: 2) Katalog: ,,Ergom 2007; Koncoéwki kablowe”; karta katalogowa nr 2, 3 i 4;

Z.A.E. ERGOM Sp. z 0.0.; 2007 .

3) Instrukcja montazu: ,,PRASKA RECZNA K 18”; Z.A.E. ERGOM Sp. z 0.0.;
grudzien 1999 r.

4) Instrukcja montazu: ,,GROWICA HYDRAULICZNA ZACISKOWA HH
6307; Z.A.E. ERGOM Sp. z 0.0.; grudzien 1999 r.

5) Analiza wynikéw badan 1 wlasciwosci technicznych osprzetu kablowego
firmy Z.A.E. ERGOM Sp. z 0.0.: EWP/03/E/2010, Instytut Energetyki,
Warszawa, styczen 2010 r.

4. Ocena:

Na podstawie pozytywnych rezultatow badan typu zawartych w raporcie badan wymienionym
w p. 3.1) oraz analizy wymienionej w p. 3.5) uznaje si¢, ze koncowki kablowe miedziane typu KOR;
KO; KOIL; KW; KWI produkcji firmy Z.A.E. ERGOM Sp. z 0.0., spelniaja wymagania normy
PN-E-06401-02:1990.
Koncowki miedziane:
e rurowe KOR o przekroju od 6 do 240 mm?;
e oczkowe KO o przekroju od 1,5 do 240 mm? .
e oczkowe izolowane KOI o przekroju od 1,5 do 120 mmz;
e widetkowe KW o przekroju od 1,5 do 16 mm?;
e widetkowe izolowane KWI o przekroju od 1,5 do 16 mm?

nadaja si¢ do stosowania w polskich sieciach elektroenergetycznych do zakonczen miedzianych zyt
roboczych kabli, klasy 1 lub 2 wg PN-E-90160:1988 lub PN-HD 383 S2:2003.

Ocena Techniczna wazna do 25.01.2015 r.
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Wytaczne prawo dysponowania tym dokumentem zachowuje Zamawiajacy




