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Oznaczenie
produktu

Numer
produktu

Średnica
przewodu
/AWG

Długość
prze-
wodu

LM-2PIN FLEX 4008321916211 25 2.1 0.14/26 500
LM-CONN-150 FLEX 4008321931375 25 2.1 0.057/30 150
LM-CONN-10 FLEX 4008321916259 25 2.1 0.057/30 10

Oznaczenie
produktu

   

LM-2PIN FLEX    100 1
LM-CONN-150 FLEX    100 2
LM-CONN-10 FLEX    200 3

CONNECTsystem dla modułów Flex o szerokości 10 mm
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CONNECTsystem
CONNECTsystem umożliwia łatwe łączenie modułów LED za pomocą przewodów zasilających i złączek. 
Niewielkie przestrzenie, rozległe zastosowania i złożone konstrukcje nie stanowią już żadnego problemu. 

Wyjątkowe cechy
• Możliwość montażu bez użycia narzędzi oraz bez lutowania 
• Skrócony czas montażu
• Płaska budowa
• Duża odporność na wibracje
• Dopuszczalna temperatura pracy doskonale dopasowana do modułu
• Możliwość podłączenia z przodu modułu lub w miejscach podziału
• Odporny na uderzenia i wibracje zgodnie z wymaganiami norm IEC 60068-2-6 i IEC 60068-2-27
• Tylko do zastosowań wewnętrznych lub odpowiednio w oprawach ze stopniem ochrony IP67
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CONNECTsystem dla modułów Flex o szerokości 8 mm

CONNECTsystem
Aktualne dane techniczne, ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa, montażu i stosowania można 
znaleźć na stronie www.osram.de/LED-Systeme-Downloads. 

Wyjątkowe cechy
• Możliwość montażu bez użycia narzędzi oraz bez lutowania 
• Skrócony czas montażu
• Płaska budowa
• Duża odporność na wibracje
• Dopuszczalna temperatura pracy doskonale dopasowana do modułu
• Możliwość podłączenia z przodu modułu lub w miejscach podziału
• Odporny na uderzenia i wibracje zgodnie z wymaganiami norm IEC 60068-2-6 i IEC 60068-2-27
• Tylko do zastosowań wewnętrznych lub odpowiednio w oprawach ze stopniem ochrony IP67
• Końcówka LF-2TERM umożliwia pracę poszczególnych jednostek LINEARlight Flex®
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Oznaczenie
produktu

Numer
produktu

Średnica
przewodu
/AWG

Długość
prze-
wodu

LM-2PIN 1) 4008321955326 25 3 0.14/26 500
LM-CONN-10 1) 4008321955333 25 3 0.057/30 10
LM-CONN-150 1) 4008321955340 25 3 0.057/30 150
LM-2TERM 1) 4008321955357 - - - -

Oznaczenie
produktu

   

LM-2PIN 1) 4008321955326   100 1
LM-CONN-10 1) 4008321955333   200 2
LM-CONN-150 1) 4008321955340   100 3
LM-2TERM 1) 4008321955357   200 4
1) Aby uzyskać aktualne dane fotometryczne i ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa, instalacji i zastosowań, możecie Państwo odwiedzić naszą stronę www.osram.com/
led-systems-downloads
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Oznaczenie
produktu

Numer
produktu

Średnica
przewodu
/AWG

Długość
prze-
wodu

LM-2PIN 4008321908629 11 2 0.31/22 550 500 1
LM-2CONN 4008321908643 11 2 - - 500 2
LM-2CONN-50 4008321908667 11 2 0.31/22 48 500 3

CONNECTsystem dla LINEARlight
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CONNECTsystem
CONNECTsystem umożliwia łatwe łączenie modułów LED za pomocą przewodów zasilających i złączek. 

Wyjątkowe cechy
• Możliwość montażu bez użycia narzędzi oraz bez lutowania 
• Skrócony czas montażu
• Płaska budowa
• Duża odporność na wibracje
• Dopuszczalna temperatura pracy doskonale dopasowana do modułu
• Możliwość podłączenia z przodu modułu lub w miejscach podziału
• Odporny na uderzenia i wibracje zgodnie z wymaganiami norm IEC 60068-2-6 i IEC 60068-2-27
• Tylko do zastosowań wewnętrznych lub odpowiednio w oprawach ze stopniem ochrony IP67

Oznaczenie
produktu

Numer
produktu

Średnica
przewodu
/AWG

Długość
prze-
wodu

LD-2CONN-100 4008321182883 100 2 0.13//26 100 500 1
LD-2CONN-40 4008321182869 100 2 0.13//26 40 500 2
LD-2PIN 4008321182845 100 2 0.2/24 500 500 3

CONNECTsystem dla LINEARlight-DRAGON®
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Oznaczenie
produktu

Numer
produktu

LM-4PIN 4008321931337 25 3
LD-4CONN-100 4008321931351 25 3

Oznaczenie
produktu

Średnica
przewodu
/AWG

Długość
prze-
wodu

LM-4PIN 0.14/26 500 500 1
LD-4CONN-100 0.14/26 100 1000 2

CONNECTsystem dla LINEARlight-DRAGON® Colormix
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CONNECTsystem
CONNECTsystem umożliwia łatwe łączenie modułów LED za pomocą przewodów zasilających i złączek. 

Wyjątkowe cechy
• Możliwość montażu bez użycia narzędzi oraz bez lutowania 
• Skrócony czas montażu
• Płaska budowa
• Duża odporność na wibracje
• Dopuszczalna temperatura pracy doskonale dopasowana do modułu
• Możliwość podłączenia z przodu modułu lub w miejscach podziału
• Odporny na uderzenia i wibracje zgodnie z wymaganiami norm IEC 60068-2-6 i IEC 60068-2-27
• Tylko do zastosowań wewnętrznych lub odpowiednio w oprawach ze stopniem ochrony IP67
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Oznaczenie
produktu

Numer
produktu

LM-4PIN FLEX 4008321916235 25 2.1
LM-CONN-10 FLEX 4008321916259 25 2.1
LM-CONN-150 FLEX 4008321931375 25 2.1

Oznaczenie
produktu

Średnica
przewodu
/AWG

Długość
prze-
wodu

LM-4PIN FLEX 0.14/26 500 100 1
LM-CONN-10 FLEX 0.057/30 10 200 2
LM-CONN-150 FLEX 0.057/30 150 100 3

CONNECTsystem dla LINEARlight Colormix Flex
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CONNECTsystem
CONNECTsystem umożliwia łatwe łączenie modułów LED za pomocą przewodów zasilających i złączek. 

Wyjątkowe cechy
• Możliwość montażu bez użycia narzędzi oraz bez lutowania 
• Skrócony czas montażu
• Płaska budowa
• Duża odporność na wibracje
• Dopuszczalna temperatura pracy doskonale dopasowana do modułu
• Możliwość podłączenia z przodu modułu lub w miejscach podziału
• Odporny na uderzenia i wibracje zgodnie z wymaganiami norm IEC 60068-2-6 i IEC 60068-2-27
• Tylko do zastosowań wewnętrznych lub odpowiednio w oprawach ze stopniem ochrony IP67
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Oznaczenie
produktu

Numer
produktu

LM-4PIN 4008321908681 25 3
LM-4CONN-45 4008321116277 25 3

Oznaczenie
produktu

Średnica
przewodu
/AWG

Długość
prze-
wodu

LM-4PIN 0.31/22 500 500 1
LM-4CONN-45 0.31/22 45 1000 2

CONNECTsystem dla LINEARlight Colormix
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CONNECTsystem
CONNECTsystem umożliwia łatwe łączenie modułów LED za pomocą przewodów zasilających i złączek. 

Wyjątkowe cechy
• Możliwość montażu bez użycia narzędzi oraz bez lutowania 
• Skrócony czas montażu
• Płaska budowa
• Duża odporność na wibracje
• Dopuszczalna temperatura pracy doskonale dopasowana do modułu
• Możliwość podłączenia z przodu modułu lub w miejscach podziału
• Odporny na uderzenia i wibracje zgodnie z wymaganiami norm IEC 60068-2-6 i IEC 60068-2-27
• Tylko do zastosowań wewnętrznych lub odpowiednio w oprawach ze stopniem ochrony IP67


