TABLICA
DEMONSTRACYJNA

Indeks:
WMPLDB1

2 lata gwarangcji

CAT I
300V

-trzyprzewodowa,
-impedancji petli zwarcia dla oceny warunku samoczynnego - czteroprzewodowa,
wytgczenia zasilania, -trzyprzewodowa z cegami,
- parametréw zabezpieczen RCD, -dwucegowa,
- rezystancji uziemien, -dwuprzewodowg z wykorzystaniem miernika do pomiaru petli
-rezystywnosci gruntéw, zwarcia.

- ciagtosci potaczen wyréwnawczych,
- rezystancji izolacji,
-napiecia sieci zasilajacej.
MoZliwe jest zasymulowanie typowych usterek i
nieprawidtowosci w sieci odbiorczej . - pomiar izolacji L-N,
- pomiar izolacji L-PE,
- pomiar izolacji N-PE.

- pomiar potaczeri wyréwnawczych i potaczen czgsci dostepnych.

- pomiar napie¢ w gniezdzie wtykowym.
R Fg(r)n#sr,pem zwarcia L-N pradami impulsowymi do 25A - brak ciagtosci przewodu uziemiajacego (Ry),
- pomiar petli zwarcia L-PE pradami do 20mA. - przekroczenie napigcia bezpiecznego podczas pomiaru RCD (Uy),
-prad uptywu (l;,),
- zbyt niska rezystancija izolacji L-N (Rigy.)),
- zbyt niska rezystancja izolacji L-PE (Rigo.se),
-za duza impedancja petli zwarcia (Z,),
- btad instalacji RCD (RCD).

- pomiar czasu zadziatania wytacznika RCD,
-pomiar pradu zadziatania RCD,

- pomiar rezystancji przewodu ochronnego,
- pomiar napiecia dotykowego.

- pomiar rezystywno$ci dla trzech rodzajow gruntéw - wymiary ) 405x 300 x 140 mm
(31Qm: 2950m:; 5,9kQm). -masa urzadzenia ok. 3,6 kg
’ T - zabezpieczenie 2 x T3,14A 250V, lub 2xF4A 250 V

- rodzaj wytgcznika RCD 30mA typ AC



