


Koryta kablowe LKS

-
wieksza: szybkos¢, obcigzalnos¢ SVStem E90

wieksze: bezpieczenstwo Rozstaw podpér: 1,5m
Obciazenie: 15kg/m

w systemie szerokosci
50 - 400 mm

Aprobata Techniczna CNBOP
Certyfikat Zgodnosci CNBOP
SwiadectwoDopuszczenia CNBOP

O\ (

Zatozy¢ ptyty boczne Zablokowaé ptyta denna. e | gOtowe!
w burcie koryta.

Wysokos¢ 60 mm

Koryta kablowe
PE Szero- | Grubosé X |y

Typ Dostarcza- | Przekroj Obcigzalnos$¢ dopusz-| Waga Nr Kat.
kos¢ | blachy | nadtugos¢ | uzyt. czalna
1,5m | 2,0m | 2,5m

mm mm mm cm? | mm | mm | kN/m | kN/m | kN/m | kg/100 m FS
LKS 605 50 0,75 2000 30 - - 11 | 0,75 | 0,4 | 105,000 | 6048850
LKS 610 100 0,75 2000 58 - |50 | 11 | 075 | 04 | 132,000 | 6048854
LKS 615 150 0,75 2000 88 50 ({100 1,1 | 0,75 | 0,4 | 155,000 | 6048 86 0
LKS 620 200 0,75 2000 118 |100|150| 1,1 | 0,75 | 0,4 | 182,000 | 6048 87 0
LKS 630 300 0,75 2000 178 |200(250| 1,1 | 0,75 | 0,4 | 234,000 | 6048889
LKS 640 400 0,9 2000 238 300|350 1,1 1,05 | 0,6 | 413,100 | 6048897

FS  Ocynk metodg Sendzimira

Do prowadzenia réznego typu kabli i przewodoéw, korytka LKS o wysoko$ci 60 mm.

Montaz korytek na wysiegnikach za pomoca $rub typu FRSB 6x12.

Perforacja na dnie korytka 7 x 32 mm utatwia montaz i wentylacje kabli.

Otwory na $cianie bocznej 7 x 20 mm stuzg jako otwory taczeniowe i do montazu pokrywy.
Korytka od szerokosci 100 mm posiadajg otwory w dnie @ 11 mm oraz perforacjg poprzeczng
usztywniajaca ich dno.

Zagiete krawedzie korytka, zapewniajg dodatkowa sztywnos$¢ i ochrong obrzeza.

Korytko kablowe LKS 6...

1550 3
- 1257

1,00

Rozstaw podpdér w mm

Ugiecie korytka w mm przy obcia-
Zalnosci dopuszczalnej w kN/m

0757 Szeroko$¢ korytka w mm

0,50

Obcigzalno$¢ dopuszczalna koryt-
ka w kN/m bez ciezaru montera




Wysokos¢ 60 mm

Komplet tacznika wzdtuznego do korytek

58.7

56

Typ Wysokos$é Szerokos¢ Opakowanie Nr Kat.
mm szt. FS
— RV 605 60 50 10 6068 14 6
— I RV 610 60 100 10 6068 15 4
@ 0 = = OEH RV 615 60 150 10 6068 16 2
0 0 Ulﬂm 0 RV 620 60 200 10 6068 17 0
‘ 200 ‘ RV 630 60 300 10 6068 18 9
i ' RV 640 60 400 10 6068 19 7
FS  Ocynk metodg Sendzimira
Do prostego, besrubowego taczenia korytek i ksztattek LKS.
W skfad kompletu wchodza 2 faczniki zatrzaskowe i 1 listwa.
tacznik wzdtuzny do korytek
Typ Wysokos$¢ Opakowanie Waga Nr Kat.
szt. kg/100 szt. FS
RVLK 60 60 10 8,80 6067 09 3
FS  Ocynk metodg Sendzimira
Do taczenia korytek i ksztattek LKS.
W komplecie z 4 Srubami typu 12510/M6x12.
tacznik katowy do korytek
7x18 Typ Wysoko$é Opakowanie Waga Nr Kat.
. ,UUUHDUUA,DUUHDGU, 1
ooouooonoooUoooL 0 szt. kg/100 szt. FS
200 | RLVK 60 60 10 17,50 6067 115
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FS  Ocynk metodg Sendzimira

Do wzdtuznego i katowego taczenia korytek i ksztattek LKS prowadzonych na tym samym pozio-

nie pod réznym katem.

W komplecie z 4 Srubami typu 12510/M6x12.

tacznik przegubowy do korytek

szer+ 50

Szer + 100

Typ Wysokos$¢ Opakowanie Waga Nr Kat.
mm szt. kg/100 szt. FS
RGV 60 60 10 24,00 7082010
FS  Ocynk metodg Sendzimira
Do taczenia korytek LKS prowadzonych pod réznym katem w pionie.
W komplecie z 4 Srubami typu 12510/M6x12 i 1 $rubg typu 12516/M8x12.
tacznik narozny do koryt kablowych
Typ Wysoko$é Opakowanie Waga Nr Kat.
mm szt. kg/100 szt. FS
REV 60 60 10 50,00 6067 97 2
FS  Ocynk metodg Sendzimira
Materiaty montazowe nalezy zamoéwi¢ oddzielnie.
tuk 90°
Typ Szerokos¢ Opakowanie Waga Nr Kat.
mm szt. kg/100 szt. FS
RB 90 610 100 1 38,600 6043 21 6
RB 90 615 150 1 57,300 6043 20 8
RB 90 620 200 1 76,100 6043 22 4
RB 90 630 300 1 127,600 6043 23 2

FS  Ocynk metodg Sendzimira

Do zmiany kierunku prowadzenia tras kablowych LKS o 90°.
Laczenie z korytkami za pomoca $rub typu 12510/M6x12, dostarczanych w komplecie.

Akcesoria systemowe:
DFB 90 100-300

pokrywa do tuku 90°

patrz katalog KTS.




Wysokos¢ 60 mm

Tréjnik
Typ Szerokos¢ Opakowanie Waga Nr Kat.
mm szt. kg/100 szt. FS
RT 610 100 1 56,200 6043 410
RT 615 150 1 78,000 6043 40 2
RT 620 200 1 100,200 6043 429
RT 630 300 1 160,200 6043437
FS  Ocynk metodg Sendzimira
Do rozgateziania tras kablowych LKS.
taczenie z korytkami za pomoca $rub typu 12510/M6x12, dostarczanych w komplecie.
Akcesoria systemowe:
DFT 100-300 pokrywa do tréjnika  patrz katalog KTS.
Typ Szerokos$¢ Opakowanie Waga Nr Kat.
mm szt. kg/100 szt. FS
RT 640 400 1 629,000 7003 39 0

FS  Ocynk metodg Sendzimira

Do rozgateziania tras kablowych LKS.
Tréjnik w wykonaniu okragtym, promien wewngtrzny ksztattki wynosi 150 mm.

taczenie z korytkami za pomoca tacznika wzdtuznego typu RV 640 lub RLVK 60, zamawianych oddzielnie.

Akcesoria systemowe:

DFT 400 pokrywa do tréjnika

Czwornik korytek

patrz katalog KTS.

Typ Szerokos¢ Opakowanie Waga Nr Kat.
mm szt. kg/100 szt. FS
RK 610 100 1 69,900 6043 61 5
RK 615 150 1 90,000 6043 60 7
RK 620 200 1 110,900 6043 62 3
RK 630 300 1 168,400 6043 63 1
FS  Ocynk metodg Sendzimira
Do rozgateziania tras kablowych LKS.
taczenie z korytkami za pomoca $rub typu 12510/M6x12, dostarczanych w komplecie.
Akcesoria systemowe:
DFK 100-300 pokrywa do czwornika str 5.
Typ Szerokosc¢ Opakowanie Waga Nr Kat.
mm szt. kg/100 szt. FS
RK 640 400 1 800,000 7004 397

FS  Ocynk metodg Sendzimira

Do rozgateziania tras kablowych LKS.
Czwornik w wykonaniu okragtym, promier wewnetrzny ksztattki wynosi 150 mm.

taczenie z korytkami za pomoca tacznika wzdtuznego typu RV 640 lub RLVK 60, zamawianych oddzielnie.

Akcesoria systemowe:

DFK 400 pokrywa do czwornika

tuk poziomy 45° do wszystkich koryt kablowych

patrz katalog KTS.

Typ Szerokos$¢ Opakowanie Waga Nr Kat.
mm szt. kg/100 szt. FS
RB 45 610 100 1 33,000 604376 3
RB 45 615 150 1 43,000 6043755
RB 45 620 200 1 54,000 6043 77 1
RB 45 630 300 1 82,000 604379 8

FS  Ocynk metodg Sendzimira

Ksztaltka dostarczana jest w formie niezmontowane;j.
tacznik katowy WKV 60 ustawiony jest na kat 90°, nalezy wyregulowa¢ go do kata 45°.
W zestawie znajdujq sie potrzebne materiaty montazowe.
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Wysokos¢ 60 mm
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Typ Szerokosé Opakowanie Waga Nr Kat.
mm szt. kg/100 szt. FS
RB 45 640 400 1 212,200 7000 38 3
FS  Ocynk metodg Sendzimira
Wewnetrzny promien ksztattki wynosi 150 mm.
Materiaty montazowe nalezy zamoéwi¢ oddzielnie.
Tréjnik dostawny
Typ Szerokosc Opakowanie Waga Nr Kat.
mm szt. kg/100 szt. FS
RAA 610 100 1 35,000 6040 40 3
RAA 615 150 1 38,000 6040 41 1
RAA 620 200 1 40,000 604043 8
RAA 630 300 1 50,000 6040 44 6
FS Ocynk metodg Sendzimira
Do pionowego i poziomego rozgateziania tras kablowych LKS.
Laczenie z korytkami za pomoca $rub typu 12510/M6x12, dostarczanych w komplecie.
Akcesoria systemowe:
DFAA 100-300 pokrywa tréjnika patrz katalog KTS.
Typ Szerokos$¢ Opakowanie Waga Nr Kat.
mm szt. kg/100 szt. FS
RAA 640 400 1 240,000 7002 39 4

FS  Ocynk metodg Sendzimira

Do pionowego i poziomego rozgateziania tras kablowych LKS.

taczenie z korytkami za pomoca tacznika wzdtuznego typu RV 640 lub RLVK 60, zamawianych oddzielnie.

Akcesoria systemowe:

DFAA 400 pokrywa tréjnika patrz katalog KTS.
Przegroda
Typ Wysoko$é Dostarczana Opakowanie Waga Nr Kat.
diugos¢
mm mm szt. kg/100 szt. FS
TSG 60 60 3000 45 0,000 6062 06 8
TSG 60 60 3000 45 0,000 6062 32 7

FS Ocynk metodg Sendzimira

21 Zacisk mocujacy przegrody

DD Double Dip (Powtoka Cynkowo-Aluminiowa)

Przegroda do oddzielenia kabli i przewodéw o réznych funkcjach lub napigciach znamionowych.

EL&
ﬁ\7x40
o
m

Typ Opakowanie Waga Nr Kat.
szt. kg/100 szt. V2A
KS KR VA4310 30 0,580 6062 28 0

31.5
&

V2A  Stal nierdzewna, 1.4301 (304)

Zacisk mocujacy do mocowania przegrody w korytach kablowych LKS, RKSM, MKS i SKS.

3 tacznik przegrody

60 13,
Typ Opakowanie Waga Nr Kat.
(=)
Rl
szt. kg/100 szt. V2A
TSGV VA4310 10 1,000 6067 97 0

V2A  Stal nierdzewna, 1.4301 (304)

Bezsrubowy tacznik przegréd typu TSG we wszystkich wysokich wysokosciach.
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Wysokos¢ 60 mm

Bty

Redukcja prawa lub lewa/zakonczenie

Typ Wysokos$é Szerokos¢ Opakowanie Waga Nr Kat.
mm mm szt. kg/100 szt. FS
RWEB 610 60 100 1 8,800 710910 5
RWEB 615 60 150 1 13,600 7109 15 6
RWEB 620 60 200 1 17,600 7109 20 2
RWEB 630 60 300 1 25,600 7109 29 6
FS  Ocynk metodg Sendzimira
Do zredukowania szerokosci trasy kablowej LKS prawo/lewo lub jej zakonczenia.
W komplecie ze $rubami typu 12510/M6x12.
r’ Pokrywa do korytek
N PE Typ Szerokos$¢ Grubos¢ blachy Dostarczana Waga Nr Kat.
diugosc
mm mm mm kg/100 szt. FS
DLKS 050 50 0,75 2000 29,100 6049 147
DLKS 100 100 0,75 2000 52,000 6049 150
DLKS 150/ 3m 150 0,75 3000 78,000 6049 153
DLKS 200 200 0,75 2000 91,100 6049 15 6
DLKS 300 300 0,75 2000 195,000 6049 16 2
DLKS 400 400 0,75 2000 254,000 6049 17 4
FS  Ocynk metodg Sendzimira
Do ochrony kabli i przewodéw przed uszkodzeniem.
Montaz pokrywy za pomoca 4 klamr typu DKU, zamawianych oddzielnie.
Klamra uniwersalna do pokrywy
PE
----- Typ Opakowanie Waga Nr Kat.
szt. kg/100 szt. V2A
DKU 60 0,650 6065 60 0
V2A  Stal nierdzewna, 1.4301 (304)
Do mocowania i zabezpieczenia pokrywy przed zsunigciem.
Szyna profilowa, szczelina 17 mm
Typ Wykonanie | Powierz- Wymiar Grubo$¢ | Diugos¢ | Opak. Waga Nr Kat.
chnia szer. x wys. | materiatu
mm mm mm szt. | kg/100 szt. FS
1268 L 2M | perforowana FS 35x 18 1,25 2000 20 71,500 1104 50 0
FS Ocynk metoda Sendzimira
Szyna profilowa perforowana, w wersji lekkiej, o szerokosci szczeliny 17 mm.
Warto$ci statyczne:
A=0,876 cm? ly = 0,406 cm* 1z=1,807 cm*
Wy = 0,413 cmt Wz =1,033 cmt
L Ceownik montazowy
USs3 Typ Diugos¢ Opakowanie Waga Nr Kat.
S mm kg/100 szt. FS
- US 3/200 2000 266,100 6342338

€€<€S

FS  Ocynk metodg Sendzimira

Do mocowania korytek LKS za pomoca pretéw lub jako element wsporczy do wysiegnikdw.

tacznik wieszaka US 3

Typ Opakowanie Waga Nr Kat.
szt. kg/100 szt. FT
VUS 3 10 48,000 6018 51 3

FT  Ocynk ogniowo-zanurzeniowy

tacznik do wieszakéw i profili wsporczych US 3.
W zestawie znajdujq sie potrzebne materiaty montazowe.

2000

w15w

szer.+4




Wysokos¢ 60 mm

Wysiegnik MWA 12
R 30
b ‘ | 20 Typ Dtugosé H fwkN Opakowanie Waga Nr Kat.
| [=2=
7x15 7x25
diugos¢ e mm mm kN szt. kg/100 szt. FS
EE—
I[D E]al MWA 12/11 110 53 1,2 30 12,700 6424716
- MWA 12/21 210 65 1,2 30 24,500 642473 2
872 --——' UBel MWA 12/31 310 75 1,2 30 50,000 6424740
T sl T 1ias MWA 12/41 410 83 1.2 30 68,000 6424759
Er FS Ocynk metodg Sendzimira
Rl == ‘=’°‘=Z'° = Do mocowania korytek LKS.
! Montaz wysiegnika do wieszakéw i ceownikéw US3 za pomoca $rub FRS 10x25, dotaczanych z
8 [E2 oo eese oo I
wysiegnikiem.
Wieszak typ US 3K/...
200 Obcigzalno$¢ dopuszczalna wy-
@;I; siggnika w kN bez ciezaru montera
25,0
o Dhugos¢ wysiegnika w mm
v / 410 Iq—’l 3
180 LT A ) = Ugiecie w mm na koncu wy-
10,0 ] 20 @i siegnika
//////
50 é:——__’_____— 110
0
L
0 0,2 0.4 06 08 1,0 12
Maks. obcigzalnos¢ f ges. = ciezar kabli +
korytko + wysiegnik.
ObGiazenis Wysiegnika Wartos¢ c(;icazalposu w;rasta lkllkakritme
Kotek| Maks. obcigzalno$¢ dopuszczalna f ges. w kN w przypa U zastosowania w niepopekanym
: ¢ Dlaf Dtugos¢ wysiegnika w mm betonie. L.
‘(‘ﬂ Podane wartosci dla klasy betonu B25.
kN 100 200 300 400 . . K o
24 073 oo 049 o2 Nalezy przestrzega¢ dopuszczalnej obcigzal-
! - : - - nosci wieszakoéw i wysiggnikéw oraz warunkow
4,3 1,20 1,08 0,88 0,78 . . .
doboru i montazu kotkow.
1m0 Wysiegnik AW 15
Typ Diugos¢ H fwkN Opakowanie Waga Nr Kat.
==
UG e mm mm KN szt. kg/100 szt. FT
E% AW 15/11 110 50 1,5 30 14,500 6420 65 6
225 AW 15/16 160 55 1,5 30 21,000 6420 66 4
o | F—T—yz—L AW 15/21 210 60 1,5 30 26,000 6420 68 0
“Fhde poreE | 25 o AW 15/31 310 65 15 30 32,500 6420 71 0
0 AW 15/41 410 70 1,5 30 55,000 6420745
[ 7x30 FT  Ocynk ogniowo-zanurzeniowy
[ oooo o)
225 225 _
275 Do mocowania korytek LKS.
Montaz wysiegnika i ceownikéw US3 za pomocg $rub typu FRS 10x25, zamawianych oddzielnie.
Wysiegnik AW 15/...
Obcigzalno$¢ dopuszczalna wy-
siggnika w kN bez ciezaru montera
Dtugos$¢ wysiggnika w mm
—
Ugiecie w mm na koncu
ﬁ wysiegnika
ObciaZenie wysigegnika Maks. obcigzalno$é f ges. = ciezar kabli +
. . Kolek| Maks. obcigzalnos¢ dopuszczalna f ges. wk N korytko + wysngnik_
‘iﬂ Dla f Dlugos¢ wysiegnika w mm Warto$¢ obcigzalnosci wzrasta kilkakrotnie
kN | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | w przypadku zastosowania w niepopekanym
24 | 073 065 061 049 044| 041| 038/ betonie.
43 | 131 1,16| 1,08/ 088 0,78/ 0,73| 0,66 Podane wartosci dla klasy betonu B25.
Nalezy przestrzega¢ dopuszczalnej obcigzal-
nosci wysiegnikéw oraz warunkéw doboru
i montazu kotkéw.




Wysokos¢ 60 mm

o

Wysiegnik TPD 120
325
Typ Diugos¢ fwkN fw kN Opakowanie Waga Nr Kat.
$ciana sufit \ R
mm kN kN szt. kg/100 szt. FS " 5
TPD/145 145 1,4 1,3 48,000 6363 80 6 E
k=]
TPD/245 245 0,87 0,8 66,000 6363 814 N
TPD/345 345 0,55 0,5 78,000 6363 82 2 C j
LB—,
FS  Ocynk metodg Sendzimira
Do mocowania korytek do stropu lub $ciany. 35 -
Do montazu wysiegnika nalezy stosowac element dystansowy typu DS 4, zapewniajacy stabiliza- = i mEs
cje oraz $ruby typu FRS 10x25 lub SKS 10x60. e (e [
O,
)
Wysiegnik TPD
b7.5
Obcigzalno$¢ dopuszczalna wy- S0

siegnika w kN bez ciezaru montera

Dtugos$¢ wysiegnika w mm

Ugigcie w mm na koncu
wysiegnika

AT e

Maks. obcigzalno$¢ f ges. = ciezar kabli +

Jednostronne obcigzenie wysiegnika

korytko + wysiegnik.

Warto$¢ obcigzalnosci wzrasta kilkakrotnie w

E KDol'e'f( Maks. °b§32'zlzzt d;p”?kaaa::ies‘WkN przypadku zastosowania w niepopekanym be-
a TG 9 yzf: G tonie. Podane wartosci dla klasy betonu B25.
;’1 50 5% 05 Nalezy przestrzega¢ dopuszczalnej obcigzal-
’ d . 4 nosci wysiegnikéw oraz warunkéw doboru
43 150 120 980 i montazu kotkéw.
Zaslepka -
Typ Kolor Opakowanie Waga Nr Kat. 8 D
szt. kg/100 szt. PE ) 1 o
TPS KS OR pomaranczowy 10 0,700 6364 62 5
PE Polietylen
Zaslepka do wieszaka TP
Element dystansowy 1
Typ Opakowanie Waga Nr Kat. ~ E @
o
szt. kg/100 szt. FS
DS 4 20 3,800 6416 55 1 Jﬁ‘.e Lﬂ—l
FS  Ocynk metodg Sendzimira
Do usztywnienia wysiggnika TPD
Sruba montazowa grzybkowa
Typ Opakowanie Waga Nr Kat. ° U[
szt. kg/100 szt. F
FRSB 6 x 12 100 0,990 6406 12 2 L
F  Ocynk ogniowy
W komplecie z nakretkag szesciokatng z kotnierzem zabkowanym.
Tasma ochronna krawedzi
Do grubosci Wymiar Kolor Diugosé Waga Nr Kat. I -
Typ blachy h
mm mm m kg/100 szt. |
KSB 2 PVC 1-2 10 10 8,000 6072909 L
KSB 4 PVC 1-4 15 10 8,000 607289 5 |
PCW Polichlorek winylu ]_
Tasma ochronna krawedzi z wktadkg stalowg do ostony przycinanych zakonczen blachy.
Farba cynkowa - spray
Typ Opakowanie Waga Nr Kat.
szt. kg/100 szt.
ZSF 1 45,000 2362970

Farba cynkowa do obrébki koncowej niechronionych powierzchni i krawedzi ciecia.
Pojemnosé puszki: 400 ml.
Farbe do naprawy powierzchni ocynkowanych mozna stosowa¢ w temperaturze -20 °C - 150 °C.



Wysokos¢ 60 mm

% Wieszak sufitowy
Typ Dtugosé Opakowanie | Maks. obcigzalno$é dopuszcz. Waga Nr Kat. US3
dla wysiggnika
S 200 400
mm szt. kN kN kg/100 szt. FT &
] USs 3 K/20 200 1 2,7 1,5 50,500 6342351 L /
U US 3 K/30 300 1 2,7 1,5 64,400 6342353 i - ,1‘
US 3 K/40 400 1 2,7 1,5 78,300 6342355 ; |
U US 3 K/50 500 1 2,7 1,5 92,300 6342357 48] J
US 3 K/60 600 1 21 1.1 106,200 6342359 | Iy
UEI § US 3 K/70 700 1 21 11 120,200 6342 36 2 3
07 US 3 K/80 800 1 21 1.1 134,100 6342 36 4 q |
US 3 K/90 900 1 21 11 147,800 6342 36 6 i
OfE{ US 3 K/100 1000 1 21 11 162,000 634236 8 ;- Vf
— US 3 K/110 1100 1 21 11 175,900 6342370 [
U US 3 K/120 1200 1 21 1.1 189,900 6342370 J
] FT  Ocynk ogniowo-zanurzeniowy \
I_IE Do podwieszania tras kablowych LKS.
2 Wieszak typ US 3K/... s
50 s Obcigzalno$¢ dopuszczalna wy- 4
A‘E . siegnika w kN bez ciezaru montera

Diugos¢ wieszaka w mm

1200

=
[ e

| P’ 1000 Ugiecie w mm na koncu wieszaka
. /// |_—1 ™
f/” ] Diugosc¢ wysiggnika w mm
-+
000ttt 4 oy
P L L
7 400 f
05 0,75 10 125 15
Jednostronne obcigzenie wysiegnikami Obustronne obcigzenie wysiggnikami
Kotek | Maks. obciazalnos¢ dopuszczalna f ges. w kN Kotek | Maks. obcigzalnos¢ dopuszczalna f ges. w kN
- Dla f Diugos¢ wysiegnika w mm L i _ilDlaf Dlugo$¢ wysiegnika w mm
kN | 100 200 300 400 | [EHES kN | 100 200 300 400
= | 24 1,68 1,26 1,00 083|| =+ | 24 3,00 2,56 2,25 1,95
43 3,06] 2,31 1,85] 1,50 43 3,00 3,00 3,00 3,00}

Maks. obcigzalnos$é f ges. = ciezar kabli + korytko + wieszak.

Wartos$ci w tabeli dla obcigzenia obustronnego uwzgledniajg odstep osiowy ai = 10 cm.

Warto$¢ obcigzalnos$ci wzrasta kilkakrotnie w przypadku zastosowania w niepopgkanym betonie.
Podane wartosci dla klasy betonu B25.

Nalezy przestrzegaé dopuszczalnej obcigzalnos$ci wieszakéw i wysiegnikéw oraz warunkéow
doboru i montazu kotkéw.

- Element dystansowy
“l 43[ Typ Opakowanie Waga Nr Kat.
T« szt. kg/100 szt. FT
DSK 25 25 7,500 6416 44 6
” FT  Ocynk ogniowo-zanurzeniowy

Do usztywnienia wieszaka US 3 Ki/...

Nasadka ochronna

n Typ Kolor Opakowanie Waga Nr Kat.
n
m szt. kg/100 szt. PE
‘ US 3 KS OR pomaranczowy 20 1,070 6338458
‘ 55 25 PE Polietylen
Nasadka ochronna do profili US 3.
Uchwyt dystansowy F
Typ Wymiar B Opakowanie Waga Nr Kat. NI
3 . mm szt. kg/100 szt. FS
DBL 50/100 100 20 15,800 6015 50 6 -
seis ¥ o5 DBL50A50 150 20 19,300 6015 51 4 S
o
* DBL 50/200 200 20 22,800 6015 52 2 )
SNEEEESE |
DBL 50/300 300 20 38,000 6015 53 0
B DBL 50/400 400 20 47,400 601554 9 ‘L"

B +60
FS  Ocynk metodg Sendzimira

Do montazu korytek na podtodze (mozliwo$¢ zamocowania na $cianie).
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Wysokos¢ 60 mm

=

Sruby montazowe

- T
Typ Wymiar Opakowanie Waga Nr Kat. ° N [ E[
— 1 —
.
mm szt. kg/100 szt. F -
FRS 10x25 M10x25 50 4,200 6407 53 6 3[ J=
SKS 10x60 M10x60 10 6,000 6408 51 6 =
SKS 10x80 M10x80 20 7,700 6418250 =
F  Ocynk ogniowy
Uchwyt trapezowy 36
Typ Obcigzalnos¢ Opakowanie Waga Nr Kat. 9 5 ,IO
kN szt. kg/100 szt. FS O
TPB 100 0,8 50 9,900 6357 50 6 S
FS Ocynk metoda Sendzimira 2
Do podwieszania korytek do sufitéw z blach trapezowych.
Wazne: Sprawdzi¢ obcigzenie dopuszczalne blachy trapezowe;j.
Akcesoria systemowe:
SKS 10x110 $ruba montazowa.
2078 pret gwintowany.
Rygiel do uchwytu trapezowego
Typ Obcigzalnos¢ Opakowanie Waga Nr Kat.
kN szt. kg/100 szt. FS 9 5
TPBR 0,8 1 3,700 6357 53 6
FS  Ocynk metodg Sendzimira
Element zabezpieczajgcy do uchwytu trapezowego.
Sruba montazowa
Typ Rozmiar | Wymiar L | Wymiar | | Wymiard | SW | Opakowanie Waga Nr Kat.
KI ﬂ T il E‘:
0 H L I
o
mm mm mm mm mm szt. kg/100 szt. G |
SKS 10x110 M10x110 110 30 10 17 25 9,500 641824 4 L
G  Ocynk galwaniczny
I;)o montazu uchwytu trapezowego.
Sruba w komplecie z nakretka i podktadka.
Mufa faczaca b
Typ Gwint Wymiar M Wymiar L SW | Opakowanie Waga Nr Kat. @:
mm mm mm mm szt. kg/100 szt. G L ‘ ‘ SW ‘
; T |
12005 M8 8 30 16 50 2,000 6410 08 1
G  Ocynk galwaniczny
Do faczenia pretéw z gwintem wewnetrznym.
Zacisk nosny srubowy, z gwintem 6
Typ Grubos$¢ |Wymiar |Wymiar| Wymiar| Wymiar|Obciazenie| Opak. | Wymiar Nr Kat.
kotnierza H B L G niszczace r
mm mm mm mm mm szt. |kg/100 szt w T
FL1-G M8 TG 0-18 35 19 38 M8 1,2 50 8,500 1488 07 4 L
FL2-G M10 TG 0-20 42 21 44 M10 2,5 50 14,000 1488 08 2
FL3-G M12 TG 0-26 54 23,5 58 M10 3,5 25 18,000 1488 09 0 Qla ml
/100 szt. EL

TG Zeliwo kowalne
Z gwintem.




Wysokos¢ 60 mm

Podktadka
Typ Gwint | Wymiard | WymiarD | Wymiarh | Opakowanie| Waga Nr Kat.
mm mm mm mm szt. kg/100 szt.
A 964 M4 M4 4,3 15 1,2 100 0,156 3403025
964 M5 M5 5,3 20 1,2 100 0,274 3403 04 1
964 M6 M6 6,4 25 1,2 100 0,415 3403 08 4 i
964 M6 M6 6,4 30 1,3 100 0,675 3043 09 2
= 964 M6 M6 6,4 20 1,5 100 0,262 3403 07 6 /
964 M8 M8 8,4 25 1,2 100 0,370 340313 0 -
964 M8 M8 8,4 20 1,5 100 0,240 3403122
1 964 M10 M10 10,5 30 1,5 100 0,592 340316 5
G  Ocynk galwaniczny
Kotwa wbijana do zakotwiczenia duzych ciezaréw.
Dostosowana do montazu na $cianie systemoéw z wieszakami i wysiegnikami.
Nakretka szesciokatna
Typ Wymiar Wymiar SwW Opakowanie | Waga Nr Kat. _‘
d h AN
mm mm MM szt. kg/100 szt. - \__\
KM M6 G 6 6 10 100 0,315 6408 95 8 v /
DIN 934 M6 6 52 10 100 0,225 3400 06 9 :
DIN 934 M8 G 6,8 13 100 0,474 340008 5 2 a
DIN 934 M10 G 10 8,4 17 100 1,084 3400107 ’-‘_,::'
G Ocynk galwaniczny V2A  Stal nierdzewna, 1.4301 (304) o
a
= Nakretka szesciokatna wg DIN 934 z gwintem metrycznym.
e Pret gwintowany
’*"? Typ Gwint Wymiar d Wymiar L Opakowanie| Waga Nr Kat.
|
} mm mm mm szt. kg/100 szt.
} 2078 M6 1M G M6 6 1000 100 18,300 3141047
: 2078 M8 1M G M8 8 1000 50 30,000 31411238
- : 2078 M8 2M G M8 8 2000 25 60,000 3141136
: 2078 M10 1M G M10 10 1000 25 49,000 3141209
: 2078 M10 2M G M10 10 2000 25 98,000 3141140
|
|
L) G  Ocynk galwaniczny
' Pret gwintowany wg DIN 976.
Kotwa sworzniowa
Typ Gwint Dtugosé Opakowanie Nr Kat.
mm mm szt.
EA M8 x 75 PL M8 75 100 349286 5
EA M10 x 90 PL M10 90 100 3492871
Kotwa sworzniowa do mocowania duzych obcigzen. Dostosowana do montazu na $cianie
z wieszakami i wspornikami.
Kotek wbijany
Typ Gwint Wymiary Srednica zewn. Opakowanie Nr Kat.
mm mm mm szt.
EA M8 PL M8 M8 x 30 10 100 349286 7
EAM10 PL M10 M10 x 40 12 100 3492 86 9
Kotek wbijany z gwintem wewnetrznym.
Uchwyt stropowy
Typ Opakowanie Waga Nr Kat.
szt. kg/100 szt. FT
BSB 20 41,000 641819 8
FT  Ocynk ogniowo-zanurzeniowy
Uchwyt do posredniego montazu zawiesia pretowego do stropu.
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