
Przyszłość
tras kablowych
właśnie się rozpoczęła.

THINK CONNECTED.
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Witaj w świecie
tras kablowych
Magic.
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Rodzina produktów OBO Magic

 

NEW

MKS-Magic®
MKSU-Magic (pełne)

System zaklikiwany
średnio-ciężkie koryto kablowe

 

1 mm

 

60 mm | 85 mm | 110 mm

 

100 - 600 mm

    

 

SKS-Magic®
SKSU-Magic (pełne)

System zaklikiwany                  
ciężkie koryto kablowe 

 

1,5 mm

 

60 mm | 85 mm | 110 mm

 

100 - 600 mm
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Rodzina produktów OBO Magic

IKS-Magic®

System zaklikiwany
średnio-cięzkie koryto kablowe

 

1 mm

 

60 mm

 

100 - 600 mm

    

 

Znane i                  
przetestowane:

RKS-Magic®

System zaklikiwany                              
optymalne koryto kablowe

 

0,75 - 0,9 mm

 

35 mm | 60 mm

 

100 - 600 mm

    

 

GR-Magic®
G Magic korytko siatkowe

Zaklikiwane korytko siatkowe
Zaklikiwane korytko siatkowe G

 

GR-Magic®
35 mm | 55 mm | 105 mm

 

Korytko siatkowe G Magic
50 mm | 75 mm | 125 mm |
150 mm
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W pełni
zaklikiwane
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W pełni zaklikiwane

Od koryt kablowych poprzez
kształtki:  system tras kablowych
Magic  jest pierwszym na świecie,
w którym wszystkie główne kom-
ponenty są dostarczane z innowa-
cyjnym łącznikiem Magic. Elemen-
ty sprężynowe są pewnie zamoco-
wane do odpowiednich kompo-
nentów bez ryzyka ich zgubienia.
Po prostu przyłóż jedno z drugim,
zakliknij, i gotowe. 
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Mocniejsze
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Mocniejsze

Nowe koryta kablowe Magic są
mocniejsze od poprzedniej wersji
systemu. Kompleksowa struktura
3D oraz nowa perforacja wokół la-
serowej spoiny powoduje, że są w
stanie przenieść nieosiągalne do-
tąd obciążenia. 
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Ekologiczne

Laserowy proces  produkcyjny
OBO DUO-Plus jest prawdziwą in-
nowacją w dziedzinie tras kablo-
wych. Opatentowany, jako pierw-
szy tego typu na świecie, sprawia
że średnie i cięzkie trasy kablowe
OBO są jeszcze mocniejsze i ła-
twiejsze do połączenia.
Środowisko również skorzystało na
wprowadzeniu  nowego procesu
produkcyjnego DUO-Plus, a także
kompletnie przeorganizowanej
technologii produkcji, która wytwa-
rzając dwa miliony metrów tras ka-

blowych Magic rocznie emituje
około 2600 ton CO

2
 mniej, niż ma

to miejsce przy standardowej pro-
dukcji. Oszczędność ta odpowiada
emisji dwutlenku węgla wytwarza-
nej przez samochód osobowy po-
dróżujący 430 razy dookoła świata
lub przejeżdzający 11 milionów ki-
lometrów. Innymi słowy, aby skom-
pensować  tą wartość  CO

2
 produ-

kowaną rocznie należałoby zasa-
dzić 200 000 młodych drzew  bu-
kowych. 
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Testowane
oraz
zgodne
Wszystkie trasy kablowe Magic są
zgodne z odpowiednimi Niemiecki-
mi i Europejskimi normami. Zosta-
ło to potwierdzone przez niezależ-
ne instytuty testujące oraz przez
nasze centrum badawcze. 

 

 

 

 

 

 

Przetestowane przez VDE

Spełnia wymogi VdS CEA-4001

Zapewnia ciągłość elektryczną
zgodnie z normą PN EN 61573

Przebadane na obciążenia
według PN EN 61537

Spełnia wymogi DIN VDE 0298-
4:2003-08

Funkcja ekranowania EMV
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Uniwersalne złącze

 

Perfekcyjne połączenie. Uniwersal-
ne, bezśrubowe złącze Magic za-
pewnia  pewne połączenie odcin-
ków z dystansem do 50 mm. Gwa-
rantuje to  perfekcyjne połączenie
w każdych warunkach. Złącze za-
pewnia również możliwość formo-
wania łuków do  10° od kierunku
trasy, co jest szczególnie pomoc-
ne np. w tunelach. 
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Wentylacja kabli i odprowadzanie wody

 

Polepszona wentylacja kabli

Zupełnie nowa konstrukcja dna ko-
ryta  zapewnia doskonałą wentyla-
cję kabli i przewodów. Norma VDE
0298-4  wskazuje na ponad  30%
perforację trasy. Oznacza to mniej-
szy mnożnik w zakresie doboru
odpowiednich  kabli i przewodów
oraz  pozwala na zastosowanie
mniejszych przekrojów. 

Optymalne odprowadzanie wody

Wszystkie perforowane systemy
Magic typu MKSM, SKSM i IKSM o
szerokości 200 mm i powyżej znaj-
dują zastosowanie jako trasy insta-
lowane poniżej systemów  zrasza-
czy, jak określono w  VDS.  Nowa
struktura dna zapewnia szybkie
i skuteczne odprowadzanie wody. 
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Perfekcyjnie dopasowane

Wysokość boku 35 mm

RKSM 35

Wysokość boku 60 mm

RKSM 60

MKSM 60 SKSM 60 MKSMU 60 SKSMU 60 IKSM 60

Wysokość boku 85 mm

MKSM 85 SKSM 85 MKSMU 85 SKSMU 85

Wysokość boku 110 mm

MKSM 110 SKSM 110 SKSMU 110 SKSMU 110
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Kształtki zaklikiwane, wysokość boku 35 mm

Kształtki zaklikiwane, wysokość boku 60 mm

Kształtki zaklikiwane, wysokość boku 85 mm 

Kształtki zaklikiwane, wysokość boku 110 mm

Łącznik, 35 mm

Łącznik, 60 mm

Łącznik, 85 mm

Łącznik, 110 mm
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Przyszłość
tras kablowych
właśnie się
rozpoczęła.



04
_K

TS
 P

ro
sp

ek
t M

ag
ic

 / 
pl

 / 
14

/0
8/

20
12

 (L
LE

xp
or

t_
04

02
3)

 / 
22

/0
8/

20
12

23OBOKTS

 
 
 



OBO BETTERMANN Polska Sp. z o.o.
ul. Gierdziejewskiego 7 • 02-495 Warszawa
Tel. (22) 101 14 00 • (22) 101 14 10
Fax (22) 101 14 01 • (22) 101 14 02
Tel. kom. 0600 082 403, 0600 082 407

Biura Regionalne:
Gdansk: Tel. kom. 0600 082 406
Katowice: Tel. kom. 0600 082 405, 0602 716 944
Poznan: Tel. kom. 0600 082 409
Wroclaw: Tel. kom. 0600 082 408

www.obo.pl

THINK CONNECTED.
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