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CERTYFIKAT ZGODNOSCI

CERTIFICATE OF ACCORDANCE

Nr 2807/2012

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. 2004 Nr 198, poz. 2041), stwierdza sig, Ze wyr6b budowlany:

Kablowe konstrukcje nosne OBO BETTERMANN o odpornosci ogniowej E-30, E-90

wprowadzony do obrotu przezz OBO BETTERMANN Polska Sp. z 0.0.
ul. Gierdziejewskiego 7
02-495 Warszawa
produkowany przez: OBO BETTERMANN GmbH & Co. KG
: Hiiingser Ring 52
; 58710 Menden, Niemcy
w zakladzie produkeyjnym: OBO BETTERMANN GmbH & Co. KG
Hiiingser Ring 52
58710 Menden Niemcy

OBO BETTERMANN Hungary Kft.
Alsérada 2
H-2347 Bugyi, Wegry

spelnia wymagania: Aprobata Techniczna CNBOP-PIB nr AT-0602-0310/2011
wydanie 3 z dnia 29.03.2012 r.

© W ocenie zgodno$ci zastosowano system 1.

. Opis oraz warunki dotyczgce stosowania wyrobu budowlanego okresla zalgcznik stanowigcy integralng czgsc
certyfikatu.

Certyfikat pozostaje w mocy pod warunkiem przestrzegania przez Dostawce wymagan zawartych w umowie
Nr 36/DC/2012
: Okres waznosci certyfikatu od 10.05.2012r. do 29.05.2016r.

pod warunkiem, Ze wymagania okre§lone w powolywanej specyfikacji technicznej lub warunki produkceji
w zakladzie albo sam system zakladowej kont O ukqu nie ulegnie znaczgcym zmianom.
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ZAYL.ACZNIK DO CERTYFIKATU

ANNEX TO CERTIFICATE
Nr 2807/2012
Nazwa i typ wyrobu: Kablowe konstrukcje nosne OBO BETTERMANN o odpornosci
ogniowej E-30, E-90
wprowadzony do obrotu OBO BETTERMANN Polska Sp. z o.o.
przez: ul. Gierdziejewskiego 7

02-495 Warszawa
Opis oraz warunki dotyczace stosowania wyrobu budowlanego:

Elementy systemu tras kablowych:

Koryta kablowe: SKS6..., DKS6...*, MKS 6...*, RKSM 6...*, LKS 6...*

Elementy montazowe koryt kablowych: Lacznik wzdiuzny RLVK 60, Lacznik katowy RWVL 60, Listwa stykowa SSLB ..., Luk

90° RB 90 6..., Trjnik dostawny RAA 6..., Przegroda TSG 60

Korytko siatkowe: GRM 55 ...*

Elementy montazowe korytek siatkowych: Luk 90° GRB 90 ..., Zacisk polaczeniowy GSV, Zacisk GKS, GKB, GKT, Lacznik

narozny GEV, Uchwyt $cienno-stropowy K 12, Uchwyt dystansowy DBLG 20 ..., Uchwyt boczny SH M10,

Drabina kablowa: LG 6...*, LG 6..., VS/F, L6... VS/F, SLM50..., SLS80...

Elementy montazowe drabin kablowych: Zacisk LKS 40, Blacha poszerzajaca SAB..., Lacznik AVL 60

Obejma pojedyncza: 1015 ...

Obejma dystansowa: 732 ...%, 732 ..., 733 ...

Obejma zbiorcza: 2031 M...*

Klamra kablowa: 2033 M*, 2034 M*

Obejma kablgkowa: 2056 M...., 2056 U M...

Kanal metalowy: LKM. ..

Egcznik: LKM SV...

Obejma kablowa: LKM KF ...

Lacznik katowy: LKM ..., LKM A....LKMF...

Puszka odgaleZna/rozgaleina: B 100 E, B 160 E, B 250 E

Akcesoria: Wieszak z glowica US 3K ..., US5K .., US 7K ..., Wieszak US 3 ..., US 5 ..., US 7 ..., Wspornik $cienno-

wieszakowy MWA 12 ..., MWAG 12 ..., AW 15 ... AW 30 . E]e:ment dystansowy DSK 25, DSK 45, DSK 47, Sruba z lbem

sze$ciokatnym SKS 10..., SKS 12..., Sruba FRS..., chznik ABR ABS, BSB, Pr¢t gwintowany 2078 M..., Mufa laczaca 12005

M..., Glowica KU 3, KUS 5, KU 5, KU 7, Pokrywa DRLU ..., DRL ..., DFB 90 ..., DFAA ..., Klamra pokrywy DKU 60, Szyna

profilowa 2068 ..., 1268 ..., CPS 4..., Wanienka podtuzna 2058 LW ..., 2031 LW ..., Rura stalowa pancerna S..., Mufa laczaca do

rur SV..., Kolanko rur 90° SB... Odcmzeme tras pionowych ZSE90..., Kotwa mocujaca, whijana FAZ I ..., FNA 1l ..., FZEA 1l
.. FHY M...,FIS A M..., Sruba mocujaca wkrecana MMS.. HMS . Kolek rozprgzny metalowy MD/6, §ruba Golden Sprint do

kolka rozprgznego 4758...,

* wykonanie ponad normatywne
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Klasa podtrzymywania funkcji (wg. DIN 4102 cz. 12):
Maksymalne liniowe obciazenie korytek kablowych:

Maksymalne liniowe obciazenie drabinek kablowych:

Maksymalne liniowe obciazenie korytek siatkowych:
Maksymalne rozstawienie podpor(wspornikow) i zawiesi:

Maksymalny rozstaw szczebli drabin kablowych:

funkcjonalnosci przez spadajace elementy budowlane.

Whiosek o przeprowadzenie certyfikacji wyrobu:
Aprobata techniczna

Dokumentacja techniczna:
Sprawozdanie z badai:
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Nazwa i typ wyrobu: Kablowe konstrukcje nosne OBO BETTERMANN o odpornosci
ogniowej E-30, E-90

wprowadzony do obrotu OBO BETTERMANN Polska Sp. z o.0.

przez: ul. Gierdziejewskiego 7
02-495 Warszawa

Opis oraz warunki dotyczace stosowania wyrobu budowlanego (ciag dalszy):

klasyfikacja E30 i E90

max 10 kg/m

w wykonaniu ponad normatywnym max 30 kg/m
max 20 kg/m

max 15 kg/m, 32, kg/m dla korytka GRM 55/50
max 1200 mm

w wykonaniu ponad normatywnym max 1500 mm
max 150 mm

w wykonaniu ponad normatywnym max 300 mm

Na trasach kablowych mozna uklada¢ kable elektryczne, teletechniczne i swiattowodowe o klasie utrzymania funkcji E-30 i E-90

przeznaczone do przesylania sygnaléw i zasilania urzadzen przeciwpozarowych obiektu.

Zakres stosowania systemu tras kablowych ograniczony jest do kabli o napigciu znamionowym do 1 kV.
Powinno by¢ zagwarantowane, ze kablowe konstrukcje nosne OBO BETTERMANN nie bgda naruszone w swej klasie zachowania

Nr B/4072/2011 z dnia 31.10.2011r.

Nr AT-0602-0310/2011 wydanie 3 z dnia 29.03.2012 r. wydana przez
Zaklad Aprobat Technicznych CNBOP-PIB

dokumentacja producenta dotyczaca wyrobu z 2010 r.
FIRES-FR-076-10-AUNE z dnia 22.04.2010 r., FIRES-JR-038-10-NURE
z dnia 10.06.2010 r. , FIRES-CR-175-07-AUPE z dnia 23.11.2007 r.,
FIRES-CR-210-07-AUPE z dnia 03.12.2007 r., FIRES-FR-014-11-
AUNE z dnia 21.02.2011 r., FIRES-FR-019-11-AUNE z dnia

03.03.2011 r., FIRES-JR-016-11-NURE z dnia 21.03.2011 r., FIRES-JR-
017-11-NURE z dnia 07.03.2011 r. wykonane przez FIRES, s.r.0.,
3773/7136 — Mu z dnia 06.12.2006 r., 3191/5306 — Mu z dnia 31.08.2006
r., 3290/3855 — Mu z dnia 13.03.2006 ., 3976/2824 — Mu z dnia
20.09.2005r. wykonane przez MPA IBM
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