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POLSKA

CERTYFIKAT ZGODNOSCI

CERTIFICATE OF ACCORDANCE

Nr 2816/2012

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposob6w
deklarowania zgodno$ci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. 2004 Nr 198, poz. 2041), stwierdza si¢, Ze wyréb budowlany:

Zespoly kablowe OBO BETTERMANN (kablowe konstrukcje nosne wraz z przewodami i kablami
elektrycznymi) o klasie podtrzymania funkcji elektrycznych E30, E60, E90 wg DIN 4102-12:1998-11

wprowadzony do obrotu OBO BETTERMANN Polska Sp. z o.0.
przez: ul. Gierdziejewskiego 7
02-495 Warszawa

produkowany przez: OBO BETTERMANN GmbH & Co. KG
Hiiingser Ring 52

58710 Menden Niemcy

OBO BETTERMANN GmbH & Co. KG
Hiiingser Ring 52

58710 Menden Niemcy

OBO BETTERMANN Hungary Kft.
Alsérada 2

H-2347 Bugyi

spelnia wymagania: Aprobata techniczna CNBOP-PIB nr AT-0605-0288/2010 wydanie 4
z dnia 29.03.2012 r.

W ocenie zgodnoSci zastosowano system 1.

w zakladzie produkeyjnym:

Opis oraz warunki dotyczace stosowania wyrobu budowlanego okresla zalgeznik stanowigcy integralng czes¢é
certyfikatu.

Certyfikat pozostaje w mocy pod warunkiem przestrzegania przez Dostawce wymagan zawartych w umowie
Nr 47/DC/2012

OKkres waznoSci certyfikatu od 27.07.2012 r. do 14.12.2015 r.

.%'\ . .
pod warunkiem, ze wymagania okreslone » %{ W@Bﬁj\specyﬁkacjl technicznej lub warunki produkeji
i lg,f@ﬂ tkeji nie ulegnie znaczagcym zmianom.
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DC/29/02.04.2012 Zastepuje Certyfikat Zgodnosci nr 2816/2012 z dnia 21.06.2012 1.
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CERTYFIKACIA
WYROBOW

ZALACZNIK DO CERTYFIKATU
ANNEX TO CERTIFICATE
Nr 2816/2012
Nazwa i typ wyrobu: Zespoly kablowe OBO BETTERMANN (kablowe konstrukcje nosne

wraz z przewodami i kablami elektrycznymi) o klasie podtrzymania
funkcji elektrycznych E30, E60, E90 wg DIN 4102-12:1998-11

wprowadzony do obrotu OBO BETTERMANN Polska Sp. z o.0.
przez: ul. Gierdziejewskiego 7
02-495 Warszawa

Opis oraz warunki dotyczace stosowania wyrobu budowlanego:

1. Ogolny opis wyrobu:

Zespoly kablowe OBO BETTERMANN sa zestawem wyrobow skladajacych si¢ z konstrukcji nosnych firmy OBO BETTERMANN oraz kabli
wskazanych producentéw. W sktad zespoléw kablowych OBO BETTERMANN wchodzi¢ moga elementy konstrukcji nosnych wymienione w tablicy
1 oraz kable wskazane w tablicy 2 Aprobaty Technicznej CNBOP AT-0605-0288/2010 wydanie 4 z dnia 29.03.2012 1.

2. Warunki dotyczace stosowania konstrukcji no$nych:

Elementy konstrukcji nosnych OBO BETTERMANN powinny by¢ tak zamontowane, aby tworzyty normatywne konstrukcje nosne przedstawione na
rysunkach od 1 do 14 z wylaczeniem rysunkéw 11 oraz 13 lub ponadnormatywne konstrukcje no$ne przedstawione na rysunkach od 15 do 41
z wylaczeniem rysunkow 24, 26 (wykorzystanie rur ze stali pancernej), 28, 32 Aprobaty Technicznej CNBOP Nr AT-0605-0288/2010 wydanie 4
z dnia 29.03.2012 r. Dopuszczalne obciazenia i parametry techniczne zespotow kablowych OBO BETTERMANN powinny by¢ zgodne z tablicami 4,
5, 6, 7 Aprobaty Technicznej CNBOP Nr AT-0605-0288/2010 wydanie 4 z dnia 29.03.2012 1.
3. Warunki dotyczace stosowania kabli:
Kable stosowane w zespotach kablowych OBO BETTERMANN powinny spetnia¢ wymagania tablic od 8 do 11 dla konstrukcji normatywnych oraz
tablic od 12 do 16 dla konstrukcji ponadnormatywnych Aprobaty Technicznej CNBOP Nr AT-0605-0288/2010 wydanie 4 z dnia 29.03.2012 1.
UWAGI:

Szczegdtowy opis wyrobu, wiasciwosci oraz przeznaczenie, zakres i warunki stosowania, zastrzeZenia i ograniczenia stosowania wyrobu opisuje
Aprobata Techniczna CNBOP Nr  AT-0605-0288/2010 wydanie 4 z dnia 29.03.2012 r. Wyroby stosowane w zespole kablowym OBO
BETTERMANN tj. konstrukcje nosne i kable powinny by¢ wprowadzane do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z obowiazujacymi

przepisami.

Whiosek o przeprowadzenie certyfikacji wyrobu: Nr B/4073/2011 z dnia 31.10.2011r.

Aprobata techniczna Nr AT-0605-0288/2010 wydanie 4 z dnia 29.03.2012 r. wydana przez
Zakiad Aprobat Technicznych CNBOP-PIB

Dokumentacja techniczna: dokumentacja producenta dotyczaca wyrobu z 2010 .

Sprawozdanie z badan: FIRES-FR-076-10-AUNE z dnia 14.05.2010 r, FIRES-JR-038-10-
NURE2 z dnia 10.062010 r. , FIRES-CR-175-07-AUPE z dnia
23.11.2007 r., FIRES-CR-210-07-AUPE z dnia 03.12.2007 r., FIRES-
FR-014-11-AUNE z dnia 21.02.2011 r., FIRES-FR-019-11-AUNE z
dnia 03.03.2011 r.,, FIRES-JR-016-11-NURE z dnia 21.03.2011 r.,

Jm— FIRES-JR-017-11 NURE z dnia 07.03.2011 r. wykonane przez FIRES
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Jozefow, dnia: 21 czerwca 2012 r.

DC/30/03.10.2011 Zastepuje Zatacznik do Certyfikatu Zgodnosci nr 2816/2012 z dnia 21.06.2012 1.




