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Zestawy rozrusznikow silnikowych

W zaleznosci od potaczenia rozrusznika silnikowego
i stycznika powstaje uktad rozrusznika silnikowego
odpowiednio do koordynacji ,1” lub ,2".

W obu przypadkach osiggniety prad zwarcia jest

w sposdb pewny wytaczany. Najwyzszy poziom
ciagtosci pracy osiagaja rozruszniki o koordynagji
.2", poniewaz bezposrednio po usunieciu przyczyny
zwarcia, moga one znowu zataczac.

Rozruszniki silnikowe xStart
Zestawy do rozruchu bezposrednie-
go lub nawrotnego do 32 A

- przygotowane rozruszniki minimalizuja $
czas podfaczania

Strona 9/2

- Zestawy rozrusznikow silnikowych
Rozruszniki silnikowe do 1000 A

Sprawdzone zestawy o koordynagji , 1" lub , 2"
~ zape\ nlajq naJwyzsze bezpieczenstwo *

eagyConnect SmartWire
Witykany system potaczen sterujacych

- SmartWire zastepuje potaczenia sterownicze i wejscia/wyjscia
sterownika PLC

- uzycie standardowych aparatow serii xStart gwarantuje wysoka
elastycznos¢ i redukuje koszty magazynowe

- brak btedéw potaczen dzieki wtykanym mostkom taczacym

Strona 9/28
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Rozruszniki kompaktowe PKZ2/SE1A 9/4 Rozruszniki nawrotne MSC-R/BBA 9/26
Rozruszniki kompaktowe duzej mocy PKZ2/S 9/4 Wymiary
Moduly PKZMO/PKZM4 + DILM 9/8 — —
Rozruszniki bezposrednie MSC-D/BBA 9/33
Moduty NZM + DILM 9/12 —
Rozruszniki nawrotne MSC-R/BBA 9/34
Moduly PKZ2 + DILM 9/14
Moduty PKMO + DILM + ZB 9/16
Dane techniczne System pofaczen SmartWire
Zestawy aparatéw MSC-D 9/33  Opis 9/28
iy Dane do zaméwienia 9/29
Z 6w MSC-D I E
estawy aparatow MSC 9/33 Projektowanie 9/30
% Dane techniczne 9/31
Rozruszniki nawrotne
Wymiary 9/35
Dane do zamoéwienia
Zestawy aparatow MSC-R 9/18
Moduly PKZMO/PKZM4 + DILM 9/20
Moduty NZM + DILM 9/22
Dane techniczne
Zestawy aparatow MSC-R 9/33
Wymiary
Zestawy aparatow MSC-R 9/34

Zestawy rozrusznikéw silnikowych



9/2 Dane do zamdwienia
Zestawy aparatow
XStart MSC-D: PKZMO, DILM Moeller HPLO211-2007/2008 http://catalog.moeller.net
Rozrusznik silnikowy
S Napiecie sterownicze 230 V 50 Hz
(%}
= Schemat Dane silnika Zakres nastaw Koordy-  Typ
5 pofaczen nacja Nr zam.
“g‘ Moczna-  Znamio-  Znamio- Wyzwalacz ~ Wyzwalacz
2 mionowa  nowy nowy prad przecigze-  zwarciowy
2 prad zwarcia niowy
= pracy 380-415V
£ 400V
2
N AC-3
T 380V
S 400 V
3 415V
P I I I E:l Irm“
->
kw A kA A A
Zestawy aparatéow MSC-D
0.06 0.21 150 0.16... 3.5 L1 ,2"  MSC-D-0,25-M7(230V50HZ)
0.25 281925
0.09 0.31 150 0.25...04 56 MSC-D-0,4-M7(230V50HZ)
281926
0.12 0.41 150 0.4...063 882 MSC-D-0,63-M7(230V50HZ)
0.18 0.6 281927
0.25 0.8 150 0.63...1 14 MSC-D-1-M7(230V50HZ)
281929
037 1.1 150 1..16 224 MSC-D-1,6-M7(230V50HZ)
0.55 1.5 283140
0.75 19 150 16..25 35 MSC-D-2,5-M7(230V50HZ)
283142
2.6 150 25..4 56 MSC-D-4-M7(230V50HZ)
. 3.6 283143
2.2 5 150 4...63 88.2 MSC-D-6,3-M7(230V50HZ)
283145
3 6.6 150 6.3...10 140 W MSC-D-10-M7(230V50HZ)
283146
4 8.5 150 6.3...10 140 MSC-D-10-M9(230V50HZ)
283147
5.5 1.3 50 8...12 168 MSC-D-12-M12(230V50HZ)
283148
! 7.5 15.2 50 10...16 224 MSC-D-16-M15(230V50HZ)
100414
3 6.6 50 6.3...10 140 W1 ,2"  MSC-D-10-M17(230V50HZ)
8.5 101045
5.5 11.3 50 8...12 168 MSC-D-12-M17(230V50HZ)
101046
7.5 15.2 50 10...16 224 MSC-D-16-M17(230V50HZ)
283150
1 21.7 50 20...25 350 MSC-D-25-M25(230V50HZ)
283151
15 29.3 50 25...32 448 MSC-D-32-M32(230V50HZ)
283152
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Dane do zamdwienia
Zestawy aparatow
MSC-D: PKZMO, DILM XStart

Rozrusznik silnikowy
Napiecie sterownicze 24 V DC

Typ Opak. Wylacznik Stycznik Komplet ) Uwagi
Nr zam. silnikowy mocy oprzewodowania
do ukfadu rozruchu
bezposredniego
Moduty facznikéw
mechanicznych
i elektrycznych
Typ Typ Typ
MSC-D-0,25-M7(24VDC) 1 szt. PKZMO0-0,25 DILM7-... PKZMO-XDM12 Uktady rozruchu bezposredniego (kompletne zestawy)
283154 skfadaja sie z wylacznika silnikowego PKZMO i stycznika
MSC-D-0,4-M7(24VDC) PKZMO0-0,4 mogy DILM. A . -
283155 Rozruszniki do 15 A sg instalowane na szynie montazowej
- bez dodatkowych elementow. Styczniki sg spiete modutami
MSC-D-0,63-M7(24VDC) PKZM0-0,63 mechanicznymi.
283156 Wejécie przewodow sterujacych max 6 przewoddow
MSC-D-1-M7(24VDC) PKZMO-1 do 2.5 mm srednicy zewnetrznej lub 4 przewody
283158 do 3.5 mm srednicy zewnetrznej.
MSC-D-1,6-M7(24VDC) PKIMO-16 0d 16 A samoczynne wytgczniki silnikowe i styczniki
983159 ! sg instalowane na plycie adaptacyjnej do montowania
| na szynie.
MSC-D-2,5-M7(24VDC) PKZMO0-2,5 Potaczenie obwoddw gtownych miedzy PKZ i stycznikami
283161 odbywa sie poprzez modut facznikéw elektrycznych.
MSC-D-4-M7(24VDC) PKZMO0-4 Przy wykorzystaniu styku pomocniczego DILA-XHIT...
(=> 5/29 ) mozna elektryczny tacznik wtykowy
283162
s wyciagnac bez usuwania nabudowanego styku
|2V£I553(1:-6I31-6,3-M7(24VDC) PKZMO-6,3 pomocniczego.
MSC-D-10-M7(24VDC) PKZMO0-10 ) .
283165 Dalsze informacje Strona
MSC-D-10-M9(24VDC) PKZMO-10 DILMO-... Dane techniczne PKZMO - Rozdziat 8
283166 Wyposazenie dodatkowe PKZ —>8/8
MSC-D-12-M12(24VDC) PKZMO-12 DILM12-... Dane techniczne DILM —> Rozdziat 5
283167 Wyposazenie dodatkowe DILM —>5/42
MSC-D-16-M15(24VDC) PKZMO-16 DILM15-...
100415
MSC-D-10-M17(24VDC) 1 szt PKZMO-10 DILM17-... | PKZMO-XDM32
101047
MSC-D-12-M17(24VDC) PKZMO-12 DILM17-...
101048
MSC-D-16-M17(24VDC) PKZMO-16 DILM17-...
283168
MSC-D-25-M25(24VDC) PKZMO-25 DILM25-...
283169
MSC-D-32-M32(24VDC) PKZMO0-32 DILM32-...
283170
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Uktad rozruchu bezposredniego
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Rozruszniki kompaktowe, rozruszniki kompaktowe duzej mocy

PKZ2/ZM... Moeller HPL0211-2007/2008 http://catalog.moeller.net
Dane silnika Zakres nastaw Koordy-
Moc znamionowa Znamio- Znamio- Znamionowy  Znamionowy  Wyzwalacz  Wyzwalacz Na9a
nowyprad  nowyprad  pradzwarcia  prad zwarcia  przecigzeni  zwarciowy
pracy pracy owy
400V 500V 380-415V 500V
AC-3
380V 500 V
400V
415V
P P L L I, I, I E] I,mm
>
kw kw A A kA kA A A -
Rozruszniki kompaktowe PKZ2
0.18 0.25 0.8 0.6 100 100 0.6...1 8...14 W17
__1__— 0.25 0.37 0.9
!_ _’ 0.37 0.55 1.1 1.2 100 100 1...1.6 14...22
\ 0.55 0.75 1.5 1.5
‘ 0.75 1.1 1.9 2.1 100 100 16...24 20...35
T 1.1 1.5 2.65 2.9 100 100 24..4 35...55
‘ 1.5 3.6
! 2.2 2.2 5 4 100 100 4...6 50...80
] 3 5.3
3 4 6.6 6.8 100 7 6...10 80...140
4 5.5 8.5 9
5.5 7.5 11.3 12.1 100 7 10...16 130...220
7.5 15.2
" " 21.7 17.4 30 7 16...25 200...350
15 23.4
15 18.5 29.3 28.9 30 7 24...32 275...425
18.5 22 36 33 30 7 32...40 350...500
Rozruszniki kompaktowe duzej mocy PKZ2
0.18 0.25 0.8 0.6 100 100 0.6...1 8...14 ,2"
0.25 0.37 0.9
0.37 0.55 1.1 1.2 100 100 1...1.6 14...22
0.55 0.75 1.5 1.5
0.75 1.1 1.9 2.1 100 100 16...24 20...35
1.1 1.5 2.6 2.9 100 100 24..4 35...55
1.5 3.6
2.2 2.2 4 100 100 4...6 50...80
3 53
3 4 6.6 6.8 100 100 6...10 80...140
4 5.5 9
5.5 7.5 11.3 121 100 100 10...16 130...220
7.5 15.2
" " 21.7 17.4 100 100 16...25 200...350
15 23.4
15 18.5 293 289 100 100 24...32 275...425
18.5 22 36 33 100 100 32...40 350...500
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PKZ2/ZM...
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Typ
Nr zam.

Opak.

Uwagi

PKZ2/ZM-1/SE1A/11(230V50HZ,240V60HZ
063364

PKZ2/ZM-1,6/SE1A/11(230V50HZ,240V60
063372

PKZ2/ZM-2,4/SE1A/11(230V50HZ,240V60
063382

PKZ2/ZM-4/SE1A/11(230V50HZ,240V60HZ
063392

PKZ2/ZM-6/SE1A/11(230V50HZ,240V60HZ
063402

PKZ2/ZM-10/SE1A/11(230V50HZ,240V60)
063412

PKZ2/ZM-16/SE1A/11(230V50HZ,240V60)
063422

PKZ2/ZM-25/SE1A/11(230V50HZ,240V60)
063432

PKZ2/ZM-32/SE1A/11(230V50HZ,240V60)
063442

PKZ2/ZM-40/SE1A/11(230V50HZ,240V60)
063452

1 szt.

Rozruszniki kompaktowe skfadaja sie z wytacznika silnikowego
wyposazonego we wtykowy blok wyzwalacza oraz z modutu taczeniowego.
Urzadzenia sa wczesniej umieszczane na plytce mocujacej i instalowane
zatrzaskowo jako jeden

element, centrycznie na jedne] lub dwoch szynach montazowych

IEC/EN 60715. Zgodne z norma IEC/EN 60947-4-1 ew. VDE 0660 czes¢ 102.

I; = warunkowy znamionowy prad zwarcia

PKZ2/ZM-1/S(230V50HZ,240V60HZ)
063472

PKZ2/ZM-1,6/S(230V50HZ,240V60HZ)
063482

PKZ2/ZM-2,4/5(230V50HZ,240V60HZ)
063492

PKZ2/ZM-4/S(230V50HZ,240V60HZ)
063502

PKZ2/ZM-6/S(230V50HZ,240V60HZ)
063512

PKZ2/ZM-10/S(230V50HZ,240V60HZ)
063522

PKZ2/ZM-16/S(230V50HZ,240V60H2Z)
063532

PKZ2/ZM-25/S(230V50HZ,240V60HZ)
063542

PKZ2/ZM-32/S(230V50HZ,240V60HZ)
063552

PKZ2/ZM-40/S(230V50HZ,240V60HZ)
063562

1 szt

Rozruszniki kompaktowe duzej mocy sktadajg sie z wytacznika silnikowego
oraz z modutu faczeniowego duzej mocy. Urzadzenia s wczedniej
umieszczane na plytce mocujacej

i instalowane zatrzaskowo jako jeden element, centrycznie na jednej

lub dwoch szynach montazowych IEC/EN 60715. Zgodne z norma

IEC/EN 60947-4-1 ew. VDE 0660 czes¢ 102.

I; = warunkowy znamionowy prad zwarcia
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9/6 Dane do zamdwienia
Rozruszniki kompaktowe duzej mocy
PKZ2/S... Moeller HPLO211-2007/2008 http://catalog.moeller.net
)
=)
=
§ Dane silnika Zakres nastaw
% AC-3 Znamionowy prad pracy Znamionowy prad zwarcia Wyzwalacz Wyzwalacz
<] 380V 500 V 400 V 500 V 380-415V 500V przecigze- zwarciowy
2 400V niowy
= 415V
S P P I I I I if I
v
o o A A 3 3 A1 W
o
= Rozruszniki kompaktowe duzej mocy PKZ2
8 z blokada ponownego zataczania i bez niej
= Koordynacja , 2"

0,18 0,25 0,6 0,6 100 100 06-1 8-14
0,25 0,37 0,8 0,9 100 100

0,37 0,55 11 1,2 100 100 1-16 14-22
0,55 0,75 1,5 1,5 100 100

0,75 1.1 1,9 2,1 100 100 16-24 20-35
1.1 1.5 2,6 2,9 100 100 24-4 35-55
1,5 - 3,6 - 100 -

2,2 2,2 5 4,0 100 100 4-6 50 -80
- 3 - 53 - 100

3 4 6,6 6.8 100 100 6-10 80— 140
4 55 8,5 9 100 100

55 7,5 11,3 12,1 100 100 10-16 130 -220
1,5 - 15,2 - 100 -

11 11 21,7 17,4 100 100 16-25 200 - 350
- 15 - 234 - 100

15 18,5 29,3 289 100 100 24 -32 275-425
18,5 22 36 33 100 100 32-40 350 - 500
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Rozruszniki kompaktowe duzej mocy
http://catalog.moeller.net Moeller HPL0211-2007/2008 PKZ2/S . ..
Urzadzenie Blok wyzwalacza )
podstawowe _i‘;’
Typ Typ Uwagi §
Opak. 3
<]
<%
N
]
)
=
=
=]
=
N
2
b=
1]
2
PKZ2/S(230V50HZ) ZMR-1-PKZ2 1 szt. Zestawy rozrusznikow silnikowych sktadaja sie z wytacznikdw silnikowych
063572 033950 oraz z modutéw taczeniowych duzej mocy.
Zgodne z norma IEC/EN 60947-4-1 ew. VDE 0660 czes¢ 102
PKZ2/5(230V50HZ) ZMR-1,6-PKZ2 Iy = warunkowy znamionowy prad zwarcia.
063572 033952 Zestawy moga by¢ uzywane z blokada ponownego zataczania lub bez niej.
PKZ2/S(230V50HZ) ZMR-2,4-PKZ2 V\/pro’foigniu ! rec'zgy'i zes.tlgwj?stkbllokOVéglnykprzed_automaﬁyc.zny.m ponownym
063572 033955 wiaczeniem. Musi byc mozliwe lokalne odblokowanie. W potozeniu
automatyczny” zestaw wiacza sie ponownie automatycznie
PKZ2/S(230V50HZ) ZMR-4-PKZ2 po wystygnieciu bimetali.
063572 033957
PKZ2/S(230V50HZ) ZMR-6-PKZ2
063572 033966
PKZ2/S(230V50HZ) ZMR-10-PKZ2
063572 033967
PKZ2/S(230V50HZ) ZMR-16-PKZ2
063572 033968
PKZ2/S(230V50HZ) ZMR-25-PKZ2
063572 033969
PKZ2/S(230V50HZ) ZMR-32-PKZ2
063572 033973
PKZ2/S(230V50HZ) ZMR-40-PKZ2

063572 033975 {B




Uktad rozruchu bezposredniego

9/8 Dane do zamdwienia
Moduty
XStart PKZM, DILM Moeller HPLO211-2007/2008 http://catalog.moeller.net
Dane silnika Zakres nastaw
Moc znamionowa  Znamionowy Znamionowy prad Znamionowy prad Wyzwalacz Wyzwalacz
prad pracy zwarcia zwarcia przecigzeniowy  zwarciowy
AC-3 400V 380-415V 380-415V
Koordynacja , 1" Koordynacja , 2"
380V
400V
415V
P I I I I Im
kw A kA kA A A
Moduty PKZMO i DILM

0.06 0.21 150 50 0.16...0.25 3.5
0.09 0.31 150 50 0.25...0.4 5.6
0.12 0.41 150 50 0.4...0.63 8.82
0.18 0.6 150 50 0.4...0.63 8.82
0.25 0.8 150 50 0.63...1 14
0.37 1.1 150 50 1...1.6 22.4
0.55 1.5 150 50 1...1.6 22.4
0.75 1.9 150 50 1.6...2.5 35
1.1 2.6 150 50 25..4 56
1.5 3.6 150 50 25..4 56
2.2 5 150 50 4..63 88.2

7 3 6.6 150 50 6.3...10 140
4 8.5 150 50 6.3...10 140
5.5 1.3 50 50 8...12 168
7.5 15.2 50 50 10...16 224
11 21.7 50 50 20...25 350
15 29.3 50 50 25...32 448

Moduty PKZM4 i DILM

5.5 1.3 50 50 10...16 224
7.5 15.2 50 50 10...16 224
1 21.7 50 50 20...25 350
15 29.3 50 50 25...32 448
18.5 36 50 50 32...40 560
22 41 50 50 40...50 700
30 55 50 50 50...58 812
34 63 50 50 55...65 882
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Moduty
http://catalog.moeller.net Moeller HPL0211-2007/2008 PKZM, DILM xStart
Wytacznik silnikowy Stycznik mocy Stycznik mocy Uwagi
Koordynacja , 1" Koordynacja ,2" =
()
Typ =
o
]
3
=)
=%
N
)
o
=
=
=]
-
N
2
B
PKZMO0-0,25 DILM7-...(...) DILM7-...(...) Zestawy rozrusznikow silnikowych skfadaja sie z wytacznika ~
v 3 - silnikowego (ewent. dugej mocy) oraz stycznika mocy. =]
PKZMO0-0.4 DILM-...... DILM7-...... Zgodne z norma IEC/EN 60947-4-1 ew. VDE 0660 czes¢ 102.
PKZM0-0,63 DILM7-...(...) DILM7-...(...) I, = warunkowy znamionowy prad zwarcia.
PKZMO0-0,63 DILM7-...(...) DILM7-...(...)
PKZMO-1 DILM7-.{... DILM?7-...{...) Dalsze informacje Strona
L] g DILM?-...(... DILM7-...(..) Dane techniczne PKZMO —> Rozdziat 8
PKZMO0-1,6 DILM7-...(...) DILM7-...(...) Dodatkowe wyposazenie PKZ —38/8
PKZM0-2,5 DILM7-...(...) DILM7-...(...) Dane techniczne DILM —> Rozdziat 5
PKZMO0-4 DILM7-...(...) DILM7-...(...) Inne napiecia sterownicze —> 5/53
PKZMO0-4 DILM7-...(...) DILM7-...(...) Wyposazenie dodatkowe DILM —>5/42
PKZMO0-6,3 DILM7-...(...) DILM7-...(...)
PKZMO0-10 DILMO-...(...) DILM17-...(...)
PKZMO0-10 DILMO-...(...) DILM17-...(...)
PKZMO0-12 DILM12-...(...) DILM17-...(...)
PKZMO0-16 DILM17-...(...) DILM17-...(...)
PKZMO0-25 DILM25-...(...) DILM25-...(...)
PKZMO0-32 DILM32-...(...) DILM32-...(...)
PKZM4-16 DILM17-...(...) DILM17-..(...) Zestawy rozrusznikéw silnikowych skfadaja sie z wytacznika
N - D silnikowego (ewent. dugej mocy) oraz stycznika mocy.
PKZM4-16 DI DIRT7El) Zgodne z norma IEC/EN 60947-4-1 ew. VDE 0660 czes¢ 102. {B
PKZM4-25 DILM25-...(...) DILM25-...(...) I = warunkowy znamionowy prad zwarcia.
PKZM4-32 DILM32-...(...) DILM32-...(...)
PKZM4-40 DILM40(...) DILM40(...) Dalsze informacje Strona
PKZM4-50 DILMS0(... DILMS0(...) Dane techniczne PKZM4 —> Rozdziat 8
PKZM4-58 DILM65(...) DILM65(...) Dodatkowe wyposazenie PKZ —->8/8
PKZM4-63 DILM65,(...) DILM6X(...) Dane techniczne DILM —> Rozdziat 5
Inne napiecia sterownicze —>5/54
Wyposazenie dodatkowe DILM —>5/42
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Moduty
xStart PKZMO, DILM Moeller HPL0211-2007/2008 http://catalog.moeller.net

° Dane silnika Zakres nastaw

g

= Moc znamionowa Znamionowy prad Znamionowy prad Wyzwalacz Wyzwalacz zwarciowy

5 pracy 500 V zwarcia 500 V przecigzeniowy

g AC-3

i~y v

é .200 I, I I E:l Im

§ kw A kA A A

‘g Moduty PKZMO i DILM

5 0.06 0.17 100 0.16...0.25 3.5

= 0.09 0.25 100 0.25...04 5.6
0.12 033 100
0.18 0.48 100 04...0.63 8.8
0.25 0.7 100 0.63...1 14
0.37 0.9 100
0.55 1.2 100 1...1.6 22
0.75 1.5 100
1.1 2.1 100 1.6...2.5 35
1.5 2.9 100 25..4 56
22 4 42 4...6.3 88
3 5.3 42
4 6.8 42 6.3...10 140
5.5 9 42
6.5 10.6 42 8...12 168
7.5 12.1 15 10...16 224
" 17.4 6 16...20 280
15 23.4 6 20...25 350
18.5 28.9 6 25...32 448

Uwagi VZ CL-PKZ0, I; = 15 kA.
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Moduty
http://catalog.moeller.net Moeller HPLO211-2007/2008 PKZMO, DILM XStart
Wytacznik silnikowy Stycznik mocy Uwagi
Typ Koordynacja , 1" =
[}
Typ =
°
B
<]
<%
N
2
=
=
=]
=
N
o
PKZMO0-0,25 DILM7-...(...) Zestawy rozrusznikéw silnikowych sktadaja sie z 5
v N wytacznika silnikowego (ewent. dugej mocy) i stycznika mocy. =
RRZMUDS DI Food ot Zgodne z norma IEC/EN 60947-4-1 ew. VDE 0660 czes¢ 102. =
PKINMO0.63 DIV () I; = warunkowy znamionowy prad zwarcia.
PKZMO0-1 DILM7-...(...)
Dalsze informacje Strona
PKZMO-1,6 DI ool Dane techniczne PKZMO —> Rozdziat 8
PKZM0-2.5 DILM7-...(..) Dodatkowe wyposazenie PKZ —>8/8
PKZMO-4 DILM7-..(..) Dane techniczne DILM —> Rozdziat 5
PKZMO0-6.3 DILM7-...(...) Inne napiecia sterownicze —>5/53
Wyposazenie dodatkowe DILM ~ => 5/42
PKZMO0-10 DILM9-...(...)
PKZMO0-12 DILM12-...(...)
PKZMO0-16 DILM17-...(...)
PKZMO0-20" DILM25-...(...)
PKZMO0-25" DILM25-...(...)
PKZMO0-32" DILM32-...(...)
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Moduty
NZMN, NZMH, DILM Moeller HPL0211-2007/2008 http://catalog.moeller.net
° Dane silnika Zakres nastaw
o Moc znamionowa Znamionowy prad Znamionowy prad Wyzvya!acz_ Wyzwalacz zwarciowy
= pracy zwarcia przeciazeniowy
g AC-3 400V 400/415V
%)
S 380V
N 400V
) 415V
=
= P I Iy I E] Im
] -I >
g kw A kA A A
o
= Moduty NZM i DILM
ﬁ 15 293 50 25...32 320...448
= 18.5 36 50 32...40 320...560
22 41 50 40...50 400...700
30 55 50 50...63 504...882
37 68 50 63...80 640...1120
45 81 50 80...100 800...1250
55 99
75 134 50 125...160 1280...2240
90 161 50 160...200 1600...2500
110 196
132 231 50 175...350 350...4900
160 279
200 349
250 437 50 225...450 450...6300
315 544 50 275...550 550...7700
400 683 50 438...875 875...12250
450 750
500 820
560 947 50 700...1400 1400...19600
22 41 100 40...50 400...700
30 55 100 50...63 504...882
37 68 100 63...80 640...1120
% 45 81 100 80...100 800...1250
55 100 100 100...125 1000...1750
75 134 100 125...160 1280...2240
30 55 100 45...90 90...1260
37 68
45 81
55 100 100 70...140 140...1960
75 134
Dane silnika Zakres nastaw
Moc znamionowa Znamionowy prad pracy Znamionowy Wyzwalacz Wyzwalacz zwarciowy
prad zwarcia przeciazeniowy
AC-3 500V 525V 500 V/525V
500 V525V
P I A I, I E] I
[ 1>]
kw A A kA A A
Moduty NZM i DILM
1M 17.4 17 50 16...20 350...350
15 234 22.5 50 20...25 350...350
18.5 28.9 28 50 25...32 320...448
22 33 32 50 30...40 320...560
30 44 43 50 40...50 400...700
37 54 54 50 50...63 504...882
45 65 64 50 63...80 640...1120
55 79 78
75 107 106 50 100...125 1000...1750
90 129 127 50 125...160 1280...2240
30 44 43 50 45...90 90...1260
37 54 54
45 65 64
55 79 78
75 107 106 50 70...140 140...1960
90 129 127
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Dane do zamowienia
Moduty
NZMN, NZMH, DILM

9/13

Wytacznik mocy

Stycznik mocy
Koordynacja , 1"

Stycznik mocy Uwagi
Koordynacja , 2"

Typ Typ Typ
NZMN1-M32 DILM40(...) DILM8O(...) Zestawy rozrusznikow silnikowych skfadaja sie
NZMN1-M40 DILM40(...) DILM8O0(...) z wytacznika silnikowego lub wytacznika mocy
oraz stycznika mocy.
NZMN1-M50 DILMS0(...) DILM8O(..) Zgodne z norma IEC/EN 60947-4-1 ew. VDE 0660
NZMN1-M63 DILM65(...) DILM80(...) czes¢ 102. . )
NZMN1-M80 DILMS0(..) DILMB0(..) I, = warunkowy znamionowy prad zwarcia.
NZMN1-M100 DILM95(...) DILM95(...)
DILM115(...) DILM115(...)
NZMN2-M160 DILM150(...) DILM150(...)
NZMN2-M200 DILM185/22(...) DILM185/22(...)
DILM225/22(...) DILM225/22(...)
NZMN3-ME350 DILM250/22(...) DILM250/22(...)
DILM300/22(...) DILM300/22(...)
DILM400/22(...) DILM400/22(...)
NZMN3-ME450 DILM500/22(...) DILM500/22(...)
NZMN4-ME550 DILM580/22(...) -
NZMN4-ME875 DILM650/22(...) -
DILM750/22(...)
DILM820/22(...)
NZMN4-ME1400 DILM1000/22(...) -
NZMH2-M50 DILM80(...) DILM8O(...)
NZMH2-M63 DILM80(...) DILM8O(...)
NZMH2-M80 DILM80(...) DILM8O(...)
NZMH2-M100 DILM95(...) DILM95(...)
NZMH2-M125 DILM115(...) DILM115(...)
NZMH2-M160 DILM150(...) DILM150(...)
NZMH2-ME90 DILM80(...) DILM8O(...)
DILM80(...) DILM8O(...)
DILM95(...) DILM95(...)
NZMH2-ME140 DILM115(...) DILM115(...)
DILM150(...) DILM150(...)
Wytacznik mocy Stycznik mocy Stycznik mocy Uwagi

Koordynacja , 1"

Koordynacja , 2"

NZMH2-M20 DILM40(...) DILM8O(...) Zestawy rozrusznikow silnikowych skfadaja sie
NZMH2-M25 DILM40(...) DILM8O0(....) z wytacznika silnikowego lub wytacznika mocy
oraz stycznika mocy.

NZMH2-M32 DILM40(....) DILM8O(....) Zgodne z norma IEC/EN 60947-4-1 ew. VDE 0660
NZMH2-M40 DILMA40(...) DILM8O(...) czes¢ 102. . )
NZMH2-M50 DILMS0(..) DILMB0(...) I, = warunkowy znamionowy prad zwarcia.
NZMH2-M63 DILM80(...) DILM80(...)
NZMH2-M80 DILM80(...) DILM80(...)
NZMH2-M125 DILM115(...) DILM115(...)
NZMH2-M160 DILM150(...) DILM150(...)
NZMH2-ME90 DILM80(...) DILM8O(...)
NZMH2-ME140 DILM115(...) DILM115(...)

DILM150(...) DILM150(...)

D

o
(=]
2
[=
-
(V]
S
%)
o
o
N
"]
=
=
=
=]
-
bt
N
(=)
1=
=}
(]
s
=3
=
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Moduty
PKZ2, ZMR, DILM Moeller HPL0211-2007/2008 http://catalog.moeller.net

qg,’ Dane silnika Zakres nastaw

'.g AC-3 Znamionowy Znamionowy Wyzwalacz Wyzwalacz

[ 380V prad pracy prad zwarciowy przecigzeniowy napieciowy

] 400 V 400V 380415V bezzwioczny

2 415V

2

£ P I I I Im

s kW A KA A E:I A

o

-f-: Moduty PKZ2 i DILM z blokada ponownego zataczenia i bez niej

=

= 0.12 0.41 100 04-0.6 5-8
0.18 0.6 100 06-1 8-14
0.25 0.8 100 06-1 8-14
0.37 1.1 100 1-1.6 14-22
0.55 1.5 100 1-1.6 14-22
0.75 1.9 100 1.6-24 20-35
1.1 2.6 100 24-4 35-55
1.5 3.6 100 24-4 35-55
22 5.0 100 4-6 50 - 80
3 6.6 100 6-10 80— 140
4 8.5 100 6-10 80— 140
5.5 1.3 100 10-16 130 -220
7.5 15.2 100 10-16 130-220
1 21.7 30 16-25 200 -350
15 29.3 30 24-32 275-425
18.5 36 30 32-40 350 - 500

Moduty PKZ2 i DILM

0.12 0.41 100 04-0.6 5-8
0.18 0.6 100 06-1 8-14
0.25 0.8 100 06-1 8-14
0.37 1.1 100 1-1.6 14-22
0.55 1.5 100 1-1.6 14-22
0.75 1.9 100 1.6-2.4 20-35
1.1 2.6 100 24-4 35-55
1.5 3.6 100 24-4 35-55
22 5.0 100 4-6 50 - 80
3 6.6 100 6-10 80— 140
4 8.5 100 6-10 80— 140
5.5 11.3 30 10-16 130-220
7.5 16 30 10-16 130-220
1 21.7 30 16-25 200 - 350
15 29.3 30 25-32 275-425
18.5 36 30 32-40 350 - 500
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Moduty
http://catalog.moeller.net Moeller HPL0211-2007/2008 PKZ2, ZMR, DILM
Urzadzenie Blok wyzwalacza Stycznik mocy Stycznik mocy °
podstawowe Koordynacja “1" Koordynacja “2" Uwagi >
Typ Typ Typ Typ £
]
3
=)
=%
N
)
o
2
Do zwigkszenia s
I,= 100 kA S
2
o
]
=
PKZ2 ZMR-0,6-PKZ2 DILM7(...) DILM7(...) Zestawy rozrusznikow silnikowych skfadaja sie z wytacznika =
- silnikowego i stycznika.
PKz2 ZMR-1-PKZ2 DILM7(... DILM7(... Zgodnie z norma IEC/EN 60947-4-1 ew. VDE 0660 czes¢ 102.
PKZ2 ZMR-1-PKZ2 DILM7(...) DILM7(...) I, = warunkowy znamionowy prad zwarcia
PKZ2 ZMR-1,6-PKZ2 DILM7(...) DILM7(...) Zestawy moga by¢ uzywane z blokada ponownego zatgczania lub bez niej.
PKZ2 ZMR-1,6-PKZ2 DILM7(...) DILM7(... W po’foZgniu " rec;ny': zestaw jest blokowany przed automatycznym ponownym
wiaczeniem. Musi by¢ mozliwe lokalne odblokowanie.
PKZ2 ZMR-2,4-PKZ2 DILM7(...) DILM17(...) W pofozeniu "automatyczny" zestaw wiacza sie ponownie automatycznie
PKZ2 ZMR-4-PKZ2 DILM7(...) DILM17(...) po wystygnieciu bimetali.
PKZ2 ZMR-4-PKZ2 DILM7(...) DILM17(...)
PKZ2 ZMR-6-PKZ2 DILM7(...) DILM17(...)
PKZ2 ZMR-10-PKZ2 DILM17(...) DILM17(...)
PKZ2 ZMR-10-PKZ2 DILM17(...) DILM17(...)
PKZ2 ZMR-16-PKZ2 DILM17(...) DILM17(...)
PKZ2 ZMR-16-PKZ2 DILM17(...) DILM17(...)
PKZ2 ZMR-25-PKZ2 DILM25(...) DILM40(...)
PKZ2 ZMR-32-PKZ2 DILM32(...) DILM40(...)
PKZ2 ZMR-40-PKZ2 DILM40(...) DILM40(...)
PKZ2/ZM-0,8 - DILM7(...) DILM7(...)
PKZ2/ZM-1 - DILM7(...) DILM7(...)
PKZ2/ZM-1 - DILM7(...) DILM7(...) {B
PKZ2/ZM-1,6 - DILM7(...) DILM7(...)
PKZ2/ZM-1,6 - DILM7(...) DILM7(...)
PKZ2/ZM-2,4 - DILM7(...) DILM17(...)
PKZ2/ZM-4 - DILM7(...) DILM17(...)
PKZ2/ZM-4 - DILM7(...) DILM17(...)
PKZ2/ZM-6 - DILM7(...) DILM17(...)
PKZ2/ZM-10 - DILM17(...) DILM17(...)
PKZ2/ZM-10 - DILM17(...) DILM17(...)
PKZ2/ZM-16 - DILM17(...) DILM17(...)
PKZ2/IM-16 - DILM17(...) DILM17(...)
PKZ2/ZM-25 - DILM25(...) DILM40(...)
PKZ2/IM-32 - DILM32(...) DILM40(...)
PKZ2/ZM-40 - DILMA40(...) DILMA40(...)
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Moduty
XStart PKZMO, DILM, ZB Moeller HPL0211-2007/2008 http://catalog.moeller.net
° Dane silnika Zakres nastaw
o Moc znamionowa Znamionowy Znamionowy Wyzwalacz Wyzwalacz zwarciowy
= AC-3 prad pracy prad zwarcia przeciazeniowy
5 400V 380415V
5 380V
S 400 V
N 415V
2 P I I I, I,
-g e q r lE::l m
=
N kw A kA A A
o
i Moduty PKMO, DILM i ZB z blokada ponownego zataczania i bez niej
% 0.06 0.21 100 0.16...0.24 35
— 0.09 0.31 100 0.24...0.4 5.6
*LB}’ \ 0.12 0.41 100 0.4...0.6 8.82
o ‘ 0.18 0.6
o 0.25 08 100 06...1 14
(I 037 11 100 0.1..16 24
— — 0.55 1.5
3 —E,'ZIJ 075 19 100 16..2.4 35
T 1.1 26 100 24..4 56
[ 1.5 3.6
L' 2.2 5 100 4.6 88.2
3 6.6 100 6...10 140
M 4 8.5
3~ 5.5 1.3 50 8...12 168
> 7.5 15.2 50 10...16 224
1" 21.7 50 16...24 350
15 293 50 20...32 448
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Moduty
http://catalog.moeller.net Moeller HPLO211-2007/2008 PKM, DILM, ZB XStart
Urzadzenie Stycznik mocy Przekaznik Stycznik mocy Przekaznik Uwagi
podstawowe Koordynacja , 1" przeciazeniowy Koordynacja , 2" przecigzeniowy =
Koordynacja , 1" Koordynacja , 2" .g
Typ Typ Typ Typ Typ o
B
o
o
N
o
=
=
=
=]
=
N
2
8
PKMO0-0,25 DILM7-..(...) 7B12-0,24 DILM7-...(...) 7B12-0,24 Uktady rozruchowe skfadaja sie z wytacznika %
PKMO0-0 4 DILM7-...(...) 7B12-0 4 DILM7-...(...) 7B12-0 4 siInikowego (bez zabezpieczenia przeciqieniowego),
e -~ d stycznika mocy i przekaznika przeciazeniowego.
PKMO0-0,63 DILM7-...(...) 7B12-0,6 DILM7-...(...) ZB12-0,6 Zgodne z norma IEC/EN 60947-4-1
DILM7-...(...) 7B12-0,6 DILM7-...(...) ew. VDE 0660 czes¢ 102.
PKMO-1 DILM7-...(...) 7B12-1 DILM7-...(...) 7B12-1 I, = warunkowy zpamionowy prad zwarcia.
PKMO-1,6 DILM7-..(.) 781216 DILM7-..(... 2812-1,6 Zestawy moga by¢ uzywane  blokada ponownego
' DILM7-“'(“‘) 7B12-16 DILI\/I7-'"(”.) ! zataczania lub bez niej. W potozeniu "reczny” zestaw
""" g jest blokowany przed automatycznym ponownym
PKMO0-2,5 DILM7-..(...) 7B12-2,4 DILM7-...(...) ZB12-2,5 wlaczeniem. Musi by¢ mozliwe lokalne odblokowanie.
PKMO0-4 DILM7-..(...) 7B12-4 DILM7-...(...) 7B12-4 W potozeniu "automatyczny" zestaw wiacza sie
DILM7-...(...) 7B12-4 DILM7-...(...) ponownie automatycznie po wystygnieciu bimetali.
PKMO0-6,3 DILM7-..(...) /B12-6 DILM17-...(...) 7B12-6 . .
PKMO-10 DILMO-...(... 7812-10 DILM17-...(..) ZB12-10 Dalsze informacje Strona
DILM9-...(...) ZB12-10 DILM17-...(...) Dane techniczne PKZMO —> Rozdziat 8
PKMO0-12 DILM12-...(...) 7B12-12 DILM17-...(...) ZB12-12 Wyposazenie dodatkowe PKZ —>8/8
PKMO-16 DILM17-...(...) 7B32-16 DILM17-...(...) 7B12-16 Dane techniczne DILM —> Rozdziat 5
PKMO0-25 DILM25-...(...) 7B32-24 DILM25-...(...) 7B12-25 Inne napiecia sterownicze —> 5/53
PKMO0-32 DILM32-...(...) 7B32-32 DILM32-...(...) ZB12-32 Wyposazenie dodatkowe DIL —>5/42
Dane techniczne ZB... —> Rozdziat 6
Wyposazenie dodatkowe ZB... —>6/18
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Zestawy aparatow
XStart MSC-R: PKZMO, DILM Moeller HPL0211-2007/2008 http://catalog.moeller.net
Rozrusznik silnikowy
Napiecie sterownicze 230 V 50 Hz
Dane silnika Zakres nastaw Koordy- ~ Typ
nacja Nr zam.
Moc Znamionowy Znamionovyy Wyzvya!acz Wyzwglacz
= znamionowa  prad pracy prad zwarcia  przecigze-  zwarciowy
£ AC-3 00V 380-415V  niowy
©
s 380V
0 400V
X 415V
5] P I I I I
N
2 kw A kA A A
Zestawy aparatéw MSC-R
0.06 0.21 150 0.16...0.25 3.5 J1",,2"  MSC-R-0,25-M7(230V50HZ)
283171
0.09 0.31 150 0.25...04 56 MSC-R-0,4-M7(230V50HZ)
283172
0.12 0.41 150 0.4...063 882 MSC-R-0,63-M7(230V50HZ)
0.18 0.6 283173
0.25 0.8 150 0.63...1 14 MSC-R-1-M7(230V50HZ)
283175
0.37 1.1 150 1...1.6 22.4 MSC-R-1,6-M7(230V50HZ)
0.55 1.5 283176
0.75 1.9 150 1.6...2.5 35 MSC-R-2,5-M7(230V50HZ)
283178
1.1 2.6 150 25..4 56 MSC-R-4-M7(230V50HZ)
1.5 3.6 283179
2.2 5 150 4...6.3 88.2 MSC-R-6,3-M7(230V50HZ)
283181
3 6.6 150 6.3...10 140 W1 MSC-R-10-M7(230V50HZ)
283182
4 8.5 150 6.3...10 140 MSC-R-10-M9(230V50HZ)
283183
5.5 1.3 50 8...12 168 MSC-R-12-M12(230V50HZ)
283184
M
3~
/
3 6.6 50 6.3...10 140 W17,2"  MSC-R-10-M17(230V50HZ)
101049
4 1.3 50 8...12 168 MSC-R-12-M17(230V50HZ)
101050
7.5 15.2 50 10...16 224 MSC-R-16-M17(230V50HZ)
@3 283186
tomguyy " 21.7 50 20...25 350 MSC-R-25-M25(230V50HZ)
““i;ﬁ\ — 283187
- 7
*’L{'/,? 15 293 50 25..32 448 MSC-R-32-M32(230V50H2)
T 283188
OOQOO ’s
o'y OO
0 o =
i
o O
000 o O
000
N
=] |
[
Ty iy
(I IR I e
M
3~
7/
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Zestawy aparatow
http://catalog.moeller.net Moeller HPL0211-2007/2008 MSC-R: PKZMO, DILM xStart

Rozrusznik silnikowy
Napiecie sterownicze 24 V DC

Typ Opak. Wytacznik Stycznik Komplet Uwagi
Nr zam. silnikowy mocy oprzewodowania
do rozrusznika
Typ Typ nawrotnego
Moduty tacznikow =
mechanicznych, e
elektrycznych s
oraz facznik dla =
ukfadu nawrotnego =
Typ 5
=
N
o
[
MSC-R-0,25-M7(24VDC) 1 szt PKZMO0-0,25 DILM7-01 PKZMO-XRM12 Rozruszniki nawrotne (zestawy aparatow) sktadaja sie
283190 z wytacznika silnikowego PKZMO oraz dwach stycznikow
MSC-R-0,4-M7(24VDC) PKZMO0-0,4 DILM7-01  PKZMO-XRM12 mocy DILM. . . .
283191 Rozruszniki do 12 A sa instalowane na szynie montazowe;j
bez dodatkowych elementéw. Styczniki sa spiete modutami
MSC-R-0,63-M7(24VDC) PKZM0-0,63  DILM7-01  PKZMO-XRM12 mechanicznymi.
283192 Wejscie przewoddw sterujacych max 6 przewodow
MSC-R-1-M7(24VDC) PKZMO-1 DILM7-01 PKZMO-XRM 12 do 2.5 mm $rednicy zewnetrznej lub 4 przewody
283194 do 3.5 mm éredn?cy ;ev_vnetrznej. o
MSC-R-1,6-M7(24VDC) PKZMO-1,6  DILM7-01  PKzMOXRM12 | 0d 16 A wylacaniki silnikowe i styczniki s instalowane
283195 na plycie adaptacyjnej do montowania na szynie.
Pofaczenie obwodow gtéwnych miedzy PKZ i stycznikami
MSC-R-2,5-M7(24VDC) PKZMO0-2,5 DILM7-01  PKZMO-XRM12 odbywa sie poprzez moduly tacznikéw elektrycznych.
283197 Zestaw aparatow z mechaniczng blokada, rozrusznikiem
MSC-R-4-M7(24VDC) PKZMO0-4 DILM7-01  PKZMO-XRM12 do 12 A rowniez z elektryczng blokada.
283198 Przy wykorzystaniu styku pomocniczego DILA-XHIT...
(=> 5/29 ) mozna facznik elektryczny wyciggnac
%5326%'6'3'M7(24VDC) PKZMO0-6,3 DILM7-01 PKZMO-XRM12 bez usuwania styku pomocniczego do nabudowania.
MSC-R-10-M7(24VDC) PKZMO-10 DILM7-01  PKZMO-XRM12 Dalsze informacje Strona
if:(z:(); 10-M9(24VDC PKZMO-10 DILM9-01 PKZMO-XRM 12 Dane techniczne PZVO —> Rozdzal 8
283202 ( ) ’ i i Wyposazeniedodatkowe PKZ -3/
MSC-R-12-M12(24VDC) PKZMO-12 DILM12-01  PKZMO-XRM12 Dane techniczne DILM —> Rozdziat 5
283203 Inne napiecia sterownicze —>5/53
Wyposazenie dodatkowe DILM ~ =—> 5/42
MSC-R-10-M17(24VDC) 1 szt PKZMO-10 DILM17-01  PKZMO-XRM32
101051
MSC-R-12-M17(24VDC) PKZMO-12 DILM17-01 PKZMO-XRM32
101052
MSC-R-16-M17(24VDC) PKZMO0-16 DILM17-01  PKZMO0-XRM32
283204
MSC-R-25-M25(24VDC) PKZMO-25 DILM25-01  PKZMO-XRM32
283205
MSC-R-32-M32(24VDC) PKZMO-32 DILM32-01  PKZMO-XRM32
283206
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Moduty
XStart PKzZM, DILM Moeller HPL0211-2007/2008 http://catalog.moeller.net
Dane silnika Zakres nastaw
Moc Znamionowy Znamionowy Znamionowy Wyzwalacz Wyzwalacz
znamionowa prad pracy prad zwarcia prad zwarcia przeciazeniowy zwarciowy
AC3 400 V 380-415V 380415V
Koordynacja , 1" Koordynacja , 2"

= 380V

] 400V

) 415V

§ P I I, I, I I 5]

] kw A kA kA A A

=

5 Moduty PKZMO i DILM

- 0.06 0.21 150 50 0.16...0.25 35
0.09 0.31 150 50 0.25...0.4 5.6
0.12 0.41 150 50 0.4...0.63 8.82
0.18 0.6
0.25 0.8 150 50 0.63...1 14
0.37 1.1 150 50 1...16 22.4
0.55 1.5
0.75 1.9 150 50 1.6...2.5 35
1.1 2.6 150 50 25..4 56
1.5 3.6
22 5 150 50 4...6.3 88.2
3 6.6 150 50 6.3...10 140
4 8.5
5.5 11.3 50 50 8...12 168
7.5 15.2 50 50 10...16 224
1 21.7 50 50 20...25 350
15 29.3 50 50 25...32 448

& v
3~
7
Moduty PKZM4 i DILM

5.5 113 50 50 10...16 224
7.5 15.2
1 21.7 50 50 20...25 350
15 29.3 50 50 25...32 448
18.5 36 50 50 32...40 560
22 41 50 50 40...50 700
30 55 50 50 50...58 812
34 63 50 50 55...65 882
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9/21
Moduty
PKZM, DILM xStart

Wytacznik silnikowy
Typ

Stycznik mocy
Koordynacja , 1"

Styczniki mocy
Koordynacja ,2"

Uwagi

Typ Typ
PKZMO0-0,25 2 X DILM7-...(...) 2 X DILM7-...(...) Zestawy rozrusznikow silnikowych skfadaja sie z wytacznika silnikowego
v 3 - lub wytacznika dugej mocy oraz stycznika mocy.
PKZM0-0,4 2x  DIM7-.{.) 2X  DILM-.{.) Zgodne 7 norma IEC/EN 60947-4-1 ew. VDE 0660 czesc 102.
PKZMO0-0,63 2 B:tm;g; 2x B:tm;g; I = warunkowy znamionowy prad zwarcia.
PKZMO-1 2 X DILM7-...(...) 2X DILM7-...(... Dalsze informacje Strona
PKZMO-1.6 D DL T D) e adviane M) —> Rzl 8
PKZMO0-25 7% DILM7-.(..) 7% A Wyposazenie dodatkowe PKZ —8/8
PKZMO-4’ 7% DILM7-.(..) 7% DILM7-() Dane techniczne DILM —> Rozdziat 5
DILM7-...(.) DILM7-...(.) Inne napiecia sterownicze —>5/53
PKZMO0-6,3 2 % DILM7-...(...) 2% DILM7-...(...) Wyposazenie dodatkowe DILM  => 5/42
PKZMO0-10 2x DILMO-...(... 2% DILM17-.....)
DILMO-...(...) DILM17-...(...)
PKZMO0-12 2 X DILM12-..(...) 2 X DILM17-...(...)
PKZMO0-16 2 X DILM17-..(...) 2 X DILM17-...(...)
PKZMO0-25 2 X DILM25-...(...) 2 X DILM25-...(...)
PKZMO0-32 2 X DILM32-...(...) 2 X DILM32-...(...)
PKZM4-16 2 x DILM17-...(...) 2 X DILM17-..(...) Zestawy rozrusznikow silnikowych skfadaja sie z wytacznika silnikowego
DILM17-...(...) DILM17-..(...) lub wytacznika dugej mocy oraz stycznika mocy.
PKZM4-25 2 X DlLMZS‘() 2 % D”_MZS'() ZgOdne Znormg |EC/EN 60947-4-1 ew. VDE 0660 Czesc 102.
— % DILV3Z-...(.) 7% DILV3Z-..(.) I, = warunkowy znamionowy prad zwarcia.
PKZM4-40 2 X DILM40(...) 2 X DILM40(...) . .
PKZM4-50 2% DILMS0(.) 2x  DIMS0(.) Dalsze informacje Strona
PKZM4-58 % DILM65(.) % DILM6B5(_.) Dane techniczne PKZM4 —> Rozdziat 8
PKZM4-63 % DILMG5(.) 7% DILM6G5(_) Wyposaien!e dodatkowe PKZ —> 8/8 A
Dane techniczne DILM —> Rozdziat 5
Inne napiecia sterownicze —> 5/54
Wyposazenie dodatkowe DILM = 5/42
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Moduty
NZMN, DILM Moeller HPL0211-2007/2008 http://catalog.moeller.net

Dane silnika Zakres nastaw
Moc Znamionowy Znamionowy Wyzwalacz Wyzwalacz
znamionowa prad pracy prad zwarcia przeciazeniowy zwarciowy

> 400V 400/415V

‘é AC-3

% 380V

c 400V

X~ 415V

S P I I I I

(%) e q r m -I >

g kw A KA A E] A

<

Moduty NZM i DILM
15 293 50 25...32 320...448
18.5 36 32...40 320...560
22 41 40...50 400...700
30 55 50...63 504...882
37 68 63...80 640...1120
45 81 80...100 800...1250
55 99
75 134 125...160 1280...2240
90 161 160...200 1600...2500
110 196
132 231 175...350 350...4900
160 279
7 200 349

250 437 225...450 450...6300
315 544 275...550 550...7700
400 683 438...875 875...12250
450 750
500 820
560 947 700...1400 1400...19600
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Moduty
http://catalog.moeller.net Moeller HPL0211-2007/2008 NZMN, DILM
Wytacznik mocy Stycznik mocy Stycznik mocy Uwagi
Koordynacja , 1" Koordynacja ,2"
Typ Typ Typ
>
]
e
S
©
c
X
'S
b
=
N
o
[
NZMN1-M32 2 X DILM40(...) 2% DILM8O(...) Zestawy rozrusznikow silnikowych sktadaja sie z wytacznika silnikowego
. lub wytacznika mocy i stycznika mocy.
NZMN1-M40 2> IDICNEDE 2x (DI Zgodne z norma IEC/EN 60947-4-1 ew. VDE 0660 czeéc 102.
NZMN1-M50 2% DILM50(....) 2% DILM8O....) I, = warunkowy znamionowy prad zwarcia.
NZMN1-M63 2 X DILM®65(...) 2 X DILM8O(...)
NZMN1-M80 2 X DILMOL...) 2 X DILM8O(...)
NZMN1-M100 2 X DILM95(...) 2 X DILM95(...)
DILM115(...) DILM115(...)
NZMN2-M160 2 X DILM150(...) 2 X DILM150(...)
NZMN2-M200 2 X DILM185/22(...) 2 X DILM185/22(...)
DILM225/22(...) DILM225/22(...)
NZMN3-ME350 2 X DILM250/22(...) 2 X DILM250/22(...)
DILM300/22(...) DILM300/22(...)
DILM400/22(...) DILM400/22(...)
NZMN3-ME450 2 X DILM500/22(...) 2 X DILM500/22(...)
NZMN4-ME550 2 X DILM580/22(...) - =
NZMN4-ME875 2 X DILM650/22(...) -
DILM750/22(...)
DILM820/22(...)
NZMN4-ME1400 2 X DILM1000/22(...) -




Rozruszniki na adapterach

szyn zbiorczych

9/24 Dane do zamdwienia
Rozruszniki bezposrednie
xStart MSC-D.../BBA Moeller HPL0211-2007/2008 http://catalog.moeller.net
Rozrusznik silnikowy
Napiecie sterownicze 230 V 50 Hz
Dane silnika Zakres nastaw Typ
Schemat Moczna- Znamio-  Znamionowy Wyzwalacz ~ Wyzwalaz  Koordy- N'zam-
pofaczen mionowa  nowy prad zwarcia  przeciaze- zwarciowy  nacja
prad 380-415V  niowy
pracy
400V
AC-3 L I
380V A kA
400V
415V
kw A kA A A
Zestawy aparatéow PKZ i DILM na BBA
I 0.06 0.21 100 0.16...0.25 3.5 L7 MSC-D-0,25-M7(230V50HZ)/BBA
r 1 .2 102737
0.09 0.31 100 0.25...04 56 MSC-D-0,4-M7(230V50HZ)/BBA
102738
0.12 0.41 100 0.4...063 882 MSC-D-0,63-M7(230V50HZ)/BBA
0.18 0.6 102739
0.25 0.8 100 0.63...1 14 MSC-D-1-M7(230V50HZ)/BBA
102950
0.37 1.1 100 1...1.6 224 MSC-D-1,6-M7(230V50HZ)/BBA
0.55 1.5 102951
0.75 1.9 100 1.6...2.5 35 MSC-D-2,5-M7(230V50HZ)/BBA
102952
2.6 100 25..4 56 MSC-D-4-M7(230V50HZ)/BBA
3.6 102953
2.2 5 100 4..63 88.2 MSC-D-6,3-M7(230V50HZ)/BBA
102954
3 6.6 100 6.3...10 140 W17 MSC-D-10-M7(230V50HZ)/BBA
102955
4 8.5 100 6.3...10 140 MSC-D-10-M9(230V50HZ)/BBA
102956
5.5 11.3 100 8...12 168 MSC-D-12-M12(230V50HZ)/BBA
102957
7.5 15.2 50 10...16 224 MSC-D-16-M15(230V50HZ)/BBA
102958
3 6.6 100 6.3...10 140 W10 MSC-D-10-M17(230V50HZ)/BBA
4 8.5 W2" 102959
5.5 1.3 100 8...12 168 MSC-D-12-M17(230V50HZ)/BBA
102960
1.5 15.2 50 10...16 224 MSC-D-16-M17(230V50HZ)/BBA
102961
" 217 50 20...25 350 MSC-D-25-M25(230V50HZ)/BBA
102962
15 29.3 50 25...32 448 MSC-D-32-M32(230V50HZ)/BBA
102963
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Rozruszniki bezposrednie
http://catalog.moeller.net Moeller HPL0211-2007/2008 MSC-D.../BBA xStart
Rozrusznik silnikowy
Napiecie sterownicze 24 V DC
Typ Opak. Wylacznik Stycznik Komplet Adapter Uwagi
Nr zam. silnikowy mocy oprzewodowania szyn
do ukfadu zbiorczych
Typ Typ rozrusznika
bezposredniego  Typ
Moduty tacznikow
mechanicznych
i elektrycznych
Typ
MSC-D-0,25-M7(24VDC)/BBA 1 szt. PKZM0-0,25  DILM7-10  PKZMO-XDM12 BBAO-25 Uktady rozruchu bezposredniego (kompletne
102964 zestawy) skfadaja sie z samoczynnego-
MSC-D-0,4-M7(24VDC)/BBA PKZM0-0,4  DILM7-10  PKZMO-XDM12 wytacznika silnikowego PKZMO stycznika mocy
102965 Dkl)l__l\/l. Ukr’f]ady s3 montowane na szynach
zbiorczych.
MSC-D-0,63-M7(24VDC)/BBA PKZM0-0,63  DILM7-10  PKZMO-XDM12 Po{qczeynie obwodéw gléwnych miedzy PKZ
102966 i stycznikami odbywa sie poprzez elektryczny
MSC-D-1-M7(24VDC)/BBA PKZMO-1 DILM7-10  PKZMO-XDM12 tacznik.
102967
MSC-D-1,6-M7(24VDC)/BBA PKZMO-1,6  DILM7-10  PKZMO-XDM12 Dalsze informacje Strona
102968 Dane techniczne PKZMO —> Rozdziat 8
MSC-D-2,5-M7(24VDC)/BBA PKZMO0-2,5 DILM7-10  PKZMO-XDM12 Wyposazenie dodatkowe PKZ —> 8/8
102969 Dane techniczne DILM —> Rozdziat 5
MSC-D-4-M7(24VDC)/BBA PKZMO-4 DILM7-10  PKZMO-XDM12 Dodatkowe wyposazenie DILM — 5/42
102970
MSC-D-6,3-M7(24VDC)/BBA PKZM0-6,3 DILM7-10  PKZMO-XDM12
102971
MSC-D-10-M7(24VDC)/BBA PKZMO-10 DILM7-10  PKZMO-XDM12
102972
MSC-D-10-M9(24VDC)/BBA PKZMO-10 DILM9-10  PKZMO-XDM12
102973
MSC-D-12-M12(24VDC)/BBA PKZMO-12 DILM12-10  PKZMO-XDM12
102974
MSC-D-16-M15(24VDC)/BBA PKZMO-16 DILM15-10  PKZMO-XDM12
102975
MSC-D-10-M17(24VDC)/BBA PKZMO-10 DILM17-10  PKZMO-XM32 BBAO-32
102976
MSC-D-12-M17(24VDC)/BBA PKZMO-12 DILM17-10  PKZMO-XM32
102977
MSC-D-16-M17(24VDC)/BBA PKZMO-16 DILM17-10  PKZMO-XM32
102978
MSC-D-25-M25(24VDC)/BBA PKZMO0-25 DILM25-10  PKZMO-XM32
102979
MSC-D-32-M32(24VDC)/BBA PKZMO0-32 DILM32-10  PKZMO-XM32

102980

Rozruszniki na adapterach

szyn zbiorczych




Rozruszniki na adapterach

szyn zbiorczych
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Rozruszniki nawrotne
xStart MSC-R.../BBA Moeller HPL0211-2007/2008 http://catalog.moeller.net

Rozrusznik silnikowy
Napiecie sterownicze 230 V 50 Hz

Dane silnika Zakres nastaw Typ

Moczna-  Znamio-  Znamionowy Wyzwalacz — Wyzwalacz Koordy- ~ Nrzam.

mionowa nowy prad prad zwarcia przeciaze- zwarciowy nacja

pracy 380—-415V niowy
400 V

AC-3

380V

400 V

415V

P I I I E:l Im

kw A kA A A

Zestawy aparatow PKZ i DILM na BBA

0.06 0.21 100 0.16...0.25 35 1",.2" MSC-R-0,25-M7(230V50HZ)/BBA
102981

0.09 0.31 100 0.25...0.4 5.6 MSC-R-0,4-M7(230V50HZ)/BBA
102982

0.12 0.41 100 0.4...0.63 8.82 MSC-R-0,63-M7(230V50HZ)/BBA

0.18 0.6 102983

0.25 0.8 100 0.63...1 14 MSC-R-1-M7(230V50HZ)/BBA
102984

037 1.1 100 1...1.6 224 MSC-R-1,6-M7(230V50HZ)/BBA

0.55 1.5 102985

0.75 1.9 100 1.6...2.5 35 MSC-R-2,5-M7(230V50HZ)/BBA
102986

1.1 26 100 25...4 56 MSC-R-4-M7(230V50HZ)/BBA

1.5 3.6 102987

2.2 100 4..6.3 88.2 MSC-R-6,3-M7(230V50HZ)/BBA
102988

3 6.6 100 6.3...10 140 W1 MSC-R-10-M7(230V50HZ)/BBA
102989

4 8.5 100 6.3...10 140 MSC-R-10-M9(230V50HZ)/BBA
102990

55 1.3 100 8...12 168 MSC-R-12-M12(230V50HZ)/BBA
102991

3 6.6 100 6.3...10 140 1",.,2"  MSC-R-10-M17(230V50HZ)/BBA

4 8.5 102992

5.5 1.3 100 8...12 168 MSC-R-12-M17(230V50HZ)/BBA
102993

7.5 15.2 50 10...16 224 MSC-R-16-M17(230V50HZ)/BBA
102994

" 21.7 50 20...25 350 MSC-R-25-M25(230V50HZ)/BBA
102995

15 29.3 50 25...32 448 MSC-R-32-M32(230V50HZ)/BBA
102996
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Rozruszniki nawrotne
http://catalog.moeller.net Moeller HPL0211-2007/2008 MSC-R.../BBA xStart
Rozrusznik silnikowy
Napiecie sterownicze 24 V DC
Typ Opak.  Wylacznik Stycznik Komplet Adapter  Uwagi
Nr zam. silnikowy mocy oprzewodowania szyn
Typ Typ do rozrusznika zbiorczych
nawrotnego
Modut facznikow
mechanicznch,
elektrycznych
oraz facznik
dla uktadu
nawrotnego
MSC-R-0,25-M7(24VDC)/BBA 1 szt PKZM0-0,25 2 X DILM7-01 PKZMO-XRM 12 BBAOR-25  Rozruszniki nawrotne (zestawy aparatow)
102997 skfadaja sie z wytacznika silnikowego
MSC-R-0,4-M7(24VDC)/BBA PKZMO-0,4  2x  DILM7-01 PKZMO oraz dwoch
102998 stycznikéw mocy DILM.
Uktady sa montowane na szynach
MSC-R-0,63-M7(24VDC)/BBA PKZM0-0,63 2 X  DILM7-01 Zhiorczych.
102999 Potaczenie obwoddéw gtéwnych miedzy
MSC-R-1-M7(24VDC)/BBA PKZMO-1 2 X DILM7-01 PKZ i stycznikami odbywa sie poprzez
103000 tacznik elektryczny. )
MSC-R-1,6-M7(24VDC)/BBA PKZMO-1,6  2x  DILM7-01 Zestaw aparatow z mechaniczng blokada,
103001 rozrusznikiem do 12 A réwniez
N z elektryczng blokada.
MSC-R-2,5-M7(24VDC)/BBA PKZMO0-2,5 2 X DILM7-01 . .
103002 Dalsze informacje Strona
MSC-R-4-M7(24VDC)/BBA PKZMO-4 2 X  DILM7-01 Dane techniczne PKZMO = Rozdz. 8
103003 Wyposazenie dodat. PKZ ~ —> 8/8
MSC-R-6,3-M7(24VDC)/BBA PKZMO0-6,3 2 X DILM7-01 Dane techniczne DILM —> Rozdz. 5
o Wyposazenie dodat. DIL = 5/42
MSC-R-10-M7(24VDC)/BBA PKZMO-10 2 X DILM7-01
103005
MSC-R-10-M9(24VDC)/BBA PKZMO-10 2 X DILM9-01
103006
MSC-R-12-M12(24VDC)/BBA PKZMO-12 2 X DILM12-01
103007
MSC-R-10-M17(24VDC)/BBA PKZMO-10 2 X DILM17-01 |PKZMO-XM32 + BBAOR-32
103008 DILM32-XRL
MSC-R-12-M17(24VDC)/BBA PKZMO-12 2 X DILM17-01
103009
MSC-R-16-M17(24VDC)/BBA PKZMO-16 2 X DILM17-01
103010
MSC-R-25-M25(24VDC)/BBA PKZMO0-25 2 X DILM25-01
103011
MSC-R-32-M32(24VDC)/BBA PKZMO0-32 2 X DILM32-01

103012

Rozruszniki na adapterach

szyn zbiorczych




o
=
s
B
<
£
A
=
o
N
o
oy
S
=%
£
o
2
w
=
a

9/28

Opis
System potagczen SmartWire

xStart SWIRE-...

Moeller HPLO211-2007/2008 http://catalog.moeller.net

easy-NET
CANopen

|

rlafol=1 1

OEOE0

®

@ 123 4 (3

CANopen

DeviceNet.

|
Eﬁ

14 15 16

S| S| &

@ Interfejs PROFIBUS-DP

() Interfejs easy-NET/CANopen

® Rozrusznik silnikowy MSC

(@) Modut SmartWire dla stycznika DILM

(5) Modut zasilacza SmartWire

(6) Zaslepka SmartWire

(@) Kabel faczacy SmartWire

SmartWire-Interface dla np. systemu wej$¢ wyjs¢ XI/ON.

Opis systemu

System potgczen SmartWire umozliwia podigczenie uktadow rozruchowych do swobo-
dnie programowalnego sterownika bez zbednego oprzewodowania.

Programowanie sterujace miedzy ukfadem sterowania i facznikami zastepuja

wtykowe moduty SmartWire dla stycznika DILM oraz gotowe do potaczenia przewody
SmartWire. Koszty programowania ulegajg drastycznemu obnizeniu, a btedy w progra-
mowaniu zostajg wyeliminowane. Dalsze oszczednosci widoczne sa przy montazu,
uruchamianiu oraz poszukiwaniu przyczyn zakfdcen.

Wejscia i wyjscia swobodnie programowalnego sterownika zostajg zastgpione

przez moduty SmartWire dla stycznika DILM, a zaciski oprzewodowania sterujacego
staja sie zbedne. Utatwia to projektowanie i prowadzenie dokumentacji maszyn lub
urzadzen.

System potaczen SmartWire jest uzupetnieniem niezawodnych tacznikéw firmy Moeller
i zostat pomyslany jako dodatek do standardowych urzadzen. Znane juz wyposazenie
dodatkowe nadal moze byc stosowane, a znana elastycznos¢ tacznikdw zostaje w peni
zachowana. Stosowanie urzadzen standardowych zmniejsza koszty magazynowania

i pozwala wykorzystywac dostepne na catym swiecie czesci zamienne. Podfaczanie

do réznych systeméw sieciowych nastepuje poprzez odpowiednie interfejsy.

| H H H »---FH HOH
®

®

Cechy

o Interfejs
— kaczy moduty SmartWire z systemem sieciowym
— Obstuga systemow sieciowych PROFIBUS-DP, CANopen i easy-NET
— Zasilanie obwoddw sterowania rozrusznikdw silnikowych lub stycznikow
— Napiecie zasilania systemu potaczen SmartWire
— Przyciski konfiguracyjne do automatycznego adresowania modutéw
SmartWire dla DILM
— Zasila max 16 modutow SmartWire dla DILM
o Interfejs do rozproszonych wejs¢ / wyjs¢ XI/ON
o Modut SmartWire dla stycznika DILM
— Naktadany na stycznik serii xStart
— Odpowiedni do stycznikéw mocy DILM7 do DILM32 (24 V DC), DILMC7 do
DILMC32 (24 V DC), DILMP20 (24 V DC) lub rozrusznikéw silnikowych MSC-...
(24 v DQ)
— Zastosowanie standardowych stycznikéw z serii xStart
— Mozna stosowac do rozrusznikow bezposrednich i nawrotnych
— Zastosowanie wyposazenia dodatkowego z serii xStart
— Przystosowane do zestawoéw stycznikéw z PKZ lub z przekaznikami Z
— Wbudowana kontrola stanu zatgczenia stycznika
— Wbudowany mechaniczny wskaznik potozenia stykow
— Sterowanie stycznikami
— Kontrola bezpotencjatowego styku, np. NHI-E-10-PKZ0
— Blokada elektryczna, mozliwa np. przy rozrusznikach nawrotnych
— Diody LED do wskazania stanu i diagnostyki
— Podtaczanie interfejsow
® Modut zasilacza SmartWire
— Zasilanie napieciem 24 VDC do sterowania stycznikami mocy DILM
— Tworzenie grup wyfaczania awaryjnego
— Podwyzszenie pradu pobieranego przez obwdd sterowania gatezi SmartWire
o Bezpieczenstwo
— Wytaczenie awaryjne zgodnie z [EC/EN 954-1, kategoria bezpieczenstwa 4
— Centralne odtaczanie napiecia sterujacego w interfajsach lub modutach zasilaczy
SmartWire
— Mozliwo$¢ wspotdziatania z typowymi wytacznikami bezpieczenstwa
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System potaczen SmartWire

http://catalog.moeller.net Moeller HPL0211-2007/2008 SWIRE-... xStart
Opis Typ Opak. Uwagi
Nr zam.
g
Interfejs %
PROFIBUS-DP g
Interfejs z wbudowanym zasilaczem do SWIRE-GW-DP 1 szt. . . 2
modutow SmartWire i napieciem sterujgcym 107027 Inne interfejsy Strona @
dla stycznikow. easy-NET/CANopen —> 4/44 &
- jako slave w sieci PROFIBUS-DP. )
- Predkoéc transmisji: 9.6 kBit/s do 12 Mbit/s. =
- 9-pinowe gniazdo SUB-D. g
- Zakres adreséw 1...126. e
- jako master w SmartWire. =
- Obstuguje 16 modutéw SmartWire.
Moduty
Modut Smart- Modut SmartWire do nabudowy SWIRE-DIL 5 szt.
Wire do stycz- na stycznikach DILM7...DILM32. 107028 o Zwrdci¢ uwage na max pobor pradu przez
nikéw DILM - Do kazdego stycznika potrzebny jest jeden cewki stycznikow w gatezi SmartWire.
z modut. o Diugosci kabla taczacego do wejs¢ i blokady
- Podtaczenie jako slave do SmartWire. elektrycznej < 2.8 m.
- Max 16 modutéw SmartWire na gataz. e Podfaczen A2 do stycznikéw nie wolno
- 1 cyfrowe wejscie dla bezpotencjatowego wyginac.
styku. o Elektryczne blokady mozliwe tylko
- Sygnalizacja stanu faczenia stycznika. do zaciskéw modutu dla stycznika DILM.
o Nie mozna zastosowac zestawu oprzewo-
dowania DILM 12-XRL i PKZMO-XRM12.
e Zacisk przytaczeniowy blokady elektrycznej
nie nadaje sie sie do funkcji bezpieczerstwa.
Modut zasilacza ~ Modut do zasilania obwodu sterowania. SWIRE-PF 1 szt Max 4 moduly zasilacza na gataz SmartWire.
SmartWire - Nie zajmuje adresu w gatezi SmartWire 107029
(pasywny uczestnik).
% Wyposazenie dodatkowe
Przewdd taczacy SmartWire
- Dtugos¢: 85 mm SWIRE-CAB-008 25 szt. Dhugos¢ przewodow —> Projektowanie systemu
107032 potaczen SmartWire
- Dtugos¢: 110 mm SWIRE-CAB-011 25 szt.
107033
- Dtugos¢: 150 mm SWIRE-CAB-015 5 szt.
107034
- Dlugos¢: 250 mm SWIRE-CAB-025 5 szt.
107035
- Dtugos¢: 1000 mm SWIRE-CAB-100 1 szt.
107036
- Dtugo$¢: 2000 mm SWIRE-CAB-200 1 szt.
107037
Zaslepka kofcowa
- Zaslepka przytaczeniowa do ostatniego SWIRE-CAB-000 25 szt. -
modutu SmartWire, 6-biegunowa, 107031
brak funkdji elektrycznej.
Przewod komunikacyjny
- 6-2ytowy, przewdd plaski tasmowy, SWIRE-CAB-100M 1 szt Konfekcjonowanie przewodow mozliwe tylko
dtugo$¢: 100 m. 107038 specjalnym przyrzadem.
Wiyczka
- 6-biegunowa wtyczka do ptaskiego prze- SWIRE-CAB-CON 50 szt. -
wodu tasmowego. 107039
NHI-E z kablem
- NHI-E-10-PKZ0 z niebieskim kablem NHI-E-10L-PKZ0 5 szt. -

taczacym AWG 18, do podtaczenia do modutu
SmartWire dla stycznika DILM.

107040
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Dtugosci przewodow

Dhugosci przewoddw do potaczenia miedzy wytacznikami silnikowymi i stycznikami DILM sg zalezne od ich kombinacji oraz budowy aparatow

[}
% Zastosowanie Diugos¢ przewodow
s DILM/MSC Wyposazenie PKZ od Do
s% DILM7-...15 DILM7-...15 85 mm
§ Styczniki mocy DILM brak DILM17-...32 DILM17-...32 85 mm
,E. (raster 45) DILM7-...15 DILM17-...32 110 mm
g_ DILM17-...32 DILM7-...15 110 mm
g PKZMO z U-/A.../ DILM7-...15 DILM7-...15 110 mm
I3 NHI.../AGM.... DILM17-...32 DILM17-...32 110 mm
Sl DILM7-...15 DILM17-...32 110 mm
DILM17-...32 DILM7-...15 110 mm
DILM7-...15 DILM7-...15 85 mm
Rozrusznik silnikowy MSC| brak DILM17-...32 DILM17-...32 85 mm
(raster 45) DILM7-...15 DILM17-...32 110 mm
DILM17-...32 DILM7-...15 110 mm
DILM7-...15 DILM7-...15 110 mm
PKZMO z U-/A.../ DILM17-...32 DILM17-...32 110 mm
NHI.../AGM... DILM7-...15 DILM17-...32 150 mm
DILM17-...32 DILM7-...15 150 mm

Dhugosci przewoddw do taczenia aparatow SmartWite sg zalezne od budowy urzadzen.

Zastosowanie Dtugos¢ przewodéw
Potaczenie od modutu zasilacza do SWire-DIL przy montazu obok PKZ 250 mm
Potaczenie od modutu zasilacza do SWire-DIL przy montazu obok DILM 150 mm
Pofaczenie od modutu niterfejsu do SWire-DIL przy montazu obok PKZ 250 mm
Pofaczenie od modutu interfejsu do SWire-DIL przy montazu obok DILM 250 mm
% Napedy elektromagnetyczne

Liczba dofaczonych wytacznikdw silnikowych lub stycznikéw DILM jest zalezna od poboru mocy napedéw elektromagnetycznych w gatezi SmartWire.
W celu zwiekszenia liczby dotgczonych modutéw SmartWire mozna zastosowac moduty zasilajace.

24V DC DILM7 DILM9 DILM12 DILM15 DILM17 DILM25 DILM32
Moc zatgczania W |3 3 4.5 4.5 12do24V |12do24V |12do24V
Moc trzymania ] 3 45 45 0.5do24V |05do24V |0.5do24V
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SWIRE-GW-DP SWIRE-PF SWIRE-DIL
Dane ogdlne
Normy i przepisy
Ogolne IEC/EN 60947
EN 55011
EN 55022
IEC/EN 61000-4
IEC/EN 60068-2-27
PROFIBUS-DP IEC 61158 = =
Instalacja Szyna montazowa IEC/EN 60715 (35 mm) lub mocowanie na sruby ~ od DILM7...DILM32
z uchwytami ZB4-101-GF1 (akcesoria)
Wymiary (szer. X wys. X gt.) mm 35 % 90 x 105 35 % 90 x 74 45 X 44 x 81
Ciezar kg 0.15 0.1 0.036
Przekréj doprowadzen
Przewod pojedynczy mm2 0.34...1.5 0.34...1.5 0.34...1.5
Linka z koficdwka tulejkowa mm? 0.34...1.5 0.34...1.5 0.34...1.5
Jedno- lub wielozytowy AWG 22...16 22...16 22...16
Szeroko$¢ srubokreta ptaskiego mm 3.5x% 0.8 3.5x%0.8 3.5x%x0.8
Moment dokrecania Nm 0.6 0.6 0.5
Warunki klimatyczne i temperatury otoczenia
Temperatura otoczenia
Praca °C -25...455 -25...+55 -25...+60
Temperatura magazynowania °C -25...+70 -25...470 -25...+70
Obroszenie Obroszeniu zapobiegaja odpowiednie srodki zaradcze
Wilgotno$¢ wzgledna, bez obroszenia % 5...95 5...95 5...95
(IEC/EN 60068-2-30)
Cisnienie powietrza (podczas pracy) hPa 795...1080 795...1080 795...1080
Mechaniczne warunki otoczenia
Stopien ochrony (IEC/EN 60529) IP20 [P20 IP20
Stopien zanieczyszczenia 2 2 2
Pozycja mocowania pionowo pionowo jak DILM7...DILM32
Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna (EMC)
Wytadowania elektrostatyczne (IEC/EN 61000-4-2, poziom 3, ESD)
Wytadowanie przez powietrze kv 8 8
Wytadowanie stykowe kv 4 4
Pola elektromagnetyczne Vim 10 10 10
(IEC/EN 61000-4-3, RFI)
Eliminacja zaktocen (EN 55011, EN 55022) Klasa A Klasa A Klasa A
Seria impulséw
(IEC/EN 61000-4-4, poziom 3)
Przewody zasilajace kv 2 2 2
Przewody sygnatowe kv 2 2 2
Impulsy udarowe o duzej energii (Surge) kv 0.5 (symetryczne przewody zasilajace)
(IEC/EN 61000-4-5, poziom 2)
Prad Zrédtowy (IEC/EN 61000-4-6) v 10 10 10

Wytrzymatos¢ izolacji

Wymiarowanie przerwy powietrznej i drogi
wytadowan petzajacych

EN 50178, EN 60947-1, UL 508, CSA C22.2 Nr 142

Wytrzymatos$¢ izolaji

EN 50178, EN 60947-1

Napiecie zasilania uktadow elektronicznych interfejsu
i uczestnikéw SmartWire Ugateway

Znamionowe napiecie pracy Usateway V DC 24, -15 %, +20 % - -

Dopuszczalny zakres 20.4...28.8 zasilanie z interfejsu zasilanie z interfejsu
Tetnienia % =5 = =

Maksymalny pobdr pradu interfejsu mA 500 (typ. 100 Gateway + typ. 25 — -

przy 24 V DC kazdy modut SmartWire)

Zapady napiecia (IEC/EN 61131-2) ms 10 - -

Moc strat przy 24 V DC w typ. 6 typ. 1 typ. 0.6
Zabezpieczenie przed zamiang polaryzacji tak - -

Zabezpieczenie zwarciowe od strony tak - -

SmartWire
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SWIRE-GW-DP

SWIRE-PF

SWIRE-DIL

Dane ogdlne

Napiecie zasilania Upyx (napiecie do zataczania
uczestnikow SmartWire np. cewek stycznikow)

Znamionowe napiecie pracy Uaux vV DC 24, -15 %, +20 % (obnizenie 24, -15 %, +20 % (obnizenie Zasilanie z interfejsu lub modutu
wartosci znamionowych wartosci znamionowych zasilacza
od > 40 °C) od > 40 °C)

Dopuszczalny zakres vV DC 20.4...28.8, 20.4...28.8, Zasilanie z interfejsu lub modutu
przy 45 °C: 21...28.8, przy 45 °C: 21...28.8, zasilacza
przy 50 °C: 21.6...28.8, przy 50 °C: 21.6...28.8,
przy 55 °C:2...27.6 przy 55 °C:2...27.6

Prad wejsciowy Uayx przy 24 V DC A typ. 3 typ. 3 =

Tetnienia % = = =

Zapady napiecia (IEC/EN 61131-2) ms 10 10 =

Zabezpieczenie przed zamiang polaryzacji tak tak

Zabezpieczenie zwarciowe od strony

nie, konieczne zewnetrzne zabezpieczenie bezpiecznikiem 3 A

SmartWire lub FAZ-Z3
Wskazniki LED
Gotowos¢ Ready: zielona - Ready: zielona

Zasilanie stycznika SmartWire

Uy Zielone

Upuy: Zielona

Status PROFIBUS-DP

PROFIBUS DP: zielone

przez Ready

Status SmartWire SmartWire: zielone =

Status wyjscia - - -
Podtaczenie bezpotencjalowych stykéw

Liczba - - 1
Napiecie znamionowe (zasilanie wiasne) Ue V DC - - 17
Prad wejsciowy przy stanie “1", typowy mA = = 5
Separacja galwaniczna = = brak
Max dtugos¢ przewoddw m - - <28
PROFIBUS-DP

Sposéb podfaczenia SUB-D, 9-pinowe, gniazdo - -

Adres uczestnika

1...126

Ustawienie adresu

Separacja galwaniczna

Przetaczniki DIP

do napiecia zasilajacego Uayx tak - -
do napiecia zasilajacego Ugateway tak - -
do modutu SmartWire tak - -
Dziatanie PROFIBUS-DP Slave - -
Protokot magistrali PROFIBUS-DP = =

Rezystory zamykajace magistrale

dotaczany przez wtyczke

Szybko$¢ transmisji danych

automatyczna do 12 Mbit/s

SmartWire

Sposdb podfaczenia Listwa z bolcami, 6-bieg. Listwa z bolcami, 6-bieg. Listwa z bolcami, 6-bieg.

Przewod danych / zasilajacy 6-zytowy przewod ptaski 6-zytowy przewod ptaski 6-2ytowy przewod plaski
tasmowy tasmowy tasmowy

Maksymalna dtugos¢ kabla systemu m max 4 max 4 max 4

SmartWire

Zakoniczenie magistrali brak Wtyczka przytaczeniowa Wtyczka przytaczeniowa

Adres uczestnika brak brak 1...16

Uczestnicy

max 126 uczestnikow PROFIBUS

max 4 moduty zasilacza na gataz
SmartWire.

max 16 modutéw SmartWire
na gataz

Ustawienie adresu brak brak automatycznie poprzez
SmartWire
Separacja galwaniczna
do napiecia zasilajacego Uayx brak brak brak
do napiecia zasilajacego Uscateway brak brak brak

Dziatanie

Czasy transmisji danych w systemie
SmartWire

SmartWire Master

brak uczestnikéw SmartWire

SmartWire Slave

Zapis Zafaczanie

typ. 20 ms do wszystkich
uczestnikow

Odczyt informacji statusu

typ. 10 ms na uczestnika
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Rozruszniki bezposrednie, rozruszniki nawrotne
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Dane ogdlne
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Rozrusznik nawrotny
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Rozruszniki nawrotne
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Moduty
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