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Laczniki czasowe intuicyjne IHP

kaczniki IHP sluzg do automatycznego zatgczania i wylgczania
obcigzenia zgodnie z programem wprowadzonym przez uzytkownika.
Praca w cyklu dobowym lub tygodniowym. Automatyczna zmiana cza-
su letniego na zimowy z wyborem strefy geograficznej. Program moze
by¢ narzucony okresowo lub trwale. Zaleznie od wykonania mozliwe
wprowadzenie programu $wigtecznego (tzn. okresowej nieobecnosci).
Obcigzalnos¢ 16 A.

taczniki IHP+ majg dodatkowo funkcje symulacji obecnosci poprzez
funkcje losowa dziatajgca w okresie zatgczenia, funkcje impulsowa, do-
datkowe wejécia do sterowania zewnetrznego oraz mozliwo$¢ programo-
wania z komputera.

kacznik IHP DCF synchronizowany jest sygnatem 77 z nadajnikiem DCF
we Frankfurcie.

A Min. czas Liczba Czas
Produkt [ cyklu :‘\L‘i"ﬂz“; gpatzcll ::Eii?:l'(i: e Nr Kat.

S operacjami  On/ 01‘; zasilania e
IHP 1c 1 24hillub7dni 1 min 56 6 lat 5  CCT15450
IHP+ 1c 1 24hilub7dni 1s 84 6 lat 5  CCT15451
IHP 2¢ 2 24hilub7dni 1 min 56 6 lat 5  CCT15452
IHP+ 2¢ 2 24hilub7dni 1s 84 6 lat 5 CCT15453
IHPDCF1c 1 24hilub7dni 1s 42 4 lata 5 15857
IHP1c18mm 1 24 hiflub7dni 1 min 28 3 lata 2 15724
IHP+1c18mm 1 24 hi/lub7dni 1 min 42 3 lata 2 15725
Zestaw do programowania tgcznikoéw IHP+ CCT15860
Karta pamigci do tacznikow IHP+ CCT15861
Antena ANT DCF do tacznika IHP DCF 15858

kacznik czasowy wielofunkcyjny ITM

Do programowania czasowego dobowego, tygodniowego lub rocznego
dla od 1 do 4 kanatéw wyj$ciowych. Posiada 6 wej$¢ sterujacych. Opcjo-
nalna karta pamigci do przenoszenia lub zachowania programu wprowa-
dzonego do modutfu. Do wyboru 9 standardowych funkcji pokrywajacych
wiekszo$¢ potrzeb. Zmiana czasu letniego na zimowy automatyczna
lub reczna. Mozliwoé¢ blokowania lub wymuszania stanéw wyjsé.

Obcigzalnos¢ 10 A.
A Min. czas q Czas
Liczba A Liczba 5 . Szeroko$¢
Produkt kana- Okres cyklu :'v:lidn?a, przedziatéw ';:3'%‘;‘(': (modutéw  Nr kat.
Sw operacjami Czaeowych zasilania Ly
ITM 4C-6E 4 60 min, 24 h, 1s 15 do 45 5 lat 10 15270
7 dni, 7 dni + zaleznie od
wyznaczone dni funkcji
Opcjonalna wymienna karta pamieci 15280
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Multi 9 -

Laczniki czasowe mechaniczne IH

Do automatycznego zatgczania i wytgczania obcigzenia zgodnie z pro-
gramem wprowadzonym przez uzytkownika. Zaleznie od wykonania pra-
ca w cyklu godzinnym, dobowym lub tygodniowym z mozliwoécig jego
wstrzymania (wszystkie) i ponownego uruchomienia (tylko IH 18 mm).
Reczna zmiana czasu letniego na zimowy. Obcigzalno$é 16 A.
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o Liczba Mr::li-ez:;s Lrlczba Czec Szeroko‘éé

rodukt k;aér;: Okres cyklu dwoma _faczeniowych przy braku e Nr kat.

operacjami  On/ Off zasilania

Heomin te somn M 2424 - 6 15338
patnic 24h  30min  24/24 - 6 16364
L'\"Rﬁ‘h 1e 1 24h 30min  24/24 150h 6 15365
jLanze o, 24h 30min  24/24 150h 6 15337
e 1 7 dni 4h  21/21  150h 6 15367
2T 1s1 2ahe7ani BTN* 16718+ s0n 6 15366
k‘;‘M” Te 1 7 dni 2h 42742 100h 2 15331
yLaante 24h 15min  48/48  100h 2 15336
pawnic 24h 15min  48/48 - 2 15335

Dodatkowe wskazniki

(zestaw: 5 czerwonych, 5 zielonych, 5 biatych, 5 z6ttych) 15341

Wiecej informacj znajduje sie w katalogu
,Multi9-instalacyjnaaparaturaelektrycznadlabudownictwa
komercyjnego” KATKT200150
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