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¸àczniki zmierzchowe IC
¸àczniki IC100, IC200 i IC2000 sterujà urzàdzeniami poprzez zamykanie 
styków wyjÊciowych gdy nat´˝enie Êwiat∏a dziennego spadnie poni˝ej 
nastawionej wartoÊci i ich otwieranie gdy nat´˝enie Êwiat∏a wzroÊnie 
powy˝ej nastawionej wartoÊci. IC2000 ma mo˝liwoÊç kontroli oprze-
wodowania specjalnym przyciskiem. Dostarczane w zestawie: IC100 
z fotokomórkà do monta˝u na Êcianie (15268), IC200 z fotokomórkà do 
monta˝u w rozdzielnicy (15281), IC2000 z fotokomórkà do monta˝u na 
Êcianie (CCT15268).

¸àcznik zmierzchowy IC+
¸àcznik IC2000P+ dzia∏a podobnie do ∏àczników IC, ale dodatkowo 
w powiàzaniu z programowaniem okresów czasu, w których dopuszcza-
my dzia∏anie funkcji IC (np. w dzieƒ, w nocy lub funkcja zdezaktywowana). 
Mo˝liwe wymuszanie dzia∏ania i zdalne sterowanie oraz uwzgl´dnianie 
okresów Êwiàtecznych, czasy letni / zimowy aktualizowane automatycz-
nie lub r´cznie. Czas zw∏oki regulowany. Wszystkie potrzebne infor-
macje ukazywane na wyÊwietlaczu LCD. Liczba niezale˝nych operacji 
∏àczeniowych: 42.

¸àcznik zmierzchowy IC Astro
¸àcznik IC Astro ma podobne mo˝liwoÊci co IC2000P+ z tym, ˝e pro-
gramowanie okresów czasu powiàzane jest ze sterowaniem przez ob-
liczanie czasów wschodu i zachodu s∏oƒca (zamiast pomiaru nat´˝enia 
oÊwietlenia) zgodnie z okreÊlonym przez u˝ytkownika po∏o˝eniem geo-
graficznym. Liczba niezale˝nych operacji ∏àczeniowych: 14 (nie liczàc 
operacji wschód / zachód s∏oƒca).

Produkt IC100 IC200 IC2000 IC2000P+ IC Astro
SzerokoÊç 
(modu∏ów 9 mm) 2 5 5 5 5

Nastawy jasnoÊci 2-100 lx 2-200 lx 2-2000 lx 2-2100 lx -
Obcià˝alnoÊç 
styków (cosφ = 1) 16 A 10 A 16 A 16 A 16 A

Pami´ç programu - - - 5-6 lat 6 lat
Zw∏oka zamkni´cia 20 s 40 s 60 s 20-140 s -
Zw∏oka otwarcia 80 s 40 s 60 s 20-140 s -
Nr kat. 15482 15284 CCT15368 15483 15223

Akcesoria do ∏àczników IC i IC+
Fotokomórka do monta˝u na frontowej Êcianie rozdzielnicy 15281

Fotokomórka do monta˝u na Êcianie CCT15268

Fotokomórka do monta˝u na Êcianie 15268

Wy∏àczniki czasowe MIN
MIN i MINs to wy∏àczniki zamykajàce, a nast´pnie otwierajàce styki po 
okreÊlonym czasie. MINp i MINt dodatkowo majà funkcj´ ostrzegania 
przed wy∏àczeniem, a MINt równie˝ funkcj´ przekaênika impulsowego. 
PRE to wy∏àcznik stosowany wraz z MIN lub MINs tylko do obwodów 
z lampami ˝arowymi, ostrzega o bliskim wy∏àczeniu oÊwietlenia.

Produkt MIN MINs MINp MINt PRE
Opóênienie 1-7 min 0,5-20 min 0,5-20 min 0,5-20 min 20-60 s
D∏ugie opóênienie - - 1 h 1 h -
SzerokoÊç (mod. 9 mm) 2 2 2 2 2
Ostrze˝enie wy∏àczenia - - Tak Tak Tak
Funkcja impulsowa - - - Tak -
Nr kat. 15363 CCT15232 CCT15233 CCT15234 15376

Os∏ona zacisków do MIN 15359

Multi 9
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Produkt TV700 TVe700 TVo1000 TVBo Vo1000
SzerokoÊç (mod. 9 mm) 6 6 10 6 10
Moc Êciemniana 60-700 W 50-700 W 60-1000 VA do 1500 W 60-1000 VA
OÊwietlenie ˝arowe Tak Tak Tak - Tak
OÊw. halogenowe 230V Tak Tak Tak - Tak
OÊw. halogenowe 12/24V - Tak Tak - Tak
Âwietlówki - - Tak - Tak
Âwietlówki 1-10V - - - Tak -
Sterowanie zdalne Tak Tak Tak Tak -
Sterowanie lokalne - - Tak Tak Tak
Link optyczny - - Tak Tak Tak
Nr kat. 15287 15285 15289 15297 15290

Balast PTV1 do lamp halogenowych TBT do TVo1000, TV700 i TVe700 15417

Âciemniacze TV
Âciemniacze (Vo1000) i Êciemniacze sterowane zdalnie (TV700, TVe700, 
TVo1000, TVBo) realizujà funkcj´ regulacji nat´˝enia oÊwietlenia jedne-
go lub wielu punktów oÊwietleniowych. Zale˝nie od typu: do êróde∏ Êwiat∏a 
˝arowych, halogenowych lub Êwietlówek, sterowanie zdalne (przycisk) 
i/lub lokalne (na Êciemniaczu), link optyczny (wykonania z literà „o”) 
do bezprzewodowej komunikacji z innymi modu∏ami.

Produkt ISo NTVo TTVo RPo
SzerokoÊç 
(modu∏ów 9 mm)

6 2 2 2 + 2

Do TV700 - - - -
Do TVe700 - - - -
Do TVo1000 Tak Tak Tak Tak
Do TVBo Tak Tak Tak Tak
Do Vo1000 - - Tak Tak
Nr kat. 15296 15300 15301 15293

Wyposa˝enie dodatkowe 
do Êciemniaczy TV
ISo - roz∏àcznik sterowany optycznie: do sterowania obcià˝eniem do 
2500 VA oraz sygnalizowania stanu pracy Êciemniacza.
NTVo - modu∏ sterowania do uprzednio nastawionego poziomu oÊwietlenia: 
do regulacji poziomu oÊwietlenia do uprzednio nastawionego poziomu (za-
kres od minimum do 100%).
TTVo - modu∏ stopniowego w∏àczania i wy∏àczania Êwiat∏a: do nastawia-
nia czasu od 5 s do 1 min, p∏ynnej zmiany poziomu oÊwietlenia (od mini-
mum do 100%), p∏ynnego zwi´kszenia poziomu oÊwietlenia do wartoÊci 
zapami´tanej przez Êciemniacz oraz do p∏ynnego zmniejszenia poziomu 
oÊwietlenia do ca∏kowitego wy∏àczenia.
RPo - modu∏ przesy∏owy: sk∏ada si´ z dwóch modu∏ów RPo1 i RPo2, po-
zwala na przesy∏anie sygna∏ów sterujàcych mi´dzy aparatami umieszczo-
nymi na dwóch ró˝nych listwach rozdzielnicy.
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Wykrywa bardzo ma∏e poruszenia (rz´du 10 cm, np. osoby pracujàcej 
przy biurku) za∏àczajàc Êwiat∏o, jeÊli jednoczeÊnie naturalne oÊwietlenie 
jest poni˝ej nastawionego poziomu. Wy∏àcza Êwiat∏o, gdy brak jest 
poruszeƒ, a naturalne oÊwietlenie jest wi´ksze ni˝ nastawiony poziom. 
Monta˝ na suficie, do stosowania we wn´trzach (IP20). Obcià˝alnoÊç sty-
ków: 1000 W dla opraw ˝arowych, halogenowych i Êwietlówek.

Czujnik obecnoÊci Argus Presence 
System
System z∏o˝ony z g∏ównej jednostki sterujàcej oraz jednej (w zesta-
wie, kabel 2,5 m) lub kilku (opcjonalne, max. 8) g∏owic czujników 
po∏àczonych szeregowo. Pozwala na bardzo precyzyjnà kontrol´ ko-
rytarzy lub wi´kszych pomieszczeƒ. Monta˝ na suficie, do stosowania 
we wn´trzach (IP20). Obcià˝alnoÊç styków: 2300 W dla opraw ˝aro-
wych, 2000 W dla halogenowych i 1000 W dla Êwietlówek.

Czujniki ruchu Argus i CDM
Do wykrywania du˝ych przemieszczeƒ (rz´du metrów, np. osoby idàcej). 
Za∏àczajà Êwiat∏o, jeÊli jednoczeÊnie naturalne oÊwietlenie jest poni̋ ej nasta-
wionego poziomu. Wy∏àczajà, gdy ruch usta∏ i po nastawionej zw∏oce czaso-
wej. Monta˝ na suficie (Argus 110 / 220 / 360) lub naÊcienny (Argus 110 / 220 
/ 300, CDM 180), do stosowania wewnàtrz lub na zewnatrz (IP55 dla Argus, 
IP44 dla CDM). Obcià˝alnoÊç styków dla Argus 110 / 220: 2000 W dla opraw 
˝arowych, 1200 W dla halogenowych i Êwietlówek; dla Argus 300 / 360: 3000 
W dla opraw ˝arowych i 2500 W dla halogenowych; dla CDM 180: 1000 W 
dla opraw ˝arowych i halogenowych i 10 x 40 W dla Êwietlówek.

Produkt Argus 110 Argus 220 Argus 300 Argus 360 CDM 180
Kàt wykrywania 110° 220° 300° 360° 180°
Zasi´g na wys. 2,5 m 
(obecnoÊç / ruch) 12 m 12 m 16 m 16 m 6-12 m

Zw∏oka 1 s – 8 min 1 s – 8 min 1 s – 8 min 1 s – 8 min 5 s – 12 min
Nastawa jasnoÊci 3-1000 lux 3-1000 lux 3-1000 lux 3-1000 lux 2-1000 lux
Nr.kat. 565119 565219 564319 564419 16974

Klamra monta˝owa do naro˝ników (wew. i zewn.) i rur do Argus 110 / 220 15292

Wysi´gnik dystansowy naÊcienny do Argus 300 554399

Produkt Argus Presence Argus Presence System
Kàt wykrywania 360° 360°
Zasi´g na wys. 2,5 m 
(obecnoÊç / ruch) 12 m / 14 m 4 m / 4 m

Zw∏oka – przekaênik 1 10 s – 30 min 10 s – 30 min
Zw∏oka – przekaênik 2 5 min – 2 h 5 min – 2 h
Nastawa jasnoÊci 10 – 1000 lux 10 – 1000 lux
Nr.kat. 550590 550499

Podstawa monta˝owa 
natynkowa 550619

Dodatkowy czujnik, 
z kablem 8 m 550419

Więcej informacj znajduje się w katalogu 
„Multi 9 - instalacyjna aparatura elektryczna dla budownictwa 

komercyjnego” KATKT200150

Argus
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Termostaty TH
Termostat TH3: kontrola temperatury w zakresie od +8°C do +26°C 
z mo˝liwoÊcià pracy w trzech trybach: komfort, komfort obni˝ony (temp. 
od 0°C do +10°C, pomieszczenia niezamieszkane) i temperatury dodat-
nie (pomieszczenia niezamieszkane przez d∏u˝szy czas). Dostarczany 
z czujnikiem temperatury otoczenia.
Termostat TH6: kontrola temperatury w szerokim zakresie od -30°C do 
+90°C (zastosowania od ch∏odni po saun´), szeÊç podzakresów. Czujnik 
temperatury zamawiany osobno.

Produkt TH3 TH6
SzerokoÊç (modu∏ów 9 mm) 8 8
Obcià˝alnoÊç (250 V i cosφ = 1) 5 A 5 A
Obcià˝alnoÊç (250 V i cosφ = 0,6) 1 A 1 A
Nr kat. 15841 15840

Czujnik temperatury, pod∏ogowy 15845 15845

Czujnik temperatury otoczenia 15846 15846

Czujnik temperatury, zewn´trzny 15847 15847

Czujnik temperatury, na rur´ z opaskà 15848 15848

Produkt THP1 THP2
SzerokoÊç (modu∏ów 9 mm) 10 10
Liczba stref 1 2
IloÊç nastaw 42 24
Obcià˝alnoÊç (250 V, cosφ = 1 / 0,6) 5 A / 1 A 5 A / 1 A
Nr.kat. 15833 15834

Bateria do THP1/THP2 16358 16358

Termostaty programowalne THP
Termostat THP: kontrola temperatury w zakresie od +5°C do +30°C 
w jednej (THP1) lub dwóch (THP2) strefach. Trzy tryby pracy: komfort, 
komfort obni˝ony (pomieszczenia niezamieszkane) i temperatury dodat-
nie (utrzymywanie temp. powy˝ej +5°C, pomieszczenia niezamieszkane 
przez d∏u˝szy czas). Dostarczane z jednym (THP1) lub dwoma (THP2) 
czujnikami temperatury otoczenia. Mo˝liwe sterowanie wewn´trznym ze-
garem, r´czne lub zdalne.

Więcej informacj znajduje się w katalogu 
„Multi 9 - instalacyjna aparatura elektryczna dla budownictwa 

komercyjnego” KATKT200150
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