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Przed∏u˝acz  komputerowy Matrix
napi´cie: 250V; obcià˝enie: ∑10A; stopieƒ ochrony: IP20; iloÊç w opak. zbiorczym: 1 szt.
ochronny MATRIX

typ gniazd: 5x2P+PE/I; typ przewodu: H05VV-F3G1; poliwinit 3x1mm2; 
system ochrony: K, P, LS; zabezpieczenie: 2x WTA-FG 10A/250V; pràd udarowy: 6,5kA

Typ produktu PSK-��0PLS
Kolor D∏ugoÊç Ref. D∏ugoÊç Ref.

 bia∏y 1,5 m PSK��0PLS��00� 3,0 m PSK��0PLS�000�

Przed∏u˝acze  �-gniazdowe
napi´cie: 250V; obcià˝enie: 2,5A; stopieƒ ochrony: IP20; iloÊç w opak. zbiorczym: 10 szt.
bez uziemienia

typ gniazd: 2P/II; typ przewodu: H03VVH2-F2x0,75; poliwinit 2x0,75mm2

Typ produktu PS-�2�
Kolor D∏ugoÊç Ref.

 bia∏y 3,0 m PS�2��000�
5,0 m PS�2��000�

napi´cie: 250V; stopieƒ ochrony: IP20; iloÊç w opak. zbiorczym: 10 szt.
bez uziemienia z uziemieniem

typ gniazd: 2P/0; typ przewodu: H05VV-F2x1; 
poliwinit 2x1mm2, obcià˝enie 10A

typ gniazd: 2P+PE/I; typ przewodu: H05VV-
F3G1; poliwinit 3x1mm2; system ochrony: K, 
obcià˝enie 10A

Typ produktu PS-�20 PS-��2
Kolor D∏ugoÊç Ref. D∏ugoÊç Ref.

 bia∏y 3,0 m PS�20�000� 3,0 m PS��2�000�
5,0 m PS�20�000� 5,0 m PS��2�000�

SCHUKO

typ gniazd: 2P+PE/ID; typ przewodu: H05VV-F3G1,5; poliwinit 3x1,5mm2; system ochrony: 
Sch, obcià˝enie: dla d∏ugoÊci 1,5m – 16A dla d∏ugoÊci 3 i 5 m – 10A

Typ produktu PS-���
Kolor D∏ugoÊç Ref. D∏ugoÊç Ref.

 bia∏y 1,5 m PS�����00� 5,0 m PS����000�
3,0 m PS����000�

z uziemieniem

napi´cie: 250V; obcià˝enie: 16A; stopieƒ ochrony: IP44; typ gniazd: 2P+PE/I; typ przewodu: 
H05RR-F3G1,5; guma 3x1,5mm2; system ochrony: K; iloÊç w opak. zbiorczym: 1 szt.

Typ produktu PS-���
Kolor D∏ugoÊç Ref. D∏ugoÊç Ref.

 czarny 20 m PS���2000 40 m PS����000
30 m PS����000

Przed∏u˝acze  �-gniazdowe
napi´cie: 250V;  obcià˝enie: dla d∏ugoÊci 1,5m – 16A dla d∏ugoÊci 3 i 5 m – 10A; 
stopieƒ ochrony: IP20; iloÊç w opak. zbiorczym: 10 szt.
bez uziemienia bez uziemienia i z ∏àcznikiem

typ gniazd: 3x2P/0; typ przewodu: H05VV-
F2x1; poliwinit 2x1mm2

typ gniazd: 3x2P/0; typ przewodu: H05VV-
F2x1; poliwinit 2x1mm2; system ochrony: LS

Typ produktu PS-�22 PS-�22LS
Kolor D∏ugoÊç Ref. D∏ugoÊç Ref.

 bia∏y 1,5 m PS�22��00� 1,5 m PS�22LS��00�
3,0 m PS�22�000� 3,0 m PS�22LS�000�
5,0 m PS�22�000� 5,0 m PS�22LS�000�

z uziemieniem z uziemieniem i z ∏àcznikiem

typ gniazd: 3x2P+PE/I; typ przewodu: H05VV-
F3G1; poliwinit 3x1mm2; system ochrony: K

typ gniazd: 3x2P+PE/I; typ przewodu: H05VV-
F3G1; poliwinit 3x1mm2; system ochrony: K, LS

Typ produktu PS-��2 PS-��2LS
Kolor D∏ugoÊç Ref. D∏ugoÊç Ref.

 bia∏y 1,5 m PS��2��00� 1,5 m PS��2LS��00�
3,0 m PS��2�000� 3,0 m PS��2LS�000�
5,0 m PS��2�000� 5,0 m PS��2LS�000�

IP��

PrzenoÊny osprz´t
elektroinstalacyjny
i ∏àczniki do wbudowania

Przed∏u˝acze sta∏e

Legenda: K – styk ochronny ko∏kowy; KL – klapki; P – przes∏ony; Sch – styk ochronny schuko; LS – ∏àcznik podÊwietlany; WT – wy∏àcznik termiczny
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Przed∏u˝acze �-gniazdowe
napi´cie: 250V; obcià˝enie: dla d∏ugoÊci 1,5m – 16A dla d∏ugoÊci 3 i 5 m – 10A; 
stopieƒ ochrony: IP20; iloÊç w opak. zbiorczym: 10 szt.
bez uziemienia bez uziemienia i z ∏àcznikiem

typ gniazd: 4x2P/0; typ przewodu: H05VV-
F2x1; poliwinit 2x1mm2

typ gniazd: 4x2P/0; typ przewodu: H05VV-
F2x1; poliwinit 2x1mm2; system ochrony: LS

Typ produktu PS-�22 PS-�22LS
Kolor D∏ugoÊç Ref. D∏ugoÊç Ref.

 bia∏y 1,5 m PS�22��00� 1,5 m PS�22LS��00�
3,0 m PS�22�000� 3,0 m PS�22LS�000�
5,0 m PS�22�000� 5,0 m PS�22LS�000�

z uziemieniem z uziemieniem i z ∏àcznikiem

typ gniazd: 4x2P+PE/I; typ przewodu: H05VV-
F3G1; poliwinit 3x1mm2; system ochrony: K

typ gniazd: 4x2P+PE/I; typ przewodu: H05VV-
F3G1; poliwinit 3x1mm2; system ochrony: K, LS

Typ produktu PS-��2 PS-��2LS
Kolor D∏ugoÊç Ref. D∏ugoÊç Ref.

 bia∏y 1,5 m PS��2��00� 1,5 m PS��2LS��00�
3,0 m PS��2�000� 3,0 m PS��2LS�000�
5,0 m PS��2�000� 5,0 m PS��2LS�000�

Przed∏u˝acze  �-gniazdowe
napi´cie: 250V; stopieƒ ochrony: IP20; iloÊç w opak. zbiorczym: 10 szt.
bez uziemienia bez uziemienia i z ∏àcznikiem

typ gniazd: 5x2P/0; typ przewodu: H05VV-
F2x1; poliwinit 2x1mm2, 

obcià˝enie: dla d∏ugoÊci 1,5m – 16A dla 
d∏ugoÊci 3 i 5 m – 10A

typ gniazd: 5x2P/0; typ przewodu: H05VV-
F2x1; poliwinit 2x1mm2; system ochrony: LS, 
obcià˝enie: dla d∏ugoÊci 1,5m – 16A dla 
d∏ugoÊci 3 i 5 m – 10A

Typ produktu PS-�22 PS-�22LS
Kolor D∏ugoÊç Ref. D∏ugoÊç Ref.

 bia∏y 1,5 m PS�22��00� 1,5 m PS�22LS��00�
3,0 m PS�22�000� 3,0 m PS�22LS�000�
5,0 m PS�22�000� 5,0 m PS�22LS�000�

z uziemieniem z uziemieniem i z ∏àcznikiem 

typ gniazd: 5x2P+PE/I; typ przewodu: H05VV-
F3G1; poliwinit 3x1mm2; system ochrony: K,
obcià˝enie: dla d∏ugoÊci 1,5m – 16A dla 
d∏ugoÊci 3 i 5 m – 10A

typ gniazd: 5x2P+PE/I; typ przewodu: H05VV-
F3G1; poliwinit 3x1mm2; system ochrony: K, LS, 
obcià˝enie: dla d∏ugoÊci 1,5m – 16A dla 
d∏ugoÊci 3 i 5 m – 10A

Typ produktu PS-��2 PS-��2LS
Kolor D∏ugoÊç Ref. D∏ugoÊç Ref.

 bia∏y 1,5 m PS��2��00� 1,5 m PS��2LS��00�
3,0 m PS��2�000� 3,0 m PS��2LS�000�
5,0 m PS��2�000� 5,0 m PS��2LS�000�

SCHUKO SCHUKO z ∏àcznikiem

typ gniazd: 5x2P+PE/ID; typ przewodu: 
H05VV-F3G1,5; poliwinit 3x1,5mm2; 
system ochrony: Sch, obcià˝enie 16A

typ gniazd: 5x2P+PE/ID; typ przewodu: 
H05VV-F3G1,5; poliwinit 3x1,5mm2; 
system ochrony: Sch, LS, obcià˝enie 16A

Typ produktu PS-��� PS-���LS
Kolor D∏ugoÊç Ref. D∏ugoÊç Ref.

 bia∏y 3,0 m PS����000� 3,0 m PS���LS�000�
5,0 m PS����000� 5,0 m PS���LS�000�

Legenda: K – styk ochronny ko∏kowy; KL – klapki; P – przes∏ony; Sch – styk ochronny schuko; LS – ∏àcznik podÊwietlany; WT – wy∏àcznik termiczny
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Przed∏u˝acze  �-gniazdowe
napi´cie: 250V;  obcià˝enie: dla d∏ugoÊci 1,5m – 16A dla d∏ugoÊci 3 i 5 m – 10A;
 stopieƒ ochrony: IP20; iloÊç w opak. zbiorczym: 10 szt.
bez uziemienia bez uziemienia i z ∏àcznikiem

typ gniazd: 6x2P/0; typ przewodu: H05VV-
F2x1; poliwinit 2x1mm2

typ gniazd: 6x2P/0; typ przewodu: H05VV-
F2x1; poliwinit 2x1mm2; system ochrony: LS

Typ produktu PS-�2� PS-�2�LS
Kolor D∏ugoÊç Ref. D∏ugoÊç Ref.

 bia∏y 1,5 m PS�2���00� 1,5 m PS�2�LS��00�
3,0 m PS�2��000� 3,0 m PS�2�LS�000�
5,0 m PS�2��000� 5,0 m PS�2�LS�000�

z uziemieniem z uziemieniem i z ∏àcznikiem

typ gniazd: 6x2P+PE/I; typ przewodu: H05VV-
F3G1; poliwinit 3x1mm2; system ochrony: K

typ gniazd: 6x2P+PE/I; typ przewodu: H05VV-
F3G1; poliwinit 3x1mm2; system ochrony: K, LS

Typ produktu PS-��� PS-���LS
Kolor D∏ugoÊç Ref. D∏ugoÊç Ref.

 bia∏y 1,5 m PS�����00� 1,5 m PS���LS��00�
3,0 m PS����000� 3,0 m PS���LS�000�
5,0 m PS����000� 5,0 m PS���LS�000�

Przed∏u˝acze  2-rz´dowe
napi´cie: 250V;  obcià˝enie: dla d∏ugoÊci 1,5m – 16A dla d∏ugoÊci 3 i 5 m – 10A;
 stopieƒ ochrony: IP20; iloÊç w opak. zbiorczym: 10 szt.
� gniazdowy � gniazdowy, z przes∏onami i z ∏àcznikiem

typ gniazd: 3x2P+PE/I + 3x2P/II; 
typ przewodu: H05VV-F3G1; 
poliwinit 3x1mm2; system ochrony: K

typ gniazd: 3x2P+PE/I + 3x2P/II; 
typ przewodu: H05VV-F3G1; 
poliwinit 3x1mm2; system ochrony: K, P, LS

Typ produktu PS-��0 PS-��0PLS
Kolor D∏ugoÊç Ref. D∏ugoÊç Ref.

 bia∏y 1,5 m PS��0��00� 1,5 m PS��0PLS��00�
3,0 m PS��0�000� 3,0 m PS��0PLS�000�
5,0 m PS��0�000� 5,0 m PS��0PLS�000�

8 gniazdowy 8 gniazdowy, z przes∏onami i z ∏àcznikiem

typ gniazd: 4x2P+PE/I + 4x2P/II; 
typ przewodu: H05VV-F3G1; 
poliwinit 3x1mm2; system ochrony: K

typ gniazd: 4x2P+PE/I + 4x2P/II; 
typ przewodu: H05VV-F3G1; 
poliwinit 3x1mm2; system ochrony: K, P, LS

Typ produktu PS-8�0 PS-8�0PLS
Kolor D∏ugoÊç Ref. D∏ugoÊç Ref.

 bia∏y 1,5 m PS8�0��00� 1,5 m PS8�0PLS��00�
3,0 m PS8�0�000� 3,0 m PS8�0PLS�000�
5,0 m PS8�0�000� 5,0 m PS8�0PLS�000�

�0 gniazdowy �0 gniazdowy, z przes∏onami i z ∏àcznikiem

typ gniazd: 5x2P+PE/I + 5x2P/II; 
typ przewodu: H05VV-F3G1; 
poliwinit 3x1mm2; system ochrony: K

typ gniazd: 5x2P+PE/I + 5x2P/II; 
typ przewodu: H05VV-F3G1; 
poliwinit 3x1mm2; system ochrony: K, P, LS

Typ produktu PS-�0�0 PS-�0�0PLS
Kolor D∏ugoÊç Ref. D∏ugoÊç Ref.

 bia∏y 1,5 m PS�0�0��00� 1,5 m PS�0�0PLS��00�
3,0 m PS�0�0�000� 3,0 m PS�0�0PLS�000�
5,0 m PS�0�0�000� 5,0 m PS�0�0PLS�000�

Legenda: K – styk ochronny ko∏kowy; KL – klapki; P – przes∏ony; Sch – styk ochronny schuko; LS – ∏àcznik podÊwietlany; WT – wy∏àcznik termiczny

PrzenoÊny osprz´t
elektroinstalacyjny
i ∏àczniki do wbudowania

Przed∏u˝acze sta∏e
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napi´cie: 250V

�-gniazdowy

typ gniazd: 4x2P+PE/I; stopieƒ ochrony: IP20; obcià˝enie: 1380W (rozwini´ty); 920W 
(zwini´ty); typ przewodu: H05VV-F3G1; poliwinit 3x1mm2; system ochrony: K, P, WT; 
iloÊç w opak. zbiorczym: 5 szt.

Typ produktu NK-��S
Kolor D∏ugoÊç Ref.

 czarno-czerw. 8,0 m NK��S800

�-gniazdowy

typ gniazd: 4x2P+PE/I; stopieƒ ochrony: IP20; obcià˝enie: 1380W (rozwini´ty); 920W 
(zwini´ty); typ przewodu: H05VV-F3G1; poliwinit 3x1mm2; system ochrony: K, P, WT; 
iloÊç w opak. zbiorczym: 6 szt.

Typ produktu NK-��S
Kolor D∏ugoÊç Ref.

 czarno-czerw. 15,0 m NK��S��00

�-gniazdowy

typ gniazd: 4x2P+PE/I; stopieƒ ochrony: IP20; obcià˝enie: 3680W (rozwini´ty); 1380W 
(zwini´ty); typ przewodu: H05VV-F3G1,5; poliwinit 3x1,5mm2; system ochrony: K, P, WT; 
iloÊç w opak. zbiorczym: 5 szt.

Typ produktu NK-��S
Kolor D∏ugoÊç Ref.

 czarno-czerw. 20,0 m NK��S2000

�-gniazdowy

typ gniazd: 4x2P+PE/I; stopieƒ ochrony: IP20; obcià˝enie: 3680W (rozwini´ty); 1150W 
(zwini´ty); typ przewodu: H05VV-F3G1,5; poliwinit 3x1,5mm2; system ochrony: K, P, WT; 
iloÊç w opak. zbiorczym: 1 szt.

Typ produktu NK-��S
Kolor D∏ugoÊç Ref.

 czarno-czerw. 30,0 m NK��S�000

�-gniazdowy

typ gniazd: 4x2P+PE/I; stopieƒ ochrony: IP20; obcià˝enie: 3680W (rozwini´ty); 1150W 
(zwini´ty); typ przewodu: H05RR-F3G1,5; guma 3x1,5mm2; system ochrony: K, P, WT; 
iloÊç w opak. zbiorczym: 1 szt.

Typ produktu WNK-��S
Kolor D∏ugoÊç Ref.

 czarno-czerw. 25,0 m WNK��S2�00

PrzenoÊny osprz´t
elektroinstalacyjny
i ∏àczniki do wbudowania

Przed∏u˝acze zwijane

Legenda: K – styk ochronny ko∏kowy; KL – klapki; P – przes∏ony; Sch – styk ochronny schuko; LS – ∏àcznik podÊwietlany; WT – wy∏àcznik termiczny
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napi´cie: 250V

�-gniazdowy IP��

typ gniazd: 4x2P+PE/I; stopieƒ ochrony: IP44; obcià˝enie: 3680W (rozwini´ty); 1150W 
(zwini´ty); typ przewodu: H05RR-F3G1,5; guma 3x1,5mm2; system ochrony: K, P, KL, WT; 
iloÊç w opak. zbiorczym: 1 szt.

Typ produktu WANK-��S
Kolor D∏ugoÊç Ref.

 czarno-czerw. 25,0 m WANK��S2�00

�-gniazdowy

typ gniazd: 4x2P+PE/I; stopieƒ ochrony: IP20; obcià˝enie: 3680W (rozwini´ty); 920W 
(zwini´ty); typ przewodu: H05VV-F3G1,5; poliwinit 3x1,5mm2; system ochrony: K, P, WT; 
iloÊç w opak. zbiorczym: 1 szt.

Typ produktu NK-�8S
Kolor D∏ugoÊç Ref.

 czarno-czerw. 50,0 m NK�8S�000

�-gniazdowy

typ gniazd: 4x2P+PE/I; stopieƒ ochrony: IP20; obcià˝enie: 3680W (rozwini´ty); 920W 
(zwini´ty); typ przewodu: H05RR-F3G1,5; guma 3x1,5mm2; system ochrony: K, P, WT; 
iloÊç w opak. zbiorczym: 1 szt.

Typ produktu WNK-�8S
Kolor D∏ugoÊç Ref.

 czarno-czerw. 40,0 m WNK�8S�000

�-gniazdowy IP��

typ gniazd: 4x2P+PE/I; stopieƒ ochrony: IP44; obcià˝enie: 3680W (rozwini´ty); 920W 
(zwini´ty); typ przewodu: H05RR-F3G1,5; guma 3x1,5mm2; system ochrony: K, P, KL, WT; 
iloÊç w opak. zbiorczym: 1 szt.

Typ produktu WANK-�8S
Kolor D∏ugoÊç Ref.

 czarno-czerw. 40,0 m WANK�8S�000

�-gniazdowy IP��

tytyp gniazda: 4x2P+PE/I; stopieƒ ochrony: IP 44; obcià˝enie: 3680W (rozwini´ty); 1038 
(zwini´ty); typ przewodu: HO7 RNF 3G1,5mm2; guma 3x1,5mm2; system ochrony: K, P, KL, WT; 
iloÊç w opakowaniu zbiorczym: 1 szt.

Typ produktu �����S
Kolor D∏ugoÊç Ref.

 czarno-niebie. 40,0 m �����S

�-gniazdowy IP��

typ gniazda: 4x2P+PE/I; stopieƒ ochrony: IP 44; obcià˝enie: 3680W (rozwini´ty); 1610 (zwini´ty); 
typ przewodu: HO7 RNF 3G2,5mm2; guma 3x2,5mm2; system ochrony: K, P, KL, WT; 
iloÊç w opakowaniu zbiorczym: 1 szt.

Typ produktu ���80S
Kolor D∏ugoÊç Ref.

 czarno-niebie. 25,0 m ���80S

Legenda: K – styk ochronny ko∏kowy; KL – klapki; P – przes∏ony; Sch – styk ochronny schuko; LS – ∏àcznik podÊwietlany; WT – wy∏àcznik termiczny

PrzenoÊny osprz´t
elektroinstalacyjny
i ∏àczniki do wbudowania

Przed∏u˝acze zwijane
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napi´cie: 250V; stopieƒ ochrony: IP20; iloÊç w opak. zbiorczym: 25 szt.

p∏aski

obcià˝enie: 2,5A; 
typ przewodu: H03VV-F2x0,5; poliwinit 2x0,5mm2; do urzàdzeƒ II klasy izolacji

Typ produktu SPZ-��
Kolor D∏ugoÊç Ref. D∏ugoÊç Ref.

 bia∏y 1,6 m SPZ����00� 1,9 m SPZ���900�

 czarny 1,6 m SPZ����00� 1,9 m SPZ���900�

p∏aski z ∏àcznikiem jednobiegunowym WP-8A

obcià˝enie: 2,5A; 
typ przewodu: H03VV-F2x0,5; poliwinit 2x0,5mm2; do urzàdzeƒ II klasy izolacji

Typ produktu SPZ-��P
Kolor D∏ugoÊç Ref.

 bia∏y 1,9 m SPZ��P�900�

 czarny 1,9 m SPZ��P�900�

p∏aski

obcià˝enie: 2,5A; 
typ przewodu: H03VVH2-F2x0,75; poliwinit 2x0,75mm2; do urzàdzeƒ II klasy izolacji

Typ produktu SPZ-��
Kolor D∏ugoÊç Ref. D∏ugoÊç Ref.

 bia∏y 1,6 m SPZ����00� 1,9 m SPZ���900�
2,2 m SPZ��2200� 2,5 m SPZ��2�00�
3,1 m SPZ����00�

 czarny 1,6 m SPZ����00� 1,9 m SPZ���900�
2,2 m SPZ��2200� 2,5 m SPZ��2�00�
3,1 m SPZ����00�

p∏aski z ∏àcznikiem 2-biegunowym WP-�0

obcià˝enie: 2A; 
typ przewodu: H03VVH2-F2x0,75; poliwinit 2x0,75mm2; do urzàdzeƒ II klasy izolacji

Typ produktu SPZ-��P
Kolor D∏ugoÊç Ref. D∏ugoÊç Ref.

 bia∏y 1,6 m SPZ��P��00� 1,9 m SPZ��P�900�
2,2 m SPZ��P2200� 2,5 m SPZ��P2�00�
3,1 m SPZ��P��00�

 czarny 1,6 m SPZ��P��00� 1,9 m SPZ��P�900�
2,2 m SPZ��P2200� 2,5 m SPZ��P2�00�
3,1 m SPZ��P��00�

p∏aski z ∏àcznikiem �-biegunowym WP-�0

obcià˝enie: 2,5A; 
typ przewodu: H03VVH2-F2x0,75; poliwinit 2x0,75mm2; do urzàdzeƒ II klasy izolacji

Typ produktu SPZ-��PB
Kolor D∏ugoÊç Ref. D∏ugoÊç Ref.

 bia∏y 1,6 m SPZ��PB��00� 1,9 m SPZ��PB�900�
2,2 m SPZ��PB2200� 2,5 m SPZ��PB2�00�
3,1 m SPZ��PB��00�

 czarny 1,6 m SPZ��PB��00� 1,9 m SPZ��PB�900�
2,2 m SPZ��PB2200� 2,5 m SPZ��PB2�00�
3,1 m SPZ��PB��00�

proste wyprowadzenie przewodu

obcià˝enie: 16A; 
typ przewodu: H05VV-F2x1; poliwinit 2x1mm2; do urzàdzeƒ II klasy izolacji 

Typ produktu SPZ-��
Kolor D∏ugoÊç Ref. D∏ugoÊç Ref.

 bia∏y 1,9 m SPZ���900� 2,2 m SPZ��2200�
2,5 m SPZ��2�00� 3,1 m SPZ����00�
4,0 m SPZ���000�

 czarny 1,9 m SPZ���900� 2,2 m SPZ��2200�
2,5 m SPZ��2�00� 3,1 m SPZ����00�
4,0 m SPZ���000�

PrzenoÊny osprz´t
elektroinstalacyjny
i ∏àczniki do wbudowania

Przewody przy∏àczeniowe
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napi´cie: 250V; stopieƒ ochrony: IP20; iloÊç w opak. zbiorczym: 25 szt.

p∏aski

obcià˝enie: 2,5A; 
typ przewodu: H03VVH2-F2x0,75; poliwinit 2x0,75mm2; do urzàdzeƒ II klasy izolacji

Typ produktu SPZ-���
Kolor D∏ugoÊç Ref. D∏ugoÊç Ref.

 bia∏y 1,6 m SPZ�����00� 2,0 m SPZ���2000�

 czarny 1,6 m SPZ�����00� 2,0 m SPZ���2000�

proste wyprowadzenie przewodu

obcià˝enie: 10A; 
typ przewodu: H05RR-F3G1; guma 3x1mm2; do urzàdzeƒ I klasy izolacji

Typ produktu SPZ-�
Kolor D∏ugoÊç Ref. D∏ugoÊç Ref.

 czarny 1,6 m SPZ���00� 2,2 m SPZ�2200�
2,5 m SPZ�2�00� 3,1 m SPZ���00�
4.0 m SPZ��000� 5,0 m SPZ��000�

proste wyprowadzenie przewodu

obcià˝enie: 6A; 
typ przewodu: H05VV-F3G0,75; poliwinit 3x0,75mm2; do urzàdzeƒ I klasy izolacji

Typ produktu SPZ-�
Kolor D∏ugoÊç Ref. D∏ugoÊç Ref.

 bia∏y 1,6 m SPZ���00� 1,9 m SPZ��900�
2,2 m SPZ�2200� 2,5 m SPZ�2�00�
3,1 m SPZ���00�

 czarny 1,6 m SPZ���00� 1,9 m SPZ��900�
2,2 m SPZ�2200� 2,5 m SPZ�2�00�
3,1 m SPZ���00�

proste wyprowadzenie przewodu

obcià˝enie: 16A; 
typ przewodu: H05RR-F3G1,5; guma 3x1,5mm2; do urzàdzeƒ I klasy izolacji

Typ produktu SPZ-2�
Kolor D∏ugoÊç Ref. D∏ugoÊç Ref.

 czarny 1,6 m SPZ2���00� 1,9 m SPZ2��900�
2,2 m SPZ2�2200� 2,5 m SPZ2�2�00�
3,1 m SPZ2���00� 4,0 m SPZ2��000�
6,0 m SPZ2��000�

proste wyprowadzenie przewodu

obcià˝enie: 16A; 
typ przewodu: H05VV-F3G1; poliwinit 3x1mm2; do urzàdzeƒ I klasy izolacji

Typ produktu SPZ-��
Kolor D∏ugoÊç Ref. D∏ugoÊç Ref.

 bia∏y 1,6 m SPZ����00� 1,9 m SPZ���900�
2,2 m SPZ��2200� 2,5 m SPZ��2�00�
3,1 m SPZ����00� 4,0 m SPZ���000�
5,0 m SPZ���000� 6,0 m SPZ���000�

boczne wyprowadzenie przewodu, z wtyczkà UNISCHUKO

obcià˝enie: 16A; 
typ przewodu: H05VV-F3G1,5; poliwinit 3x1,5mm2; do urzàdzeƒ I klasy izolacji

Typ produktu SPZ-�0
Kolor D∏ugoÊç Ref. D∏ugoÊç Ref.

 bia∏y 1,6 m SPZ�0����00� 1,9 m SPZ�0���900�
2,2 m SPZ�0��2200� 2,5 m SPZ�0��2�00�
3,1 m SPZ�0����00� 4,0 m SPZ�0���000�
5,0 m SPZ�0���000� 6,0 m SPZ�0���000�

 czarny 1,6 m SPZ�0����00� 1,9 m SPZ�0���900�
2,2 m SPZ�0��2200� 2,5 m SPZ�0��2�00�
3,1 m SPZ�0����00� 4,0 m SPZ�0���000�
5,0 m SPZ�0���000� 6,0 m SPZ�0���000�

PrzenoÊny osprz´t
elektroinstalacyjny
i ∏àczniki do wbudowania

Przewody przy∏àczeniowe
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napi´cie: 250V; stopieƒ ochrony: IP20; iloÊç w opak. zbiorczym: 25 szt.

boczne wyprowadzenie przewodu, z wtyczkà UNISCHUKO

obcià˝enie: 16A; 
typ przewodu: H05VV-F3G1; poliwinit 3x1mm2; do urzàdzeƒ I klasy izolacji

Typ produktu SPZ-�0
Kolor D∏ugoÊç Ref. D∏ugoÊç Ref.

 bia∏y 1,6 m SPZ�0�0��00� 1,9 m SPZ�0�0�900�
2,2 m SPZ�0�02200� 2,5 m SPZ�0�02�00�
3,1 m SPZ�0�0��00� 4,0 m SPZ�0�0�000�
5,0 m SPZ�0�0�000�

 czarny 1,6 m SPZ�0�0��00� 1,9 m SPZ�0�0�900�
2,2 m SPZ�0�02200� 2,5 m SPZ�0�02�00�
3,1 m SPZ�0�0��00� 4,0 m SPZ�0�0�000�
5,0 m SPZ�0�0�000�

boczne wyprowadzenie przewodu, z wtyczkà UNISCHUKO DATA

obcià˝enie: 10A; 
typ przewodu: H05VV-F3G1; poliwinit 3x1mm2; do urzàdzeƒ I klasy izolacji

Typ produktu SPZ-�0NData
Kolor D∏ugoÊç Ref. D∏ugoÊç Ref.

 bia∏y 1,6 m SPZ�0ND��00� 2,5 m SPZ�0ND2�00�
3,1 m SPZ�0ND��00�

 jasno szary 1,6 m SPZ�0ND��00�

 czarny 1,6 m SPZ�0ND��00� 2,5 m SPZ�0ND2�00�
3,1 m SPZ�0ND��00�
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�-krotne
z uziemieniem

typ gniazd: 2P+PE/I; napi´cie: 250V; obcià˝enie: 16A; 
system ochrony: K, KL; stopieƒ ochrony: IP44; iloÊç w opak. zbiorczym: 10 szt.

Typ produktu Gniazdo 0�/2
Kolor Ref.

 czarny GP0�20�

napi´cie: 250V; obcià˝enie: 2,5A; stopieƒ ochrony: IP20
bez uziemienia, p∏askie bez uziemienia i z przes∏onami, p∏askie

typ gniazd: 2P/II; 
iloÊç w opak. zbiorczym: 30 szt.

typ gniazd: 2P/II; system ochrony: P; 
iloÊç w opak. zbiorczym: 30 szt.

Typ produktu GP-�2� GP-�2�P
Kolor Ref. Ref.

 bia∏y GP�2�0� GP�2�P0�

 czarny GP�2�0� —

napi´cie: 250V; obcià˝enie: 16A; stopieƒ ochrony: IP20
bez uziemienia bez uziemienia i z przes∏onami

typ gniazd: 2P/0; 
iloÊç w opak. zbiorczym: 30 szt.

typ gniazd: 2P/0; system ochrony: P; 
iloÊç w opak. zbiorczym: 30 szt.

Typ produktu GP-�20 GP-�20P
Kolor Ref. Ref.

 bia∏y GP�200� GP�20P0�

bez uziemienia SCHUKO

typ gniazd: 2P/0; 
iloÊç w opak. zbiorczym: 30 szt.

typ gniazd: 2P+PE/ID; system ochrony: Sch; 
iloÊç w opak. zbiorczym: 50 szt.

Typ produktu S-�22 S-��0
Kolor Ref. Ref.

 bia∏y S�220� S��00�

 czarny S�220�

z uziemieniem z uziemieniem i z przes∏onami

typ gniazd: 2P+PE/I; system ochrony: K; 
iloÊç w opak. zbiorczym: 30 szt.

typ gniazd: 2P+PE/I; system ochrony: K, P; 
iloÊç w opak. zbiorczym: 30 szt.

Typ produktu GP-��2 GP-��2P
Kolor Ref. Ref.

 bia∏y GP��20� GP��2P0�

z uziemieniem z uziemieniem

typ gniazd: 2P+PE/I; system ochrony: K; 
iloÊç w opak. zbiorczym: 30 szt.

typ gniazd: 2P+PE/I; system ochrony: K; 
iloÊç w opak. zbiorczym: 30 szt.

Typ produktu S-��0 S-���
Kolor Ref. Ref.

 bia∏y S��00� S���0�

 czarny S��00� S���0�

 �-krotne
napi´cie: 250V; obcià˝enie: ∑16A; stopieƒ ochrony: IP20; iloÊç w opak. zbiorczym: 20 szt.
bez uziemienia bez uziemienia i z przes∏onami

typ gniazd: 3x2P/0 typ gniazd: 3x2P/0; 
system ochrony: P

Typ produktu GP-�2� GP-�2�P
Kolor Ref. Ref.

 bia∏y GP�2�0� GP�2�P0�

z uziemieniem z uziemieniem i z przes∏onami

typ gniazd: 3x2P+PE/I; 
system ochrony: K

typ gniazd: 3x2P+PE/I; 
system ochrony: K, P

Typ produktu GP-��� GP-���P
Kolor Ref. Ref.

 bia∏y GP���0� GP���P0�

Legenda: K – styk ochronny ko∏kowy; KL – klapki; P – przes∏ony; Sch – styk ochronny schuko; LS – ∏àcznik podÊwietlany; WT – wy∏àcznik termiczny

PrzenoÊny osprz´t
elektroinstalacyjny
i ∏àczniki do wbudowania

Gniazda przenoÊne
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�-krotne
napi´cie: 250V; obcià˝enie: ∑16A; stopieƒ ochrony: IP20; iloÊç w opak. zbiorczym: 20 szt.
bez uziemienia bez uziemienia i z przes∏onami

typ gniazd: 4x2P/0 typ gniazd: 4x2P/0; 
system ochrony: P

Typ produktu GP-�2� GP-�2�P
Kolor Ref. Ref.

 bia∏y GP�2�0� GP�2�P0�

z uziemieniem z uziemieniem i z przes∏onami

typ gniazd: 4x2P+PE/I; 
system ochrony: K

typ gniazd: 4x2P+PE/I; 
system ochrony: K, P

Typ produktu GP-��� GP-���P
Kolor Ref. Ref.

 bia∏y GP���0� GP���P0�

�-krotne
napi´cie: 250V; obcià˝enie: ∑16A; stopieƒ ochrony: IP20; iloÊç w opak. zbiorczym: 15 szt.
z uziemieniem z uziemieniem i z przes∏onami

typ gniazd: 5x2P+PE/I; 
system ochrony: K

typ gniazd: 5x2P+PE/I; 
system ochrony: K, P

Typ produktu GP-��� GP-���P
Kolor Ref. Ref.

 bia∏y GP���0� GP���P0�

z uziemieniem i z ∏àcznikiem z uziemieniem, z przes∏onami i z ∏àcznikiem

typ gniazd: 5x2P+PE/I; 
system ochrony: K, LS

typ gniazd: 5x2P+PE/I; 
system ochrony: K, P, LS

Typ produktu GP-���LS GP-���PLS
Kolor Ref. Ref.

 bia∏y GP���LS0� GP���PLS0�

�-krotne
napi´cie: 250V; obcià˝enie: ∑16A; stopieƒ ochrony: IP20; iloÊç w opak. zbiorczym: 10 szt.
z uziemieniem z uziemieniem i z przes∏onami

typ gniazd: 6x2P+PE/I;  
system ochrony: K; 

typ gniazd: 6x2P+PE/I;  
system ochrony: K, P; 

Typ produktu GP-��� GP-���P
Kolor Ref. Ref.

 bia∏y GP���0� GP���P0�

z uziemieniem i z ∏àcznikiem z uziemieniem, z przes∏onami i z ∏àcznikiem

typ gniazd: 6x2P+PE/I;  
system ochrony: K, LS

typ gniazd: 6x2P+PE/I;  
system ochrony: K, P, LS

Typ produktu GP-���LS GP-���PLS
Kolor Ref. Ref.

 bia∏y GP���LS0� GP���PLS0�

Legenda: K – styk ochronny ko∏kowy; KL – klapki; P – przes∏ony; Sch – styk ochronny schuko; LS – ∏àcznik podÊwietlany; WT – wy∏àcznik termiczny
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napi´cie: 250V; stopieƒ ochrony: IP20

2-gniazdowy bez uziemienia, p∏aski �-gniazdowy bez uziemienia, p∏aski

obcià˝enie: ∑5A; typ gniazd: 2x2P/II; 
iloÊç w opak. zbiorczym: 20 szt.

obcià˝enie: ∑7,5A; typ gniazd: 3x2P/II; 
iloÊç w opak. zbiorczym: 10 szt.

Typ produktu R-222K R-�22K
Kolor Ref. Ref.

 bia∏y R222K0� R�22K0�

�-gniazdowy bez uziemienia, p∏aski �-gniazdowy bez uziemienia, p∏aski

obcià˝enie: ∑10A; typ gniazd: 4x2P/II; 
iloÊç w opak. zbiorczym: 10 szt.

obcià˝enie: ∑12,5A; typ gniazd: 5x2P/II; 
iloÊç w opak. zbiorczym: 10 szt.

Typ produktu R-�22K R-�22K
Kolor Ref. Ref.

 bia∏y R�22K0� R�22K0�

napi´cie: 250V; obcià˝enie: ∑16A; stopieƒ ochrony: IP20; iloÊç w opak. zbiorczym: 10 szt.

2-gniazdowy z uziemieniem 2-gniazdowy z uziemieniem i z przes∏onami

typ gniazd: 2x2P+PE/I; 
system ochrony: K

typ gniazd: 2x2P+PE/I; 
system ochrony: K, P 

Typ produktu R-2�0 R-2�0P
Kolor Ref. Ref.

 bia∏y R2�00� R2�0P0�

2-gniazdowy bez uziemienia okràg∏y �-gniazdowy �x z uziemieniem 
2x bez uziemienia p∏aski

typ gniazd: 2x2P/0; typ gniazd: 1x2P+PE/I + 2x2P/II; 
system ochrony: K

Typ produktu R-220 R-��2K
Kolor Ref. Ref.

 bia∏y R2200� R��2K0�

�-gniazdowy 2x bez uziemienia okràg∏y 
�x bez uziemienia p∏aski

�-gniazdowy 2x z uziemieniem 
�x bez uziemienia p∏aski

typ gniazd: 2x2P/0 + 1x2P/II typ gniazd: 2x2P+PE/I + 1x2P/II;
system ochrony: K

Typ produktu R-�20K R-��0K
Kolor Ref. Ref.

 bia∏y R�20K0� R��0K0�

�-gniazdowy 2x z uziemieniem 
�x bez uziemienia p∏aski

�-gniazdowy z przes∏onami 2x z uziemie niem �x bez 
uziemienia p∏aski

typ gniazd: 2x2P+PE/I + 1x2P/II; 
system ochrony: K

typ gniazd: 2x2P+PE/I + 1x2P/II; 
system ochrony: K, P

Typ produktu RW-��� RW-���P
Kolor Ref. Ref.

 bia∏y RW���0� RW���P0�

�-gniazdowy bez uziemienia, okràg∏y �-gniazdowy bez uziemienia 
i z przes∏onami, okràg∏y

typ gniazd: 3x2P/0 typ gniazd: 3x2P/0; 
system ochrony: P

Typ produktu RW-�2� RW-�2�P
Kolor Ref. Ref.

 bia∏y RW�2�0� RW�2�P0�

�-gniazdowy z uziemieniem �-gniazdowy z uziemieniem i z przes∏onami

typ gniazd: 3x2P+PE/I; 
system ochrony: K

typ gniazd: 3x2P+PE/I; 
system ochrony: K, P

Typ produktu RW-��� RW-���P
Kolor Ref. Ref.

 bia∏y RW���0� RW���P0�

Legenda: K – styk ochronny ko∏kowy; KL – klapki; P – przes∏ony; Sch – styk ochronny schuko; LS – ∏àcznik podÊwietlany; WT – wy∏àcznik termiczny

PrzenoÊny osprz´t
elektroinstalacyjny
i ∏àczniki do wbudowania

Rozga∏´êniki
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 Wtyczki
napi´cie: 250V; stopieƒ ochrony: IP20; iloÊç w opak. zbiorczym: 20 szt.

bez uziemienia, 
proste wyprowadzenie przewodu

bez uziemienia, 
boczne wyprowadzenie przewodu

obcià˝enie: 16A; do urzàdzeƒ 0 klasy izolacji obcià˝enie: 16A; do urzàdzeƒ 0 klasy izolacji; 
obudowa samozatrzaskowa

Typ produktu W-�2� W-�2�
Kolor Ref. Ref.

 bia∏y W�2�0� W�2�0�

bez uziemienia, 
boczne wyprowadzenie przewodu

z uziemieniem, 
proste wyprowadzenie przewodu

obcià˝enie: 16A; do urzàdzeƒ 0 klasy izolacji; 
obudowa samozatrzaskowa

obcià˝enie: 16A; system ochrony: K; do 
urzàdzeƒ I klasy izolacji

Typ produktu W-�2� W-���
Kolor Ref. Ref.

 bia∏y W�2�0� W���0�

 czarny W���0�

z uziemieniem, 
boczne wyprowadzenie przewodu

z uziemieniem, 
boczne wyprowadzenie przewodu

obcià˝enie: 10A; system ochrony: K; do urzà-
dzeƒ I kl. izolacji; obudowa samozatrzaskowa

obcià˝enie: 16A; system ochrony: K; do urzà-
dzeƒ I kl. izolacji; obudowa samozatrzaskowa

Typ produktu W-��2 W-���
Kolor Ref. Ref.

 bia∏y W��20� W���0�

z uziemieniem, 
boczne wyprowadzenie przewodu

z uziemieniem, 
boczne wyprowadzenie przewodu

obcià˝enie: 10A; system ochrony: K; do urzà-
dzeƒ I kl. izolacji; obudowa samozatrzaskowa

obcià˝enie: 16A; system ochrony: K; do urzà-
dzeƒ I kl. izolacji; obudowa samozatrzaskowa

Typ produktu WB-� WB-�
Kolor Ref. Ref.

 bia∏y WB�0� WB�0�

 czarny WB�0�

z uziemieniem, 
boczne wyprowadzenie przewodu

SCHUKO, 
boczne wyprowadzenie przewodu

obcià˝enie: 16A; system ochrony: K; 
do urzàdzeƒ I klasy izolacji

obcià˝enie: 16A; system ochrony: Sch; 
do urzàdzeƒ I klasy izolacji

Typ produktu WB-�w W-��0
Kolor Ref. Ref.

 bia∏y WB�W0� W��00�

 czarny WB�W0�

SCHUKO, 
boczne wyprowadzenie przewodu

UNISCHUKO, 
boczne wyprowadzenie przewodu

obcià˝enie: 16A; system ochrony: Sch; 
do urzàdzeƒ I klasy izolacji

obcià˝enie: 16A; system ochrony: 
UniSchuko; do urzàdzeƒ I klasy izolacji

Typ produktu W-�0K W-�0K
Kolor Ref. Ref.

 bia∏y W�0K0� W�0K0�

 czarny W�0K0�

kodowana z uziemieniem, 
boczne wyprowadzenie przewodu

kodowana SCHUKO, 
boczne wyprowadzenie przewodu

obcià˝enie: 16A; system ochrony: K; do urzà-
dzeƒ I kl. izolacji, obudowa samozatrzaskowa

obcià˝enie: 16A; system ochrony: Sch; 
do urzàdzeƒ I kl. izolacji

Typ produktu W-��K DATA W-��K DATA
Kolor Ref. Ref.

 bia∏y W��KD0� W��KD0�

 czarny W��KD0� W��KD0�

Legenda: K – styk ochronny ko∏kowy; KL – klapki; P – przes∏ony; Sch – styk ochronny schuko; LS – ∏àcznik podÊwietlany; WT – wy∏àcznik termiczny

PrzenoÊny osprz´t
elektroinstalacyjny
i ∏àczniki do wbudowania

 Wtyczki, nasadki, lampki
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Wtyczki cd.
napi´cie: 250V; stopieƒ ochrony: IP44; iloÊç w opak. zbiorczym: 20 szt.
UNISCHUKO IP��, proste wyprowadzenie przewodu

obcià˝enie: 16A; 
system ochrony: UniSchuko; do urzàdzeƒ I klasy izolacji

Typ produktu W-��9�
Kolor Ref.

 czarny W��9�0�

 Lampka
Lampka

napi´cie: 250V; 
stopieƒ ochrony: IP20; iloÊç w opak. zbiorczym: 20 szt.

Typ produktu LW-�
Kolor Ref.

 bia∏y LW�0�

 Nasadki
P∏aska �0A

napi´cie: 250V; 
obcià˝enie:10A; wytrzyma∏oÊç temp [°C]: 155; iloÊç w opak. zbiorczym: 30 szt.

Typ produktu NZU-�
Kolor Ref.

 czarny NZU�0�

Legenda: K – styk ochronny ko∏kowy; KL – klapki; P – przes∏ony; Sch – styk ochronny schuko; LS – ∏àcznik podÊwietlany; WT – wy∏àcznik termiczny

PrzenoÊny osprz´t
elektroinstalacyjny
i ∏àczniki do wbudowania

 Wtyczki, nasadki, lampki
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napi´cie: 250V; stopieƒ ochrony: IP20; wytrzyma∏oÊç temp [°C]: 55;

2-biegunowy ko∏yskowy

obcià˝enie: 6A(rezystancyjne); zaciski: Êrubowe; 
do urzàdzeƒ II klasy izolacji; iloÊç w opak. zbiorczym: 50 szt.

Typ produktu WP-20
Kolor Ref.

 bia∏y WP200�

 bràzowy WP200�

 czarny WP200�

 czerwony WP2008

�-biegunowy ko∏yskowy

obcià˝enie: 2,5A (rezystancyjne); zaciski: Êrubowe; 
do urzàdzeƒ II klasy izolacji; iloÊç w opak. zbiorczym: 40 szt.

Typ produktu WP-�0
Kolor Ref.

 bia∏y WP�00�

 be˝owy WP�002

 bràzowy WP�00�

 czarny WP�00�

�-biegunowy ko∏yskowy

obcià˝enie: 2,5A (rezystancyjne); zaciski: Êrubowe; 
do urzàdzeƒ II klasy izolacji; iloÊç w opak. zbiorczym: 40 szt.

Typ produktu WP-8A
Kolor Ref.

 bia∏y WP8A0�

 czarny WP8A0�

�-biegunowy z ci´g∏em

obcià˝enie: 1A (razystancyjne); zaciski: Êrubowe; 
do urzàdzeƒ II klasy izolacji; iloÊç w opak. zbiorczym: 20 szt.

Typ produktu CW-�
Kolor D∏. ci´g∏a Ref. D∏. ci´g∏a Ref.

 bia∏y bez cieg∏a CW�0� 0,1 m CW�C�00�
0,3 m CW�C�00� 0,5 m CW�C�00�
1,0 m CW�C�000�

�-biegunowy przyciskowy

obcià˝enie: 2,5A (rezystancyjne); zaciski: Êrubowe; 
do urzàdzeƒ II klasy izolacji; iloÊç w opak. zbiorczym: 20 szt.

Typ produktu WN-�/I
Kolor Ref.

 bia∏y WN�0�

 czarny WN�0�

�-biegunowy przyciskowy, no˝ny

obcià˝enie: 2,5A (rezystancyjne); zaciski: Êrubowe;
do urzàdzeƒ II klasy izolacji; iloÊç w opak. zbiorczym: 20 szt.

Typ produktu LN-�
Kolor Ref.

 bia∏y LN�0�

 bràzowy LN�0�

 czarny LN�0�

�-biegunowy ko∏yskowy

obcià˝enie: 2A (silnikowe); 6A (rezystancyjne);  
zaciski: wsuwkowe; do urzàdzeƒ II klasy izolacji; iloÊç w opak. zbiorczym: 30 szt.

Typ produktu WA-2
Kolor Ref.

 bia∏y WA20�

 czarny WA20�

 czarno-czer. WA28�

Legenda: K – styk ochronny ko∏kowy; KL – klapki; P – przes∏ony; Sch – styk ochronny schuko; LS – ∏àcznik podÊwietlany; WT – wy∏àcznik termiczny

PrzenoÊny osprz´t
elektroinstalacyjny
i ∏àczniki do wbudowania

 ̧ àczniki do wbudowania



2��

napi´cie: 250V; stopieƒ ochrony: IP20; wytrzyma ∏oÊç temp [°C]: 55

�-biegunowy ko∏yskowy �-biegunowy ko∏yskowy

obcià˝enie: 2A(silnik.); 6A (rezyst.); 
zaciski: Êrubowe; do urzà   dzeƒ II klasy izolacji; 
iloÊç w opak. zbiorczym: 20 szt.

obcià˝enie: 2A(silnik.); 6A (rezyst.); 
zaciski: wsuwkowe; do urzà   dzeƒ II klasy izolacji; 
iloÊç w opak. zbiorczym: 20 szt.

Typ produktu LPD-�2��W LPD-�2��K
Kolor Ref. Ref.

 bia∏y LPD�2��W0� LPD�2��K0�

 czarny LPD�2��W0� LPD�2��K0�

 bia∏o-czerw. LPD�2��W82 —

 czarno-czer. LPD�2��W8� —

 czarno-bia∏. LPD�2��W9� —

podwójny �-biegunowy ko∏yskowy, dwuobwodowy, podÊwietlany

obcià˝enie: 16A (resystancyjne); zaciski: wsuwkowe; 
do urzàdzeƒ II klasy izolacji; iloÊç w opak. zbiorczym: 30 szt.

Typ produktu LPD-�2�2SW
Kolor Ref.

 bia∏o-czerw. LPD�2�2SW82

 bia∏o-pom. LPD�2�2SW8�

 czarno-cze. LPD�2�2SW8�

 czarno-cze/zie. LPD�2�2SW�9

 czar.-zie./pom. LPD�2�2SW�8

podwójny �-biegunowy ko∏yskowy, dwuobwodowy

obcià˝enie: 16A (resystancyjne); zaciski: wsuwkowe; 
do urzàdzeƒ II klasy izolacji; iloÊç w opak. zbiorczym: 30 szt.

Typ produktu LPD-�2�2W
Kolor Ref.

 czarno-czer./cz. LPD�2�2W8�

 bia∏o-bia∏y LPD�2�2W0�

2-biegunowy ko∏yskowy, podÊwietlany 2-biegunowy ko∏yskowy, podÊwietlany

obcià˝enie: 16A (resystancyjne); 
zaciski: Êrubowe; do urzàdzeƒ II klasy izolacji; 
iloÊç w opak. zbiorczym: 40 szt.

obcià˝enie: 16A (resystancyjne); 
zaciski: wsuwkowe; do urzàdzeƒ II klasy izolacji; 
iloÊç w opak. zbiorczym: 40 szt.

Typ produktu WA-�2PS WA-�2PW
Kolor Ref. Ref.

 bia∏o-czerwo. WA�2PS82 WA�2PW82

 czarno-czerw. WA�2PS8� WA�2PW8�

 czarno-ziel. WA�2PS8� WA�2PW8�

 czarno-pom. WA�2PS8� WA�2PW8�

2-biegunowy ko∏yskowy 2-biegunowy ko∏yskowy

obcià˝enie: 16A (resystancyjne); 
zaciski: Êrubowe; do urzàdzeƒ II klasy izolacji; 
iloÊç w opak. zbiorczym: 40 szt.

obcià˝enie: 16A (resystancyjne); 
zaciski: wsuwkowe; do urzàdzeƒ II klasy izolacji; 
iloÊç w opak. zbiorczym: 40 szt.

Typ produktu WA-�2S WA-�2W
Kolor Ref. Ref.

 czarno-bia∏y WA�2S9� WA�2W9�

 czarno-czerw. WA�2S0� WA�2W0�

 czarno-ziel. WA�2W0�

Legenda: K – styk ochronny ko∏kowy; KL – klapki; P – przes∏ony; Sch – styk ochronny schuko; LS – ∏àcznik podÊwietlany; WT – wy∏àcznik termiczny

PrzenoÊny osprz´t
elektroinstalacyjny
i ∏àczniki do wbudowania

 ̧ àczniki do wbudowania



2��

napi´cie: 250V; stopieƒ ochrony: IP20; wytrzyma ∏oÊç temp [°C]: 125

przycisk �-biegunowy ko∏yskowy, powrotny przycisk �-biegunowy ko∏yskowy, powrotny

obcià˝enie: 0,5A(silnik.); 10A (rezyst.); 
zaciski: Êrubowe; do urzàdz. II kl. izolacji; 
iloÊç w opak. zbiorczym: 50 szt.

obcià˝enie: 0,5A(silnik.); 10A (rezyst.); 
zaciski: wsuwkowe; do urzàdz. II kl. izolacji; 
iloÊç w opak. zbiorczym: 50 szt.

Typ produktu WA-��S WA-��K
Kolor Ref. Ref.

 czarny WA��S0� WA��K0�

�-biegunowy ko∏yskowy �-biegunowy ko∏yskowy

obcià˝enie: 0,5A(silnik.); 10A (rezyst.); 
zaciski: Êrubowe; do urzàdzeƒ II kl. izolacji; 
iloÊç w opak. zbiorczym: 50 szt.

obcià˝enie: 0,5A(silnik.); 10A(rezyst.); 
zaciski: wsuwkowe; do urzàdzeƒ II kl. izolacji; 
iloÊç w opak. zbiorczym: 50 szt.

Typ produktu WA-��S WA-��K
Kolor Ref. Ref.

 czarny WA��S0� WA��K0�

wskaênik Êwietlny

obcià˝enie: 0,25W (pobór mocy); zaciski: wsuwkowe;
iloÊç w opak. zbiorczym: 20 szt.

Typ produktu WS-�
Kolor Ref.

 czarno-czer. WS�08

 czarno-pom. WS�98

Legenda: K – styk ochronny ko∏kowy; KL – klapki; P – przes∏ony; Sch – styk ochronny schuko; LS – ∏àcznik podÊwietlany; WT – wy∏àcznik termiczny
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