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Przeznaczenie

Przykiady zastosowan System Kanatéw i Minikanatow KM

System profili elektroinstalacyjnych KM stuzy do szybkiego i fatwego prowadzenia
nasciennej instalacji elektrycznej, alarmowej, telekomunikacyjnej i komputerowej,
uktadanej w nowych lub remontowanych pomieszczeniach.

- ? & Szeroka gama akcesoriéw umozliwia dowolne prowadzenie instalacji oraz stosowanie
" ! 4 : tacznikéw i gniazd, zapewniajac estetyke i odpowiedni stopier ochrony.
i Lﬁ o
| Zabudowa osprzetu moze wystepowac w trzech wariantach:
L . przy wykorzystaniu tgcznikdw wlotowych systemu KM oraz podstaw nasciennych

- typu PU serii Forum, Bingo, Hit.
. we wspotpracy z puszkami PNK1 serii Forum i Hit (tylko profil KM1-60x25).
Z serig Forum przy zastosowaniu puszki PKK1-60x60 w profilach: nasciennym KN1-110x60
oraz podparapetowym KP1-110x60.

Elda-Eltra S.A. jako jeden z nielicznych producentéw w Polsce posiada w swojej gamie
produktéw zaréwno szeroki asortyment tacznikéw i gniazd, jak i zaprojektowanych
specjalnie do nich profili elektroinstalacyjnych. Umozliwia to wygodne i kompleksowe
wykonywanie instalacji przy uzyciu produktéw tej samej marki.

Proponowane serie fgcznikéw i gniazd:
VIVA, FORUM, STYL, HIT, BINGO, PRIMA.

z serig Hit

Dane techniczne

Stopien ochrony IP-30

Materiat profili PVC

Materiat akcesoriow PA6, PVC

Kolor biaty RAL 9003
Temperatura instalacji i uzytkowania -5+60°C

Klasa palnosci wg UL94 VO

Rezystancja izolacji min.100M Q

Wytrzymato$¢ elektryczna 2,5 kV/50 Hz w ciggu 1 min.
Standardowa dtugos¢ profili 2m

z serig Bingo

Montaz profili

\

Wykonaé w podfozu otwory wykorzy- Przymocowaé podstawe kanatu za Utozy¢ przewody, zatrzasngé réw-
stujac otwory fabryczne maksimum pomoca kotkéw rozporowych. nomiernie rozmieszczone klamry

30 mm od koricéw profilu oraz: rozpierajagce KR w przypadku KM1-

- maksimum co 400 mm dla profili: 60x40 i KM1-90x60 oraz KN1-110x60
KM1-50x17, KM1-60x25 i zatrzasna¢ pokrywe kanatu.

- maksimum co 500 mm dla Dla kanatéw KP1-110x60 i KN1-110x60:
pozostatych profili. zainstalowac osprzet i akcesoria oraz

usuna¢ folie ochronna.




Minikanaty kKm1-20x10, KM1-20x17, KM1-35x17, KM1-50x17, KM1-60x25 i Akcesoria

Akcesoria
" P B
€ h . l
< ~ Q
Typ Ref. Wymiary kacznik Ref. kacznik Ref. kacznik Ref. tacznik Ref.
minikanatu | prosty katowy odgatezny redukcyny
(wys./dt./
gteb.) [mm]
KM1-20x10 KM12010 | 20/2000/10 |LP1-20x10 |LP12010 |LK1-20x10 |LK12010 | LO1-20x10 |LO12010
(10)* (10)* (10)*
KM1-20x17 KM12017 | 20/2000/17 LP1-20x17 |LP12017 LK1-20x17 | LK12017 LO1-20x17 | LO12017 |LR1-20x17/20x10 |LR120172010
(10)* (10)* (10)* (10)*
KM1-35x17 KM13517 | 35/2000/17 |LP1-35x17 |LP13517 |LK1-35x17 |LK13517 | LO1-35x17 |LO13517 |LR1-35x17/20x10 |LR135172010
(10)* (10)* (10)* (10)*
LR1-35x17/20x17
(10)*
KM1-50x17 KM15017 | 50/2000/17 |LP1-50x17 |LP15017 |LK1-50x17 |LK15017 |LO1-50x17 |LO15017 |LR1-50x17/20x10 |LR150172010
(10)* (10)* (10)* (10)*
LR1-50x17/20x17 |LR150172017
(10)*
LR1-50x17/35x17 |LR150173517
(10)
KM1-60x25 KM16025 | 60/2000/25 LP1-60x25 |LP16025 LK1-60x25 |LM16025 | LO1-60x25 |LO16025 |LR1-60x2550x17 |LR160255017
(10)* (10)* (10)* (10)*

* w nawiasach podano pakowanie jednostkowe akcesoriéw (szt.)

Zacisk do przewoddéw KL-26 wystepuje w kolorze czarnym.

Zdjecia minikanatow

Wszystkie profile minikanatéw sg pakowane w karton
nastepujaco:

KM1-20x10 30
KM1-20x17 20
KM1-35x17 30
KM1-50x17 25
KM1-60x25 15

sztuk w odcinkach po 2 m
sztuk w odcinkach po 2 m
sztuk w odcinkach po 2 m
sztuk w odcinkach po 2 m
sztuk w odcinkach po 2 m
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KM1-20x10

KM1-20x17

KM1-35x17

KM1-50x17 KM1-60x25
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kacznik Ref. kacznik Ref. kacznik Ref. kacznik Ref. Zacisk do Ref.
narozny narozny zakoncze- wlotowy przewodow
zewnetrzny wewnetrzny niowy
NZ1-20x10 NZ12010 | NW1-20x10 NW12010 LW1-20x10 LW12010
(10)* (10)* (10)*
NZ1-20x17 NZ12017 NW1-20x17 NW12017 LW1-20x17 LW12017
(10)* (10)* (10)*
NZ1-35x17 NZ13517 | NW1-35x17 NW13517 LW1-35x17 LW13517 | KL-26 KL26
(10)* (10)* (10)* (10)*
NZ1-50x17 NZ15017 | NW1-50x17 NW15017 | LZ1-50x17 LZ15017 KL-26 KL26
(10)* (10)* (10)* (10)*
NZ1-60x25 NZ16025 | NW1-60x25 NW16025 | LZ1-60x25 LZ16025 KL-26 KL26
(10)* (10)* (10)* (10)*
Ref. W ofercie firmy ELDA znajduje si¢ takze:
LW1-32x15 LW13215 | LW1-32x15 —tgcznik wlotowy pasujacy do najczesciej stosowanych profili elektroinstalacyjnych

(10)*

w Polsce.




Akcesoria do montazu osprzetu z profilem KM1-60x25

Akcesoria
w \/ J \j J

Typ Puszka Ref. Puszka Ref. Puszka Ref. Puszka Ref. Puszka Ref.

naktadana naktadana naktadana naktadana naktadana

PNK1-11H PNK111H |PNK1-13H PNK113H | PNK1-21H PNK121H | PNK1-11F PNK111F | PNK1-21F PNK121F

do tacznikéw, do gniazd pod ramke pod ramke pod ramke

gniazd poje- podwdjnych RU-21H RU-11F, RU- RU-21F, RU-

dynczych serii HIT (zestaw dwu- 12F; produkty 22F, zestaw

i elektroniki krotny poziomy pojedyncze dwukrotny

serii HIT serii HIT) serii FORUM serii FORUM
Wymiary 141/80,5/42 152,5/80,5/42 141/151,5/42 146,5/85/42 146,5/156/42
(wys./dt./
gieb.)
[mm]

Pakowanie puszek
10 sztuk w kartonie
Wypetnienie minikanatow przewodami
Typ Ref. Przekroj $rednice przewodéw [mm]
minikanatu uzytgczny
mm
: ] @ 6,5 J10.5 J12.0 J13.5

KM1-20x10 KM12010 | 155
KM1-20x17 KM12017 | 270
KM1-35x17 KM13517 | 210+210
KM1-50x17 KM15017 |310+310
KM1-60x25 KM16025 |2x320+520

Przewody sygnafowe:

06,5

Przewody do uktadania na state:
@10,5 - 3x1,5mm?
212 - 5x1,5mm?
@13,5 - 5x2,5mm?

- przewody wspétosiowe (koncentryczne) TV, typu RG

Przedstawione wypetnienie uwzglednia max. $rednice przewodédw wg norm przedmiotowych oraz montaz minikanatéw za pomoca kotkéw rozporowych.
Przekréj uzyteczny minikanatéw z-przegrodg moze by¢ zwiekszony poprzez jej usunigcie.

SPOSOB USUNIECIA PRZEGRODY

* przegig¢ dwukrotnie przegrode wedtug szkicu.

e za pomoca szczypiec oderwac przegrode od dna profilu.

N




Wspotoraca produktow ELDA-ELTRA z systemem KM Minikanatow

1) Z minikanatami KM1-20x10 oraz KM1-20x17 za pomoca facznikéw wlotowych LW-1 i puszek nasciennych serii: Forum, Styl, Hit, Bingo, Prima.

-
Seria Forum Seria Bingo Seria Hit
2) Z minikanatem KM1-60x25 za pomoca puszek naktadanych PNK1 serii Forum i Hit.
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Seria Hit
3) W kanale KM1-60x25 z puszkami naktadanymi PNK1...F
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Seria Forum




Kanafy przewodowe KM1-60x40, KM1-90x40, KM1-90x60 i Akcesoria

Akcesoria
Oznaczenie Ref. Wymiary tacznik Ref. tacznik Ref. tacznik Ref.
kanatu kanatu prosty katowy odgatezny
(wys.dt.gteb.)
[mm]
KM1-60x40 KM16040 | 60/2000/40 LP1-60x40 LP16040 | LK1-60x40 LK16040 | LO1-60x40 LO16040
5 (10)* (10)*
KM1-90x40 KM19040 | 90/2000/40 LP1-90x60 LP19060 | LK1-90x40 LK19040 | LO1-90x40 LO19040
(5)" (10)* (5)"
KM1-90x60 KM19060 | 90/2000/60 LP1-90x60 LP19060 | LK1-90x60 LK19060 | LO1-90x60 LO19060
) (10)* (10)*
* w nawiasach podano pakowanie jednostkowe akcesoriéw (szt.)
Wypetnienie kanatow przewodami
Typ Ref. Przekroj $rednice przewodéw [mm]
kanatu uzyttzaczny
mm
[ ] 76,5 J10.5 g12.0 @13.5
KM1-60x40 KM16040 | 1730
KM1-90x40 KM19040 |2420 5 = .
@x48 @ Q- .xwz
KM1-90x60 KM19060 |4170 = S = B = =8 o =8
(bez przegrody
PR1-60) g @x72 @ Q> .st
52 S SE. e
KM1-90x60 KM19060 | 4000 = = = = = - = -
z przegrod
EDRp1-6($);) 3 .x34l.x34 .mzl.mz .xﬁl.xﬁ .x8£.x8

Przedstawione wypetnienie uwzglednia maksymalng $rednice przewodéw wg
norm przedmiotowych oraz montaz kanatéw za pomoca kotkdw rozporowych.

Kanaty: KM1-60x40
KM1-90x40
KM1-90x60

Konstrukcja kanatu KM1-90x60 umozliwia montaz dodatkowej przegrody

standardowo wyposazone sa w klamry rozpie-
rajgce KR w ilosci 2 szt./m. Klamry te stanowia
integralng czes$¢ profilu, zapewniajac wymagany
stopien zabezpieczenia przed dostepem.

PR1-60, dzigki czemu mozna uzyska¢ dwa niezalezne ciagi instalacyjne.




kacznik Ref. kacznik Ref. kacznik Ref. Klamra Ref. Przegroda Ref.
narozny narozny zakoncze- rozpierajgca rozdzielajgca
zewnetrzny wewnetrzny niowy

NZ1-60x40 NZ16040 | NW1-60x40 NW16040 | LZ1-60x40 LZ16040 | KR1-60 KR160

(10)* (10) (10) (10)*

NZ1-90x40 NZ19040 | NW1-90x40 NW19040 | LZ1-90x40 LZ19040 | KR1-90 KR190

(10)" (10)* (10)* (10)*

NZ1-90x60 NZ19060 | NW1-90x60 NW19060 | LZ1-90x60 LZ19060 | KR1-90 KR190 PR1-60 PR160
(10)* (10)* (10)* (10)* (12m)*

Wszystkie profile kanaiéw sa pakowane
w karton nastepujgco:

KM1-60x40 15 sztuk w odcinkach po2 m
KM1-90x40 12 sztuk w odcinkach po 2 m
KM1-90x60 8 sztuk w odcinkach po 2 m

Klamra rozpierajgca do kanatu KM1-60x40 Typ Ref.

KR1-60 KR160
(10)

T8

Klamra rozpierajaca do kanatu KM1-90x40(60) Typ Ref.

KR1-90 KR190
10y

Zdjecia kanafow przewodowych

KM1-60x40 KM1-90x40 KM1-90x60




Kanaly osprzetowe KN1-110x60, KP1-110x60 i Akcesoria

Akcesoria
Oznaczenie |Ref. Wymiary tacznik Ref. tacznik Ref. tacznik Ref. tacznik Ref.
kanatu kanatu prosty katowy odgatezny narozny
(wys./dt./gteb.) zewnetrzny
[mm]
KN1-110x60 |KN111060 |110/2000/60 LP1-110x60 |LP111060 | LK1-110x60 |LK111060 | LO1-110x60 |LO111060 | NZ1-110x60 NZ111060
(5) 4" (6)" (6)"
KP1-110x60 |KP111060 |110/2000/60 LP1-110x60 |LP111060 | LK1-110x60 |LK111060 | LO1-110x60 |LO111060 | NZ1-110x60 NZ111060
5 4 6) 6)

* w nawiasach podano pakowanie jednostkowe akcesoriéw (szt.)

Wszystkie profile kanatéw sg pakowane

w karton nastepujaco:

KN1-110x60 6
KP1-110x60 6

sztuk w odcinkach po 2 m
sztuk w odcinkach po 2 m

Przekroj uzyteczny kanatow osprzetowych [mmg]

Zabudowa

Typ kanatu

KN-110x60

KP-110x60

Kanat
bez akcesoriow

Kanat zabudowa-
ny przegrodami
rozdzielajgcymi
PR1-60

Kanat zabudowa-
ny kanatem
wewnetrznym
KW1-38x40

Kanat w miejscu
wstawienia puszki
osprzetowej
PKK1-60x60

Klamra
rozpierajgca
KR1-110

Przekréj uzyteczny uwzglednia montaz profili
za pomoca kotkéw rozporowych.

Kanat KN1-110x60 jest wyposazony
standardowo w klamry rozpierajagce KR1-110
w ilodci 2szt./m. Klamry te stanowig integralng
cze$¢ profilu, zapewniajgc wymagany

stopien zabezpieczenia przed dostepem.

Konstrukcja kanatéw KN1-110x60 i KP1-110x60
umozliwia montaz dodatkowych przegréd
PR1-60 lub kanatu wewnetrznego KW1-38x40,
dzigki czemu mozna uzyska¢ dwa lub trzy
niezalezne ciagi instalacyjne.

Zdjecia kanatow osprzetowych

—

KN1-110x60 KP1-110x60




l = ' ®
- N
kacznik Ref. Ramka | Ref. Klamra | Ref. Kanat Ref. Prze- |Ref. kacznik |Ref. Puszka Ref.
narozny osfania- kablowa wewne- groda zakoncze- koncowa
wewne- jaca trzny rozdzie- niowy
trzny izolacyjny lajgca
NW1 NW111060 | RO1 RO111060 | KK1-60 | KK160 KW1-38x40 | KW13840 |PR1-60 |PR160 LZ1-110x60 |LZ111060 | PKK1-60x60 | PKK16060
-110x60 -110x60 (10)* (12m)* (12m)* (5)* (10)*
@) @
NW1 NW111060 | RO1 RO111060 | KK1-60 | KK160 KW1-38x40 | KW13840 | PR1-60 |PR160 LZ1-110x60 |LZ111060 | PKK1-60x60 | PKK16060
-110x60 -110x60 (10)* (12m)* (12m)* (5)* (10)*
@) @7
Odcigzka do przewodow Typ Ref.
- OPK-1 OPK1
(10)*

Akcesoria wspotpracujgce wytgcznie z kanatem KN1-110x60

Akcesoria
Oznaczenie Ref. Wymiary Klamra Ref. Pokrywa Ref. Pokrywa Ref. Pokrywa |Ref.
kanatu kanatu rozpiera- maskujaca maskujaca maskujaca
(wys./dt./ jaca
gteb.) [mm]
KN1-110x60 KN111060 | 110/2000/60 KR1-110 KR1110 |PM11-110 PM11110 |PM12-110 PM12110 | PM13-110 |PM13110
(10)* 27 @ (e

Pokrywy maskujace przeznaczone sg do osprzetu w systemie ramkowym o wymiarach modutu 80x80 i promieniu narozy max. R15




Montaz puszki koncowej PKK1-60x60

Puszka koricowa PKK1 do kanaféw umozliwia montaz za pomoca wkretéw gniazd i tacznikéw w instalacjach kanatowych domowych i podobnych w warunkach
klimatu umiarkowanego. Puszka PKK1 posiada otwory wlotowe umozliwiajace wprowadzenie typowych przewoddéw elektrycznych uktadanych na stafe oraz

przewoddéw teleinformatycznych. Konstrukcja puszki zapewnia uzyskanie rozstawu osi 71mm przy montazu zestawu puszek.

Po przygotowaniu zadanych otworéw wlotowych zatrzasnaé
jedna strone puszki. W pierwszej kolejnosci nalezy zatrzasngé
¥

puszke po stronie dwéch zaczepdw.

|

Uzywajac wkretaka zatrzasnaé zaczep po przeciwnej
stronie puszki.

Zabezpieczy¢ puszke przed przesunieciem poprzez obroét
blokady zgodnie z kierunkiem strzatki umieszczonej na
blokadzie (w prawo) przyktadajac moment obrotowy

1,5 Nm (kat obrotu 90°).




Montaz zestawow wielokrotnych

Zestawy wielokrotne instaluje sie w puszkach PKK1-60x60, ktére nalezy montowac jedng obok drugiej.
Puszki posiadajg wystepy bazujace, ktére ustalaja rozstaw miedzy nimi na 71mm.

71 mm

B
»

A

Szczegot A

=

Wystepy bazujace

Montaz odcigzki OPK-1 z puszkg PKK1-60x60

Wsunaé odciazke w
prowadnicg i zatrzasnaé
przy wybranym otworze
wlotowym.

Po wprowadzeniu
przewodu do puszki
dokreci¢ wkrety
zaciskajgce.




Wspodipraca produktow ELDA-ELTRA z systemem KM kanatow

Przy zastosowaniu puszki PKK1-60x60 w profilach: nasciennym KN1-110x60 oraz podparapetowym KP1-110x60; serie: Viva, Forum, Styl, Hit, Bingo.

Kanat podparapetowy

I issimmil | —
edlc] =l B

Seria Viva
- . "
ee mm °° | -
|  —
Seria Styl

Kanat nascienny

Seria Forum

Il I | | 2
EJ ‘ .Q.

™

Seria Hit







Regionalni Przedstawiciele Handlowi

DOLNOSLASKIE POMORSKIE

0-502 189 226 0-504 161 983
KUJAWSKO-POMORSKIE MALOPOLSKIE

0-504 161 979 0-501 530 176

LUBELSKIE MAZOWIECKIE

0-504 161 976 0-504 161 981

LUBUSKIE SLASKIE

0-504 161 984 0-504 161 982

LODZKIE SWIETOKRZYSKIE

0-501 532 289 0-504 161 980

OPOLSKIE WARMINSKO-MAZURSKIE
0-502 189 226 0-504 161 983, 0-504 161 977
PODKARPACKIE WIELKOPOLSKIE

0-504 161 980 0-504 161 978

PODLASKIE ZACHODNIOPOMORSKIE
0-504 161 977 0-504 161 984

Poniewaz normy, dane techniczne oraz sposéb funkcjonowania i uzytkowania
naszych urzgdzen podlegajg cigglym modyfikacjom, dane zawarte w niniejszej
publikacji stuzg jedynie celom informacyjnym i nie mogg by¢ podstawg roszczen
prawnych.

Dystrybutor:

Schneider Electric Polska Sp. z 0.0.
ul. tubinowa 4a, 03-878 Warszawa
Centrum Obstugi Klienta:

022511 84 64, 0801 171 500

http://www.schneider-electric.pl
http://www.elda.pl

KATKT50020 styczen 2007
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