


System kanatow

Minikanaty i Akcesoria

I minikanatow
Akcesoria
Typ Ref. Wymiary tacznik Ref. Lacznik Ref. tacznik Ref. tacznik Ref.
minikanatu | prosty katowy odgatezny redukcyny
(wys./dt./
gteb.) [mm]
KM1- KM12010 |20/2000/10 |LP1-20x10 |LP12010 |LK1-20x10 |LK12010 |LO1-20x10 |LO12010
20x10 (10)* (10)* (10)*
KM1- KM12017 | 20/2000/17 |LP1-20x17 |LP12017 |LK1-20x17 |LK12017 |LO1-20x17 |LO12017 |LR1-20x17/20x10 |LR120172010
20x17 (10)* (10)* (10)* (10)*
KM1-35x17) KM13517 | 35/2000/17 |LP1-35x17 |LP13517 |LK1-35x17 |LK13517 |LO1-35x17 |LO13517 |LR1-35x17/20x10 |LR135172010
(10)* (10)* (10)* (10)*
LR1-35x17/20x17
(10)*
KM1-50x17| KM15017 | 50/2000/17 | LP1-50x17 |LP15017 |LK1-50x17 |LK15017 |LO1-50x17 |LO15017 |LR1-50x17/20x10 |LR150172010
(10)* (10)* (10)* (10)*
LR1-50x17/20x17 |LR150172017
(10)*
LR1-50x17/35x17 |LR150173517
(10)*
KM1-60x25| KM16025 | 60/2000/25 |LP1-60x25 |LP16025 |LK1-60x25 |LM16025 |LO1-60x25 |LO16025 |LR1-60x2550x17 |LR160255017
(10)* (10)* (10)* (10)*

* w nawiasach podano pakowanie jednostkowe akcesoridéw (szt.)

Zacisk do przewoddéw KL-26 wystepuje w kolorze czarnym.

Zdjecia minikanatow

Wszystkie profile minikanatéw sg pakowane w karton
nastepujaco:

KM1-20x10 30
KM1-20x17 20
KM1-35x17 30
KM1-50x17 25
KM1-60x25 15

sztuk w odcinkach po 2 m
sztuk w odcinkach po 2 m
sztuk w odcinkach po 2 m
sztuk w odcinkach po 2 m
sztuk w odcinkach po 2 m
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tacznik Ref. tacznik Ref. tacznik Ref. tacznik Ref. Zacisk do Ref.
narozny narozny zakoncze- wlotowy przewodow
zewnetrzny wewnetrzny niowy
NZ1-20x10 NZ12010 | NW1-20x10 NW12010 LW1-20x10 LW12010
(10)* (10)* (10)*
NZ1-20x17 NZ12017 | NW1-20x17 NW12017 LW1-20x17 LW12017
(10)* (10) (10)*
NZ1-35x17 NZ13517 | NW1-35x17 NW13517 LW1-35x17 LW13517 | KL-26 KL26
(10)* (10)* (10)* (10)*
NZ1-50x17 NZ15017 | NW1-50x17 NW15017 | LZ1-50x17 LZ15017 KL-26 KL26
(10)* (10)* (10)* (10)*
NZ1-60x25 NZ16025 NW1-60x25 NW16025 | LZ1-60x25 LZ16025 KL-26 KL26
(10)* (10)* (10)* (10)*
Ref. W ofercie firmy znajduje sie takze:
LW1-32x15 LW13215 | LW1-32x15 —tacznik wlotowy pasujacy do najczesciej stosowanych profili elektroinstalacyjnych
(10)* w Polsce.
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System kanatow Akcesoria do montazu osprzetu
i minikanatéw z profilem KM1-60x25

Akcesoria
Typ Puszka Ref. Puszka Ref. Puszka Ref. Puszka Ref. Puszka Ref.
naktadana naktadana naktadana naktadana nakfadana
PNK1-11H PNK111H |PNK1-13H |PNK113H | pnk1-21H PNK121H | PNK1-11F PNK111F | PNK1-21F PNK121F
do tgcznikéw, do gniazd pod ramke pod ramke pod ramke
gniazd poje- podwajnych RU-21H RU-11F, RU- RU-21F, RU-
dynczych serii HIT (zestaw dwu- 12F; produkty 22F, zestaw
i elektroniki krotny poziomy pojedyncze dwukrotny
serii HIT serii HIT) serii FORUM serii FORUM
Wymiary | 141/80,5/42 152,5/80,5/42 141/151,5/42 146,5/85/42 146,5/156/42
(wys./dt./
gieb.)
[mm]

Pakowanie puszek
10 sztuk w kartonie

Wypetnienie minikanatow przewodami

Typ Ref. A $rednice przewodéw [mm]
minikanatu uzytgczny
mm
[ ] @ 6,5 2 10.5 @ 12.0 > 13.5
KM1-20x10 KM12010 | 155
KM1-20x17 KM12017 | 270 — @
KM1-35x17 KM13517 |210+210
KM1-50x17 KM15017 |310+310 ] ]
KM1-60x25 KM16025 |2x320+520 ‘M .

Przewody sygnatowe:
26,5 - przewody wspotosiowe (koncentryczne) TV, typu RG
Przewody do uktadania na state:
10,5 - 3x1,5mm?
@12 - 5x1,5mm?
@13,5 - 5x2,5mm?
Przedstawione wypetnienie uwzglednia max. $rednice przewoddéw wg norm przedmiotowych oraz montaz minikanatéw za pomoca kotkéw rozporowych.
Przekréj uzyteczny minikanatéw z-przegroda moze by¢ zwiekszony poprzez jej usuniecie.

SPOSOB USUNIECIA PRZEGRODY ﬁ

* przegia¢ dwukrotnie przegrode wedtug szkicu.
* za pomocg szczypiec oderwaé przegrode od dna profilu.

E Schyeider



System kanatow
i minikanatow

Wspotpraca produktow
z systemem KM Minikanatoéw

1) Z minikanatami KM1-20x10 oraz KM1-20x17 za pomoca facznikéw wlotowych LW-1 i puszek nasciennych serii: Forum, Styl, Hit, Bingo, Prima.

A
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Seria Forum Seria Bingo Seria Hit
2) Z minikanatem KM1-60x25 za pomoca puszek naktadanych PNK1 serii Forum i Hit.
L
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Seria Hit
3) W kanale KM1-60x25 z puszkami nakiadanymi PNK1...F
Seria Forum
Schneider




System kanatow

Kanaty przewodowe

I minikanafow i Akcesoria
Akcesoria
Oznaczenie Ref. Wymiary kacznik Ref. tacznik Ref. tacznik Ref.
kanatu kanatu prosty katowy odgatezny
(wys.dt.gteb.)
[mm]
KM1-60x40 KM16040 | 60/2000/40 LP1-60x40 LP16040 | LK1-60x40 LK16040 | LO1-60x40 LO16040
®) (10) (10)
KM1-90x40 KM19040 | 90/2000/40 LP1-90x60 LP19060 | LK1-90x40 LK19040 | LO1-90x40 LO19040
6 (10) 6
KM1-90x60 KM19060 | 90/2000/60 LP1-90x60 LP19060 | LK1-90x60 LK19060 | LO1-90x60 LO19060
®) (10) (10)
* w nawiasach podano pakowanie jednostkowe akcesoriéw (szt.)
'] '] ye ']
Wypeftnienie kanatow przewodami
Typ Ref. Przekro] $rednice przewodéw [mm]
kanatu UZVthZ"V
mm
[ ] 26,5 210.5 212.0 2 13.5
KM1-60x40 KM16040 | 1730 =l
KM1-90x40 KM19040 | 2420 - - — —~ — - -
@x48 @ <4 @2 Q@
KM1-90x60 KM19060 |4170 o~ B = =R o= ] >~ B
bez przegrod
$3R1-F£J50)g v @x72 @ @ .x18
SC SC SC 5C
KM1-90x60 KM19060 | 4000 5~ S o= ES = = = ]
rzegrod
fDZRp1-Z6Og)r a .x34£.x34 .x12£‘x12 .xﬂl‘xﬂ .xgl‘xs

Przedstawione wypetnienie uwzglednia maksymalng $rednicg przewodéw wg
norm przedmiotowych oraz montaz kanatéw za pomoca kotkéw rozporowych.

Kanaty: KM1-60x40
KM1-90x40
KM1-90x60

Konstrukcja kanatu KM1-90x60 umozliwia montaz dodatkowej przegrody
PR1-60, dzigki czemu mozna uzyska¢ dwa niezalezne ciagi instalacyjne.

standardowo wyposazone sg w klamry rozpie-
rajgce KR w ilosci 2 szt./m. Klamry te stanowia

integralng czes$¢ profilu, zapewniajac wymagany

stopien zabezpieczenia przed dostepem.
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kacznik Ref. kacznik Ref. kacznik Ref. Klamra Ref. Przegroda Ref.
narozny narozny zakoncze- rozpierajgca rozdzielajgca
zewnetrzny wewnetrzny niowy
NZ1-60x40 NZ16040 | NW1-60x40 NW16040 | LZ1-60x40 LZ16040 | KR1-60 KR160
(10 (10 (10 (10
NZ1-90x40 NZ19040 | NW1-90x40 NW19040 | LZ1-90x40 LZ19040 | KR1-90 KR190
(10) (10) (10)* (10)*
NZ1-90x60 | NZ19060 | NW1-90x60 NW19060 | LZ1-90x60 LZ19060 | KR1-90 KR190 PR1-60 PR160
(10)* (10)* (10)* (10)* (12m)*
Wszystkie profile kanatéw i przedréd
sg pakowane w karton nastepujaco:
KM1-60x40 15 sztuk w odcinkach po2 m
KM1-90x40 12 sztuk w odcinkach po 2 m
KM1-90x60 8 sztuk w odcinkach po2 m
PR1-60 6 sztuk w odcinkach po 2 m
Klamra rozpierajgca do kanatu KM1-60x40 Typ Ref.
KR1-60 KR160
(10)*
Klamra rozpierajgca do kanatu KM1-90x40(60) Typ Ref.
KR1-90 KR190
(10)

Zdjecia kanatow przewodowych

KM1-60x40

KM1-90x40

KM1-90x60

Scléneider
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System kanatow

i minikanafow

Kanaly osprzetowe i Akcesoria

Akcesoria

Oznaczenie |Ref. Wymiary tacznik Ref. tacznik Ref. kacznik Ref. tacznik Ref.
kanatu kanatu prosty katowy odgatezny narozny
(wys./dt./gteb.) zewnetrzny
[mm]
KN1-110x60 |KN111060 |110/2000/60 LP1-110x60 |LP111060| LK1-110x60 |LK111060| LO1-110x60 | LO111060 | NZ1-110x60 |NZ111060
6 4 (6) (6)"
KP1-110x60 |KP111060 |110/2000/60 LP1-110x60 |LP111060| LK1-110x60 |LK111060| LO1-110x60 | LO111060 | NZ1-110x60 |NZ111060
6 4" (6)* (6)*

* w nawiasach podano pakowanie jednostkowe akcesoriéw (szt.)

Wszystkie profile kanatéw i przedréd
sg pakowane w karton nastepujaco:

KN1-110x60 6 sztuk w odcinkach po2 m
KP1-110x60 6 sztuk w odcinkach po2 m

PR1-60

6 sztuk w odcinkach po 2 m

Przekrdj uzyteczny kanatow osprzetowych [mm?]

Zabudowa

Typ kanatu

KN-110x60 KP-110x60

Kanat
bez akcesoriow

Kanat zabudowa-
ny przegrodami
rozdzielajgcymi
PR1-60

Kanat zabudowa-
ny kanatem
wewnetrznym
KW1-38x40

Kanat w miejscu
wstawienia puszki
osprzetowej
PKK1-60x60

Klamra
rozpierajgca
KR1-110

Przekrdj uzyteczny uwzglednia montaz profili
za pomoca kotkdw rozporowych.
Kanat KN1-110x60 jest wyposazony standar-
dowo w klamry rozpierajgce KR1-110 w ilosci
2szt./m. Klamry te stanowig integralng czes$¢

profilu, zapewniajac wymagany
stopien zabezpieczenia przed dostgpem.

Konstrukcja kanatéw KN1-110x60 i KP1-110x60
umozliwia montaz dodatkowych przegréd
PR1-60 lub kanatu wewnegtrznego KW1-38x40,
dzigki czemu mozna uzyska¢ dwa lub trzy
niezalezne ciagi instalacyjne.

Zdjecia kanafow osprzetowych

KN1-110x60

KP1-110x60

Scléneider
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tacznik |Ref. Ramka | Ref. Klamra |Ref. Kanat Ref. Prze- |Ref. |kacznik |Ref. Puszka Ref.
narozny ostania- kablowa wewne- groda zakoncze- konicowa

wewne- jaca trzny rozdzie- niowy

trzny izolacyjny lajaca

NW1 NW111060 | RO1 RO111060 | KK1-60 | KK160 KW1-38x40 | KW13840 | PR1-60 |PR160 |LZ1-110x60 [LZ111060 | PKK1-60x60 | PKK16060
-110x60 -110x60 (10)* (12m)* (12m)* (5)* (10)*

8" 27

NWA1 NW111060 | RO1 RO111060 | KK1-60 | KK160 KW1-38x40 | KW13840 | PR1-60 |PR160 |LZ1-110x60 [LZ111060 | PKK1-60x60 | PKK16060
-110x60 -110x60 (10)* (12m)* (12m)* (5)* (10)*

@ @

Odcigzka do przewodow

Typ Ref.

(10)*

OPK-1 OPK1

Akcesoria wspofpracujgce wytgcznie z kanatem KN1-110x60

Akcesoria
Oznaczenie |Ref. Wymiary Klamra Ref. Pokrywa Ref. Pokrywa Ref. Pokrywa |Ref.
kanatu kanatu rozpiera- maskujgca maskujgca maskujgca
(wys./dt./ jaca
gteb.) [mm]
KN1-110x60 |KN111060 | 110/2000/60 KR1-110 KR1110 |PM11-110 PM11110 |PM12-110 PM12110 |PM13-110 |PM13110
(10)* @ @ 2

Pokrywy maskujgce przeznaczone sg do osprzetu w systemie ramkowym o wymiarach modutu 80x80 i promieniu narozy max. R15

Scléneider

Electric
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