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Kolumny Êwietlne i sygnalizatory optyczne
Uniwersalne – strefa sygnalizacji od 35 do 50m

Sygnalizatory optyczne XVB L	 Âwiatło stałe		  Âwiatło migajàce 

èródło Êwiatła	 	 ˝arówka BA 15d,	 Dioda LED BA 15d	 Dioda LED BA 15d	 Wyładowcza lampa błyskowa

		  10 W max. (zamówiç osobno)	 (dołàczona)	 (dołàczona)	 5 J (1)

Stopieƒ ochrony	 	 IP 66

Nr katalogowy (2)	 12…250 V AC/DC	 XVBL3p	 –	 –	 –

	 24 V AC/DC	 –	 XVBL0Bp	 XVBL1Bp	 XVBL6Bp

	 120 V AC	 –	 XVBL0Gp	 XVBL1Gp	 XVBL6Gp

	 230 V AC	 –	 XVBL0Mp	 XVBL1Mp	 XVBL6Mp

Kolumny Êwietlne XVB C  		  Podstawa	 Âwiatło stałe		  Âwiatło 	 Lampa	 Element 
Zestaw od 2 do 5 elementów składowych (3)				    migajàce	 błyskowa	 dêwi´kowy 
						       	 (90 db)
èródło Êwiatła	 	 –	 ˝arówka BA 15d, 	 Dioda LED	 Dioda LED	 Wyładowcza	 – 

			   10W max.	 (dołàczona)	 (dołàczona)	 lampa 

			   (zamówiç osobno)			   błyskowa

Stopieƒ ochrony	 	 IP 66

Nr katalogowe podstawy	 z pokrywà	 XVBC21 (4)	 –	 –	 –	 –	 –

	 bez pokrywy 	 XVBC07 (5)	 –	 –	 –	 –	 –

Nr katalogowe elementu Êwietlnego (2)	 12… 230 V AC/DC	 –	 XVBC3p	 –	 –	 –	 –

	 24 V AC/DC	 –	 –	 XVBC2Bp	 XVBC5Bp	 XVBC6Bp	 –

	 120 V AC	 –	 –	 XVBC2Gp	 XVBC5Gp	 XVBC6Gp	 –

	 230 V AC	 –	 –	 XVBC2Mp	 XVBC5Mp	 XVBC6Mp	 –

Nr katalogowy	 12…48 V AC/DC 	 –	 –	 –	 –	 –	 XVBC9B

elementu dêwi´kowego 	 120…230 V AC	 –	 –	 –	 –	 –	 XVBC9M

(4) Wersja dedykowana do AS-Interface, zamów podstaw´ XVBC21A (wejÊcie kablowe z boku) lub XVBC21B (wejÊcie kablowe od dołu z konektorem M12).

(5) Do kolumny Êwietlnej z wyładowczà lampà błyskowà.

Kolumny Êwietlne XVP C		  Podstawa	 Âwiatło stałe 	 Lampa błyskowa	 Element 
Zestaw od 2 do 5 elementów składowych (3), 		  lub migajàce			   dêwi´kowy 
czarny pierÊcieƒ mocujàcy (6)					     (55…85db)
èródło Êwiatła	 	 –	 ˝arówka BA 15d, 	 Element z wyładowczà	 Element z wyładowczà	 – 

			   7W max.	 lampà błyskowà	 lampà błyskowà 

			   (zamawiana oddzielnie)	 0.3 J	 0.6 J

Stopieƒ ochrony	 	 IP 65

Podstawa	 z pokrywà	 XVPC21	 –	 –	 –	 –

Nr katalogowy (2)	 250 V max.	 –	 XVPC3p	 –	 –	 –

	 24V AC/DC (błyskowa)-24V DC (el.dêwi´k.)	 –	 –	 XVPC6Bp	 –	 XVPC09B

	 120 V AC	 –	 –	 –	 XVPC6Gp	 XVPC09G

	 230 V AC	 –	 –	 –	 XVPC6Mp	 XVPC09M

(1) Aby zamówiç element Êwietlny z wyładowczà lampà błyskowà 10J, zamieƒ cyfr´ 6 w nr katalogowym na 8 (przykład: XVBL6Bp staje si´ XVBL8Bp).

(2) W celu uzupełnienia nr katalogowego, zamieƒ • numerem oznaczajàcym kolor: 3= zielony, 4=czerwony, 5= pomaraƒczowy, 6= niebieski, 7=bezbarwny,8=˝ółty.

(3) Kolumna Êwietlna składajàca si´ z: 1 podstawy + 1 do 5 elementów sygnalizacyjnych max.

(6) Aby zamówiç produkt z nakr´tkà monta˝owà w kolorze kremowym, dodaj W na koƒcu nr katalogowego (przykład: podstawa + element Êwietlny zielony: XVPC21W+XVPC33W itp.).

Harmony
XVB / XVP

XVB XVP

Gama uniwersalna	
Wysoka jakoÊç i du˝y wybór jednostek

Ø 70 mm

Ø 70 mm

Ø 50 mm
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Kompletne kolumny Êwietlne XVM, okablowane (1)	 2 elem.sygn. + brz´czyk (2)	 3 elementy sygnalizacyjne + brz´czyk (2)

		  Êwiatło stałe	 	 Êwiatło stałe	 	 Êwiatło stałe + lampa błyskowa(3)

èródło Êwiatła	 	 ˝arówka BA 15d, 	 Dioda LED 	 ˝arówka BA 15d,  	 Dioda LED	 ˝arówka BA 15d 	 Dioda LED 

	 	 5W max.  	 BA 15d	 5W max.	 BA 15d	 5W max.	 BA 15d

	 	 (dołàczona)	 (dołàczona)	 (dołàczona)	 (dołàczona)	 (dołàczona)	 (dołàczona)

Stopieƒ ochrony		  IP 42

Kolor		  Czerwony - Zielony	 Czerwony - Pomaraƒczowy - Zielony

Nr katalogowy 	 24 V AC/DC	 XVMB1RGS	 XVMB2RGS	 XVMB1RAGS	 XVMB2RAGS	 XVMB1R6AGS	 XVMB2R6AGS

	 120 V AC/DC (˝arówka) - 120 V AC (LED)	 XVMG1RGS	 XVMG2RGS	 XVMG1RAGS	 XVMG2RAGS	 XVMG1R6AGS	 XVMG2R6AGS

	 230 V AC/DC (˝arówka) - 230 V AC (LED)	 XVMM1RGS	 XVMM2RGS	 XVMM1RAGS	 XVMM2RAGS	 XVMM1RA6GS	 XVMM2R6AGS

(1) Kolumny Êwietlne z serii XVM dost´pne sà równie˝ w postaci oddzielnych elementów do konfiguracji przez u˝ytkownika, patrz www.telemecanique.com

(2) Aby zamówiç produkt bez buczka, usuƒ liter´ S z koƒca nr katalogowego (przykład: XVMB2RGS staje si´ XVMB2RG).

(3) Kolor sygnalizatora błyskowego: czerwony – 0,8J.

Miniaturowe sygnalizatory optyczne XVDLS	 Âwiatło stałe	 Lampa błyskowa
		  						    

èródło Êwiatła	 	 ˝arówka BA 15d, 5W max (zamawiana oddzielnie)	 Wyładowcza lampa błyskowa 0,5J

Stopieƒ ochrony		  IP 40

Nr katalogowy (4)	 24…230 V AC/DC	 XVDLS3p	 –

	 24 V AC/DC	 –	 XVDLS6Bp

	 120 V AC	 –	 XVDLS6Gp

	 230 V AC	 –	 XVDLS6Mp

(4) W celu uzupełnienia nr katalogowego, zamieƒ • numerem oznaczajàcym kolor: 3= zielony, 4=czerwony, 5= pomaraƒczowy, 6= niebieski, 7=bezbarwny, 8=˝ółty.

Sygnalizatory optyczne XVE L	 Âwiatło stałe		  Lampa błyskowa

èródło Êwiatła	 	 ˝arówka BA 15d, 	 Dioda 	 Wyładowcza

	 	 5W max. 	 LED	 lampa błyskowa 1J

	 	 (zamawiana oddzielnie)

Stopieƒ ochrony		  IP 42/IP 54 (zestaw uszczelniajàcy)

Nr katalogowy (5)	 24… 240 V AC/DC	 XVEL3p	 –

	 24 V AC/DC	 –	 XVEL2Bp	 XVEL6Bp

	 120 V AC	 –	 XVEL2Gp	 XVEL6Gp

	 230 V AC	 –	 XVEL2Mp	 XVEL6Mp

(5) W celu uzupełnienia nr katalogowego, zamieƒ • numerem oznaczajàcym kolor: 3= zielony, 4=czerwony, 5= pomaraƒczowy, 6= niebieski, 7=bezbarwny.

Kolumny Êwietlne XVE C		  Podstawa	 Âwiatło stałe		  Âwiatło	 Lampa	 Element
Zestaw od 2 do 5 elementów składowych (5)				    migajàce	 błyskowa	 dêwi´kowy
							       (85db przy 1m)
èródło Êwiatła	 	 –	 ˝arówka BA 15d,  	 Dioda 	 Dioda	 Wyładowcza 	 –

	 		  5W max	 LED	 LED	 lampa błyskowa

	 		  (zam. oddzielnie)	 (dołàczona)	 (dołàczona)	 1 J

Stopieƒ ochrony	 	 IP 42/IP 54 (zestaw uszczelniajàcy)

Nr katalogowy	 IP 42	 XVEC21	 –	 –	 –	 –	 –

	 IP 54	 XVEC21P	 –	 –	 –	 –	 –

Nr katalogowe	 24…230 V AC/DC	 –	 XVEC3p	 –

elementu Êwietlnego (6)	 24 V AC/DC	 –	 –	 XVEC2Bp	 XVEC5Bp	 XVEC6Bp	 XVEC9B

	 120 V AC	 –	 –	 XVEC2Gp	 XVEC5Gp	 XVEC6Gp	 XVEC9G

	 230 V AC	 –	 –	 XVEC2Mp	 XVEC5Mp	 XVEC6Mp	 XVEC9M

(6) Kolumna Êwietlna składajàca si´ z: 1 podstawy + 1 do 5 elementów sygnalizacyjnych.

Kolumny Êwietlne i sygnalizatory optyczne
Optymalne – strefa sygnalizacji od 5 do 35m

Harmony
XVM / XVDLS / XVE

Gama optymalna
Atrakcyjna cena/wysoka jakoÊç

Ø 45 mm

Ø 45 mm

Ø 70 mm

Ø 70 mm

XVM XVE XVDLS
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Kolumny Êwietlne i sygnalizatory optyczne
Aplikacyjne – strefa sygnalizacji do 100m

Kompletne, okablowane kolumny Êwietlne 	 1 el. sygnalizacyjny	 2 elementy sygnalizacyjne
i sygnalizatory optyczne XVD (1)	 Lampa błyskowa	 Êwiatło stałe	 Êwiatło stałe + lampa błyskowa	 Lampa błyskowa + buczek
èródło Êwiatła	 	 Wyładowcza 	 BA 15d LED		  Dioda LED BA 15d	 Lampa wyładowcza, 

	 	 lampa błyskowa	 (dołàczona)		  (dołàczona)+lampa 	 5J + buczek, 

	 	 5 J		  		  wyładowcza, 5 J	 90db

Stopieƒ ochrony		  IP 40

Kolor		  Pomaraƒczowy	 Czerwony	 Zielony - Czerwony	 Pomaraƒ. - Czerw.	 Zielony - Czerwony	 Pomaraƒczowy

Nr katalogowy 	 24 V AC/DC	 XVDBA6	 XVDBR6	 XVDB2GR	 XVDB2AR	 XVDB2GR6		  XVDBSA6

	 230 V AC	 XVDMA6	 XVDMR6	 –	 –	 –		  –

(1) Kolumny Êwietlne XVD dost´pne sà równie˝ w postaci oddzielnych elementów do konfiguracji przez u˝ytkownika, patrz www.telemecanique.com

Kompletne, okablowane kolumny Êwietlne 	    3 elementy sygnalizacyjne
i sygnalizatory optyczne XVD (1)	 Êwiatło stałe		  Êwiatło stałe + lampa błyskowa	 Êwiatło stałe + buczek
èródło Êwiatła	 	 Zarówka  BA 	 Dioda LED BA	 Dioda LED BA 15d (dołàczona)	 Dioda LED

	 	 15d, 10W max.	 15d (dołàczona)	 + lampa wyładowcza, 5J	 BA 15d (dołàczona)	

		  (dołàczona)				    + buczek, 90dB

Stopieƒ ochrony		  IP 40

Kolor		  Zielony - Pomaraƒczowy - Czerwony 	 Zielony - Pomaraƒczowy - Czerwony	 Zielony - Czerwony (2)

Nr katalogowy 	 24 V AC/DC	 XVDB1GAR	 XVDB2GAR	 XVDB2GAR6		  XVDB2SGR

	 230 V AC	 XVDM1GAR	 XVDM2GAR	 –		  XVDM2SGR

Kompletne, okablowane kolumny Êwietlne 	 4 elementy sygnalizacyjne	
i sygnalizatory optyczne XVD (2)	 Êwiatło stałe	 Êwiatło stałe + buczek
èródło Êwiatła	 	 BA 15d	 ˝arówka BA 15d, 	 BA 15d

	 	 LED	 10W max (dołàczona)	 LED

	 	 (dołàczona)		  (dołàczona)

Stopieƒ ochrony		  IP 40

Kolor		  Bezbarwny-Zielony-Pomaraƒczowy-Czerwony	 Zielony - Pomaraƒczowy - Czerwony	

Nr katalogowy	 24 V AC/DC	 XVDB2CGAR	 XVDB1SGAR	 XVDB2SGAR

	 230 V AC	 –	 –	 XVDM2SGAR

(1) Kolumny Êwietlne i sygnalizatory optyczne XVD dost´pne sà równie˝ w postaci    oddzielnych elementów do konfiguracji przez u˝ytkownika, patrz www.telemecanique.com.

(2) Dost´pne równie˝ wersje 24V AC/DC  z sygnalizatorami w kolorze Pomaraƒczowy- Czerwony: XVDB2SAR.

Lampy wirujàce z obrotowym lusterkiem XVR i syreny  XVS	 Lampy wirujàce z lusterkiem	 Syreny,106 dB

Opis	 	 ˝arówka halogenowa	 ˝arówka BA 15d,	 1 tonowa	 2 tonowa

	 	 70W H1 (dołàczona)	  25W (dołàczona)

Êrednica	 	 Ø 165 mm		  Ø 92 mm

Stopieƒ ochrony		  IP 65		  IP 40

Nr katalogowy (3)	 24 V AC/DC	 XVR1B9p	 XVR1B0p	 XVSB1	 XVSB2

	 120 V AC	 –	 XVR1G0p	 XVSG1	 XVSG2

	 230 V AC	 –	 XVR1M0p	 XVSM1	 XVSM2

(3) W celu uzupełnienia nr katalogowego, zamieƒ • numerem oznaczajàcym kolor: 3= zielony, 4=czerwony, 5= pomaraƒczowy, 6= niebieski, 8=˝ółty.

Harmony
XVD / XVR / XVS

Gama aplikacyjna
Do wymagajàcych aplikacji

Ø 70 mm

Ø 70 mm

XVD XVR & XVS
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Kolumny Êwietlne i sygnalizatory optyczne, akcesoria
dla XVB, XVP, XVDLS, XVE, XVM, XVD and XVR

˚arówki i diody LED		  Kolumny Êwietlne i sygnalizatory optyczne	 Lampy wirujàce z lusterkiem
		  XVB / XVP (1) / XVD			   XVR
èródło Êwiatła	 	 ˝arówka	 ˝arówka BA	 Dioda LED	 Migajàca dioda	 ˝arówka	 ˝arówka

	 	 BA 15d,	 15d, 10W	 BA 15d (2)	 LED BA 15d (2)	 BA 15d	 halogenowa H1

	 	 7 W 	 (nie XVP)	 		  25 W	 70 W

Nr katalogowy 	 12 V	 DL1BEJ 	 DL1BLJ	 –	 –	 –	 –

	 24 V	 DL1BEB	 DL1BLB	 DL1BDBp	 DL1BKBp	 DL1 BRB	 DL1 BRBH

	 48 V	 DL1BEE	 DL1BLE	 –	 –	 –	 –

	 120 V	 DL1BEG	 DL1BLG	 DL1BDGp	 DL1BKGp	 DL1 BRG	 –

	 230 V	 DL1BEM	 DL1BLM	 DL1BDMp	 DL1BKMp	 DL1 BRM	 –

(1) Kolumny  Êwietlne XVP mogà byç wyposa˝one w ˝arówk´ 5W: patrz sygnalizatory optyczne XVDLS/XVE.

(2) W celu uzupełnienia nr katalogowego, zamieƒ p numerem oznaczajàcym kolor: 1=biały, 3= zielony, 4=czerwony, 5= pomaraƒczowy, 6= niebieski, 8=˝ółty.

˚arówki i diody LED		  Sygnalizatory opt	 Kolumny Êwietlne
		  XVDLS / XVE	  XVM / XVE
èródło Êwiatła	 	 ˝arówka BA	 ˝arówka BA	 Dioda LED	 Migajàca dioda	 Wyładowcza

	 	 15d,	 15d,	 BA 15d (3)	 LED BA	 lampa błyskowa,

	 	 5 W	 5 W		  15d (3)	 0.8 J, BA 15d

Nr katalogowy 	 24 V	 DL1EDBS	 DL1EDBS	 DL2EDBp	 DL1EKBp	 DL6BB

	 120 V	 DL1EDGS	 DL1EDGS	 DL2EDGp	 DL1EKGp	 DL6BG

	 230 V	 DL1EDMS	 DL1EDMS	 DL2EDMp	 DL1EKMp	 DL6BM

(3 W celu uzupełnienia nr katalogowego, zamieƒ • numerem oznaczajàcym kolor: 1=biały, 3= zielony, 4=czerwony, 6= niebieski, 8=pomaraƒczowy.

Akcesoria monta˝owe		  Kolumny Êwietlne	 Kolumny Êwietlne	 Kolumny Êwietlne	 Lampy wirujàce	
		  i sygnalizatory	 XVP		  XVM		  z lusterkiem	
		  optyczne						      XVR
Opis	 	 Rurka aluminiowa	 Rurka plastikowa	 Rurka aluminiowa	 Rurka aluminiowa 	 Rurka aluminiowa	 Rurka aluminiowa	 –

		   z czarnà plastikowà	 z czarnà plastikowà	  z czarnà plastikowà	  ze stalowym 	 z kremowà plastikowà	 ze stalowym	

		  podstawà mocujàcà	 podstawà mocujàcà	 podstawà mocujàcà	 uchwytem mont.	 podstawà mocujàcà	 uchwytem mont.	

Êrednica (mm)		  Ø 25	 Ø 25	 Ø 20	 Ø 20	 Ø 20	 Ø 20	 –

Rurka z podstawà	 60 mm	 XVEZ13 	 –	 –	 –	 –	 –	 –

	 100 mm	 –	 –	 –	 XVPC02T	 XVMZ02	 XVMZ02T	 –

	 112 mm	 –	 –	 XVPC02 (4)	 –	 –	 –	 –

	 120 mm	 XVBZ02	 –	 –	 –	 –	 –	 –

	 140 mm	 –	 XVDC02	 –	 –	 –	 –	 –

	 250 mm	 –	 –	 –	 XVPC03T	 XVMZ03	 XVMZ03T	 –

	 260 mm	 –	 –	 XVPC03 (4)	 –	 –	 -	 –

	 400 mm	 –	 –	 –	 XVPC04T	 XVMZ04	 XVMZ04T	 –

	 410 mm	 –	 –	 XVPC04 (4)	 –	 –	 –	 –

	 420 mm	 XVBZ03	 –	 –	 –	 –	 –	 –

	 820 mm	 XVBZ04	 –	 –	 –	 –	 –	 –

Podstawy mocujàce, czarne	 monta˝ pionowy	 XVBC12		  XVPC12 (4)	 	 –	 	 XVR012

	 monta˝ poziomy	 XVBZ01		  –	 	 –	 	 XVR013

(4) Aby zamówiç aluminiowà rurk´ z kremowà podstawà mocujàcà, dodaj liter´ W na koƒcu nr katalogowego (przykład: XVPC02W).

Harmony
XV


