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Do zastosowania ze stycznikiem  LC1-D LC1-F 

Pràd silnika   60…150 A 30…630 A

Numer katalogowy bazowy, do uzupełnienia LR9-D LR9-F

Zakres pràdowy przekaênika Bezpiecznik współpracujàcy z przekaênikiem Monta˝ pod Ró˝nicowe i skompensowane    

   stycznikiem LC1-   lub z alarmem

 aM gG  Klasa 10 Klasa 20 Klasa 10 lub 20

60…100 100 160 D115 and D150 LR9-D5367 LR9-D5567

90…150 160 250 D115 and D150 LR9-D5369 LR9-F5569

30…50 50 80 F115…F185 LR9-F5357 LR9-F5557 LR9-F57

48…80 80 125 F115…F185 LR9-F5363 LR9-F5563 LR9-F63

60…100 100 200 F115…F185 LR9-F5367 LR9-F5567 LR9-F67

90…150 160 250 F115…F185 LR9-F5369 LR9-F5569 LR9-F69

132…220 250 315 F185…F400 LR9-F5371 LR9-F5571 LR9-F71

200…330 400 500 F225…F500 LR9-F7375 LR9-F7575 LR9-F75

300…500 500 800 F225…F500 LR9-F7379 LR9-F7579 LR9-F79

380…630 630 800 F400…F630 and F800 LR9-F7381 LR9-F7581 LR9-F81

Akcesoria
Zdalne sterowanie

Funkcja   Reset Stop i/lub Reset 

Reset sygnałem elektrycznym  LA7-D03• (2)

Reset ci´głem elastycznym (długoÊç 0,5m) LA7-D305

Adapter mechanizmu blokowania drzwi   LA7-D1020

Głowica przycisku sterujàcego

Z samoczynnym powrotem  ZA2-BL639  ZA2-BL432

Pr´t z koƒcem do uci´cia

do wyboru w zakresie od 17 do 120mm  ZA2-BZ13

Izolacyjna osłona zacisków

Dla przekaêników LR9-F5•57, F5•63, F5•67, F5•69, F57, F63, F67 i F69 Zestaw 2 osłon

   LA9-F103

(1) Czas, przez który cewka urzàdzenia do zdalnego resetu mo˝e pozostawaç zasilona zale˝y od czasu przerwy w zasilaniu: impuls 1s – przerwa 9s, impuls 5s – przerwa 

30s, impuls 10s – przerwa 90s; maksymalny czas zasilania cewki wynosi 20s przy czasie przerwy 300s; Najkrótszy czas impulsu: 200ms.

(2) Numer katalogowy nale˝y uzupełniç kodem napi´cia cewki, patrz strona 5/27.

TeSys 
LR9

Elektroniczne przekaêniki termiczne
60…630 A
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Typ przekaênika  Elektroniczne przekaêniki nadpràdowe
  model LR97D

Zakres pràdowy przekaênika  0,3…1,5 A 1,2…7 A 5…25 A 20…38 A

Do zastosowania ze stycznikiem  LC1D09…D38   LC1D25…D38

Numer katalogowy 200… 240 VAC LR97D015M7 LR97D07M7 LR97D025M7 LR97D038M7

 100… 120 VAC LR97D015F7 LR97D07F7 LR97D025F7 LR97D038F7

 24 VAC/DC LR97D015B LR97D07B LR97D025B LR97D038B

 48 VAC/DC LR97D015E LR97D07E LR97D025E LR97D038E

0,5…60 A

Typ przekaênika  Elektroniczne przekaêniki nadpràdowe
  model LT47, z resetem r´cznym

Zakres pràdowy przekaênika  0,5…6 A 3…30 A 5…60 A

Numer katalogowy 200… 240 VAC LT4706M7S LT47D30M7S LT4760M7S

 100… 120 VAC LT47D06F7S LT47D30F7S LT4760F7S

 24 VAC/DC LT47D06BS LT47D30BS LT4760BS

 48 VAC/DC LT47D06ES LT47D30ES LT4760ES

Typ przekaênika  Elektroniczne przekaêniki nadpràdowe
  model LT47 z automatycznym resetem

Zakres pràdowy przekaênika  0,5…6 A 3…30 A 5…60 A

Numer katalogowy 200… 240 VAC LT4706M7A LT47D30M7A LT4760M7A

 100… 120 VAC LT47D06F7A LT47D30F7A LT4760F7A

 24 VAC/DC LT47D06BA LT47D30BA LT4760BA

 48 VAC/DC LT47D06EA LT47D30EA LT4760EA

Akcesoria: prosimy o kontakt z działem sprzeda˝y Schneider Electric.

TeSys
LR/LT

Elektroniczne przekaêniki nadpràdowe
0,3…38 A


