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Rozruszniki bezpoÊrednie
		  z wyłàcznikiem silnikowym		  z bezpiecznikiem

Poziom niezawodnoÊci	 Koordynacja:	 Typ 1			   Typ 2

Power at 400 V	 Up to:	 5.5 kW		  15 kW	 37 kW

Typ urzàdzeƒ składowych		  Połàczenie stycznika i wyłàcznika silnikowego ze zintegrowanymi	 Numer katalogowy	

		   zabezpieczeniami zwarciowym i przecià˝eniowym		  bazowy do uzupełnienia 

					     przez kod napi´cia sterujàcego

Numer katalogowy bazowy, do uzupełnienia	 GV2-ME	 GV2-DM	 GV2-DP	 LC4-D

Rozruszniki GV2-ME
		  					     Jednokierunkowe	 Dwukierunkowe

Standardowa moc		  Nastawa	 Pràd	 Do monta˝u przez u˝ytkownika	 Do monta˝u przez u˝ytkownika

znamionowa silników 3~fazowych	  zabezpieczenia	 wyzwalacza	 Wyłàcznik 	 Stycznik	 Numer katalogowy bazowy, 	

50/60 Hz dla kategorii AC-3 (kW)	 termicznego	 magnetycznego	 silnikowy		  do uzupełnienia przez kod napi´cia sterujàcego

400/415 V	 440 V	 500 V		  13 Irth

0.37	 0.37	 0.37	 1…1.6	 22.5	 GV2-ME06	 LC1-K06	 GV2-ME06K1••	 GV2-ME06K2••

0.55	 0.55	 0.55

-	 -	 0.75

0.75	 0.75	 -	 1.6…2.5	 33.5	 GV2-ME07	 LC1-K06	 GV2-ME07K1••	 GV2-ME07K2••

-	 1.1	 1.1

1.1	 -	 1.5	 2.5…4	 51	 GV2-ME08	 LC1-K06	 GV2-ME08K1••	 GV2-ME08K2••

1.5	 1.5	 2.2

2.2	 2.2	 -	 4…6.3	 78	 GV2-ME10	 LC1-K06	 GV2-ME10K1••	 GV2-ME10K2••

-	 -	 3

3	 -	 4	 6…10	 138	 GV2-ME14	 LC1-K09	 GV2-ME14K1••	 GV2-ME14K2••

4	 4	 5.5

5.5	 5.5	 7.5	 9…14	 170	 GV2-ME16	 LC1-K12	 GV2-ME16K1••	 GV2-ME16K2••

Standardowe napi´cia sterownicze

Napi´cie 					     24		  110		  220/230		  230		  230/240		  380/400

c 50…400 Hz	 				    B7		  F7		  M7		  P7		  U7		  Q7	

a (1)	 					     BW3		  -		  -		  -		  -		  -

(1) Cewka z niskim poborem mocy (1,5W), szerokim zakresem napi´cia (0,7…1,3 Uc) oraz zintegrowanym modułem przeciwzakłóceniowym.

TeSys 
GV2, LC

Rozruszniki silnikowe
0,06…15 kW
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Rozrusznik bezpoÊredni GV2-DM i GV2-DP
		  					     Jednokierunkowe	 Dwukierunkowe

Standardowa moc znamionowa	 Nastawa	 Pràd	 Do monta˝u przez u˝ytkownika	 Monta˝ fabryczny

silników 3~fazowych		  zabezpieczenia	 wyzwalacza	 Wyłàcznik	 Stycznik	 Numer katalogowy bazowy do

50/60 Hz dla kategorii AC-3 (kW)	 termicznego	 magnetycznego	 silnikowy		  uzupełnienia przez kod napi´cia sterujàcego

400/415 V	 440 V	 500 V		  13 Irth

0.06	 0.06	 -	 0.16…0.25	 2.4	 GV2-ME02	 LC1-D09••	 GV2-DM102••	 GV2-DM202••

					     GV2-P02	 LC1-D09••	 GV2-DP102••	 GV2-DP202••

0.09	 0.09	 -	 0.25…0.40	 5	 GV2-ME03	 LC1-D09••	 GV2-DM103••	 GV2-DM203••

-	 0.12	 -			   GV2-P03	 LC1-D09••	 GV2-DP103••	 GV2-DP203••

0.12	 -	 -	 0.40…0.63	 8	 GV2-ME04	 LC1-D09••	 GV2-DM104••	 GV2-DM204••

0.18	 0.18	 -			   GV2-P04	 LC1-D09••	 GV2-DP104••	 GV2-DP204••

0.25	 0.25	 -	 0.63…1	 13	 GV2-ME05	 LC1-D09••	 GV2-DM105••	 GV2-DM205••

0.37	 0.37	 -			   GV2-P05	 LC1-D09••	 GV2-DP105••	 GV2-DP205••

-	 -	 0.37	 1…1.6	 22.5	 GV2-ME06	 LC1-D09••	 GV2-DM106••	 GV2-DM206••

0.55	 0.55	 0.55			   GV2-P06	 LC1-D09••	 GV2-DP106••	 GV2-DP206••

-	 -	 0.75

0.75	 0.75	 -	 1.6…2.5	 33.5	 GV2-ME07	 LC1-D09••	 GV2-DM107••	 GV2-DM207••

-	 1.1	 1.1			   GV2-P07	 LC1-D09••	 GV2-DP107••	 GV2-DP207••

1.1	 -	 1.5	 2.5…4	 51	 GV2-ME08	 LC1-D09••	 GV2-DM108••	 GV2-DM208••

1.5	 1.5	 2.2			   GV2-P08	 LC1-D09••	 GV2-DP108••	 GV2-DP208••

2.2	 2.2	 -	 4…6.3	 78	 GV2-ME10	 LC1-D09••	 GV2-DM110••	 GV2-DM210••

-	 3	 3			   GV2-P10	 LC1-D09••	 GV2-DP110••	 GV2-DP210••

3	 -	 4	 6…10	 138	 GV2-ME14	 LC1-D09••	 GV2-DM114••	 GV2-DM214••

4	 4	 5.5			   GV2-P14	 LC1-D09••	 GV2-DP114••	 GV2-DP214••

5.5	 5.5	 7.5	 9…14	 170	 GV2-ME16	 LC1-D12••	 GV2-DM116••	 GV2-DM216••

-	 7.5	 9			   GV2-P16	 LC1-D25••	 GV2-DP116••	 GV2-DP216••	

7.5	 9	 -	 13…18	 223	 GV2-ME20	 LC1-D18••	 GV2-DM120••	 GV2-DM220••

					     GV2-P20	 LC1-D25••	 GV2-DP120••	 GV2-DP220••

9	 11	 11	 17…23	 327	 GV2-ME21	 LC1-D25••	 GV2-DM121••	 GV2-DM221••

					     GV2-P21	 LC1-D25••	 GV2-DP121••	 GV2-DP221••

11	 -	 15	 20…25	 327	 GV2-ME22	 LC1-D25••	 GV2-DM122••	 GV2-DM222••

					     GV2-P22	 LC1-D25••	 GV2-DP122••	 GV2-DP222••

15	 15	 18.5	 24…32	 416	 GV2-ME32	 LC1-D32••	 GV2-DM132••	 GV2-DM232••

					     GV2-P32	 LC1-D32••	 GV2-DP132••	 GV2-DP232•

Standardowe napi´cia sterownicze

Napi´cie 					     24				    220				    230	

c 50…400 Hz	 				    B7				    M7				    P7	

a (1)	 					     BD				    -				    -		

(1) Cewka z niskim poborem mocy (1,5W), szerokim zakresem napi´cia (0,7…1,3 Uc) oraz zintegrowanym modułem przeciwzakłóceniowym.
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Funkcje LUB… + LUCA…		  Maksymalna	 Podstawa bazowa	 Standardowy moduł sterujàcy
		  moc silnika	 Jednokierunkowe	 Dwukierunkowe 	 Klasa 10 	 Zakres pràdowy

		  < 400/415 V		   (1)	 (2)	

-  zabezpieczenie przecià˝eniowe i zwarciowe	 0.09 kW	 LUB12	 LU2B12pp	 LUCA6Xpp	 0.15…0.6 A

   zabezpieczenie przeciwko zanikowi fazy	 0.25 kW	 LUB12	 LU2B12pp	 LUCA1Xpp	 0.35…1.4 A

   i asymetrii fazowej zabezpieczenie przeciwko uszkodzeniu	 1.5 kW 	 LUB12	 LU2B12pp	 LUCA05pp	 1.25…5 A

   izolacji (tylko ochrona wyposa˝enia)	 5.5 kW 	 LUB12	 LU2B12pp	 LUCA12pp	 3…12 A

		  7.5 kW	 LUB32	 LU2B32pp	 LUCA18pp 	 4.5…18 A

		  15 kW	 LUB32	 LU2B32pp	 LUCA32pp	 8…32 A

Rozrusznik zaawansowany

Funkcje LUB… + LUCA…		  Maksymalna	 Podstawa bazowa	 Zaawansowany moduł sterujàcy
		  moc silnika	 Jednokierunkowe	 Dwukierunkowe	 Klasa 10 	 Klasa 20 	 Zakres pràdowy

		  < 400/415 V		  (1)	 (2) (3)	 (2)	

- zabezpieczenie przecià˝eniowe i zwarciowe	 0.09 kW	 LUB12	 LU2B12pp	 LUCB6Xpp	 LUCD6Xpp	 0.15…0.6 A

   zabezpieczenie przeciwko zanikowi fazy	 0.25 kW	 LUB12	 LU2B12pp 	 LUCB1Xpp	 LUCD1Xpp 	 0.35…1.4 A

   i asymetrii fazowej zabezpieczenie przeciwko uszkodzeniu	 1.5 kW	 LUB12	 LU2B12pp	 LUCB05pp 	 LUCD05pp	 1.25…5 A

   izolacji (tylko ochrona wyposa˝enia)	 5.5 kW	 LUB12	 LU2B12pp	 LUCB12pp	 LUCD12pp	 3…12 A

- Reset r´czny		  7.5 kW	 LUB32	 LU2B32pp	 LUCB18pp 	 LUCD18pp	 4.5…18 A

- test zabezpieczenia przecià˝eniowego	 15 kW	 LUB32	 LU2B32pp	 LUCB32pp	 LUCD32pp 	 8…32 A

(3) Dla silników 1~fazowych, zamieƒ LUCBpppp na LUCCpppp.

Rozrusznik wielofunkcyjny

Funkcje LUB… + LUCA…		  Maksymalna	 Podstawa bazowa 		 Wielofunkcyjny moduł sterujàcy
		  moc silnika	 Jednokierunkowe 	 Dwukierunkowe 	 Klasa 5 do 30	 Zakres pràdowy  

		  < 400/415 V		  (1)		

	 	 0.09 kW	 LUB12	 LU2B12pp	 LUCM6XBL 	 0.15…0.6 A

   		  0.25 kW	 LUB12	 LU2B12pp	 LUCM1XBL 	 0.35…1.4 A

	 	 1.5 KW 	 LUB12	 LU2B12pp	 LUCM05BL	 1.25…5 A

	 	 5.5 KW 	 LUB12	 LU2B12pp	 LUCM12BL 	 3…12 A	

	 	 7.5 KW	 LUB32	 LU2B32pp	 LUCM18BL 	 4.5…18 A

	 	 15 KW	 LUB32	 LU2B32pp	 LUCM32BL	 8…32 A

(1) Uzupełnij numer katalogowy podstawy bazowej według poni˝szej tabeli	 Przykład: LU2B12	 pp

(2) Uzupełnij numer katalogowy modułu sterujàcego według poni˝szej tabeli	 Przykład: LUCA/B/D/M6X	 pp

Standardowe napi´cia sterownicze

24 V DC		  BL

24 V AC		  B

48 V AC / 48…72 V DC		  ES

110…240 V AC / 110…220 V DC	 	 FU

TeSys U Rozrusznik i kontroler dla silników 3-fazowych
Rozrusznik standardowy

-	 zabezpieczenie przecià˝eniowe i zwarciowe zabezpieczenie 

przeciwko zanikowi fazy i asymetrii fazowej zabezpieczenie 

przeciwko uszkodzeniu izolacji (tylko ochrona wyposa˝enia)

-	 Reset r´czny, automatyczny lub zdalny test zabezpieczenia 

przecià˝eniowego

-	 Alarm przecià˝enia momentem i braku obcià˝enia

-	 Rejestr pracy silnika

-	 WyÊwietlanie parametrów na wyÊwietlaczu własnym lub na PC 

lub na terminalu

-	 Zintegrowany protokół Modbus
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Podstawa bazowa	 	 Alarm przecià˝enia	 Sygnalizacja bł´du termicznego		  Pomiar obcià˝enia 
		  termicznego				    silnika
Kompatybilny z LUCA		  Nie	 Nie	 Nie	 Nie	 Nie

Kompatybilny z LUCL		  Nie	 Nie	 Nie	 Nie	 Nie

Kompatybilny z LUCB, LUCD		  Tak	 Tak	 Tak	 Tak	 Tak

Kompatybilny z LUCM		  Nie	 Nie	 Nie	 Nie	 Tak

Sygnał wyjÊciowy		  1 Nie	 1 Nie +1 NC	 1 NC	 1 Nie	 4…20 mA

Reset		  Nie dotyczy	 R´czny	 Automatyczny lub r´czny	 NA

Numer katalogowy		  LUFW10	 LUFDH11	 LUFDA01	 LUFDA10	 LUFV2

Modu∏y komunikacyjne

Typ sieci	 Modbus	 Advantys 	 Profibus DP	 CANopen	 DeviceNet	 AS-Interface	 Okablowanie
		  STB					     równoległe
Kompatybilne tylko z modułami sterujàcymi	 Tak	 Tak	 Tak	 Tak	 Tak	 Tak	 Tak

24VDC typu: LUCA..BL, LUCB..BL, LUCD..BL, LUCM..BL

Pr´dkoÊç transmisji	 19.2 Kbps	 Dpg. on NIM (1)	 9,6…12 Mbps	 20 K…1 Mbps	 125…500 Kbaud	 167 Kbps	 NA

IloÊç urzàdzeƒ slave	 31 dla Modbus	 W zale˝noÊci od 	 125 dla Profibus DP	 128 dla CANopen	 63 dla DeviceNet	 62 dla AS-Interface	 8 dla LU9GC02

	 master	 modułu interfejsu sieci	 module	 module	 module	 master	 splitter box

Prefabrykowane podłàczenie cewki (A1 A2)	 LU9BN11C, 	 LU9BN11L, 	 LU9BN11L, 	 LU9BN11L, 	 LU9BN11L, 	 LU9BN11C, 	 LU9Rxx

	 LU9MRC	 LU9MRL	 LU9MRL	 LU9MRL	 LU9MRL	 LU9MRC

Podłàczenie do PC	 VW3 A8 306 Rpp	 LU9RCDpp,	 TSXPBSCApp	 TSXCANCpp	 DeviceNet 	 XZCG0142	 TSXCDPppp

		  LU9RDDpp			   standard

Numer katalogowy	 LUFC033	 LULC15	 LULC07	 LULC08	 LULC09	 ASILUFC51	 LUFC00

(1) Moduł interfejsu sieci.

Informacje dost´pne przez sieci: Modbus, Advantys STB lub CANopen
Typ modułu sterujàcego		  LUCAppBL	 LUCBppBL, LUCDppBL	 LUCMppBL

Polecenia Start i Stop		  X	 X	 X

Stan rozrusznika (gotowy, praca, błàd)	 X	 X	 X

Alarm termiczny			   X	 X

Zdalny reset poprzez sieç			   X	 X

WielkoÊç obcià˝enia silnika			   X	 X

Sygnalizacja i rozró˝nianie bł´dów	 	 X	 X

Alarmy (przecià˝enie, etc.)				    X

Zdalne programowanie i nadzór wszystkich funkcji			   X

Rejestr pracy				    X

Funkcja nadzoru				    X

Modu∏y zestyków

Typ modułu zestyków		  Dodatkowe		  Pomocnicze

Zestyki sygnalizacyjne	 błàd	 NC (95-96)	 NO (97-98)	 –	 –	 –

	 poło˝enie pokr´tła sterujàcego	 NO (17-18)	 NO (17-18)	 –	 –	 –

Moduł 2 zestyków pomocniczych		 –	 –	 NO (33-34)	 NC (31-32)	 NC (31-32)

	 	 –	 –	 NO (43-44)	 NO (43-44)	 NC (41-42)

Numer katalogowy	 zaciski Êrubowe	 LUA1C11	 LUA1C20	 LUFN20	 LUFN11	 LUFN02

	 bez zacisków	 LUA1C110	 LUA1C200	 –	 –	 –

TeSys U Rozrusznik i kontroler dla silników 3-fazowych
Moduły funkcyjne
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