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■  Przy ∏àczeniu pojemnoÊci wyst´pujà stany
nieustalone spowodowane ∏adowaniem
kondensatora. Powstaje wówczas wysoki
udar pràdowy równowa˝ny zwarciu o krótkim
czasie trwania. U˝ycie standardowych
styczników do ∏àczenia kondensatorów wià˝e
si´ z ryzykiem zagro˝enia bezpieczeƒstwa
obs∏ugi oraz zainstalowanych urzàdzeƒ.

■  Styczniki LC1-D•K zosta∏y specjalnie
zaprojektowane do ∏àczenia trójfazowych
kondensatorów. Styczniki posiadajà zestaw
dodatkowych styków z rezystorami ogranicza-
jàcymi pràd za∏àczeniowy, przy czym styki te
sà od∏àczone po przejÊciu poczàtkowego
udaru pràdowego. Konstrukcja styczników
jest unikalna i opatentowana.

■  Bezpieczeƒstwo obs∏ugi.
Niemo˝liwe jest r´czne operowanie
stycznikiem. Styczniki posiadajà os∏ony
zacisków dla ochrony przed dotykiem
bezpoÊrednim.

■  Bezpieczeƒstwo instalacji.
Rezystory ograniczajàce poczàtkowy udar
pràdowy sà od∏àczone po jego ustaniu.
Dzi´ki temu uszkodzenie styków g∏ównych
nie spowoduje ciàg∏ego przep∏ywu pràdu
przez rezystor i nie doprowadzi do jego
przepalenia. Ograniczenie pràdu za∏àczenio-
wego wyd∏u˝a czas prawid∏owego funkcjono-
wania wszystkich elementów instalacji.

■  Styczniki LC1-D•K sà kompletnym i goto-
wym rozwiàzaniem do zastosowania w uk∏a-
dzie, bez potrzeby instalowania d∏awików
t∏umiàcych. Trwa∏oÊç ∏àczeniowa styczników
jest wielokrotnie wi´ksza ni˝ w rozwiàzaniach
tradycyjnych (300 000 cykli ∏àczeniowych
przy 400 V).

Styczniki typu LC1-D•K
do ∏àczenia kondensatorów

Znamionowe zdolnoÊci ∏àczeniowe i numery katalogowe

stycznik typu LC1-D● K

Normy: IEC 70, IEC 831, NFC 54-100, VDE 0560, UL, CSA.

KATKK895 maj 1999

Modu∏ kompensacyjny dla uk∏adu automatycznej kompensacji mocy biernej
zawierajàcy kondensator marki Merlin Gerin (Varplus M) i styczniki marki
Telemecanique (LC1-D•K)

WartoÊç szczytowa LC1-D•K 200 In
pràdu za∏àczeniowego
Maksymalna cz´stoÊç LC1-DFK, DGK, DLK, 240 cykli
∏àczeƒ LC1-DMK, DPK ∏àczeniowych/godz.

LC1-DTK, DWK 100 cykli
∏àczeniowych/godz.

Trwa∏oÊç ∏àczeniowa LC1-DFK, DGK 400 V 300 000
przy znamionowym pràdzie LC1-DLK, DMK, DPK, cykli ∏àczeniowych

DTK, DWK 690 V 200 000
cykli ∏àczeniowych

Moc ∏àczeniowa przy 50/60 Hz Bezzw∏oczne Moment Numer katalogowy Masa
θ ≤ 55 °C styki dokr´cajàcy uzupe∏niç kodem

pomocnicze na zaciskach napi´cia
sterowniczego(1)

220 V 400 V 660 V
240 V 440 V 690 V
kvar kvar kvar "NO" "NC" N.m kg
6,5 12,5 18 1 1 1,2 LC1-DFK11•• 0,430

- 2 1,2 LC1-DFK02•• 0,430
8,5 15 24 1 1 1,7 LC1-DGK11•• 0,450

- 2 1,7 LC1-DGK02•• 0,450
10 20 30 1 1 1,9 LC1-DLK11•• 0,600

- 2 1,9 LC1-DLK02•• 0,600
15 25 36 1 1 2,5 LC1-DMK11•• 0,630

- 2 2,5 LC1-DMK02•• 0,630
20 30 48 1 2 5 LC1-DPK12•• 1,300
25 40 58 1 2 5 LC1-DTK12•• 1,300
40 60 92 1 2 9 LC1-DWK12•• 1,650

(1) napi´cia sterownicze (••)
Napi´ciaNapi´ciaNapi´ciaNapi´ciaNapi´cia 110110110110110 220220220220220 230230230230230 240240240240240 380380380380380 400400400400400 415415415415415
50/60 Hz F7 M7 P7 U7 Q7 V7 N7
W sprawie innych napi´ç sterowniczych prosimy o kontakt z naszymi sprzedawcami.
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