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Nautilus Czujniki kontroli ciÊnienia
Czujniki elektroniczne XMLG 
Przy∏àcze elektryczne poprzez konektor M12

Zakres ciÊnienia 	 -1…0	 0…1	 0…6	 0…10	 0…16	 0…25	 0…100	 0…250	 0…400 
(bar)  (1)	
Kontrolowane płyny	 Oleje hydrauliczne, powietrze, woda słodka, woda morska, płyny ˝ràce od -15…+125°C

Temperatura otoczenia	 - 15…+ 85°C

Stopieƒ ochrony	 IP 66 i IP 67

(zgodnie z IEC 60529)

Certyfikaty	 CE - UL - CSA

Zakresy napi´cia (znam./graniczne)	 12…24 V DC, 8…33 V DC

Wymiary (mm) Ø x Dł	 Ø 22.8 x 70 (bez konektora)

Podłàczenie płynów (2)	 1/4" BSP m´ski

Podłàczenie elektryczne (3)	 konektor M12

Typ wyjÊcia (4)	 4…20 mA, 2 przewodowe	

WyjÊcie analogowe 4…20mA	 XMLGM01D21	 XMLG001D21	 XMLG006D21	 XMLG010D21	 XMLG016D21	 XMLG025D21	 XMLG100D21	 XMLG250D21	 XMLG400D21

Gama XMLG obejmuje równie˝ łàczniki ciÊnienia, prosimy o kontakt z oddziałem Schneider Electric.

Czujniki elektroniczne XMLE 
Przy∏àcze elektryczne poprzez konektor DIN 43650

Zakres nastawy ciÊnienia 		  -1…0	 0…1	 0…10	 0…25	 0…100	 0…250	 0…600 
(bar)  (1)	
Kontrolowane płyny		  Oleje hydrauliczne, powietrze, woda słodka, woda morska, płyny ˝ràce od -15…+80°C

Temperatura otoczenia		  - 15…+ 80°C

Stopieƒ ochrony(zgodnie z IEC 60529)	 IP 65

Certyfikaty		  CE - UL - CSA

Zakresy napi´cia (znam./graniczne)	 24 V DC, 11…33 V DC

Wymiary (mm) Ø x Dł		  Ø 40 x 90 (bez konektora)

Podłàczenie płynów (2)		  1/4" BSP m´ski

Podłàczenie elektryczne (3)		  konektor DIN 43650

Typ wyjÊcia (4)	 Przetwornik	 4…20 mA, 2 przewodowe	

	 Łàcznik ciÊnienia	 PNP lub NPN, NC

WyjÊcie analogowe 4…20mA 4…20 mA	 XMLEM01U1C21	 XMLE001U1C21	 XMLE010U1C21	 XMLE025U1C21	 XMLE100U1C21	 XMLE250U1C21	 XMLE600U1C21

WyjÊcie NPN		  XMLEM01U1C31	 XMLE001U1C31	 XMLE010U1C31	 XMLE025U1C31	 XMLE100U1C31	 XMLE250U1C31	 XMLE600U1C31

WyjÊcie PNP		  XMLEM01U1C41	 XMLE001U1C41	 XMLE010U1C14	 XMLE025U1C41	 XMLE100U1C41	 XMLE250U1C41	 XMLE600U1C41

(1) Inne zakresy, prosimy o kontakt.	 (3) Inne rodzaje przyłàcza, prosimy o kontakt.

(2) Inne przyłàcza płynów, prosimy o kontakt.	 (4) Inne typy wyjÊç;0…5V,0…10V itp., prosimy o kontakt. 

Konektory
Konektory z kablem, L = 5 m (bez LED)		  	 Inne konektory

 

	 kàtowy	 prosty	 	 zaciski Êrubowe	 DIN 43650A

M12	 XZCP1241L5	 XZCP1141L5	 	 XZCC12FCM40B	 XZCC43FCP40B
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Nautilus Czujniki kontroli ciÊnienia
Czujniki elektroniczne XMLF

Zakres nastawy 	 progu dolnego (PB): czujniki podciÊnienia	
-0.08…-1	 0.08...1	 0.2…2.5	 0.8…10	 3.2...40

 
(bar)	 progu górnego (PH):czujniki ciÊnienia
Kontrolowane płyny				    Oleje hydrauliczne, powietrze, woda słodka, woda morska, płyny ˝ràce od -15…+80°C

Temperatura otoczenia				    - 25…+ 80°C

Stopieƒ ochrony (zgodnie z IEC 60529)			   IP 67

Certyfikaty				    CE - UL - CSA - VIT-SEPRO 

Zakresy napi´cia (znam./graniczne) (V)			   24 V DC   (17…33 V DC)

Wymiary (mm) Wys x Szer x Gł			   113 x 46 x 58

Podłàczenie płynów				    1/4" BSP ˝eƒski (1)

Podłàczenie elektryczne				    konektor M12 (2)

Konfigurowany poprzez wyÊwietlacz cyfrowy, przyłàcze: konektor M12 (3)

Czujniki uniwersalne,			   4...20 mA	 XMLFM01D2025	 XMLF001D2025	 XMLF002D2025	 XMLF010D2025	 XMLF040D2025

wyjÊcie tranzystorowe, 200mA		  0...10 V	 XMLFM01D2125	 XMLF001D2125	 XMLF002D2125	 XMLF010D2125	 XMLF040D2125

Dwustopniowe czujniki ciÊnienia, wyjÊcie tranzystor. 200mA	 XMLFM01D2035	 XMLF001D2035	 XMLF002D2035	 XMLF010D2035	 XMLF040D2035

Czujniki analogowe		  4...20 mA	 XMLFM01D2015	 XMLF001D2015	 XMLF002D2015	 XMLF010D2015	 XMLF040D2015

		  0...10 V	 XMLFM01D2115	 XMLF001D2115	 XMLF002D2115	 XMLF010D2115	 XMLF040D2115

Mo˝liwa histereza (bar)		  Min.przy dolnej nastawie	 0.03	 0.03	 0.08	 0.3	 1.2
(czujniki ciÊnienia)

		  Min.przy górnym nastawie	 0.03	 0.03	 0.08	 0.3	 1.2

		  Max.przy górnej nastawie	 0.95	 0.95	 2.38	 9.5	 38

Zakres nastawy progu górnego (PH): czujnik ciÊnienia	
8…100	 12.8...160	 20...250	 32...400	 48...600

 
(bar)	
Kontrolowane płyny				    Oleje hydrauliczne, powietrze, woda słodka, woda morska, płyny ˝ràce od -15…+80°C

Temperatura otoczenia	 		  	 - 25…+ 80°C

Stopieƒ bezpieczeƒstwa(zgodnie z IEC 60529)			  IP 67

Certyfikaty				    CE - UL - CSA - VIT-SEPRO 

Zakresy napi´cia (znam./graniczne)			   24 V DC   (17…33 V DC)

Wymiary (mm) Wys x Szer x Gł			   113 x 46 x 58

Podłàczenie płynów			    	 1/4" BSP ˝eƒski (1)

Podłàczenie elektryczne				    konektor M12 (2)

Konfigurowany poprzez wyÊwietlacz cyfrowy, przyłàcze: konektor M12 (3)

Czujniki uniwersalne,		  4...20 mA	 XMLF100D2025	 XMLF160D2025	 XMLF250D2025	 XMLF400D2025	 XMLF600D2025

wyjÊcie tranzystorowe, 200mA	 0...10 V	 XMLF100D2125	 XMLF160D2125	 XMLF250D2125	 XMLF400D2125	 XMLF600D2125

Dwustopniowe czujniki ciÊnienia, wyjÊcie tranzystor. 200mA	 XMLF100D2035	 XMLF160D2035	 XMLF250D2035	 XMLF400D2035	 XMLF600D2035

Czujniki analogowe		  4...20 mA	 XMLF100D2015	 XMLF160D2015	 XMLF250D2015	 XMLF400D2015	 XMLF600D2015

		  0...10 V	 XMLF100D2115	 XMLF160D2115	 XMLF250D2115	 XMLF400D2115	 XMLF600D2115

Mo˝liwa histereza (bar)		  Min.przy dolnej nastawie	 3	 4.8	 7.5	 12	 18
(czujniki ciÊnienia)

		  Min.przy górnym nastawie	 3	 4.8	 7.5	 12	 18

		  Max.przy górnej nastawie	 95	 152	 237.5	 380	 570

(1) Inne mo˝liwe przyłàcza płynów: 1/4” NPT (˝eƒski) i SAE 7/16-20 UNF.

(2) Akcesoria do konektorów M12, patrz strona 3.

(3) Dost´pna równie˝ wersja 120V AC z wyjÊciem przekaênikowym 2.5A i konektorem SAE 7/8-16 UN.



Inne wersje: prosimy o konsultacj´ z Działem Sprzeda˝y Schneider Electric Polska. 

1/42

1

12
1113

14 12
1113

14 22
2123

24

12
1113

14 12
1113

14 22
2123

24

12
1113

14 12
1113

14 22
2123

24
WejÊcie ISO 

(EN50262)

WejÊcie ISO 

(EN50262)

Nautilus Czujniki kontroli ciÊnienia
Elektromechaniczne łàczniki ciÊnienia i podciÊnienia
XMLA i B

Zakres (bar)			   -1	 5	 1	 2.5 

Charakterystyka Êrodowiskowa		  Temperatura otoczenia (°C):-25…+70, stopieƒ ochrony (zgodnie z IEC60529):IP66

Znamionowe charakterystyki pracy styków	 AC-15; B300 (Ue = 240 V, Ie = 1.5 A - Ue = 120 V, Ie = 3 A) / DC-13; R300 (Ue = 250 V, Ie = 0.1 A) 

Certyfikaty		  CE - UL - CSA - CCC - BV - LROS - RINA - GL - DNV - VIT-SEPRO - GOST

Podłàczenie płynów			   1/4” BSP ˝eƒski (mo˝liwe inne podłàczenia, prosimy o kontakt)

Podłàczenie elektryczne			   Zaciski Êrubowe (1), wejÊcie pod dławik kablowy ISO M20 x 1.5 – Dla wejÊcia kablowego   

Kontrolowane płyny			   Oleje hydrauliczne, woda słodka 	 Oleje hydrauliczne, 	 Oleje hydrauliczne,  

			    i morska, powietrze do 70°C	 powietrze do 160°C	 woda słodka i morska, powietrze do 70°C

Typ XML-A, stała histereza, wykrycie pojedynczego progu
Zakres nastawy (bar) progu górnego (PH): łàczniki ciÊnienia	 – 0.28…– 1 (4)	 –	 0.03…1	 0.15…2.5

Wymiary (mm) Wys x Szer x Gł		  113 x 35 x 75	 113 x 35 x 75	 162 x 110 x 110	 158 x 55 x 77.5

Wskaênik nastawy	 1 styk C/O, działanie migowe	 XMLAM01V2S12	 –	 XMLA001R2S12	 XMLA002A2S12

Bez wskaênika nastawy 	 1 styk C/O, działanie migowe	 XMLAM01V1S12	 –	 XMLA001R1S12	 XMLA002A1S12

Naturalna histereza (bar)		  przy dolnej nastawie	 0.24 (2)	 –	 0.02	 0.13

odejmij od PH aby otrzymaç PB	 przy górnej nastawie	 0.24 (2)	 –	 0.04	 0.13

Typ XML-B, nastawiana histereza, regulacja pomi´dzy dwoma progami
Zakres nastawy (bar) progu górnego (PH): łàczniki ciÊnienia	 – 0.14...– 1 (4)	 – 0.5...5	 0.05...1	 0.3...2.5

Wskaênik nastawy	 1 styk C/O, działanie migowe	 XMLBM02V2S12	 XMLBM05A2S12	 XMLB001R2S12	 XMLB002A2S12

Naturalna histereza (bar)		  Min.przy dolnej nastawie	 0.13 (3)	 0.5	 0.04	 0.16

Odejmij od PH aby otrzymaç PB 	 Min.przy górnym nastawie	 0.13 (3)	 0.5	 0.06	 0.21

		  Max.przy górnej nastawie	 0.8 (3)	 6	 0.75	 1.75

XMLC i D

Kontrolowane płyny			   Oleje hydrauliczne, woda słodka	 Oleje hydrauliczne, 	 Oleje hydrauliczne, woda 

			   i morska, powietrze do 70°C	 powietrze do 160°C	 słodka i morska, powietrze do 160°C

Typ XML-C, nastawiana histereza, regulacja pomi´dzy dwoma progami
Zakres nastawy (bar) progu górnego (PH): łàczniki ciÊnienia	 – 0.14...– 1 (4)	 – 0.55...5	 0.05...1	 0.3...2.5

Wymiary (mm) Wys x Szer x Gł		  113 x 46 x 85	 113 x 46 x 85	 175 x 110 x 110	 158 x 55 x 90

Wskaênik nastawy	 2 styki CO, działanie migowe	 XMLCM02V2S12	 XMLCM05A2S12	 XMLC001R2S12	 XMLC002B2S12

Mo˝liwa histereza (bar) 		  Min.przy dolnej nastawie	 0.13 (4)	 0.45	 0.03	 0.13

Odejmij od PH aby otrzymaç PB 	 Min.przy górnym nastawie	 0.14 (4)	 0.45	 0.04	 0.17

		  Max.przy górnej nastawie	 0.8 (4)	 6	 0.8	 2

Typ XML-D, stała histereza, z 2 niezale˝nymi progami	
Zakres nastawy ciÊnienia		 punkt przełàczania 2 progu(PB2)	 – 0.12...– 1 (4)	 –	 0.12...1	 0.34...2.5

(bar)		  punkt przełàczania 1 progu (PB1)	 – 0.10...– 0.98	 –	 0.04...0.92	 0.2...2.36

		  zakres pomi´dzy progami (PB2-PB1)	 – 0.02...– 0.88	 –	 0.08...0.73	 0.14...1.5

Bez wskaênika nastawy	   2 styki C/O, migowe (po 1 na próg zadziałania)	 XMLDM02V1S12	 –	 XMLD001R1S12	 XMLD002B1S12

Naturalna histereza (bar) 		  przy dolnej nastawie	 0.1 (2)	 –	 0.03	 0.14 m

odejmij od PH aby otrzymaç PB	 przy górnej nastawie	 0.1 (2)	 –	 0.07	 0.19

1 C/O dzia∏anie 
migowe

2 C/O 
migowe 
(po 1 na próg 
zadziałania)

2 C/O 
jednoczesne 
migowe

XMLD

XMLC
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4	 10	 20	 35	 70	 160	 300	 500 

zgodnie z IEC 947-5-1 Załàcznik A, EN 60 947-5-1

pod dławik nr 13 (DIN Pg13.5), zamieƒ ostatnià liczb´ w nr katalog.(2) na 1 (np.XMLA010A2S12 staje si´ XMLA010A2S11)

Oleje hydrauliczne, woda słodka i morska,			   Oleje hydrauliczne, powietrze do 160°C 

 powietrze do 70°C

0.4…4	 0.6…10	 0.7…20	 1.5…35	 5…70	 10…160	 20…300	 30…500

113 x 35 x 75	 113 x 35 x 75	 113 x 35 x 75	 113 x 35 x 75	 113 x 35 x 75	 113 x 35 x 75	 113 x 35 x 75	 113 x 35 x 75

XMLA004A2S12	 XMLA010A2S12	 XMLA020A2S12	 XMLA035A2S12	 XMLA070D2S12	 XMLA160D2S12	 XMLA300D2S12	 XMLA500D2S12

XMLA004A1S12	 XMLA010A1S12	 XMLA020A1S12	 XMLA035A1S12	 XML-A070D1S12	 XMLA160D1S12	 XMLA300D1S12	 XMLA500D1S12

0.35	 0.5	 0.4	 1.25	 3	 5.5	 16.5	 20

0.35	 0.5	 1	 1.25	 7.5	 18	 35	 45

0.25...4	 0.7...10	 1.3...20	 3.5...35	 7...70	 10...160	 22...300	 30...500

XMLB004A2S12	 XMLB010A2S12	 XMLB020A2S12	 XMLB035A2S12	 XMLB070D2S12	 XMLB160D2S12	 XMLB300D2S12	 XMLB500D2S12

0.02	 0.57	 1	 1.7	 4.7	 9.3	 19.4	 23

0.25	 0.85	 1.6	 2.55	 8.8	 20.8	 37	 52.6

2.4	 7.5	 11	 20	 50	 100	 200	 300

(1)	Aby uzyskaç połàczenie konektorowe DIN 43650A, (IP65), zamieƒ liter´ „S” w nr  
katalog. na „C”, np XMLB010A2S12 staje si´ XMLB010A2C12.

(2)	Dla czujników podciÊnienia: dodaj naturalnà histerez´ do PB aby uzyskaç PH

(3) 	Dla czujników podciÊnienia: dodaj mo˝liwà histerez´ do PB aby uzyskaç PH

(4) 	Zakres nastawy (Bar) dolnej granicy (PB): czujnik podciÊnienia..

Oleje hydrauliczne, woda słodka			   Oleje hydrauliczne do 160°C 

i morska, powietrze do 160°C

0.3...4	 0.7...10	 1.3...20	 3.5...35	 7...70	 12...160	 22...300	 30...500

113 x 46 x 85	 113 x 46 x 85	 113 x 46 x 85	 113 x 46 x 85	 113 x 46 x 85	 113 x 46 x 85	 113 x 46 x 85	 113 x 46 x 85

XMLC004B2S12	 XMLC010B2S12	 XMLC020B2S12	 XMLC035B2S12	 XMLC070D2S12	 XMLC160D2S12	 XMLC300D2S12	 XMLC500D2S12

0.15	 0.45	 0.7	 1	 4.5	 9	 16	 19

0.17	 0.7	 1	 1.5	 8.9	 21	 35	 52

2.5	 8	 11	 22	 60	 110	 240	 340

0.40...4	 1.2...10	 2.14...20	 4.4...35	 9.4...70	 16.5...160	 36...300	 41...500

0.19...3.79	 0.52...9.32	 0.9...18.76	 1.9...32.5	 6.6...67.2	 10.5...154	 25...289	 25...484

0.21...2.18	 0.68...5.8	 1.24...9.55	 2.5...20.4	 2.8...46	 6...83	 11...189	 16...244

XMLD004B1S12	 XMLD010B1S12	 XMLD020B1S12	 XMLD035B1S12	 XMLD070D1S12	 XMLD160D1S12	 XMLD300D1S12	 XMLD500D1S12

0.15	 0.45	 0.7	 1.5	 5	 8.8	 17	 21

0.19	 0.6	 1.3	 2.6	 9.5	 20	 42	 65
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Czujniki kontroli ciÊnienia
Elektromechaniczne czujniki ciÊnienia XMX, XMA

1 C/O
dzia∏anie
migowe

Zakres nastawy ciÊnienia progu górnego (PH)  (bar)	 1…6	 1.3…12	 3.5…25 

Kontrolowane płyny		  Powietrze, woda (woda słodka, woda słona) od 0…+70°C

Temperatura otoczenia		  - 25…+ 70°C

Stopieƒ ochrony(zgodnie z IEC 60529)		  IP 54

Znamionowe charakterystyki pracy styków 		  AC-15; B300 (Ue = 240 V, Ie = 1.5 A - Ue = 120 V, Ie = 3 A) / DC-13; R300 (Ue = 250 V, Ie = 0.1 A)

Certyfikaty		  CE - UL - CSA - CCC

Wymiary (mm) Wys x Szer x Gł		  106 x 57 x 98		  126 x 57 x 98

Podłàczenie płynów		  1/4" BSP ˝eƒski

Podłàczenie elektryczne		  Zaciski Êrubowe, 2 wejÊcia pod dławik kablowy nr 13 (Pg13.5)

Typ XMX-A z wewn´trznà Êrubà regulacyjnà
Bez wskaênika nastaw, zaciski Êrubowe

 1 styk C/O, działanie migowe		  XMXA06L2135	 XMXA12L2135	 XMXA25L2135

Mo˝liwa histereza (bar)	 Min.przy dolnej nastawie	 0.8	 1	 3.4

odejmij od PH aby otrzymaç PB 	 Min.przy górnym nastawie	 1.2	 1.7	 4.5	

	 Max.przy górnej nastawie	 4.2	 8.4	 20

Zakres nastawy ciÊnienia progu górnego (PH)  (bar)	 1…6	 1.3…12	 3.5…25 

Kontrolowane płyny		  Powietrze, woda (woda słodka, woda słona) od 0…+70°C

Temperatura otoczenia		  - 25…+ 70°C

Stopieƒ ochrony(zgodny z IEC 60529)		  IP 54

Znamionowe charakterystyki pracy styków		  AC-15; B300 (Ue = 240 V, Ie = 1.5 A - Ue = 120 V, Ie = 3 A) / DC-13; R300 (Ue = 250 V, Ie = 0.1 A)

Certyfikaty		  CE - UL - CSA - CCC

Wymiary (mm) Wys x Szer x Gł		  113 x 57 x 98		  133 x 57 x 98

Podłàczenie płynów		  1/4" BSP ˝eƒski

Podłàczenie elektryczne		  Zaciski Êrubowe, wejÊcie pod dławik kablowy nr 13 (DIN Pg 13.5)

Typ XMA z zewn´trznà Êrubà regulacyjnà (obudowa przezroczysta)
Bez wskaênika nastaw, zaciski Êrubowe

1 styk C/O, działanie migowe	 	 XMAV06L2135	 XMAV12L2135	 XMAV25L2135

Mo˝liwa histereza (bar)	 Min.przy dolnej nastawie	 0.8	 1	 3.4

odejmij od PH aby otrzymaç PB	 Min.przy górnym nastawie	 1.2	 1.7	 4.5	

	 Max.przy górnej nastawie	 4.2	 8.4	 20

1 C/O
dzia∏anie
migowe

Nautilus
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Czujniki kontroli ciÊnienia
Elektromechaniczne czujniki ciÊnienia do 
obwodów mocy, nastawiana histereza,  
regulacja pomi´dzy dwoma progami

Stopieƒ ochrony			   IP 20			   IP 65
Zakres (bar)			   4.6	 7	 10.5	 4.6	 7	 10.5
Zakres nastawy ciÊnienia progu górnego (PH)  (bar)	 1.4…4.6	 2.8…7	 5.6…10.5	 1.4…4.6	 2.8…7	 5.6…10.5

Kontrolowane płyny	 	 	 Woda (woda słodka, woda morska) od 0…+55°C

Podłàczenie elektryczne		  Zaciski Êrubowe, 2 wejÊcia kablowe	 Zaciski Êrubowe, 2 wejÊcia

			   z pierÊcieniem uszczelniajàcym		  pod dławik kablowy nr 13 (Pg13.5)

Certyfikaty		  CE

Temperatura otoczenia			  w warunkach pracy: 0…+50°C ,  składowanie: -30…+80°C

Znamionowe charakterystyki pracy styków		 Ie = 10 A, Ue = 250 V AC

Moc silnika	 110 V	 AC 2 bieguny, 1 faza	 0.75 kW (1 HP)			   0.75 kW (1 HP)

	 	 AC 2 bieguny, 3 fazy	 1.1 kW (1.5 HP)			   1.1 kW (1.5 HP)

	 230 / 400 V	 AC 2 bieguny, 1 faza	 1.5 kW (2 HP)			   1.5 kW (2 HP)

		  AC 2 bieguny, 3 fazy	 2.2 kW (3 HP)			   2.2 kW (3 HP)

Wymiary (mm) Wys x Szer x Gł		  96/105 x 72 x 102	 94 x 72 x 102		  115 x 72 x 106	 115 x 72 x 106

Podłàczenie płynów	 G 1/4 (BSP ˝eƒski)	 	 FSG2	 FYG22	 FYG32	 FSG2NE	 FYG22NE	 FYG32NE

	 R 1/4 (BSP m´ski)	 	 FSG9	 FYG29	 FYG39	 –	 –	 –

	 G 3/8 (BSP ˝eƒski) nakr´tka obrotowa	 –	 –	 –	 FSG2NEG	 –	 –

Mo˝liwa histereza (bar)	 Min.przy dolnej nastawie	 1 min. - 2.1 max.	 1.2 min. - 2.3 max.	 1.9 min. - 3 max.	 1 min. - 2.1 max.	 1.2 min. - 2.3 max.	 1.9 min. - 3 max.

odejmij od PH aby otrzymaç PB	 Min.przy górnej nastawie	 1.1 min. - 2.2 max.	 1.4 min. - 2.5 max.	 2.1 min. - 3.2 max.	 1.1 min. - 2.2 max.	 1.4 min. - 2.5 max.	 2.1 min. - 3.2 max.

		  Max.przy górnej nastawie	 1.2 min. - 2.3 max.	 1.6 min. - 2.7 max.	 2.3 min. - 3.4 max.	 1.2 min. - 2.3 max.	 1.6 min. - 2.7 max.	 2.3 min. - 3.4 max.

Zakres (bar)			   6		  12		  25 

Zakres nastawy ciÊnienia progu górnego (PH)  (bar)	 1…6		  1.3…12		  3.5…25

Kontrolowane płyny		  	 Powietrze, woda (woda słodka i morska) od 0…+70°C

Temperatura otoczenia			  w warunkach pracy :-25…+70°C, składowanie: -40…+70°C

Zawór rozpr´˝ajàcy - pokr´tło zał/wył		  Nie	 Tak	 Nie	 Tak	 Nie

Podłàczenie płynów			   G 1/4 (BSP ˝eƒski)	 4xG 1/4 (BSP ˝eƒski)	 G 1/4 (BSP ˝eƒski)	 4xG 1/4 (BSP ˝eƒski)	 G 1/4 (BSP ˝eƒski)

Podłàczenie elektryczne		  Zaciski Êrubowe, 2 wejÊcia pod dławik kablowy nr 13 (Pg13.5)

Stopieƒ ochrony			   IP 54		  IP 54		  IP 54

Certyfikaty		  CE - CSA - CCC

Znamionowe napi´cie izolacji		  Ui = 500 V

WytrzymałoÊç	 Moc	 1.5 kW	 400 V AC 3 fazy: 1 000 000 cykli pracy

elektryczna	 		  230 V AC 3 fazy: 600 000  cykli pracy

		  2.2 kW	 400 V AC 3 fazy: 700 000 cykli pracy

	 	 3 kW	 400 V AC 3 fazy: 500 000 cykli pracy

Wymiary (mm) Wys x Szer x Gł		  106 x 57 x 97.5	 138 x 57 x 97.5	 106 x 57 x 97.5	 138 x 57 x 97.5	 126 x 57 x 97.5

Typ styku	 2 x N/C, działanie migowe	 XMPA06B2131	 XMPE06B2431	 XMPA12B2131	 XMPE12B2431	 XMPA25B2131

	 3 x N/C, działanie migowe	 XMPA06C2131	 XMPE06C2431	 XMPA12C2131	 XMPE12C2431	 XMPA25C2131

Mo˝liwa histereza (bar)	 Min.przy dolnej nastawie	 0.8	 0.8	 1	 1	 3.4

odejmij od PH aby otrzymaç PB	 Min.przy górnym nastawie	 1.2	 1.2	 1.7	 1.7	 4.5

		  Max.przy górnej nastawie	 4.2	 4.2	 8.4	 8.4	 20

Nautilus

2 x N/C  
migowe działanie

2 x N/C migowe 
działanie

3 x N/C działanie 
migowe


	Katalog produktów Automatyki i Sterowania
	Detekcja
	Nautilus. Czujniki kontroli ciśnienia



