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Przyciski z samoczynnym powrotem 

Rodzaj przycisku		  	 Z guzikiem krytym	 z guzikiem wystajàcym	 Z guzikiem wyst. (gł´boka osłona)

Kolor przycisku			   Wielokolorowe (zestaw 7 kolorowych wkładek)

Stopieƒ ochrony	 		  IP 66 / Nema 1, 2, 3, 3R, 4, 6, 12 i 13 / Klasa II

Monta˝ (mm)	 otwór w panelu		  Ø 31

	 Otwory monta˝owe		  57.2 x 44.5 (z etykietà 9001KN2pp), 57.2 x 50.8 (z etykietà 9001KN3pp)

Gł´bokoÊç poni˝ej główki (mm)			   42

Przyłàcze		  	 Zaciski Êrubowe

Nr katalogowy		  C/O	 9001KR1UH13	 9001KR3UH13	 9001KR2UH13

		  N/O	 9001KR1UH5	 9001KR3UH5	 9001KR2UH5

Przyciski grzybkowe wyłàczenia awaryjnego, blokowane (1) 

Rodzaj przycisku	 		  z samoczynnym powrotem	 Odryglowanie przez pociàgni´cie

	 		  grzybek Ø35	 grzybek Ø57	 grzybek Ø41	 grzybek Ø35

Stopieƒ ochrony	 		  IP 66 / Nema 1, 2, 3, 3R, 4, 6, 12 and 13 / Klasa II

Monta˝ (mm)	 otwór w panelu		  Ø 31

	 Otwory monta˝owe		  57.2 x 44.5 (z etykietà 9001KN2pp), 57.2 x 50.8 (z etykietà 9001KN3pp)

	 Otwory monta˝owe (Ø 57 head)	 57.2 x 57.2 (z etykietà 9001KN2pp lub 9001KN3pp)

Gł´bokoÊç poni˝ej główki (mm)		  	 42

Przyłàcze			   Zaciski Êrubowe

Nr katalogowy		  C/O	 9001KR24RH13	 9001KR25RH13	 9001KR9R94H13	 9001KR9R20H13

		  N/C	 9001KR24RH6	 9001KR25RH6	 9001KR9RH6	 9001KR9R20H6

(1) Przyciski grzybkowe awaryjnego wyłàczenia zgodne z normà IEC/EN 60947-5-5 i Dyrektywà Maszynowà 98/37/EC.

     W celu spełnienia wymagaƒ standardu EN 418, u˝yj przycisku wyłàczenia awaryjnego z gamy Harmony XB4 (XB4Bp8ppp i XB4BS9ppp). Patrz strona 2/6.

Przełàczniki piórkowe i z kluczem 

Rodzaj przycisku	 		  Długie czarne piórko			   Klucz nr 455

	 pozycje (2)		  3–samoczynny powrót	 2 – stabilne	 2–samoczynny powrót	 3 –stabilne	 2 - stabilne

IloÊç

i rodzaj pozycji

Stopieƒ ochrony	 		  IP 66 / Nema 1, 2, 3, 3R, 4, 6, 12 i 13 / Klasa II

Monta˝ (mm)	 otwór w panelu		  Ø 31

	 Otwory monta˝owe		  57.2 x 44.5 (z etykietà 9001KN2pp), 57.2 x 50.8 (z etykietà 9001KN3pp)

Gł´bokoÊç poni˝ej główki (mm)			   42

Przyłàcze			   Zaciski Êrubowe

Nr katalogowy		  N/O	 –	 9001KS11FBH5	 9001KS34FBH5	 –	 –

		  C/O	 9001KS53FBH1	 –	 –	 9001KS43FBH1	 9001KS11K1RH1

(2) Symbol       wskazuje poło˝enie wyj´cia kluczyka.

Harmony
9001K/SK

Przyciski, przełàczniki i wskaêniki 
Êwietlne Ø30 z metalowym kołnierzem
Funkcje załàczenia
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Lampki

Typ główki	 		  Gładka

Stopieƒ ochrony			   IP 66 / Nema 1, 2, 3, 3R, 4, 6, 12 i 13 / Klasa II

Monta˝ (mm)	 otwór w panelu		  Ø 31

	 Otwory monta˝owe		  57.2 x 44.5 (z etykietà 9001KN2pp), 57.2 x 50.8 (z etykietà 9001KN3pp)

Gł´bokoÊç poni˝ej główki (mm)			   42

Przyłàcze			   Zaciski Êrubowe

Typ modułu Êwietlnego			   Z diodà LED o wysokiej jasnoÊci (dołàczona)		  ˝arówka BA 9s

						      (dołàczona)

			   24 V AC/DC	 48 V AC/DC	 120 V AC/DC	 230 V AC

Nr katalogowy	 zielony		  9001KP35LGG9	 9001KP36LGG9	 9001KP38LGG9	 9001KP7G9

	 czerwony		  9001KP35LRR9	 9001KP36LRR9	 9001KP38LRR9	 9001KP7R9

	 ˝ółty		  9001KP35LYA9	 9001KP36LYA9	 9001KP38LYA9	 9001KP7A9

Przyciski podÊwietlane, z samoczynnym powrotem 

Typ główki	 		  Przyciski kryty z samoczynnym powrotem

Stopieƒ ochrony			   IP 66 / Nema 1, 2, 3, 3R, 4, 6, 12 i 13 / Klasa II

Monta˝ (mm)	 otwór w panelu		  Ø 31

	 Otwory monta˝owe		  57.2 x 44.5 (z etykietà 9001KN2pp), 57.2 x 50.8 (z etykietà 9001KN3pp)

Gł´bokoÊç poni˝ej główki (mm)			   42

Przyłàcze			   Zaciski Êrubowe

Typ modułu Êwietlnego			   Z diodà LED o wysokiej jasnoÊci (dołàczona)		  ˝arówka BA 9s

						      (dołàczona)

			   24 V AC/DC	 48 V AC/DC	 120 V AC/DC	 230 V AC

Nr katalogowy	 zielony	 C/O	 9001K3L35LGGH13	 9001K3L36LGGH13	 9001K3L38LGGH13	 9001K2L7RH13

	 czerwony	 C/O	 9001K3L35LRRH13	 9001K3L36LRRH13	 9001K3L38LRRH13	 9001K2L7GH13

	 ˝ółty	 C/O	 9001K3L35LYAH13	 9001K3L36LYAH13	 9001K3L38LYAH13	 9001K2L7AH13

PodÊwietlane przyciski grzybkowe wyłàczenia awaryjnego Ø41, blokowane, z diodà LED wysokiej jasnoÊci 

Stopieƒ ochrony			   IP 66 / Nema 1, 2, 3, 3R, 4, 6, 12 i 13 / Klasa II

Monta˝ (mm)	 otwór w panelu		  Ø 31

	 Otwory monta˝owe		  57.2 x 44.5 (z etykietà 9001KN2pp), 57.2 x 50.8 (z etykietà 9001KN3pp)

Gł´bokoÊç poni˝ej główki (mm)			   42

Przyłàcze			   Zaciski Êrubowe

Typ modułu Êwietlnego			   Z diodà LED o wysokiej jasnoÊci (dołàczona)		  ˝arówka BA 9s

						      (dołàczona)

			   24 V AC/DC	 48 V AC/DC	 120 V AC/DC	 230 V AC/DC

Typ główki	 		  2 pozycje - „push-pull”

Nr katalogowy	 czerwony	 C/O 	 9001KR9P35RH13	 9001KR9P36RH13	 9001KR9P38RH13	 9001KR9P7RH13

Typ główki	 		  3 pozycje ( poz. Êrodkowa: stabilna, po wciÊni´ciu i pociàgni´ciu samoczynny powrót)

Nr katalogowy	 czerwony	 N/C + N/C	 9001KR8P35RH25	 9001KR8P36RH25	 9001KR8P38RH25	 9001KR8P7RH25

		   opóênione otwarcie

 

Funkcje sygnalizacji
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Przyciski z samoczynnym powrotem 

Rodzaj przycisku	 		  Z guzikiem krytym	 z guzikiem wystajàcym	 Z guzikiem wyst. (gł´boka osłona)

Kolor przycisku			   Wielokolorowe (zestaw 7 kolorowych wkładek)

Stopieƒ ochrony	 		  IP 66 / Nema 1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 12 i 13 / Klasa II

Monta˝ (mm)	 otwór w panelu		  Ø 31

	 Otwory monta˝owe		  57.2 x 44.5 (z etykietà 9001KN2pp), 57.2 x 50.8 (z etykietà 9001KN3pp)

Gł´bokoÊç poni˝ej główki (mm)			   42

Przyłàcze			   Zaciski Êrubowe

Nr katalogowy		  C/O	 9001SKR1UH13	 9001SKR3UH13	 9001SKR2UH13

		  N/O	 9001SKR1UH5	 9001SKR3UH5	 9001SKR2UH5

Przełàczniki piórkowe 

Typ pokr´t∏a			   Długie czarne piórko

	 pozycje		  3 - samoczynny powrót	 2 - Stabilne	 2 - samoczynny powrót	 3 - Stabilne

IloÊç

i rodzaj pozycji

Stopieƒ ochrony	 		  IP 66 / Nema 1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 12 i 13 / Klasa II

Monta˝ (mm)	 otwór w panelu		  Ø 31

	 Otwory monta˝owe		  57.2 x 44.5 (z etykietà 9001KN2pp), 57.2 x 50.8 (z etykietà 9001KN3pp)

Gł´bokoÊç poni˝ej główki (mm)			   42

Przyłàcze			   Zaciski Êrubowe

Nr katalogowy		  N/O	 –	 9001SKS11FBH5	 9001SKS34FBH5	 –

		  C/O	 9001SKS53FBH1	 –	 –	 9001SKS43FBH1

Wskaêniki Êwietlne 

Typ główki	 		  Gładka

Stopieƒ ochrony	 		  IP 66 / Nema 1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 12 i 13 / Klasa II

Monta˝ (mm)	 otwór w panelu		  Ø 31

	 Otwory monta˝owe		  57.2 x 44.5 (z etykietà 9001KN2pp), 57.2 x 50.8 (z etykietà 9001KN3pp)

Gł´bokoÊç poni˝ej główki (mm)			   42

Przyłàcze			   Zaciski Êrubowe

Typ modułu Êwietlnego 			   Z diodà LED o wysokiej jasnoÊci (dołàczona)		  ˝arówka BA 9s

						      (dołàczona)

			   24 V AC/DC	 48 V AC/DC	 120 V AC/DC	 230 V AC

Nr katalogowy	 zielony		  9001SKP35LGG9	 9001SKP36LGG9	 9001SKP38LGG9	 9001SKP7G9

	 czerwony		  9001SKP35LRR9	 9001SKP36LRR9	 9001SKP38LRR9	 9001SKP7R9

	 ˝ółty		  9001SKP35LYA9	 9001SKP36LYA9	 9001SKP38LYA9	 9001SKP7A9

Harmony
9001K/SK

Przyciski, przełàczniki i wskaêniki 
Êwietlne Ø30 z plastikowym kołnierzem
Funkcje załàczania i sygnalizacji
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Bloki zestyków z osłoni´tymi zaciskami 

Typ styku		  Bloki z pojedynczym zestykiem

Przyłàcze		  Zaciski Êrubowe

Nr katalogowy	 C/O	 9001KA1

	 N/O	 9001KA2

	 N/C	 9001KA3

	 C/O, opóênione otwarcie	 9001KA4

	 N/C, opóênione otwarcie	 9001KA5

	 N/O,wczesne zamkni´cie	 9001KA6

Obudowy 

Typ 	 	 Liczba otworów Ø30 mm	 NEMA	 Nr katalogowy

Aluminium	 	 1	 1, 3, 4, 6, 12, 13	 9001KY1

		  2	 1, 3, 4, 6, 12, 13	 9001KY2

		  3	 1, 3, 4, 6, 12, 13	 9001KY3

		  4	 1, 3, 4, 6, 12, 13	 9001KY4

Stal nierdzewna	 	 1	 1, 3, 4, 4X, 13	 9001KYSS1

		  2	 1, 3, 4, 4X, 13	 9001KYSS2

		  3	 1, 3, 4, 4X, 13	 9001KYSS3

Etykiety 

Typ 	 	 Aluminium, wymiar 44 x 43 mm	 Plastik, wymiar 57 x 57

	 Kolor etykiety	 czarne tło	  białe tło

Opis	 Bez opisu	 9001KN200	 9001KN100WP

	 START	 9001KN201	 9001KN101WP

	 STOP (tło czerw)	 9001KN202	 9001KN102RP

	 FORWARD	 9001KN206	 9001KN106WP

	 REVERSE	 9001KN207	 9001KN107WP

	 CLOSE	 9001KN208	 9001KN108WP

	 OPEN	 9001KN209	 9001KN109WP

	 DOWN	 9001KN210	 9001KN110WP

	 UP	 9001KN211	 9001KN111WP

	 HIGH	 9001KN214	 9001KN114WP

	 LOW	 9001KN215	 9001KN115WP

	 RESET	 9001KN223	 9001KN123WP

	 PULL TO START/	 9001KN379	 9001KN179WP

	 PUSH TO STOP

 

Akcesoria


