
Sieci Rozdzielcze Ârednich Napi´ç

Wy∏àcznik pró˝niowy od 1 kV do 17,5 kV

Wy∏àcznik Evolis Merlin Gerin 
jest stosowany 
do zabezpieczania sieci 
rozdzielczych Êrednich napi´ç 
energetyki zawodowej 
i przemys∏owej.

Evolis Merlin Gerin jest 
przeznaczony do stosowania 
w rozdzielniach wn´trzowych.

c napi´cie znamionowe: 7,2 kV, 12 kV 
oraz 17,5 kV;

c znamionowy wy∏àczalny pràd 
zwarciowy: od 25 kA do 40 kA;

c znamionowy pràd ciàg∏y: od 630A 
do 2500 A.

  
  

Evolis Merlin Gerin jest dostarczany 
w dwóch wersjach:

kompletnej: na wysuwnym wózku

modu∏owej:                 w postaci oddzielnych 
zespo∏ów do monta˝u

Evolis Merlin Gerin

zgodnoÊç z normami
c IEC 60694 – postanowienia wspólne dotyczàce norm na wysokonapi´ciowà aparatur´ 

rozdzielczà i sterowniczà
c IEC 60056 – wysokonapi´ciowe wy∏àczniki pràdu przemiennego;
c IEC 60529 – stopnie ochrony;
c IEC 60298 – rozdzielnice pràdu przemiennego w os∏onach metalowych.

certyfikacja
c badania w niezale˝nych laboratoriach (b´dàcych cz∏onkami STL – Short Circuit Testing 

Liaison – stowarzyszenia grupujàcego najbardziej znane laboratoria zwarciowe) zgodnie 
z wymaganiami norm ISO/IEC 25 oraz EN 450011;

c system jakoÊci w fabrykach przedsi´biorstwa posiada certyfikat zgodnoÊci z normami  
ISO 9001 oraz ISO 9002.

c certyfikat przydatnoÊci do stosowania w energetyce polskiej wydany przez ZPE Energopomiar

instalowanie
c wy∏àcznik do zamontowania na sta∏e lub na cz∏onie wysuwnym;
c przystosowany do retrofitu;
c kaseta do wy∏àcznika mo˝e byç dostarczona oddzielnie;
c po∏àczenia o sta∏ej lub zmiennej podzia∏ce mi´dzybiegunowej.

dzia∏anie
c mechanizm nap´dowy identyczny jak stosowany w wy∏àczniku nn 

Masterpact Merlin Gerin;
c wspólne z wy∏àcznikiem Masterpact wyposa˝enie obwodów wtórnych;
c metalowa przegroda oddzielajàca przy∏àcza szyn od wy∏àcznika w kasecie;
c mo˝liwoÊç wsuwania i wysuwania wy∏àcznika przy zamkni´tych drzwiach rozdzielnicy.
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Szeroki zakres wyposa˝enia dodatkowego 
oraz elementów obwodów wtórnych 
montowanych na wy∏àczniku w fabryce 
lub dostarczanych niezale˝nie
c silnik mechanizmu zbrojenia (MCH),
c wyzwalacz podnapi´ciowy (MN),
c wyzwalacz napi´ciowy (MX),
c wyzwalacz o bardzo niskim zu˝yciu energii (MITOP),
c wyzwalacz zamykajàcy (XF),
c styki pomocnicze (OF, SDE, PF, CE/CD), 
c licznik zadzia∏aƒ (CDM),
c blokada za pomocà k∏ódki i/lub zamka z kluczem/plomby.

dane techniczne zgodnie z IEC 60056 
(wydanie 08/99)

Wersja kompletna

Wersja modu∏owa
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Poniewa˝ normy, dane techniczne oraz sposób funkcjonowania i u˝ytkowania naszych urzàdzeƒ 
podlegajà ciàg∏ym modyfikacjom, dane zawarte w niniejszej publikacji s∏u˝à jedynie celom 
informacyjnym i nie mogà byç podstawà roszczeƒ prawnych.
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wersja modu∏owa podzia∏ka mi´dzy-
biegunowa (mm)

W 
(mm)

H 
(mm)

D 
(mm)

masa 
(kg)

7.2 do 12 kV - 630 & 1250 A 
12 kV -  1600 A 
25 kA

145 470 530 429 50

7.2 do 17.5 kV - 630 & 1250 A 
12 kV -  1600 A 
25 & 31.5 kA

185 550 530 429 55

7.2 do 17.5 kV - 2500 A 
25 - 31.5 & 40 kA

240 660 530 429 70

7.2 do 17.5 kV - 630 & 1250 A 
40 kA 240 660 530 429 70

wersja kompletna podzia∏ka mi´dzy-
biegunowa (mm)

W 
(mm)

H 
(mm)

D 
(mm)

masa 
(kg)

7.2 do 12 kV - 630 & 1250 A 
25 kA

145 592 960 1140 118

7.2 do 17.5 kV - 630 & 1250 A 
25 & 31.5 kA 185 702 960 1140 128

7.2 do 17.5 kV - 2500 A 
25 - 31.5 & 31.5 kA

240 882 960 1140 194

7.2 do 17.5 kV - 630 & 1250 A 
40 kA 240 882 960 1140 194

wymiary i masa

dane techniczne zgodne z IEC 60056

wy∏àcznik typu Evolis
7P1
630

7P1
1250

7P1
2500

7P2
630

7P2
1250

7P2
2500

7P3
630

7P3
1250

7P3
2500

12P1
630

12P1
1250

12P1
1600

12P1
2500

12P2
630

12P2
1250

12P2
1600

napi´cie znamionowe Ur (kV) rms1) 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 12 12 12 12 12 12 12
poziom znamionowy izolacji Ud (kV) rms 20 20 20 20 20 20 20 20 20 28 28 28 28 28 28 28
poziom znamionowy izolacji Up (kV) peak2) 60 60 60 60 60 60 60 60 60 75 75 75 75 75 75 75
pràd znamionowy zwarciowy wy∏àczalny Isc (kA) rms 25 25 25 31.5 31.5 31.5 40 40 40 25 25 25 25 31.5 31.5 31.5
pràd znamionowy ciàg∏y (-250C,+400C) Ir (A) rms 630 1250 2500 630 1250 2500 630 1250 2500 630 1250 1600 2500 630 1250 1600

wy∏àcznik typu Evolis
12P2
2500

12P3
630

12P3
1250

12P3
2500

17P1
630

17P1
1250

17P1
1600

17P1
2500

17P2
630

17P2
1250

17P2
1600

17P2
2500

17P3
630

17P3
1250

17P3
2500

napi´cie znamionowe Ur (kV) rms 12 12 12 12 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5
poziom znamionowy izolacji Ud (kV) rms 28 28 28 28 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38
poziom znamionowy izolacji Up (kV) peak 75 75 75 75 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95
pràd znamionowy zwarciowy wy∏àczalny Isc (kA) rms 31.5 40 40 40 25 25 25 25 31.5 31.5 31.5 31.5 40 40 40
pràd znamionowy ciàg∏y (-250C,+400C) Ir (A) rms 2500 630 1250 2500 630 1250 1600 2500 630 1250 1600 2500 630 1250 1600

cz´stotliwoÊç znamionowa fr Hz 50 & 60

czas trwania zwarcia tk s 3

pràd znamionowy za∏àczalny kA 2,5 & 2,6 Isc

szereg znamionowy 
przestawieniowy

O-0,3s-ZO-15s-ZO

przybli˝one czasy dzia∏ania otwieranie
zamykanie

ms
ms

< 50
< 65

trwa∏oÊç klasa M2
klasa E2

zdolnoÊç ∏àczenia pràdów 
pojemnoÊciowych

klasa C1

1) rms - wartoÊç skuteczna    2) peak - wartoÊç szczytowa
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