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Wyłączniki powietrzne ETIPOWER  

 Zastosowanie - Wyłączniki powietrzne serii  ETIPOWER są stosowane w celu ochrony linii 
dystrybucyjnych, generatorów i innych urządzeń elektrycznych przed skutkami zwarcia 
i przeciążenia. Wykorzystywane są jako wyłączniki główne zasilające, sprzęgłowe oraz 
odpływowe. Wyłączniki powietrzne ETIPOWER przeznaczone są do prądów od 800A do  
6300A, na napięcie do 690V. Wykonane są  w 3 wielkościach mechanicznych:
- EP2…prąd znamionowy In od 800   do 2000A 
- EP3…prąd znamionowy In od 2500 do 3200A (4000A typ SB)
- EP4…prąd znamionowy In od 4000 do 6300A 
Dostępne są wersje stacjonarne oraz wysuwne z kasetą, szeroki zakres akcesoriów 
wewnętrznych, zewnętrznych oraz przyłączy do szyn zbiorczych. 
Dwa typy wykonania ze względu na zdolność łączeniową:
- typ S  (standardowa zdolność wyłączania) od 65kA do 100kA
- typ H (wysoka zdolność wyłączania) od 80kA do 120kA (na zamówienie)

Zabezpieczenia AGR do wyłączników ETIPOWER  są sterowane za pomocą wewnętrznego 16-bitowego mikroprocesora (OCR), który zapewnia niezawodną ochronę od przeciążeń                  
i zwarć. Wyłączniki mogą być wyposażone w  trzy typy bloków kontroli i ochrony : 
- AGR-11B          -   (zabezpieczenie standardowe  z regulacją pokrętłami) służy jako ochrona przed prądami zwarciowymi i ziemnozwarciowymi, przeciążeniami,      
                                          ochrona bieguna  N jako opcja
- AGR-21/22B -   (zabezpieczenie standardowe z wyświetlaczem LCD),  który oprócz funkcji AGR11B pokazuje prądy, napięcia, częstotliwość,  COS-φ
- AGR-31B        -   (zabezpieczenie rozbudowane OCR z podświetlanym wyświetlaczem LCD), który oprócz funkcji AGR21/22B ma kontroler parametrów sieci,                                                                                                                
                 licznik  energii, dziennik zadziałań.

                                Wyposażenie standardowe wyłączników ETIPOWER obejmuje:     - wyłącznik automatyczny (mechanizm wyzwalania)
                              - przekładniki prądowe prądu znamionowego
                              - zabezpieczenie elektroniczne AGR
                              - blok styków pomocniczych (przełączne  4  szt.) 
                              - wskaźnik położenia w podstawie 
                                - przyciski załączenia i wyłączenia
                                                                                                                                                                      - podstawę  (dla wersji wysuwnej)

Zalety:
→ kompaktowa wielkość

→ system podwójnej przerwy w torze głównym

→ Icw (1s)=Ics dla wszystkich wyłączników

→ charakterystyki LSI w standardzie

→ wysoka trwałość mechaniczna i wygodna konserwacja

Dane techniczne/Typ EP 208 S EP 212 S EP 216 S EP 220 S EP 325 S EP 332 S EP 440 S

Ilość biegunów 3b/4b 3b/4b 3b/4b 3b/4b 3b/4b 3b/4b 3b/4b

Prąd znamionowy In (A) 800 1250 1600 2000 2500 3200 4000

Prąd znamionowy bieguna neutralnego N In (A)    (dla wyk. 4bieg.) 800 1250 1600 2000 2500 3200 4000

Znamionowe napięcie pracy Un (V) do 690 do 690 do 690 do 690 do 690 do 690 do 690

Prąd zwarciowy wyłączalny eksploatacyjny Ics=Icu (kA)

Prąd zwarciowy wyłączalny graniczny Icu (kA)

U
N
=690V AC 50 50 50 50 65 65 85

U
N
=440V AC 65 65 65 65 85 85 100

U
N
=600V DC 40 40 40 40 40 40 40

U
N
=250V DC 40 40 40 40 40 40 40

Prąd zwarciowy krótkotrwały wytrzymywany
 Icw (kA rms)

t=1s 65 65 65 65 85 85 100

t=3s 50 50 50 50 65 65 75

Trwałość mechaniczna (cykle) załącz-wyłącz z konserwacją 30000 30000 30000 25000 20000 20000 15000

bez konserwacji 15000 15000 15000 12000 10000 10000 8000

Trwałość elektryczna (cykle) załącz-wyłącz z konserwacją U
N
=460V AC 12000 12000 12000 10000 7000 7000 3000

bez konserwacji 10000 10000 10000 7000 5000 5000 2500

Czas wyłączenia (s) 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03

Wykonanie Stacjonarne/wysuwne Wysuwne

Waga  (3-polowy/4-polowy, wysuwny) (kg) 73/86 73/86 76/90 79/94 105/125 105/125 126/158

                                                      Wymiary (mm)

Szerokość 360/445 360/445 360/445 360/445 466/586 466/586 -

Wysokość 460 460 460 460 460 460 -

Głębokość 290 290 290 290 290 290 -

Przyłącza główne 75 75 75 75 75 75 -

Szerokość 354/439 354/439 354/439 354/439 460/580 460/580 460/580

Wysokość 460 460 460 460 460 460 460

Głębokość 345 345 345 345 345 345 345

Przyłącza główne 40 40 40 40 40 40 140

D t h i /T

Wykonanie 
stacjonarne

Wykonanie 
wysuwne

Uwaga: Dodatkowe informacje techniczne zostały zamieszczone w katalogu wyłączników powietrznych ETIPOWER 2010
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