


W roku 2008 dajemy w Państwa ręce poszerzoną ofertę wyrobów śrubo-
wych o zakres produkcji Łańcuckiej Fabryki Śrub „ŚRUBEX” S.A., która 
wchodzi w skład Grupy Koelner.
Śrubex S.A. jako największy producent śrubowych elementów złącz-
nych w Europie Środkowo-Wschodniej jest od ponad 50-ciu lat rozpo-
znawalny nie tylko w Polsce, ale także na świecie i kojarzony z wysoką 
jakością wyrobów śrubowych z cechą „ŁF”.

Śrubex S.A. produkuje wyroby do wielu gałęzi przemysłu a w szcze-
gólności to takich branż jak motoryzacja, budownictwo, przemysł ma-
szynowy i elektromaszynowy, przemysł wydobywczy, energetyka, prze-
mysł stoczniowy oraz drogowy.

Podstawowy asortyment oferowanych wyrobów produktów to śru-
by wykonywanych zgodnie z normami DIN, ISO, EN. Oferta handlowa 
obejmuje: śruby w zakresie od M4 do M24, wyroby specjalne oraz inne 
elementy złączne. Oferta wyrobów specjalnych pozwala na wykonanie 
wyrobów według indywidualnych potrzeb klientów.
Naszym klientom oferujemy wiele rodzajów wykończenia powierzchni 
wyrobów zabezpieczających produkty przed korozją. Nasz park maszy-
nowy umożliwia wykonanie specjalnych operacji dodatkowych takich 
jak zakończenia śrub, otwory z gwintem lub bez gwintu.

Śrubex S.A. posiada wiele certyfi katów i dopuszczeń do różnych gałęzi przemysłu:
• EN ISO 9001:2000 Zgodność systemu zarządzania z zastosowaniem procesu 

podejścia w zarządzaniu,
• ISO/TS – 16949:2002 Zgodność systemowego zarządzania jakością z wyma-

ganiami ISO/TS w zakresie produkcji i sprzedaży wyrobów przeznaczonych na 
krajowy i zagraniczny rynek motoryzacyjny Certyfi kat zgodności z Dyrektywą 
Europejską,

• 97/23/EG i instrukcją AD 2000 Merkblatt W0/W7 – uprawniającą do sprzedaży 
na rynek Unii Europejskiej wyrobów śrubowych stosowanych do urządzeń ci-
śnieniowych,

• znak Bezpieczeństwa B certyfi kat przyznany przez przez PIMOT i uprawniający 
do oznaczania tym symbolem określonych asortymentów wyrobów śrubowych 
użytkowanych przez krajową motoryzację.

Artykuły metalowe
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Istotnym działem produkcji  ŚRUBEX jest wydział ciągarni, który dzięki wieloletnim doświadczeniom jak i 
współpracy z placówkami naukowymi produkuje drut ciągniony do spęczania jak i innych procesów przerób-
ki plastycznej na światowym poziomie technologiczno-jakościowym. Dzięki współpracy z najważniejszymi 
hutami w Europie jesteśmy w stanie zaoferować Państwu wiele gatunków stali z przeznaczeniem do dalszej 
obróbki plastycznej jak i gotowy drut ciągniony.

WYKONYWANE OPERACJE TECHNOLOGICZNE:
• obróbka cieplna stali: wyżarzanie zmiękczające (sferoidyzacja), wyżarzanie rekrystalizujące,
• trawienie w kwasie,
• nakładanie warstw podsmarowych: fosforan (bonder)
• ciągnienie.

PAKOWANIE:
Wiązki (kręgi) wiązane są w trzech lub czterech miejscach taśmą stalową lub dostarczane na stojakach zwrotnych.

MASA I WYMIARY WIĄZEK (KRĘGÓW):
Średnice drutu Masa Średnica wewnętrzna

mm kg mm

2,00 - 5,20 200 - 500 460 - 650
  5,20 - 12,50   500 - 1600 ~ 850
12,50 - 23,00 > 1000 ~ 950

DOKUMENTY JAKOŚCIOWE:
• świadectwo odioru wg EN 10204:2004 3.1,
• na życzenie klienta mogą być wystawione inne rodzaje dokumentów jakościowych (atesty hutnicze, orze-

czenia laboratoriów, itp).

Gatunek Stali Własności Mechaniczne
Klasa 

wyrobu Zastosowanie
znak stali numer stali norma

Ø Rm Twardość
 mm Mpa Hb

P204B 1) - - 2,0 - 16,0 max 
420 - 4.8

Różnego rodzaju: wkręty, zawiasy ,nity mate-
riał ten stosowany  jest w branżach: meblar-
skiej, elektrotechnicznej, budowlanej; oraz 
wyroby o niskiej klasie wytrzymałościowej.

19MnB4 2) 1.5525 PN–EN 10263 
cz. 1-4; 2002r 2,0 - 23,0 max 

530
max 
110 8.8 Śruby, wkręty, korki mające zastosowanie 

głównie w przemyśle motoryzacyjnym

30MnB4 2) 1.5526 PN–EN 10263 
cz. 1-4; 2002r 2,0 - 13,0 max 

650
max 
153 8.8, 10.9

Śruby, wkręty, korki o podwyższonej wy-
trzymałości  mające zastosowanie głów-
nie w przemyśle motoryzacyjnym 

42CrMo4 3) 1.7225 PN–EN 10263 
cz. 1-4; 2002r 2,0 - 20,0 max 

660
Max 
155 12.9 Głównie przemysł motoryzacyjny oraz wy-

roby o najwyższej klasie wytrzymałości.

Technologia wykonania:   
1)   - drut ciągniony,   
2)   - drut ciągniony, żarzony, ciągniony   
3)   - drut żarzony, ciągniony, żarzony, ciągniony

Druty Gatunkowe
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Przykład I: 933-12080-88AA oznacza śrubę wykonaną zgodnie z DIN 933 o średnicy 12 mm, 
 długości 80 mm, w klasie  8.8,  ocynk galwaniczny min. 8 μm  niebieski błyszczący;

Przykład II: 960-10080-10ZA12 oznacza śrubę wykonaną zgodnie z DIN 960 o średnicy 10 mm, 
 długości 80 mm, w klasie  10.9,  bez pokrycia ochronnego, ze skokiem gwintu x 1,25.

WYJAŚNIENIE SKRÓTÓW ZASTOSOWANYCH W INDEKSIE:

KLASA WŁASNOŚCI MECHANICZNYCH:
oznaczenie wyjaśnienie oznaczenia

46 klasa 4.6
48 klasa 4.8
56 klasa 5.6
58 klasa 5.8
88 klasa 8.8
10 klasa 10.9
12 klasa 12.9

RODZAJ WYKOŃCZENIA  (POKRYCIA – POWŁOKI OCHRONNEJ SPECJALNE WYKOŃCZENIA):
oznaczenie wyjaśnienie 

oznaczenia
grubość powłoki

min(μm) kolor pasywacji stopień połysku

AA  A1J 3 bezbarwny     błyszczący
AB A2J 5 bezbarwny     błyszczący
AC A3J 8 bezbarwny     błyszczący
AD A4J 12 bezbarwny     błyszczący
BA A1K 3 niebieski         błyszczący
BB A2K 5 niebieski         błyszczący
BC A3K 8 niebieski         błyszczący
BD A4K 12 niebieski         błyszczący
CA A1L 3 żółty (chrom +6)     błyszczący
CB A2L 5 żółty (chrom +6)     błyszczący
CC A3L 8 żółty (chrom +6)     błyszczący
CD A4L 12 żółty (chrom +6)      błyszczący

KA tZn 40 ocynk ogniowy
ZA czarne - bez żadnego pokrycia
XX wszelkie wykonania niestandardowe wg potrzeb klienta

Dołączenie wyrobów Śrubex S.A. do oferty Koelner S.A. zainicjowało zbudowanie nowych indeksów zawie-
rających informację, które do tej pory nie były umieszczane.
Indeks zbudowany jest z wielu elementów, z których każdy ma istotne znaczenie.
W indeksie zawarta jest: norma wg której wyprodukowany został wyrób, średnica, długość, klasa własności 
mechanicznych, rodzaj wykończenia ( pokrycia – powłoki ochronne, specjalne wykończenia) oraz skok gwintu 
– tylko w przypadku jeśli skok gwintu jest inny od zwykłego.

933-12080-88BC

norma średnica 
śruby

klasa 
właściwości 

mechanicznych

pokrycie
(wykończenie)

długość 
śruby

960-12080-10ZA12

norma średnica 
śruby

klasa 
właściwości 

mechanicznych

pokrycie
(wykończenie)

skok 
gwintu

długość 
śruby

Śruby i wyroby specjalne ŁF 

SKOK  GWINTU:
oznaczenie wyjaśnienie oznaczenia

10 x  1
12 x  1,25
15 x  1,5
17 x  1,75
20 x  2
25 x  2,5 
30 x  3

210



Śruby ŁF 212-219

Wyroby specjalne ŁF 220-221

Śruby KOELNER 226-229

Podkładki 230

Nakrętki 231-232

Pręty gwintowane 233

Nity zrywalne 233

Wkręty 234-241

Gwoździe 242-244

Łańcuchy 245-246

Liny 247

Akcesoria linowe 248-251

Druty 252

Artykuły metalowe
Lista produktów.
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Śruby ŁF

Przeznaczenie: łączenie elementów: konstrukcji, maszyn i urządzeń.

ŚRUBY Z ŁBEM SZEŚCIOKĄTNYM Z GWINTEM NA CZĘŚCI DŁUGOŚCI

WŁAŚCIWOŚCI
wykonane zgodnie z DIN 931
klasa właściwości mechanicznych:
5.6, 5.8, 6.8, 8.8,10.9 i 12.9 do M 20

d M4 M5 M6 M7 M8 M10 M12 M14 M16 M18 M20 M22 M24
b 14 16 18 20 22 26 30 34 38 42 46 50 54
e 7,66 8,79 11,05 12,12 14,38 18,9 21,1 24,49 26,75 30,14 33,53 35,72 39,98
k 2,8 3,5 4 4,8 5,3 6,4 7,5 8,8 10 11,5 12,5 14 15
s 7 8 10 11 13 17 19 22 24 27 30 32 36

L M4 M5 M6 M7 M8 M10 M12 M14 M16 M18 M20 M22 M24

20 2,4 3,8
22 2,6 4,1
25 2,9 4,5 7,0
28 3,1 5,0 7,6
30 3,3 5,3 8,0 12,7
32 3,5 5,6 8,5 13,0
35 3,8 6,0 9,1 13,6 17,2
36 3,9 6,1 9,3 13,9 17,5 29,6 42,6
38 4,1 6,3 9,8 14,5 18,3 31,4 44,9
40 4,2 6,7 10,2 15,1 19,0 32,6 46,6 67,2
45 4,7 7,4 11,3 16,6 20,9 35,5 50,9 72,7 98,1 126
48 5,0 7,9 11,9 17,5 22,1 37,3 33,5 76,2 102,7 132
50 5,2 8,2 12,3 18,1 22,8 38,5 55,2 78,6 105,4 136 177,4
55 5,6 8,9 13,4 19,5 24,7 41,5 59,4 84,4 112,6 146 188,7
60 6,1 9,6 14,4 21,0 26,6 44,5 63,7 90,3 120,3 156 200 247 308
65 6,2 10,4 15,4 22,5 28,5 47,4 68,0 96,2 128,0 166 212 262 324
70 7,0 11,0 16,5 24,0 30,4 50,4 72,3 102,0 135,7 176 224 276 340
75 17,6 25,5 32,2 53,4 76,5 107,9 143,4 186 236 291 356
80 18,6 27,0 34,1 56,3 80,8 113,8 151,0 196 248 306 373
85 36,0 59,3 85,0 119,7 158,8 206 260 321 390
90 37,9 62,3 89,3 125,5 166,5 216 272 336 408
95 39,8 65,3 93,6 131,4 174,2 226 284 350 425
100 41,7 68,2 97,9 137,3 181,9 236 296 365 443
105 43,5 71,2 102,1 143,1 189,6 246 309 379 460
110 45,4 74,1 106,4 149,0 197,3 256 321 394 477
115 47,3 77,2 110,7 154,9 205,0 266 333 408 495
120 49,2 80,1 115,0 160,8 213,0 276 345 423 512
125 51,1 83,1 119,2 166,6 220,0 286 357 438 529
130 52,6 85,5 122,6 170,8 226,0 296 367 450 543
140 56,4 91,4 131,2 184,1 242,0 316 391 479 578
150 60,1 97,3 139,7 194,7 257,0 336 415 508 613
160 63,9 103,3 148,3 205,8 272,0 356 439 537 648
170 217,4 288,0 376 463 566 683
180 229,0 303,0 396 488 595 718
190 241,0 318,0 416 512 625 752
200 252,0 334,0 436 536 654 787
210 262,0 346,0 456 555 678 815

Możliwe wykonanie zgodnie z normą ISO 4014:
d M4 M5 M6 M8 M10 M12 M14 M16 M18 M20 M22 M24
b 14 16 18 22 26 30 34 38 42 46 50 54
e 7,66 8,79 11,05 14,38 17,77 20,03 23,36 26,75 30,14 33,53 37,72 39,98
k 2,8 3,5 4 5,3 6,4 7,5 8,8 10 11,5 12,5 14 15
s 7 8 10 13 16 18 21 24 27 30 34 36

Przykładowy indeks: 
931-08100-88BB

212



Śruby ŁF

Przeznaczenie: łączenie elementów: konstrukcji, maszyn i urządzeń.

d M4 M5 M6 M8 M10 M12 M14 M16 M18 M20 M22 M24
e 7,66 8,79 11,05 14,38 17,77 20,03 23,36 26,75 30,14 33,53 37,72 39,98
k 2,8 3,5 4 5,3 6,4 7,5 8,8 10 11,5 12,5 14 15
s 7 8 10 13 16 18 21 24 27 30 34 36

Możliwe wykonanie zgodnie z normą ISO 4017:

ŚRUBY Z ŁBEM SZEŚCIOKĄTNYM Z GWINTEM NA CAŁEJ DŁUGOŚCI

WŁAŚCIWOŚCI
wykonane zgodnie z DIN 933
klasa właściwości mechanicznych: 
5.6, 5.8, 6.8, 8.8, 10.9 i 12.9 do M 20

d M4 M5 M6 M7 M8 M10 M12 M14 M16 M18 M20 M22 M24
e 7,66 8,79 11,05 12,12 14,38 18,9 21,1 24,49 26,75 30,14 33,53 35,72 39,98
k 2,8 3,5 4 4,8 5,3 6,4 7,5 8,8 10 11,5 12,5 14 15
s 7 8 10 11 13 17 19 22 24 27 30 32 36

L M4 M5 M6 M7 M8 M10 M12 M14 M16 M18 M20 M22 M24

8 3,7 8,5
10 4,2 8,8 17
12 1,8 2,8 4,4 6,7 9,4 17,9 25,8
14 1,9 3,1 4,7 7,2 10,1 18,8 27,3
16 2,1 3,3 5,1 7,7 10,7 19,9 28,7
18 2,3 3,6 5,5 8,2 11,3 20,9 30,1
20 2,4 3,8 5,8 8,6 11,9 21,9 31,5 47,1
22 2,5 4,1 6,2 9,1 12,5 22,9 32,9 49,1
25 2,8 4,4 6,7 9,9 13,5 24,3 35 52,1 70,6
28 3 4,8 7,1 10,6 14,4 25,8 37,2 55 74,6
30 3,1 5 7,5 11,1 15 26,8 38,6 56,9 77,2 104 134 168
32 3,3 5,2 7,9 11,6 15,7 27,7 40 58,5 79,8 107 137 173
35 3,6 5,6 8,4 12,3 16,6 29,2 42,2 61,8 83,7 112 145 181 229
38 3,8 5,9 8,9 13 17,5 30,7 44,3 64,7 87,7 110 151 188 238
40 4 6,2 9,3 13,5 18,2 31,7 45,7 66,7 90,3 120 155 193 244
45 4,3 6,8 10,1 14,8 19,7 34,1 49,3 71,6 96,8 128 165 206 259
50 4,7 7,4 11 16 21,3 36,6 52,8 76,5 103 136 176 219 274
55 5,1 8 11,9 17,2 22,8 39 56,4 81,4 110 145 186 232 289
60 5,5 8,6 12,9 18,4 24,4 41,5 59,9 86,2 116 153 196 244 304
65 5,9 9,2 13,6 19,7 25,9 43,9 65,5 91,1 123 161 207 257 319
70 6,3 9,8 14,4 20,9 27,5 46,3 67 96 130 169 217 269 334
75 10,4 15,3 22,1 29 48,8 70,6 100,9 136 177 227 282 348
80 11 16,2 23,3 30,6 51,2 74,1 105,8 143 186 237 295 363
85 24,5 32,2 53,7 77,7 110,7 149 194 247 308 378
90 25,8 33,7 56,1 81,2 115,5 156 202 257 321 393
95 27 35,3 58,6 84,8 120,4 162 210 268 333 408
100 28,2 36,8 61 88,3 125,3 169 218 278 346 423
110 65,9 95,4 135 182 235 299 371 453
120 70,1 102,5 145 195 251 319 397 483
130 109 155 208 268 340 421 513
140 116 164 221 284 360 448 543
150 174 234 300 381 473 572

Przykładowy indeks: 
933-08100-88BB
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Śruby ŁF

Przeznaczenie: łączenie elementów: konstrukcji, maszyn i urządzeń.

ŚRUBY Z ŁBEM SZEŚCIOKĄTNYM Z GWINTEM DROBNOZWOJNYM 
NA CZĘŚCI DŁUGOŚCI

WŁAŚCIWOŚCI
wykonane zgodnie z DIN 960
klasa właściwości mechanicznych: 
5.6, 5.8, 8.8, 10.9 i 12.9 do M 20

d M8x1 M10x1
M10x1,25

M12x1,5
M12x1,25 M14x1,5 M16x1,5 M18x2

M18x1,5
M20x1,5 
M20x2

M22x2 
M22x1,5

M24x2
M24x1,5

b 22 26 30 34 38 42 46 50 54
e 14,38 18,9 21,1 24,49 26,75 30,14 33,53 35,72 39,98
k 5,3 6,4 7,5 8,8 10 11,5 12,5 14 15
s 13 17 19 22 24 27 30 32 36

 L M8 M10 M12 M14 M16 M18 M20 M22 M24

35 18.4

40 20.4 35.0

45 22.3 38.1 53.8

50 24.3 41.2 58.2 83.3

55 26.3 44.2 62.7 89.3 118.0 154.0

60 28.3 47.3 67.1 95.4 126.0 164.0  

65 30.2 50.4 71.5 101.0 134.0 174.0 225.0 272.0 342.0

70 32.2 53.5 76.0 107.0 142.0 184.0 237.0 287.0 359.0

75 34.2 56.6 80.4 113.0 150.0 194.0 250.0 302.0 376.0

80 36.1 59.6 84.9 120.0 157.0 204.0 262.0 317.0 393.0

85 38.1 62.7 89.3 126.0 165.0 214.0 274.0 332.0 410.0

90 40.1 65.8 93.7 132.0 173.0 224.0 287.0 347.0 428.0

95 42.1 68.9 98.1 138.0 181.0 234.0 299.0 362.0 446.0

100 44.0 72.0 102.6 144.0 189.0 244.0 311.0 376.0 464.0

110 78.2 111.5 156.0 205.0 264.0 336.0 406.0 499.0

120 84.3 120.3 168.0 221.0 284.0 360.0 436.0 535.0

130 128.0 179.0 235.0 302.0 384.0 464.0 568.0

140 136.9 191.0 251.0 322.0 409.0 494.0 603.0

150 145.7 203.0 267.0 342.0 433.0 524.0 639.0

160 154.6 215.0 282.0 362.0 458.0 553.0 674.0

170 227 298.0 382 483.0 583.0 710.0

180 239 314.0 402 507.0 613.0 745.0

190 251 330.0 422 532.0 643.0 781.0

200 264 345.0 442 556.0 673.0 816.0

210 276 360.0 462 580.0 703.0 851.0

Możliwe wykonanie zgodnie z normą ISO 8675:

d M8x1 M10x1
M10x1,25

M12x1,25
M12x1,5 M14x1,5 M16x1,5 M18x1,5 M20x1,5

M20x2 M24x2

b 22 26 30 34 38 42 46 54
e 14,38 17,77 20,03 23,36 26,75 30,14 33,53 39,98
k 5,3 6,4 7,5 8,98 10 11,72 12,5 15
s 13 16 18 21 24 27 30 36

Przykładowy indeks
960-08100-88BB10
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Śruby ŁF

Przeznaczenie: łączenie elementów: konstrukcji, maszyn i urządzeń.

Możliwe wykonanie zgodnie z normą ISO 8676:

ŚRUBY Z ŁBEM SZEŚCIOKĄTNYM Z GWINTEM DROBNOZWOJNYM
NA CAŁEJ DŁUGOŚCI

WŁAŚCIWOŚCI
wykonane zgodnie z DIN 961
klasa właściwości mechanicznych: 
5.6, 5.8, 8.8, 10.9 i 12.9 do M 20.

d M8x1 M10x1
M10x1,25

M12x1,5
M12x1,25 M14x1,5 M16x1,5 M18x2

M18x1,5
M20x1,5 
M20x2

M22x2 
M22x1,5

M24x2
M24x1,5

e 14,38 18,9 21,1 24,49 26,75 30,14 33,53 35,72 39,98
k 5,3 6,4 7,5 8,8 10 11,5 12,5 14 15
s 13 17 19 22 24 27 30 32 36

L M8 M10 M12 M14 M16 M18 M20 M22 M24

12 9,9

14 10,6

16 11,3 21,0

18 11,9 22,1

20 12,6 23,2 33,0 49,3

22 13,2 24,2 34,5 51,3

25 14,2 25,8 36,7 54,4 73,2

28 15,2 27,4 39,0 57,6 77,3

30 15,9 28,5 40,5 59,7 80,1

35 17,6 31,2 44,2 64,9 87,1 116,0

40 19,2 33,9 48,0 70,2 94,0 124,0 163,0 201,0

45 20,9 36,6 51,7 75,4 101,0 133,0 174,0 215,0

50 22,6 39,3 55,5 80,6 108,0 141,0 186,0 228,0 288

55 24,2 42,0 59,2 85,8 115,0 150,0 197,0 241,0 303

60 25,9 44,7 63,0 91,1 122,0 159,0 208,0 254,0 319

65 27,6 47,4 66,7 96,3 129,0 167,0 219,0 267,0 335

70 29,2 50,0 70,5 102,0 136,0 176,0 230,0 281,0 351

75 30,9 52,7 74,2 107,0 143,0 184,0 241,0 294,0 367

80 32,5 55,4 78,0 112,0 150,0 193,0 253,0 307,0 383

85 34,2 58,1 81,7 117,0 157,0 202,0 264,0 320,0 399

90 35,9 60,8 85,4 122,0 164,0 210,0 275,0 333,0 415

95 37,5 63,5 89,2 128,0 171,0 219,0 286,0 347,0 430

100 39,2 66,2 92,9 133,0 177,0 227,0 297,0 360,0 446

d M8x1 M10x1
M10x1,25

M12x1,25
M12x1,5 M14x1,5 M16x1,5 M18x1,5 M20x1,5

M20x2 M24x2

e 14,38 17,77 20,03 23,36 26,75 30,14 33,53 39,98
k 5,3 6,4 7,5 8,8 10 11,5 12,5 15
s 13 16 18 21 24 27 30 36

Przykładowy indeks
961-08100-88BB10
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Śruby ŁF

Przeznaczenie: łączenie elementów: konstrukcji, maszyn i urządzeń.

ŚRUBY Z ŁBEM SZEŚCIOKĄTNYM Z GWINTEM NA CZĘŚCI DŁUGOŚCI
- DO SKRĘCANIA KONSTRUKCJI STALOWYCH

WŁAŚCIWOŚCI
wykonane zgodnie z DIN 7990
klasa właściwości mechanicznych: 4.6, 5.6, 8.8

d M12 M16 M20 M22 M24
b 17,75 21 23,5 25,5 26
e 20,88 19,85 26,17 32,95 35,03 39,55
k 8 10 13 14 15
s 19 18 24 30 32 36

L M12 M16  M20 M22 M24

s19 s18 s32

30 39,9 38 80,2

35 44,0 42,2 88,2

40 48,2 46,4 96,2 179,7 203,8

45 52,4 50,5 104,2 191,7 218,8 274,0

50 56,5 54,7 112,2 203,7 233,8 292,0

55 60,6 58,8 120,2 215,7 248,8 310,0

60 64,8 62,9 128,2 227,7 263,8 328,0

65 68,9 67,1 136,2 239,7 278,8 346,0

70 73,1 71,2 144,2 251,7 293,8 364,0

75 77,2 75,4 152,2 263,7 308,8 382,0

80 81,4 79,5 160,2 275,7 323,8 400,0

85 85,5 83,7 168,2 287,7 338,8 418,0

90 89,7 87,8 176,2 299,7 353,8 436,0

95 93,7 92,0 184,2 311,7 368,8 454,0

100 98,0 96,1 192,2 323,7 383,8 472,0

105 102,0 100,0 200,2 335,7 398,8 490,0

110 106,0 104,0 208,2 347,7 413,8 508,0

115 110,0 109,0 216,2 359,7 428,8 526,0

120 115,0 113,0 224,2 371,7 443,8 544,0

125 232,2 383,7 458,8 562,0

130 240,2 395,7 473,8 580,0

135 248,2 407,7 488,8 598,0

140 256,2 419,7 503,8 616,0

145 264,2 431,7 518,8 634,0

150 272,2 443,7 533,8 652,0

155 455,7 548,8 670,0

160 467,7 563,8 688,0

165 479,7 578,8 706,0

170 491,7 593,8 724,0

175 503,7 608,8 742,0

180 623,8 760,0

185 638,8 778,0

190 653,8 796,0

195 668,8 814,0

200 683,8 832,0

Przykładowy indeks
7990-16100-56KA
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Śruby ŁF

Przeznaczenie: łączenie elementów: konstrukcji, maszyn i urządzeń.

ŚRUBY Z ŁBEM WALCOWYM Z GNIAZDEM SZEŚCIOKĄTNYM

WŁAŚCIWOŚCI
wykonane zgodnie z DIN 912
klasa właściwości mechanicznych: 8.8, 10.9, 12.9

d M4 M5 M6 M8
M8x1

M10
M10x1,25

M10x1

M12
M12x1,25
M12x1,5

M14
M14x1,5

M16
M16x1,5

M20
M20x1,5
M20x2

b 20 22 24 28 32 36 40 44 52
e 3,44 4,58 5,72 6,86 9,15 11,43 13,72 16 19,44
k 3,91 4,91 5,85 7,82 9,82 11,79 13,79 15,79 19,74

dk 6,89 8,39 9,89 12,87 15,87 17,87 20,84 23,84 29,84
s 3 4 5 6 8 10 12 14 17

L M4 M5 M6 M8 M10 M12 M14 M16 M20

8 4,3 9,2
10 4,54 9,9 16,9
12 1,87 3,2 4,86 10,2 17,9
14 2,02 3,4 5,2 10,8 18,9 27,2
16 2,17 3,6 5,5 11,5 20 28,6
18 2,32 3,9 5,9 12,1 21 30,1
20 2,47 4,1 6,2 12,7 21,8 31,4
22 2,62 4,3 6,6 13,3 22,8 32,8
25 2,84 4,7 7,1 14,3 24,3 35 51,6
28 3,06 5,1 7,6 15,2 25,7 37,1 54,5
30 3,37 5,5 7,9 15,8 26,7 38,5 56,5 79,8
32 3,56 5,8 8,5 16,4 27,7 39,9 58,5 82,1
35 3,84 6,2 9,1 17,4 29,2 42,1 61,4 86
38 4,12 6,6 9,7 19,5 30,6 44,2 64,3 89,9
40 4,31 6,9 10,1 20,4 31,6 45,6 66,3 92,5 164
45 4,78 7,7 11,2 22,2 35,6 49,2 71,1 99,1 174
50 5,26 8,4 12,3 24 38,7 52,7 76 106 185
55 5,74 9,2 13,3 25,8 41,7 59,1 80,9 112 195
60 6,22 9,9 14,4 27,6 44,7 63,5 88 119 205
65 15,4 29,4 47,7 67,8 94 129 217
70 16,5 31,2 50,7 72,2 100 136 229
75 17,5 33 52,6 76,5 106 144 241
80 18,6 34,8 55,6 80,8 112 152 253
85 19,7 35,6 58,6 85,2 118 160 265
90 20,7 38,4 61,5 89,5 123 167 277
95 21,8 40,2 64,5 93,9 129 175 289
100 22,8 42 67,5 98,2 135 183 301
105 43,8 70,4 102,5 141 191 313
110 45,6 73,4 107 147 198 325
115 47,3 76,3 111 153 206 337
120 49 79,3 116 158 214 349
125 164 222 360
130 170 229 373
140 182 245 397
150 260 420

d M4 M5 M6 M8 M10 M12 M14 M16 M20
b 20 22 24 28 32 36 40 44 52
e 3,44 4,58 5,72 6,86 9,15 11,43 13,72 16 19,44
k 3,91 4,91 5,85 7,82 9,82 11,79 13,79 15,79 19,74

dk 6,89 8,39 9,89 12,87 15,87 17,87 20,84 23,84 29,84
s 3 4 5 6 8 10 12 14 17

Możliwe wykonanie zgodnie z normą ISO 4762:

Przykładowy indeks
912-08100-10ZA
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Śruby ŁF

Przeznaczenie: łączenie elementów: konstrukcji, maszyn i urządzeń.

WŁAŚCIWOŚCI
wykonane zgodnie z DIN 6921.
klasa właściwości mechanicznych: 8.8, 10.9

ŚRUBY Z ŁBEM SZEŚCIOKĄTNYM Z KOŁNIERZEM STOŻKOWYM

s

e

b

L

ddc

k

d M6 M8
M8x1

M10
M10x1,25

M12
M12x1,5
M12x1,25

M14
M14x1,5

M16
M16x1,5

b 18 22 26 30 34 42
e 10,95 14,26 16,5 17,62 19,86 23,15
k 6,6 8,1 9,2 11,5 12,8 14,4

dc 14,2 18 22,3 26,6 30,5 35
s 10 13 15 16 18 21

L M6 M8 M10 M12 M14 M16

8 6,1 12,8

10 6,4 13,4 21,4

12 6,8 13,9 22,3 34,4

16 7,4 15,1 24,3 35,8

18 7,6 15,7 25,3 37,2

20 7,7 16,4 26,3 38,6

25 8,8 18,0 28,7 42,1

30 9,9 19,5 31,2 45,6 66,0

35 11,0 21,8 33,6 49,1 71,0 99,4

40 12,0 23,7 36,1 52,7 76,0 106,0

45 13,1 25,7 40,5 56,2 81,1 112,5

50 14,2 27,6 43,5 59,8 88,0 119,0

55 15,3 29,5 46,2 63,4 94,0 126,0

60 16,4 31,4 49,5 67,0 100,0 132,0

65 33,4 52,5 70,6 106,0 146,0

70 35,3 55,5 74,2 112,0 153,0

75 37,2 58,6 77,8 118,0 161,0

80 39,1 61,6 81,4 124,0 169,0

85 64,6 85,0 130,0 177,0

90 67,6 88,6 136,0 185,0

ŚRUBY Z ŁBEM STOŻKOWYM Z GNIAZDEM SZEŚCIOKĄTNYM

WŁAŚCIWOŚCI
wykonane zgodnie z DIN 7991
klasa właściwości mechanicznych: 8.8,

b

L
k

s

ed

d M5 M6 M8 M10 M12
b 22 24 28 32 36
e 3,44 4,58 5,72 6,86 9,15
k 3,1 3,72 4,96 6,2 7,44
s 3 4 5 6 8

L M5 M6 M8 M10 M12

10 2,7 5,47

12 3,05 6,1 10,1

16 3,76 7,35 12,1

20 2,9 4,46 8,6 14,1 21,2

25 3,5 5,34 10,2 16,6 24,8

30 4,0 6,22 11,7 19,1 28,5

35 5,0 7,1 13,3 21,6 32,1

40 5,8 8,83 14,8 24,1 35,7

45 6,5 9,9 17,4 27,7 39,4

50 7,2 11,0 19,9 30,1 43,0

55 22,4 32,9 49,5

60 24,8 35,7 54,0

65 38,5 58,5

70 41,2 62,9

d M5 M6 M8 M10 M12
b 16 18 22 26 30
e 3,44 4,58 5,72 6,86 9,15
k 2,8 3,3 4,4 5,5 6,5
s 3 4 5 6 8

Możliwe wykonanie zgodnie z normą ISO 10642:

Śruby z łbem sześciokątnym z kołnierzem stożkowym 
z  ząbkami

Przykładowy indeks
6921-08040-88BB

Przykładowy indeks
7991-08040-88BB
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Śruby ŁF

Przeznaczenie: łączenie elementów: konstrukcji, maszyn i urządzeń.

Możliwe wykonanie zgodnie z normą ISO 14579:

ŚRUBY Z ŁBEM SZEŚCIOKARBOWYM

WŁAŚCIWOŚCI:
z małym kołnierzem wykonane zgodnie z DIN 34800,
z dużym kołnierzem wykonane zgodnie z DIN 34801
klasa właściwości mechanicznych: 8.8, 10.9

Numer łba

d

b

Lk

dc

d DIN M6 M8
M8x1

M10
M10x1,25
M10x1

M12
M12x1,5
M12x1,25

b 50 65 80 80

k
DIN 34800 6,5 8,2 10 12
DIN 34801 7,5 10 12 14

dc 11,05 14,38 17,77 20,03
Numer łba E8 E10 E12 E14

L M6 M8 M10 M12

10 4,0 8,0 13,9 21,3

12 4,4 8,7 14,9 22,7

14 4,7 9,3 15,8 24,1

16 5,1 9,9 16,8 25,6

18 5,4 10,5 17,8 27,0

20 5,7 11,2 18,8 28,4

25 6,6 12,7 21,2 32,0

30 7,4 14,3 23,7 35,5

35 8,3 15,8 26,4 39,0

40 9,2 17,4 28,6 42,6

45 10,0 18,9 31,0 46,2

50 10,9 20,5 33,5 49,7

55 11,7 22,1 36,0 53,2

60 12,6 23,6 38,4 56,8

65 13,4 25,2 40,9 60,3

70 43,3 67,4

75 45,8 63,9

80 48,2 67,4

ŚRUBY Z ŁBEM WALCOWYM Z GNIAZDEM SZEŚCIOKARBOWYM

WŁAŚCIWOŚCI
wykonane zgodnie z DIN 34802
klasa właściwości mechanicznych: 8.8, 10.9

d M6 M8 M10 M12
b 24 28 32 36
k 5,85 7,82 9,84 11,79

dk 9,95 12,94 15,94 17,93
Numer gniazda 40 50 55 60

L M6 M8 M10 M12

8 4,5 9,9

10 4,7 10,2 17,9

12 5,07 10,9 18,9

16 5,75 12,1 20,9 29,5

20 6,53 13,4 22,9 32,1

25 7,59 15,0 25,4 35,7

30 8,3 16,9 27,9 39,3

35 9,91 18,9 30,4 42,9

40 11,0 20,9 32,9 46,5

45 12,1 22,9 36,1 50,1

50 13,2 24,9 39,3 54,5

55 14,3 26,9 42,5 58,9

60 15,4 28,9 45,7 63,4

65 31,0 48,9 67,8

70 33,0 52,1 71,3

80 37,0 58,5 80,2

90 65,0 89,1

100 71,3 98,0

110 107,0

120 116,0

d M6 M8 M10 M12
b 24 28 32 36
k 5,85 7,82 9,82 11,79

dk 9,89 12,87 15,87 17,87
Numer gniazda 30 45 50 55

Przykładowy indeks
34800-08040-10BB

Przykładowy indeks
34802-08040-10BB
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Śruby ŁF

Przeznaczenie: łączenie elementów: konstrukcji, maszyn i urządzeń.

ŚRUBY Z ŁBEM SZEŚCIOKĄTNYM Z KOŁNIERZEM STOŻKOWYM

ŚRUBY Z ŁBEM SZEŚCIOKĄTNYM ZMNIEJSZONYM Z KOŁNIERZEM STOŻKOWYM

WŁAŚCIWOŚCI
wykonane zgodnie z EN 1665
klasa właściwości mechanicznych: 8.8, 10.9

WŁAŚCIWOŚCI
wykonane zgodnie z EN 1662
klasa właściwości mechanicznych: 8.8, 10.9

d M6 M8 M10 M12
b 18 22 26 30
e 10,95 14,26 17,62 19,86
k 6,6 8,1 10,4 11,8

dc 14,2 18 22,3 26,6
s 10 13 16 18

d M6 M8 M10 M12
b 18 22 26 30
e 8,71 10,95 14,26 17,62
k 6,9 8,5 9,7 12,1

dc 13,6 17 20,8 24,7
s 8 10 13 16

L M6 M8 M10 M12

8 6,1 12,8
10 6,4 13,4 23,7 35,5
12 6,8 13,9 24,7 36,9
14 7,1 14,5 25,7 38,3
16 7,4 15,1 26,7 39,8
18 7,6 15,7 27,7 41,2
20 7,8 16,4 28,8 42,6
22 8,1 17,1 29,6 44,0
25 8,8 18,0 31,1 46,1
28 9,5 18,9 32,6 48,3
30 9,9 19,5 33,5 49,7
32 10,6 20,4 34,5 51,1
35 11,0 21,8 36,0 53,2
38 11,6 22,9 37,5 55,4
40 12,0 23,7 39,5 56,8
45 13,1 25,7 42,5 61,8
50 14,2 27,6 45,5 66,2
55 15,3 29,5 48,5 70,5
60 16,4 31,4 51,6 74,9
65 33,4 54,6 79,2
70 35,3 57,6 83,6
75 37,2 60,6 87,9
80 39,1 63,6 92,2
85 66,6 96,6
90 69,9 101,0

L M6 M8 M10 M12

10 5,3 10,3 18,6
12 5,6 11 19,6 32,8
14 5,9 11,6 20,6 34,3
16 6,3 12,2 21,6 35,7
18 6,6 12,8 22,5 37,2
20 7 13,5 23,5 38,5
25 7,8 15 26 42,1
30 9,1 16,6 28,4 45,6
35 10,2 18,6 31 49,2
40 11,3 20,6 34,6 52,7
45 12,4 22,4 37,4 57,7
50 13,4 24,4 40,4 62
55 14,5 26,3 43,4 66,4
60 15,6 28,2 46,4 70,7
65 30,1 49,4 75,1
70 32 52,4 79,4
75 33,9 55,4 83,7
80 35,8 58,4 88
85 61,4 92,4
90 64,3 96,7

Przykładowy indeks
1665-08040-88BB

Przykładowy indeks
1662-08040-88BB
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Wyroby specjalne ŁF

WŁAŚCIWOŚCI
wykonane zgodnie z ISO 10644
klasa właściwości mechanicznych: 8.8, 10.9

WŁAŚCIWOŚCI
wykonane zgodnie z ISO 6900 cz.1
klasa właściwości mechanicznych: 8.8, 10.9

ŚRUBY MOCOWANIA KÓŁ

L

d
(mm)

L
(mm)

M12 x 1,5 24 - 65
M12 x 1,25 24 - 65
M14 x 1,5 24 - 65

L

d
(mm)

L
(mm)

M10 20 - 40
M12 x 1,25 25 - 45
M12 x 1,5 25 - 45

L

d
(mm)

L
(mm)

M12 x 1,25 24 - 65
M12 x 1,5 24 - 65
M14 x 1,5 24 - 65

ŚRUBY DO ZGRZEWANIA

WŁAŚCIWOŚCI
klasa właściwości mechanicznych:5.8, 8,8.

d
(mm)

L
(mm)

M6 x 1 16 - 45
M8 x 1,25 16 - 45
M10 x 1,5 20 - 60

d
(mm)

L
(mm)

M6 x 1 16 - 45
M8 x 1,25 16 - 45
M10 x 1,5 20 - 60

ŚRUBY  Z NIESPADAJĄCĄ PODKŁADKĄ OKRĄGŁĄ

M6 x 16 ÷ 60 (ISO 10673 S, N), Lmin = 18 (ISO 10673 L)
M8 x 16 ÷ 95 (ISO 10673 S, N), Lmin = 22 ÷ 24 (ISO 10673 L)
M10 x 20 ÷ 95 (ISO 10673 S, N), Lmin = 25 (ISO 10673 L)
M12 x 20 ÷ 95 (ISO 10673 S), Lmin = 22 ÷ 24 (ISO 10673 N)

M6 x 16 ÷ 60 (DIN 6902 A, C), L min = 18 (DIN 6902 B)
M8 x 16 ÷ 95 (DIN 6902 A, C), L min = 22 ÷ 24 (DIN 6902 B)
M10 x 20 ÷ 95 (DIN 6902 A, C), L min = 25 (DIN 6902 B)
M12 x 20 ÷ 95 (DIN 6902 C), L min = 22 ÷ 24  (DIN 6902 A)
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Wyroby specjalne ŁF

ŚRUBA Z PŁASKIM ŁBEM, GNIAZDEM SZEŚCIOKARBOWYM, 
NIESPADAJĄCĄ PODKŁADKĄ I ZAKOŃCZENIEM 
STOŻKOWYM

ŚRUBA Z PŁASKIM ŁBEM, GNIAZDEM SZEŚCIOKARBOWYM, 
NIESPADAJĄCĄ PODKŁADKĄ I ZAKOŃCZENIEM 
STOŻKOWYM

ŚRUBA Z NISKIM ŁBEM WALCOWYM I GNIAZDEM 
SZEŚCIOKĄTNYM

ŚRUBA Z ŁBEM WALCOWYM, GNIAZDEM SZEŚCIOKĄTNYM, 
NIESPADAJĄCĄ PODKŁADKĄ I ZAKOŃCZENIEM 
WALCOWYM ŚRUBA Z PŁASKIM ŁBEM, GNIAZDEM SZEŚCIOKARBOWYM, 

MAŁYM KOŁNIERZEM I NIESPADAJĄCĄ PODKŁADKĄ

ŚRUBA Z ŁBEM PŁASKIM I GNIAZDEM SZEŚCIOKARBOWYM

ŚRUBA Z NIESPADAJĄCĄ PODKŁADKĄ OKRĄGŁĄ 
Z ZAKOŃCZENIEM WALCOWYM

ŚRUBA Z ŁBEM STOŻK. I GNIAZDEM SZEŚCIOKARBOWYM

ŚRUBA DO ZGRZEWANIA Z ZAKOŃCZENIEM STOŻKOWYM

ŚRUBA Z PŁASKIM ŁBEM, GNIAZDEM SZEŚCIOKARBOWYM, 
NIESPADAJĄCĄ PODKŁADKĄ I ZAKOŃCZENIEM 
STOŻKOWYM

SWORZEŃ DO ZGRZEWANIA

ŚRUBA Z ŁBEM SZEŚCIOKĄTNYM Z KOŁNIERZEM 
Z ZAKOŃCZENIEM STOŻKOWYM
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Wyroby specjalne ŁF

ŚRUBA Z ŁBEM GRZYBKOWYM Z NOSKIEM - 
BALUSTRADOWA

ŚRUBA RADEŁKOWANA

ŚRUBA Z ŁBEM SZEŚCIOKĄTNYM Z KOŁNIERZEM

PÓŁFABRYKAT ŚRUBY OCZKOWEJ

ŚRUBA PAZURKOWA

ŚRUBA Z ŁBEM WALCOWYM Z GNIAZDEM 
SZEŚCIOKĄTNYM Z KOŁNIERZEM

ŚRUBA MŁOTECZKOWA

ŚRUBA RADEŁKOWANA

ŚRUBA Z ŁBEM GRZYBKOWYM RADEŁKOWANA

ŚRUBA MOCOWANIA ROZRUSZNIKA

M 14 x 44 ÷ 100

ŚRUBA MOCOWANIA PASÓW BEZPIECZEŃSTWA

7/16” UNF x 28 ÷ 60

7/16” UNF x 28 ÷ 60
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Operacje dodatkowe

ZAKOŃCZENIA GWINTÓW

OTWORY

KS wg DIN 78

SP wg DIN 78

PF wg DIN 78

FL wg ISO 4753

TC wg ISO 4753

PC wg ISO 4753

Nasz park maszynowy umożliwia zaoferowanie naszym Klientom 
wykonanie następujących operacji dodatkowych:

M 6 x 8 ÷ 60   
M 8 x 8 ÷ 60
M10 x 10 ÷ 60
M12 x 12 ÷ 70 (EN 1665 M12 x 12 ÷ 45) 

M 6 x 8 ÷ 50   
M 8 x 8 ÷ 50
M10 x 10 ÷ 50
M12 x 12 ÷ 50 (EN 1665 M12 x 12 ÷ 45)

M 6 x 8 ÷ 45   
M 8 x 8 ÷  45
M10 x 10 ÷ 45
M12 x 12 ÷ 45 (EN 1665 M12 x 12 ÷ 40)

Otwór gwintowany we łbie śruby. Otwór we łbie Otwór w trzpieniu
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Śruby Koelner

d1 M4 M5 M6 M8 M10 M12 M16 M20

d2 7 8.5 10 13 16 18 24 30

b długość nom. 20 22 24 28 32 36 44 52

k 4 5 6 8 10 12 16 20

s 3 4 5 6 8 10 14 17

t min. 2 2,5 3 4 5 6 8 10

Śruby z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym
DIN 912

s

d2

t
kl

b

d1

d1 M5 M6 M8 M10 M12 M16

b L ≥ 125 16 18 22 26 30 38

b L ≥ 125 ≤ 200 22 24 28 32 36 44

b L ≥ 200 41 45 49 57

d2  max 13,55 16,55 20,65 24,65 30,65 38,8

k  max 3,3 3,88 4,88 5,38 6,95 8,95

v  max 5,48 6,46 8,58 10,58 12,7 16,7

Śruby z łbem grzybkowym z podsadzeniem
DIN 603

vv
b f

l

d1 d2

k

Śruby z łbem sześciokątnym i gwintem na całej długości
DIN 931/933

d1 M5 M6 M8 M10 M12 M14 M16 M20 M24

b L ≥ 125 16 18 22 26 30 34 38 46 54

b L ≥ 125 ≤ 200 24 28 32 36 40 44 52 60

b L ≥ 200 45 49 53 57 65 73

e 8,79 11,05 14,38 18,9 21,1 24,49 26,75 33,53 35,72

k 3,5 4 5,3 6,4 7,5 8,8 10 12,5 15

s 8 10 13 17 19 22 24 30 36

s

e
k

b
l

d1

DANE TECHNICZNE ŚRUB

s

e

kl

d1
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ŚRUBY Z ŁBEM SZEŚCIOKĄTNYM Z GWINTEM NA CAŁEJ DŁUGOŚCI, KLASA  5.8; 8.8

MATERIAŁ
stal niskowęglowa ocynkowana elektrolitycznie.
WŁAŚCIWOŚCI
wykonane zgodnie z DIN 933 / PN – 82105.

Indeks

mm mm kg kg
I-933-05010-XX-ZN 5,0 x 10 8 2,63 10
I-933-05012-XX-ZN 5,0 x 12 8 2,86 10
I-933-05014-XX-ZN 5,0 x 14 8 3,10 10
I-933-05016-XX-ZN 5,0 x 16 8 3,34 10
I-933-05020-XX-ZN 5,0 x 20 8 3,82 10
I-933-05025-XX-ZN 5,0 x 25 8 4,42 10
I-933-05030-XX-ZN 5,0 x 30 8 5,02 10
I-933-05035-XX-ZN 5,0 x 35 8 5,62 10
I-933-05040-XX-ZN 5,0 x 40 8 6,22 10
I-933-05045-XX-ZN 5,0 x 45 8 6,82 10
I-933-05050-XX-ZN 5,0 x 50 8 7,42 10
I-933-05060-XX-ZN 5,0 x 60 8 8,62 10
I-933-06012-XX-ZN 6,0 x 12 10 4,42 10
I-933-06014-XX-ZN 6,0 x 14 10 4,76 10
I-933-06016-XX-ZN 6,0 x 16 10 5,10 10
I-933-06020-XX-ZN 6,0 x 20 10 5,78 10
I-933-06025-XX-ZN 6,0 x 25 10 6,63 10
I-933-06030-XX-ZN 6,0 x 30 10 7,48 10
I-933-06035-XX-ZN 6,0 x 35 10 8,33 10
I-933-06040-XX-ZN 6,0 x 40 10 9,18 10
I-933-06045-XX-ZN 6,0 x 45 10 10,00 10
I-933-06050-XX-ZN 6,0 x 50 10 10,90 10
I-933-06055-XX-ZN 6,0 x 55 10 11,70 10
I-933-06060-XX-ZN 6,0 x 60 10 12,60 10
I-933-06065-XX-ZN 6,0 x 65 10 13,40 10
I-933-06070-XX-ZN 6,0 x 70 10 14,00 10
I-933-06075-XX-ZN 6,0 x 75 10 14,30 10
I-933-06080-XX-ZN 6,0 x 80 10 16,00 10
I-933-08012-XX-ZN 8,0 x 12 13 9,70 10
I-933-08014-XX-ZN 8,0 x 14 13 10,30 10
I-933-08016-XX-ZN 8,0 x 16 13 11,00 10
I-933-08020-XX-ZN 8,0 x 20 13 12,30 10
I-933-08025-XX-ZN 8,0 x 25 13 13,80 10
I-933-08030-XX-ZN 8,0 x 30 13 15,40 10
I-933-08035-XX-ZN 8,0 x 35 13 17,00 10
I-933-08040-XX-ZN 8,0 x 40 13 18,60 10
I-933-08045-XX-ZN 8,0 x 45 13 20,20 10
I-933-08050-XX-ZN 8,0 x 50 13 21,80 10
I-933-08055-XX-ZN 8,0 x 55 13 23,40 10
I-933-08060-XX-ZN 8,0 x 60 13 25,00 10
I-933-08065-XX-ZN 8,0 x 65 13 26,60 10
I-933-08070-XX-ZN 8,0 x 70 13 28,20 10
I-933-08075-XX-ZN 8,0 x 75 13 29,80 10
I-933-08080-XX-ZN 8,0 x 80 13 31,40 10
I-933-08085-XX-ZN 8,0 x 85 13 33,00 10
I-933-08090-XX-ZN 8,0 x 90 13 34,60 10
I-933-08095-XX-ZN 8,0 x 95 13 36,20 10
I-933-08100-XX-ZN 8,0 x 100 13 37,80 10
I-933-10016-XX-ZN 10,0 x 16 17 21,40 10
I-933-10020-XX-ZN 10,0 x 20 17 23,40 10
I-933-10025-XX-ZN 10,0 x 25 17 25,90 10
I-933-10030-XX-ZN 10,0 x 30 17 28,40 10
I-933-10035-XX-ZN 10,0 x 35 17 30,90 10
I-933-10040-XX-ZN 10,0 x 40 17 33,40 10
I-933-10045-XX-ZN 10,0 x 45 17   35,90 10
I-933-10050-XX-ZN 10,0 x 50 17 38,40 10
I-933-10055-XX-ZN 10,0 x 55 17 40,90 10
I-933-10060-XX-ZN 10,0 x 60 17 43,40 10

Indeks

mm mm kg kg
I-933-10065-XX-ZN 10,0 x 65 17 45,90 10
I-933-10070-XX-ZN 10,0 x 70 17 48,40 10
I-933-10075-XX-ZN 10,0 x 75 17 50,90 10
I-933-10080-XX-ZN 10,0 x 80 17 53,40 10
I-933-10085-XX-ZN 10,0 x 85 17 55,90 10
I-933-10090-XX-ZN 10,0 x 90 17 58,40 10
I-933-10095-XX-ZN 10,0 x 95 17 60,90 10
I-933-10100-XX-ZN 10,0 x 100 17 63,40 10
I-933-12020-XX-ZN 12,0 x 20 19 33,00 10
I-933-12025-XX-ZN 12,0 x 25 19 36,50 10
I-933-12030-XX-ZN 12,0 x 30 19 40,00 10
I-933-12035-XX-ZN 12,0 x 35 19 43,70 10
I-933-12040-XX-ZN 12,0 x 40 19 47,40 10
I-933-12045-XX-ZN 12,0 x 45 19 51,00 10
I-933-12050-XX-ZN 12,0 x 50 19 54,60 10
I-933-12055-XX-ZN 12,0 x 55 19 58,20 10
I-933-12060-XX-ZN 12,0 x 60 19 65,40 10
I-933-12065-XX-ZN 12,0 x 65 19 61,80 10
I-933-12070-XX-ZN 12,0 x 70 19 65,40 10
I-933-12075-XX-ZN 12,0 x 75 19 69,00 10
I-933-12080-XX-ZN 12,0 x 80 19 72,60 10
I-933-12085-XX-ZN 12,0 x 85 19 76,20 10
I-933-12090-XX-ZN 12,0 x 90 19 79,80 10
I-933-12095-XX-ZN 12,0 x 95 19 83,40 10
I-933-12100-XX-ZN 12,0 x 100 19 87,00 10
I-933-14040-XX-ZN 14,0 x 40 22 67,9 10
I-933-14050-XX-ZN 14,0 x 50 22 77,9 10
I-933-14060-XX-ZN 14,0 x 60 22 87,8 10
I-933-14070-XX-ZN 14,0 x 70 22 97,9 10
I-933-14080-XX-ZN 14,0 x 80 22 107,0 10
I-933-14100-XX-ZN 14,0 x 100 22 127,0 10
I-933-16030-XX-ZN 16,0 x 30 24 76,50 10
I-933-16035-XX-ZN 16,0 x 35 24 83,10 10
I-933-16040-XX-ZN 16,0 x 40 24 89,70 10
I-933-16045-XX-ZN 16,0 x 45 24 96,20 10
I-933-16050-XX-ZN 16,0 x 50 24 103,00 10
I-933-16055-XX-ZN 16,0 x 55 24 109,00 10
I-933-16060-XX-ZN 16,0 x 60 24 116,00 10
I-933-16065-XX-ZN 16,0 x 65 24 122,00 10
I-933-16070-XX-ZN 16,0 x 70 24 129,00 10
I-933-16075-XX-ZN 16,0 x 75 24 135,00 10
I-933-16080-XX-ZN 16,0 x 80 24 142,00 10
I-933-16085-XX-ZN 16,0 x 85 24 148,00 10
I-933-16090-XX-ZN 16,0 x 90 24 155,00 10
I-933-16095-XX-ZN 16,0 x 95 24 161,00 10
I-933-16100-XX-ZN 16,0 x 100 24 168,00 10
I-933-20040-XX-ZN 20,0 x 40 30 155,00 10
I-933-20045-XX-ZN 20,0 x 45 30 165,00 10
I-933-20050-XX-ZN 20,0 x 50 30 175,00 10
I-933-20055-XX-ZN 20,0 x 55 30 185,00 10
I-933-20060-XX-ZN 20,0 x 60 30 195,00 10
I-933-20065-XX-ZN 20,0 x 65 30 205,00 10
I-933-20070-XX-ZN 20,0 x 70 30 215,00 10
I-933-20075-XX-ZN 20,0 x 75 30 225,00 10
I-933-20080-XX-ZN 20,0 x 80 30 235,00 10
I-933-20085-XX-ZN 20,0 x 85 30 245,00 10
I-933-20090-XX-ZN 20,0 x 90 30 255,00 10
I-933-20095-XX-ZN 20,0 x 95 30 265,00 10
I-933-20100-XX-ZN 20,0 x 100 30 275,00 10
I-933-24050-XX-ZN 24,0 x 50 36 273,00 10
I-933-24055-XX-ZN 24,0 x 55 36 283,00 10
I-933-24060-XX-ZN 24,0 x 60 36 303,00 10
I-933-24065-XX-ZN 24,0 x 65 36 318,00 10
I-933-24070-XX-ZN 24,0 x 70 36 333,00 10
I-933-24080-XX-ZN 24,0 x 80 36 363,00 10
I-933-24090-XX-ZN 24,0 x 90 36 393,00 10
I-933-24100-XX-ZN 24,0 x 100 36 423,00 10

s

e

kl

d1

Śruby Koelner

Przeznaczenie: łączenie elementów: konstrukcji, maszyn i urządzeń.

XX - oznaczenie  klasy własności mechanicznych (5.8; 8.8)
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Śruby Koelner

Przeznaczenie: łączenie elementów: konstrukcji, maszyn i urządzeń.

ŚRUBY Z ŁBEM SZEŚCIOKĄTNYM Z GWINTEM NA CZĘŚCI DŁUGOŚCI, KLASA  5.8; 8.8

MATERIAŁ  
stal niskowęglowa ocynkowana elektrolitycznie.
WŁAŚCIWOŚCI
wykonane zgodnie z DIN 931 / PN – 82101.

Indeks
mm mm kg kg

I-931-06030-XX-ZN 6,0 x 30 10 8,05 10
I-931-06035-XX-ZN 6,0 x 35 10 9,10 10
I-931-06040-XX-ZN 6,0 x 40 10 10,20 10
I-931-06045-XX-ZN 6,0 x 45 10 11,30 10
I-931-06050-XX-ZN 6,0 x 50 10 12,30 10
I-931-06055-XX-ZN 6,0 x 55 10 13,40 10
I-931-06060-XX-ZN 6,0 x 60 10 14,40 10
I-931-06065-XX-ZN 6,0 x 65 10 15,50 10
I-931-06070-XX-ZN 6,0 x 70 10 16,50 10
I-931-06075-XX-ZN 6,0 x 75 10 17,60 10
I-931-06080-XX-ZN 6,0 x 80 10 18,60 10
I-931-06085-XX-ZN 6,0 x 85 10 19,70 10
I-931-06090-XX-ZN 6,0 x 90 10 20,70 10
I-931-06100-XX-ZN 6,0 x 100 10 22,70 10
I-931-08040-XX-ZN 8,0 x 40 13 20,70 10
I-931-08045-XX-ZN 8,0 x 45 13 22,70 10
I-931-08050-XX-ZN 8,0 x 50 13 24,70 10
I-931-08055-XX-ZN 8,0 x 55 13 26,70 10
I-931-08060-XX-ZN 8,0 x 60 13 28,70 10
I-931-08065-XX-ZN 8,0 x 65 13 30,70 10
I-931-08070-XX-ZN 8,0 x 70 13 32,70 10
I-931-08075-XX-ZN 8,0 x 75 13 34,70 10
I-931-08080-XX-ZN 8,0 x 80 13 36,70 10
I-931-08085-XX-ZN 8,0 x 85 13 38,70 10
I-931-08090-XX-ZN 8,0 x 90 13 40,70 10
I-931-08095-XX-ZN 8,0 x 95 13 42,70 10
I-931-08100-XX-ZN 8,0 x 100 13 44,70 10
I-931-08110-XX-ZN 8,0 x 110 13 48,70 10
I-931-08120-XX-ZN 8,0 x 120 13 52,70 10
I-931-08130-XX-ZN 8,0 x 130 13 54,00 10
I-931-08140-XX-ZN 8,0 x 140 13 60,70 10
I-931-10040-XX-ZN 10,0 x 40 17 35,00 10
I-931-10045-XX-ZN 10,0 x 45 17 38,10 10
I-931-10050-XX-ZN 10,0 x 50 17 41,20 10
I-931-10055-XX-ZN 10,0 x 55 17 44,30 10
I-931-10060-XX-ZN 10,0 x 60 17 47,40 10
I-931-10065-XX-ZN 10,0 x 65 17 50,50 10
I-931-10070-XX-ZN 10,0 x 70 17 53,60 10
I-931-10075-XX-ZN 10,0 x 75 17 56,70 10
I-931-10080-XX-ZN 10,0 x 80 17 59,80 10
I-931-10085-XX-ZN 10,0 x 85 17 62,90 10
I-931-10090-XX-ZN 10,0 x 90 17 66,00 10
I-931-10095-XX-ZN 10,0 x 95 17 69,10 10
I-931-10100-XX-ZN 10,0 x 100 17 72,20 10
I-931-10110-XX-ZN 10,0 x 110 17 78,40 10
I-931-10120-XX-ZN 10,0 x 120 17 84,60 10
I-931-10130-XX-ZN 10,0 x 130 17 90,80 10
I-931-10140-XX-ZN 10,0 x 140 17 97,00 10
I-931-10150-XX-ZN 10,0 x 150 17 103,20 10
I-931-10160-XX-ZN 10,0 x 160 17 109,40 10
I-931-10170-XX-ZN 10,0 x 170 17 115,60 10
I-931-10180-XX-ZN 10,0 x 180 17 121,80 10
I-931-10190-XX-ZN 10,0 x 190 17 128,00 10
I-931-10200-XX-ZN 10,0 x 200 17 134,20 10
I-931-12040-XX-ZN 12,0 x 40 19 49,10 10
I-931-12045-XX-ZN 12,0 x 45 19 53,60 10
I-931-12050-XX-ZN 12,0 x 50 19 58,10 10
I-931-12055-XX-ZN 12,0 x 55 19 62,60 10
I-931-12060-XX-ZN 12,0 x 60 19 67,10 10
I-931-12065-XX-ZN 12,0 x 65 19 71,60 10
I-931-12070-XX-ZN 12,0 x 70 19 76,10 10
I-931-12075-XX-ZN 12,0 x 75 19 80,60 10
I-931-12080-XX-ZN 12,0 x 80 19 85,10 10
I-931-12085-XX-ZN 12,0 x 85 19 89,60 10
I-931-12090-XX-ZN 12,0 x 90 19 94,10 10

Indeks
mm mm kg kg

I-931-12095-XX-ZN 12,0 x 95 19 98,60 10
I-931-12100-XX-ZN 12,0 x 100 19 103,00 10
I-931-12110-XX-ZN 12,0 x 110 19 112,00 10
I-931-12120-XX-ZN 12,0 x 120 19 121,00 10
I-931-12130-XX-ZN 12,0 x 130 19 130,00 10
I-931-12140-XX-ZN 12,0 x 140 19 139,00 10
I-931-12150-XX-ZN 12,0 x 150 19 148,00 10
I-931-12160-XX-ZN 12,0 x 160 19 157,00 10
I-931-12170-XX-ZN 12,0 x 170 19 166,00 10
I-931-12180-XX-ZN 12,0 x 180 19 175,00 10
I-931-12190-XX-ZN 12,0 x 190 19 184,00 10
I-931-12200-XX-ZN 12,0 x 200 19 193,00 10
I-931-12210-XX-ZN 12,0 x 210 19 202,00 10
I-931-12220-XX-ZN 12,0 x 220 19 211,00 10
I-931-16050-XX-ZN 16,0 x 50 24 107,00 10
I-931-16055-XX-ZN 16,0 x 55 24 115,00 10
I-931-16060-XX-ZN 16,0 x 60 24 123,00 10
I-931-16065-XX-ZN 16,0 x 65 24 131,00 10
I-931-16070-XX-ZN 16,0 x 70 24 139,00 10
I-931-16075-XX-ZN 16,0 x 75 24 147,00 10
I-931-16080-XX-ZN 16,0 x 80 24 155,00 10
I-931-16085-XX-ZN 16,0 x 85 24 163,00 10
I-931-16090-XX-ZN 16,0 x 90 24 171,00 10
I-931-16095-XX-ZN 16,0 x 95 24 179,00 10
I-931-16100-XX-ZN 16,0 x 100 24 187,00 10
I-931-16110-XX-ZN 16,0 x 110 24 203,00 10
I-931-16120-XX-ZN 16,0 x 120 24 219,00 10
I-931-16130-XX-ZN 16,0 x 130 24 235,00 10
I-931-16140-XX-ZN 16,0 x 140 24 251,00 10
I-931-16150-XX-ZN 16,0 x 150 24 267,00 10
I-931-16160-XX-ZN 16,0 x 160 24 283,00 10
I-931-16170-XX-ZN 16,0 x 170 24 299,00 10
I-931-16180-XX-ZN 16,0 x 180 24 315,00 10
I-931-16190-XX-ZN 16,0 x 190 24 331,00 10
I-931-16200-XX-ZN 16,0 x 200 24 347,00 10
I-931-16210-XX-ZN 16,0 x 210 24 363,00 10
I-931-16220-XX-ZN 16,0 x 220 24 379,00 10
I-931-20060-XX-ZN 20,0 x 60 30 207,00 10
I-931-20065-XX-ZN 20,0 x 65 30 219,00 10
I-931-20070-XX-ZN 20,0 x 70 30 231,00 10
I-931-20075-XX-ZN 20,0 x 75 30 243,00 10
I-931-20080-XX-ZN 20,0 x 80 30 255,00 10
I-931-20085-XX-ZN 20,0 x 85 30 267,00 10
I-931-20090-XX-ZN 20,0 x 90 30 279,00 10
I-931-20095-XX-ZN 20,0 x 95 30 291,00 10
I-931-20100-XX-ZN 20,0 x 100 30 303,00 10
I-931-20110-XX-ZN 20,0 x 110 30 327,00 10
I-931-20120-XX-ZN 20,0 x 120 30 351,00 10
I-931-20130-XX-ZN 20,0 x 130 30 375,00 10
I-931-20140-XX-ZN 20,0 x 140 30 399,00 10
I-931-20150-XX-ZN 20,0 x 150 30 423,00 10
I-931-20160-XX-ZN 20,0 x 160 30 447,00 10
I-931-20170-XX-ZN 20,0 x 170 30 471,00 10
I-931-20180-XX-ZN 20,0 x 180 30 495,00 10
I-931-20190-XX-ZN 20,0 x 190 30 519,00 10
I-931-20200-XX-ZN 20,0 x 200 30 543,00 10
I-931-24060-XX-ZN 24,0 x 60 36 312,00 10
I-931-24065-XX-ZN 24,0 x 65 36 330,00 10
I-931-24070-XX-ZN 24,0 x 70 36 347,00 10
I-931-24075-XX-ZN 24,0 x 75 36 365,00 10
I-931-24080-XX-ZN 24,0 x 80 36 382,00 10
I-931-24085-XX-ZN 24,0 x 85 36 400,00 10
I-931-24090-XX-ZN 24,0 x 90 36 417,00 10
I-931-24095-XX-ZN 24,0 x 95 36 435,00 10
I-931-24100-XX-ZN 24,0 x 100 36 452,00 10
I-931-24110-XX-ZN 24,0 x 110 36 487,00 10
I-931-24120-XX-ZN 24,0 x 120 36 522,00 10
I-931-24130-XX-ZN 24,0 x 130 36 557,00 10
I-931-24140-XX-ZN 24,0 x 140 36 592,00 10
I-931-24150-XX-ZN 24,0 x 150 36 627,00 10
I-931-24160-XX-ZN 24,0 x 160 36 662,00 10
I-931-24170-XX-ZN 24,0 x 170 36 697,00 10
I-931-24180-XX-ZN 24,0 x 180 36 732,00 10
I-931-24190-XX-ZN 24,0 x 190 36 767,00 10
I-931-24200-XX-ZN 24,0 x 200 36 802,00 10
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XX - oznaczenie  klasy własności mechanicznych (5.8; 8.8)
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Śruby Koelner

Przeznaczenie: łączenie elementów: konstrukcji, maszyn i urządzeń.

ŚRUBY Z ŁBEM WALCOWYM Z GNIAZDEM SZEŚCIOKĄTNYM, KLASA 8.8

MATERIAŁ
stal niskowęglowa ocynkowana elektrolitycznie.
WŁAŚCIWOŚCI
wykonane zgodnie z DIN 912 / PN – 82302.

Indeks

mm mm kg kg
I-912-04016-88-ZN 4,0 x 16 3,0 2,25 5
I-912-04020-88-ZN 4,0 x 20 3,0 2,65 5
I-912-04025-88-ZN 4,0 x 25 3,0 3,15 5
I-912-04030-88-ZN 4,0 x 30 3,0 3,65 5
I-912-04035-88-ZN 4,0 x 35 3,0 4,15 5
I-912-04040-88-ZN 4,0 x 40 3,0 4,65 5
I-912-05016-88-ZN 5,0 x 16 4,0 3,45 10
I-912-05020-88-ZN 5,0 x 20 4,0 4,01 10
I-912-05025-88-ZN 5,0 x 25 4,0 4,78 10
I-912-05030-88-ZN 5,0 x 30 4,0 5,54 10
I-912-05035-88-ZN 5,0 x 35 4,0 6,30 10
I-912-05040-88-ZN 5,0 x 40 4,0 7,06 10
I-912-05045-88-ZN 5,0 x 45 4,0 7,84 10
I-912-05050-88-ZN 5,0 x 50 4,0 8,62 10
I-912-05055-88-ZN 5,0 x 55 4,0 9,40 10
I-912-05060-88-ZN 5,0 x 60 4,0 10,20 10
I-912-06016-88-ZN 6,0 x 16 5,0 5,81 10
I-912-06020-88-ZN 6,0 x 20 5,0 6,55 10
I-912-06025-88-ZN 6,0 x 25 5,0 7,59 10
I-912-06030-88-ZN 6,0 x 30 5,0 8,70 10
I-912-06035-88-ZN 6,0 x 35 5,0 9,81 10
I-912-06040-88-ZN 6,0 x 40 5,0 10,90 10
I-912-06045-88-ZN 6,0 x 45 5,0 12,00 10
I-912-06050-88-ZN 6,0 x 50 5,0 13,10 10
I-912-06055-88-ZN 6,0 x 55 5,0 14,20 10
I-912-06060-88-ZN 6,0 x 60 5,0 15,30 10
I-912-08016-88-ZN 8,0 x 16 6,0 12,10 10
I-912-08020-88-ZN 8,0 x 20 6,0 13,30 10
I-912-08025-88-ZN 8,0 x 25 6,0 15,00 10
I-912-08030-88-ZN 8,0 x 30 6,0 16,80 10
I-912-08035-88-ZN 8,0 x 35 6,0 18,60 10
I-912-08040-88-ZN 8,0 x 40 6,0 20,40 10
I-912-08045-88-ZN 8,0 x 45 6,0 22,20 10
I-912-08050-88-ZN 8,0 x 50 6,0 24,00 10
I-912-08055-88-ZN 8,0 x 55 6,0 25,80 10
I-912-08060-88-ZN 8,0 x 60 6,0 27,60 10
I-912-08065-88-ZN 8,0 x 65 6,0 29,40 10
I-912-08070-88-ZN 8,0 x 70 6,0 31,20 10
I-912-08075-88-ZN 8,0 x 75 6,0 33,00 10
I-912-08080-88-ZN 8,0 x 80 6,0 34,80 10
I-912-08090-88-ZN 8,0 x 90 6,0 38,40 10
I-912-08100-88-ZN 8,0 x 100 6,0 42,00 10
I-912-10020-88-ZN 10,0 x 20 8,0 22,90 10
I-912-10025-88-ZN 10,0 x 25 8,0 25,40 10

Indeks

mm mm kg kg

I-912-10030-88-ZN 10,0 x 30 8,0 27,90 10
I-912-10035-88-ZN 10,0 x 35 8,0 31,00 10
I-912-10040-88-ZN 10,0 x 40 8,0 34,10 10
I-912-10045-88-ZN 10,0 x 45 8,0 27,20 10
I-912-10050-88-ZN 10,0 x 50 8,0 40,30 10
I-912-10055-88-ZN 10,0 x 55 8,0 43,40 10
I-912-10060-88-ZN 10,0 x 60 8,0 46,50 10
I-912-10065-88-ZN 10,0 x 65 8,0 49,60 10
I-912-10070-88-ZN 10,0 x 70 8,0 52,70 10
I-912-10075-88-ZN 10,0 x 75 8,0 55,80 10
I-912-10080-88-ZN 10,0 x 80 8,0 58,90 10
I-912-10090-88-ZN 10,0 x 90 8,0 65,10 10
I-912-10100-88-ZN 10,0 x 100 8,0 71,30 10
I-912-10110-88-ZN 10,0 x 110 8,0 77,50 10
I-912-10120-88-ZN 10,0 x 120 8,0 83,70 10
I-912-12020-88-ZN 12,0 x 20 10,0 32,10 10
I-912-12025-88-ZN 12,0 x 25 10,0 35,60 10
I-912-12030-88-ZN 12,0 x 30 10,0 39,10 10
I-912-12035-88-ZN 12,0 x 35 10,0 42,90 10
I-912-12040-88-ZN 12,0 x 40 10,0 47,30 10
I-912-12045-88-ZN 12,0 x 45 10,0 51,70 10
I-912-12050-88-ZN 12,0 x 50 10,0 56,10 10
I-912-12055-88-ZN 12,0 x 55 10,0 60,50 10
I-912-12060-88-ZN 12,0 x 60 10,0 64,90 10
I-912-12065-88-ZN 12,0 x 65 10,0 69,30 10
I-912-12070-88-ZN 12,0 x 70 10,0 73,70 10
I-912-12080-88-ZN 12,0 x 75 10,0 82,50 10
I-912-12085-88-ZN 12,0 x 80 10,0 86,90 10
I-912-12090-88-ZN 12,0 x 90 10,0 91,30 10
I-912-12100-88-ZN 12,0 x 100 10,0 100,00 10
I-912-12110-88-ZN 12,0 x 110 10,0 109,00 10
I-912-12120-88-ZN 12,0 x 120 10,0 118,00 10
I-912-16030-88-ZN 16,0 x 30 14,0 77,80 10
I-912-16035-88-ZN 16,0 x 35 14,0 84,40 10
I-912-16040-88-ZN 16,0 x 40 14,0 91,00 10
I-912-16045-88-ZN 16,0 x 45 14,0 97,60 10
I-912-16050-88-ZN 16,0 x 50 14,0 106,00 10
I-912-16055-88-ZN 16,0 x 55 14,0 114,00 10
I-912-16060-88-ZN 16,0 x 60 14,0 122,00 10
I-912-16065-88-ZN 16,0 x 65 14,0 130,00 10
I-912-16070-88-ZN 16,0 x 70 14,0 138,00 10
I-912-16075-88-ZN 16,0 x 75 14,0 146,00 10
I-912-16080-88-ZN 16,0 x 80 14,0 154,00 10
I-912-16090-88-ZN 16,0 x 90 14,0 170,00 10
I-912-16100-88-ZN 16,0 x 100 14,0 186,00 10
I-912-16110-88-ZN 16,0 x 110 14,0 202,00 10
I-912-16120-88-ZN 16,0 x 120 14,0 218,00 10
I-912-16130-88-ZN 16,0 x 130 14,0 234,00 10
I-912-20040-88-ZN 20,0 x 40 17,0 150,00 10
I-912-20045-88-ZN 20,0 x 45 17,0 161,00 10
I-912-20050-88-ZN 20,0 x 50 17,0 172,00 10
I-912-20055-88-ZN 20,0 x 55 17,0 183,00 10
I-912-20060-88-ZN 20,0 x 60 17,0 195,00 10
I-912-20065-88-ZN 20,0 x 65 17,0 207,00 10
I-912-20070-88-ZN 20,0 x 70 17,0 220,00 10
I-912-20075-88-ZN 20,0 x 75 17,0 232,00 10
I-912-20080-88-ZN 20,0 x 80 17,0 244,00 10
I-912-20090-88-ZN 20,0 x 90 17,0 269,00 10
I-912-20100-88-ZN 20,0 x 100 17,0 294,00 10
I-912-20110-88-ZN 20,0 x 110 17,0 319,00 10
I-912-20120-88-ZN 20,0 x 120 17,0 344,00 10
I-912-20130-88-ZN 20,0 x 130 17,0 369,00 10
I-912-20140-88-ZN 20,0 x 140 17,0 394,00 10

s
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t
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b
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Śruby Koelner

Przeznaczenie: łączenie elementów: drewno - stal

ŚRUBY Z ŁBEM GRZYBKOWYM Z PODSADZENIEM, KLASA 4.8

MATERIAŁ  stal niskowęglowa ocynkowana elektrolitycznie.
WŁAŚCIWOŚCI  wykonane zgodnie z DIN 603 / PN – 82406.

ŚRUBY DO MONTAŻU OŚCIEŻNIC METALOWYCH
MATERIAŁ: 
stal niskowęglowa ocynkowana elektrolitycznie.

ZASTOSOWANIE 
Tylko do ościeżnic metalowych przystosowane do montażu 
do wzmocnionych i perforowanych stalowych elementów kon-
strukcyjnych w systemach suchej zabudowy.

Indeks

szt. szt.

SZNP-08025 50 1200

Indeks
mm kg kg

I-603-05016-48-ZN 5,0 x 16 3,90 10
I-603-05020-48-ZN 5,0 x 20 4,70 10
I-603-05025-48-ZN 5,0 x 25 4,67 10
I-603-05030-48-ZN 5,0 x 30 5,27 10
I-603-05035-48-ZN 5,0 x 35 5,87 10
I-603-05040-48-ZN 5,0 x 40 6,47 10
I-603-05045-48-ZN 5,0 x 45 7,06 10
I-603-05050-48-ZN 5,0 x 50 7,66 10
I-603-05055-48-ZN 5,0 x 55 8,26 10
I-603-05060-48-ZN 5,0 x 60 8,86 10
I-603-05065-48-ZN 5,0 x 65 9,46 10
I-603-05070-48-ZN 5,0 x 70 10,10 10
I-603-05080-48-ZN 5,0 x 80 11,30 10
I-603-06012-48-ZN 6,0 x 12 4,92 10
I-603-06016-48-ZN 6,0 x 16 5,61 10
I-603-06020-48-ZN 6,0 x 20 6,30 10
I-603-06025-48-ZN 6,0 x 25 7,16 10
I-603-06030-48-ZN 6,0 x 30 8,02 10
I-603-06035-48-ZN 6,0 x 35 8,88 10
I-603-06040-48-ZN 6,0 x 40 9,74 10
I-603-06045-48-ZN 6,0 x 45 10,60 10
I-603-06050-48-ZN 6,0 x 50 11,50 10
I-603-06055-48-ZN 6,0 x 55 12,30 10
I-603-06060-48-ZN 6,0 x 60 13,20 10
I-603-06065-48-ZN 6,0 x 65 14,00 10
I-603-06070-48-ZN 6,0 x 70 14,90 10
I-603-06075-48-ZN 6,0 x 75 15,80 10
I-603-06080-48-ZN 6,0 x 80 16,60 10
I-603-06090-48-ZN 6,0 x 90 17,46 10
I-603-06100-48-ZN 6,0 x 100 18,32 10
I-603-06110-48-ZN 6,0 x 110 20,00 10
I-603-06120-48-ZN 6,0 x 120 21,80 10
I-603-06130-48-ZN 6,0 x 130 23,40 10
I-603-08016-48-ZN 8,0 x 16 11,50 10
I-603-08020-48-ZN 8,0 x 20 12,40 10
I-603-08025-48-ZN 8,0 x 25 13,90 10
I-603-08030-48-ZN 8,0 x 30 15,40 10
I-603-08035-48-ZN 8,0 x 35 17,00 10
I-603-08040-48-ZN 8,0 x 40 18,50 10
I-603-08045-48-ZN 8,0 x 45 20,00 10
I-603-08050-48-ZN 8,0 x 50 21,60 10
I-603-08055-48-ZN 8,0 x 55 23,20 10
I-603-08060-48-ZN 8,0 x 60 24,80 10
I-603-08065-48-ZN 8,0 x 65 26,40 10
I-603-08070-48-ZN 8,0 x 70 28,00 10
I-603-08080-48-ZN 8,0 x 80 31,20 10

Indeks

mm kg kg

I-603-08090-48-ZN 8,0 x 90 34,40 10
I-603-08100-48-ZN 8,0 x 100 37,60 10
I-603-08110-48-ZN 8,0 x 110 39,10 10
I-603-08120-48-ZN 8,0 x 120 40,60 10
I-603-08130-48-ZN 8,0 x 130 42,10 10
I-603-08140-48-ZN 8,0 x 140 43,60 10
I-603-08150-48-ZN 8,0 x 150 45,10 10
I-603-08160-48-ZN 8,0 x 160 46,60 10
I-603-10020-48-ZN 10,0 x 20 22,00 10
I-603-10025-48-ZN 10,0 x 25 24,50 10
I-603-10030-48-ZN 10,0 x 30 27,00 10
I-603-10035-48-ZN 10,0 x 35 29,50 10
I-603-10040-48-ZN 10,0 x 40 32,00 10
I-603-10045-48-ZN 10,0 x 45 34,40 10
I-603-10050-48-ZN 10,0 x 50 36,90 10
I-603-10055-48-ZN 10,0 x 55 39,40 10
I-603-10060-48-ZN 10,0 x 60 41,80 10
I-603-10065-48-ZN 10,0 x 65 44,30 10
I-603-10070-48-ZN 10,0 x 70 46,70 10
I-603-10080-48-ZN 10,0 x 80 51,70 10
I-603-10090-48-ZN 10,0 x 90 56,60 10
I-603-10100-48-ZN 10,0 x 100 61,50 10
I-603-10110-48-ZN 10,0 x 110 66,50 10
I-603-10120-48-ZN 10,0 x 120 71,40 10
I-603-10130-48-ZN 10,0 x 130 76,30 10
I-603-10140-48-ZN 10,0 x 140 81,20 10
I-603-10150-48-ZN 10,0 x 150 86,20 10
I-603-10160-48-ZN 10,0 x 160 91,10 10
I-603-10170-48-ZN 10,0 x 170 96,00 10
I-603-10180-48-ZN 10,0 x 180 101,00 10
I-603-10200-48-ZN 10,0 x 200 111,00 10
I-603-10220-48-ZN 10,0 x 220 121,00 10
I-603-10240-48-ZN 10,0 x 240 131,00 10
I-603-12040-48-ZN 10,0 x 40 48,90 10
I-603-12045-48-ZN 10,0 x 45 34,40 10
I-603-12050-48-ZN 12,0 x 50 56,10 10
I-603-12060-48-ZN 12,0 x 60 63,30 10
I-603-12070-48-ZN 12,0 x 70 70,50 10
I-603-12080-48-ZN 12,0 x 80 77,60 10
I-603-12090-48-ZN 12,0 x 90 84,80 10
I-603-12100-48-ZN 12,0 x 100 92,20 10
I-603-12110-48-ZN 12,0 x 110 99,10 10
I-603-12120-48-ZN 12,0 x 120 106,00 10
I-603-12130-48-ZN 12,0 x 130 113,00 10
I-603-12140-48-ZN 12,0 x 140 121,00 10
I-603-12150-48-ZN 12,0 x 150 128,00 10
I-603-12150-48-ZN 12,0 x 150 128,00 10
I-603-12160-48-ZN 12,0 x 160 135,00 10
I-603-12170-48-ZN 12,0 x 170 142,00 10
I-603-12180-48-ZN 12,0 x 180 149,00 10
I-603-12200-48-ZN 12,0 x 200 164,00 10
I-603-12220-48-ZN 12,0 x 220 179,00 10
I-603-12240-48-ZN 12,0 x 240 194,00 10
I-603-12260-48-ZN 12,0 x 260 209,00 10
I-603-12280-48-ZN 12,0 x 280 224,00 10

vv
b f

l

d1 d2

k

SKŁAD ZESTAWU:
• śruba podsadzana M8 x 25 mm
• podkładka 18 mm / 8,5 mm
• nakrętka M8
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Podkładki Koelner

Przeznaczenie: łączenie elementów.

PODKŁADKI OKRĄGŁE
MATERIAŁ  stal niskowęglowa ocynkowana elektrolitycznie.
WŁAŚCIWOŚCI  wykonane zgodnie z DIN 125 / PN – 82005.

Indeks d1 d2 s

mm mm mm kg kg
I-125-04-ZN 4,3 9,0 0,8 0,25 10
I-125-05-ZN 5,3 10,0 1,0 0,38 10
I-125-06-ZN 6,4 12,0 1,6 0,88 10
I-125-08-ZN 8,4 16,0 1,6 1,53 10
I-125-10-ZN 10,5 20,0 2,0 3,15 10
I-125-12-ZN 13,0 24,0 2,5 5,71 10
I-125-14-ZN 15,0 28,0 2,5 7,70 10
I-125-16-ZN 17,0 30,0 3,0 9,80 10
I-125-20-ZN 21,0 37,0 3,0 15,40 10
I-125-24-ZN 25,0 44,0 4,0 27,00 10

d1

d2

s

PODKŁADKI OKRĄGŁE SPRĘŻYSTE
MATERIAŁ  stal niskowęglowa ocynkowana elektrolitycznie.
WŁAŚCIWOŚCI  wykonane zgodnie DIN 127B/ PN – 82008.

Indeks d1 d2 s

mm mm mm kg kg

I-127-05-ZN 5,4 9,2 1,2 0,36 10
I-127-06-ZN 6,5 11,8 1,6 0,83 10
I-127-08-ZN 8,5 14,8 2,0 1,60 10
I-127-10-ZN 10,7 18,1 2,2 2,53 10
I-127-12-ZN 12,7 21,1 2,5 3,82 10
I-127-14-ZN 14,7 24,1 3,0 4,28 10
I-127-16-ZN 17,0 27,4 3,5 8,91 10
I-127-20-ZN 21,2 33,6 4,0 15,20 10
I-127-24-ZN 25,5 40,0 5,0 22,20 10

d1

d2

s

PODKŁADKI KWADRATOWE 
DO KONSTRUKCJI DREWNIANYCH
MATERIAŁ  stal niskowęglowa ocynkowana elektrolitycznie.
WŁAŚCIWOŚCI  wykonane zgodnie z DIN 436 / PN – 82010.

Indeks d1 a s

mm mm mm kg kg
I-436-10-ZN 12,0 30 x 30 3,0 18,50 10
I-436-12-ZN 14,0 40 x 40 4,0 45,40 10
I-436-14-ZN 16,0 40 x 40 4,0 43,90 10
I-436-16-ZN 18,0 50 x 50 5,0 88,20 10
I-436-20-ZN 22,0 60 x 60 7,0 126,00 10
I-436-24-ZN 26,0 80 x 80 8,0 276,00 10

a

a

d1 s

PODKŁADKI OKRĄGŁE ZGRUBNE 
DO KONSTRUKCJI DREWNIANYCH
MATERIAŁ  stal niskowęglowa ocynkowana elektrolitycznie.
WŁAŚCIWOŚCI  wykonane zgodnie DIN 440 / PN – 82019.

Indeks d1 d2 s

mm mm mm kg kg

I-440-05-ZN 5,5 17,0 1,8 3,58 10
I-440-06-ZN 6,6 22,0 1,9 5,36 10
I-440-08-ZN 9,0 27,0 2,6 12,80 10
I-440-10-ZN 11,0 33,0 2,7 18,90 10
I-440-12-ZN 14,0 49,0 3,6 45,10 10
I-440-14-ZN 16,0 45,0 3,8 60,40 10
I-440-16-ZN 18,0 55,0 4,8 93,80 10
I-440-20-ZN 22,0 68,0 5,5 126,00 10
I-440-24-ZN 26,0 92,0 6,0 286,00 10

d1

d2

s

PODKŁADKI OKRĄGŁE 
ZGRUBNE, POWIĘKSZONE
MATERIAŁ  stal niskowęglowa ocynkowana elektrolitycznie.
WŁAŚCIWOŚCI  wykonane zgodnie z DIN 9021 / PN – 82030.

Indeks d1 d2 s

mm mm mm kg kg
I-9021-04-ZN 4,3 12,0 1,0 0,80 10
I-9021-05-ZN 5,3 15,0 1,2 1,53 10
I-9021-06-ZN 6,4 18,0 1,6 2,60 10
I-9021-08-ZN 8,4 24,0 2,0 5,07 10
I-9021-10-ZN 10,5 30,0 2,5 12,45 10
I-9021-12-ZN 13,0 37,0 3,0 18,25 10
I-9021-14-ZN 15,0 44,0 3,0 30,50 10
I-9021-16-ZN 17,0 50,0 3,0 43,40 10
I-9021-20-ZN 21,0 60,0 4,0 69,70 10
I-9021-24-ZN 25,0 65,0 4,2 133,00 10

d1

d2

s
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Podkładki Koelner

Przeznaczenie: łączenie elementów.

NAKRĘTKI SZEŚCIOKĄTNE
MATERIAŁ  stal niskowęglowa ocynkowana elektrolitycznie.
WŁAŚCIWOŚCI wykonane zgodnie DIN 934 / PN – 82144.

NAKRĘTKI SAMOKONTRUJĄCE KLASA 8
MATERIAŁ  stal niskowęglowa ocynkowana elektrolitycznie.
WŁAŚCIWOŚCI wykonane zgodnie DIN 985 i PN – 82175.

NAKRĘTKI KOŁPAKOWE KLASA 8
MATERIAŁ  stal niskowęglowa ocynkowana elektrolitycznie.
WŁAŚCIWOŚCI wykonane zgodnie DIN 1587 / PN – 82181.

ts

e
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M12-M24 M3-M10

s
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Indeks d1 s m max. e min.

mm mm mm mm kg kg

I-934-03-ZN M3 5,5 2,4 6,01 0,32 10
I-934-04-ZN M4 7 3,2 7,66 0,67 10
I-934-05-ZN M5 8 4 8,79 1,02 10
I-934-06-ZN M6 10 5 11,05 2,10 10
I-934-08-ZN M8 13 6,5 14,38 4,50 10
I-934-10-ZN M10 17 8 18,9 10,00 10
I-934-12-ZN M12 19 10 21,1 15,20 10
I-934-14-ZN M14 22 11 24,49 20,50 10
I-934-16-ZN M16 24 13 26,75 27,80 10
I-934-20-ZN M20 30 16 32,95 52,70 10
I-934-24-ZN M24 36 19 39,55 91,00 10
I-934-27-ZN M27 41 22 45,2 144,00 10
I-934-30-ZN M30 46 24 50,85 201,00 10
I-934-36-ZN M36 55 29 60,79 333,00 10

Indeks d1 s m e min. h max

mm mm mm mm mm kg kg

I-985-04-ZN M04 7 2,9 7,66 5 0,65 10
I-985-05-ZN M05 8 3,2 8,79 5 1,05 10
I-985-06-ZN M06 10 4 11,05 6 2,10 10
I-985-08-ZN M08 13 5,5 14,38 8 4,60 10
I-985-10-ZN M10 17 6,5 18,9 10 10,60 10
I-985-12-ZN M12 19 8 21,1 12 15,60 10
I-985-14-ZN M14 22 9,5 24,49 14 12,50 10
I-985-16-ZN M16 24 10,5 26,75 16 32,00 10
I-985-20-ZN M20 30 14 32,95 20 57,00 10
I-985-24-ZN M24 36 15 39,55 24 69,50 10

Indeks d1 s h e min.
t

x max.
min. max.

mm mm mm mm mm mm mm szt. szt.

I-1587-04-ZN M4 7 8 7,66 5,26 5,74 1,4 3000 12000
I-1587-05-ZN M5 8 10 8,79 7,21 7,79 1,6 2000 8000
I-1587-06-ZN M6 10 12 11,05 7,71 8,26 2 1000 4000
I-1587-08-ZN M8 13 15 14,38 10,65 11,35 2,5 500 2000
I-1587-10-ZN M10 17 18 18,9 12,65 13,35 3 250 1000
I-1587-12-ZN M12 19 22 21,1 15,65 16,35 150 600
I-1587-16-ZN M16 24 28 26,75 20,58 21,42 80 320
I-1587-20-ZN M20 30 34 32,95 25,58 26,42 45 180
I-1587-24-ZN M24 36 42 39,55 30,05 31,5 20 80

s

e d
1

m
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Nakrętki

Przeznaczenie: łączenie elementów.

NAKRĘTKI PRZEDŁUŻANE OCYNKOWANE 
DIN 6334
MATERIAŁ  stal niskowęglowa ocynkowana elektrolitycznie.
WŁAŚCIWOŚCI  wykonane zgodnie DIN 6334

NAKRĘTKI MOTYLKOWE
MATERIAŁ stal niskowęglowa ocynkowana elektrolitycznie.
WŁAŚCIWOŚCI wykonane zgodnie DIN 315 i PN – 82439.

NAKRĘTKA KOŁNIERZOWA 6923

Indeks d1 d2 s h max. m min.

mm mm mm mm mm szt. szt.

I-6923-06-ZN M6 14,2 10 6 3,1 1000 4000
I-6923-08-ZN M8 17,9 13 8 4,5 500 2000
I-6923-10-ZN M10 21,8 15 10 5,5 250 1000
I-6923-12-ZN M12 26 18 12 6,7 100 400
I-6923-16-ZN M16 34,5 24 16 9 50 200
I-6923-20-ZN M20 42,8 30 20 11,1 25 100

MATERIAŁ stal niskowęglowa ocynkowana elektrolitycznie.
WŁAŚCIWOŚCI • wykonane zgodnie DIN 6923

Indeks d1 d2 e max g max h max

mm mm mm mm mm szt. szt.

I-315-04-ZN M4 8 20 1,9 10,5 1500 6000
I-315-05-ZN M5 11 26 2,3 13 1250 5000
I-315-06-ZN M6 13 33 2,3 17 1000 4000
I-315-08-ZN M8 16 39 2,8 20 500 2000
I-315-10-ZN M10 20 51 4,4 25 250 1000
I-315-12-ZN M12 23 65 4,9 33,5 100 400

Indeks d1 s m max. e min.

mm mm mm mm szt. szt.

I-6334-05-ZN M5 8 15 8,79 1000 4000
I-6334-06-ZN M6 10 18 11,05 500 2000
I-6334-08-ZN M8 13 24 15 250 1000
I-6334-10-ZN M10 16 30 19,6 125 500
I-6334-12-ZN M12 19 36 21,9 75 300
I-6334-14-ZN M14 21 42 25,4 50 200
I-6334-16-ZN M16 24 48 27,7 40 160
I-6334-20-ZN M20 30 60 34,6 20 80
I-6334-24-ZN M24 36 72 40,5 10 40
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Pręty, Nity

Przeznaczenie: mocowanie instalacyjne, łączenie konstrukcji-łączenie blach 
i elementów do blach.

NITY ZRYWALNE AL-FE STANDARD

MATERIAŁ  
Tuleja nita: aluminium,
Rdzeń nita: stal.
WŁAŚCIWOŚCI
• wykonane zgodnie z DIN 7337 A.

PRĘTY Z GWINTEM METRYCZNYM

WŁAŚCIWOŚCI
• wykonane wg DIN 975, klasy 8.8, ocynkowana.

DŁUGOŚĆ PRĘTA 1 m

Indeks d1 l

mm mm szt. szt.
975-06-1000-88-ZN M6 1000 10 5000
975-08-1000-88-ZN M8 1000 5 3000
975-10-1000-88-ZN M10 1000 5 2000
975-12-1000-88-ZN M12 1000 5 1250
975-16-1000-88-ZN M16 1000 5 700
975-20-1000-88-ZN M20 1000 5 500
975-24-1000-88-ZN M24 1000 5 350
975-30-1000-88-ZN M30 1000 3 120

UWAGA
Istnieje możliwość dostawy prętów ze stali A2 i A4.

WŁAŚCIWOŚCI
• wykonane wg DIN 975, klasy 4.8, ocynkowana.

DŁUGOŚĆ PRĘTA 1 m

Indeks d1 l

mm mm szt.
975-05-1000-48-ZN M5 1000 50 7500
975-06-1000-48-ZN M6 1000 50 5000
975-08-1000-48-ZN M8 1000 50 3000
975-10-1000-48-ZN M10 1000 25 2000
975-12-1000-48-ZN M12 1000 20 1300
975-14-1000-48-ZN M14 1000 20 1000
975-16-1000-48-ZN M16 1000 10 700
975-18-1000-48-ZN M18 1000 10 500
975-20-1000-48-ZN M20 1000 10 500
975-22-1000-48-ZN M22 1000 5 400
975-24-1000-48-ZN M24 1000 5 350
975-27-1000-48-ZN M27 1000 5 250
975-30-1000-48-ZN M30 1000 5 200
975-33-1000-48-ZN M33 1000 3 150
975-36-1000-48-ZN M36 1000 3 120

DŁUGOŚĆ PRĘTA 2 m

Indeks d1 l

mm mm szt. szt.
975-06-2000-48-ZN M6 2000 25 2500
975-08-2000-48-ZN M8 2000 25 1500
975-10-2000-48-ZN M10 2000 25 1000
975-12-2000-48-ZN M12 2000 20 600
975-14-2000-48-ZN M14 2000 10 500
975-16-2000-48-ZN M16 2000 10 350
975-20-2000-48-ZN M20 2000 5 250
975-24-2000-48-ZN M24 2000 5 175
975-30-2000-48-ZN M30 2000 3 105

UWAGA
Istnieje możliwość dostawy prętów ze stali A2 i A4.

Indeks

mm mm szt. kg

ASTK-3008-A 3,0 8 1020 5
ASTK-3010-A 3,0 10 950 5
ASTK-4006-A 4,0 6 585 5
ASTK-4008-A 4,0 8 540 5
ASTK-4010-A 4,0 10 530 5
ASTK-4012-A 4,0 12 500 5
ASTK-4014-A 4,0 14 490 5
ASTK-4016-A 4,0 16 470 5
ASTK-5006-A 5,0 6 400 5
ASTK-5008-A 5,0 8 390 5
ASTK-5010-A 5,0 10 380 5
ASTK-5012-A 5,0 12 350 5
ASTK-5014-A 5,0 14 340 5
ASTK-5016-A 5,0 16 320 5
ASTK-5018-A 5,0 18 300 5
ASTK-5020-A 5,0 20 290 5
ASTK-6010-A 6,0 10 260 5
ASTK-6012-A 6,0 12 250 5
ASTK-6014-A 6,0 14 240 5
ASTK-6016-A 6,0 16 230 5
ASTK-6018-A 6,0 18 225 5
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Wkręty

Przeznaczenie: łączenie elementów z drewna, płyt wiórowych, tworzyw sztucznych, 
mocowanie innych elementów do podłoża z drewna, płyt wiórowych, 
tworzyw sztucznych.

SPECJALNE WKRĘTY HARTOWANE Z ŁBEM STOŻKOWYM OCYNKOWANE

MATERIAŁ  
stal niskowęglowa ocynkowana galwanicznie

WŁAŚCIWOŚCI
• nie wymagają wstępnego wiercenia
• nacięcie PZ
• ocynkowane na żółto

ATESTY

Indeks

mm szt. szt.

UC-S-3016 3,0 x 16 Pz1 1000 24000
UC-S-3020 3,0 x 20 Pz1 1000 24000
UC-S-3025 3,0 x 25 Pz1 1000 18000
UC-S-3030 3,0 x 30 Pz1 1000 18000
UC-S-3040 3,0 x 40 Pz1 1000 12000
UC-S-3516 3,5 x 16 Pz2 1000 24000
UC-S-3520 3,5 x 20 Pz2 1000 18000
UC-S-3525 3,5 x 25 Pz2 1000 18000
UC-S-3530 3,5 x 30 Pz2 1000 18000
UC-S-3540 3,5 x 40 Pz2 1000 12000
UC-S-3550 3,5 x 50 Pz2 500 6000
UC-S-4016 4,0 x 16 Pz2 1000 18000
UC-S-4020 4,0 x 20 Pz2 1000 18000
UC-S-4025 4,0 x 25 Pz2 1000 18000
UC-S-4030 4,0 x 30 Pz2 500 9000

UC-S-4040 4,0 x 40 Pz2 500 9000

UC-S-4050 4,0 x 50 Pz2 500 6000
UC-S-4060 4,0 x 60 Pz2 500 6000
UC-S-4070 4,0 x 70 Pz2 250 6000
UC-S-5025 5,0 x 25 Pz2 500 9000
UC-S-5030 5,0 x 30 Pz2 500 9000
UC-S-5040 5,0 x 40 Pz2 250 4500
UC-S-5050 5,0 x 50 Pz2 200 3600
UC-S-5060 5,0 x 60 Pz2 200 2400
UC-S-5070 5,0 x 70 Pz2 200 2400
UC-S-5080 5,0 x 80 Pz2 100 1800
UC-S-5100 5,0 x 100 Pz2 100 1200
UC-S-6030 6,0 x 30 Pz3 200 3600
UC-S-6040 6,0 x 40 Pz3 200 3600
UC-S-6050 6,0 x 50 Pz3 200 3600
UC-S-6060 6,0 x 60 Pz3 200 2400
UC-S-6070 6,0 x 70 Pz3 100 1800
UC-S-6080 6,0 x 80 Pz3 100 1200
UC-S-6100 6,0 x 100 Pz3 100 1200

Indeks

mm szt. kg

UCM-S-3016 3,0 x 16 Pz1 30000 16,8
UCM-S-3020 3,0 x 20 Pz1 25000 17,5
UCM-S-3025 3,0 x 25 Pz1 20000 16
UCM-S-3030 3,0 x 30 Pz1 16000 15
UCM-S-3040 3,0 x 40 Pz1 10000 12
UCM-S-3516 3,5 x 16 Pz2 30000 24
UCM-S-3520 3,5 x 20 Pz2 25000 25
UCM-S-3525 3,5 x 25 Pz2 20000 22,4
UCM-S-3530 3,5 x 30 Pz2 12000 16
UCM-S-3540 3,5 x 40 Pz2 7500 12,5
UCM-S-3550 3,5 x 50 Pz2 5000 10
UCM-S-4016 4,0 x 16 Pz2 20000 20
UCM-S-4020 4,0 x 20 Pz2 18000 21
UCM-S-4025 4,0 x 25 Pz2 12000 18
UCM-S-4030 4,0 x 30 Pz2 10000 17
UCM-S-4040 4,0 x 40 Pz2 6500 14
UCM-S-4050 4,0 x 50 Pz2 4500 11,7
UCM-S-4060 4,0 x 60 Pz2 3000 9,1
UCM-S-4070 4,0 x 70 Pz2 2200 7
UCM-S-5025 5,0 x 25 Pz2 9000 22,1
UCM-S-5030 5,0 x 30 Pz2 7000 19,5
UCM-S-5040 5,0 x 40 Pz2 4500 16
UCM-S-5050 5,0 x 50 Pz2 3300 14
UCM-S-5060 5,0 x 60 Pz2 2400 12,3
UCM-S-5070 5,0 x 70 Pz2 1800 10,4
UCM-S-5080 5,0 x 80 Pz2 1400 9
UCM-S-5100 5,0 x 100 Pz2 900 7,1
UCM-S-6030 6,0 x 30 Pz3 4500 18
UCM-S-6040 6,0 x 40 Pz3 3500 17,5
UCM-S-6050 6,0 x 50 Pz3 2500 15,5
UCM-S-6060 6,0 x 60 Pz3 1900 13,6
UCM-S-6070 6,0 x 70 Pz3 1400 11,6
UCM-S-6080 6,0 x 80 Pz3 1200 11,2
UCM-S-6100 6,0 x 100 Pz3 750 8,6

 - pełny gwint      - niepełny gwint

AT – 15 – 6843/2005

Specjalny gwint utrudnia sklejanie się wkręta z wypełniaczami klejowymi płyt*

Specjalny frez wiercący skracający czas wkręcania

Ryfl owany łeb ułatwia spasowanie się z podłożem

KONFEKCJA ŚREDNIA KONFEKCJA DUŻA
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Wkręty

Przeznaczenie: łączenie elementów z drewna, płyt wiórowych, tworzyw sztucznych, mocowanie 
innych elementów do podłoża z drewna, płyt wiórowych, tworzyw sztucznych.

WKRĘTY HARTOWANE Z ŁBEM STOŻKOWYM OCYNKOWANE - KONFEKCJA ŚREDNIA

Indeks

mm szt. szt.

UC-2510 2,5 x 10 Pz1 1000 24000
UC-2516 2,5 x 16 Pz1 1000 24000
UC-3012 3,0 x 12 Pz1 1000 24000
UC-3016 3,0 x 16 Pz1 1000 24000
UC-3018 3,0 x 18 Pz1 1000 24000
UC-3020 3,0 x 20 Pz1 1000 24000
UC-3025 3,0 x 25 Pz1 1000 18000
UC-3030 3,0 x 30 Pz1 1000 18000
UC-3035 3,0 x 35 Pz1 1000 18000
UC-3040 3,0 x 40 Pz1 1000 12000
UC-3512 3,5 x 12 Pz2 1000 24000
UC-3516 3,5 x 16 Pz2 1000 24000
UC-3518 3,5 x 18 Pz2 1000 18000
UC-3520 3,5 x 20 Pz2 1000 18000
UC-3525 3,5 x 25 Pz2 1000 18000
UC-3530 3,5 x 30 Pz2 1000 18000
UC-3535 3,5 x 35 Pz2 1000 12000
UC-3540 3,5 x 40 Pz2 1000 12000
UC-3545 3,5 x 45 Pz2 500 9000
UC-3550 3,5 x 50 Pz2 500 6000
UC-4016 4,0 x 16 Pz2 1000 18000
UC-4018 4,0 x 18 Pz2 1000 18000
UC-4020 4,0 x 20 Pz2 1000 18000
UC-4025 4,0 x 25 Pz2 1000 18000
UC-4030 4,0 x 30 Pz2 500 9000
UC-4035 4,0 x 35 Pz2 500 9000
UC-4040 4,0 x 40 Pz2 500 9000
UC-4045 4,0 x 45 Pz2 500 9000
UC-4050 4,0 x 50 Pz2 500 6000

Indeks

mm szt. szt.

UC-4055 4,0 x 55 Pz2 500 6000
UC-4060 4,0 x 60 Pz2 500 6000
UC-4070 4,0 x 70 Pz2 250 3000
UC-4080 4,0 x 80 Pz2 100 1800
UC-4516 4,5 x 16 Pz2 1000 18000
UC-4520 4,5 x 20 Pz2 500 9000
UC-4525 4,5 x 25 Pz2 500 9000
UC-4530 4,5 x 30 Pz2 500 9000
UC-4535 4,5 x 35 Pz2 500 9000
UC-4540 4,5 x 40 Pz2 250 4500
UC-4545 4,5 x 45 Pz2 250 4500
UC-4550 4,5 x 50 Pz2 250 4500
UC-4560 4,5 x 60 Pz2 250 3000
UC-4570 4,5 x 70 Pz2 250 3000
UC-4580 4,5 x 80 Pz2 100 1800
UC-5020 5,0 x 20 Pz2 500 9000
UC-5025 5,0 x 25 Pz2 500 9000
UC-5030 5,0 x 30 Pz2 500 9000
UC-5035 5,0 x 35 Pz2 500 9000
UC-5040 5,0 x 40 Pz2 250 4500
UC-5045 5,0 x 45 Pz2 250 4500
UC-5050 5,0 x 50 Pz2 200 3600
UC-5060 5,0 x 60 Pz2 200 2400
UC-5070 5,0 x 70 Pz2 200 2400
UC-5080 5,0 x 80 Pz2 100 1800
UC-5090 5,0 x 90 Pz2 100 1200
UC-5100 5,0 x 100 Pz2 100 1200
UC-5120 5,0 x 120 Pz2 100 1200
UC-6030 6,0 x 30 Pz3 200 3600
UC-6035 6,0 x 35 Pz3 200 3600
UC-6040 6,0 x 40 Pz3 200 3600
UC-6045 6,0 x 45 Pz3 200 3600
UC-6050 6,0 x 50 Pz3 200 3600
UC-6060 6,0 x 60 Pz3 200 2400
UC-6070 6,0 x 70 Pz3 100 1200
UC-6080 6,0 x 80 Pz3 100 1200
UC-6090 6,0 x 90 Pz3 100 1200
UC-6100 6,0 x 100 Pz3 100 1200
UC-6110 6,0 x 110 Pz3 100 1200
UC-6120 6,0 x 120 Pz3 100 1200
UC-6130 6,0 x 130 Pz3 100 1200
UC-6140 6,0 x 140 Pz3 100 1200
UC-6150 6,0 x 150 Pz3 100 1200
UC-6160 6,0 x 160 Pz3 100 1200
UC-6180 6,0 x 180 Pz3 100 1200
UC-6200 6,0 x 200 Pz3 100 1200
UC-8200 8,0 x 200 Pz4 100 500
UC-8260 8,0 x 260 Pz4 100 500
UC-8320 8,0 x 320 Pz4 100 500
UC-8360 8,0 x 360 Pz4 50 500

 - pełny gwint
  - niepełny gwint

MATERIAŁ  
stal niskowęglowa ocynkowana galwanicznie

WŁAŚCIWOŚCI
• nie wymagają wstępnego wiercenia
• poprzeczne frezy na gwincie ułatwiają „wkrajanie” w materiał.
• nacięcie PZ
• ocynkowane na żółto

ATESTY

AT – 15 – 6843/2005
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Wkręty

Przeznaczenie: łączenie elementów z drewna, płyt wiórowych, tworzyw sztucznych, mocowanie 
innych elementów do podłoża z drewna, płyt wiórowych, tworzyw sztucznych.

WKRĘTY HARTOWANE Z ŁBEM STOŻKOWYM OCYNKOWANE - KONFEKCJA DUŻA

Indeks

mm szt. kg

UCM-2516 2,5 x 16 Pz1 50.000 20,00
UCM-3012 3,0 x 12 Pz1 50.000 22,50
UCM-3016 3,0 x 16 Pz1 40.000 22,40
UCM-3018 3,0 x 18 Pz1 30.000 19,50
UCM-3020 3,0 x 20 Pz1 30.000 18,90
UCM-3025 3,0 x 25 Pz1 25.000 20,00
UCM-3030 3,0 x 30 Pz1 18.000 17,64
UCM-3035 3,0 x 35 Pz1 15.000 16,50
UCM-3040 3,0 x 40 Pz1 10.000 12,50
UCM-3512 3,5 x 12 Pz2 40.000 24,40
UCM-3516 3,5 x 16 Pz2 30.000 22,50
UCM-3518 3,5 x 18 Pz2 25.000 20,25
UCM-3520 3,5 x 20 Pz2 25.000 22,00
UCM-3525 3,5 x 25 Pz2 16.000 17,12
UCM-3530 3,5 x 30 Pz2 13.000 16,64
UCM-3535 3,5 x 35 Pz2 10.000 15,00
UCM-3540 3,5 x 40 Pz2 9.000 14,76
UCM-3545 3,5 x 45 Pz2 8.000 14,56
UCM-3550 3,5 x 50 Pz2 4.000 8,12
UCM-4016 4,0 x 16 Pz2 25.000 25,00
UCM-4018 4,0 x 18 Pz2 20.000 22,20
UCM-4020 4,0 x 20 Pz2 20.000 23,40
UCM-4025 4,0 x 25 Pz2 15.000 20,40
UCM-4030 4,0 x 30 Pz2 12.000 18,72
UCM-4035 4,0 x 35 Pz2 9.000 16,65
UCM-4040 4,0 x 40 Pz2 7.000 14,70
UCM-4045 4,0 x 45 Pz2 6.000 13,56
UCM-4050 4,0 x 50 Pz2 5.000 12,50

Indeks

mm szt. kg

UCM-4055 4,0 x 55 Pz2 4.000 11,08
UCM-4060 4,0 x 60 Pz2 4.000 11,96
UCM-4070 4,0 x 70 Pz2 3.000 10,32
UCM-4080 4,0 x 80 Pz2 2.000 7,70
UCM-4516 4,5 x 16 Pz2 18.000 24,48
UCM-4520 4,5 x 20 Pz2 15.000 24,20
UCM-4525 4,5 x 25 Pz2 10.000 18,50
UCM-4530 4,5 x 30 Pz2 8.000 17,44
UCM-4535 4,5 x 35 Pz2 7.000 16,80
UCM-4540 4,5 x 40 Pz2 6.000 16,68
UCM-4545 4,5 x 45 Pz2 5.000 15,35
UCM-4550 4,5 x 50 Pz2 4.000 13,60
UCM-4560 4,5 x 60 Pz2 3.000 12,06
UCM-4570 4,5 x 70 Pz2 2.000 8,90
UCM-4580 4,5 x 80 Pz2 1.800 9,36
UCM-5020 5,0 x 20 Pz2 12.000 23,64
UCM-5025 5,0 x 25 Pz2 10.000 23,70
UCM-5030 5,0 x 30 Pz2 8.000 22,00
UCM-5035 5,0 x 35 Pz2 6.000 18,96
UCM-5040 5,0 x 40 Pz2 5.000 17,10
UCM-5045 5,0 x 45 Pz2 4.000 15,72
UCM-5050 5,0 x 50 Pz2 4.000 17,20
UCM-5060 5,0 x 60 Pz2 2.500 12,30
UCM-5070 5,0 x 70 Pz2 2.000 11,44
UCM-5080 5,0 x 80 Pz2 1.800 11,52
UCM-5090 5,0 x 90 Pz2 1.300 9,31
UCM-5100 5,0 x 100 Pz2 1.000 8,00
UCM-5120 5,0 x 120 Pz2 800 7,72
UCM-6030 6,0 x 30 Pz3 5.000 21,20
UCM-6035 6,0 x 35 Pz3 5.000 23,65
UCM-6040 6,0 x 40 Pz3 4.000 20,92
UCM-6045 6,0 x 45 Pz3 3.000 17,91
UCM-6050 6,0 x 50 Pz3 2.500 15,63
UCM-6060 6,0 x 60 Pz3 1.800 13,45
UCM-6070 6,0 x 70 Pz3 1.500 12,92
UCM-6080 6,0 x 80 Pz3 1.300 12,58
UCM-6090 6,0 x 90 Pz3 1.000 10,73
UCM-6100 6,0 x 100 Pz3 800 9,52
UCM-6110 6,0 x 110 Pz3 600 7,68
UCM-6120 6,0 x 120 Pz3 600 8,52
UCM-6130 6,0 x 130 Pz3 600 9,07
UCM-6140 6,0 x 140 Pz3 600 9,74
UCM-6150 6,0 x 150 Pz3 500 8,73
UCM-6160 6,0 x 160 Pz3 500 9,10
UCM-6180 6,0 x 180 Pz3 500 10,37
UCM-6200 6,0 x 200 Pz3 500 11,40

 - pełny gwint
  - niepełny gwint

MATERIAŁ  
stal niskowęglowa ocynkowana galwanicznie

WŁAŚCIWOŚCI
• nie wymagają wstępnego wiercenia
• poprzeczne frezy na gwincie ułatwiają „wkrajanie” w materiał.
• nacięcie PZ
• ocynkowane na żółto

ATESTY

AT – 15 – 6843/2005
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Wkręty

Przeznaczenie: łączenie elementów z drewna, płyt wiórowych, mocowanie 
innych elementów do podłoża z drewna, płyt wiórowych.

WKRĘTY DO DREWNA Z ŁBEM SZEŚCIOKĄTNYM

MATERIAŁ  
stal niskowęglowa ocynkowana galwanicznie.

WŁAŚCIWOŚCI
• wykonane zgodnie z DIN 571 / PN – 82501
• ocynkowane na biało

Indeks

mm kg kg

571-04020-ZN 4,0 x 20 1,84 10
571-04025-ZN 4,0 x 25 2,12 10
571-04030-ZN 4,0 x 30 2,40 10
571-04035-ZN 4,0 x 35 2,68 10
571-05020-ZN 5,0 x 20 3,04 10
571-05025-ZN 5,0 x 25 3,48 10
571-05030-ZN 5,0 x 30 3,80 10
571-05035-ZN 5,0 x 35 4,40 10
571-05040-ZN 5,0 x 40 5,08 10
571-05045-ZN 5,0 x 45 5,60 10
571-05050-ZN 5,0 x 50 6,00 10
571-05060-ZN 5,0 x 60 7,04 10
571-06020-ZN 6,0 x 20 5,0 10
571-06025-ZN 6,0 x 25 5,08 10
571-06030-ZN 6,0 x 30 5,86 10
571-06035-ZN 6,0 x 35 6,64 10
571-06040-ZN 6,0 x 40 8,20 10
571-06045-ZN 6,0 x 45 8,90 10
571-06050-ZN 6,0 x 50 9,60 10
571-06060-ZN 6,0 x 60 11,20 10
571-06070-ZN 6,0 x 70 12,80 10
571-06080-ZN 6,0 x 80 14,40 10
571-06090-ZN 6,0 x 90 16,00 10
571-06100-ZN 6,0 x 100 17,60 10
571-06120-ZN 6,0 x 120 20,8 10
571-08040-ZN 8,0 x 40 15,60 10
571-08045-ZN 8,0 x 45 16,90 10
571-08050-ZN 8,0 x 50 18,20 10
571-08060-ZN 8,0 x 60 20,90 10
571-08070-ZN 8,0 x 70 23,60 10
571-08080-ZN 8,0 x 80 26,50 10
571-08090-ZN 8,0 x 90 29,40 10
571-08100-ZN 8,0 x 100 32,00 10
571-08110-ZN 8,0 x 110 34,90 10
571-08120-ZN 8,0 x 120 37,80 10
571-08140-ZN 8,0 x 140 44,25 10
571-08160-ZN 8,0 x 160 50,00 10
571-08180-ZN 8,0 x 180 53,48 10
571-08200-ZN 8,0 x 200 59,17 10

Indeks

mm kg kg

571-08220-ZN 8,0 x 220 65,0 10
571-08240-ZN 8,0 x 240 70,8 10
571-08260-ZN 8,0 x 260 76,6 10
571-10040-ZN 10,0 x 40 27,90 10
571-10050-ZN 10,0 x 50 32,00 10
571-10060-ZN 10,0 x 60 36,40 10
571-10070-ZN 10,0 x 70 40,50 10
571-10080-ZN 10,0 x 80 45,10 10
571-10090-ZN 10,0 x 90 49,80 10
571-10100-ZN 10,0 x 100 53,90 10
571-10110-ZN 10,0 x 110 58,20 10
571-10120-ZN 10,0 x 120 62,30 10
571-10140-ZN 10,0 x 140 70,92 10
571-10160-ZN 10,0 x 160 80,65 10
571-10180-ZN 10,0 x 180 93,46 10
571-10200-ZN 10,0 x 200 103,09 10
571-10220-ZN 10,0 x 220 106,38 10
571-10240-ZN 10,0 x 240 114,94 10
571-10260-ZN 10,0 x 260 123,46 10
571-10280-ZN 10,0 x 280 132,0 10
571-10300-ZN 10,0 x 300 140,5 10
571-12050-ZN 12,0 x 50 45,20 10
571-12060-ZN 12,0 x 60 51,60 10
571-12070-ZN 12,0 x 70 57,50 10
571-12080-ZN 12,0 x 80 64,30 10
571-12100-ZN 12,0 x 100 76,90 10
571-12120-ZN 12,0 x 120 89,20 10
571-12140-ZN 12,0 x 140 102,04 10
571-12160-ZN 12,0 x 160 113,64 10
571-12180-ZN 12,0 x 180 125,00 10
571-12200-ZN 12,0 x 200 136,99 10
571-12220-ZN 12,0 x 220 151,52 10
571-12240-ZN 12,0 x 240 166,67 10
571-12260-ZN 12,0 x 260 178,57 10
571-12280-ZN 12,0 x 280 192,31 10
571-12300-ZN 12,0 x 300 222,22 10
571-12320-ZN 12,0 x 320 252,14 10
571-12350-ZN 12,0 x 350 297,01 10

e

s

d
1

~0,6 x L

L k

d1 4 5 6 8 10 12

k 2,8 3,5 4 5,5 7 8
s 7 8 10 13 17 19
e min. 7,5 8,63 10,89 14,2 18,72 20,88
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Wkręty

Przeznaczenie: wkręty meblarskie do łączenia elementów z drewna i płyt wiórowych, 
łączenie elementów wymagające gwintu do drewna i metrycznego, 
np. mocowanie uchwytów instalacyjnych do ścian, stropów

WKRĘTY DWUGWINTOWE   

MATERIAŁ
stal niskowęglowa ocynkowana galwanicznie
WŁAŚCIWOŚCI
• gwint do drewna i gwint metryczny
• dla ø 8 i 10 sześciokątny uchwyt pod klucz ułatwiający wkręcanie
• ocynkowane na biało

Indeks

mm szt. szt.

WD-06060-ZN 6,0 x 60 500 2000
WD-06070-ZN 6,0 x 70 500 2000
WD-06080-ZN 6,0 x 80 400 1600
WD-06100-ZN 6,0 x 100 250 1000
WD-06120-ZN 6,0 x 120 200 800
WD-08060-ZN 8,0 x 60 400 1600
WD-08070-ZN 8,0 x 70 250 1000
WD-08080-ZN 8,0 x 80 250 1000
WD-08100-ZN 8,0 x 100 200 800
WD-08120-ZN 8,0 x 120 150 600
WD-08140-ZN 8,0 x 140 150 600
WD-08160-ZN 8,0 x 160 100 400
WD-08180-ZN 8,0 x 180 100 400
WD-08200-ZN 8,0 x 200 100 400
WD-08220-ZN 8,0 x 220 75 300
WD-08250-ZN 8,0 x 250 75 300
WD-10080-ZN 10,0 x 80 200 800
WD-10100-ZN 10,0 x 100 150 600
WD-10120-ZN 10,0 x 120 100 400
WD-10140-ZN 10,0 x 140 75 300
WD-10160-ZN 10,0 x 160 75 300
WD-10180-ZN 10,0 x 180 50 200
WD-10200-ZN 10,0 x 200 50 200

WKRĘTY KONFIRMAT 
Z WGŁĘBIENIEM IMBUSOWYM

MATERIAŁ
stal niskowęglowa ocynkowana galwanicznie.
WŁAŚCIWOŚCI
• ocynkowane na biało i żółto

Indeks

mm Hex4 szt.

OCYNKOWANY NA BIAŁO

KONF-6450-ZNB 6,4 x 50 Hex4 1.000
KONF-7050-ZNB 7,0 x 50 Hex4 1.000
KONF-7070-ZNB 7,0 x 70 Hex4 1.000
OCYNKOWANY NA ŻÓŁTO

KONF-6450-ZNY 6,4 x 50 Hex4 1.000
KONF-7050-ZNY 7,0 x 50 Hex4 1.000
KONF-7070-ZNY 7,0 x 70 Hex4 1.000

Indeks
mm szt.

DS-4050 4,0 x 50 500
DS-4060 4,0 x 60 350
DS-5050 5,0 x 50 400
DS-5060 5,0 x 60 300
DS-5080 5,0 x 80 200

WKRĘTY DO DREWNA Z POWŁOKĄ ORGANICZNĄ TYP DS (DECKING SCREWS)

CHARAKTERYSTYKA
Wkręt DS. jest idealną alternatywą 
dla wkrętów ze stali nierdzewnej 
lub mosiężnych.

ZASTOSOWANIE
Idealne do mocowania elewacji 
drewnianych, desek tarasowych, 
budowy altan, ścieżek, drewnianych 
obrzeży basenów itp.

MATERIAŁ
Wysokowartościowa powłoka organiczna 
DS stanowi wyjątkowe zabezpieczenie 
antykorozyjne nawet w najcięższych 
warunkach zewnętrznych.

Gwint grubozwojowy do drewna
Powłoka organiczna

Specjalny frez wiercący 
skracający czas wkręcania

Specjalny łeb umożliwiający
licowanie wkręta z podłożem
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Wkręty

Przeznaczenie: łączenie cienkich blach, mocowanie elementów 
do podłoża z cienkich blach.

9

WKRĘTY SAMOGWINTUJĄCE DO BLACH Z ŁBEM WALCOWYM WYPUKŁYM 
I NACIĘCIEM KRZYŻOWYM, 

MATERIAŁ  stal niskowęglowa ocynkowana galwanicznie.
WŁAŚCIWOŚCI  
• wykonane zgodnie z DIN 7981 / PN – 83116.
• ocynkowane na biało
• na zamówienie możliwy inny rodzaj powłoki.

Indeks

mm kg

83116-48480-OC 4,8 x 48 -
83116-55130-OC 5,5 x 13 3,20
83116-55160-OC 5,5 x 16 3,60
83116-55190-OC 5,5 x 19 4,00
83116-55220-OC 5,5 x 22 4,38
83116-55250-OC 5,5 x 25 4,76
83116-55280-OC 5,5 x 28 5,21
83116-55320-OC 5,5 x 32 5,67
83116-55350-OC 5,5 x 35 6,06
83116-55380-OC 5,5 x 38 6,45
83116-55420-OC 5,5 x 42 -
83116-55450-OC 5,5 x 45 -
83116-55480-OC 5,5 x 48 -
83116-63160-OC 6,3 x 16 4,44
83116-63190-OC 6,3 x 19 4,98
83116-63220-OC 6,3 x 22 5,52
83116-63250-OC 6,3 x 25 6,06
83116-63280-OC 6,3 x 28 6,70
83116-63320-OC 6,3 x 32 7,32
83116-63350-OC 6,3 x 35 7,86
83116-63380-OC 6,3 x 38 8,40
83116-63420-OC 6,3 x 42 -
83116-63450-OC 6,3 x 45 -
83116-63480-OC 6,3 x 48 -

Indeks

mm kg

83116-42130-OC 4,2 x 13 1,46
83116-42160-OC 4,2 x 16 1,67
83116-42190-OC 4,2 x 19 1,88
83116-42220-OC 4,2 x 22 2,10
83116-42250-OC 4,2 x 25 2,30
83116-42280-OC 4,2 x 28 2,55
83116-42320-OC 4,2 x 32 2,80
83116-42350-OC 4,2 x 35 -
83116-42380-OC 4,2 x 38 -
83116-42420-OC 4,2 x 42 -
83116-42450-OC 4,2 x 45 -
83116-42480-OC 4,2 x 48 -
83116-48095-OC 4,8 x 9,5 -
83116-48130-OC 4,8 x 13 2,20
83116-48160-OC 4,8 x 16 2,50
83116-48190-OC 4,8 x 19 2,80
83116-48220-OC 4,8 x 22 3,10
83116-48250-OC 4,8 x 25 3,40
83116-48280-OC 4,8 x28 3,70
83116-48320-OC 4,8 x 32 4,10
83116-48350-OC 4,8 x 35 4,40
83116-48380-OC 4,8 x 38 4,70
83116-48420-OC 4,8 x 42 -
83116-48450-OC 4,8 x 45 -

Indeks

mm kg

83116-29095-OC 2,9 x 9,5 0,51
83116-29130-OC 2,9 x 13 0,63
83116-29160-OC 2,9 x 16 0,74
83116-29190-OC 2,9 x 19 0,85
83116-35095-OC 3,5 x 9,5 0,79
83116-35130-OC 3,5 x 13 0,97
83116-35160-OC 3,5 x 16 1,12
83116-35190-OC 3,5 x 19 1,27
83116-35220-OC 3,5 x 22 1,42
83116-35250-OC 3,5 x 25 1,57
83116-35280-OC 3,5 x 28 -
83116-35320-OC 3,5 x 32 -
83116-35350-OC 3,5 x 35 -
83116-39095-OC 3,9 x 9,5 1,05
83116-39130-OC 3,9 x 13 1,27
83116-39160-OC 3,9 x 16 1,46
83116-39190-OC 3,9 x 19 1,65
83116-39220-OC 3,9 x 22 1,84
83116-39250-OC 3,9 x 25 2,03
83116-39280-OC 3,9 x 28 -
83116-39320-OC 3,9 x 32 -
83116-39350-OC 3,9 x 35 -
83116-39380-OC 3,9 x 38 -
83116-39420-OC 3,9 x 42 -
83116-42095-OC 4,2 x 9,5 1,22

Indeks

mm szt. szt.

KS-3913 3,9 x 13 1000 24000
KS-3916 3,9 x 16 1000 24000
KS-3919 3,9 x 19 1000 24000
KS-3925 3,9 x 25 1000 24000
KS-3932 3,9 x 32 500 12000
KS-3938 3,9 x 38 - -

WKRĘTY Z ŁBEM STOŻKOWYM 
Z GWINTEM DROBNOZWOJOWYM 
SAMOWIERCĄCE OCYNKOWANE

ZASTOSOWANIE: 
do tworzyw sztucznych i blachy.
MATERIAŁ  
stal niskowęglowa ocynkowana 
galwanicznie min. 6 μm.
WŁAŚCIWOŚCI
• lamele frezujące pod łbem wkręta
• zdolność przewiercania 

(długość wiertła) 2,5 mm
• nacięcie PH2

Indeks

mm szt. szt.

KR-4016 4,0 x 16 1000 24000
KR-4019 4,0 x 19 1000 24000
KR-4022 4,0 x 22 1000 24000
KR-4025 4,0 x 25 1000 24000
KR-4030 4,0 x 30 500 12000
KR-4035 4,0 x 35 500 12000
KR-4040 4,0 x 40 - -
KR-4045 4,0 x 45 500 6000
KR-4055 4,0 x 55 - -

WKRĘTY Z ŁBEM STOŻKOWYM GWINTEM 
GRUBOZWOJOWYM OCYNKOWANE

ZASTOSOWANIE:do tworzyw sztucznych.
MATERIAŁ  
stal niskowęglowa ocynkowana galwanicznie min. 6 μm,
ocynk żółty lub biały.
WŁAŚCIWOŚCI
• nacięcie PH2
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Wkręty

Przeznaczenie: łączenie elementów – gwint metryczny.

WKRĘTY DO METALU Z ŁBEM STOŻKOWYM I NACIĘCIEM KRZYŻOWYM.

MATERIAŁ  stal niskowęglowa ocynkowana galwanicznie.
WŁAŚCIWOŚCI
• wykonane zgodnie z DIN 965 / PN – 82208
• ocynkowane na biało
• na zamówienie możliwy inny rodzaj powłoki

Indeks

mm kg
82208-0308-OC 3,0x8 0,47
82208-0310-OC 3,0x10 0,55
82208-0312-OC 3,0x12 0,64
82208-0314-OC 3,0x14 0,73
82208-0316-OC 3,0x16 0,82
82208-0318-OC 3,0x18 0,91
82208-0320-OC 3,0x20 0,99
82208-0322-OC 3,0x22 1,11
82208-0325-OC 3,0x25 1,22
82208-0328-OC 3,0x28 -
82208-0330-OC 3,0x30 -
82208-0410-OC 4,0x10 1,06
82208-0412-OC 4,0x12 1,22
82208-0414-OC 4,0x14 1,37
82208-0416-OC 4,0x16 1,53
82208-0418-OC 4,0x18 1,69
82208-0420-OC 4,0x20 1,84
82208-0422-OC 4,0x22 2,04
82208-0425-OC 4,0x25 2,23
82208-0428-OC 4,0x28 2,42
82208-0430-OC 4,0x30 2,61
82208-0432-OC 4,0x32 2,80
82208-0435-OC 4,0x35 2,99
82208-0438-OC 4,0x38 3,18
82208-0440-OC 4,0x40 3,37
82208-0445-OC 4,0x45 -
82208-0450-OC 4,0x50 -
82208-0455-OC 4,0x55 -
82208-0460-OC 4,0x60 -
82208-0465-OC 4,0x65 -
82208-0470-OC 4,0x70 -
82208-0475-OC 4,0x75 -
82208-0480-OC 4,0x80 -
82208-0510-OC 5,0x10 1,69
82208-0512-OC 5,0x12 1,93
82208-0514-OC 5,0x14 2,17
82208-0516-OC 5,0x16 2,41
82208-0518-OC 5,0x18 2,65
82208-0520-OC 5,0x20 2,89
82208-0522-OC 5,0x22 3,19
82208-0525-OC 5,0x25 3,49
82208-0528-OC 5,0x28 3,79
82208-0530-OC 5,0x30 4,09
82208-0532-OC 5,0x32 4,37
82208-0535-OC 5,0x35 4,65
82208-0538-OC 5,0x38 4,96
82208-0540-OC 5,0x40 5,30
82208-0545-OC 5,0x45 5,95
82208-0550-OC 5,0x50 6,60
82208-0555-OC 5,0x55 -
82208-0560-OC 5,0x60 -
82208-0565-OC 5,0x65 -
82208-0570-OC 5,0x70 -
82208-0575-OC 5,0x75 -
82208-0580-OC 5,0x80 -
82208-0585-OC 5,0x85 -

Indeks

mm kg
82208-0590-OC 5,0x90 -
82208-0595-OC 5,0x95 -
82208-05100-OC 5,0x100 -
82208-05105-OC 5,0x105 -
82208-05110-OC 5,0x110 -
82208-05115-OC 5,0x115 -
82208-05120-OC 5,0x120 -
82208-0610-OC 6,0x10 2,54
82208-0612-OC 6,0x12 2,89
82208-0614-OC 6,0x14 3,25
82208-0616-OC 6,0x16 3,60
82208-0618-OC 6,0x18 3,96
82208-0620-OC 6,0x20 4,31
82208-0622-OC 6,0x22 4,75
82208-0625-OC 6,0x25 5,19
82208-0628-OC 6,0x28 5,64
82208-0630-OC 6,0x30 6,08
82208-0632-OC 6,0x32 6,52
82208-0635-OC 6,0x35 6,96
82208-0638-OC 6,0x38 7,40
82208-0640-OC 6,0x40 7,84
82208-0645-OC 6,0x45 8,73
82208-0650-OC 6,0x50 9,62
82208-0655-OC 6,0x55 -
82208-0660-OC 6,0x60 -
82208-0665-OC 6,0x65 -
82208-0670-OC 6,0x70 -
82208-0675-OC 6,0x75 -
82208-0680-OC 6,0x80 -
82208-0685-OC 6,0x85 -
82208-0690-OC 6,0x90 -
82208-0695-OC 6,0x95 -
82208-06100-OC 6,0x100 -
82208-06105-OC 6,0x105 -
82208-06110-OC 6,0x110 -
82208-06115-OC 6,0x115 -
82208-06120-OC 6,0x120 -
82208-06125-OC 6,0x125 -
82208-0820-OC 8,0x20 8,21
82208-0822-OC 8,0x22 9,00
82208-0825-OC 8,0x25 9,79
82208-0828-OC 8,0x28 10,60
82208-0830-OC 8,0x30 11,40
82208-0832-OC 8,0x32 12,20
82208-0835-OC 8,0x35 13,00
82208-0838-OC 8,0x38 13,80
82208-0840-OC 8,0x40 14,60
82208-0845-OC 8,0x45 16,20
82208-0850-OC 8,0x50 17,80
82208-0855-OC 8,0x55 -
82208-0860-OC 8,0x60 -
82208-0865-OC 8,0x65 -
82208-0870-OC 8,0x70 -
82208-0875-OC 8,0x75 -
82208-0880-OC 8,0x80 -
82208-0885-OC 8,0x85 -
82208-0890-OC 8,0x90 -
82208-0895-OC 8,0x95 -
82208-08100-OC 8,0x100 -
82208-08105-OC 8,0x105 -
82208-08110-OC 8,0x110 -
82208-08115-OC 8,0x115 -
82208-08120-OC 8,0x120 -
82208-08125-OC 8,0x125 -
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Wkręty
Przeznaczenie: łączenie elementów – gwint metryczny.

WKRĘTY Z ŁBEM WALCOWYM I NACIĘCIEM KRZYŻOWYM, DO METALU

MATERIAŁ  stal niskowęglowa ocynkowana galwanicznie
WŁAŚCIWOŚCI
• wykonane zgodnie z DIN 7985 / PN – 82202
• ocynkowane na biało
• na zamówienie możliwy inny rodzaj powłoki

Indeks

mm kg
82202-0306-OC 3,0x6 0,38
82202-0308-OC 3,0x8 0,47
82202-0310-OC 3,0x10 0,55
82202-0312-OC 3,0x12 0,64
82202-0314-OC 3,0x14 0,73
82202-0316-OC 3,0x16 0,82
82202-0318-OC 3,0x18 0,91
82202-0320-OC 3,0x20 0,99
82202-0322-OC 3,0x22 1,11
82202-0325-OC 3,0x25 1,22
82202-0328-OC 3,0x28 -
82202-0330-OC 3,0x30 -
82202-0332-OC 3,0x32 -
82202-0335-OC 3,0x35 -
82202-0338-OC 3,0x38 -
82202-0340-OC 3,0x40 -
82202-0408-OC 4,0x8 0,91
82202-0410-OC 4,0x10 1,06
82202-0412-OC 4,0x12 1,22
82202-0414-OC 4,0x14 1,37
82202-0416-OC 4,0x16 1,53
82202-0418-OC 4,0x18 1,69
82202-0420-OC 4,0x20 1,84
82202-0422-OC 4,0x22 2,04
82202-0425-OC 4,0x25 2,23
82202-0428-OC 4,0x28 2,42
82202-0430-OC 4,0x30 2,61
82202-0432-OC 4,0x32 2,80
82202-0435-OC 4,0x35 2,99
82202-0438-OC 4,0x38 3,18
82202-0440-OC 4,0x40 3,37
82202-0445-OC 4,0x45 -
82202-0450-OC 4,0x50 -
82202-0455-OC 4,0x55 -
82202-0460-OC 4,0x60 -
82202-0465-OC 4,0x65 -
82202-0470-OC 4,0x70 -
82202-0475-OC 4,0x75 -
82202-0508-OC 5,0x8 1,45
82202-0510-OC 5,0x10 1,69
82202-0512-OC 5,0x12 1,93
82202-0514-OC 5,0x14 2,17
82202-0516-OC 5,0x16 2,41
82202-0518-OC 5,0x18 2,65
82202-0520-OC 5,0x20 2,89
82202-0522-OC 5,0x22 3,19
82202-0525-OC 5,0x25 3,49
82202-0528-OC 5,0x28 3,79
82202-0530-OC 5,0x30 4,09
82202-0532-OC 5,0x32 4,37
82202-0535-OC 5,0x35 4,65
82202-0538-OC 5,0x38 4,98
82202-0540-OC 5,0x40 5,30
82202-0545-OC 5,0x45 5,95
82202-0550-OC 5,0x50 6,60
82202-0555-OC 5,0x55 -
82202-0560-OC 5,0x60 -
82202-0565-OC 5,0x65 -
82202-0570-OC 5,0x70 -
82202-0575-OC 5,0x75 -

Indeks

mm kg
82202-0580-OC 5,0x80 -
82202-0585-OC 5,0x85 -
82202-0590-OC 5,0x90 -
82202-0595-OC 5,0x95 -
82202-05100-OC 5,0x100 -
82202-05105-OC 5,0x105 -
82202-05110-OC 5,0x110 -
82202-05115-OC 5,0x115 -
82202-05120-OC 5,0x120 -
82202-0608-OC 6,0x8 -
82202-0610-OC 6,0x10 2,54
82202-0612-OC 6,0x12 2,89
82202-0614-OC 6,0x14 3,25
82202-0616-OC 6,0x16 3,60
82202-0618-OC 6,0x18 3,96
82202-0620-OC 6,0x20 4,31
82202-0622-OC 6,0x22 4,75
82202-0625-OC 6,0x25 5,19
82202-0628-OC 6,0x28 5,64
82202-0630-OC 6,0x30 6,08
82202-0632-OC 6,0x32 6,52
82202-0635-OC 6,0x35 6,96
82202-0638-OC 6,0x38 7,40
82202-0640-OC 6,0x40 7,84
82202-0645-OC 6,0x45 8,73
82202-0650-OC 6,0x50 9,62
82202-0655-OC 6,0x55 -
82202-0660-OC 6,0x60 -
82202-0665-OC 6,0x65 -
82202-0670-OC 6,0x70 -
82202-0675-OC 6,0x75 -
82202-0680-OC 6,0x80 -
82202-0685-OC 6,0x85 -
82202-0690-OC 6,0x90 -
82202-0695-OC 6,0x95 -
82202-06100-OC 6,0x100 -
82202-06105-OC 6,0x105 -
82202-06110-OC 6,0x110 -
82202-06115-OC 6,0x115 -
82202-06120-OC 6,0x120 -
82202-06125-OC 6,0x125 -
82202-06130-OC 6,0x130 -
82202-06135-OC 6,0x135 -
82202-06140-OC 6,0x140 -
82202-0816-OC 8,0x16 6,94
82202-0818-OC 8,0x18 7,58
82202-0820-OC 8,0x20 8,21
82202-0822-OC 8,0x22 9,00
82202-0825-OC 8,0x25 9,79
82202-0828-OC 8,0x28 10,60
82202-0830-OC 8,0x30 11,40
82202-0832-OC 8,0x32 12,20
82202-0835-OC 8,0x35 13,00
82202-0838-OC 8,0x38 13,80
82202-0840-OC 8,0x40 14,60
82202-0845-OC 8,0x45 16,20
82202-0850-OC 8,0x50 17,80
82202-0855-OC 8,0x55 -
82202-0860-OC 8,0x60 -
82202-0865-OC 8,0x65 -
82202-0870-OC 8,0x70 -
82202-0875-OC 8,0x75 -
82202-0880-OC 8,0x80 -
82202-0885-OC 8,0x85 -
82202-0890-OC 8,0x90 -
82202-0895-OC 8,0x95 -
82202-08100-OC 8,0x100 -
82202-08105-OC 8,0x105 -
82202-08110-OC 8,0x110 -
82202-08115-OC 8,0x115 -
82202-08120-OC 8,0x120 -
82202-08125-OC 8,0x125 -
82202-08130-OC 8,0x130 -
82202-08135-OC 8,0x135 -
82202-08140-OC 8,0x140 -
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Gwoździe

Przeznaczenie: - ogólnego stosowania
- budownictwo, prace wykończeniowe

Indeks

mm kg
T-GDR-12017 1,2 x 17 5
T-GDR-14020 1,4 x 20 5
T-GDR-14025 1,4 x 25 5
T-GDR-16030 1,6 x 30 5
T-GDR-18035 1,8 x 35 5

GWOŹDZIE DRUCIAKI

Indeks

mm kg
T-GST-14025 1,4 x 25 5
T-GST-16030 1,6 x 30 5
T-GST-18035 1,8 x 35 5
T-GST-22050 2,2 x 50 5
T-GST-25060 2,5 x 60 5

GWOŹDZIE STOLARSKIE

Indeks

mm szt. kg kg
T-GH-1620KG 1,6 x 20 3025 0,5 12
T-GH-1625KG 1,6 x 25 2475 0,5 12
T-GH-1630KG 1,6 x 30 2080 0,5 12
T-GH-1635KG 1,6 x 35 1790 0,5 12
T-GH-1640KG 1,6 x 40 1580 0,5 12
T-GH-1645KG 1,6 x 45 1420 0,5 12
T-GH-1650KG 1,6 x 50 1263 0,5 12
T-GH-2030KG 2,0 x 30 1347 0,5 12
T-GH-2035KG 2,0 x 35 1130 0,5 12
T-GH-3040KG 3,0 x 40 450 0,5 12
T-GH-3050KG 3,0 x 50 358 0,5 12
T-GH-3060KG 3,0 x 60 300 0,5 12
T-GH-3070KG 3,0 x 70 260 0,5 12
T-GH-3080KG 3,0 x 80 225 1,0 12
T-GH-3590KG 3,5 x 90 149 1,0 12
T-GH-35100KG 3,5 x 100 135 1,0 12
T-GH-40125KG 4,0 x 125 82 1,0 12

GWOŹDZIE GŁADKIE 
HARTOWANE OCYNKOWANE

GWOŹDZIE HARTOWANE 
WALCOWANE OCYNKOWANE

Indeks

mm szt. kg kg
T-GH-2725WKG 2,7 x 25 984 0,5 12
T-GH-2730WKG 2,7 x 30 823 0,5 12
T-GH-2740WKG 2,7 x 40 625 0,5 12
T-GH-3540WKG 3,5 x 40 360 0,5 12
T-GH-3545WKG 3,5 x 45 325 0,5 12
T-GH-3550WKG 3,5 x 50 295 0,5 12
T-GH-3555WKG 3,5 x 55 262 0,5 12
T-GH-3560WKG 3,5 x 60 243 0,5 12
T-GH-4550WKG 4,5 x 50 170 0,5 12
T-GH-4560WKG 4,5 x 60 141 0,5 12
T-GH-4570WKG 4,5 x 70 121 0,5 12

Indeks

mm kg
T-GDR-12017-OC 1,2 x 17 5
T-GDR-14020-OC 1,4 x 20 5
T-GDR-14025-OC 1,4 x 25 5
T-GDR-16030-OC 1,6 x 30 5
T-GDR-18035-OC 1,8 x 35 5

GWOŹDZIE DRUCIAKI OCYNKOWANE

Indeks

mm kg
T-GST-14025-OC 1,4 x 25 5
T-GST-16030-OC 1,6 x 30 5
T-GST-18035-OC 1,8 x 35 5
T-GST-22050-OC 2,2 x 50 5
T-GST-25060-OC 2,5 x 60 5

GWOŹDZIE STOLARSKIE 
OCYNKOWANE

Indeks

mm kg
T-GST-14025-CU 1,4 x 25 5
T-GST-16030-CU 1,6 x 30 5
T-GST-18035-CU 1,8 x 35 5
T-GST-22050-CU 2,2 x 50 5
T-GST-25060-CU 2,5 x 60 5

GWOŹDZIE STOLARSKIE MIEDZIOWANE

Indeks

mm kg
T-GT-16016 1,6 x 16 5
T-GT-18018 1,8 x 18 5
T-GT-20020 2,0 x 20 5

GWOŹDZIE TAPICERSKIE
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Gwoździe
Przeznaczenie: - ogólnego stosowania

- budownictwo, prace wykończeniowe

Indeks

mm kg

T-GPA-30020 3,0 x 20 5
T-GPA-30025 3,0 x 25 5
T-GPA-30030 3,0 x 30 5
T-GPA-30035 3,0 x 35 5
T-GPA-30040 3,0 x 40 5

GWOŹDZIE PAPOWE

Indeks

kg

GPAP7 25÷28 mm 10

PODKŁADKA OCYNKOWANA 
DO GWOŹDZI PAPOWYCH

Indeks

mm kg

T-GB-20040-5 2,0 x 40 5
T-GB-22050-5 2,2 x 50 5
T-GB-25060-5 2,5 x 60 5
T-GB-28065-5 2,8 x 65 5
T-GB-30070-5 3,0 x70 5
T-GB-30080-5 3,0 x 80 5
T-GB-35090-5 3,5 x 90 5
T-GB-40100-5 4,0 x 100 5
T-GB-45125-5 4,5 x125 5
T-GB-50150-5 5,0 x 150 5
T-GB-60175-5 6,0 x 175 5
T-GB-70200-5 7,0 x 200 5
T-GB-70230-5 7,0 x 225 5
T-GB-80250-5 8,0 x 250 5
T-GB-80280-5 8,0 x 275 5
T-GB-80300-5 8,0 x 300 5

GWOŹDZIE GŁADKIE "CZARNE"

Indeks

mm kg

T-GPA-30020-OC 3,0 x 20 5
T-GPA-30025-OC 3,0 x 25 5
T-GPA-30030-OC 3,0 x 30 5
T-GPA-30035-OC 3,0 x 35 5
T-GPA-30040-OC 3,0 x 40 5

GWOŹDZIE PAPOWE OCYNKOWANE

Indeks

mm kg

T-GPA-30020-CU 3,0 x 20 5
T-GPA-30025-CU 3,0 x 25 5
T-GPA-30030-CU 3,0 x 30 5
T-GPA-30035-CU 3,0 x 35 5
T-GPA-30040-CU 3,0 x 40 5

GWOŹDZIE PAPOWE MIEDZIOWANE

Indeks

mm kg

T-GSK-30025-OC 3,0 x 25 5
T-GSK-30030-OC 3,0 x 30 5
T-GSK-35035-OC 3, 0 x 35 5

SKOBLE OCYNKOWANE

Indeks

mm kg

T-GB-20040-OC 2,0 x 40 5
T-GB-22050-OC 2,2 x 50 5
T-GB-25060-OC 2,5 x 60 5
T-GB-28065-OC 2,8 x 65 5
T-GB-30070-OC 3,0 x70 5
T-GB-30080-OC 3,0 x 80 5
T-GB-35090-OC 3,5 x 90 5
T-GB-40100-OC 4,0 x 100 5
T-GB-45125-OC 4,5 x125 5
T-GB-50150-OC 5,0 x 150 5
T-GB-60175-OC 6,0 x 175 5
T-GB-70200-OC 7,0 x 200 5
T-GB-70230-OC 7,0 x 225 5
T-GB-80250-OC 8,0 x 250 5
T-GB-80280-OC 8,0 x 275 5
T-GB-80300-OC 8,0 x 300 5

GWOŹDZIE GŁADKIE "OCYNKOWANE"
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Gwoździe
Przeznaczenie: - ogólnego stosowania

- budownictwo, prace wykończeniowe

GWOŹDZIE CIESIELSKIE, 
PIERŚCIENIOWE, OCYNKOWANE

Indeks

mm kg

D-I-435 4,0 x 35 1
D-I-440 4,0 x 40 1
D-I-450 4,0 x 50 1
D-I-460 4,0 x 60 1
D-I-475 4,0 x 75 1
D-I-4100 4,0 x 100 1
D-I-4125 4,0 x 125 1

Indeks

mm kg

T-GS-30050 3,0 x 50 5
T-GS-30060 3,0 x 60 5
T-GS-35070 3,5 x 70 5
T-GS-35080 3,5 x 80 5
T-GS-35090 3,5 x 90 5
T-GS-35100 3,5 x 100 5
T-GS-45125 4,5 x 125 5

GWOŹDZIE SKRĘTNE WALCOWANE 

Indeks

mm kg

T-GP-30030 3,0 x 30 5
T-GP-30040 3,0 x 40 5
T-GP-30050 3,0 x 50 5
T-GP-30060 3,0 x 60 5
T-GP-35070 3,5 x 70 5
T-GP-35080 3,5 x 80 5
T-GP-35090 3,5 x 90 5
T-GP-35100 3,5 x 100 5
T-GP-45125 4,5 x 125 5

GWOŹDZIE PIERŚCIENIOWE

Indeks

mm kg

T-GS-30050-OC 3,0 x 50 5
T-GS-30060-OC 3,0 x 60 5
T-GS-35070-OC 3,5 x 70 5
T-GS-35080-OC 3,5 x 80 5
T-GS-35090-OC 3,5 x 90 5
T-GS-35100-OC 3,5 x 100 5
T-GS-45125-OC 4,5 x 125 5

GWOŹDZIE SKRĘTNE WALCOWANE 
OCYNKOWANE

Indeks

mm kg

T-GP-30030-OC 3,0 x 30 5
T-GP-30040-OC 3,0 x 40 5
T-GP-30050-OC 3,0 x 50 5
T-GP-30060-OC 3,0 x 60 5
T-GP-35070-OC 3,5 x 70 5
T-GP-35080-OC 3,5 x 80 5
T-GP-35090-OC 3,5 x 90 5
T-GP-35100-OC 3,5 x 100 5
T-GP-45125-OC 4,5 x 125 5

GWOŹDZIE PIERŚCIENIOWE 
OCYNKOWANE
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Łańcuchy ozdobne i plastikowe

Przeznaczenie: - gospodarcze, ozdobne

Indeks

mm mb
T-LC-12-K 1,2 50
T-LC-14-K 1,4 50
T-LC-16-K 1,6 50
T-LC-18-K 1,8 50
T-LC-20-K 2,0 50
T-LC-25-K 2,5 50

ŁAŃCUCHY OCYNKOWANE
NIEZGRZEWANE

WŁAŚCIWOŚCI
• konfekcjonowane na szpulach.

Indeks

mm m szt.

T-LDP-30-K 3,0 2,5 10
T-LDP-40-K 4,0 2,5 10
T-LDP-50-K 5,0 2,5 10

ŁAŃCUCHY DLA PSA 
OCYNKOWANE

WŁAŚCIWOŚCI
• konfekcjonowane na szpulach.

Indeks

mm mb

T-LST-016-K 1,6 50,0
T-LST-02-K 2,0 50,0
T-LST-025-K 2,5 50,0
T-LST-03-K 3,0 50,0
T-LST-04-K 4,0 25,0
T-LST-05-K 5,0 25,0
T-LST-06-K 6,0 20,0

ŁAŃCUCHY OCYNKOWANE 
Z KRÓTKIM OGNIWEM
WŁAŚCIWOŚCI
• konfekcjonowane na szpulach,
• wykonane zgodnie z DIN 5685 A.

Indeks

mm mb

T-LG-02-K 2,0 50,0
T-LG-025-K 2,5 50,0
T-LG-03-K 3,0 50,0
T-LG-04-K 4,0 25,0
T-LG-05-K 5,0 25,0
T-LG-06-K 6,0 20,0

ŁAŃCUCHY OCYNKOWANE 
Z DŁUGIM OGNIWEM

WŁAŚCIWOŚCI
• konfekcjonowane na szpulach,
• wykonane zgodnie z DIN 5685 C.

ŁAŃCUCH SKRĘCANY 
OCYNKOWANY
WŁAŚCIWOŚCI
• konfekcjonowane na szpulach.

Indeks

mm mb
T-LPAN-18-K 1,8 25

ŁAŃCUCH WĘZŁOWY 
„VIKTOR”*

Indeks

mm m

T-LO-LV-14/01 1,4 50
T-LO-LV-22/01 2,2 25
T-LO-LV-28/01 2,8 25

245



Łańcuchy ozdobne i plastikowe
Przeznaczenie: - gospodarcze, ozdobne

Indeks

mm m

T-LO-KA-23/06 2,2 25
T-LO-KA-28/03 2,8 25

ŁAŃCUCH OZDOBNY 
STALOWY 
"KATEDRALNY"*

ŁAŃCUCH OZDOBNY 
STALOWY 
"KWADRATOWY"*

Indeks

mm m

T-LO-KW-20/06 2,0 25
T-LO-KW-20/03 2,0 25
T-LO-KW-38/03 3,8 25

Indeks

mm m

T-LO-NZ-14/02 1,4 25
T-LO-NZ-18/02 1,8 25
T-LO-NZ-16/03 1,6 25
T-LO-NZ-12/03 1,2 25

ŁAŃCUCH OZDOBNY 
STALOWY 
NIE ZGRZEWANY*

Indeks

mm m

T-LO-S2-10/01 1,0 25
T-LO-S2-18/01 1,8 50

ŁAŃCUCH OZDOBNY 
STALOWY PODWÓJNIE 
SKRĘCONY*

Indeks

mm szt.

T-LZ-PL-06/B 6,0 100
T-LZ-PL-06/CE 6,0 100
T-LZ-PL-06/CZ 6,0 100
T-LZ-PL-06/Z 6,0 100
T-LZ-PL-08/B 8,0 100
T-LZ-PL-08/CE 8,0 100
T-LZ-PL-08/CZ 8,0 100
T-LZ-PL-10/CZ 10,0 100
T-LZ-PL-10/M 10,0 100

OGNIWO AWARYJNE PLASTIKOWE*

Indeks

mm m

T-LO-KO-32/22 3,2 50

ŁAŃCUCH KORALIKOWY 
MOSIĘŻNY 
PONIKLOWANY*

Indeks

mm m

T-LO-PL-60/B 6,0 25
T-LO-PL-60/CE 6,0 25
T-LO-PL-60/CE/B 6,0 25
T-LO-PL-60/CZ/Z 6,0 25
T-LO-PL-80/B 8,0 25
T-LO-PL-80/CE/B 8,0 25
T-LO-PL-100/CZ 10,0 10
T-LO-PL-100/M 10,0 10

ŁAŃCUCH 
PLASTIKOWY*

ocynk galwaniczny biały /01
nikiel /22
mosiądz /03
miedź /06
biały B
miedziany M
żółty Z
czerwony CE
czarny CZ

OZNACZENIE POWŁOK I KOLORÓW
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Liny
Przeznaczenie: - urządzenia dźwignicowe, podwieszki, zawiesia linowe

LINY STALOWE 
OCYNKOWANE 
SPRZEDAŻ 
W KILOGRAMACH

Indeks MAX F 

mm kg kN kg

T-LS-018-T607 DIN 3055 1,8 6 x 7 36,0 2,16 0,012
T-LS-020-T607 DIN 3055 2,0 6 x 7 44,3 2,66 0,015
T-LS-025-T607 DIN 3055 2,5 6 x 7 69,3 4,16 0,025
T-LS-030-T619 DIN 3060 3,0 6 x 19 96,7 5,80 0,033
T-LS-040-T619 DIN 3060 4,0 6 x 19 171,6 10,30 0,063
T-LS-050-T619 DIN 3060 5,0 6 x 19 268,4 16,10 0,097
T-LS-060-T619 DIN 3060 6,0 6 x 19 387,4 23,22 0,128
T-LS-080-T637 DIN 3066 8,0 6 x 19 688,1 41,29 0,240
T-LS-100-T637 DIN 3066 10,0 6 x 37 1075,4 64,52 0,330
T-LS-110-T637 DIN 3066 11,0 6 x 37 1299,9 77,99 0,410
T-LS-120-T637 DIN 3066 12,0 6 x 37 1547,7 92,86 0,500
T-LS-130-T637 DIN 3066 13,0 6 x 37 1817,9 109,07 0,600
T-LS-140-T637 DIN 3066 14,0 6 x 37 2106,7 126,40 0,700
T-LS-160-T637 DIN 3066 16,0 6 x 37 2752,3 165,14 0,930
T-LS-180-T637 DIN 3066 18,0 6 x 37 3482,8 208,97 1,180
T-LS-200-T637 DIN 3066 20,0 6 x 37 4298,3 257,90 1,340
T-LS-220-T637 DIN 3066 22,0 6 x 37 5198,8 311,93 1,650

MAX – maks. bezpieczne obciążenie liny w kilogramach przy współczynniku bezpieczeństwa 6 
F – obliczeniowa siła zrywająca w kN

LINY STALOWE 
OCYNKOWANE 
KONFEKCJONOWANE 
NA SZPULACH

Indeks MAX F 

mm kg kN m

T-LS-012-K DIN 3053 1,2 1 x 19 22,3 1,34 500
T-LS-015-K DIN 3053 1,5 1 x 19 39,7 2,38 300
T-LS-020-K DIN 3055 2,0 6 x 7 44,3 2,66 250
T-LS-030-K DIN 3060 3,0 6 x 19 96,7 5,80 200
T-LS-040-K DIN 3060 4,0 6 x 19 171,6 10,30 100
T-LS-050-K DIN 3060 5,0 6 x 19 268,4 16,10 100
T-LS-060-K DIN 3060 6,0 6 x 19 387,4 23,22 100
T-LS-080-K DIN 3066 8,0 6 x 37 688,1 41,29 50

MAX – maks. bezpieczne obciążenie liny w kilogramach przy współczynniku bezpieczeństwa 6 
F – obliczeniowa siła zrywająca w kN

LINY PLECIONE 
POLIPROPYLENOWE 
KONFEKCJONOWANE 
NA SZPULACH

Indeks MAX

mm kg m

T-LP-03 3,0 160 600
T-LP-04 4,0 275 400
T-LP-05 5,0 360 300
T-LP-06 6,0 490 300
T-LP-08 8,0 865 300
T-LP-10 10,0 1380 200
T-LP-12 12,0 1480 150
T-LP-14 14,0 1750 100
T-LP-16 16,0 2050 80
T-LP-18 18,0 3100 60
T-LP-20 20,0 3300 50

MAX – maksymalne bezpieczne obciążenie liny w kilogramach.

LINY ELASTYCZNE
KONFEKCJONOWANE 
NA SZPULACH

Indeks

mm m

T-LE-04 4 200
T-LE-06 6 150
T-LE-08 8 100
T-LE-10 10 100

LINY STALOWE 
OCYNKOWANE 
W OSŁONIE PCV
KONFEKCJONOWANE 
NA SZPULACH

Indeks MAX F 

mm kg kN m

T-LS-030-PCV-K DIN 3055 3,0 4,0 6 x 7 114,66 5,88 250
T-LS-040-PCV-K DIN 3055 4,0 6,0 6 x 7 175,00 10,50 250
T-LS-050-PCV-K DIN 3055 5,0 7,0 6 x 7 271,66 16,30 150
T-LS-060-PCV-K DIN 3055 6,0 8,0 6 x 7 391,66 23,50 100
T-LS-080-PCV-K DIN 3055 8,0 10,0 6 x 7 696,66 41,80 50

MAX – maks. bezpieczne obciążenie liny w kilogramach przy współczynniku bezpieczeństwa 6 
F – obliczeniowa siła zrywająca w kN
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Akcesoria linowe
Przeznaczenie: elementy zawiesi linowych, naciągów, podwieszek.

SZAKLE OCYNKOWANE

Indeks

Wymiary

szt. szt.
Max 

wytrzym.
kg

A
mm

B
mm

C
mm

D
mm

H
mm

L
mm

T-SZEK-05 80 5 10 32 5 20 10 50 1500

T-SZEK-06 100 6 12 38 6 24 13 50 900

T-SZEK-08 200 8 17 50 8 31 17 25 450
T-SZEK-10 300 10 20 61 10 37 19 20 300
T-SZEK-12 500 12 24 78 12 48 25 15 150
T-SZEK-14 600 14 28 87 14 54 29 15 100
T-SZEK-16 800 16 31 102 16 63 32 10 80
T-SZEK-18 1100 19 38 120 19 75 37 5 50
T-SZEK-20 1300 20 40 104 20 61 27 5 40
T-SZEK-22 1500 21 44 135 22 82 44 5 30

Indeks

Wymiary

szt. szt.
Max 

wytrzym.
kg

2R
mm

A
mm

B
mm

C
mm

D
mm

H
mm

L
mm

T-SZEO-05 80 16 5 10 32 5 20 10 50 1200

T-SZEO-06 100 20 6 12 38 6 24 13 50 900

T-SZEO-08 200 24 8 17 50 8 31 17 25 450

T-SZEO-10 300 32 10 20 61 10 37 19 20 250

T-SZEO-12 500 38 12 24 78 12 48 25 15 150

T-SZEO-14 600 42 14 28 87 14 54 29 15 80

T-SZEO-16 800 46 16 31 102 16 63 32 10 60

T-SZEO-18 1100 66 19 38 120 19 75 37 5 40

T-SZEO-20 1300 70 20 40 104 20 61 27 5 35

T-SZEO-22 1500 74 21 44 135 22 82 44 5 25

SZAKLE OCYNKOWANE OKRĄGŁE

L

C

D
H

A

B

DL

HC

R

B

A

KAUSZE OCYNKOWANE DIN 6899

Indeks

Wymiary

szt. szt.
Rozmiar 

nominalny
Na linę [j]

mm
L

mm
H

mm

T-KA-025 3 2,5 – 3,0 12 19 100 2400
T-KA-03 4 3,0 – 4,0 13 21 100 2400
T-KA-04 5 4,0 – 5,0 14 23 50 1200
T-KA-05 6 5,0 – 6,0 16 25 50 1200
T-KA-06 7 6,0 –7,0 18 28 50 900
T-KA-08 8 7,0 –8,0 20 32 25 450
T-KA-10 10 8,0 -10,0 24 38 25 300
T-KA-12 12 10,0 -12,0 28 45 20 240
T-KA-14 14 12,0 -14,0 32 51 10 120
T-KA-16 16 14,0 -16,0 36 58 10 120
T-KA-18 18 16,0 -18,0 40 64 10 60
T-KA-20 20 18,0 -20,0 45 72 10 60

ZACISKI KABŁĄKOWE OCYNKOWANE
DIN 741

Indeks

Wymiary

szt. szt.

Obciążenie 
zrywające

kg

D
mm

d
mm

H
mm

B
mm

L
mm

T-ZLK-03 600 3 M4 21 10 21 100 2400
T-ZLK-05 850 5 M5 24 11 22 50 1200
T-ZLK-06 1100 6 M5 28 12 26 50 1200
T-ZLK-08 1800 8 M6 35 14 30 50 900
T-ZLK-10 2800 10 M8 42 18 34 50 500
T-ZLK-11 3300 11 M8 44 20 37 20 500
T-ZLK-13 4000 12 M10 55 23 40 20 300
T-ZLK-14 4500 14 M10 55 24 44 20 250
T-ZLK-16 5000 16 M12 63 26 52 20 100
T-ZLK-19 7600 20 M12 75 28 53 10 120
T-ZLK-22 8000 22 M14 86 33 60 10 60

L

d

H

D

B

L

H
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Akcesoria linowe
Przeznaczenie: elementy zawiesi linowych, naciągów, podwieszek.

OGNIWO "S"

Indeks

Wymiary

szt. szt.

Max.
wytrz. 

kg

Rozmiar 
mm

D
mm

H
mm

S
mm

T-LUS-03 40 3x24 3 24 4 100 1200
T-LUS-04 60 4x35 4 35 9 50 900
T-LUS-05 80 5x40 5 40 8 50 900
T-LUS-06 100 6x48 6 48 9 50 900
T-LUS-08 300 8x64 8 64 12 25 450

H

S

D

OGNIWO AWARYJNE ZAKLEPYWANE

Indeks

Wymiary

szt. szt.
Rozmiar 

nominalny
A

mm
D

mm
H

mm
S

mm

T-LUZ-035 4x20 7 4 20 11 100 1200
T-LUZ-050 5x26 13 5 26 11 50 900
T-LUZ-060 6x32 14 5,6 32 20 50 900

A

D

H

S

OGNIWO ŁĄCZĄCE ZAKRĘCANE DIN 5299

Indeks Rozmiar 
nomin.

Max.
wytrzym.

kg

Wymiary

szt. szt.A
mm

B
mm

C
mm

D
mm

T-LU-04 4mm 90 32 39,5 11 5,5 50 1200
T-LU-06 6mm 200 45 57 14 7,5 50 900
T-LU-08 8mm 350 58 74 17 10 25 450
T-LU-10 10mm 550 71 91 20 12 10 180
T-LU-12 12mm 750 84 108 25 15 10 120
T-LU-16 16mm 108 140 20 10 120

D

AB

C

OGNIWA OBROTOWE-KRĘTLIKI

Indeks
Wymiary

szt.D
mm

C
mm

L
mm

T-OOK-06 6 64 12 25
T-OOK-08 8 106 20 25
T-OOK-10 10 124 30

C

d

L

KARABIŃCZYKI Z ZABEZPIECZENIEM 
TYP D DIN 5299 D

Indeks Rozmiar 
nominal.

Max.
wytrz.

kg

Wymiary

szt. szt.
A

mm
D

mm
H

mm
S

mm
T

mm

T-KARD-04 40x4 80 6 4 40 6 4 100 2400
T-KARD-05 50x5 100 8 5 50 7 5 50 1200
T-KARD-06 60x6 120 9 6 60 8 5 50 900
T-KARD-07 70x7 180 10 7 70 8 7 25 450
T-KARD-08 80x8 230 12 8 80 10 9 25 450
T-KARD-09 90x9 250 12 9 90 10 10 25 450
T-KARD-10 100x10 350 15 10 100 13 11 15 270
T-KARD-11 120x11 450 18 11 120 18 13 15 270
T-KARD-13 160x13 600 22 13 160 25 15 10 180

D

A

T

H

S

Indeks Rozmiar 
nominal.

Max.
wytrz.

kg

Wymiary

szt. szt.
A

mm
D

mm
H

mm
S

mm
T

mm

T-KARC-04 40x4 80 6 4 40 6 4 100 2400
T-KARC-05 50x5 100 8 5 50 7 5 50 1200
T-KARC-06 60x6 120 9 6 60 8 5 50 900
T-KARC-07 70x7 180 10 7 70 8 7 25 450
T-KARC-08 80x8 230 12 8 80 10 9 25 450
T-KARC-09 90x9 250 12 9 90 10 10 25 450
T-KARC-10 100x10 350 15 10 100 13 11 15 270
T-KARC-11 120x11 450 18 11 120 18 13 15 270
T-KARC-12 140x12 510 20 12 140 20 15 10 180
T-KARC-13 160x13 600 22 13 160 25 15 10 180

KARABIŃCZYKI BEZ ZABEZPIECZENIA 
TYP C DIN 5299 C

D

A

T

H

S
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Akcesoria linowe
Przeznaczenie: elementy zawiesi linowych, naciągów, podwieszek.

ŚRUBY Z UCHEM OCYNKOWANE DIN 580

Indeks
Max. 

wytrzym.
kg

Wymiary

szt. szt.
d

mm
D

mm
S

mm
H

mm
R1
mm

R2
mm

L
mm

580-M06 140 6 6 20 36 16 31 13 50 300

580-M08 140 8 8 20 38 20 36 13 50 300

580-M10 230 10 10 25 47 25 45 17 10 90

580-M12 340 12 11 30 54 30 54 20,5 10 90

580-M16 700 16 13 35 65 40 63 27 10 60

580-M20 1200 20 16 40 71 50 72 17 5 30

580-M24 1800 24 20 50 90 60 90 20,5 5 30

580-M30 3600 30 24 65 109 70 108 27 5 30

NAKRĘTKI Z UCHEM OCYNKOWANE DIN 582

Indeks
Max.

wytrzym.
kg

Wymiary

szt. szt.d
mm

D
mm

S
mm

H
mm

R1
mm

R2
mm

582-M06 140 6 6 20 36 16 31 50 300

582-M08 140 8 8 20 38 20 36 50 300

582-M10 230 10 10 25 47 25 45 10 90

582-M12 340 12 11 30 54 30 54 10 90

582-M16 700 16 13 35 65 40 63 10 60

582-M20 1200 20 16 40 71 50 72 5 30

582-M24 1800 24 20 50 90 60 90 5 30

582-M30 3600 30 24 65 109 70 108 5 30

R1
R2

S

D

H

BLOCZKI OCYNKOWANE 
Z KÓŁKIEM NYLONOWYM

Indeks
Max 

wytrzym.
kg szt. szt.A2

mm
B

mm
D

mm
E

mm
L

mm
T-BL-105 600 18 10 11 7 60 25 450
T-BL-108 900 22 13 18 8 80 10 180
T-BL-112 1200 29 16 31 12 112 5 90

z kółkiem pojedyńczym

Indeks
Max.

wytrzym.
kg

Wymiary

szt. szt.A1
mm

B
mm

D
mm

E
mm

L
mm

T-BL-205 600 10 11 7 60 25 450
T-BL-208 900 42 13 18 8 80 10 180
T-BL-212 1200 52 16 31 12 112 5 90

z kółkiem podwójnym

A1

L

B

E

A2

D
HAKI OCYNKOWANE DIN 689

Indeks
Max.

wytrzym.
kg

Wymiary

szt. szt.A
mm

B
mm

C
mm

D
mm

H
mm

L
mm

S
mm

S1
mm

T-H-0250 250 54 28 12 7,5 64 88 18 15 25 300
T-H-0500 500 72 36 16 10 85 117 24 18 10 120
T-H-1000 1000 98 48 20 13,5 116 160 31 27 5 60
T-H-1600 1600 118 60 26 16 138 190 37 31 1 12
T-H-2500 2500 145 65 32 20 174 240 49 45 1 12

A

L H

C

B

D

S1

S

d

R1
R2

S

L
H

D
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Akcesoria linowe
Przeznaczenie: elementy zawiesi linowych, naciągów, podwieszek.

ŚRUBY RZYMSKIE (NAPINAJĄCE) OCYNKOWANE DIN1480

Hak-hak

Indeks
Max.

wytrzym.
kg

Wymiary

szt. szt.H1
mm

H2
mm

A
mm

B
mm

T-416-06110-HH 75 86 110 76 66 10 250
T-416-08110-HH 140 77 110 88 73 10 150
T-416-10125-HH 220 86 120 109 85 10 100
T-416-12125-HH 310 80 120 118 90 5 50
T-416-14140-HH 430 135 170 140 105 5 40
T-416-16170-HH 600 112 170 145 115 5 25
T-416-20200-HH 915 132 200 170 132 1 15
T-416-24240-HH 1330 180 255 220 170 1 8

H1

H2

BA

Hak-Oko

Indeks
Max.

wytrzym.
kg

Wymiary

szt. szt.H1
mm

H2
mm

A
mm

B
mm

D
mm

T-416-06110-HO 75 86 110 76 66 9 10 250
T-416-08110-HO 140 77 110 88 73 10 10 150
T-416-10125-HO 220 86 120 109 85 14 10 100
T-416-12125-HO 310 80 120 118 90 16 5 50
T-416-14140-HO 430 135 170 140 105 18 5 40
T-416-16170-HO 600 112 170 145 115 22 5 25
T-416-20200-HO 915 132 200 170 132 24 1 15
T-416-24240-HO 1330 180 255 220 170 28 1 8

H1

H2

D

A B

Oko-Oko

Indeks
Max.

wytrzym.
kg

Wymiary

szt. szt.H1
mm

H2
mm

A
mm

B
mm

D
mm

T-416-06110-OO 225 86 110 76 66 9 10 250
T-416-08110-OO 415 77 110 88 73 10 10 150
T-416-10125-OO 660 86 120 109 85 14 10 100
T-416-12125-OO 940 80 120 118 90 16 5 50
T-416-14140-OO 1300 135 170 140 105 18 5 40
T-416-16170-OO 1800 112 170 145 115 22 5 26
T-416-20200-OO 2750 132 200 170 132 24 1 15
T-416-24240-OO 4000 180 255 220 170 28 1 8

H1

H2

A B

D

Indeks

Wymiary

szt. szt.
d

mm
B

mm

T-SNP-06 M6 100 50 600

T-SNP-08 M8 150 25 300

T-SNP-10 M10 150 10 120

ŚRUBY Z OKIEM I NAKRĘTKĄ

d

B

Indeks
Max.

wytrzym.
kg

Wymiary

szt. szt.B
mm

C
mm

J
mm

F
mm

T-416-06102-JJ 200 102 12 10 19 10 250

T-416-08127-JJ 350 127 14 10 19 10 150

T-416-10152-JJ 500 152 17 12 21 5 100

T-416-12229-JJ 1000 229 21,25 15 32,5 5 50

T-416-16229-JJ 1500 229 26,75 18 39 5 25

T-416-20229-JJ 2000 229 26,75 20 50 1 15

ŚRUBY NAPINAJĄCE SZCZĘKA-SZCZĘKA

J

F

C

B

251



Druty

Przeznaczenie: - ogólne
- wiązanie zbrojeń, ogrodzenia

Indeks

mm kg kg

T-DR-M-08-K 0,8 5 600
T-DR-M-10-K 1,0 5 600
T-DR-M-12-K 1,2 5 600
T-DR-M-14-K 1,4 5 600
T-DR-M-16-K 1,6 5 600
T-DR-M-18-K 1,8 5 600
T-DR-M-20-K 2,0 5 600

Indeks L

mm mb

T-DR-KOL-OC 2,2 ~ 10

DRUT MIĘKKI DRUT KOLCZASTY OCYNKOWANY

DRUT OSTRZOWY "ZASIEK 
PRZESTRZENNY" 54 ZWOJE, 
3 ZŁĄCZKI

Indeks L

mm mb

T-DR-ZAS-360 360 ~ 10
T-DR-ZAS-550 550 ~ 10
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