
uniwersalna, jednostronna oprawa 
oświetlenia awaryjnego

aw 11
Wykonanie:
 obudowa z białego tworzywa sztucznego,
 klosz z białego poliwęglanu

Montaż:
 bezpośrednio na ścianie lub suficie

Charakterystyka techniczna:
 Zasilanie 230V 50Hz
 Czas ładowania akumulatora 24h
 Dioda LED sygnalizująca obecność sieci elektrycznej i ładowania akumulatora
 Akumulatory niklowo-kadmowe, wysokotemperaturowe
 Świetlówka kompaktowa 2G7-11W
 Klasa izolacji I
 Stopień ochrony IP54
 Temperatura otoczenia 0 °C do +40 °C
 Elektroniczne zabezpieczenie przed całkowitym rozładowaniem baterii
 Czas pracy w trybie awaryjnym 1, 2 lub 3 godziny
 Zaciski przyłączeniowe 3 x 2,5 mm2

 Opcjonalnie wykonanie PT lub RS

STANDARD
Konfiguracja oprawy

typ czas [h] praca opcje dodatk.

A 1 2 3 SE SA PT RS

AUTOTEST
Konfiguracja oprawy

CENTRALNA BATERIA
Konfiguracja oprawy

typ centr. bat.

A CB

SIECIOWA
Konfiguracja oprawy

typ sieciowa

A S

moc [W] trzonek

11 2G7
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Legenda:
SE - awaryjna (ciemna)
SA - awaryjno-sieciowa (jasna)
PT - ręczny przycisk testu
RS - system monitoringu rubic

AT - autotest
S - sieciowa
CB - do centralnej baterii EVG AC/DC
A - oprawa aw11

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA
Charakterystyka

typ czas [h] praca autotest

A 1 2 3 SE SA AT



piktogramy
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01 02 03

04 05 06

07 08 09

10 11 12

13 14 15

mały średni duży

wymiary [mm] 100 x 300 125 x 250 150 x 300

przystosowane do TG, TL, TGS, TSL H, HE, HL, HEL, HD, HDE, 
HDL, HDEL, VR, VS

TP, TPL, HP, HPL, E, EA, 
PL, P, C,CS, SR, SS



spis pojęć

Jak konfigurować kod zamówienia?

SE - AWARYJNA (CIEMNA)
Oprawa przy zasilaniu sieciowym nie świeci. Załącza się po zaniku napięcia sieciowego i świeci przez 
zadeklarowany czas podtrzymania -1, 2 lub 3 godziny.

SA - AWARYJNO SIECIOWA (JASNA)
Oprawa przy zasilaniu sieciowym świeci. Po zaniku napięcia sieciowego przełącza się na tryb awaryjny i 
świeci przez zadeklarowany czas podtrzymania -1, 2 lub 3 godziny.

PT - RĘCZNY PRZYCISK TESTU
Oprawa wyposażona w przycisk testu, który pozwala na wykonanie testu pracy awaryjnej bez wyłączania 
zasilania sieciowego.

RS - SYSTEM MONITORINGU RUBIC
Oprawa wyposażona w moduł adresujący o unikalnym adresie współpracujący z systemem monitoringu 
RUBIC.

AT - AUTOTEST
Oprawa wyposażona w autonomiczny system testujący.

S - SIECIOWA
Oprawa pracująca w sieci 230V 50Hz nie posiadająca funkcji awaryjnej.

CB - DO CENTRALNEJ BATERII
Oprawa wyposażona w statecznik elektroniczny AC/DC współpracująca z każdym systemem centralnej 
baterii.
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Na przykładzie oprawy SQUARE D:

typ czas [h] praca moc [W]

SD 1 2 3 SE SA 11 18 2x11 2x18

Oprawa SQUARE D, 2h podtrzymanie, praca ciemna, moc 2 x 11 W, przycisk testu

kod zamówienia:   SD/2/SE/2x11/PT

opcje dodatk.

PT RS



Szanowni Państwo

symbole opraw

TG
TP
TGS
TL
TPL
TSL
HE
H
HP
HDE
HD
HEL
HL
HPL
HDEL
HDL
SR
SS
VR

TIGER
TIGER P
TIGER DS
TIGER LED
TIGER P LED
TIGER DS LED
HELIOS IP42
HELIOS IP65
HELIOS P
HELIOS DS IP42
HELIOS DS IP65
HELIOS LED IP42
HELIOS LED P65
HELIOS P LED
HELIOS DS LED IP42
HELIOS DS LED IP65
SPIDER R
SPIDER S
VIPER R

VS
EM
C 
CS
DS
DD
EA
PL
E
P
SM
SD
TM
TD
Q
HR
DL
U

VIPER S
EMX
CLASSIC
CLASSIC SILVER
DUBLO
DUBLO D
ESCAPE ALU
PLEXI LED
ESCAPE
PANORAMA
SQUARE M
SQUARE D
TWISTER M
TWISTER D
QUADRO
HERMETICA
DL
UFO
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Źródło/
Trzonek

T8/ 
G13

TC-SEL/ 
2G7

TC-L/ 
2G11

TC-DEL/ 
G24q

T5/ 
G5

TC-2D/ 
GR10q

TC-TEL
GX24q

Typ 
modułu

Moc 
[W]/
Czas 
pracy

18 30 36 58 5 7 9 11 18 24 36 40 55 10 13 18 26 6 8 13 14 21 24 28 35 39 49 54 80 16 28 38 13 18 26 32 42

LIDER
L/36, 

LE/36*

1/2/3

• • • - • • • • • • • - - • • • • • • • • • - - - - - - - • - - • • • - -

LIDER
L/58, 

LE/58*
• • • • • • • • • • • - - • • • • • • • • • • • - - - - - • • • • • • • •

LIDER
L/80, 

LE/80*
• • • • - - • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Tablica doboru modułu 
do źródła światła


